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Informations générales

Propriétés Exécutions spéciales

Entraînements multiples

Abréviations

Conformément aux exigences définies d'après vos besoins, toutes les courroies trapézoïdales sont fabriquées avec des matières premières sélectionnées avec soin et 
traitées par un processus technique qui est continuellement amélioré. Le contrôle permanent de la production, les tests en laboratoire et une vérification scrupuleuse des 
matières premières employées garantissent un standard de qualité élevé constant que vous pouvez attendre de chaque élément d'entraînement. La sécurité de fonction-
nement et la durée de vie sont ainsi au centre de tous les critères.

Résistant aux graisses et aux huiles
La résistance aux graisses et aux huiles évite des dommages dûs à la présence de 
graisses et d'huiles minérales à condition que ces matières ne soient pas constam-
ment en contact en quantité importante avec les courroies trapézoïdales.
La mise en contact avec des graisses animales et végétales ainsi des huiles de 
refroidissement et de coupe a dans tous les cas une incidence sur la durée de vie. 
En cas de concentrations élevées, nous vous recommandons l'utilisation d'une 
exécution spéciale.

Résistant à la chaleur
La résistance à la chaleur tolère des températures ambiantes jusqu'à env. +70°C. 
Des températures élevées entraînent un vieillissement prématuré et la friabilité des 
courroies trapézoïdales. Par conséquent, nous vous recommandons une exécution 
spéciale dans ce genre de cas.

Résistant au froid
Les courroies trapézoïdales fabriquées en série sont résistantes au froid jusqu'à
– 40°C pour les courroies trapézoïdales gainées, et,
– 30°C pour les courroies trapézoïdales à bords ouverts.
Au niveau des valeurs seuils, des tests s'avèrent nécessaires.

A conductibilité électrique
L'utilisation des courroies trapézoïdales à conductibilité électrique requiert un
contrôle des propriétés définies conformément à la norme 
ISO 1813. La conductibilité est attestée par notre procès-verbal d'essai.

Pour des applications spécifiques, il est possible de recevoir des exécutions 
spéciales (construction/matériau). Celles-ci sont, tout comme les longueurs inter-
médiaires, soumises à une quantité minimale de commande qui varie en fonction 
du profilé.

Suppléments pour exécutions spéciales et certificat
silencieux sélectionné (LR)			  +  20%
résistant aux huiles et aux graisses supp. (7705)	 +  50%
résistant à la chaleur supp. (XHR)			  +  20%
avec revêtement (PKR)			  +200%
à conductibilité électrique (EL)			  +  20%
+Procès-verbal d'essai

Exécutions spéciales (courroies trapézoïdales gainées)
En cas de commande inférieure à la quantité minimale standard (3 lots de produc-
tion) les suppléments pour quantités minimales sont appliqués.

Les dispositions dans ce cas sont les suivantes :
2 lots de production :	 +20 %
1 lot de production :	 +40%

Pour certaines exécutions spéciales, il est possible qu'en fonction de la construc-
tion et de la longueur, des quantités minimales de commande soient requises. Elles 
sont différentes des informations relatives au profilé.

Il est nécessaire de commander pour des entraînements multiples des jeux des 
courroies trapézoïdales dont les mesures sont conformes aux exigences des 
normes. En cas de défaillance d'une courroie trapézoïdale, tout le jeu doit être 
remplacé.

Li 	 =	 Longueur intérieure
La 	 =	 Longueur extérieure
Lw/Lp	 =	 Longueur primitive
Ld	 =	 Longueur théorique
		  (Date length)
Longueur théorique Ld = Longueur primitive Lw/Lp

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Courroies trapézoïdales
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Courroies trapézoïdales étroites de haute performance DIN 7753 Partie 1 /ISO 4184

* ��La valeur de conversion Ld sur La est utilisée lorsqu'un profilé selon DIN 7753 partie 1 ou 
ISO 4184 doit être remplacé par un profilé correspondant selon RMA/MPTA.

Profil

Section trans-
versale 
lxh ≈

Largeur de courroie 
minimale
bu ≈

Largeur utile
bw Longueur

nominale
Longueur exté-
rieure La 

Longueur théo-
rique Ld 

Longueur inté-
rieure Li 

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

au mètre
Poids
(≈ kg/m)

SPZ   9,7 x 8 4,2   8,5
théo-
rique
nominale
Ld

La≈Ld + 13
La≈Li   + 51

– Li≈Ld – 38
Li≈La  – 51

Dia-
mètre
utile
dw

  63 0,074

SPA 12,7 x 10 5,8 11,0
La≈Ld + 18

La≈Li  + 63
–

Li≈Ld – 45

Li≈La – 63
  90 0,123

SPB 16,3 x 13 7,3 14,0 La≈Ld + 22
La≈Li   + 82 – Li≈Ld – 60

Li≈La  – 82 140 0,195

SPC 22,0 x 18 9,6 19,0
La≈Ld + 30
La≈Li   + 113 –

Li≈Ld – 38
Li≈La  – 113 224 0,377

Courroies trapézoïdales hautes performances - Normes américaines RMS/MPTA

Profil

Section trans-
versale 
lxh ≈

Largeur de courroie 
minimale
bu ≈

Largeur utile
bw Longueur

nominale
Longueur exté-
rieure La 

Longueur théo-
rique Ld 

Longueur inté-
rieure Li 

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

au mètre
Poids
(≈ kg/m)

3V/9N   9,0 x   8 4,2 –
Lon-
gueur ex-
térieure
La

– Ld≈La – 4* Li≈La – 42
Diamètre 
extérieur
utile
da

  63 0,074

5V/15N 15,0 x 13 7,3 – – Ld≈La – 11* Li≈La – 71 140 0,195

8V/25N 25,0 x 23 9,6 – – – Li≈La – 120 315 0,575

Longueur de courroie

Longueur de courroie

Courroie trapézoïdale 
étroite
à partir de la 
page 3/13.

Courroies trapézoïdales étroites - 
Normes américaines
à partir de la page 3/17.

Courroies trapézoïdales – Valeurs de conversion
et dimensions des profils
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Profil
Section trans-
versale 
lxh ≈

Largeur de courroie 
minimale
bu ≈

Largeur utile
bw Longueur

nominale
Longueur exté-
rieure La 

Longueur théo-
rique Ld 

Longueur inté-
rieure Li 

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

au mètre
Poids
(≈ kg/m)

5*   5,0 x   3   2,8   4,2

Lon-
gueur
nominale
Ll

ou bien

théo-
rique
nominale
Ld

La≈Li + 19
La≈Ld + 8

Ld≈Li + 11
Ld≈La – 8 –

Dia-
mètre
utile
dw

  20 0,018

Y/6*   6,0 x   4   3,3   5,3
La≈Li + 25

La≈Ld + 10
Ld≈Li + 15
Ld≈La – 10 –   28 0,026

8*   8,0 x   5   4,5   6,7 La≈Li + 31
La≈Ld + 12

Ld≈Li + 19
Ld≈La – 12 –   40 0,042

Z/10 10,0 x   6   5,9   8,5 La≈Li + 38
La≈Ld + 16

Ld≈Li + 22
Ld≈La – 16 –   50 0,064

A/13 13,0 x   8   7,5 11,0 La≈Li + 50
La≈Ld + 20

Ld≈Li + 30
Ld≈La – 20 –   71 0,109

B/17 17,0 x 11   9,4 14,0 La≈Li + 69
La≈Ld + 29

Ld≈Li + 40
Ld≈La – 29 – 112 0,196

20 20,0 x 12,5 11,4 17,0 La≈Li + 79
La≈Ld + 31

Ld≈Li + 48
Ld≈La – 31 – 160 0,266

C/22 22,0 x 14 12,3 19,0 La≈Li + 88
La≈Ld + 30

Ld≈Li + 58
Ld≈La – 30 – 180 0,324

25 25,0 x 16 14,0 21,0 La≈Li + 100
La≈Ld + 39

Ld≈Li + 61
Ld≈La – 39 – 250 0,420

D/32 32,0 x 20 18,2 27,0 La≈Li + 126
La≈Ld + 51

Ld≈Li + 75
Ld≈La – 51 – 355 0,668

E/40 40,0 x 25 22,8 32,0
La≈Li + 157
La≈Ld + 77 Ld≈Li + 80

Ld≈La – 77 – 500 0,958

Courroies trapézoïdales classiques - DIN 2215 / ISO 4184

Valeurs de conversion des courroies trapézoïdales
et dimensions des profils

Longueur de courroie

Courroies trapézoïdales classiques
à partir de la page 3/33.
* Page 3/47 – 3/49.
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Valeurs de conversion des courroies trapézoïdales
et dimensions des profils

Courroies trapézoïdales – flancs nus, crantées – DIN 7753 Partie 1

Profil
Section trans-
versale 
lxh ≈

Largeur de courroie 
minimale
bu ≈

Largeur utile
bw Longueur

nominale
Longueur exté-
rieure La 

Longueur théo-
rique Ld 

Longueur inté-
rieure Li 

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

au mètre
Poids
(≈ kg/m)

XPZ   9,7 x   8 4,2   8,5
théo-
rique
nominale
Ld

La≈Ld + 13
La≈Li   + 51

– Li≈Ld – 38
Li≈La  – 51

Dia-
mètre
utile
dw

  56 0,069

XPA 12,7 x 10 5,8 11,0
La≈Ld + 18

La≈Li  + 63
–

Li≈Ld – 45

Li≈La – 63
  71 0,106

XPB 16,3 x 13 7,3 14,0 La≈Ld + 22
La≈Li   + 82 – Li≈Ld – 60

Li≈La  – 82 112 0,195

XPC 22,0 x 18 9,6 19,0
La≈Ld + 30
La≈Li   + 113 –

Li≈Ld – 38
Li≈La  – 113 180 0,343

Longueur de courroie

Courroies trapézoïdales – flancs nus, crantées – Normes américaines RMA/MPTA

Profil
Section trans-
versale 
lxh ≈

Largeur de courroie 
minimale
bu ≈

Largeur utile
bw Longueur

nominale
Longueur exté-
rieure La 

Longueur théo-
rique Ld 

Longueur inté-
rieure Li 

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

au mètre
Poids
(≈ kg/m)

3VX   9,0 x 8 4,2 – Lon-
gueur ex-
térieure
La

– Ld≈La – 4* Li≈La – 42 Diamètre 
extérieur
utile
da

  56 0,069

5VX 15,0 x 13 7,3 – – Ld≈La – 11* Li≈La – 71 112 0,195

Longueur de courroie

* ��La valeur de conversion Ld sur La est utilisée lorsqu'un profilé selon DIN 7753 partie 1 ou ISO 4184 doit être rem-
placé par un profilé correspondant selon RMA/MPTA.

Courroies trapézoïdales – flancs nus, crantées

Profil
Section trans-
versale 
lxh ≈

Largeur de courroie 
minimale
bu ≈

Largeur utile
bw Longueur

nominale
Longueur exté-
rieure La 

Longueur théo-
rique Ld 

Longueur inté-
rieure Li 

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

au mètre
Poids
(≈ kg/m)

ZX/X10 10,0 x   6   5,9   8,5
théo-
rique
nominale
Ld

La≈Li + 38
La≈Ld + 16

– Li≈Ld – 22
Li≈La  – 38

Dia-
mètre
utile
dw

  40 0,062

AX/X13 13,0 x   8   7,5 11,0 La≈Li + 50
La≈Ld + 20

–
Li≈Ld – 30

Li≈La – 50
  63 0,099

BX/X17 17,0 x 11   9,4 14,0 La≈Li + 69
La≈Ld + 29

– Li≈Ld – 40
Li≈La  – 49   90 0,165

CX/X22 22,0 x 14 12,3 19,0 La≈Li + 88
La≈Ld + 30

–
Li≈Ld – 58
Li≈La  – 88 140 0,276

Longueur de courroie

Courroies trapézoïdales - crantées
à partir de la page 3/26.

Courroies trapézoïdales étroites 
Normes américaines crantées
à partir de la page 3/30.

Courroies trapézoïdales crantées classiques
à partir de la page 3/49.
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Valeurs de conversion des courroies trapézoïdales 
et dimensions des profils

Courroies trapézoïdales multibrins KRAFTBAND hautes performances - ISO 5290

Profil
Hauteur
h ≈

bu ≈
de la courroie 
simple

Longueur nomi-
nale Longueur exté-

rieure La 
Longueur théo-
rique Ld 

Longueur inté-
rieure Li 

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

Poids au mètre
pour 1 nervure
(≈ kg/m)

3V/9J 
3VX/9JX

  9,9 4,2
extérieur
nominale
La

– – Li≈La – 42
Diamètre
utile
da

  67 0,122

5V/15J
5VX/15JX

15,1 7,3 – – Li≈La – 71 160 0,252

8V/25J 25,1 9,6 – – Li≈La – 120 315 0,693

Longueur de courroie

Courroies trapézoïdales multibrins KRAFTBAND hautes performances

Profil
Hauteur
h ≈

bu ≈
de la courroie 
simple

Longueur nomi-
nale Longueur exté-

rieure La 
Longueur théo-
rique Ld 

Longueur inté-
rieure Li 

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

Poids au mètre
pour 1 nervure
(≈ kg/m)

SPZ 10,5 5,4

Longueur 
théorique
La

La≈Ld + 13 – –

théorique
mètre
utile
dd

  80 0,120

SPA 12,5 7,0 La≈Ld + 18 – – 112 0,166

SPB 15,6 8,8 La≈Ld + 22 – – 180 0,261

SPC 22,6 9,3 La≈Ld + 24 – – 250 0,555

Longueur de courroie

Courroies trapézoïdales combinées - 
Normes américaines
à partir de la page 3/56.

Courroies trapézoïdales combinées avec 
courroies trapézoïdales étroites
à partir de la page 3/54.



tel +352.481545.601  /  fax +352.481545.812

Courroies trapézoïdales, courroies plates, bandes de transport 3/11

Courroies trapézoïdales multibrins - Normes américaines RMA/MPTA

Profil
Hauteur
h ≈

bu ≈
de la courroie 
simple

Longueur nomi-
nale Longueur exté-

rieure La 
Longueur théo-
rique Ld 

Longueur inté-
rieure Li 

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

Poids au mètre
pour 1 nervure
(≈ kg/m)

A   9,9   7,5

Longueur 
intérieure
Li

La≈Li + 36 Ld≈Li + 30 –

extérieur
mètre
utile
da

  80 0,163

B 13,0   9,4 La≈Li + 62 Ld≈Li + 40 – 125 0,266

C 16,2 12,3 La≈Li + 75 Ld≈Li + 58 – 200 0,447

D 22,4 18,2 La≈Li + 111 Ld≈Li + 75 – 355 0,798

Courroies trapézoïdales multibrins - Normes américaines ASAE S 211.5

Profil
Hauteur
h ≈

bu ≈
de la courroie 
simple

Longueur nomi-
nale Longueur exté-

rieure La 
Longueur théo-
rique Ld 

Longueur inté-
rieure Li 

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

Poids au mètre
pour 1 nervure
(≈ kg/m)

HA   9,9   7,5

Longueur 
extérieure
La

– – Li≈La – 36

extérieur
mètre
utile
da

  80 0,163

HB 13,0   9,4 – – Li≈La – 62 125 0,266

HC 16,2 12,3 – – Li≈La – 75 200 0,447

HD 22,4 18,2 – – Li≈La – 111 355 0,798

Longueur de courroie

Longueur de courroie

La largeur des courroies trapézoïdales combinées dépend du nombre de nervures.

Courroies trapézoïdales combinées 
- Normes américaines
à partir de la page 3/62.

Courroies trapézoïdales combinées 
- Normes américaines
à partir de la page 3/62.

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Valeurs de conversion des courroies trapézoïdales
et dimensions des profils
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Valeurs de conversion des courroies trapézoïdales
et dimensions des profils

Courroies trapézoïdales doubles - DIN 7722 /ISO 5289

Profil

Section trans-
versale 
lxh ≈

Largeur de cour-
roie minimale
bu ≈

Longueur
nominale

Longueur de courroie
La

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

au mètre
Poids
(≈ kg/m)

AA/HAA 13 x 10 –

Longueur de 
référence

Longueur de courroie = Longueur moyenne – 4

extérieur
mètre
utile
da

  80 0,150

BB/HBB 17 x 13 – Longueur de courroie = Longueur moyenne – 8 125 0,250

CC/HCC 22 x 17 – Longueur de courroie = Longueur moyenne + 3 224 0,440

DD/HDD 32 x 25 – Longueur de référence = Longueur moyenne 355 0,935

Courroies trapézoïdales doubles - Profils spéciaux

Profil

Section trans-
versale 
lxh ≈

Largeur de cour-
roie minimale
bu ≈

Longueur
nominale

Longueur de courroie
La

Diamètre minimal
de poulie recommandé
mm

au mètre
Poids
(≈ kg/m)

22 x 22 22 x 22 –
Longueur de 
référence

Longueur de référence = Longueur moyenne extérieur
mètre
utile
da

280 0,511

25 x 22 25 x 22 – Longueur de référence = Longueur moyenne 280 0,625

Courroies trapézoïdales larges – flancs nus, crantées

Désignation précédente 00 0 10 20 30/40 50 60/70
Nouvelle désignation 03 05 10 20 40 50 70
b (mm) 13 22 28 37 47 55 70
h (mm) 6 8 9 10 13 16 18
u (mm) 10,6 18,5 24 32 40 47 61
a° 25 25 25 28 28 28 28
Poids en kg/m 0,089 0,213 0,307 0,445 0,695 0,995 1,4

Courroie trapézoïdale large
à partir de la page 3/66.

Courroie trapézoïdale double
à partir de la page 3/74.
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Suite 

Poulies à courroies trapézoïdales, voir 
à partir de la page 3/98.

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances profil SPZ - DIN 7753 partie 1 / ISO 4184
Propriétés : 
- Bonne transmission de puissance 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Construction d'engrenages 
- Machines de transformation du bois 
- Machines agricoles 
- Machines-outils 
- Climatisation 
Longueur de fabrication max. : 4500 mm 
Poids : 0,074 kg/m

Désignation de longueur : Lw

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

129250 487
129790 512
129800 562
129810 587
129820 612
129300 630
129840 637
129850 662
129310 670
129880 677
129890 687
129900 697
129320 710
129930 722
129940 737
129330 750
129340 762
129350 772
129990 787
130000 800
130010 812
129380 825
130030 837
129400 850
130050 862
129410 875
134090 887
129420 900
130090 912
130100 922
129430 925
457560 937
129440 950
130140 962
130150 970
457570 987
129450 1000
443800 1012
129460 1024
130220 1037
130230 1047
129470 1060
129480 1077
130260 1087

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

130270 1112
129500 1120
130290 1127
406730 1137
457600 1162
130330 1171
129510 1180
457610 1187
130360 1202
130370 1212
133980 1237
129530 1250
130410 1262
457630 1287
130430 1312
129540 1320
130450 1337
130460 1347
130470 1362
457650 1387
129560 1400
130500 1412
457670 1437
457680 1462
130530 1487
129570 1500
406760 1512
130670 1520
130560 1537
457690 1562
130580 1587
129580 1600
457920 1612
130610 1637
457940 1662
406770 1687
129590 1700
130650 1712
130660 1737
406790 1762
406800 1787
129600 1800
406810 1812
406820 1837
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Suite 

Poulies à courroies trapézoïdales, voir 
à partir de la page 3/101.

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances profil SPA - DIN 7753 partie 1 / ISO 4184
Propriétés : 
- Bonne transmission de puissance 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Construction d'engrenages 
- Machines de transformation du bois 
- Machines agricoles 
- Machines-outils 
- Climatisation 
Longueur de fabrication max. : 4500 mm 
Poids : 0,123 kg/m

Désignation de longueur : Lw

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

132290 732
132300 757
132310 782
131470 800
132330 807
132340 832
131490 850
132360 857
132370 882

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

131500 900
132390 907
132400 925
394980 932
131510 950
132420 957
131530 982
131540 1000
132460 1007

Suite : courroies trapézoïdales étroites hautes performances profil SPZ - DIN 7753 partie 1 / 
ISO 4184

Propriétés : 
- Bonne transmission de puissance 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Construction d'engrenages 
- Machines de transformation du bois 
- Machines agricoles 
- Machines-outils 
- Climatisation 
Longueur de fabrication max. : 4500 mm 
Poids : 0,074 kg/m

Désignation de longueur : Lw

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

130720 1850
129610 1862
129620 1887
129630 1900
406840 1937
129660 1987
129670 2000
129690 2037
426400 2087
129710 2120
129720 2137
1008480 2160

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

129750 2187
131370 2240
406900 2287
406920 2360
4408540 2487
406930 2500
458060 2650
406950 2800
129770 3000
438800 3150
438810 3350
129780 3550
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances profil SPA - DIN 7753 partie 1 / ISO 4184

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

132470 1032
407480 1042
134010 1060
131550 1082
132510 1100
395000 1107
131560 1120
134100 1132
131570 1157
132550 1175
407660 1180
131580 1207
458220 1232
407370 1250
132600 1257
132610 1272
131610 1282
431040 1307
131620 1320
131630 1332
458230 1357
132670 1375
134020 1382
131640 1400
132700 1407
132710 1425
132720 1432
131660 1457
131670 1482
132750 1500
443770 1507
407380 1532
132780 1557
132790 1582
132800 1600
131710 1607
132820 1632
131730 1657
132840 1675
132850 1682
407390 1700
131750 1707
132880 1732
407400 1757
131770 1782
131780 1800
132920 1807
131810 1832
132940 1857
131830 1882
132960 1900
131840 1907

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

132980 1925
132990 1932
131860 1957
133010 1982
131870 2000
131880 2032
131890 2057
131900 2082
131910 2120
131920 2132
414100 2182
131930 2207
133090 2227
131940 2232
131950 2240
131960 2282
458340 2300
131970 2307
131980 2332
131990 2360
132000 2382
132010 2432
464410 2475
132020 2482
133160 2500
132040 2532
132050 2582
132060 2607
132070 2632
454840 2650
132080 2682
132090 2732
132100 2782
132110 2800
132120 2832
132130 2882
132140 2932
132150 2982
132160 3000
407420 3032
132170 3082
132180 3150
132190 3182
132200 3282
132210 3350
132220 3382
132240 3550
132250 3750
407430 4000
132260 4250
438790 4500
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances profil SPB - DIN 7753 partie 1 / ISO 4184
Propriétés : 
- Bonne transmission de puissance 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Construction d'engrenages 
- Machines de transformation du bois 
- Machines agricoles 
- Machines-outils 
- Climatisation 
Longueur de fabrication max. : 10000 mm 
Poids : 0,195 kg/m

Désignation de longueur : Lw

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

134240 1250
134250 1320
134260 1400
1074450 1450
134270 1500
134280 1600
134290 1700
134300 1800
458640 1860
134310 1900
1074470 1950
134320 2000
870220 2020
867550 2098
134330 2120
796780 2150
134340 2240
421420 2264
776370 2280
1074480 2310
134350 2360
1074500 2391
10051553 2400
435750 2410
134360 2500
1074490 2518
1074510 2530
134370 2650
443670 2680

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

134380 2800
840180 2840
1074520 2990
134390 3000
499680 3150
1013260 3170
4015180 3250
134420 3350
10051557 3450
134430 3550
10079459 3650
134440 3750
1074540 3800
134450 4000
853520 4060
134460 4250
1074550 4310
134470 4500
134480 4750
134490 5000
443200 5300
431050 5600
1074570 5680
431060 6000
134500 6300
1074590 6700
1074600 7100
1074610 7500
1074620 8000

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/104.
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Suite 

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances profil 3V/9N - Normes américaines RMA/MPTA
Propriétés : 
- Bonne transmission de puissance 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Construction d'engrenages 
- Machines de transformation du bois 
- Machines agricoles 
- Machines-outils 
- Climatisation 
Longueur de fabrication max. : 4250 mm 
Poids : 0,074 kg/m

N° d'art. Pouces
Longueur extérieure
en mm

4047130 3V   250 9N   635
4047140 3V   265 9N   673
4047150 3V   280 9N   711
4047160 3V   300 9N   762
4047170 3V   315 9N   800
4047180 3V   335 9N   851
4047190 3V   355 9N   902

Profil 19
sur demande.

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances profil SPC - DIN 7753 partie 1 / ISO 4184
Propriétés : 
- Bonne transmission de puissance 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Construction d'engrenages 
- Machines de transformation du bois 
- Machines agricoles 
- Machines-outils 
- Climatisation 
Longueur de fabrication max. : 18000 mm 
Poids : 0,377 kg/m

Désignation de longueur : Lw

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

135060 2000
422380 2120
1052740 2240
1075080 2360
420710 2500
151050 2650
426490 2800
443680 3000
431070 3150
872770 3350
608140 3550
422230 3750
135070 4000
928020 4250
1075090 4500
1052760 4750
1052770 5000

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

1052790 5300
1034350 5600
135080 6000
1052810 6300
1052820 6700
1052840 7100
1052850 7500
135090 8000
1075120 8500
1075130 9000
1075140 9500
1075150 10000
1075160 10600
1075170 11200
1075180 12000
1075200 12500

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/108.
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Prix sur demande.

Suite : courroies trapézoïdales étroites hautes performances profil 3V/9N - Normes améri-
caines RMA/MPTA

Propriétés : 
- Bonne transmission de puissance 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Construction d'engrenages 
- Machines de transformation du bois 
- Machines agricoles 
- Machines-outils 
- Climatisation 
Longueur de fabrication max. : 4250 mm 
Poids : 0,074 kg/m

N° d'art. Pouces
Longueur extérieure
en mm

1077630 3V   375 9N   952
1052880 3V   400 9N 1016
1076250 3V   425 9N 1079
1052900 3V   450 9N 1143
443700 3V   475 9N 1206
1052940 3V   500 9N 1270
1076260 3V   530 9N 1346
1052970 3V   560 9N 1422
1052980 3V   600 9N 1524
1076270 3V   630 9N 1600
1053450 3V   670 9N 1702
1053480 3V   710 9N 1803
954400 3V   750 9N 1905
1053490 3V   800 9N 2032
1053520 3V   850 9N 2159
1076280 3V   900 9N 2286
1076290 3V   950 9N 2413
1076300 3V 1000 9N 2540
1053530 3V 1060 9N 2692
4047200 3V 1120 9N 2845
4047210 3V 1180 9N 2997
4047220 3V 1250 9N 3175
4047230 3V 1320 9N 3353
4047240 3V 1400 9N 3556
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances profil 5V/15N - Normes américaines 
RMA/MPTA
Propriétés : 
- Bonne transmission de puissance 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Construction d'engrenages 
- Machines de transformation du bois 
- Machines agricoles 
- Machines-outils 
- Climatisation 
Longueur de fabrication max. : 10000 mm 
Poids : 0,195 kg/m

N° d'art. Pouces
Longueur extérieure
en mm

134720 5V   500 15N 1270
134730 5V   530 15N 1346
134740 5V   560 15N 1422
407590 5V   600 15N 1524
134760 5V   630 15N 1600
134770 5V   670 15N 1702
134780 5V   710 15N 1803
134790 5V   750 15N 1905
134800 5V   800 15N 2032
134810 5V   850 15N 2159
134820 5V   900 15N 2286
134830 5V   950 15N 2413
407600 5V 1000 15N 2540
134840 5V 1060 15N 2692
134850 5V 1120 15N 2845
134860 5V 1180 15N 2997
134870 5V 1250 15N 3175
134880 5V 1320 15N 3353
134890 5V 1400 15N 3556
134900 5V 1500 15N 3810
134910 5V 1600 15N 4064
134920 5V 1700 15N 4318
134930 5V 1800 15N 4572
134940 5V 1900 15N 4826
134950 5V 2000 15N 5080
134960 5V 2120 15N 5385
134980 5V 2240 15N 5690
134990 5V 2360 15N 5994
134970 5V 2500 15N 6350
135000 5V 2650 15N 6731
135010 5V 2800 15N 7112
135020 5V 3000 15N 7620
135030 5V 3150 15N 8001
135040 5V 3350 15N 8509
135050 5V 3550 15N 9017
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances profil 8V/25N - Normes américaines 
RMA/MPTA

Propriétés : 
- Bonne transmission de puissance 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Construction d'engrenages 
- Machines de transformation du bois 
- Machines agricoles 
- Machines-outils 
- Climatisation 
Longueur de fabrication max. : 18000 mm 
Poids : 0,575 kg/m

N° d'art. Pouces
Longueur extérieure
en mm

4068930 8V 1000 25N   2540
4068940 8V 1120 25N   2845
4068960 8V 1180 25N   2997
4068970 8V 1250 25N   3175
4068980 8V 1320 25N   3353
4068990 8V 1400 25N   3556
4069000 8V 1500 25N   3810
4069010 8V 1600 25N   4064
4069020 8V 1700 25N   4318
4069030 8V 1800 25N   4572
4069040 8V 1900 25N   4826
4069050 8V 2000 25N   5080
4069060 8V 2120 25N   5385
4069070 8V 2240 25N   5690
4069080 8V 2360 25N   5994
4069090 8V 2500 25N   6350
4069100 8V 2650 25N   6731
4069110 8V 2800 25N   7112
4069120 8V 3000 25N   7620
4069130 8V 3150 25N   8001
4069140 8V 3350 25N   8509
4069150 8V 3550 25N   9017
4069160 8V 3750 25N   9525
4069170 8V 4000 25N 10160
4069180 8V 4250 25N 10795
4069190 8V 4500 25N 11430
4069200 8V 4750 25N 12065
4069210 8V 5000 25N 12700
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Une nouvelle génération de courroies trapézoïdales

CONTI-V® PIONEER

Propre et écologique
La protection de l'environnement est bien plus que le respect de certaines dispo-
sitions légales. L'objectif d'une conception de produits proactive est de réduire, 
grâce à des mesures appropriées, les contraintes exercées sur les individus 
et l'environnement , autant que cela est possible. Voici quelques exemples de 
mesures :
•	 �traiter avec ménagement les ressources par l'utilisation de matières premières 

renouvelables ;
•	 remplacer les composants chimiques par des produits naturels ;
•	 �réduire la consommation d'énergie et réduire le rejet dans l'atmosphère.

Les produits qui remplissent ces conditions dans une certaine mesure , sont pro-
posés sur le marché avec le label « BlueConcept ». CONTI-V® PIONEER a ainsi vu le 
jour comme première courroie trapézoïdale gainée.

En plus des avantages écologiques par l'utilisation d'huiles végétales, de charges 
minérales, de craie et de fils de coton et l'absence totale de noir de carbone, 
CONTI-V® PIONEER est tout aussi performant que les courroies trapézoïdales 
gainées conventionnelles de ContiTech.
•	 Conductivité sans particule de noir de carbone selon la norme ISO 1813
•	 Résistance et stabilité hautes
•	 Allongement faible
•	 Durée de vie longue
•	 Transmission de la force optimale
•	 Fiabilité élevée

Ces propriétés rendent CONTI-V® PIONEER utilisable de manière polyvalente pour 
les machines et installations.

Avantages
•	 Tout aussi puissante que les courroies classiques
•	 Sans polluants
•	 Sans noir de carbone
•	 Sans HPA (hydrocarbure polycyclique aromatique)
•	 Électroconductrice
•	 Avec du coton
•	 Fabrication avec utilisation d'huiles végétales et de craie

Nouveauté dans 
le catalogue.

Livraison et dimensions sur demande.
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Courroies trapézoïdales étroites hautes performances OPTIBELT RED POWER 3

Courroies trapézoïdales haute performance
gainées

Structure
Courroies trapézoïdales étroites hautes performances Optibelt RED POWER 3

Domaine d'application
Les courroies trapézoïdales étroites hautes performances Optibelt RED POWER 3 
ont été conçues spécialement pour la construction de machines. Elles sont notam-
ment utilisées pour les compresseurs, les pompes, les presses, les installations de 
ventilateur et d'autres entraînements fortement chargés.

Normalisation/Mesures
Les courroies trapézoïdales étroites Optibelt RED POWER 3 des profils SPZ, SPA, 
SPB, SPC, 3V/9N, 5V/15N et 8V/25N sont normées selon les normes DIN 7753 Partie 
1, ISO 4184 et RMA/MPTA.

Mélange de fibres de polychloro-
prène orienté en sens transversal

Corps de traction en polyester/
exempt d’entretien

Mélange de fibres de polychloro-
prène orienté en sens transversal

Noyau en caoutchouc

Tissu de revêtement résistant à 
l’abrasion

Le câble du corps de traction est composé pour tous les profils et coupes trans-
versales d'un tissu en polyester. En raison du traitement particulier du corps de 
traction, la courroie trapézoïdale étroite haute performance  Optibelt RED POWER 
3 n'est quasiment pas élastique et sans maintenance. Un réglage de la tension est 
superflu.
Le mélange de fibres situé sur et sous le corps de traction garantit une contrainte 
dynamique élevée de la courroie et assure une bonne flexibilité associée au corps 
de traction en polyester.  
Le textile de gaine se distingue par une résistance à l'usure importante, une grande 
élasticité et il est  particulièrement résistant à l'abrasion.

Propriétés
Les composants de haute qualité utilisés avec le procédé de fabrication font de 
l'Optibelt RED POWER 3 une courroie trapézoïdale sans besoin d'entretien. La 
production est surveillée en permanence grâce à des installations d'essai statiques 
et dynamiques à la pointe . L'utilisation pour des entraînements avec tendeur vers 
l'arrière est garantie pour l'Optibelt RED POWER 3 en raison de la construction 
spéciale. Ses propriétés :
• absence de maintenance
• très performant
• peu onéreux
• Jeu Constant
• écologique
Le modèle en série Optibelt RED POWER 3 est résistant aux huiles, à la chaleur et 
protégé contre la poussière. L'utilisation d'Optibelt RED POWER 3 à conductibilité 
électrique requiert un contrôle des caractéristiques définies conformément à la 
norme ISO 1813. Notre certificat de réception conforme à  EN 10204 „3.1.B” atteste 
la conductibilité électrique.

Précontrainte de la courroie trapézoïdale
Pour le premier montage des courroies trapézoïdales Optibelt RED POWER 3 sont 
valables les mêmes méthodes de calcul que pour les courroies trapézoïdales 
standard Optibelt.
Lorsqu'elles sont correctement accouplées, les courroies trapézoïdales Optibelt 
RED POWER 3 n'ont pas besoin d'être resserrées.

Profil SPZ SPA SPB SPC

Largeur de courroie maximale b0     ≈ 9,7 12,7 16,3 22
Largeur théorique bd 8,5 11 14 19
Hauteur de courroie h      ≈ 8 10 13 18
Diamètre minimal
recommandé de poulie 

dd min 63 90 140 224

Poids au mètre (kg/m)         ≈ 0,074 0,123 0,195 0,377
Flexion alternée (s-1) fb max ≈ 100
Vitesse de courroie (m/s) vmax  ≈ 55*

Profil 3V/9N 5V/15N 8V/25N

Largeur de courroie maximale b0     ≈ 9 15 25
Hauteur de courroie bd 8 13 23
Diamètre minimal
extérieur recommandé de poulie

dd min 63 140 335

Poids au mètre (kg/m)         ≈ 0,074 0,195 0,575
Flexion alternée (s-1) fb max ≈ 100
Vitesse de courroie (m/s) vmax  ≈ 55*

* v > 42 m/s. Adressez-vous à nos spécialistes de la technique d'application.

* v > 42 m/s. Adressez-vous à nos spécialistes de la technique d'application.

Nouveauté dans 
le catalogue.



tel +352.481545.601  /  fax +352.481545.812

Courroies trapézoïdales, courroies plates, bandes de transport 3/23

courroie trapézoïdale étroite
gainé

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances Red Power 3 Profil SPZ- DIN 7753 
partie 1 / ISO 4184
Propriétés :
- jusqu'à 50 % de puissance en plus (comparé aux courroies trapézoïdales standard)   
- sans maintenance 
- rendement jusqu'à 97 % 
- antistatique selon ISO 1813, compatible ATEX 
- capacité de roulement en arrière 
- S=C Jeu constant, toujours selon la cote nominale 
- durée de vie plus longue 
Longueur de fabrication max. : 4000 mm 
Poids : 0,074 kg/m

Désignation de longueur : Ld

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

10086994 1202
10086995 1212
10086998 1237
10086999 1250
10087000 1262
10087002 1287
10087004 1312
10087009 1320
10087010 1337
10087012 1362
10087013 1387
10087015 1400
10087016 1412
10087018 1437
10087022 1462
10087024 1487
10087025 1500
10087027 1512
10087028 1537
10087029 1562
10087031 1587
10087032 1600
10087034 1612
10087035 1637
10087036 1662
10087037 1687

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

10087038 1700
10087039 1737
10087040 1762
10087041 1787
10087042 1800
10087043 1837
10087044 1862
10087045 1887
10087046 1900
10087048 1937
10087049 1987
10087050 2000
10087052 2037
10087053 2120
10087054 2137
10087055 2187
10087056 2240
10087057 2287
10087058 2360
10087059 2500
10087060 2650
10087061 2800
10087062 3000
10087063 3150
10087065 3350
10087066 3550

Prix sur demande.

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/98.
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances Red Power 3 Profil SPA - DIN 7753 
partie 1 / ISO 4184

Propriétés :
- jusqu'à 50 % de puissance en plus (comparé aux courroies trapézoïdales standard)   
- sans maintenance 
- rendement jusqu'à 97 % 
- antistatique selon ISO 1813, compatible ATEX 
- capacité de roulement en arrière 
- S=C Jeu constant, toujours selon la cote nominale 
- durée de vie plus longue 
Longueur de fabrication max. : 4000 mm 
Poids : 0,123 kg/m

Désignation de longueur : Ld

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

10086086 1207
10086095 1232
10086098 1250
10086099 1257
10086100 1282
10086101 1307
10086103 1320
10086104 1332
10086105 1357
10086106 1382
10086107 1400
10086108 1407
10086109 1432
10086110 1457
10086102 1482
10086113 1500
10086114 1507
10086118 1532
10086119 1557
10086122 1582
10086123 1600
10086124 1607
10086125 1632
10086127 1657
10086128 1682
10086129 1700
10086130 1707
10086132 1732
10086134 1757
10086135 1782
10086164 1800
10086165 1807
10086166 1832
10086167 1857
10086168 1882
10086170 1900
10086171 1907
10086172 1932
10086173 1957
10086175 1982
10086176 2000
10086177 2032

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

10086179 2057
10086180 2082
10086181 2120
10086182 2132
10086183 2182
10086185 2207
10086186 2232
10086187 2240
10086188 2282
10086191 2300
10086193 2307
10086194 2332
10086195 2360
10086196 2382
10086198 2432
10086199 2482
10086200 2500
10086201 2532
10086202 2582
10086204 2607
10086206 2632
10086207 2650
10086208 2682
10086209 2732
10086211 2782
10086213 2800
10086233 2832
10086234 2847
10086235 2882
10086236 2932
10086237 2982
10086238 3000
10086239 3032
10086241 3082
10086242 3150
10086243 3182
10086245 3282
10086246 3350
10086247 3382
10086248 3550
10086249 3750
10086250 4000

Prix sur demande.

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/101.
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances Red Power 3 Profil SPB - DIN 7753 
partie 1 / ISO 4184
Propriétés :
- jusqu'à 50 % de puissance en plus (comparé aux courroies trapézoïdales standard)   
- sans maintenance 
- rendement jusqu'à 97 % 
- antistatique selon ISO 1813, compatible ATEX 
- capacité de roulement en arrière 
- S=C Jeu constant, toujours selon la cote nominale 
- durée de vie plus longue 
Longueur de fabrication max. : 8000 mm 
Poids : 0,195 kg/m

Désignation de longueur : Ld

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

10086368 1250
10086370 1320
10086371 1400
10086389 1500
10086373 1600
10086376 1700
10086377 1800
10086378 1900
10086379 2000
10086380 2120
10086381 2240
10086382 2360
10086383 2500
10086384 2650
10086385 2800
10086386 3000
10086387 3150

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

10086388 3350
10086390 3550
10086391 3750
10086392 4000
10086393 4250
10086395 4500
10086396 4750
10086397 5000
10086398 5300
10086399 5600
10086401 6000
10086402 6300
10086403 6700
10086404 7100
10086406 7500
10086407 8000

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Prix sur demande.

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/104.
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courroie trapézoïdale étroite
gainé

Suite 

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances Red Power 3 Profil SPC - DIN 7753 
partie 1 / ISO 4184

Propriétés :
- jusqu'à 50 % de puissance en plus (comparé aux courroies trapézoïdales standard)   
- sans maintenance 
- rendement jusqu'à 97 % 
- antistatique selon ISO 1813, compatible ATEX 
- capacité de roulement en arrière 
- S=C Jeu constant, toujours selon la cote nominale 
- durée de vie plus longue 
Longueur de fabrication max. : 10000 mm 
Poids : 0,377 kg/m

Désignation de longueur : Ld

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

10086683 2000
10086684 2120
10086685 2240
10086687 2360
10086688 2500
10086689 2650
10086691 2800
10086692 3000
10086693 3150
10086694 3350
10086697 3550
10086786 3750
10086788 4000
10086789 4250
10086791 4500

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

10086793 4750
10086795 5000
10086796 5300
10086797 5600
10086800 6000
10086801 6300
10086803 6700
10086804 7100
10086805 7500
10086806 8000
10086120 8500
10090794 9000
10090797 9500
10086682 10000

Courroies trapézoïdales étroites profil XPZ - crantées
Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,069 kg/m

Désignation de longueur : Lw

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

135540 587
135550 612
135560 630
488870 637
1076380 640
1076400 660
135570 662

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

135580 670
407090 687
135590 710
1076410 730
407100 737
135610 750
135290 762

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/108.
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courroie trapézoïdale étroite
à flancs NUS

Prix sur demande.

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/98.

Courroies trapézoïdales étroites profil XPZ - crantées

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

1076430 772
1076440 780
406990 787
4336870 800
488890 812
1076450 820
407120 825
135640 837
135310 850
984530 860
407270 862
407130 875
1076470 880
407550 887
135320 900
407140 912
407150 925
407030 937
4158360 950
407160 962
407690 980
407050 987
135340 1000
407180 1012
981080 1030
135680 1037
135350 1060
786820 1077
135700 1087
1076510 1090
481870 1112
135360 1120
407210 1137
1076520 1140
407310 1150
407220 1162
135710 1180
135370 1187
153880 1202
135380 1212
407290 1237
135390 1250
407230 1262
135720 1287

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

407080 1312
135400 1320
134080 1337
1076570 1340
407240 1362
1076590 1380
407300 1387
4073380 1400
135730 1412
147900 1437
928030 1450
407200 1462
407260 1487
407320 1500
135420 1512
481880 1537
1076640 1550
464460 1562
1076650 1587
4073390 1600
1076670 1612
1076680 1630
1076690 1650
10062981 1662
1061840 1680
135440 1700
1076700 1750
426450 1762
4073400 1800
1076710 1850
135460 1900
1076720 1950
135470 2000
135480 2120
135490 2240
135500 2360
135510 2500
135520 2650
135530 2800
1076730 3000
1076740 3150
1076760 3350
1076770 3550



transmission@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

3/28  Courroies trapézoïdales, courroies plates, bandes de transport

courroie trapézoïdale étroite
à flancs NUS

Suite 

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales étroites profil XPA - crantées
Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,106 kg/m

Désignation de longueur : Lw

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

1076620 590
1076750 630
1076810 690
10081853 707
1076820 710
117250 732
135790 757
135800 782
117260 800
135810 807
1076870 820
1076880 830
135820 832
117270 850
135450 857
135830 882
135840 900
117280 907
135850 932
117290 950
135860 957
1076930 960
1076940 980
117300 982
135750 1000
135870 1007
117310 1030
117320 1060
135890 1082
1076950 1090
136290 1107
117330 1120
135900 1132
984540 1140
488880 1150
135280 1157
117340 1180
135910 1207
1076960 1210
1076970 1230
135920 1232
135260 1250

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

135270 1257
135930 1272
1076980 1280
134040 1282
135940 1307
4225780 1320
135960 1332
1076990 1340
117350 1357
1077000 1360
1077010 1380
135970 1382
135980 1400
135990 1432
4131050 1450
136010 1457
136000 1482
117370 1500
458010 1507
1077030 1530
481900 1532
1077040 1550
458020 1557
422650 1582
117380 1600
408460 1607
136020 1632
1077070 1650
427110 1680
136030 1700
10084589 1732
1077080 1750
135880 1757
136040 1800
1077090 1850
1077100 1882
136050 1900
1077110 1950
136060 2000
136070 2120
117410 2240
427120 2360

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/101.



tel +352.481545.601  /  fax +352.481545.812

Courroies trapézoïdales, courroies plates, bandes de transport 3/29

courroie trapézoïdale étroite
à flancs nus

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales étroites profil XPB - crantées
Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,195 kg/m

Désignation de longueur : Lw

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

133770 1250
133780 1320
133790 1400
133800 1500
133810 1600
133820 1700
133830 1800
4683250 1850
133840 1900
928050 2000

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

133860 2120
133870 2240
133880 2360
133890 2500
133900 2650
133910 2800
133920 3000
133930 3150
133940 3350
133950 3550

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/104.

Courroies trapézoïdales étroites profil XPA - crantées

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

135240 2500
977690 2650
977700 2800
970750 3000

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

1077120 3150
1077130 3350
1077140 3550
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courroie trapézoïdale étroite
à flancs nus

Suite 

Courroies trapézoïdales étroites profil 3VX/9NX - crantées -  
Normes américaines RMA/MPTA

N° d'art. Pouces
Longueur extérieure
en mm

4048280 3VX   250 9NX   635
4048290 3VX   265 9NX   673
4048300 3VX   280 9NX   711
4048310 3VX   300 9NX   762
4048320 3VX   315 9NX   800
4048330 3VX   335 9NX   851
4048340 3VX   355 9NX   902
4048350 3VX   375 9NX   952
4048360 3VX   400 9NX 1016
4048580 3VX   425 9NX 1079
4048370 3VX   450 9NX 1143
4048620 3VX   475 9NX 1206
4048650 3VX   500 9NX 1270

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale  
  requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,069 kg/m

Courroies trapézoïdales étroites profil XPC - crantées
Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,343 kg/m

Désignation de longueur : Lw

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

136270 2000
4048180 2120
4048190 2240
4048200 2360
136280 2500
4048220 2650

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

4048230 2800
4048240 3000
4048250 3150
4048260 3350
4048270 3550

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/108.
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courroie trapézoïdale étroite
à flancs nus

Suite 

Courroies trapézoïdales étroites profil 5VX/15NX - crantées -  
Normes américaines RMA/MPTA
Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale  
  requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,195 kg/m

N° d'art. Pouces
Longueur extérieure
en mm

4049200 5VX   500 15NX 1270
4049660 5VX   530 15NX 1346
4050040 5VX   560 15NX 1422
4050050 5VX   600 15NX 1524
4050070 5VX   630 15NX 1600
4050080 5VX   670 15NX 1702
4050110 5VX   710 15NX 1803
4050290 5VX   750 15NX 1905
4050340 5VX   800 15NX 2032
4050370 5VX   850 15NX 2159
4050400 5VX   900 15NX 2286
4050410 5VX   950 15NX 2413
4050420 5VX 1000 15NX 2540
4050430 5VX 1060 15NX 2692
4050440 5VX 1120 15NX 2845

Courroies trapézoïdales étroites profil 3VX/9NX - crantées -  
Normes américaines RMA/MPTA

N° d'art. Pouces
Longueur extérieure
en mm

4048660 3VX   530 9NX 1346
4048670 3VX   560 9NX 1422
4048680 3VX   600 9NX 1524
4048690 3VX   630 9NX 1600
4048710 3VX   670 9NX 1702
4048720 3VX   710 9NX 1803
4048730 3VX   750 9NX 1905
4048740 3VX   800 9NX 2032
1139200 3VX   850 9NX 2159
4048750 3VX   900 9NX 2286
4048770 3VX   950 9NX 2413
4048780 3VX 1000 9NX 2540
4048800 3VX 1060 9NX 2692
4048810 3VX 1120 9NX 2845
4048820 3VX 1180 9NX 2997
4048830 3VX 1250 9NX 3175
4048840 3VX 1320 9NX 3353
4048930 3VX 1400 9NX 3556
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courroie trapézoïdale étroite
à flancs nus

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Prix sur demande.

Suite : courroies trapézoïdales étroites profil 5VX/15NX - crantées -  
Normes américaines RMA/MPTA

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale  
  requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,195 kg/m

N° d'art. Pouces
Longueur extérieure
en mm

4050450 5VX 1180 15NX 2997
4050460 5VX 1250 15NX 3175
4050470 5VX 1320 15NX 3353
4050500 5VX 1400 15NX 3556
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Courroie trapézoïdale
gainé

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales classiques profil 8 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Poids : 0,042 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

137130 530
137140 560
137150 580
137160 600
137180 670
137190 680
137200 700
137210 710
137220 750
137240 800
136920 825
137250 830
137260 850
136930 875
137270 900
137280 950
137290 1000
136970 1020
136980 1050
136990 1075
137000 1120
137310 1200
137320 1250
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courroie trapézoïdale
gainé

Suite 

Courroies trapézoïdales classiques hautes performances profil Z/10 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 4500 mm 
Poids : 0,064 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Réf. courroie
Z

Longueur théorique 
en mm

Longueur intérieure
en mm

137880 17 472 450
137890 18 497 475
137900 19 3/4 522 500
137920 21 552 530
137930 22 582 560
137940 23 597 575
439220 24 622 600
137960 25 652 630
137410 26 672 650
137420 27 692 670
137430 27 1/2 722 700
137980 28 732 710
137440 28 1/2 747 725
137990 29 752 730
138000 29 1/2 772 750
138010 31 797 775
138020 31 1/2 822 800
138030 32 842 820
137480 33 847 825
138040 33 1/2 872 850
138050 35 897 875
138060 36 922 900
137520 37 947 925
138070 38 972 950
137530 38 1/2 997 975
138080 38 1/2 1002 980
138090 39 1022 1000
137540 40 1038 1016
137550 40 1/2 1052 1030
137560 41 1063 1041
395840 41 1/2 1072 1050
138110 42 1082 1060
137570 43 1102 1080
137580 43 1/4 1122 1100
138120 43 1/4 1127 1105
147890 44 1142 1120
137590 45 1172 1150
137600 46 1187 1165
138140 46 1192 1170
138150 46 1/2 1202 1180
137610 47 1216 1194
137620 48 1237 1215
137630 48 1/2 1247 1225

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/98.
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courroie trapézoïdale
gainé

Suite 

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/101.

Courroies trapézoïdales classiques profil A/13 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 10000 mm 
Poids : 0,109 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Réf. courroie
A

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

138450 16 437 407
138460 18 487 457
404030 19 510 480
138470 20 538 508
138480 21 565 535
139120 22 590 560

Courroies trapézoïdales classiques hautes performances profil Z/10 - DIN 2215 / ISO 4184

N° d'art.
Réf. courroie
Z

Longueur théorique 
en mm

Longueur intérieure
en mm

138160 48 1/2 1252 1230
138170 49 1272 1250
408170 50 1292 1270
137650 51 1317 1295
138190 52 1342 1320
137660 53 1368 1346
137670 54 1393 1371
138200 55 1422 1400
137680 56 1444 1422
462880 57 1472 1450
137700 59 1522 1500
137710 60 1546 1524
137720 61 1572 1550
137730 62 1597 1575
404690 63 1622 1600
133960 65 1673 1651
137750 66 1697 1675
137760 67 1722 1700
137770 68 1747 1725
138290 68 1752 1730
137780 69 1772 1750
138310 71 1822 1800
137790 73 1872 1850
137800 75 1922 1900
138340 79 2022 2000
137820 83 1/2 2142 2120
137830 88 2262 2240
159770 93 2382 2360
463430 98 2522 2500
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courroie trapézoïdale
gainé

Suite 

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/101.

Suite : Courroies trapézoïdales classiques profil A/13 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 10000 mm 
Poids : 0,109 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Réf. courroie
A

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

138490 23 605 575
139130 23 610 580
139140 23 1/2 630 600
404620 24 640 610
139150 25 660 630
138510 26 680 650
139160 26 685 655
139170 26 1/2 700 670
138520 27 716 686
139180 27 720 690
138530 27 1/2 730 700
139190 28 740 710
139200 29 760 730
139210 29 1/2 780 750
138550 30 797 767
138560 31 805 775
139220 31 810 780
139230 31 817 787
139240 31 1/2 830 800
139250 32 843 813
139260 32 1/2 855 825
139270 33 868 838
138580 33 871 841
139280 33 1/2 880 850
139300 34 1/2 905 875
138600 35 919 889
443160 35 1/2 930 900
139330 36 944 914
139340 37 955 925
139350 37 1/2 980 950
138630 38 995 965
139360 38 1/2 1005 975
438890 39 1030 1000
138640 40 1046 1016
138650 40 1/2 1060 1030
138660 41 1071 1041
395440 41 1/2 1080 1050
139400 42 1090 1060
138680 42 1/2 1105 1075
139410 43 1120 1090
399870 43 1130 1100
139420 43 1/2 1135 1105
139430 44 1150 1120
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courroie trapézoïdale
gainé

Suite 

Courroies trapézoïdales classiques profil A/13 - DIN 2215 / ISO 4184

N° d'art.
Réf. courroie
A

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

139440 45 1173 1143
138690 45 1/2 1180 1150
139450 46 1198 1168
139460 46 1/2 1210 1180
139470 47 1230 1200
464140 48 1245 1215
139480 48 1250 1220
138700 48 1/2 1255 1225
139490 49 1280 1250
138710 50 1300 1270
139500 51 1330 1300
139510 52 1350 1320
139520 53 1376 1346
138720 53 1380 1350
139530 54 1402 1372
404100 54 1405 1375
139550 55 1430 1400
139560 56 1452 1422
138730 57 1480 1450
139980 58 1505 1475
139580 59 1530 1500
139590 60 1555 1525
139600 61 1580 1550
139610 62 1605 1575
139620 63 1630 1600
139630 64 1655 1625
464160 65 1680 1650
139650 66 1706 1676
404110 67 1730 1700
139670 68 1755 1725
139680 69 1780 1750
138790 70 1805 1775
139690 70 1810 1780
139700 71 1830 1800
138810 72 1855 1825
138820 73 1884 1854
138830 74 1910 1880
138840 75 1930 1900
404120 76 1960 1930
138850 77 1986 1956
139730 78 2010 1980
138860 79 2030 2000
404130 80 2060 2030
138870 81 2090 2060
138880 82 2113 2083
139770 83 2130 2100
138900 83 1/2 2150 2120
138910 84 2164 2134
138920 84 1/2 2180 2150
138930 85 2190 2160
139800 86 1/2 2230 2200
139810 88 2270 2240
4447910 89 2291 2261
464200 90 2316 2286
10064099 91 2341 2311
10064098 92 2367 2337
138960 93 2390 2360
1077400 94 2418 2388
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courroie trapézoïdale
gainé

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/101.

Prix sur demande.

Suite : Courroies trapézoïdales classiques profil A/13 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 10000 mm 
Poids : 0,109 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Réf. courroie
A

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

10066958 95 2443 2413
404160 96 2468 2438
10005604 97 2494 2464
404170 99 2530 2500
139860 100 2570 2540
404190 102 2621 2591
403670 104 2680 2650
138980 105 2697 2667
403690 107 2755 2725
138990 108 2773 2743
139000 110 2830 2800
139010 112 2875 2845
139020 118 3030 3000
139030 120 3078 3048
403710 124 3180 3150
139040 128 3280 3250
139050 132 3380 3350
139060 136 3484 3454
403720 140 3580 3550
134060 148 3780 3750
139070 158 4030 4000
139080 167 4280 4250
1077410 187 4780 4750
1077420 197 5030 5000
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courroie trapézoïdale
gainé

Suite 

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/104.

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales classiques profil B/17 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 15500 mm 
Poids : 0,196 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Réf. courroie
B

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

140100 23 610 570
140110 24 655 615
140120 25 670 630
140130 26 690 650
140140 26 1/2 710 670
140150 27 726 686
141090 28 750 710
140160 29 765 725
403740 30 790 750
141110 30 802 762
141120 31 815 775
141130 32 840 800
141140 32 1/2 865 825
1077560 33 876 836
141160 34 890 850
141170 34 1/2 915 875
140200 35 929 889
141190 36 940 900
479490 37 965 925
141210 37 1/2 990 950
140210 38 1005 965
140220 38 1/2 1015 975
141250 39 1040 1000
140240 40 1056 1016
141260 40 1057 1017
141270 40 1/2 1070 1030
140260 41 1080 1040
403750 41 1/2 1090 1050
140270 42 1100 1060
140280 42 1/2 1115 1075
141310 43 1130 1090
140290 43 1/2 1140 1100
140300 44 1160 1120
141330 45 1190 1150
140310 45 1/2 1203 1163
140320 46 1215 1175
141350 46 1/2 1220 1180
141360 47 1240 1200
140340 48 1255 1215
141370 48 1/2 1265 1225
141380 49 1290 1250
140360 50 1315 1275
141390 51 1340 1300
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courroie trapézoïdale
gainé

Suite 

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/104.

Suite : Courroies trapézoïdales classiques profil B/17 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 15500 mm 
Poids : 0,196 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Réf. courroie
B

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

141400 52 1360 1320
140380 52 1/2 1375 1335
140390 53 1390 1350
140400 53 1/2 1400 1360
140410 54 1412 1372
141430 55 1440 1400
141440 56 1462 1422
141450 57 1490 1450
140440 58 1513 1473
141460 59 1540 1500
141470 60 1565 1525
141480 61 1590 1550
141490 62 1615 1575
141500 63 1640 1600
140470 64 1665 1625
141510 64 1665 1625
141530 66 1716 1676
141540 67 1740 1700
141550 68 1765 1725
141560 69 1790 1750
141570 69 1/2 1801 1761
140530 70 1815 1775
141580 71 1840 1800
140540 72 1869 1829
141590 73 1890 1850
140550 74 1920 1880
141600 75 1940 1900
141620 76 1970 1930
141610 77 1990 1950
140570 78 2021 1981
141630 79 2040 2000
403800 80 2072 2032
140580 81 2100 2060
140590 82 2123 2083
140600 83 2140 2100
403810 83 2148 2108
141650 83 1/2 2160 2120
140620 85 2200 2160
1062680 86 2240 2200
140640 88 2280 2240
403820 89 2301 2261
141690 90 2326 2286
140650 91 2340 2300
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courroie trapézoïdale
gainé

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales classiques profil B/17 - DIN 2215 / ISO 4184

N° d'art.
Réf. courroie
B

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

1077570 92 2377 2337
140660 93 2400 2360
140670 94 1/2 2440 2400
1077580 96 2478 2438
140680 96 1/2 2490 2450
141730 97 2505 2465
479530 98 2540 2500
403830 100 2580 2540
140700 102 2640 2600
140710 104 2690 2650
1077590 105 2707 2667
140720 106 2740 2700
140730 108 2790 2750
140740 110 2840 2800
141750 112 2880 2840
140750 112 2885 2845
140760 114 2940 2900
140770 116 2990 2950
479560 118 3040 3000
140790 120 3088 3048
1077600 120 3090 3050
140800 122 3139 3099
140810 124 3190 3150
403870 126 3240 3200
140820 128 3290 3250
1077610 130 3342 3302
140830 132 3390 3350
140840 134 3444 3404
140850 136 3490 3450
140860 138 3545 3505
140870 140 3590 3550
140890 144 3698 3658
140900 146 3740 3700
140910 148 3790 3750
140920 151 3890 3850
140930 155 3990 3950
140940 158 4040 4000
140950 162 4155 4115
140960 165 4240 4200
140970 167 4290 4250
403880 173 4434 4394
140980 175 4490 4450
140990 177 4540 4500
141000 180 4612 4572
141010 187 4790 4750
141020 197 5040 5000
141030 208 5340 5300
141040 220 5640 5600
141050 236 6040 6000
141060 248 6340 6300
142120 264 6740 6700
142130 276 7040 7000
142140 280 7140 7100
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courroie trapézoïdale
gainé

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales classiques profil 20 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 10000 mm 
Poids : 0,266 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

142190 950 900
142210 1050 1000
142220 1110 1060
430990 1170 1120
142230 1230 1180
142250 1300 1250
142260 1370 1320
405560 1450 1400
142280 1550 1500
142290 1650 1600
142310 1750 1700
142330 1850 1800
142340 1950 1900
142370 2050 2000
405630 2110 2060
405640 2170 2120
142390 2290 2240
405680 2410 2360
142400 2550 2500
142410 2700 2650
142420 2850 2800
443720 3050 3000
142430 3200 3150
405710 3400 3350
142460 3600 3550
443610 3800 3750
142470 4050 4000
406980 4300 4250
407250 4550 4500
403990 5050 5000
404020 5350 5300
1077440 5650 5600
1077450 6050 6000
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courroie trapézoïdale
gainé

Suite 

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/108.

Courroies trapézoïdales classiques profil C/22 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 18000 mm 
Poids : 0,324 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Réf. courroie
C

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

405750 43 1148 1090
427290 47 1258 1200
142520 48 1273 1215
142530 49 1308 1250
142550 52 1378 1320
133970 55 1458 1400
142580 57 1508 1450
10054677 58 1533 1475
142590 59 1558 1500
142600 60 1582 1524
431020 61 1608 1550
142610 62 1632 1574
142620 63 1658 1600
142630 65 1708 1650
142660 67 1758 1700
4348450 68 1785 1727
142670 69 1808 1750
405890 71 1858 1800
142690 75 1958 1900
142710 79 2058 2000
1077700 81 2115 2057
134030 81 2118 2060
142720 83 1/2 2178 2120
142730 85 2217 2159
10064100 87 2268 2210
142740 88 2298 2240
142750 90 2344 2286
142760 93 2418 2360
1077710 95 2471 2413
1077720 96 2496 2438
1077730 96 1/2 2508 2450
142780 98 2558 2500
1077740 99 2583 2525
142790 100 2598 2540
1077750 102 2649 2591
405930 105 2725 2667
142800 110 2858 2800
1077760 112 2898 2840
481910 112 2903 2845
405950 116 3008 2950
142810 118 3058 3000
1077770 120 3106 3048
142900 120 3108 3050
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courroie trapézoïdale
gainé

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/108.

Suite : Courroies trapézoïdales classiques profil C/22 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 18000 mm 
Poids : 0,324 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Réf. courroie
C

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

405960 124 3208 3150
1077780 126 3258 3200
1077790 128 3308 3250
142820 132 3408 3350
1077800 136 3508 3450
1077810 136 3512 3454
142830 140 3608 3550
1077820 144 3716 3658
142840 148 3808 3750
142850 158 4058 4000
660510 162 4158 4100
1077830 162 4173 4115
142860 167 4308 4250
405970 173 4452 4394
1077840 177 4558 4500
1077850 180 4630 4572
142870 187 4808 4750
1077860 195 5011 4953
443620 197 5058 5000
1077870 208 5358 5300
1077880 210 5392 5334
1077890 220 5658 5600
422150 225 5773 5715
425850 236 6058 6000
1077900 240 6154 6096
1077910 248 6358 6300
1077920 264 6758 6700
1077930 280 7158 7100
1077940 295 7558 7500
1077950 315 8058 8000
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courroie trapézoïdale
gainé

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales classiques profil 25 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 18000 mm 
Poids : 0,420 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

406030 1460 1400
464380 1560 1500
406070 1660 1600
406080 1760 1700
406090 1860 1800
142970 1960 1900
142990 2060 2000
143010 2180 2120
143020 2260 2200
143030 2300 2240
143050 2420 2360
143070 2510 2450
422670 2560 2500
143080 2600 2540
143090 2710 2650
143100 2760 2700
143110 2860 2800
143130 3060 3000
143140 3210 3150
143160 3410 3350
143180 3610 3550
153550 3810 3750
143190 4060 4000
143210 4560 4500
155830 4810 4750
143220 5060 5000
143230 5360 5300
143240 5660 5600
143250 6060 6000
143260 6360 6300
1078010 6760 6700
464390 7160 7100
1078020 7560 7500
1078030 8060 8000
1078040 8560 8500
1078060 9060 9000
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courroie trapézoïdale
gainé

Courroies trapézoïdales classiques profil D/32 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 18000 mm 
Poids : 0,668 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Réf. courroie
D

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

4047250 79 2075 2000
4047260 98 2575 2500
143390 104 2725 2650
427250 110 2875 2800
143410 118 3075 3000
4047270 120 3123 3048
4047280 124 3225 3150
4047290 132 3425 3350
4047300 135 3500 3425
4047310 136 3529 3454
4047320 140 3625 3550
4047330 144 3733 3658
4047340 148 3825 3750
4047350 154 4000 3925
1205380 158 4075 4000
4047360 162 4190 4115
4047370 167 4325 4250
4047380 173 4469 4394
869880 177 4575 4500
4047390 180 4647 4572
4047400 187 4825 4750
4047410 195 5028 4953
872810 197 5075 5000
4047420 208 5375 5300
4047430 210 5409 5334
4047440 220 5675 5600
4047450 236 6075 6000
4047460 240 6171 6096
4047470 248 6375 6300
4047480 264 6775 6700
4047490 270 6933 6858
4047500 280 7175 7100
4047510 295 7575 7500
4047520 300 7695 7620
4047530 315 8075 8000
4047540 330 8457 8382
4047550 335 8575 8500
4047560 354 9075 9000
4047570 374 9575 9500
4047580 394 10075 10000
4047590 441 11275 11200
4047600 492 12575 12500
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Courroies trapézoïdales  
gainées et crantées

Suite 

Courroies trapézoïdales classiques profil E/40 - DIN 2215 / ISO 4184
Propriétés : 
- pour une résistance à la rupture plus élevée 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- entraînement plat utilisable 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Exploitation minière 
- Engrenages de réglage 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Construction de machines en général 
Longueur de fabrication max. : 19000 mm 
Poids : 0,958 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Réf. courroie
E

Longueur théorique
en mm

Longueur intérieure
en mm

4047610 118 3080 3000
4047620 158 4080 4000
4047640 197 5080 5000
4047660 220 5680 5600
4047670 236 6080 6000
4047680 248 6380 6300
4047690 280 7180 7100
4048120 295 7580 7500
4048130 315 8080 8000
4048140 354 9080 9000
4048150 394 10080 10000
4048160 441 11280 11200
4048170 492 12580 12500

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales classiques profil 5 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
bords ouverts (FO-N) ou forme dentée : 
Poids : 0,018 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

136350 236  FO-N
458850 280
136450 330  FO-N
853470 335

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

776290 352
1120130 358  FO-N
136520 406  FO-N
136300 425
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courroie trapézoïdale
à flancs nus

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales classiques profil Y/6 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
bords ouverts (FO-N) ou forme dentée : 
Poids : 0,026 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

459420 300
853790 335
853600 352
136770 380  FO-N
136630 400

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

776360 425
853550 450
136810 500  FO-N
404470 540  FO-N
136850 640  FO-N

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Suite : courroies trapézoïdales classiques profil 5 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
bords ouverts (FO-N) ou forme dentée : 
Poids : 0,018 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

458870 475
458880 500

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

928000 554
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courroie trapézoïdale
à flancs nus

Suite 

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/98.

Courroies trapézoïdales classiques profil ZX/X10 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale  
  requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,062 kg/m

Désignation de longueur : Ld

N° d'art.
Réf. courroie
ZX

Longueur théorique
en mm

143420 23 597
143430 24 622
499590 25 652
4333650 26 672
4333640 27 692
143440 28 732
650520 29 752
143450 29 1/2 772

Courroies trapézoïdales classiques profil 8 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,042 kg/m

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

404480 315
773930 355
136880 425
499540 450
1100630 475
136890 490
438880 530
136900 575

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

479350 630
464270 670
4348080 700
479360 710
461740 750
136910 775
809170 800
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courroie trapézoïdale
à flancs nus

Suite 

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/98.

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/98.

Courroies trapézoïdales classiques profil AX/X13 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale  
  requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,099 kg/m 
Désignation de longueur : Ld

N° d'art.
Réf. courroie
AX

Longueur théorique
en mm

143530 29 605
10015480 24 630
426430 24 640
421440 25 660
445140 26 680
143970 26 1/2 700

Suite : courroies trapézoïdales classiques profil ZX/X10 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale  
  requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,062 kg/m 
Désignation de longueur : Ld

N° d'art.
Réf. courroie
ZX

Longueur théorique
en mm

143460 31 1/2 822
4333660 32 842
872800 33 1/2 872
143470 36 922
650530 37 947
979190 42 1082  *
669020 46 1/2 1202  *
872820 52 1342  *
143500 55 1422  *
143510 59 1522  *

* Produits de fabrication, quantités minimales sur demande
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courroie trapézoïdale
à flancs nus

Suite 

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/104.

Courroies trapézoïdales classiques profil BX/X17 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale  
  requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,165 kg/m 
Désignation de longueur : Ld

N° d'art.
Réf. courroie
BX

Longueur théorique
en mm

4051670 23 610
4051680 25 670
4051690 26 690
4051700 28 750
4051710 29 765
4051720 30 790

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales classiques profil AX/X13 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

N° d'art.
Réf. courroie
AX

Longueur théorique
en mm

143540 28 740
488810 29 760
445160 32 1/2 855
445130 34 880
143560 35 1/2 930
421450 37 955
421460 37 1/2 980
143570 39 1030
1049930 41 1/2 1080
426440 42 1090
421470 44 1150
421480 45 1/2 1180
4163920 46 1198
10079290 48 1250
869900 49 1280
421430 52 1350
10071090 53 1380
143590 55 1430
143600 59 1530
143610 67 1730
143620 75 1930
143630 79 2030
143650 98 2530  *
143660 110 2830  *
143670 118 3030  *

* Produits de fabrication, quantités minimales sur demande



transmission@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

3/52  Courroies trapézoïdales, courroies plates, bandes de transport

courroie trapézoïdale
à flancs nus

Suite 

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/104.

Prix sur demande.

Suite : Courroies trapézoïdales classiques profil BX/X17 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale  
  requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,165 kg/m 
Désignation de longueur : Ld

N° d'art.
Réf. courroie
BX

Longueur théorique
en mm

4051730 31 815
4051740 32 840
4052070 33 876
851140 34 890
4052090 34 1/2 915
4052110 35 929
4051750 36 940
4051760 37 965
4051770 38 1005
143690 39 1040
4052120 40 1056
4051780 41 1080
4051790 42 1100
4051800 43 1130
443750 44 1160
4051810 45 1190
4052140 45 1/2 1203
4051820 46 1/2 1220
4051830 47 1240
4052150 48 1255
4051840 49 1290
4051850 51 1340
4051860 52 1360
4200470 53 1390
4051870 54 1412
1047030 55 1440
4051880 57 1490
4051890 58 1513
443730 59 1540
4052170 61 1590
4051910 62 1615
4051920 63 1640
1047040 67 1740
4052180 69 1790
4052210 71 1840
4052220 73 1890
4051930 75 1940
4052250 79 2040
4051940 88 2280
4051950 93 2400
4051970 98 2540
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courroie trapézoïdale
à flancs nus

Poulies à courroies trapé-
zoïdales, voir à partir de la 
page 3/108.

Courroies trapézoïdales classiques profil CX/X22 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

Propriétés : 
- très bonne transmission de puissance 
- diamètre de poulie plus petit possible 
- allongement faible, donc maintenance minimale  
  requise 
- résistance élevée aux températures 
- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Construction de machines en général 
- Construction d'engrenages 
- Pompes 
- Climatisation 
- Machines agricoles 
Poids : 0,276 kg/m 
Désignation de longueur : Ld

N° d'art.
Réf. courroie 
CX

Longueur théorique
en mm

4063540 39 1058  *
4063580 43 1148  *
4063590 49 1308  *
4063600 52 1378  *
4063610 55 1458  *
4063620 59 1558  *
4063630 62 1632  *
4063640 67 1758  *
4063650 68 1785  *
4063660 71 1858  *
4063670 75 1958  *
4063680 79 2058  *
4063690 81 2118  *
4063700 85 2217  *
4063710 88 2298  *
4063720 90 2344  *
4063730 93 2418  *
4063740 96 2486  *
4063750 98 2558  *
4063760 110 2858  *
4063770 118 3058  *
4063780 124 3208  *
4063790 132 3408  *

Courroies trapézoïdales classiques profil BX/X17 - DIN 2215 / ISO 4184 - crantées

N° d'art.
Réf. courroie
BX

Longueur théorique
en mm

4052270 103 2656  *
4052360 104 2690  *
4051980 110 2840  *
4052310 118 3040  *
4052320 124 3190  *
4052010 132 3390  *

* Produits de fabrication, quantités minimales sur demande

* Produits de fabrication, quantités minimales sur demande
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courroie trapézoïdale multibrins kraftband

* Produits de fabrication, quantités minimales sur demande

Suite 

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND hautes performances profil SPZ

Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- pas de rotation irrégulière de courroies individuelles dans les poulies 
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 4500 mm 
Poids : 1 nervure 0,120 kg/m 
Désignation de longueur : Ld

Longueur théorique
en mm

1250
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2120

Longueur théorique
en mm

2240
2360
2500
2650
2800
3000
3150  *
3350  *
3550  *

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND hautes performances profil SPA

Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- pas de rotation irrégulière de courroies individuelles dans les poulies 
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 4500 mm 
Poids : 1 nervure 0,166 kg/m 
Désignation de longueur : Ld

Longueur théorique
en mm

1250
1400
1500
1600
1700
1800

Longueur théorique
en mm

1900
2000
2120
2240
2360
2500

Profil b0 = (mm) h = (mm)

SPZ 9,7 10,5

Profil b0 = (mm) h = (mm)

SPA 12,7 12,5
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courroie trapézoïdale  
multibrins Kraftband

* Produits de fabrication, quantités minimales sur demande

Prix sur demande.

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND hautes performances profil SPB

Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- pas de rotation irrégulière de courroies individuelles dans les poulies 
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 10000 mm 
Poids : 1 nervure 0,261 kg/m

Désignation de longueur : Ld

Longueur théorique
en mm

2000
2120
2240
2360
2500
2650
2800
3150
3350
3550
3750
4000

Longueur théorique
en mm

4250
4500
4750
5000
5300
5600
6000
6300
6700
7100
7500
8000

Profil b0 = (mm) h = (mm)

SPB 16,5 15,6

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND hautes performances profil SPA

Longueur théorique
en mm

2650
2800
3000
3150
3350

Longueur théorique
en mm

3550
3750
4000
4250
4500
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courroie trapézoïdale multibrins kraftband

Suite 

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND hautes performances profil 3V/9J

Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- pas de rotation irrégulière de courroies individuelles 
dans les poulies 
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 4750 mm 
Poids : 1 nervure 0,122 kg/m

Pouces
Longueur extérieure
en mm

3V   500 9J 1270
3V   530 9J 1346

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND hautes performances profil SPC

Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- pas de rotation irrégulière de courroies individuelles dans les poulies 
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 12500 mm 
Poids : 1 nervure 0,555 kg/m 
Désignation de longueur : Ld

Longueur théorique
en mm

3000
3150
3350
3550
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5300
5600
6000

Longueur théorique
en mm

6300
6700
7100
7500
8000
8500
9000
9500

10000
10600
11200
11800
12500

Profil b0 = (mm) h = (mm)

SPC 22,0 22,6

Profil b0 = (mm) h = (mm)

3V/9J 9,0 9,9
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courroie trapézoïdale  
multibrins kraftband

Suite 

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND hautes performances profil 5V/15J

Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- �pas de rotation irrégulière des courroies indivi-

duelles dans les poulies
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 10000 mm 
Poids : 1 nervure 0,252 kg/m

Pouces
Longueur extérieure
en mm

5V   560 15J 1422
5V   600 15J 1524
5V   630 15J 1600
5V   670 15J 1702
5V   710 15J 1803
5V   750 15J 1905
5V   800 15J 2032
5V   850 15J 2159
5V   900 15J 2286
5V   950 15J 2413
5V 1000 15J 2540
5V 1060 15J 2692
5V 1120 15J 2845
5V 1180 15J 2997
5V 1250 15J 3175
5V 1320 15J 3353

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND hautes performances profil 3V/9J

Pouces
Longueur extérieure
en mm

3V   560 9J 1422
3V   600 9J 1524
3V   630 9J 1600
3V   670 9J 1702
3V   710 9J 1803
3V   750 9J 1905
3V   800 9J 2032
3V   850 9J 2159
3V   900 9J 2286
3V   950 9J 2413
3V 1000 9J 2540
3V 1060 9J 2692
3V 1120 9J 2845
3V 1180 9J 2997
3V 1250 9J 3175
3V 1320 9J 3353
3V 1400 9J 3556

Profil b0 = (mm) h = (mm)

5V/15J 15,0 15,1
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courroie trapézoïdale multibrins kraftband

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Suite : courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND hautes performances profil 5V/15J

Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- �pas de rotation irrégulière des courroies indivi-

duelles dans les poulies
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 10000 mm 
Poids : 1 nervure 0,252 kg/m

Pouces
Longueur extérieure
en mm

5V 1400 15J 3556
5V 1500 15J 3810
5V 1600 15J 4064
5V 1700 15J 4318
5V 1800 15J 4572
5V 1900 15J 4826
5V 2000 15J 5080
5V 2120 15J 5385
5V 2240 15J 5690
5V 2360 15J 5994
5V 2500 15J 6350
5V 2650 15J 6731
5V 2800 15J 7112
5V 3000 15J 7620
5V 3150 15J 8001
5V 3350 15J 8509
5V 3550 15J 9017
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courroie trapézoïdale  
multibrins kraftband

Prix sur demande.

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND hautes performances profil 8V/25J

Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- �pas de rotation irrégulière des courroies indivi-

duelles dans les poulies
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 15000 mm 
Poids : 1 nervure 0,693 kg/m

Pouces
Longueur extérieure
en mm

8V 1000 25J   2540
8V 1060 25J   2692
8V 1120 25J   2845
8V 1180 25J   2997
8V 1250 25J   3175
8V 1320 25J   3353
8V 1400 25J   3556
8V 1500 25J   3810
8V 1600 25J   4064
8V 1700 25J   4318
8V 1800 25J   4572
8V 1900 25J   4826
8V 2000 25J   5080
8V 2120 25J   5385
8V 2240 25J   5690
8V 2360 25J   5994
8V 2500 25J   6350
8V 2650 25J   6731
8V 2800 25J   7112
8V 3000 25J   7620
8V 3150 25J   8001
8V 3350 25J   8509
8V 3550 25J   9017
8V 3750 25J   9525
8V 4000 25J 10160
8V 4250 25J 10795
8V 4500 25J 11430
8V 4750 25J 12065

Profil b0 = (mm) h = (mm)

8V/25J 25,0 25,5
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courroie trapézoïdale multibrins kraftband

Prix sur demande.

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND profil 3VX/9JX - crantées
Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- �pas de rotation irrégulière des courroies indivi-

duelles dans les poulies
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Poids : 1 nervure 0,117 kg/m

Pouces
Longueur extérieure
en mm

3VX   500  * 9JX 1270
3VX   530  * 9JX 1346
3VX   560  * 9JX 1422
3VX   600  * 9JX 1524
3VX   630  * 9JX 1600
3VX   670  * 9JX 1702
3VX   710  * 9JX 1803
3VX   750  * 9JX 1905
3VX   800  * 9JX 2032
3VX   850  * 9JX 2159
3VX   900  * 9JX 2286
3VX   950  * 9JX 2413
3VX 1000  * 9JX 2540
3VX 1060  * 9JX 2692
3VX 1120  * 9JX 2845
3VX 1180  * 9JX 2997
3VX 1250  * 9JX 3175
3VX 1320  * 9JX 3353
3VX 1400  * 9JX 3556

Profil b0 = (mm) h = (mm)

3VX/9JX 9,0 9,9

* Produits de fabrication, quantités minimales sur demande
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courroie trapézoïdale  
multibrins kraftband

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND profil 5VX/15JX - crantées
Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- �pas de rotation irrégulière des courroies indivi-

duelles dans les poulies
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Poids : 1 nervure 0,241 kg/m

Pouces
Longueur extérieure
en mm

5VX   500  * 15JX 1270
5VX   530  * 15JX 1346
5VX   560  * 15JX 1422
5VX   600  * 15JX 1524
5VX   630  * 15JX 1600
5VX   670  * 15JX 1702
5VX   710  * 15JX 1803
5VX   750  * 15JX 1905
5VX   800  * 15JX 2032
5VX   850  * 15JX 2159
5VX   900  * 15JX 2286
5VX   950  * 15JX 2413
5VX 1000  * 15JX 2540
5VX 1060  * 15JX 2692
5VX 1120  * 15JX 2845
5VX 1180  * 15JX 2997
5VX 1250  * 15JX 3175
5VX 1320  * 15JX 3353
5VX 1400  * 15JX 3556

Profil b0 = (mm) h = (mm)

5VX/15JX 15,0 15,1

* Produits de fabrication, quantités minimales sur demande
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3/62  Courroies trapézoïdales, courroies plates, bandes de transport

courroie trapézoïdale multibrins kraftband

Prix sur demande.

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND classiques - Profil A/HA
Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- �pas de rotation irrégulière des courroies indivi-

duelles dans les poulies
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 8000 mm 
Poids : 1 nervure 0,163 kg/m

Réf. courroie
A

Longueur intérieure
en mm
Profil A

Longueur extérieure
en mm
Profil HA

47 1200 1236
51 1300 1336
57 1450 1486
59 1500 1536
64 1600 1661
67 1700 1736
71 1800 1836
75 1900 1936
79 2000 2036
88 2240 2276
98 2500 2536

104 2650 2686
112 2845 2881
120 3048 3084
128 3250 3286
144 3658 3694
158 4000 4036
167 4250 4286
187 4750 4786

Profil b0 = (mm) h = (mm)

A/HA 13,0 9,9
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courroie trapézoïdale  
multibrins kraftband

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND classiques - Profil B/HB
Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- �pas de rotation irrégulière des courroies indivi-

duelles dans les poulies
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 10000 mm 
Poids : 1 nervure 0,266 kg/m

Réf. courroie
B

Longueur intérieure
en mm
Profil HB

Longueur extérieure
en mm
Profil HB

47 1200 1262
51 1300 1362
55 1400 1462
59 1500 1562
61 1550 1612
63 1600 1662
64 1625 1687
67 1700 1762
71 1800 1862
73 1850 1912
75 1900 1962
79 2000 2062
83 2100 2162
88 2240 2302
91 2300 2362

94 1/2 2400 2462
98 2500 2562

102 2600 2662
106 2700 2762
112 2845 2907
118 3000 3062
120 3048 3110
128 3250 3312
132 3350 3412
140 3550 3612
146 3700 3762
148 3750 3812
158 4000 4062
167 4250 4312
177 4500 4562
187 4750 4812
197 5000 5062
208 5300 5362
220 5600 5662

Profil b0 = (mm) h = (mm)

B/HB 17,0 13,0
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courroie trapézoïdale multibrins kraftband

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND classiques - Profil C/HC
Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- �pas de rotation irrégulière des courroies indivi-

duelles dans les poulies
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 12000 mm 
Poids : 1 nervure 0,447 kg/m

Réf. courroie 
C

Longueur intérieure
en mm
Profil C

Longueur extérieure
en mm
Profil HC

90 2286 2361
98 2500 2575

108 2750 2825
120 3048 3123
128 3250 3325
140 3550 3625
146 3700 3775
151 3850 3925
167 4250 4325
177 4500 4575
187 4750 4825
197 5000 5075
208 5300 5375
220 5600 5675
236 6000 6075
248 6300 6375

Profil b0 = (mm) h = (mm)

C/HC 22,0 16,2
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courroie trapézoïdale  
multibrins kraftband

Prix sur demande.

Courroie trapézoïdale multibrins KRAFTBAND classiques - Profil D/HD
Propriétés : 
- insensible aux vibrations et aux chocs 
- �pas de rotation irrégulière des courroies indivi-

duelles dans les poulies
- répartition des forces absolument uniforme 
- résistance à la rupture élevée  
- résistance mécanique élevée 
- durée de vie longue 
- pour de grandes distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de BTP 
- Machines agricoles 
- Technique de transport 
- Machines à papier 
- Machines de broyage 
Longueur max. de fabrication : 16000 mm 
Poids : 1 nervure 0,798 kg/m

Réf. courroie
D

Longueur intérieure
en mm
Profil D

Longueur extérieure
en mm
Profil HD

98  * 2500 2611
110  * 2800 2911
120  * 3048 3159
128  * 3250 3361
144  * 3658 3769
158  * 4000 4111
162  * 4115 4226
173  * 4394 4505
180  * 4572 4683
195  * 4953 5064
210  * 5334 5445
225  * 5715 5826
240  * 6096 6207
255  * 6477 6588
270  * 6858 6969
285  * 7239 7350
300  * 7620 7731
315  * 8000 8111
330  * 8382 8493
345  * 8763 8874
360  * 9144 9255
390  * 9906 10017
420  * 10668 10779
450  * 11430 11541
480  * 12200 12311
540  * 13716 13827
600  * 15240 15351
660  * 16764 16875
700  * 17780 17891

Profil b0 = (mm) h = (mm)

D/HD 32,0 22,4

* Produits de fabrication, quantités minimales sur demande
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courroie trapézoïdale large

Prix sur demande.

Courroie trapézoïdale larges profil 13/5 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

444510 468
405810 500

Courroie trapézoïdale larges profil 17/5 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art. Désignation ISO
Longueur intérieure
en mm

144200 W 16 500 476
144210 W 16 560 536
144220 W 16 600 570
144230 W 16 630 606
144250 W 16 800 776
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courroie trapézoïdale large

Courroie trapézoïdale larges profil 21/6 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art. Désignation ISO
Longueur intérieure
en mm

144280 W 20 560 530
144300 W 20 630 600
144310 W 20 640 610
144320 W 20 710 675
144350 W 20 800 770
144380 W 20 900 870
144410 W 20 1000 970
144460 W 20 1250 1220

Courroie trapézoïdale larges profil 22/8 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

10067260 485
134110 525
153500 565
4523090 610
456840 650
456870 700
871390 800
145110 850
145140 900
145180 1060
398070 1185
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courroie trapézoïdale large

Prix sur demande.

Courroies trapézoïdales larges profil 23/7 - gainées, non crantées
Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

143780 785
10077810 813
10077815 833
10077816 865
10077817 935

Courroie trapézoïdale larges profil 26/8 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art. Désignation ISO
Longueur intérieure
en mm

144890 W 25 690 655
144900 W 25 710 672
144920 W 25 750 710
144930 W 25 790 750
144940 W 25 800 762
144960 W 25 840 800
144980 W 25 900 862
145020 W 25 1000 962
145050 W 25 1120 1082

Courroies trapézoïdales larges 
à double denture et dimensions 
supplémentaires sur demande.
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courroie trapézoïdale large

Suite 

Courroie trapézoïdale larges profil 28/8 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

408040 600
456850 650
456880 700
159720 750
397990 800
145120 850
145150 900
145590 950
145610 1000
398020 1060
398040 1120
398080 1180
398110 1250
398130 1320
145210 1400
145230 1500

Courroie trapézoïdale larges profil 30/10 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

144040 650
144050 665
144070 700
144110 800
144130 850
144140 875
144160 900
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courroie trapézoïdale large

Courroie trapézoïdale larges profil 32/10 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art. Désignation ISO
Longueur intérieure
en mm

455530 W 31,5 800 750
455540 W 31,5 840 790
455550 W 31,5 870 820
455560 W 31,5 900 850
455580 W 31,5 950 900
455600 W 31,5 1000 950
455610 W 31,5 1050 1000
455620 W 31,5 1120 1073
455630 W 31,5 1170 1120
455640 W 31,5 1230 1180
455650 W 31,5 1250 1200
455670 W 31,5 1400 1353

Suite : courroie trapézoïdale larges profil 30/10 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

144480 950
144500 1000
144520 1035
144530 1050
144560 1120
144580 1200
144610 1340
144670 1500
144690 1600
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courroie trapézoïdale large

Suite 

Courroie trapézoïdale larges profil 37/10 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

145500 747
145520 800
145130 850
145550 900
145160 950
145170 1000
398030 1060
395880 1120
398090 1180
398120 1250
398140 1320
398160 1400
145240 1500
145260 1600
398170 1700
398190 1800

Courroie trapézoïdale larges profil 41/13 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art. Désignation ISO
Longueur intérieure
en mm

455750 W 40 990 925
455780 W 40 1060 1000
455790 W 40 1100 1040
455800 W 40 1120 1060
455810 W 40 1180 1120
455830 W 40 1250 1190
455850 W 40 1310 1250
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courroie trapézoïdale large

Courroie trapézoïdale larges profil 47/13 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

398010 1000
145190 1060
398060 1120
145660 1180
145200 1250
398150 1320
145220 1400
145250 1500
145730 1600
398180 1700
145320 1800

Suite : courroie trapézoïdale larges profil 41/13 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art. Désignation ISO
Longueur intérieure
en mm

455870 W 40 1400 1340
455940 W 40 1500 1440
455970 W 40 1660 1600
456000 W 40 1800 1740
456010 W 40 2000 1940
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courroie trapézoïdale large

Prix sur demande.

Courroie trapézoïdale larges profil 52/16 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art. Désignation ISO
Longueur intérieure
en mm

456030 W 50 1250 1180
456040 W 50 1320 1250
456050 W 50 1400 1325
456060 W 50 1480 1400
456070 W 50 1600 1525
456080 W 50 1680 1600
456090 W 50 1800 1725
456110 W 50 2000 1925
456130 W 50 2240 2165
456140 W 50 2320 2240

Courroie trapézoïdale larges profil 55/16 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

145690 1320
145710 1400
407940 1500
145270 1600
145290 1700
464290 1800
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courroie trapézoïdale large
et courroie trapézoïdale double

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Courroie trapézoïdale larges profil 70/18 - crantées
Propriétés : 
- pouvoir d'entraînement fiable 
- résistance transversale exceptionnelle 
- adaptation optimale des profilés  
- résistance à la rupture très élevé 
- grande flexibilité 
Exemples d'applications : 
- Engrenages de réglage de vitesse 
- Machines-outils 
- Machines textiles 
- Machines d'imprimerie 
- Machines agricoles

Désignation de longueur : Li

N° d'art.
Longueur intérieure
en mm

145300 1600
145370 2240
145410 2500

Courroies trapézoïdales doubles - Profil AA/HAA
Propriétés : 
- �bonne transmission de puissance pour entraîne-

ments avec plusieurs poulies et sens de rotation 
inverse

- �très flexible grâce au tirant dans la zone neutre des 
courroies

- durée de vie longue
Exemples d'application 
- Machines agricoles 
- Machines textiles 
- Construction de machines en général 
Poids : 0,150 kg/m

N° d'art.
Réf. courroie
AA

Longueur de référence
en mm

4064000 77 2000
841550 78 2032
4064010 91 2370
4064020 96 2500
4064030 102 2650
4064040 103 2667
4064050 108 2800
4064060 128 3300
4064070 152 3920
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courroie trapézoïdale double

Prix sur demande.

Courroie trapézoïdale double - Profil BB/HBB
Propriétés : 
- �bonne transmission de puissance pour entraîne-

ments avec plusieurs poulies et sens de rotation 
inverse

- �très flexible grâce au tirant dans la zone neutre des 
courroies

- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines agricoles 
- Machines textiles 
- Construction de machines en général 
Poids : 0,250 kg/m

N° d'art.
Réf. courroie
BB

Longueur de référence
en mm

143700 75 1980
143710 83 2180
4064090 88 2300
4064100 90 2370
143720 95 2500
408580 97 2540
4064110 99 2600
143730 101 2650
4064120 105 2740
408600 107 2800
4064130 109 2850
4064140 111 2900
4064150 112 2920
143740 115 3000
4064160 116 3030
4064170 121 3150
4064180 125 3250
4064190 126 3280
4064200 128 3325
4064210 131 3390
4064220 133 3450
4064230 135 3500
4064240 137 3550
4064250 141 3658
4064260 144 3730
4064270 145 3750
4064280 155 4010
4064290 156 4040
4064300 162 4200
4064310 173 4470
4064320 174 4500
4064330 184 4750
4064340 194 5000
4064360 221 5639
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Courroies trapézoïdales doubles

Courroies trapézoïdales doubles - Profil CC/HCC
Propriétés : 
- �bonne transmission de puissance pour entraîne-

ments avec plusieurs poulies et sens de rotation 
inverse

- �très flexible grâce au tirant dans la zone neutre des 
courroies

- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines agricoles 
- Machines textiles 
- Construction de machines en général 
Poids : 0,440 kg/m

N° d'art.
Réf. courroie
CC

Longueur de référence
en mm

4065110 86 2280
4065120 94 2500
4065130 106 2800
4065140 122 3200
4065150 126 3310
4065160 144 3765
4065170 153 4000
4065180 162 4216
4065190 165 4300
4065200 173 4500
4065210 193 5000
4065220 204 5300
4065230 206 5340
4065250 224 5750

Courroies trapézoïdales doubles - Profil 22X22
Propriétés : 
- �bonne transmission de puissance pour entraîne-

ments avec plusieurs poulies et sens 
 de rotation inverse

- �très flexible grâce au tirant dans la zone neutre des 
courroies

- durée de vie longue 
Exemples d'applications : 
- Machines agricoles 
- Machines textiles 
- Construction de machines en général 
Poids : 0,511 kg/m

N° d'art.
Longueur de référence
en mm

143880 5180
4065400 5220
4065410 5850
4065420 6270
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courroie pour grand angle

Prix sur demande.

Courroies pour grand angle en polyuréthane (angle 60°) - Profil 3M
Propriétés : 
- construction compacte 
- fonctionnement silencieux 
- stable en longueur 
- sans maintenance 
- petites distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de bureau 
- Appareils électroménagers 
- Machines-outils 
- Construction de machines en général

Exécution : 3M - B= 3 x H= 2 mm

N° d'art.
Longueur extérieure
en mm

984580 180
984600 185
836970 190
1075570 195
1075580 200
1075590 206
1075610 212
984610 218
984620 224
984640 230
836950 236
446940 243
1050210 250
1075480 258
950740 265
1075490 272
1050220 280
941540 290
1075500 300
1075510 307
148180 315
1075520 325
959830 335
1075530 345
1075560 355
148190 365

N° d'art.
Longueur extérieure
en mm

1050250 375
836960 387
836980 400
1075620 412
1075630 425
1075650 437
148200 450
1075660 462
1075680 475
1075690 487
148210 500
1075720 515
1075730 530
1075740 545
148220 560
1075750 580
148230 600
1075770 615
1075790 630
148240 650
1075810 670
1075820 690
148250 710
1075830 730
1075860 750
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courroie pour grand angle

Prix sur demande.

Courroies pour grand angle en polyuréthane (angle 60°) - Profil 5M
Propriétés : 
- construction compacte 
- fonctionnement silencieux 
- stable en longueur 
- sans maintenance 
- petites distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de bureau 
- Appareils électroménagers 
- Machines-outils 
- Construction de machines en général

Exécution : 5M - B= 5 x H= 3 mm

N° d'art.
Longueur extérieure
en mm

148260 280
1075960 290
148270 300
1075970 307
879960 315
1075880 325
1075890 335
1075900 345
148280 355
148290 365
853800 375
446980 387
148300 400
836990 412
446990 425
447000 437
148310 450
1075910 462
837000 475
1075930 487
148320 500
447010 515
879970 530
148330 545
855780 560
867750 580
148340 600
950680 615
837010 630
152730 650

N° d'art.
Longueur extérieure
en mm

951730 670
837050 690
148350 710
867680 730
660500 750
1075980 775
148360 800
446970 825
1050230 850
867700 875
148370 900
1075990 925
1076040 950
1076360 975
148380 1000
1076390 1030
660490 1060
148390 1090
148400 1120
1076000 1150
1050240 1180
148410 1220
1050260 1250
1076010 1280
148420 1320
1076020 1360
148430 1400
1076030 1450
148440 1500
1076050 1850
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courroie pour grand angle

Courroies pour grand angle en polyuréthane (angle 60°) - Profil 7M
Propriétés : 
- construction compacte 
- fonctionnement silencieux 
- stable en longueur 
- sans maintenance 
- petites distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de bureau 
- Appareils électroménagers 
- Machines-outils 
- Construction de machines en général

Exécution : 7M - B= 7 x H= 5 mm

N° d'art.
Longueur extérieure
en mm

148450 500
1075760 515
1008810 530
1008640 545
837080 560
1075780 580
148460 600
980610 615
837090 630
837100 650
837110 670
837120 690
148470 710
837130 730
148480 750
984000 775
148490 800
867740 825
148500 850
761890 875
148510 900
148520 925
950730 950
837160 975
148530 1000
867760 1030
899680 1060

N° d'art.
Longueur extérieure
en mm

1075800 1090
148540 1120
950710 1150
1075840 1180
148550 1220
1050270 1250
1008600 1280
148560 1320
1075850 1360
148570 1400
867730 1450
148580 1500
1075870 1550
148590 1600
1076060 1650
148600 1700
1076070 1750
148610 1800
1076080 1850
1076090 1900
1076100 1950
148620 2000
1076110 2060
1076120 2120
1076130 2180
1076140 2240
148630 2300
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courroie pour grand angle

Courroies pour grand angle en polyuréthane (angle 60°) - Profil 11M
Propriétés : 
- construction compacte 
- fonctionnement silencieux 
- stable en longueur 
- sans maintenance 
- petites distances d'axes 
Exemples d'applications : 
- Machines de bureau 
- Appareils électroménagers 
- Machines-outils 
- Construction de machines en général

Exécution : 11M - B= 11 x H= 7 mm

N° d'art.
Longueur extérieure
en mm

148640 710
1076150 730
1076160 750
837180 775
148650 800
837190 825
837200 850
837210 875
148660 900
867710 925
837220 950
883680 975
148670 1000
837230 1030
950890 1060
148680 1090
148690 1120
941200 1150
941550 1180
148700 1220
837240 1250

N° d'art.
Longueur extérieure
en mm

837250 1280
148710 1320
867690 1360
148720 1400
855770 1450
148730 1500
837260 1550
148740 1600
1076170 1650
148750 1700
1076180 1750
148760 1800
837270 1850
1076190 1900
1076200 1950
148770 2000
1076210 2060
1076220 2120
1076230 2180
1076240 2240
148780 2300

Bandes de force sur demande.
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courroie trapézoïdale

Courroie trapézoïdale striée - Profil PJ
Propriétés : 
- rayons de courbure peu importants, extrêmement flexibles 
- Résistance élevée aux flexions répétées 
- allongement faible 
- répartition des forces uniforme sur toute la longueur de la courroie 
- Accord du nombre de nervures sur la puissance de transmission 
- durée de vie longue  
Exemples d'applications : 
- Machines-outils 
- Machines d'imprimerie 
- Appareils ménagers 
- Outils électriques 
- Technique de transport 
Poids : 1 nervure 0,009 kg/m

Pouces
Longueur de référence
en mm

11 280
13 330
14 356
14,3 362
15 381
16 406
16,3 414
17 432
18 457
19 483
20 508
22 559
23 584
24 610
26 660
27 686
28 711
28,5 723
29 737
30 762
32 813
32,9 836
33 838
34 864
35 889
36 914
37,6 955
38 965
39 991
40 1016
41,5 1054
43 1092
43,5 1105
43,7 1110
44,2 1123
44,5 1130
45 1143
45,3 1150
46 1168
47 1194
47,3 1200
48 1219
48,1 1222
49 1244
49 1245

Pouces
Longueur de référence
en mm

49,7 1262
50 1270
50,6 1285
51 1295
51,2 1301
51,5 1309
51,8 1316
52 1321
52,5 1333
53,4 1355
54 1371
54 1372
55 1397
56,2 1428
56,7 1439
57,5 1461
58 1473
58,1 1475
61 1549
63 1600
64 1626
65 1651
65,5 1663
67 1702
69 1752
69 1753
70 1778
70 1780
73 1854
74,6 1895
75,2 1910
75,4 1915
76 1930
77 1956
77,4 1965
78 1981
78,4 1992
79,5 2019
82 2083
84,8 2155
87 2210
90 2286
92 2337
98 2489

Profils PH et PK et courroies trapézoïdales en 
polyuréthane. Prix et dimensions 
sur demande.

Profil PJ

s = (mm) 2,34

h = (mm) 3,50
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courroie trapézoïdale

Courroie trapézoïdale striée - Profil PL
Propriétés : 
- rayons de courbure peu importants, extrêmement flexibles 
- Résistance élevée aux flexions répétées 
- allongement faible 
- répartition des forces uniforme sur toute la longueur de la courroie 
- Accord du nombre de nervures sur la puissance de transmission 
- durée de vie longue  
Exemples d'applications : 
- Machines-outils 
- Machines d'imprimerie 
- Appareils ménagers 
- Outils électriques 
- Technique de transport 
Poids : 1 nervure 0,041 kg/m

Pouces
Longueur de référence
en mm

37,5 954
39 991
42,3 1075
47 1194
50 1270
52,5 1333
54 1371
55 1397
56 1422
59 1499
61,5 1562
63,5 1613
65,5 1664
67,5 1715
69,5 1764
69,5 1765
71 1803
72,5 1841
76,5 1943
78 1981
79,5 2019
79,5 2020
81,5 2070
82,5 2096
84 2134

Pouces
Longueur de référence
en mm

86,5 2197
88 2235
91,5 2324
93 2362
97,5 2476
99 2515

106,5 2705
108 2743
112 2845
114 2895
115 2921
118 2997
121,5 3086
123 3124
129,5 3289
131 3327
137,5 3492
145,5 3696
159,5 4051
165 4191
176 4470
182 4622
198 5029
212 5385
240 6096

Profil PL

s = (mm) 4,7

h = (mm) 7,0

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu
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courroie trapézoïdale

Courroie trapézoïdale striée - Profil PM
Propriétés : 
- rayons de courbure peu importants, extrêmement flexibles 
- Résistance élevée aux flexions répétées 
- allongement faible 
- répartition des forces uniforme sur toute la longueur de la courroie 
- Accord du nombre de nervures sur la puissance de transmission 
- durée de vie longue  
Exemples d'applications : 
- Machines-outils 
- Machines d'imprimerie 
- Appareils ménagers 
- Outils électriques 
- Technique de transport 
Poids : 1 nervure 0,114 kg/m

Pouces
Longueur de référence
en mm

90 2286
94 2388
99 2515

106 2693
111,5 2832
115 2921
118,5 3010
123 3124
131 3327
139 3531
147 3734
161 4089
165 4191
176 4470

Pouces
Longueur de référence
en mm

183 4648
198 5029
213 5410
241 6121
271 6883
301 7646
331 8408
361 9169
391 9931
421 10693
481 12217
541 13741
601 15266
660 16764

Profil PM

s = (mm) 9,4

h = (mm) 13,0

Prix sur demande.



transmission@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

3/84  Courroies trapézoïdales, courroies plates, bandes de transport

courroies trapézoïdales au mètre

Courroie trapézoïdale double au mètre OPTIMAT DIN 2216, perforée
Longueur de rouleau : 50 m 
Les exécutions spéciales (sont uniquement  
disponibles pour des longueurs de fabrication supé-
rieures à environ 50 m) 
exécution (S) avec bandages noirs en chloroprène : 
10% de supplément 
Exécution non perforée : sans supplément

N° d'art.
Profil
(bandages verts)

Largeur x Hauteur
en mm

Poids
kg/m

147640 AA/13 13 x 10,5 0,140
147650 BB/17 17 x 14 0,250
147670 CC/22 22 x 18 0,410

Courroie trapézoïdale au mètre OPTIMAT DIN 2216, perforée
Longueur de rouleau : 50 m 
Les exécutions spéciales (sont uniquement  
disponibles pour des longueurs de fabrication supé-
rieures à environ 50 m) 
exécution (S) avec bandages noirs en chloroprène : 
10% de supplément 
Exécution non perforée :  sans supplément 
Exécution polyester (rouge) : sur demande

N° d'art.
Profil
(bandages verts)

Largeur x Hauteur
en mm

Poids
kg/m

147520 Y/6   6 x 4 0,030
147530 8   8 x 5 0,050
147540 Z/10 10 x 6 0,070
147550 A/13 13 x 8 0,120
147560 B/17 17 x 11 0,200
147570 20 20 x 12,5 0,270
147580 C/22 22 x 14 0,340
147590 25 25 x 16 0,440
147600 D/32 32 x 20 0,680
147610 E/40 40 x 25 1,000

Connecteur de plaques pour OPTIMAT DIN 2216, perforé

N° d'art. Profil

147680 Y/6
147690 8
147700 Z/10
147710 A/13
147720 B/17
147730 20
147740 C/22
148140 CC/22
147750 25

Suite 
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courroies trapézoïdales au mètre

Prix sur demande.

Raccord articulé pour OPTIMAT DIN 2216, perforé

N° d'art. Profil

147820 Z/10
147830 A/13
147840 B/17
147850 20
147860 C/22

Connecteur de plaques pour OPTIMAT DIN 2216, perforé

N° d'art. Profil

147760 D/32
147770 E/40
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courroie trapézoïdale à lamelles

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Courroie trapézoïdale à lamelles NU-T-LINK
Les avantages : 
- �Durée de vie visiblement plus longue dans des conditions peu propices à l'utilisation de courroies. Résistance 

très haute aux effets de produits chimiques industriels, aux huiles, graisses, émulsions, à l'eau, la vapeur et à 
l'usure. Capacité à fonctionner en continu avec une plage de températures comprises entre -40°C et +100°C.

- Montage rapide. En particulier pour des entraînements difficilement accessibles 
-Grande capacité de rendement et vitesse rapide des courroies 
- �Fonctionnement silencieux. La construction en lamelles anti-vibratoire a pour résultat une 

qualité d'usinage considérablement améliorée.
- Adapté pour poulies pour courroies trapézoïdales normales et étroites  
- �Jeux parfaitement adaptés. Condition préalable simple : chaque courroie d'un jeu doit avoir un nombre 

identique de lamelles.
- Chaque longueur est facilement accessible 
- �Stockage considérablement réduit. Seuls quelques rouleaux des profils courant couvrent 95% du besoin en 

courroies.
- �Pour l'équipement initial : construction machine compacte. Une assistance technique est mise à disposition.

N° d'art. Profil

147920 Z/10
147930 A/13
147940 B/17
407610 20
147950 C/22
147970 D/32

Courroie trapézoïdale à lamelles SUPER-T-LINK

N° d'art. Profil

10056005 SPZ
1030930 SPA
1030940 SPB
1030950 SPC
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courroie plate

Prix sur demande.

Courroies plates en tissu caoutchouté
Longueur de rouleau : 50 m 
Prix pour modèle agrafable : 15,00 Euro 
Mise sans fin (par soudure) sur demande

N° d'art.
Largeur
en mm Entoilage

60003712 30 3 épaisseurs
60003713 40 3 épaisseurs
60003714 50 3 épaisseurs
60003715 60 3 épaisseurs
60003716 70 3 épaisseurs
60003717 70 4 épaisseurs
60003718 80 3 épaisseurs
60003719 80 4 épaisseurs
60003720 90 4 épaisseurs
60003710 100 4 épaisseurs
60003711 120 4 épaisseurs

Agrafes pour courroies plates
Les courroies plates en tissu caoutchouté, courroies 
plates en cuir et à haute performance 
peuvent rapidement et économiquement 
devenir sans fin grâce à l'utilisation de 
raccords articulés.

N° d'art. Type
pour épaisseur de courroie
mm

796880 Armature 2-G-300W 3,0 - 4,0
796890 Armature 3-G-300W 4,0 - 5,0
796900 Armature 4-G-300W 5,0 - 6,5
796910 Armature 5-G-300W 6,5 - 8,0
796920 Armature 6-G-300W 8,0 - 9,0
796930 Armature A2-300W 3,0 - 4,0
796940 Armature A3-300W 4,0 - 5,0
796950 Armature A4-300W 5,0 - 6,5
796960 Armature A5-300W 6,5 - 8,0
796970 Armature A6-300W 8,0 - 9,0
796980 Armature A7-300W 9,0 - 10,0
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courroie plate

Courroies plates hautes performances au mètre OPTIMAX-HF

Largeurs
Cette gamme standard peut être livrée dans toutes les 
longueurs jusqu'un maximum de 430 mm.

Longueurs intermédiaires
A part ces longueurs standard, il est possible de 
recevoir à la demande toute longueur comprise entre 
150 et 3 800 mm.

Supplément pour quantités minimales
Type 150 : 1 à 5 pièces = 25%

Tolérances :
a) �Tolérance de longueur : ± 1%,  

au min. ± 3 mm
b) �Tolérance de largeur : ± 0,5mm,  

réductible jusqu'à ± 0,2mm.

Quantité de commande minimale
Type 075 : 1 bobine = 430mm ±10%

Poids
Types 075 ≈ 0,620 kg/m2

Types 150 ≈ 1,210 kg/m2

Des fils de polyester sont le matériau brut utilisé pour ces courroies plates hautes performances. Ils sont tissés 
pour obtenir des multifilaments qui sont ensuite gainés par un mélange de caoutchouc de haute qualité.

Li (mm)
b (mm) 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100

400-600 13,80 16,90 19,80 22,90 26,10 29,00 32,00 40,00 48,00 56,60 63,00 70,40 77,40
601-700 14,90 18,00 21,60 23,70 28,10 31,40 34,80 43,30 51,90 61,30 68,00 76,10 83,70
701-800 15,50 19,70 22,90 26,10 29,80 33,30 36,50 45,80 55,10 65,10 71,90 80,70 88,80
801-900 16,50 20,50 24,20 27,50 31,50 35,20 39,00 48,80 58,30 69,10 76,70 85,90 94,30

901-1000 17,70 21,70 25,70 29,80 33,50 37,50 41,50 51,90 61,80 73,10 80,80 90,80 99,80
1001-1200 19,80 24,20 28,60 33,10 36,90 41,90 45,80 57,70 69,10 81,70 90,70 101,70 111,80
1201-1400 21,80 26,80 31,70 36,30 41,20 45,80 50,60 63,50 75,90 89,70 99,40 111,80 122,40
1401-1600 23,70 29,00 33,90 39,70 45,00 50,10 55,60 69,70 83,50 98,50 109,50 122,40 134,60
1601-1800 25,70 31,50 36,90 42,90 48,20 54,60 60,40 74,80 89,40 105,70 117,40 132,10 145,40
1801-2000 27,50 33,60 40,00 46,40 53,90 58,50 65,10 80,80 96,90 114,50 127,30 141,80 155,10
2001-2200 29,80 36,30 42,90 49,60 56,40 61,80 69,30 87,00 104,50 122,40 137,00 152,70 168,50
2201-2400 31,70 38,60 45,70 53,00 60,30 67,20 74,10 92,90 111,80 132,10 146,60 162,40 180,50
2401-2600 33,50 41,30 48,40 55,90 63,80 71,40 78,90 98,80 118,60 139,40 153,90 173,40 190,30
2601-2800 35,70 43,10 51,90 59,60 67,60 75,70 83,60 104,50 126,00 147,80 163,60 183,00 202,40
2801-3000 37,50 45,80 54,70 63,00 71,40 80,20 88,40 105,70 127,30 150,30 166,10 184,20 203,70
3001-3200 39,70 48,30 57,60 66,30 75,60 84,00 92,80 116,50 138,20 166,10 181,80 203,70 224,20
3201-3400 41,50 50,90 60,50 69,30 79,10 88,40 98,00 121,20 146,60 173,40 190,30 214,50 233,90
3401-3600 42,90 53,50 63,40 72,80 83,00 92,50 102,50 128,50 153,90 181,80 201,20 224,20 248,40
3601-3700 44,70 55,70 65,80 75,60 86,00 96,20 106,50 134,60 157,60 187,90 208,40 233,90 258,20

Courroie plate Optimax-HF, type 150

400 540 680 810   940 1080 1220 1360 1500 1640 1790 1940 2110 2300 2570 3150
410 550 690 820   950 1090 1230 1370 1510 1650 1800 1950 2120 2310 2580 3160
420 560 695 830   960 1100 1240 1380 1520 1660 1810 1960 2130 2340 2650 3250
430 570 700 840   970 1110 1250 1390 1530 1670 1920 1970 2140 2350 2660 3300
440 580 710 850   980 1120 1260 1400 1540 1680 1830 1980 2150 2370 2700 3400
450 590 720 860   990 1130 1270 1410 1550 1700 1840 2000 2190 2380 2750 3500
460 600 730 870 1000 1140 1280 1420 1560 1710 1850 2020 2200 2400 2780 3600
470 610 740 880 1010 1150 1290 1430 1570 1720 1860 2030 2210 2430 2800    –
480 620 750 890 1020 1160 1300 1440 1580 1730 1870 2040 2220 2440 2850    –
490 630 760 900 1030 1170 1310 1450 1590 1740 1880 2050 2240 2450 2900    –
500 640 770 910 1040 1180 1320 1460 1600 1750 1890 2060 2250 2480 2950    –
510 650 780 920 1050 1190 1330 1470 1610 1760 1900 2070 2270 2500 3000    –
520 660 790 930 1060 1200 1340 1480 1620 1770 1920 2090 2280 2520 3050    –
530 670 800   – 1070 1210 1350 1490 1630 1780 1930 2100 2290 2550 3100    –

Gamme standard Optimax-HF Type 150 Li (mm)

Prix € / Pièce

Types 075: h = 0,5 mm
Types 150: h = 1,0 mm

Autres qualités et exécutions spéciales sur 
demande.
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courroie plate
Courroies plates Esband

Courroies plates Esband

Ce procédé de fabrication spécifique garantit les propriétés suivantes :

• coupe transversale régulière ;
• résistance à la traction et à la flexion symétrique ;
• �Fonctionnement avec des diamètres de poulie extrêmement petits 

même avec une cadence de chaîne élevée et une fréquence de flexion élevée ;
• �amortissement des vibrations optimal grâce à une tolérance d'épaisseur mini-

male ;
• jeux de même longueur.

Exemples d'application
Les courroies plates hautes performances ESBAND et les bandes transporteuses 
sont par exemple utilisées pour les :

• entraînements miniatures ;
• unités d'ordinateur ;
• sauts de papier ;
• bandes de blocage ;
• plieuses ;
• ponceuses ;
• emballeuses ;
• voies de maniement de montage ;
• engrenages d'angle ;
• ventilateurs, etc.

(1) Valeurs moyennes déterminées d'après la prescription d'essai 80.105 et 80.106 relative à l'acier.
(2) Relative à la longueur sans fin.
(3) Les valeurs sont modifiées pour des exécutions à une ou deux faces.

Les courroies plates sont fabriquées sans fin et sans aucun point de liaison. Selon 
le cadre d'application, les courroies plates hautes performances et bandes trans-
porteuse ESBAND sont exécutées avec

• un revêtement en polyuréthane
• un revêtement en silicone
• un revêtement en néoprène

. Les revêtements peuvent être appliqués en une ou deux couches avec des épais-
seurs différentes. Les revêtements peuvent être poncés sur demande.

Type Esband NE 21 NE 22 NE 133/1 PU 11 PU 12 PC

Textile
Antistatique

Polyester
Oui

Polyester
Oui

Polyester/
Coton
Oui

Polyester
Oui

Polyester
Oui

Polyester
Coton
Non

Coefficient de frottement (1) �face avec revête-
ment face sans 
revêtement

0,6 µ
–

0,6 µ
–

0,6 µ
0,1 µ

0,4 µ
0,4 µ

0,4 µ
0,3 µ

0,5 µ
0,5 µ

Résistance à la rupture par cm sans fin 1700 N 3400 N 2100 N 1250 N 3400 N 2740 N
Allongement de la bande
(à 10 mm 
largeur sans fin)

à 30 N
à 300 N
à 600 N

–
1,2 %
6,0 %

–
0,8 %
2,0 %

–
0,6 %
1,8 %

–
1,5 %
7,0 %

–
0,8 %
2,0 %

–
0,7 %
1,7 %

Précontrainte recommandée (2) 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %
ø de poulie le plus petit : 15 mm 20 mm 12 mm 12 mm 20 mm 15 mm
Dimensions de fabrication Longueur

Largeur
Épaisseur (3)

450 – 4800 mm
3 – 450 mm
0,9 mm

450 – 4800 mm
3 – 450 mm
1,4 mm

400 – 4400 mm
3 – 450 mm
1,2 mm

200 – 4800 mm
3 – 800 mm
1,0

200 – 4800 mm
3 – 800 mm
1,5 mm

500 – 4200
5 – 400
1,1 mm

Tolérances (norme) Longueur
Largeur
Épaisseur

± 0,50 %
± 0,50 mm
± 0,15 mm

± 0,50 %
± 0,50 mm
± 0,15 mm

± 0,50 %
± 0,50 mm
± 0,15 mm

± 0,50 %
± 0,50 mm
± 0,10 mm

± 0,50 %
± 0,50 mm
± 0,10 mm

± 0,50 %
± 0,50 mm
± 0,15 mm

Domaine d'application
• �Entraînements 

du dispositif de 
feuillure

• flexible

• �Entraînements 
du dispositif de 
feuillure

• très performant

Oui
Oui
• Table coulissante
• �transport 

plus difficile

Oui
Oui
• �bonne capacité  

de fonctionne-
ment

• �application 
universelle

Oui
non
• �entraînement 

plus difficile

• �Dispositif de 
feuillure

• Transport

Revêtement Néoprène Néoprène Néoprène Polyuréthane Polyuréthane PVC
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Courroies plates / courroies rondes

Courroies plates hautes performances NCS / Courroies en cuir / Courroies rondes en cuir

Courroies rondes plastique

Courroies plates hautes performances NCS
Courroies plates universelles Elles sont confectionnées 
à partir d'un cuir-néoprène spécial et d'un tirant en 
polyamide très flexible. Les différentes désignations 
de type explicitent la confection de courroies :

par exemple 
	 LL 	 = Cuir – Plaque en polyamide – Cuir
	 LFL	 = Cuir  – Feuille	 – Cuir
	� LT 	 = Cuir – Plaque en polyamide – Dos en textile
	 LF 	 = Cuir – Feuille

La confection de la courroie est sélectionnée en fonc-
tion de l'application et la transmission de puissance.

Les courroies plates en cuir sont disponibles avec dif-
férentes largeurs et épaisseurs. La gamme comprend 
les exécutions suivantes :
• Cuir de choix  vernis
• Cuir de choix graissé à froid

Les courroies rondes en cuir sont livrées comme mar-
chandises au mètre avec des épaisseurs 3 – 9 mm. La 
mise sans fin est obtenue avec un raccord à courroies. 
Les ficelles de courroies en exécution usinée au tour 
sont également disponibles. Longueurs et prix sur 
demande.

Imprégnation en perlon et polyester 
Sans imprégnation de Nomex
Couleur : orange, rouge, blanc, jaune
Propriétés : Le perlon est résistant jusqu'à une tempé-
rature de 120 °C, le polyester jusqu'à 180 °C, le Nomex 
jusqu'à 260 °C. Toutes les qualités sont antiacides, 
imperméables, résistantes à l'huile, non élastiques, 
une résistance élevée à la tension et à l'abrasion, 
possibilité de retendre obligatoire.
ø de fil : ø de fil min. 1,8 mm
Nombre de tours : ø jusqu'à 5 mm 70 000 T/min.
ø supérieur 30 000 T/min.
ø de plaquette le plus petit :
ø de fil triple, exemple ø de fil 10 mm, plus petit ø de 
poulie 30 mm
Domaines d'application : Pour les machines à graver, 
machines pour travail à grande vitesse, les meuleuses 
et d'autres appareils de précision à nombre de tours 
élevé. Les fils sont imprégnés pour être résistants à 
la chaleur et à l'adhérence. Cette imprégnation ne 
durcit pas même lorsque le nombre de tours est élevé. 
Des courroies peu élastiques en perlon, polyester et 
Nomex peuvent être fixées pour des entraînements 
sans possibilité de resserrage.

Crêpe ondulée
Couleur : blanc
Propriétés : résistance à la chaleur jusqu'à 180°C, 
antiacide, imperméable, résistant aux huiles, élasticité 
courte, une résistance élevée à la tension et à l'abra-
sion, possibilité de retendre obligatoire.
ø de fil : à partir de ø de 3 mm
Nombre de tours : ø jusqu'à 5 mm 70 000 T/min.
ø supérieur 30 000 T/min.
ø de plaquette le plus petit : ø de cordon triple
Domaines d'application : Pour des machines avec des 
contraintes par à-coups. Les cordons peuvent être 
utilisée lorsqu'il n'est pas exclu que l'entraînement se 
mette à ralentir pendant le fonctionnement.

PVC polyester
Couleur : jaune
Chaque cordon est composé d'un fil qui est 
entouré d'une gaine carrée en PVC de haute qualité.

Propriétés : Résistance à la chaleur jusqu'à 100°C, anti-
aciden imperméable et résistant aux huiles, élasticité 
courte, possibilité de retendre obligatoire.
ø de fil : A partir d'un ø de 5 mm et supérieur.
Nombre de tours : Jusqu'à 10 000 T/min.
ø de plaquette le plus petit : ø de cordon triple
Domaines d'application : Pour les entraînements uti-
lisés dans l'industrie des machines-outils et du textile 
sans contraintes par-à-coups. Les courroies doivent 
être placées sur les machines avec une certaine 
précontrainte.

5 fils polyuréthane
Couleur : vert
Propriétés : Résistance à la chaleur jusqu'à 120°C, 
imperméable et résistance aux huiles, anticiacide 
sous conditions, peu de stockage, aucun réglage de la 
tension requis.
ø de fil : A partir d'un ø de 2,5 mm et supérieur.
Nombre de tours : Jusqu'à 15 000 T/min.
ø de plaquette le plus petit : ø de cordon triple
Domaines d'application : Pour des appareils de préci-
sion, des machines-outils, ordinateurs, etc.

Vulkollan
Couleur : marron clair à marron foncé, devient plus 
foncé par l'influence de la lumière avec sans aucune 
incidence sur la qualité.
Propriétés : Résistance à la chaleur jusqu'à 140 °C, 
antiacide, imperméable et résistant aux huiles, inalté-
rable par vieillissement et plastique résistant à l'usure. 
Conserve l'allongement élastique sans prise en 
compte des conditions de température, aucun réglage 
de la tension requis.
ø de fil : A partir d'un ø de 3 mm et supérieur.
Nombre de tours : Jusqu'à 20 000 T/min.
ø de plaquette le plus petit : ø de cordon triple
Commander un revêtement intérieur soudé pour un 
dispositif avec un nombre de tours élevé et des petits 
ø de poulie.
Domaines d'application : Pour des appareils de 
précision, machines-outils, ordinateurs, appareils de 
précision, machines de rembobinage, etc.

PVAL - Alcool polyvinylique
Couleur : jaune
Propriétés : Résistance à la chaleur jusqu'à 100°C, 
antiacide et résistance aux huiles, résistance élevée 
à l'usure et l'abrasion, élasticité, aucun réglage de 
tension requis.
ø de fil : A partir d'un ø de 3 mm et supérieur.
Nombre de tours : Env. 5 000 T/min.
ø de plaquette le plus petit : ø du fil quintuple
Domaines d'application : Dans l'industrie textile et des 
machines-outils. PVAL a l'avantage d'être élastique à 
l'état neuf et de presque perdre complètement l'allon-
gement élastique suite à des durées de fonctionne-
ment prolongées. 

Pour déterminer les longueurs de la circonférence, la 
meilleure solution est d'utiliser un cordon en acier qui 
est placé sous la poulie. Lors de la prise des mesures, 
la longueur de circonférence la plus courte doit être 
réglée. 
Les longueurs les plus courtes sont pour toutes les 
qualités 
jusqu'à un ø de 4 mm	 circonférence 100 mm 
supérieur		  circonférence 250 mm. 

Pour toutes les qualités, sauf les fils en PVC-polyester, 
tous les profils de poulies, de courroies rondes, à crête 
et trapézoïdales peuvent être utilisés. 

Les fils PVC polyester doivent uniquement être utilisés 
pour les poulies à profil rond. 

Les fils PVC polyester, polyuréthane et Vulkollan 
peuvent uniquement être croisés s'ils ne touchent pas 
les fils opposés. 

Les courroies en perlon, polyester et Nomex sont 
livrés par 5 ou 10 sur une barre d'arrimage. Les cour-
roies serrées doivent enlevées juste avant de placer 
sur la barre d'arrimage.

Applications
Entraînements avec nombre de tours et/ou transmis-
sion de puissance relativement élevée. Pour une utili-
sation brute, par exemple machines de transformation 
de métaux ou de bois. Entraînement avec plusieurs 
poulies. Les courroies plates hautes performances 
NCS peuvent être produites rapidement dans toutes 
les longueurs et largeurs. Prix sur demande.
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courroie ronde

Prix sur demande.

Courroie ronde en plastique PUR 85 A
Courroie en plastique, verte, 
85° Shore A et Polycord 
Prix pour soudure : 
jusqu'à 8 mm -> 2,50 EURO, 
10 - 15 mm -> 2,90 EURO.

N° d'art.
Diamètre
en mm

60003645 2
60003632 3
60003644 4
60003634 5
60003635 6
60003636 7
60003638 8
60003639 10
60003640 12
60003642 15

Courroie ronde en plastique Polycord

N° d'art.
Diamètre
en mm

60003646 2
60003647 3
60003656 4
60003648 5
60003650 6
60003651 7
60003652 8
60003653 10
60003654 12
60003655 15
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Poulies pour courroies trapézoïdales

Types - Poulies pour courroies trapézoïdales à manchon Taperlock

Type 1 : Poulie pleine
Type 2 : Poulie pleine
Type 3 : Poulie pleine
Type 4 : Poulie pleine

Type 5 : Poulie à toile
Type 6 : Poulie pleine
Type 7 : Poulie à bras 
Type 8 : Poulie pleine

Type 9 : Poulie à toile
Type 10 : Poulie à bras
Type 11 : Poulie pleine

Type 1 Type 2 Type 3

Type 4

Type 5

Type 9

Type 6

Type 10

Type 7

Type 11

Type 8

Sous réserve de modifications en matière de process 
de fabrication des exécutions.

Équilibrages
Les prix de barème sont uniquement valables pour 
un niveau 
conformément à DIN ISO 1940 poulies GG équilibrées 
comme suit :
Norme de qualité G 6,3
pour Ø dw ≤ 400 mm à n = 1500 min-1,
pour Ø dw > 400 mm à v = 30 m/s.
L'équilibrage est réalisé sans gorge sur un axe lisse. 
Pour toutes les machines dont les entraînements 
sont équilibrés par une clavette placée dans le bout 
d'arbre d'entraînement, la mention suivante doit être 
indiquée : « Équilibré avec trou final et rainure vide sur 
axe lisse sans clavette. »
Nous vous recommandons d'équilibrer sur deux 
niveaux norme de qualité G 6,3 ou degré plus fin, 
lorsque v ≥ 30 m/s ou le rapport diamètre sur largeur 
de roue d2:b2 < 4 est de v > 20 m/s.
Supplément sur demande après indication du nombre 
de tours normal.

Informations détaillées 
sur le montage et l'entretien 
sur demande.

Glissières moteur 
sur demande.



tel +352.481545.601  /  fax +352.481545.812

Courroies trapézoïdales, courroies plates, bandes de transport 3/93

manchons taperlock

Manchons Taperlock avec perçage métrique, rainure conforme à la norme DIN 6885 Partie 1.

N° d'art. Manchons Taperlock Alésage
Longueur de la manchon
en mm

Poids à 
d2m en (= kg)

4066050 1008 10 H7 22,3 0,120
4066060 1008 11 H7 22,3 0,120
4014890 1008 12 H7 22,3 0,120
4014900 1008 14 H7 22,3 0,120
4123090 1008 15 H7 22,3 0,120
4066070 1008 16 H7 22,3 0,120
4066080 1008 18 H7 22,3 0,120
406320 1008 19 H7 22,3 0,120
157000 1008 20 H7 22,3 0,120
4066090 1008 22 H7 22,3 0,120
4066100 1008 24 H7  * 22,3 0,120
157010 1008 25 H7  * 22,3 0,120
157020 1108 10 H7 22,3 0,160
157030 1108 11 H7 22,3 0,160
157040 1108 12 H7 22,3 0,160
157050 1108 14 H7 22,3 0,160
157060 1108 15 H7 22,3 0,160
157070 1108 16 H7 22,3 0,160
157090 1108 18 H7 22,3 0,160
157100 1108 19 H7 22,3 0,160
157110 1108 20 H7 22,3 0,160
157120 1108 22 H7 22,3 0,160
157130 1108 24 H7 22,3 0,160
157140 1108 25 H7 22,3 0,160
157150 1108 28 H7  * 22,3 0,160
4066110 1210 11 H7 25,4 0,280
157160 1210 12 H7 25,4 0,280
157170 1210 14 H7 25,4 0,280
157180 1210 16 H7 25,4 0,280
157190 1210 18 H7 25,4 0,280
157200 1210 19 H7 25,4 0,280
157210 1210 20 H7 25,4 0,280
157220 1210 22 H7 25,4 0,280
157230 1210 24 H7 25,4 0,280
406330 1210 25 H7 25,4 0,280
157240 1210 28 H7 25,4 0,280
157250 1210 30 H7 25,4 0,280
157260 1210 32 H7 25,4 0,280
157270 1215 11 H7 38,1 0,390
406340 1215 12 H7 38,1 0,390
157280 1215 14 H7 38,1 0,390
157290 1215 16 H7 38,1 0,390
157300 1215 18 H7 38,1 0,390
157310 1215 19 H7 38,1 0,390
157320 1215 20 H7 38,1 0,390
157330 1215 22 H7 38,1 0,390
157340 1215 24 H7 38,1 0,390

Suite 
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Manchons taperlock

Prix sur demande.

Suite : Manchons Taperlock avec perçage métrique,  
rainure conforme à la norme DIN 6885 Partie 1.

N° d'art. Manchons Taperlock Alésage
Longueur de la manchon
en mm

Poids à 
d2m en (= kg)

157350 1215 25 H7 38,1 0,390
157360 1215 28 H7 38,1 0,390
157370 1215 30 H7 38,1 0,390
888580 1215 32 H7 38,1 0,390
4066120 1310 14 H7 25,4 0,320
4066130 1310 16 H7 25,4 0,320
406350 1310 18 H7 25,4 0,320
4066140 1310 19 H7 25,4 0,320
406360 1310 20 H7 25,4 0,320
4066150 1310 22 H7 25,4 0,320
4066160 1310 24 H7 25,4 0,320
406370 1310 25 H7 25,4 0,320
157380 1310 28 H7 25,4 0,320
157390 1310 30 H7 25,4 0,320
406380 1310 32 H7 25,4 0,320
157400 1310 35 H7 25,4 0,320
157410 1610 14 H7 25,4 0,410
157420 1610 16 H7 25,4 0,410
157430 1610 18 H7 25,4 0,410
157440 1610 19 H7 25,4 0,410
157450 1610 20 H7 25,4 0,410
157460 1610 22 H7 25,4 0,410
157470 1610 24 H7 25,4 0,410
157480 1610 25 H7 25,4 0,410
157490 1610 28 H7 25,4 0,410
157500 1610 30 H7 25,4 0,410
157510 1610 32 H7 25,4 0,410
157520 1610 34 H7 25,4 0,410
157530 1610 35 H7 25,4 0,410
157540 1610 38 H7 25,4 0,410
157550 1610 40 H7 25,4 0,410
157560 1610 42 H7  * 25,4 0,410
153320 1615 14 H7 38,1 0,600
4376240 1615 16 H7 38,1 0,600
4376280 1615 18 H7 38,1 0,600
157570 1615 19 H7 38,1 0,600
157580 1615 20 H7 38,1 0,600
157590 1615 22 H7 38,1 0,600
157600 1615 24 H7 38,1 0,600
157610 1615 25 H7 38,1 0,600
157620 1615 28 H7 38,1 0,600
157630 1615 30 H7 38,1 0,600
157640 1615 32 H7 38,1 0,600
157650 1615 35 H7 38,1 0,600
157660 1615 38 H7 38,1 0,600
157670 1615 40 H7 38,1 0,600

Suite 
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Manchons taperlock

Manchons Taperlock avec perçage métrique, rainure conforme à la norme DIN 6885 Partie 1.

N° d'art. Manchons Taperlock Alésage
Longueur de la manchon
en mm

Poids à 
d2m en (= kg)

157680 1615 42 H7  * 38,1 0,600
609470 2012 14 H7 31,8 0,750
157690 2012 16 H7 31,8 0,750
157700 2012 18 H7 31,8 0,750
157710 2012 19 H7 31,8 0,750
157720 2012 20 H7 31,8 0,750
157730 2012 22 H7 31,8 0,750
157740 2012 24 H7 31,8 0,750
157750 2012 25 H7 31,8 0,750
157760 2012 28 H7 31,8 0,750
157770 2012 30 H7 31,8 0,750
157780 2012 32 H7 31,8 0,750
157790 2012 35 H7 31,8 0,750
157800 2012 38 H7 31,8 0,750
157810 2012 40 H7 31,8 0,750
157820 2012 42 H7 31,8 0,750
157830 2012 45 H7 31,8 0,750
157840 2012 48 H7 31,8 0,750
157850 2012 50 H7 31,8 0,750
157860 2017 28 H7 44,5 0,906
157870 2017 30 H7 44,5 0,906
4376290 2517 16 H7 44,5 1,060
157880 2517 18 H7 44,5 1,060
157890 2517 19 H7 44,5 1,060
157900 2517 20 H7 44,5 1,060
157910 2517 22 H7 44,5 1,060
157920 2517 24 H7 44,5 1,060
157930 2517 25 H7 44,5 1,060
157940 2517 28 H7 44,5 1,060
157950 2517 30 H7 44,5 1,060
157960 2517 32 H7 44,5 1,060
157970 2517 35 H7 44,5 1,060
157980 2517 38 H7 44,5 1,060
157990 2517 40 H7 44,5 1,060
158000 2517 42 H7 44,5 1,060
158010 2517 45 H7 44,5 1,060
158020 2517 48 H7 44,5 1,060
158030 2517 50 H7 44,5 1,060
158040 2517 55 H7 44,5 1,060
158050 2517 60 H7 44,5 1,060
158080 3020 25 H7 50,8 2,500
158090 3020 28 H7 50,8 2,500
158100 3020 30 H7 50,8 2,500
158110 3020 32 H7 50,8 2,500
158120 3020 35 H7 50,8 2,500
158130 3020 38 H7 50,8 2,500
158140 3020 40 H7 50,8 2,500
158150 3020 42 H7 50,8 2,500
158170 3020 45 H7 50,8 2,500
158180 3020 48 H7 50,8 2,500
158190 3020 50 H7 50,8 2,500
158200 3020 55 H7 50,8 2,500
158210 3020 60 H7 50,8 2,500
158220 3020 65 H7 50,8 2,500
158230 3020 70 H7 50,8 2,500
158240 3020 75 H7 50,8 2,500
4066180 3030 35 H7 76,2 3,750
158250 3030 38 H7 76,2 3,750

Suite 
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Manchons taperlock

Suite : Manchons Taperlock avec perçage métrique,  
rainure conforme à la norme DIN 6885 Partie 1.

N° d'art. Manchons Taperlock Alésage
Longueur de la manchon
en mm

Poids à 
d2m en (= kg)

158260 3030 40 H7 76,2 3,750
4066190 3030 42 H7 76,2 3,750
4066200 3030 45 H7 76,2 3,750
4066220 3030 48 H7 76,2 3,750
4066230 3030 50 H7 76,2 3,750
406390 3030 55 H7 76,2 3,750
158270 3030 60 H7 76,2 3,750
4066240 3030 65 H7 76,2 3,750
4066250 3030 70 H7 76,2 3,750
4066260 3030 75 H7 76,2 3,750
1185170 3525 35 H7 63,5 3,900
4066270 3525 38 H7 63,5 3,900
4066280 3525 40 H7 63,5 3,900
4066290 3525 42 H7 63,5 3,900
4066300 3525 45 H7 63,5 3,900
4066310 3525 48 H7 63,5 3,900
4066320 3525 50 H7 63,5 3,900
4066330 3525 55 H7 63,5 3,900
4066340 3525 60 H7 63,5 3,900
1185180 3525 65 H7 63,5 3,900
4066350 3525 70 H7 63,5 3,900
4066360 3525 75 H7 63,5 3,900
4066370 3525 80 H7 63,5 3,900
4066380 3525 85 H7 63,5 3,900
4066390 3525 90 H7 63,5 3,900
4066400 3535 35 H7 88,9 5,130
158280 3535 38 H7 88,9 5,130
158290 3535 40 H7 88,9 5,130
158300 3535 42 H7 88,9 5,130
158310 3535 45 H7 88,9 5,130
406400 3535 48 H7 88,9 5,130
158320 3535 50 H7 88,9 5,130
158330 3535 55 H7 88,9 5,130
158340 3535 60 H7 88,9 5,130
158350 3535 65 H7 88,9 5,130
158360 3535 70 H7 88,9 5,130
158370 3535 75 H7 88,9 5,130
158380 3535 80 H7 88,9 5,130
158390 3535 85 H7 88,9 5,130
158400 3535 90 H7 88,9 5,130
158410 4040 40 H7 101,6 7,680
4066410 4040 42 H7 101,6 7,680
4066420 4040 45 H7 101,6 7,680
4066430 4040 48 H7 101,6 7,680
158420 4040 50 H7 101,6 7,680
158430 4040 55 H7 101,6 7,680

Prix sur demande.

Suite 
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Manchons taperlock

Moyeux amovibles Taper 
perçage en pouce sur demande.

Manchons Taperlock avec perçage métrique, rainure conforme à la norme DIN 6885 Partie 1.

N° d'art. Manchons Taperlock Alésage
Longueur de la manchon
en mm

Poids à 
d2m en (= kg)

158440 4040 60 H7 101,6 7,680
158450 4040 65 H7 101,6 7,680
158460 4040 70 H7 101,6 7,680
158470 4040 75 H7 101,6 7,680
158480 4040 80 H7 101,6 7,680
158490 4040 85 H7 101,6 7,680
158500 4040 90 H7 101,6 7,680
4066440 4040 95 H7 101,6 7,680
4066450 4040 100 H7 101,6 7,680
4066460 4545 55 H7 114,3 12,700
4066470 4545 60 H7 114,3 12,700
4066480 4545 65 H7 114,3 12,700
158510 4545 70 H7 114,3 12,700
406410 4545 75 H7 114,3 12,700
158520 4545 80 H7 114,3 12,700
158530 4545 85 H7 114,3 12,700
158540 4545 90 H7 114,3 12,700
158550 4545 95 H7 114,3 12,700
4066490 4545 100 H7 114,3 12,700
4066500 4545 105 H7 114,3 12,700
4066510 4545 110 H7 114,3 12,700
158560 5050 70 H7 127,0 15,170
4066520 5050 75 H7 127,0 15,170
4066530 5050 80 H7 127,0 15,170
4066540 5050 85 H7 127,0 15,170
4066550 5050 90 H7 127,0 15,170
4066560 5050 95 H7 127,0 15,170
4066570 5050 100 H7 127,0 15,170
4066580 5050 105 H7 127,0 15,170
860170 5050 110 H7 127,0 15,170
4066590 5050 115 H7 127,0 15,170
4066600 5050 120 H7 127,0 15,170
4066610 5050 125 H7 127,0 15,170

* Ce perçage est exécutée avec rainure basse

Rainure basse pour manchons Taperlock

Diamètre de perçage d2 (mm) Largeur de moyeu b (mm) Profondeur de moyeu t2 (mm)

24 8 2,0
25 8 1,3
28 8 2,0
42 12 2,2
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Poulies à courroie trapézoïdale

Profil SPZ/10
Avec des moyeux amovibles Taper, des moyeux sont 
fixés sur les arbres suivant un calage à retrait. Un 
assemblage à languette de courroies ou de clavettes 
n'est pas requise. Une clavette est en plus nécessaire  
dans des cas de figures avec des contraintes très 
fortes. Chaque manchons Taperlock est à cette fin 
dotée d'un écrou.

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

4113260 50 1 f. TB 1008 11 0,300
4113270 50 2 f. TB 1008 11 0,400
4072220 56 1 f. TB 1008 11 0,400
4119220 56 2 f. TB 1108 11 0,500
4376320 60 1 f. TB 1008 11 0,200
4376330 60 2 f. TB 1108 11 0,600
154250 63 1 f. TB 1108 8 0,200
154260 63 2 f. TB 1108 6 0,300
154270 63 3 f. TB 1108 6 0,400
154280 67 1 f. TB 1108 8 0,300
154290 67 2 f. TB 1108 6 0,400
154300 67 3 f. TB 1108 6 0,500
154310 71 1 f. TB 1108 8 0,300
154320 71 2 f. TB 1108 6 0,400
154330 71 3 f. TB 1108 6 0,600
154340 75 1 f. TB 1108 8 0,400
154350 75 2 f. TB 1210 6 0,400
154360 75 3 f. TB 1210 6 0,500
154370 80 1 f. TB 1210 8 0,500
154380 80 2 f. TB 1210 6 0,600
154390 80 3 f. TB 1210 6 0,700
4376350 80 4 f. TB 1210 6 0,800
154400 85 1 f. TB 1210 8 0,600
154410 85 2 f. TB 1610 6 0,500
154420 85 3 f. TB 1610 6 0,600
4376520 85 4 f. TB 1610 6 0,900
4376580 85 5 f. TB 1610 6 1,000
154430 90 1 f. TB 1210 8 0,700
154440 90 2 f. TB 1610 6 0,700
154450 90 3 f. TB 1610 6 0,800
4119240 90 4 f. TB 1610 6 1,000
4376590 90 5 f. TB 1610 6 1,200
154460 95 1 f. TB 1210 8 0,700
154470 95 2 f. TB 1610 6 0,800
154480 95 3 f. TB 1610 6 0,900
4376600 95 4 f. TB 1610 6 1,100
4376610 95 5 f. TB 1610 6 1,300
154490 100 1 f. TB 1210 8 0,800
154500 100 2 f. TB 1610 6 0,900
154510 100 3 f. TB 1610 6 1,100
4376620 100 4 f. TB 1610 6 1,100
4376640 100 5 f. TB 2012 6 1,300
154520 106 1 f. TB 1610 8 0,900
154530 106 2 f. TB 1610 6 1,100
154540 106 3 f. TB 1610 6 1,300

Nombre de rainures 1 2 3 4 5 6 8

Largeur de la roue b2 (mm) 16 28 40 52 64 76 100

Suite 
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Poulies à courroie trapézoïdale

Suite 

Profil SPZ/10

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Moyeu amovible Taper Types

Poids
sans moyeu (= kg)

4376720 106 4 f. TB 1610 6 1,300
4376750 106 5 f. TB 2012 6 1,500
154560 112 1 f. TB 1610 8 1,000
154570 112 2 f. TB 1610 6 1,300
154580 112 3 f. TB 2012 6 1,300
4376770 112 4 f. TB 2012 6 1,500
4376780 112 5 f. TB 2012 6 1,800
154590 118 1 f. TB 1610 8 0,900
154600 118 2 f. TB 1610 6 1,300
154610 118 3 f. TB 2012 6 1,600
4376830 118 5 f. TB 2012 6 1,800
154620 125 1 f. TB 1610 8 1,000
154630 125 2 f. TB 1610 6 1,400
154640 125 3 f. TB 2012 2 1,800
4376950 125 4 f. TB 2012 2 2,200
4376980 125 5 f. TB 2012 6 2,300
154650 132 1 f. TB 1610 8 1,100
154660 132 2 f. TB 1610 6 1,500
154670 132 3 f. TB 2012 2 2,300
154680 132 4 f. TB 2012 2 2,500
4377020 132 5 f. TB 2517 6 2,700
154690 140 1 f. TB 1610 8 1,200
154700 140 2 f. TB 1610 2 1,700
154710 140 3 f. TB 2012 2 2,600
154720 140 4 f. TB 2012 2 2,900
154730 140 5 f. TB 2517 2 3,200
154740 150 1 f. TB 1610 8 1,200
154750 150 2 f. TB 2012 8 2,000
154760 150 3 f. TB 2012 2 3,100
4377070 150 4 f. TB 2517 2 3,700
4377080 150 5 f. TB 2517 2 4,000
154770 160 1 f. TB 1610 8 1,300
154780 160 2 f. TB 2012 8 2,500
154790 160 3 f. TB 2012 2 3,600
154800 160 4 f. TB 2517 2 4,400
4377110 160 5 f. TB 2517 2 4,800
4377140 170 1 f. TB 1610 8 1,500
4377150 170 2 f. TB 2012 8 2,500
4377160 170 3 f. TB 2012 9 4,200
4377170 170 4 f. TB 2517 2 5,300
4377180 170 5 f. TB 2517 2 5,900
154810 180 1 f. TB 1610 8 1,600
154820 180 2 f. TB 2012 8 2,500
154830 180 3 f. TB 2012 9 4,800
4043460 180 4 f. TB 2517 9 6,100
4377210 180 5 f. TB 2517 9 6,300
4377250 190 1 f. TB 1610 8 1,800
4377260 190 2 f. TB 2012 8 2,600
4377270 190 3 f. TB 2012 9 4,900
4377280 190 4 f. TB 2517 9 5,300
4377290 190 5 f. TB 2517 9 6,300
154840 200 1 f. TB 2012 8 2,300
154850 200 2 f. TB 2012 8 2,800
154860 200 3 f. TB 2012 9 3,500
154870 200 4 f. TB 2517 9 4,700
4377370 200 5 f. TB 2517 9 5,500
154880 224 1 f. TB 2012 5 2,500
154890 224 2 f. TB 2012 5 3,200
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Poulies à courroie trapézoïdale

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Suite : Profil SPZ/10
Avec des moyeux amovibles Taper, des moyeux sont 
fixés sur les arbres suivant un calage à retrait. Un 
assemblage à languette de courroies ou de clavettes 
n'est pas requise. Une clavette est en plus nécessaire  
dans des cas de figures avec des contraintes très 
fortes. Chaque moyeu Taper est à cette fin doté d'un 
écrou.

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

154900 224 3 f. TB 2012 9 3,900
154910 224 4 f. TB 2517 9 5,200
4377510 224 5 f. TB 2517 9 6,000
154920 250 1 f. TB 2012 7 2,800
154930 250 2 f. TB 2012 7 3,500
154940 250 3 f. TB 2012 10 4,300
154950 250 4 f. TB 2517 10 5,700
4377550 250 5 f. TB 2517 10 6,400
154970 280 1 f. TB 2012 7 2,900
154980 280 2 f. TB 2012 7 4,000
154990 280 3 f. TB 2517 7 5,300
155000 280 4 f. TB 2517 10 6,400
4377580 280 5 f. TB 2517 10 7,100
4089770 315 1 f. TB 2012 7 3,100
155020 315 2 f. TB 2012 7 4,200
4043470 315 3 f. TB 2517 7 6,100
4043480 315 4 f. TB 2517 10 7,600
4377630 315 5 f. TB 2517 10 8,600
4377680 355 1 f. TB 2012 7 3,500
155050 355 2 f. TB 2012 7 5,100
4043490 355 3 f. TB 2517 7 7,300
4043500 355 4 f. TB 2517 10 8,900
4377690 355 5 f. TB 2517 10 10,000
4377770 400 1 f. TB 2012 7 6,000
4377790 400 2 f. TB 2517 7 6,300
4377800 400 3 f. TB 2517 7 8,000
4377810 400 4 f. TB 2517 10 10,100
4377820 400 5 f. TB 3020 10 11,700
4377850 450 1 f. TB 2517 7 6,100
4166050 450 2 f. TB 2517 7 8,200
4377860 450 3 f. TB 2517 7 9,800
4166060 450 4 f. TB 3020 10 11,800
4377870 450 5 f. TB 3020 10 13,900
4377940 500 2 f. TB 2517 7 9,100
4377950 500 3 f. TB 2517 7 11,400
4377960 500 4 f. TB 3020 10 14,300
4377970 500 5 f. TB 3020 10 17,600
4377990 630 3 f. TB 2517 7 15,900
4378000 630 4 f. TB 3020 10 20,000
4378010 630 6 f. TB 3535 6 33,600

Prix sur demande.
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Poulies à courroie trapézoïdale

Profil SPA/13
Avec des moyeux amovibles Taper, des moyeux sont 
fixés sur les arbres suivant un calage à retrait. Un 
assemblage à languette de courroies ou de clavettes 
n'est pas requise. Une clavette est en plus nécessaire  
dans des cas de figures avec des contraintes très 
fortes. Chaque moyeu Taper est à cette fin doté d'un 
écrou.

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

4374290 63 1 f. TB 1108 11 0,600
4378040 63 2 f. TB 1108 11 0,800
4378100 67 1 f. TB 1108 8 0,300
4378130 67 2 f. TB 1108 6 0,500
4378150 71 1 f. TB 1108 8 0,300
4378170 71 2 f. TB 1108 6 0,500
4378190 71 3 f. TB 1108 6 0,700
4378200 75 1 f. TB 1108 8 0,400
4378210 75 2 f. TB 1108 6 0,600
4378240 75 3 f. TB 1108 6 0,800
155070 80 1 f. TB 1210 8 0,500
155080 80 2 f. TB 1210 6 0,600
155090 80 3 f. TB 1210 6 0,900
155100 85 1 f. TB 1210 8 0,600
155110 85 2 f. TB 1210 6 0,700
155120 85 3 f. TB 1210 6 1,000
155140 90 1 f. TB 1210 8 0,700
155150 90 2 f. TB 1610 6 0,700
155160 90 3 f. TB 1610 6 1,000
4348190 90 4 f. TB 1615 6 1,200
155170 95 1 f. TB 1210 8 0,800
155180 95 2 f. TB 1610 6 0,900
155190 95 3 f. TB 1610 6 1,100
155210 100 1 f. TB 1610 8 0,800
155220 100 2 f. TB 1610 6 0,900
155230 100 3 f. TB 1610 2 1,200
155240 100 4 f. TB 1615 2 1,700
4378280 100 5 f. TB 1615 6 1,900
155260 106 1 f. TB 1610 8 0,900
155270 106 2 f. TB 1610 6 1,100
155280 106 3 f. TB 1610 2 1,400
4378300 106 4 f. TB 2012 6 2,000
4378310 106 5 f. TB 2012 6 2,000
155300 112 1 f. TB 1610 8 1,000
155310 112 2 f. TB 1610 6 1,200
155320 112 3 f. TB 2012 6 1,300
155330 112 4 f. TB 2012 6 1,900
4147200 112 5 f. TB 2012 6 2,100
155340 118 1 f. TB 1610 8 1,200
155350 118 2 f. TB 1610 6 1,400
155360 118 3 f. TB 2012 2 1,800
155370 118 4 f. TB 2012 2 2,000
4378340 118 5 f. TB 2012 2 2,400
155380 125 1 f. TB 1610 8 1,400

Nombre de rainures 1 2 3 4 5

Largeur de la roue b2 (mm) 20 35 50 65 80

Suite 
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Poulies à courroie trapézoïdale

Suite 

Suite : Profil SPA/13
Avec des moyeux amovibles Taper, des moyeux sont 
fixés sur les arbres suivant un calage à retrait. Un 
assemblage à languette de courroies ou de clavettes 
n'est pas requise. Une clavette est en plus nécessaire  
dans des cas de figures avec des contraintes très 
fortes. Chaque moyeu Taper est à cette fin doté d'un 
écrou.

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

155390 125 2 f. TB 1610 2 1,700
155400 125 3 f. TB 2012 2 2,000
155410 125 4 f. TB 2012 2 2,500
4136460 125 5 f. TB 2012 2 2,700
155420 132 1 f. TB 1610 8 1,600
155430 132 2 f. TB 2012 2 1,800
155440 132 3 f. TB 2012 2 2,300
155450 132 4 f. TB 2517 2 2,600
4010950 132 5 f. TB 2517 2 2,900
155460 140 1 f. TB 1610 8 1,800
155470 140 2 f. TB 2012 2 2,000
155480 140 3 f. TB 2517 2 2,800
155490 140 4 f. TB 2517 2 3,100
4043510 140 5 f. TB 2517 2 3,400
155500 150 1 f. TB 1610 8 1,400
155510 150 2 f. TB 2012 2 2,400
155520 150 3 f. TB 2517 2 3,500
155530 150 4 f. TB 2517 2 3,800
4043520 150 5 f. TB 2517 2 4,200
155540 160 1 f. TB 1610 5 1,900
155550 160 2 f. TB 2012 2 2,900
155560 160 3 f. TB 2517 2 3,900
155570 160 4 f. TB 2517 2 4,400
4043530 160 5 f. TB 2517 2 5,100
155580 170 1 f. TB 1610 5 2,000
155590 170 2 f. TB 2012 2 3,100
155600 170 3 f. TB 2517 2 4,600
4378380 170 4 f. TB 2517 2 5,500
10036802 170 5 f. TB 3020 2 5,900
155620 180 1 f. TB 1610 5 2,100
155630 180 2 f. TB 2012 9 3,400
155640 180 3 f. TB 2517 2 5,100
155650 180 4 f. TB 2517 2 5,900
4043540 180 5 f. TB 3020 2 6,200
4348180 190 1 f. TB 1610 5 2,300
4010960 190 2 f. TB 2012 9 3,800
4378420 190 3 f. TB 2517 2 5,400
4378440 190 4 f. TB 2517 2 6,800
155660 200 1 f. TB 2012 5 2,600
155670 200 2 f. TB 2517 5 4,100
155680 200 3 f. TB 2517 9 4,900
155690 200 4 f. TB 3020 2 7,400
649840 200 5 f. TB 3020 4 8,400
155700 224 1 f. TB 2012 7 2,700
155710 224 2 f. TB 2517 5 4,400
155720 224 3 f. TB 2517 9 5,500
155730 224 4 f. TB 3020 2 7,400
155740 224 5 f. TB 3020 2 8,300
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Poulies à courroie trapézoïdale

Prix sur demande.

Profil SPA/13

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

10056525 236 1 f. TB 2012 7 2,800
10056528 236 2 f. TB 2517 5 4,600
10085871 236 4 f. TB 3020 2 7,800
10047933 236 5 f. TB 3020 2 8,700
155750 250 1 f. TB 2012 7 2,900
155760 250 2 f. TB 2517 7 4,800
155770 250 3 f. TB 2517 9 5,900
155780 250 4 f. TB 3020 9 8,000
4043550 250 5 f. TB 3020 9 9,000
155790 280 1 f. TB 2012 7 3,300
155800 280 2 f. TB 2517 7 5,400
155810 280 3 f. TB 2517 9 6,700
155820 280 4 f. TB 3020 9 8,800
4043560 280 5 f. TB 3535 5 15,500
155870 315 1 f. TB 2012 7 3,600
155880 315 2 f. TB 2517 7 6,000
155890 315 3 f. TB 3020 5 8,300
4043570 315 4 f. TB 3020 9 9,700
4043580 315 5 f. TB 3535 5 17,000
155900 355 1 f. TB 2012 7 4,200
155910 355 2 f. TB 2517 7 6,700
4043590 355 3 f. TB 3020 7 9,200
4043600 355 4 f. TB 3020 10 11,000
4043610 355 5 f. TB 3535 7 18,600
4380420 400 1 f. TB 2012 7 4,900
4348200 400 3 f. TB 3020 7 11,000
4380440 400 4 f. TB 3020 10 12,800
4380490 400 5 f. TB 3535 7 21,000
4380500 450 1 f. TB 2012 7 7,000
464370 450 2 f. TB 2517 7 10,300
4380510 450 3 f. TB 3020 7 14,100
4166120 450 4 f. TB 3020 10 15,500
4380520 450 5 f. TB 3535 7 24,300
4380530 500 1 f. TB 2517 7 8,000
4380540 500 2 f. TB 2517 7 11,600
4380550 500 3 f. TB 3020 7 16,000
4380560 500 4 f. TB 3020 10 18,200
4380570 500 5 f. TB 3535 7 27,300
4400370 560 1 f. TB 2517 7 11,600
4400380 560 2 f. TB 2517 7 15,500
4380670 560 3 f. TB 3020 7 17,800
4380710 560 4 f. TB 3535 7 26,700
4380740 560 5 f. TB 3535 7 30,400
4380760 630 1 f. TB 2517 7 10,100
4380780 630 2 f. TB 3020 7 16,000
4380810 630 3 f. TB 3020 7 22,000
4380830 630 4 f. TB 3535 7 30,800
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Poulies à courroie trapézoïdale

Profil SPB/17
Avec des moyeux amovibles Taper, des moyeux sont 
fixés sur les arbres suivant un calage à retrait. Un 
assemblage à languette de courroies ou de clavettes 
n'est pas requise. Une clavette est en plus nécessaire  
dans des cas de figures avec des contraintes très 
fortes. Chaque moyeu Taper est à cette fin doté d'un 
écrou.

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

4326240 100 1 f. TB 1610 1 0,900
4010970 100 2 f. TB 1610 6 1,200
4326250 100 3 f. TB 1610 6 1,700
4326260 112 1 f. TB 1610 1 1,100
4326270 112 2 f. TB 1610 6 1,500
4326280 112 3 f. TB 1610 6 2,000
4326290 118 1 f. TB 1610 1 1,300
4326300 118 2 f. TB 1610 6 1,700
4326310 118 3 f. TB 1610 6 2,300
4010980 125 1 f. TB 1610 1 1,500
156270 125 2 f. TB 2012 2 1,900
156280 125 3 f. TB 2012 2 2,400
156290 125 4 f. TB 2012 4 3,000
4326320 125 5 f. TB 2012 6 3,500
4326330 132 1 f. TB 1610 1 1,800
156300 132 2 f. TB 2012 2 2,200
156310 132 3 f. TB 2012 2 2,800
156320 132 4 f. TB 2012 4 3,400
4326340 132 5 f. TB 2012 4 3,700
156330 140 1 f. TB 1610 1 2,300
156340 140 2 f. TB 2012 2 2,700
156350 140 3 f. TB 2012 2 3,300
156360 140 4 f. TB 2517 2 3,700
156370 140 5 f. TB 2517 2 4,500
4326350 140 6 f. TB 2517 4 4,600
156390 150 1 f. TB 1610 1 2,700
156400 150 2 f. TB 2012 2 3,100
156410 150 3 f. TB 2517 2 3,900
156420 150 4 f. TB 2517 2 4,400
156430 150 5 f. TB 2517 4 5,200
156440 150 6 f. TB 2517 4 5,600
156450 160 1 f. TB 1610 1 2,500
156460 160 2 f. TB 2012 2 2,900
156470 160 3 f. TB 2517 2 4,200
156480 160 4 f. TB 2517 4 4,900
156490 160 5 f. TB 2517 4 5,400
156500 160 6 f. TB 3020 4 6,000
156510 170 1 f. TB 1610 1 2,900
156520 170 2 f. TB 2012 2 3,300
156530 170 3 f. TB 2517 2 4,900
156540 170 4 f. TB 2517 4 5,700
156550 170 5 f. TB 3020 4 6,100
4326360 170 6 f. TB 3020 4 6,500
156570 180 1 f. TB 1610 1 4,100
156580 180 2 f. TB 2517 8 4,500

Nombre de rainures 1 2 3 4 5 6 8 10

Largeur de la roue b2 (mm) 25 44 63 82 101 120 158 196

Suite 
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Poulies à courroie trapézoïdale

Suite 

Profil SPB/17

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

156590 180 3 f. TB 2517 2 5,500
156600 180 4 f. TB 2517 4 6,900
156610 180 5 f. TB 3020 4 7,100
156620 180 6 f. TB 3020 4 7,700
4326370 180 8 f. TB 3020 4 9,500
156630 190 1 f. TB 2012 8 4,600
156640 190 2 f. TB 2517 8 5,000
156650 190 3 f. TB 2517 2 6,300
156660 190 4 f. TB 2517 4 7,600
156670 190 5 f. TB 3020 4 8,100
4326630 190 6 f. TB 3020 4 9,200
4326640 190 8 f. TB 3030 4 11,200
156680 200 1 f. TB 2012 8 5,000
156690 200 2 f. TB 2517 8 5,400
156700 200 3 f. TB 2517 2 6,500
156710 200 4 f. TB 3020 2 8,800
156720 200 5 f. TB 3020 2 9,100
4326650 200 8 f. TB 3535 4 13,500
156740 212 1 f. TB 2012 8 4,200
156750 212 2 f. TB 2517 8 4,900
156760 212 3 f. TB 2517 2 6,000
156770 212 4 f. TB 3020 2 9,800
156780 212 5 f. TB 3020 2 11,000
156800 212 8 f. TB 3535 4 16,600
4326660 212 6 f. TB 3535 4 14,300
156810 224 1 f. TB 2012 8 4,700
156820 224 2 f. TB 2517 8 5,300
156830 224 3 f. TB 2517 2 6,300
156840 224 4 f. TB 3020 2 11,300
156850 224 5 f. TB 3020 2 12,700
156860 224 6 f. TB 3535 4 17,000
4326670 224 8 f. TB 3535 4 19,300
4326690 224 10 f. TB 3535 4 21,800
155980 236 1 f. TB 2012 8 5,000
155990 236 2 f. TB 2517 8 5,500
156000 236 3 f. TB 2517 10 7,000
156010 236 4 f. TB 3020 10 14,500
156020 236 5 f. TB 3535 6 16,900
4198200 236 6 f. TB 3535 4 20,000
4326710 236 8 f. TB 3535 4 22,300
156030 236 10 f. TB 3535 4 25,300
156040 250 1 f. TB 2012 8 5,400
156050 250 2 f. TB 2517 7 5,500
156060 250 3 f. TB 3020 2 7,700
156070 250 4 f. TB 3020 2 19,600
156080 250 5 f. TB 3535 4 21,700
156090 250 6 f. TB 3535 4 23,300
4326720 250 8 f. TB 3535 4 27,500
427210 250 10 f. TB 3535 4 29,300
4326730 265 2 f. TB 2517 7 6,200
4326740 265 3 f. TB 3020 9 8,000
4326770 265 4 f. TB 3020 9 9,500
4326790 265 8 f. TB 3535 9 24,000
156100 280 1 f. TB 2012 7 6,100
156110 280 2 f. TB 2517 7 6,800
156120 280 3 f. TB 3020 10 8,600
156130 280 4 f. TB 3020 9 10,100
4163930 280 5 f. TB 3535 9 17,800
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Poulies à courroie trapézoïdale

Suite : Profil SPB/17
Avec des moyeux amovibles Taper, des moyeux sont 
fixés sur les arbres suivant un calage à retrait. Un 
assemblage à languette de courroies ou de clavettes 
n'est pas requise. Une clavette est en plus nécessaire  
dans des cas de figures avec des contraintes très 
fortes. Chaque moyeu Taper est à cette fin doté d'un 
écrou.

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

1033450 280 6 f. TB 3535 9 19,600
4326830 280 8 f. TB 3535 9 26,700
156140 280 10 f. TB 3535 9 30,500
4326840 300 2 f. TB 2517 7 7,300
4010990 300 3 f. TB 3020 10 9,200
4326870 300 4 f. TB 3020 9 14,300
4326880 300 5 f. TB 3535 9 18,200
4326890 300 6 f. TB 3535 9 21,900
4326900 300 8 f. TB 3535 9 26,200
4326910 315 1 f. TB 2012 7 7,200
427230 315 2 f. TB 2517 7 7,800
156170 315 3 f. TB 3020 10 9,600
156180 315 4 f. TB 3535 5 17,100
156190 315 5 f. TB 3535 9 18,800
156200 315 6 f. TB 3535 9 23,000
4326920 315 8 f. TB 3535 9 26,000
156210 315 10 f. TB 3535 9 31,500
4326930 335 2 f. TB 2517 7 7,800
4326940 335 3 f. TB 3020 10 10,500
156230 335 4 f. TB 3535 7 18,300
4326970 335 5 f. TB 3535 10 19,500
4326990 335 6 f. TB 3535 10 22,000
4327000 335 8 f. TB 3535 10 28,200
156870 355 2 f. TB 3020 7 8,700
156880 355 3 f. TB 3020 10 10,800
156890 355 4 f. TB 3535 7 18,600
156900 355 5 f. TB 3535 10 20,800
156910 355 6 f. TB 3535 9 22,800
156920 355 8 f. TB 3535 10 27,000
4327010 375 2 f. TB 3020 7 9,500
4327020 375 3 f. TB 3020 10 11,500
4327030 375 4 f. TB 3525 10 16,500
4327080 375 6 f. TB 3535 10 25,000
4326780 375 8 f. TB 4040 10 28,000
156940 400 2 f. TB 3020 7 10,000
156950 400 3 f. TB 3535 7 18,300
4202240 400 4 f. TB 3535 7 20,500
4147190 400 5 f. TB 3535 10 23,400
156960 400 6 f. TB 3535 10 25,100
4327100 400 8 f. TB 4040 10 36,500
4327110 425 2 f. TB 3020 7 11,500
4327120 425 3 f. TB 3535 7 18,000
4327130 425 4 f. TB 3535 7 19,500
4327140 425 6 f. TB 4040 10 25,100
4327150 425 8 f. TB 4545 10 52,500
4381040 450 2 f. TB 3020 7 12,100

Suite 
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Poulies à courroie trapézoïdale

Prix sur demande.

Profil SPB/17

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

156980 450 3 f. TB 3535 7 21,900
4381070 450 4 f. TB 3535 7 24,500
4381080 450 5 f. TB 3535 10 27,300
4381090 450 6 f. TB 4040 10 35,500
4381100 450 8 f. TB 4040 10 40,900
406290 500 2 f. TB 3020 7 13,200
4381220 500 3 f. TB 3535 7 23,100
4381230 500 4 f. TB 3535 7 26,600
4381240 500 5 f. TB 3535 10 29,900
4381250 500 6 f. TB 4040 10 38,900
4381260 500 8 f. TB 4040 10 45,500
4381280 560 2 f. TB 3030 7 16,500
4381290 560 3 f. TB 3535 7 25,900
4381300 560 4 f. TB 3535 7 29,000
4381310 560 5 f. TB 4040 7 35,300
4381320 560 6 f. TB 4040 10 43,100
4381330 560 8 f. TB 4545 10 49,000
4381350 630 2 f. TB 3030 7 18,500
4381360 630 3 f. TB 3535 7 28,900
4381370 630 4 f. TB 3535 7 33,300
4381380 630 5 f. TB 4040 7 43,100
4381390 630 6 f. TB 4040 10 49,200
4381400 630 8 f. TB 4545 10 62,000
4381420 710 3 f. TB 3535 7 33,200
4381430 710 4 f. TB 3535 7 39,100
4381440 710 5 f. TB 4040 7 50,200
4381450 710 6 f. TB 4545 10 62,300
4381460 710 8 f. TB 4545 10 71,000
4381480 800 3 f. TB 3535 7 36,700
4381490 800 4 f. TB 4040 7 48,800
4381500 800 5 f. TB 4040 7 56,100
4381510 800 6 f. TB 4545 10 71,400
4381520 800 8 f. TB 4545 10 90,900
4400390 900 3 f. TB 3535 7 46,800
4381540 900 4 f. TB 4040 7 60,000
4381550 900 5 f. TB 4545 7 74,800
4381560 900 6 f. TB 4545 10 81,500
4381570 900 8 f. TB 4545 10 110,000
4400400 1000 3 f. TB 4040 7 56,500
4381590 1000 4 f. TB 4040 7 66,500
4381600 1000 5 f. TB 4545 7 80,500
4381610 1000 6 f. TB 4545 10 90,000
4381620 1000 8 f. TB 5050 10 132,000
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Poulies à courroie trapézoïdale

Profil SPC/22
Avec des moyeux amovibles Taper, des moyeux sont 
fixés sur les arbres suivant un calage à retrait. Un 
assemblage à languette de courroies ou de clavettes 
n'est pas requise. Une clavette est en plus nécessaire  
dans des cas de figures avec des contraintes très 
fortes. Chaque moyeu Taper est à cette fin doté d'un 
écrou.

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

4382760 200 3 f. TB 2517 4 9,000
4382770 200 4 f. TB 3020 4 10,500
4382780 200 5 f. TB 3535 4 14,000
4382790 200 6 f. TB 3535 4 17,000
4382800 212 3 f. TB 3020 4 10,000
4382810 212 4 f. TB 3020 4 12,500
4382830 212 5 f. TB 3535 4 15,000
4382840 212 6 f. TB 3535 4 18,000
4382850 224 2 f. TB 3020 4 8,100
4382860 224 3 f. TB 3020 4 11,000
4382870 224 4 f. TB 3535 4 14,000
4382880 224 5 f. TB 3535 4 16,200
4382900 224 6 f. TB 3535 4 19,000
4382910 224 8 f. TB 3535 4 24,900
4382920 236 3 f. TB 3020 4 12,000
4382940 236 4 f. TB 3535 4 17,200
4382950 236 5 f. TB 3535 4 19,100
4382960 236 6 f. TB 3535 4 20,800
4382970 236 8 f. TB 3535 4 25,500
4382980 250 2 f. TB 3020 4 9,800
4382990 250 3 f. TB 3020 4 14,500
4383000 250 4 f. TB 3535 4 20,700
4383010 250 5 f. TB 3535 4 22,800
4383020 250 6 f. TB 3535 4 26,000
4383030 250 8 f. TB 3535 4 29,700
4383050 265 3 f. TB 3535 8 21,200
4383060 265 4 f. TB 3535 9 24,000
4383070 265 5 f. TB 3535 9 26,200
4383080 265 6 f. TB 3535 9 29,000
4383090 265 8 f. TB 3535 9 33,300
4383100 280 3 f. TB 3535 8 24,000
4383110 280 4 f. TB 3535 9 29,000
4383120 280 5 f. TB 3535 9 31,000
4383130 280 6 f. TB 3535 9 33,800
4383140 280 8 f. TB 3535 9 37,500
4383170 300 3 f. TB 3535 5 21,000
4383180 300 4 f. TB 3535 9 25,000
4383190 300 5 f. TB 3535 9 28,500
4383200 300 6 f. TB 3535 9 29,000
4383210 300 8 f. TB 4040 4 46,500
4383230 315 3 f. TB 3535 5 21,600
4327650 315 4 f. TB 3535 9 24,600
4383250 315 5 f. TB 3535 9 29,000
4383260 315 6 f. TB 3535 9 31,400
4383270 315 8 f. TB 4040 4 50,000

Suite 

Nombre de rainures 2 3 4 5 6 8 10

Largeur de la roue b2 (mm) 59,5 85 110,5 136 161,5 212,5 263,5
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Poulies à courroie trapézoïdale

Suite 

Profil SPC/22

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Manchons Taperlock Types

Poids
sans manchon (= kg)

4383290 335 3 f. TB 3535 5 22,500
1033330 335 4 f. TB 3535 9 26,500
4383310 335 5 f. TB 3535 9 30,000
4383320 335 6 f. TB 3535 9 35,000
4383330 335 8 f. TB 4040 9 58,000
4383340 355 3 f. TB 3535 5 22,900
773940 355 4 f. TB 3535 9 28,300
4383360 355 5 f. TB 3535 9 32,500
4383370 355 6 f. TB 3535 9 36,000
4383380 355 8 f. TB 4040 9 67,500
4383400 375 3 f. TB 3535 5 23,800
4383410 375 4 f. TB 3535 9 30,000
4383420 375 5 f. TB 3535 9 33,000
4383430 375 6 f. TB 4040 9 45,500
4383440 375 8 f. TB 4545 9 68,000
4376300 400 3 f. TB 3535 7 24,100
4377620 400 4 f. TB 3535 10 28,000
4378020 400 5 f. TB 3535 10 34,000
4378260 400 6 f. TB 4040 9 48,000
4378320 400 8 f. TB 4545 9 65,000
4380360 425 3 f. TB 3535 7 26,000
4380370 425 4 f. TB 3535 10 31,000
4380380 425 5 f. TB 4040 9 45,000
4380400 425 6 f. TB 4545 9 58,000
4380410 425 8 f. TB 4545 9 74,000
4380430 450 3 f. TB 3535 7 28,600
4326700 450 4 f. TB 3535 10 33,500
4425340 450 5 f. TB 4040 10 45,000
4326950 450 6 f. TB 4545 9 61,100
4327090 450 8 f. TB 5050 9 78,700
4383300 475 3 f. TB 3535 7 40,000
4383350 475 4 f. TB 3535 10 47,000
4425350 475 5 f. TB 4040 10 47,200
4425360 475 6 f. TB 4545 9 62,800
4425370 475 8 f. TB 5050 9 81,500
4425380 500 3 f. TB 3535 7 30,900
4425390 500 4 f. TB 3535 10 39,000
4425400 500 5 f. TB 4040 10 48,700
4425410 500 6 f. TB 4545 10 60,200
4425420 500 8 f. TB 5050 9 87,400
4400410 560 3 f. TB 3535 7 36,000
4425500 560 4 f. TB 4040 10 50,000
4425520 560 5 f. TB 4545 10 63,000
4425540 560 6 f. TB 5050 10 77,000
4425570 560 8 f. TB 5050 10 94,000
4425590 630 3 f. TB 4040 7 48,500
4425600 630 4 f. TB 4545 7 61,000
4425610 630 5 f. TB 5050 10 77,000
4425620 630 6 f. TB 5050 10 86,000
4425640 630 8 f. TB 5050 10 105,500
4400420 710 3 f. TB 4040 7 62,500
4400430 710 4 f. TB 4545 7 78,600
4425680 710 5 f. TB 5050 10 89,600
4425700 710 6 f. TB 5050 10 99,400
4425710 710 8 f. TB 5050 10 117,500
4400440 800 3 f. TB 4545 7 72,000
4425730 800 4 f. TB 5050 7 90,800
4425740 800 5 f. TB 5050 10 102,500



transmission@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

3/110  Courroies trapézoïdales, courroies plates, bandes de transport

Poulies à courroie trapézoïdale

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Suite : Profil SPC/22
Avec des moyeux amovibles Taper, des moyeux sont 
fixés sur les arbres suivant un calage à retrait. Un 
assemblage à languette de courroies ou de clavettes 
n'est pas requise. Une clavette est en plus nécessaire  
dans des cas de figures avec des contraintes très 
fortes. Chaque moyeu Taper est à cette fin doté d'un 
écrou.

N° d'art.
Diamètre
mm Nombre de rainures Moyeu amovible Taper Types

Poids
sans moyeu (= kg)

4425750 800 6 f. TB 5050 10 113,700
4425760 800 8 f. TB 5050 10 136,600
4425780 1000 5 f. TB 5050 10 134,000
4425790 1000 6 f. TB 5050 10 150,000
4425800 1000 8 f. TB 5050 10 181,400
4425820 1250 5 f. TB 5050 10 177,600
4425830 1250 6 f. TB 5050 10 201,400
4425840 1250 8 f. TB 5050 10 243,700
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Accouplements

Dessins techniques
sur demande.

Prix sur demande.

Accouplement élastique ROTEX
B* est la cote minimale, pour laquelle par exemple 
une machine-outil ou un moteur d'entraînement doit 
être décalée afin qu'un des agrégats couplés à la 
verticale puisse être démonté. Matériaux ; raccords 
de couplage ; AL-D; GG25 - EN-GJL-250; GGG40 - EN-
GJS-400-15 ; 
couronnes dentées 92 SHA jaune, 95/98 SHA rouge, 
64 SH D-F blanc naturel 
perçage final conforme à ISO ajustement H7, écrou 
conforme à DIN 6885, Bl.1, ajustement JS9 
Pour éviter que la couronne dentée élastique ne soit 
exposée sur la face à une pression, « L » ou « E » doit 
être considéré comme la cote minimale lors d'un 
déplacement axial. Les valeurs indiquées pour le 
déplacement axial (voir déplacement de l'arbre) sont 
à ajouter à la longueur « L » du raccord articulé.

N° d'art. Taille Exécution
Avant-
trou

Trou 
final

Alésage 
dia. max. B* D DH d_H L

L 1,
L 2

M, 
N E s

Dia. uniq. 
pour acier

4397670 14 AL-D - 6 16 12 30 30 10 35 11 - 13 1,5 30
4064900 19 acier - 6 19 13 40 40 18 66 25 - 16 2,0 -
880050 24 acier - 8 24 15 55 55 27 78 30 - 18 2,0 -
160010 28 acier - 10 28 16 65 65 65 90 35 - 20 2,5 -
880080 38 EN-GJL-250 - 12 38 19 66 80 38 114 45 37 24 3,0 70
880090 42 EN-GJL-250 - 14 42 21 75 95 46 126 50 40 26 3,0 85
880070 48 EN-GJL-250 - 15 48 22 85 105 51 140 56 45 28 3,5 95
1010420 55 EN-GJL-250 18 20 55 23 98 120 60 160 65 52 30 4,0 110
4044290 65 EN-GJL-250 20 22 65 27 115 135 68 185 75 61 35 4,5 115
4044310 75 EN-GJL-250 28 30 75 31 135 160 80 210 85 69 40 5,0 135
4044330 90 EN-GJL-250 38 40 90 35 160 200 100 245 100 81 45 5,5 160
4044350 100 EN-GJS-400-15 45 50 115 39 180 225 113 270 110 89 50 6,0 -
4044370 110 EN-GJS-400-15 58 60 125 43 200 255 127 295 120 96 55 6,5 -
4044390 125 EN-GJS-400-15 58 60 145 47 230 290 147 340 140 112 60 7,0 -
4044410 140 EN-GJS-400-15 58 60 160 51 255 320 165 375 155 124 65 7,5 -
4044430 160 EN-GJS-400-15 78 80 185 58 290 370 190 425 175 140 75 9,0 -
4044450 180 EN-GJS-400-15 80 85 200 65 325 420 220 475 195 156 85 10,5 -

Acier (filetage sur la rainure)

EN-GJL-250 / EN GJS-400-15 (filetage sur la rainure)
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Accouplements

Couronne dentée - nouveau matériau T-PUR
KTR® a développé un nouveau matériau pour couronne dentée. Ce polyuréthane 
amélioré, T-PUR, est beaucoup plus résistant aux température et a une durée de 
vie plus longue que le polyuréthane utilisé jusque-là. Pour mieux le visualiser, 
T-PUR est disponible en orange (92 Shore A), violet (98 Shore A) et vert pâle (64 
Shore D). Les anciens modèles en polyuréthane de couleur jaune, rouge et blanc 
avec marquage vert restent bien sûr disponibles. 

Des couronnes dentées une pièce sont utilisées jusqu'à ROTEX® 90. Les accou-
plements ROTEX® de 100 à 180 ont de façon standard une couronne composée de 
segments dentés DZ. La couronne dentée une pièce est également disponible en 
option pour ces tailles.

Étoiles d'accouplement ROTEX

N° d'art. Taille Couleur Shore

Dimension 
nominale(TKN)
Couple (Nm)

Max (TKmax)
Couple (Nm)

Changement (TKW)
Couple (Nm)

4397680 14 jaune 92 Shore A 7,5 15 2,0
4397690 14 rouge 95 +/98 Shore A 12,5 25 3,3
880890 19 jaune 92 Shore A 10 20 2,6
4397700 19 rouge 95 +/98 Shore A 17 34 4,4
880900 24 jaune 92 Shore A 35 70 9,1
4397710 24 rouge 95 +/98 Shore A 60 120 16
421490 28 jaune 92 Shore A 95 190 25
1015250 28 rouge 95 +/98 Shore A 160 320 42
880920 38 jaune 92 Shore A 190 380 49
4397720 38 rouge 95 +/98 Shore A 325 650 85
880930 42 jaune 92 Shore A 265 530 69
4397730 42 rouge 95 +/98 Shore A 450 900 117
608160 48 jaune 92 Shore A 310 620 81
4397740 48 rouge 95 +/98 Shore A 525 1050 137
1010430 55 jaune 92 Shore A 410 820 107
4397750 55 rouge 95 +/98 Shore A 685 1370 178
4044300 65 jaune 92 Shore A 625 1250 163
4397780 65 rouge 95 +/98 Shore A 940 1880 244
4044320 75 jaune 92 Shore A 1280 2560 333
4397820 75 rouge 95 +/98 Shore A 1920 3840 499
4044340 90 jaune 92 Shore A 2400 4800 624
4397830 90 rouge 95 +/98 Shore A 3600 7200 936
4044360 100 jaune 92 Shore A 3300 6600 858
4397850 100 rouge 95 +/98 Shore A 4950 9900 1287
4044380 110 jaune 92 Shore A 4800 9600 1248
4397870 110 rouge 95 +/98 Shore A 7200 14400 1872
4044400 125 jaune 92 Shore A 6650 13300 1729
4397880 125 rouge 95 +/98 Shore A 10000 20000 2600
4044420 140 jaune 92 Shore A 8550 17100 2223
4397900 140 rouge 95 +/98 Shore A 12800 25600 3328
4044440 160 jaune 92 Shore A 12800 25600 3328
4397910 160 rouge 95 +/98 Shore A 19200 38400 4992
4044460 180 jaune 92 Shore A 18650 37300 4849
4397920 180 rouge 95 +/98 Shore A 28000 56000 7280

Couronne dentée
Standard de
Taille 14 - 90

Élements DZ
Standard de
Taille 100 - 180

Nouveauté dans 
le catalogue.
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Accouplements

Prix sur demande.

Accouplement sans jeu ROTEX GS
- �La transmission sans jeu s'effectue par précontrainte 

lorsqu'elle est montée pour les entraînements 
d'arbre, de console, de machine-outil, etc.

- �Montage dans le sens axial - montage en aveugle 
simple, plus besoin de visser

- �Dureté de l'élastomètre des dents variable
- �Alésage selon ISO ajustement H7,  

(sauf moyeu de serrage) écrou, à partir de dia. 6 mm 
conforme à DIN 6885 Bl 1 - JS9

- �Accouplement d'arbres sans jeu  
avec système d'asservissement intégré

- �Qualité de roulement, utilisation jusqu'à 40 m/s de 
vitesse périphérique

- �Passages à friction élevée (respecter le commentaire 
sur la protection Ex)

- �Montage facile avec les vis de serrages à l'intérieur
- �Protection Ex évaluée et confirmée conformément à 

la Directive Européenne 93/9/EG (uniquement pour 
les exécutions à moyeux 1.0, 2.1/2.6 et 6.0)

N° d'art. Taille Exécution
Avant-
trou

Trou
dia. min.

Trou
dia. max D DH d_H L

L 1,
L 2

M,
N E s a b

4393930 19 AL-H - 6 24 - 40 18 66 25 - 16 2,0 3,0 12
4394050 24 AL-H - 8 28 - 55 27 78 30 - 18 2,0 3,0 14
4394060 28 AL-H - 10 38 - 65 30 90 35 - 20 2,5 4,0 15
4394070 38 AL-H - 12 45 - 80 38 114 45 - 24 3,0 4,0 18
4394080 42 ST-H - 14 55 85 95 46 126 50 28 26 3,0 4,0 20
4394090 48 ST-H - 15 62 95 105 51 140 56 32 28 3,5 4,0 21
4394100 55 ST-H - 20 74 110 120 60 160 65 37 30 4,0 4,5 22
4394110 65 ST-H - 22 80 115 135 68 185 75 47 35 4,5 4,5 26
4394120 75 ST-H - 30 95 135 160 80 210 85 53 40 5,0 5,0 30
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Accouplements

Croquis pour type « I » 
disponible
sur demande.

Étoiles d'accouplement ROTEX GS

N° d'art. Taille Couleur Shore
Dimension nominale(TKN)
Couple (Nm)

Max (TKmax)
Couple (Nm)

4396000 19 rouge 95 +/98 Shore A 17,0 34,0
4396010 24 rouge 95 +/98 Shore A 60 120
4396020 28 rouge 95 +/98 Shore A 160 320
4397930 38 rouge 95 +/98 Shore A 325 650
4397940 42 rouge 95 +/98 Shore A 450 900
4397960 48 rouge 95 +/98 Shore A 525 1050
4397970 55 rouge 95 +/98 Shore A 685 1370
4397990 65 rouge 95 +/98 Shore A 940 1880
4398000 75 rouge 95 +/98 Shore A 1920 3840

N° d'art. Taille

Avant-
trou
mm

dia. max.
mm

D
mm

DH
mm

L
mm

L 1, L 2
mm

M, N
mm

E
mm

LH
mm

L 3
mm

Dia. cercle de tête 
Moyeu / mm

Moyeu am. l1,l2 
max. / mm

4069540 M-14 - 15 25 40 50 23 6,5 4 37 10 33 40
4033550 M-19 - 20 32 48 54 25 8,5 4 37 10 39 40
1020850 M-24 - 24 36 52 56 26 7,5 4 41 14 45 50
1020860 M-28 - 28 44 66 84 40 19 4 46 13 54 55
1010640 M-32 - 32 50 76 84 40 18 4 48 13 63 55
1010650 M-38 - 38 58 83 84 40 18 4 48 13 69 60
153560 M-42 - 42 65 92 88 42 19 4 50 13 78 60
153570 M-48 - 48 68 95 104 50 27 4 50 13 78 60
160000 M-65 26/70 lg. 65 96 132 114 55 23 4 68 16 110 70
4069550 I-80 31 80 124 175 186 90 46,5 6 93 20 145 -
4069560 I-100 35 100 152 210 228 110 63 8 102 22 176 -
4069570 I-125 45 125 192 270 290 140 78 10 134 30 225 -

Accouplements à denture bombée BOWEX®

- Accouplement à denture bombée double cardan 
- �Utilisation pour tous les cas d'entraînement relevant 

de la construction de machines et de l'hydraulique
- �Sans maintenance par appariement des matériaux 

matière plastique/acier
- �Compensation des désalignements au niveau de 

l'angle axial/radial.
- Montage axial - montage simple 
- �Disponible avec alésage selon ISO - ajustement 

H7, écrou conforme à DIN 6885 Bl. 1-JS9 ainsi que 
les alésages coniques et en pouce pour pompes 
hydrauliques et filetage avec blocage

Modèle M
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Accouplements

Prix sur demande.

Manchons d'accouplement BOWEX

N° d'art. Taille

1090580 M-14
4033560 M-19
649560 M-24
136730 M-28
1010660 M-32
1010680 M-38
153330 M-42
153340 M-48
427490 M-65
4069580 I-80
4069590 I-100
4069600 I-125

Accouplements d'arbre élastiques Escoflex type S

N° d'art. Type
Trou fin. dia. 
min.

Trou fin. dia. 
max. D E C Kg A B

159560 1S 6,0 16 11 9,5 38 0,110 16 27,5
159570 2S 9,8 24 14 12,7 52 0,350 24 42,0
159580 3S 13,8 35 22 19,0 71 0,820 35 58,5
159590 4S 18,8 42 26 22,5 89 2,050 42 75,0

Étoiles d'accouplement Escoflex type S

N° d'art. Type

159640 1S
159650 2S
159660 3S
159670 4S
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Accouplements

Accouplements d'arbre élastiques Escoflex type R

N° d'art. Type
Trou fin. dia. 
min.

Trou fin. dia. 
max. D E C kg A B F

159600 1R 6,0 16 11 9,5 38 0,120 16 27,5 37
159610 2R 9,8 24 14 12,7 52 0,370 24 42,0 54
159620 3R 13,8 35 22 19,0 71 1,000 35 58,5 70
159630 4R 18,8 42 27 22,5 89 2,070 42 75,0 89

Étoiles d'accouplement Escoflex type R

N° d'art. Type

159680 1R
159690 2R
159700 3R
159710 4R

Paquets de remplacement pour accouplements Hadeflex type F - PU

N° d'art. Exécution Longueur x Largeur Épaisseur

205970 PU long ovale PU long ovale Épaisseur 10
205980 PU long ovale 25x20 Épaisseur 12
205990 PU long ovale 36x25 Épaisseur 15
206000 PU long ovale 45x30 Épaisseur 20
206010 PU long ovale 60x40 Épaisseur 25
206020 PU long ovale 80x60 Épaisseur 30

Paquets de remplacement pour accouplements Hadeflex type F - GU

N° d'art. Exécution Longueur x Largeur Épaisseur

206140 GU long ovale PU long ovale Épaisseur 10
206150 GU long ovale 25x20 Épaisseur 12
206160 GU long ovale 36x25 Épaisseur 15
206170 GU long ovale 45x30 Épaisseur 20
206180 GU long ovale 60x40 Épaisseur 25
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Accessoires / Outils

Prix sur demande.

Gamme d'accessoires/Articles promotionnels
Spray pour courroies

N° d'art. Désignation

160370 Aegir Spray 500 ML

Règle graduée : appareil de mesure pour déterminer la longueur exacte des courroies. 
Intervalle de mesure : jusqu'à 2500 mm de longueur intérieure

N° d'art. Désignation Matériau

422630 Règle KR Aluminium

Tensiomètres
Appareils de mesure de fréquences :voir chapitre relatif aux courroies dentées ! !

N° d'art. Taille /Intervalle de mesure

4109320 N°. 0 Plage de mesure : 10 - 150 N
859240 N° 1 Intervalle : 150 - 600N
859250 N° 2 Intervalle : 500 - 1400N
1099020 N° 3 Intervalle : 1300 - 3000N



transmission@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

3/118  Courroies trapézoïdales, courroies plates, bandes de transport

Accessoires / Outils

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Dispositif à soudure miroir incl.

N° d'art. Désignation Type

1042740 Machine à souder Multi TC
4331540 Machine à souder M51

Pour des courroies rondes avec un diamètre maximal de 10 mm 
et des courroies trapézoïdales jusqu'au profil Z/10.

N° d'art. Désignation Type

4111500 Pince de guidage FZ01 F. KR+RR - Z/10

N° d'art. Désignation Type

4111490 Pince de guidage FZ02 F. KR+RR - D/32
4331560 Pince de guidage J60 f. KR+RR - C/22

Serre-joint pour pince de guidage

N° d'art. Désignation Type

4111510 Serre-joint pour pince de guidage

Pinces avec butée

N° d'art. Désignation Type

4111520 Pinces avec butée AS03
4331570 Pinces avec butée S135

Outils de jonction pour courroies trapézoïdales et rondes
Miroir de remplacement

N° d'art. Désignation

4072260 Miroir de remplacement

Pour des courroies trapézoïdales jusqu'au profil D32 et des courroies rondes avec un diamètre minimal de 
8 mm (FZ 02)
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Bandes de transport et de processus

Bandes de transport

Bande transporteuse inclinée
Avec des bords d'arbre et un montage à crampons spécial. Angle d'inclinaison éle-
vé autorisé. Pour le transport de marchandises en détail et de mélange. Crampons 
en T non continus sur toute la longueur.

Bandes de transport avec structure crampons en V
Elles sont particulièrement performantes pour des produits en vrac comme du gra-
vier, des pommes de terre, des carottes, etc. Les hauteurs de profilé des crampons 
sont de 13, 18, 25, 35 mm, capacité de former en auge.

Bandes de transport avec structure à 
bords ondulés
Elles ont l'avantage que les produits à 
convoyer jetés en vrac et pouvant ruis-
seler sont bloqués en toute sécurité. Ca-
pacité de transport élevée. Ces bandes 
sont disponibles en noir ou blanc (quali-
té des denrées alimentaires).

Bandes de transport avec structure de 
nervures transversales
Elles sont spécialement conçues pour le 
transport de marchandises en détail. Le 
profil transversal fabriqué sous cette 
forme permet selon la coup et la hau-
teur d'atteindre un angle d'inclinaison 
maximal de 45°. Les bandes de trans-
port avec des nervures transversales 
sont par exemple utilisées dans l'indus-
trie des boissons pour transporter les 
caisses.

Bandes de transport avec structure en 
arêtes de poisson
Elles conviennent pour des transports 
sur plan incliné avec une faible pente. 
Dans la pratique, leur efficacité pour le 
transport de produits en vrac et de mar-
chandises en détail a été prouvée.

Bandes de transport avec structure 
super adhérente
Elles sont principalement utilisées pour 
convoyer des paquets, des caisses et 
sacs ; les bandes étroites sont égale-
ment employées dans l'industrie du car-
tonnage et plus particulièrement dans 
les chariots-plieur.
Possibilité de fonctionnement réversible.

Bandes de transport avec structure de 
lame dentée
Elles sont utilisées sur des machines de 
traitement des produits de la mer. Des 
produits en vrac fins comme du 
café, du thé, etc. peuvent également être 
convoyés avec. 
Elles sont particulièrement adaptées 
pour le transport sur des plans inclinés 
et se nettoient sans problème. Des côtés 
de roulement avec cette structure garan-
tissent des entraînements sans risque 
de glissement en cas de fonctionnement 
dans un environnement humide.

Bandes de transport avec structure à 
barrettes en T
Leurs avantages sont présentés dans 
l'exemple d'application. 
Les barrettes en T sont  
formées lors de la fabrication  
des bandes de transport 
elles ont une couche d'usure 
homogène et par conséquent 
une longue durée de vie. 

Nous fournissons des bandes de transport et de processus pour les secteurs de 
la construction de machines et d'installations, l'industrie agro-alimentaire, l'agri-
culture et l'horticulture, les services, l'industrie graphique et papetière, l'industrie 
du textile et du cuir, les matériaux de construction, la métallurgie et l'industrie 
chimique. 

Modèles au choix :
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Bandes de transport et de processus

Bandes de transport

Bandes de transport avec enveloppes en 
feutre
Elles ont deux couches en polyester 
avec une couche intermédiaire en PVC 
et une plaque de recouvrement en 
feutre. Elles peuvent être utilisées dans 
de très nombreux domaines allant de la 
fabrication de produits de boulangerie à 
l'industrie des tuiles et briques.

Bandes de transport avec 
structure à nopes
Elles se distinguent par une force d'en-
traînement et sont, pour cette raison, 
principalement utilisées dans les blan-
chisseries et les empaqueteuses embal-
leuses. Une qualité spéciale mono-
couche est produite comme revêtement 
de friction pour les les tambours mo-
teurs.

Un calcul et une représentation exactes ne sont pas possibles en raison de la mul-
tiplicité de possibilités de variation. Nous vous présentons différentes exécutions 
de bandes qui sont toutes fabriquées comme des exécutions spéciales. 

Si vous avez des questions ou des demandes spécifiques, veuillez nous contacter. 
Vous obtiendrez ainsi de nombreuses informations ainsi que les prix.

Bandes de transport pour l'industrie agro-alimentaire
Elles doivent remplir des exigences particulières. Les matières plastiques que nous 
utilisons sont résistantes aux fluides agressifs, aux huiles et aux graisses, sans 
risque physiologique, hygiéniques, faciles à nettoyer et à désinfecter. 

Bandes de transport à col de cygne
Elles possèdent les avantages  
des barrettes en T avec la protection 
qu'offre la forme ondulée du bord 
contre des décalages sur le côté et une 
chute des marchandises. La perfor-
mance du convoyage est ainsi plus éle-
vée grâce à un angle d'inclinaison plus 
élevé.

Bandes de transport avec structure en 
tissu
Elles sont structurées de sorte que lors 
du transport de marchandises volumi-
neuses ou très planes, un vide ne puise 
se former et donc éviter une trop forte 
adhérence à la bande. Elles conviennent 
tout particulièrement au transport de 
pâte qui se place et s'enlève facilement.

Bandes de transport avec des enve-
loppes en polyuréthane
Elles sont extrêmement résistantes à la 
friction, résilientes et d'une résistance 
mécanique élevée, résistantes aux huile, 
graisses et produits chimiques, inodores 
et sans goût. Elles peuvent être utilisées 
entre –20° et +65°C et les exécutions 
spéciales jusqu'à 100°C de température 
ambiante et 140°C de température de 
pointe ; expérience avérée dans les ins-
tallations d'ensachage, pour le transport 
de béton, des tôles à arêtes vives, etc.
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Bandes de transport et de processus

Bandes transporteuses avec guide

Bandes étroites
Un mode de commande qui est fréquemment utilisé 
pour des bandes qui actionnent des transrouleurs par 
exemple. Dans ce mode, la bande qui est sur le côté 
inférieur, au milieu, est équipée avec un profilé. Il 
s'agit dans la plupart des cas d'un profil cannelé. A cet 
égard, la condition préalable est que la bande dispose 
de suffisamment de stabilité transversale. Dans le mi-
lieu du tambour, par lequel passent ces bandes, une 
rainure de clavette est évidée pour que le profil canne-
lé dispose d'un jeu de 2 mm max. de chaque côté. 

Le guidage même a lieu car une rainure de guidage 
est faite dans le support de bande qui est une plaque 
en bois dur, en nylon ou en acier. Cette rainure main-
tient le profil cannelé dans sa glissière. Des poulies à 
gorge pour courroie trapézoïdale peuvent aussi être 
utilisées.
Ce procédé peut être appliqué pour des bandes d'une 
largeur maximale d'env. 300 mm et une vitesse maxi-
male de la bande de 0,4 m/s.

Bandes larges
Si la largeur de la bande est supérieure à 300 mm ou 
si la vitesse de la bande est supérieure à 0,4 m/s, la 
méthode décrite ci-avant est utile dans une forme 
quelque peu modifiée. Les tambours doivent dans ce 
cas intégrer des poulies à courroie trapézoïdale qui 
sont placées séparément. Ces poulies servent unique-
ment au guidage de la bande et ne doivent pas être 
utilisées pour l'entraînement dont seul le tambour est 
en charge. 

Entre les tambours, le profil cannelé est placé comme 
décrit. A la place des profils cannelés, des bandes de 
commande d'une autre section peuvent remplir la 
même fonction.
Le tableau suivant contient des informations sur les 
mesures des courroies trapézoïdales et rainures va-
lables ainsi que sur la dimension du tambour.

Bandes courtes et larges
Les bandes courtes et larges qui possèdent une stabi-
lité par la largeur suffisante (comme le type de bande 
Qualité M) et tournent avec une tension des bandes 
moyennes, restent très bien dans la bonne glissière 
grâce aux guides. Cela s'applique aussi bien aux 
bandes dont le côté intérieur est imprégné que non, 
et, donc avec un coefficient de friction faible. Ces glis-
sières sont également fixées sur la face intérieure de 
la bande et ce sur chaque côté. Elles ne servent pas 
seulement au guidage mais également à rendre les 
bords de la bande plus rigides. Dans ce cas, les tam-
bours aux extrémités ne doivent pas être utilisés pour 

la commande, c'est-à-dire qu'à ce niveau un jeu de 4 à 
6 mm doit être conservé entre les glissières et les rai-
nures des deux côtés du tambour. Le guidage est re-
pris par les éléments de support qui se composent 
quasiment toujours dans le cas des bandes courtes et 
larges d'une table de glissement et de galets plats.
A la place de glissières plates, il est possible d'utiliser 
des lardons coniques de forme similaire. Notre 
gamme de produits comprend des glissières de diffé-
rents types.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur 
demande.
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Guidage des bandes transporteuses

Mesures  
du profil

Mesures de la rainure plus petit
Diamètre du tambour D

A B I II III Profil
normal*

Profil 
cranté

A.
Sans poulie
indépendante et entraînée
dans les tambours

30 16 34 16 18 350 240
17 11 21 12 13 150 100
13   8 17   9 12 120   80
10   6 14   7 10   90   60
  8   5 12   6   8   70   50
  6   4 10   5   5   60   40

B.
Avec poulie
indépendante et entraînée
dans les tambours

30 16 31 16 17 350 240
17 11 18 12 12 150 100
13   8 14   9   9 120   80
10   6 11   7   7   90   60
  8   5   9   6   6   70   50
  6   4   7   5   5   60   40

Le dimensionnement pour les exécutions de lardons coniques. Mesures en mm.

Mesures de profil Mesures de la rainure plus petit
Diamètre du tambour D

B h I II Profil normal Profil entaillé

  9   9 11 11 120   80
20 15 22 17 200 120
15 20 17 22 250 160

Le dimensionnement des guidages de profil avec sections carrées
Mesures en mm.

* �Ce profil est utilisé pour des tambours avec un diamètre normal ;  
pour des diamètres plus petits un profil entaillé est utilisé.

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Prix sur demande.
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Bandes de transport et de processus

Bandes de transport dans l'exécution standard

Données pour la détermination de types

Pour être en mesure de vous faire une offre exacte et indiquer la recommandation de type appropriée, les 
données listées ci-après nous sont nécessaires :

1.	 Mesure de la bande

2.	 Produits à convoyer, aussi la température év.

3.	� Angle d'inclinaison en cas de transport sur  
plan incliné

4. 	�Conditions de l'environnement par exemple  
transport à l'extérieur ou l'intérieur

Classification de la désignation de bande

EM	 =	 Polyester, stabilité transversale
EF	 =	 Tissu polyester, capacité de former en auge
ECF	 =	 Tissu polyester/coton, capacité de former en auge
8	 =	 Valeur SD en N/mm avec allongement à 1%
/
2	 =	 Nombre d'armatures textiles
0	 =	 Épaisseur du revêtement sur la face de roulement en 1/10 mm

+		  	
07	 =	 Épaisseur du revêtement sur la couche d'usage en 1/10 mm

Dans la désignation de la bande sont listées des propriétés spécifiques supplé-
mentaires (particulièrement la stabilité transversale par exemple) ainsi qu'un profi-
lage sur la face de roulement.

PVC	 =	 Matériau de la couche d'usage
AS	 =	 Antistatique
vert	 =	 Couleur de la couche d'usage
FG	 =	 Tissu silencieux
FW	 =	 Résistant à la flamme
FDA	 =	� Convient au transport de denrées alimentaires  

non emballées
-Super adhérence-	 =	 Profil de la couche d'usage

En plus des bandes transporteuses standard listées dans la synthèse, de nom-
breuses exécutions spéciales pour des applications spécifiques sont disponibles 
sur demande.

Notre gamme standard en bandes transporteuses en plastique comprend les qualités listées sur les deux pages suivantes. En outre, de nombreuses exécutions 
spéciales pour les revêtements supplémentaires, le profilage, etc. sont réalisables.
Contactez nos spécialistes pour plus de conseils, au besoin.

Toutes les bandes de transport et de processus que nous livrons, avec ou sans revêtement, sont sans risque physiologique.
Il existe pour chaque type de bande une spécification avec des données techniques. En cas de doute, veuillez procéder suivant les recommandations de nos conseillers.

5.	 Température de l'environnement, des fluides

6.	 Diamètres des tambours d'entraînement, 
	 de tension et de renvoi

7. 	� Détérioration via galets plats, tôle de glissement, 
table de glissement entre autres.

8.	 Durée de fonctionnement

Revêtements 

La plupart des qualités standard sont avec des enve-
loppes en PVC. La dureté Shore est désignée d'après 
l'échelle A en l'absence d'autres mentions. Les 
couches sont indiquées avec leur épaisseur de ma-
nière aussi précise que possible. Sous réserve de lé-
gères tolérances.
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Bandes de transport et de processus

Bandes de transport dans l'exécution standard

Diamètre du tambour
Les valeurs indiquées correspondent  au diamètre de tambour 
minimum, qui sont valables pour une bande normale soudée à la 
tension spécifiée.

Bandes de transport
Lors d'une usure par glissement les valeurs suivantes  
sont approximativement obtenues (µg) :

Jonction à doigt graduelle Raccord à courroie inoxydable Jonction graduelle

Ces valeurs peuvent être supérieures dans la pratique en raison 
de l'entraînement ou de la présence d'impuretés, par exemple.

Sans risque physiologique
Les qualités de la bande transporteuse listées ici sont, comme les 
types sans revêtement , c'est -à-dire, sans risque physiologique. Il 
faut évidemment veiller lors de la présence d'huiles et de 
graisses à n'utiliser que des qualités de bande qui sont en plus 
résistantes aux huiles et aux graisses. 

Le revêtement en PVC avec une bande transporteuse marquée 
FDA a été développée en collaboration avec l'organisme améri-
cain Food and Drug Administration et satisfait les exigences éle-
vées de ces dispositions américaines.

Possibilités de la mise s sans fin
Pour presque toutes les qualités de bande il est possible de réali-
ser une soudure à chaud, un collage à froid ou un équipement 
avec des raccords mécaniques  
(raccords à courroie). Selon le contexte et les possibilités, la sou-
dure à chaud est à privilégier comme méthode de fixation.  
Un collage à froid est uniquement à recommander si une  
mise sans fin doit être réalisée sur l'installation et  
qu'aucun dispositif de soudure n'est disponible. Dans ce cas, il 
faut impérativement veiller à ce que la bande soit exposée à des 
températures normales et à une humidité faible lorsqu'elle sera 
en service. 

Matériau table de glissement Face de roulement de la bande transporteuse

Tissu polyester

Bois dur 0,20
Acier blanc 0,18 
Matière plastique 0,17

Si des raccords mécaniques sont utilisés, il faut prévoir des tam-
bours avec un diamètre minimum supérieur de 50% environ à ce-
lui utilisé 
lors d'une soudure normale. Pour des tambours dont le  
diamètre est inférieur à 50 mm, des raccords mécaniques ne 
doivent pas  
être utilisés.

Remarque particulière
Toutes les données indiquées reposent sur la base d'une tempé-
rature de +20°C environ.

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Prix sur demande.
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Bandes de transport et de processus

Bandes de transport en PVC/PU/SI

Caractéristiques techniques des bandes transporteuses

Référence Désignation de type

Épais-
seur 
environ
mm

Poids
environ
kg/m2

température
plage
env. en °C

FDA anti-
statique

résistance aux
huiles et 
graisses

ø de tambour
minimum
recommandé 

001 EM 8/2 0+0 PVC AS noir 1,40 1,80 - 10 / + 110 -- √ √ 30
003 EM 8/2 0+05 PVC AS pétrole 2,00 2,20 - 10 / + 90 -- √ -- 30
004 EM 10/2 0+06 PVC AS FG pétrole 2,10 2,50 - 15 / + 90 -- √ -- 30
005 EM 10/2 0+04 PVC AS noir mat 1,80 2,20 - 15 / + 90 -- √ -- 25
008c EF 15/3 0+20 PVC dur AS transparent 5,00 6,00 - 10 / + 70 -- √ √ 150
010 EM 12/2 0+03 PU AS pétrole mat 1,70 1,80 - 20 / + 100 √ √ √ 50
010q EM 10/2 0+05 PU AS pétrole mat –stab. transver. ext. 2,40 2,70 - 20 / + 100 √ √ √ 60
010qr EM 10/2 0+08 PU AS pétrole -structuré- 3,10 2,90 - 20 / + 100 √ √ √ 60
010s EM 8/2 0+02 PU AS vert mat 1,20 1,40 - 20 / + 100 √ √ √ pointe de lame
011s EM 5/2 0+0 PU AS transparent FDA 1,00 0,90 - 20 / + 100 √ √ √ pointe de lame
012 EM 10/2 0+0 PVC AS blanc (imprégné PU) FDA 1,70 2,00 - 10 / + 70 √ √ √ 40
014 EM 10/2 0+10 PVC dur pétrole 2,90 3,50 - 5 / + 80 -- √ √ 55
015 EM 10/2 0+07 PVC vert 2,40 2,80 - 15 / + 90 -- -- -- 40
015a EF 10/2 08+07 PVC vert -LS Struct. car. 3,20 3,30 - 15 / + 90 -- -- -- 50
015s EM 10/2 0+05 PVC AS FG noir mat 2,20 2,30 - 10 / + 90 -- √ -- 30
016a EF 5/1 08+07 PVC vert -LS Struct. car. 2,00 2,10 - 10 / + 80 -- -- -- 25
017 EM 10/2 0+20 PVC vert 3,70 4,50 - 10 / + 110 √ -- √ 60
017s EF 10/2 0+15 PVC vert 3,30 3,80 - 10 / + 80 -- -- -- 50
019 EF 10/2 08+20 PVC vert -LS Struct. car. 4,60 5,20 - 10 / + 90 -- -- √ 100
020 EF 18/3 08+07 PVC vert -LS Struct. car. 4,50 5,00 - 10 / + 80 -- -- -- 100
020a EM 18/3 0+20 PVC dur AS pétrole 5,00 5,50 - 10 / + 90 -- √ √ 100
020b EM 15/3 0+07 PVC AS vert 3,60 4,30 - 15 / + 90 -- √ -- 80
021 EM 10/2 0+10 PVC vert -Adh. mini.- 3,00 3,20 - 10 / + 110 √ -- √ 50
021a EP 250/2 3:0 Rev. beige -Super adh.- 6,00 5,50 - 10 / + 90 -- -- -- 120
023 EM 10/2 0+10 PVC AS vert -petites nopes- 3,10 3,10 - 10 / + 110 √ √ √ 40
024a EM 8/2 0+20 PVC AS pétrole -Super adh.- 5,20 3,70 - 10 / + 60 -- √ -- 50
024L EM 8/2 0+20 PVC AS noir -Super adh.- 5,20 3,70 - 10 / + 60 -- √ -- 50
025 EM 8/2 0+10 PVC AS FG pétrole -struct. grillage- 2,80 3,10 - 10 / + 80 -- √ -- 40
025a EM 10/2 0+06 PVC gris -Pépite- 2,10 2,40 - 25 / + 70 -- -- -- 30
026 EM 8/2 0+05 PVC AS vert -Struct. textile- 2,10 2,30 - 10 / + 60 -- √ -- 30
027 EM 12/2 0+15 PVC blanc FG FDA -Arêtes de poisson- 4,10 3,50 - 10 / + 60 √ -- √ 80
028 EM 12/2 0+15 PVC blanc FG FDA -Dent de scie- 3,60 3,50 - 10 / + 60 √ -- √ 80
029a EM 10/2 0+10 PVC AS FG noir -Long. latéral- 3,00 3,10 - 10 / + 90 -- √ -- 50
030 EF 5/1 08+07 PVC blanc FDA -LS Struct. car. 1,90 1,90 - 10 / + 90 √ -- √ 25
031a PU EM 5/1 0+02 PU AS blanc FDA 0,70 0,80 - 30 / + 110 √ √ √ pointe de lame
031c EM 5/1 0+03 PU AS pétrole mat 0,90 0,90 - 20 / + 100 √ √ √ pointe de lame
032 EM 12/2 0+12 PVC AS bleu FDA 2,90 3,40 -10 / +90 √ √ √ 50
033 ECF 8/2 0+0 PVC beige FDA 1,80 1,90 - 10 / + 90 √ -- √ 20
034a EM 10/2 0+07 PVC blanc FDA 2,40 3,00 - 10 / + 110 √ -- √ 40
034a+1 mm EM 10/2 0+07 PVC blanc + 1 mm PU beige 3,40 3,50 - 15 / + 80 -- -- √ 100
035b EB 5/2 0+0 PVC blanc cassé FDA 2,90 2,40 - 10 / + 110 √ -- √ 30
036 EM 8/2 0+05 PVC blanc FDA -Struct. car.- 2,10 2,40 - 10 / + 70 √ -- √ 50
037 EM 8/2 0+10 PVC blanc FDA -Petites nopes- 2,70 2,70 - 10 / + 90 √ -- √ 40
038 EM 8/2 0+03 SI (PVC) blanc AS FDA 1,80 2,00 - 15 / + 80 √ √ √ 40
039 EM 8/2 0+02 PU blanc AS mat FDA 1,30 1,50 - 20 / + 100 √ √ √ pointe de lame
040 EF 10/2 08+07 PVC blanc FDA -LS Struct. car. 3,20 3,30 - 10 / + 100 √ -- √ 50
041 EM 10/2 0+20 PVC blanc FDA 3,70 4,40 - 10 / + 70 √ -- √ 60
042 EF 18/3 08+07 PVC blanc FDA -LS Struct. car. 4,50 5,00 - 10 / + 90 √ -- √ 100
043b EF 30/3 10+20 PVC AS FW blanc FDA -2 faces lisses- 6,10 7,60 - 15 / + 80 √ √ √ 200
044 EM 12/3 0+0 PVC AS FG noir 2,50 3,00 - 10 / + 80 -- √ -- 60
045 ECF 12/3 0+0 PVC beige FDA 3,10 3,40 - 10 / + 90 √ -- √ 80
046 EM 10/2 0+07 PVC blanc + 2 mm PU beige 4,40 4,70 - 15 / + 80 -- -- √ 110
048 EM 20/2 0+0 PVC AS gris 3,80 4,15 - 5 / + 90 -- √ √ 80
UT 25 W Bande feutre tissé polyester, blanc FDA 2,50 1,30 - 20 / + 120 √ -- √ 30
UT 25 AS Polyester bande à feutre aiguilleté, gris/noir 2,50 1,60 - 20 / + 120 -- √ √ 30
UT 40 AS Polyester bande à feutre aiguilleté, gris/noir 4,00 2,40 - 20 / + 120 -- √ √ 60
UT 60 AS Polyester bande à feutre aiguilleté, gris/noir 5,50 3,40 - 20 / + 120 -- √ √ 100
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Alimentation en imprimés et gestion du papier
A chaque fois que des imprimantes, photocopieurs ou scanners fonctionnent, que du 
papier est agrafé, trié, ficelé, que des cartonnages sont rainurés, coupés et transportés, 
que des billets et coupures sont distribués, vous pouvez être sûr que ce sont nos 
bandes qui fonctionnent dans ces appareils. Que vous ayez besoin d'une bande extrê-
mement élastique, très résistante à l'ozone, indéchirable ou légèrement élastique, nous 
avons la bande adéquate.

Transport de denrées alimentaires
Une bande transporteuse spéciale est nécessaire pour traiter, transporter et emballer les 
denrées alimentaires. 
Lors de la mise en contact directe des marchandises et de la bande, les normes FDA/
BGA doivent être observées afin de garantir l'alimentarité. Des facteurs complémen-
taires sont aussi 
à prendre en compte comme la lavabilité et la résistance aux chocs thermiques.

Technique de pesage
Chaque balance est seulement aussi performante que l'est sa bande transporteuse. La 
bande doit impérativement être homogène. En d'autres termes elle ne doit présenter 
qu'une variation de poids infime sur toute la longueur. Une exigence qui peut unique-
ment être satisfaite par l'utilisation d'une boucle sans fin de la plus haute précision, 
sans jonction ou collure. 
Tous les fournisseurs leaders du marché de cette technique utilisent depuis des années 
l'Esband. Un ajustement exacte du revêtement et du comportement élastique dis-
tinguent les bandes de pesage aussi bien que la dissymétrie latérale et des revêtements 
d'adhérence

Application standard pour produits en vrac et en détail
Dans le domaine d'application des marchandises en vrac et en détail, il est presque im-
possible de parler de standard. Les conditions préalables importantes ici sont de dispo-
ser de valeurs de frottement définies exactement en fonction du type de marchandise et 
d'un comportement élastique adéquat. 
Un grand nombre de traitement spéciaux complète la gamme : que ce soit  
des bras de guidage pour un déroulement de bande hautement exact ou perforation de 
la bande pour 
un transport à vide.

Applications spéciales, le transport à vide par exemple
Le transport de produits à convoyer extrêmes nécessite une bande transporteuse très 
performante. Une bande qui soit absolument fiable et d'une longue durée de vie même 
si elle est soumise à des températures élevées ou des charges lourdes. Une bande qui 
achemine de façon optimale les marchandises transportées même avec une pente as-
cendante raide et qui soit adaptée aux exigences spécifiques du transport synchrone et 
à vide.

Bandes transporteuses sans fin

Si vous souhaitez davantage d'informations,  
contactez-nous. 
Nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller.
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Revêtements

Prix sur demande.

Revêtement d'arbre/de friction - type grenat 1,5 mm
Pour le revêtement du cylindre en métal 
Disponible en 2 exécutions : 
- auto-collant 
- non auto-collant.  
L'exécution est à indiquer lors des demandes et des commandes. 
D'autres types et exécutions auto-collantes sur demande. 
Rotoflex Granat - Caoutchouc 
synthétique, longueur de fabrication 
env. 100 m

Exécution : non auto-collante

N° d'art.
Largeur
mm

118350 50
118360 60
118370 70
118380 100

Revêtement d'arbre/de friction - type grenat 2,5 mm
Rotoflex Granat - Caoutchouc, 
longueur de fabrication env. 50 m

Exécution : non auto-collante

N° d'art.
Largeur
mm

126590 50
126600 60
126610 70
126620 100

Revêtement d'arbre/de friction - type boucles 190
Rotoflex 190 avec noppes - Caoutchouc, 
synthétique, longueur de fabrication env. 50 m

Exécution : non auto-collante

N° d'art.
Largeur
mm

118030 50
118040 60
11850 70
118060 100
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Revêtements

Revêtement d'arbre/de friction - type boucles 205
Rotoflex 205 avec noppes - Caoutchouc, 
naturel, longueur de fabrication env. 50 m

Exécution : non auto-collante

N° d'art.
Largeur
mm

118190 50
118200 60
118210 70
118220 100

Revêtement d'arbre/de friction - type Wirk
Rotoflex Wirk noir - caoutchouc synthétique, 
longueur de fabrication 50 et 100 m.

Exécution : non auto-collante

N° d'art.
Largeur
mm

118430 50

Revêtement d'arbre/de friction - type dépoli
Rotoflex Dépoli - caoutchouc synthétique, 
longueurs de fabrication env. 45 à 75 m.

Exécution : non auto-collante

N° d'art.
Largeur
mm

118850 50
118860 100

Revêtement d'arbre/de friction - type sable-nature
Rotodur sable nature PVC - 
longueur de fabrication env. 100 m.

Exécution : non auto-collante

N° d'art.
Largeur
mm

118610 50
118620 60
118630 70
118640 100
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Revêtements

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Prix sur demande.

Revêtement d'arbre/de friction - type DKS naturel
Rotodur DKS PVC naturel - 
longueur de fabrication env. 100 m.

Exécution : non auto-collante

N° d'art.
Largeur
mm

118690 50
118700 60
118710 70
118720 100

Revêtement d'arbre/de friction - type Supergrip
Rotodur Supergrip PVC - 
longueur de fabrication env. 50 m.

Exécution : non auto-collante

N° d'art.
Largeur
mm

883760 50
883780 100
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Notes



Bei einem Produktsortiment von über 140.000 Standardprodukten ist es unmöglich jedes Produkt zu kennen. Wälzlager, Zahn-

riemen, Hydraulikschläuche oder Dichtungsringe – die Produkte sind so vielfältig wie die Anwendungszwecke und Einsatzgebie-

te selbst. 

Lernen Sie unsere vielfältigen Produktbereiche kennen und entdecken Sie die Möglichkeiten, die dieser Katalog Ihnen bietet. 

Vom Standardprodukt bis zur Sonderanfertigung –  

wir sind wahre Produktspezialisten auf den Gebieten der:

Auf Wunsch bauen wir auch gerne verschiedene 

Produktelemente zu individuellen Baugruppen 

zusammen. 

REIFF kann mehr

Antriebstechnik
Lineartechnik

Dichtungstechnik

Schlauchtechnik

Profiltechnik

ZAHNRIEMEN UND ZAHNSCHEIBEN

KEILRIEMEN, FLACHRIEMEN, FÖRDERGURTE

SCHWINGUNGSDÄMPFUNGSELEMENTE
WÄLZLAGERDICHTELEMENTE

HYDRAULIK-/PNEUMATIKDICHTUNGEN

GUMMI- UND KUNSTSTOFFPROFILE
Flachdichtungen, Gummiteile und Isolationen

KLEB-, DICHT- UND SCHMIERSTOFFE

IndUSTRIESCHLÄUCHE UND -ARMATUREN

HYDRAULIKSCHLÄUCHE UND –ARMATUREN

KUNSTSTOFFE

Un service optimal –  
Aperçu des prestations ROLLER

Compétences techniques
Spécialistes produits et des techniciens expérimentés dans tous les secteurs de produits

		  Compétence des modules

Conseil et mise en œuvre de vos idées du prototype jusqu'à la fabrication en série 

Gamme de produits
			   140 000 produits standard

				    80 000 produits en stock

	S ecteurs produits : Technique d'entraînement, étanchéité,  
	 flexibles, profilés et matières plastiques

Usinage et mise en œuvre
	U sinage de produits standard

		U  sinage et mise en œuvre de composants achetés

			F   abrication et développement de modules complexes

					N     ouveaux développements et fabrications spéciales

			E   -Commerce
				    Magasin en ligne

					     Connexion au magasin via OCI

							           Échange électronique des données EDI 

						         Catalogues électroniques pour les clients

							       Concepts 
						      d'approvisionnement
							G       estion des pièces C 

							                   Livraison en Kanban

								               Systèmes Kardex

									            Solution de scanner
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