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JOINTS TORIQUES

Données techniques du joint torique

Tolérances dimensionnelles pour le diamètre intérieur d1 selon DIN 3771, partie 1 
ou ISO 3601/I

Tolérances dimensionnelles pour le diamètre intérieur d2 selon DIN 3771, partie 1 
ou ISO 3601/I

∅ d1 Tol.

  1,8   …  2,79 ± 0,13
  2,8   …  4,86 ± 0,14
  4,87  …  6,69 ± 0,15
  6,7   …  8,75 ± 0,16
  8,76 …10,59 ± 0,17
10,6   …11,79 ± 0,18
11,8   …14,99 ± 0,19
15,0   …16,99 ± 0,20
17,0   …18,99 ± 0,21
19,0   …21,19 ± 0,22
21,2   …22,39 ± 0,23
22,4   …24,99 ± 0,24
25,0   …25,79 ± 0,25
25,8   …27,99 ± 0,26
28,0   …29,99 ± 0,28
30,0   …31,49 ± 0,29
31,5   …32,49 ± 0,31
32,5   …34,49 ± 0,32
34,5   …35,49 ± 0,33
35,5   …36,49 ± 0,34
36,5   …37,49 ± 0,35
37,5   …38,69 ± 0,36
38,7   …39,99 ± 0,37
40,0   …41,19 ± 0,38
41,2   …42,49 ± 0,39
42,5   …43,69 ± 0,40
43,7   …44,99 ± 0,41
45,0   …46,19 ± 0,42
46,2   …47,49 ± 0,43
47,5   …48,69 ± 0,44
48,7   …49,99 ± 0,45

∅ d2 Tol.

≤2,62…3,0 ± 0,08
>2,62…3,0 ± 0,09
>3,00…4,5 ± 0,10

∅ d2 Tol.

>4,50…5,5 ± 0,13
>5,50…7,5 ± 0,15

∅ d2 Tol.

>7,50…  8,5 ± 0,18
>8,50…10,0 ± 0,20

∅ d1 Tol.

50,0…51,49 ± 0,46
51,5…52,99 ± 0,47
53,0…54,49 ± 0,48
54,5…55,99 ± 0,50
56,0…57,99 ± 0,51
58,0…59,99 ± 0,52
60,0…61,49 ± 0,54
61,5…62,99 ± 0,55
63,0…64,99 ± 0,56
65,0…66,99 ± 0,58
67,0…68,99 ± 0,59
69,0…70,99 ± 0,61
71,0…72,99 ± 0,63
73,0…74,99 ± 0,64
75,0…77,49 ± 0,66
77,5…79,99 ± 0,67
80,0…82,49 ± 0,69
82,5…84,99 ± 0,71
85,0…87,49 ± 0,73
87,5…89,99 ± 0,75
90,0…92,49 ± 0,77
92,5…94,99 ± 0,79
95,0…97,49 ± 0,81
97,5…99,99 ± 0,83
100…102,9 ± 0,84
103…105,9 ± 0,87
106…108,9 ± 0,89
109…111,9 ± 0,91
112…114,9 ± 0,93
115…117,9 ± 0,95
118…121,9 ± 0,97

∅ d1 Tol.

122…124,9 ± 1,00
125…127,9 ± 1,03
128…131,9 ± 1,05
132…135,9 ± 1,08
136…139,9 ± 1,10
140…144,9 ± 1,13
145…149,9 ± 1,17
150…154,9 ± 1,20
155…159,9 ± 1,24
160…164,9 ± 1,27
165…169,9 ± 1,31
170…174,9 ± 1,34
175…179,9 ± 1,38
180…184,9 ± 1,41
185…189,9 ± 1,44
190…194,9 ± 1,48
195…199,9 ± 1,51
200…205,9 ± 1,55
206…211,9 ± 1,59
212…217,9 ± 1,63
218…223,9 ± 1,67
224…229,9 ± 1,71
230…235,9 ± 1,75
236…242,9 ± 1,79
243…249,9 ± 1,83
250…257,9 ± 1,88
258…264,9 ± 1,93
265…271,9 ± 1,98
272…279,9 ± 2,02
280…289,9 ± 2,08
290…299,9 ± 2,14

∅ d1 Tol.

300…306,9 ± 2,21%
307…314,9 ± 2,25%
315…324,9 ± 2,30%
325…334,9 ± 2,37%
335…344,9 ± 2,43%
345…354,9 ± 2,49%
355…364,9 ± 2,56%
365…374,9 ± 2,62%
375…386,9 ± 2,68%
387…399,9 ± 2,76%
400…411,9 ± 2,84%
412…424,9 ± 2,91%
425…436,9 ± 2,99%
437…449,9 ± 3,07%
450…461,9 ± 3,15%
462…474,9 ± 3,22%
475…486,9 ± 3,30%
487…499,9 ± 3,37%
500…514,9 ± 3,45%
515…529,9 ± 3,54%
530…544,9 ± 3,63%
545…559,9 ± 3,72%
560…579,9 ± 3,81%
580…599,9 ± 3,93%
600…614,9 ± 4,05%
615…629,9 ± 4,13%
630…649,9 ± 4,22%
650…669,9 ± 4,34%
670…689,9 ± 4,46%

≧690 ± 0,65%

Le joint torique est une bague ronde 
pressée en continu en matériaux 
élastiques et à section circulaire.

Utilisation :
Les joints toriques sont utilisés à la 
fois pour une étanchéité dynamique 
et une étanchéité statique en pneuma-
tique et en hydraulique.

Vous trouverez des informations détaillées sur la 
technologie des joints au chapitre 12 « Connaissances 
techniques » à partir de page 12/59.



5/8   Éléments d'étanchéité/joints statiques

technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

∅ d1 1,5 1,78 2 2,5 2,62 3 3,5/3,53 4 5 5,33 5,7 6 6,99/7 8 10

<  18 + • + + + + +
>  18…  30 + + + + • + +
>  30…  35 + + + • + +
>  35…  45 + + • + +
>  45…  50 + • + +
>  50…  63 + + + •
>  63…  80 + • +
>  80…100 + + + + •
>100…200 + + + • + +
>200…250 + + • + + + + +
>250…300 + + + + • + +
>300…400 + + + • + +
>400…500 + • + +
>500 + + + •

∅ d2 / 0,05 b + 0,25 b1 + 0,25 b2 + 0,25 / 0,05 b + 0,25 R‘1 R‘‘2 a

  1,5 1,2   2,1   3,5   4,9 1,1   2,3 0,3 0,3 1,5
  1,78 1,4   2,4   3,8   5,2 1,3   2,6 0,3 0,3 1,5
  2 1,6   2,6   4   6 1,5   2,8 0,3 0,3 2
  2,5 2   3,4   4,8   6,2 1,9   3,6 0,3 0,3 2
  2,62 2,1   3,6   5   6,4 2   3,8 0,3 0,3 2
  3 2,4   4   5,4   6,8 2,3   4,2 0,6 0,4 2,5
  3,5 2,8   4,7   6,1   7,5 2,7   4,9 0,6 0,4 2,5
  3,53 2,8   4,8   6,2   7,6 2,7   5 0,6 0,4 2,5
  4 3,2   5,4   6,8   8,2 3,1   5,6 0,6 0,4 3
  5 4,1   6,6   8,5 10,4 4   6,8 0,6 0,4 3
  5,33 4,3   7,1   9 10,9 4,2   7,3 1 0,6 4
  5,7 4,6   7,7   9,6 11,5 4,5   7,9 1 0,6 4
  6 4,9   8 10,8 13,6 4,7   8,2 1 0,6 4
  6,99 5,8   9,5 5,7   9,7 1 4
  7 5,8   9,5 5,7   9,7 1 4
  8 6,7 10,8 6,5 11 1 5
10 8,5 13,5 8,3 13,7 1 5

Corde ∅  d2

Type de pose 1–2 Type de pose 3 R1

+	 =	 plage recommandée
•	 =	 plage possible

important, il existe un risque de plisse-
ment de la bague.

JOINTS TORIQUES

Choix de la bonne dimension de joint torique

Dimensions logement

Les joints toriques sont soumises à une 
déformation permanente (déformation 
rémanente), due à la sollicitation et à 
la fatigue du matériau correspondante. 
Étant donné que les joints toriques de 
petit diamètre de corde (∅ d2) présentent 
une déformation rémanente relative-
ment élevée, la mise en œuvre de joints 
toriques avec des diamètres de corde 
aussi grands que possible est recom-
mandée. Le tableau indique le diamètre 
de corde recommandé d2 en fonction du 
diamètre d ou D des logements. 

Choix des joints toriques adaptés 
Ensuite, il convient de choisir le diamètre 
intérieur qui empêche de dépasser 
à la fois une dilatation de 6% et un 
tassement de 3%. Une diminution de la 
section et un aplatissement à l'intérieur 
trop importants se produiront dans le 
cas contraire. En cas de tassement trop 

Les dimensions de gorge t u. b sont 
liées au diamètre de corde d2. 
Si des bagues d'appui supplémentaires 
sont placées, la largeur de gorge b doit 
alors être agrandie en conséquence.

R‘1	 =	 sans bague d'appui
R‘‘2	 =	 avec une bague d'appui
a	 =	 chanfrein

Informations techniques : 
au chapitre 12 
"Connaissances techniques" 
vous trouverez des informations 
détaillées sur les matières, les 
tolérances, les unités de mesure !



Informations techniques : 
Dans le chapitre 12 à partir de page 59 
« Connaissances techniques », 
vous trouverez des informations détaillées sur 
les matériaux, les tolérances et les unités de mesure !

Si vous souhaitez davantage 
d'informations, contactez-nous. 
Nous nous ferons un plaisir de 
vous conseiller.
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Largeurs de corde (mm)

Pression [bar] 70 Shore 80 Shore 90 Shore

≤  60 0,2 – –
>  60…100 0,1 0,2 –
>100…160 – 0,1 0,2
>160 – – 0,1

Profondeurs de rugosité Ra Rt

Surface étanche fond de gorge pression pulsante ≤1.6 µm ≤  6 µm
Surface étanche fond de gorge pression non pulsante ≤ 3.2 µm ≤ 12 µm

Flancs de gorge ≤ 6.3 µm ≤ 20 µm
Chanfrein ≤ 0.6 µm ≤ 5 µm

JOINTS TORIQUES

Largeurs de fente

Traitement des surfaces

La dureté à choisir dépend de la 
pression du système, des tolérances 
de construction et des largeurs de 
fente correspondantes. Il convient de 
tenir compte du fait que la largeur de 
fente peut augmenter en raison de la 
dilatation élastique des éléments de 
construction métalliques. 
Dans le cas de largeurs de fente radiales 
supérieures à celles indiquées dans le 
tableau, des bagues d'appui doivent 
être mises en œuvre.

Afin de garantir un bon effet étanche et 
une longue durée de fonctionnement 
des joints toriques, il est important de 
tenir compte de la qualité de surface du 
cadre de pose, mais aussi des dimen-
sions et des tolérances autorisées. La 
qualité de surface doit alors être amé-
liorée lorsque des pressions pulsantes 
s'exercent afin d'éviter toute abrasion 
notable en cas de mouvement relatif du 
joint torique.
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JOINTS TORIQUES

Aperçu des matières

Désignation
Caoutchouc nitrile Caoutchouc nitrile

Caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène

Silicone Caoutchouc nitrile
hydrogéné Caoutchouc nitrile Perfluoro-éthylène-propylène

Poly tétra fluor éthylène
Caoutchouc nitrile Caoutchouc chloroprène Caoutchouc fluor silicone

Abréviation internationale NBR FPM EPDM MVQ (SI) HNBR FFKM FEP PTFE PU CR MFQ 

Nom commercial® par ex. Perbunan N®

Hycar® Viton®/Fluorel® Buna® Keltan® Nordel® Silopren®/Silastic® Therabal®/Zetpal® Isolast®/Kalrez® FEP-umm. Teflon® Urepan® Neopren®

Baypren®
Wacker®

R 900/40 – R 900/60

Plage de dureté Shore A 50-90 50 50-90 90 70-90 65-90 85-95 95 65-95 50-90 40-60

Résistance à l'usure/
résistance à l'abrasion bon bon satisfaisant satisfaisant bon bon satisfaisant moyen excellent bon satisfaisant

Déformation rémanente bon très bon bon bon satisfaisant très bon bon moyen satisfaisant bon bon

Résistance générale aux intem-
péries satisfaisant excellent excellent très bon bon excellent excellent excellent très bon très bon très bon

Résistance à l'ozone moyen excellent excellent excellent bon excellent excellent excellent très bon très bon excellent

huiles et graisses minérales excellent excellent non 
adapté bon bon excellent excellent excellent très bon bon très bon

Résistance au carburant bon excellent non
adapté moyen satisfaisant excellent excellent excellent bon moyen bon

Résistance aux solvants partiellement bon très bon faible à 
satisfaisant satisfaisant à bon partiellement bon très bon très bon très bon satisfaisant partiellement satisfaisant

à bon

Résistance générale aux acides satisfaisant très bon bon satisfaisant bon très bon très bon très bon moyen bon satisfaisant

Plage de température –30° C à +100° C -20° C à +200° C -40° C à +130° C -55° C à +200° C –30° C à +140° C -25° C à +325° C -60° C à +200° C -200° C à +260° C -25° C à +100° C -20° C à +150° C
-20° C à +100° C

-60° C à +250° C
-60° C à +200° C

Résistance à la vapeur bon bon très bon bon bon très bon bon très bon inadapté bon env. +140° C
Vapeur saturée

Caoutchouc fluoré (FPM)

Nom commercial :
Viton® :	 Du Pont
Fluorel® :	 3M Company
Tecnoflon® :	Montecatini
Dai-e®l :	 Daikon Kagyo Co.

Le caoutchouc fluoré présente 
une excellente résistance contre 
les températures élevées, l'ozone, 
l'oxygène, les huiles minérales, les 
fluides hydrauliques, les carburants, 
les aromatiques, de nombreux 
solvants et produits chimiques 
organiques. La plage de basse 
température est peu favorable ; 
elle se situe, en cas de sollicitation 
dynamique, entre env. –15 °C et –20 
°C. La perméabilité au gaz est faible 
et comparable à celle du caoutchouc 
butyle. 
Des mélanges FPM spéciaux pos-
sèdent des résistances supérieures 
contre les acides, carburants, l'eau 
et la vapeur.

Résistance chimique :
• �huiles et graisses minérales, faible 

gonflement avec huile ASTM 
n° 1 à 3

• �liquides sous pression difficilement 
inflammables du groupe HFD

• �huiles de silicone et graisses
• �huiles et graisses végétales et 

animales
• �hydrocarbures aliphatiques 

(essence, butane, propane, gaz 
naturel)

• �hydrocarbures aromatiques 
(benzol, toluène)

• �hydrocarbures chlorés (trichlo-
roéthène 
et tétrachlorométhane)

• �carburants, carburants contenant 
du méthanol

• �vide poussé
• �excellente résistance à l'ozone, aux 

intempéries et au vieillissement

Non résistant :
• �solvants polaires (acétone, methy-

léthylcétone, acétate d'éthyle, éther 
sulfurique, dioxane)

• �Skydrol 500 et 7000
• �liquides de frein à base de glycol
• �gaz d'ammoniaque, amines, alcalis
• �vapeur d'eau surchauffée
• �acides organiques à faible masse 

moléculaire (acides formique et 
acétique)

DIN/ISO : FPM ; ASTM : FKM

Caoutchoucs silicone (Q, MQ, 
MVQ)

Nom commercial :
Silopren®  :	 Bayer AG
Silastic® :	 Dow Corning
SE, Blensil® :	General Electric

Les caoutchoucs silicone englobent 
un groupe de matières le plus sou-
vent mis en œuvre dans le méthyl 
vinyl silicone (MVQ). Le groupe 
des élastomères silicone présente 
des résistances à la traction, à la 
déchirure et à l'usure relativement 
faibles, mais dispose de remar-
quables propriétés spécifiques :
résistance à l'air chaud jusqu'à 
+230 °C et flexibilité au froid 
jusqu'à -60 °C, résistance aux 
intempéries, bonnes propriétés 
isolantes et physiologiques, bonne 
à moyenne résistance aux produits 
stockés

Résistance chimique :
• �huiles de moteurs et de transmis-

sions de type aliphatique (par ex. 
huile ASTM n°1)

• �huiles et graisses végétales et 
animales

• �liquides de frein à base de glycol
• �fluides hydrauliques difficilement 

inflammables HFD-R et HFD-S
• �hydrocarbures chlorés aroma-

tiques à forte masse moléculaire 
(par ex. Chlophen), diphényle 
chloré (entre autres isolation 
résistante au feu, réfrigérant pour 
transformateurs)

• �eau jusqu'à +100 °C
• �solutions salines diluées
• �résistant à l'ozone, au vieillisse-

ment et aux intempéries

Non résistant :
• �vapeur d'eau surchauffée au-

dessus de +120 °C
• �acides, alcalis, huiles et graisses 

silicone 

• �hydrocarbures chlorés à basse 
masse moléculaire 

(par ex. trichloréthylène)
• �huiles minérales aromatiques, 

carburants
• �hydrocarbures aromatiques

DIN/ISO : MVQ ; ASTM : VMQ

Caoutchouc nitrile hydrogéné 
(HNBR)

L'hydrogénisation des élastomères 
NBR permet d'obtenir des matières 
avec d'excellentes résistances à 
la chaleur et à l'ozone. Les HNBR 
réticulés au péroxyde présentent 
la déformation rémanente la plus 
faible et la meilleure résistance à 
la chaleur.  Les élastomères HNBR 
à haute teneur en acrylonitrile 
(ACN) ont une meilleure résistance 
aux huiles minérales.  Les HNBR 
associent de façon exceptionnelle 
une bonne résistance et une bonne 
flexibilité aux basses températures, 
mais sont plus chères que les NBR. 
Les HNBR s'avèrent utiles lorsque 
sont requis une bonne résistance 
à l'ozone et aux intempéries, au 
vieillissement à l'air chaud, aux 
lubrifiants industriels, à l'eau 
chaude/vapeur jusqu'à 150 °C, 
un inhibiteur de corrosion à base 
d'amine et de gaz acides (H2S), 
mais aussi un rayonnement 
à haute énergie. Les matières 
HNBR comblent la place laissée 
entre les NBR et les FPM dans de 
nombreux domaines d'application 
qui demandent à la fois une 
résistance à la chaleur et aux 
produits stockés agressifs ; elles 
peuvent par conséquent constituer 
une alternative économique aux 
élastomères FPM.

Caractéristique/
principaux domaines de 
mise en œuvre

Caoutchouc éthylène propylène
(EPM, EPDM)

Nom commercial :
Buna AP® :	 Chem. Werke Hüls
Keltan® :	 DSM
Dutral® :	 Montecatini
Nordel® :	 Du Pont
Vistalon® :	 Enjay Chemical
Royalene® :	 Uniroyal Chemical
Epcar® :	 B.F. Goodrich 
			   Chem. Co.

L'EPDM est un caoutchouc obtenu 
par copolymérisation d'éthylène et 
de propylène. Le recours à un troi-
sième monomère permet d'obtenir 
l'éthylène-propylène-diène mono-
mère (EPDM) qui présente des 
propriétés particulièrement intéres-
santes pour les étanchéités dans 
des fluides hydrauliques d'ester de 
phosphate et qui trouve une large 
application dans les systèmes de 
freinage à base de glycol.

Résistance chimique :
• �eau chaude et vapeur chaude 
jusqu'à +150 °C, 
qualités spécifiques +200 °C
• �liquides de frein à base de glycol 

jusqu'à +150 °C
• �nombreux acides organiques et 

anorganiques
• �détergents, lessives de soude et 

de potasse
• �liquides hydrauliques à base 

d'ester phosphorique 
(HFD-R)
• �huiles de silicone et graisses
• �nombreux solvants polaires 

(alcools, cétones, esters)
• �résistant à l'ozone, au vieillisse-

ment et aux intempéries

Non résistant :
• �produits pétroliers (huiles, 

graisses, carburants)

Caoutchouc nitrile butadiène 
(NBR)

Nom commercial :
Perbunan® :	Bayer AG
Buna® :	 I.G. Farben
Hycar® :	 B.F. Goodrich Chem. Co

Le caoutchouc nitrile (NBR) est 
la désignation commune du 
copolymère utilisé. La proportion 
d'acryl nitrile varie selon les 
produits techniques entre 18 et 
50 %, ce qui influence fortement 
les propriétés de l'élastomère. 
Une forte teneur en acryl nitrile 
améliore la résistance à l'huile et 
aux carburants tout en diminuant 
la flexibilité au froid, l'élasticité et 
la dégradation de la déformation 
rémanente. Le NBR possède de 
bonnes propriétés mécaniques et, 
par rapport à d'autres élastomères, 
une meilleure résistance à l'usure.

Résistance chimique :
• ��hydrocarbures aliphatiques 

(propane, butane, essence, huiles 
et graisses minérales, carburant 
diesel, mazout)

• �huiles et graisses végétales et 
animales

• �nombreux acides dilués, bases 
et solutions salines, pour des 
températures basses

• �eau

Non résistant :
• �carburants à forte teneur en 

aromatiques (essence super)
• �hydrocarbures aromatiques 

(benzol) 
• �hydrocarbures chlorés (trichlo-

réthylène)
• �solvants polaires (cétones, 

acétone, acétate d'éthyle)
• �acides puissants
• �liquide de frein à base de glycol
• �influence de l'ozone, des intem-

péries, du vieillissement
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JOINTS TORIQUES

Désignation
Caoutchouc nitrile Caoutchouc nitrile

Caoutchouc éthylène-pro-
pylène-diène

Silicone Caoutchouc nitrile
hydrogéné Caoutchouc nitrile Perfluoro-éthylène-propylène

Poly tétra fluor éthylène
Caoutchouc nitrile Caoutchouc chloroprène Caoutchouc fluor silicone

Abréviation internationale NBR FPM EPDM MVQ (SI) HNBR FFKM FEP PTFE PU CR MFQ 

Nom commercial® par ex. Perbunan N®

Hycar® Viton®/Fluorel® Buna® Keltan® Nordel® Silopren®/Silastic® Therabal®/Zetpal® Isolast®/Kalrez® FEP-umm. Teflon® Urepan® Neopren®

Baypren®
Wacker®

R 900/40 – R 900/60

Plage de dureté Shore A 50-90 50 50-90 90 70-90 65-90 85-95 95 65-95 50-90 40-60

Résistance à l'usure/
résistance à l'abrasion bon bon satisfaisant satisfaisant bon bon satisfaisant moyen excellent bon satisfaisant

Déformation rémanente bon très bon bon bon satisfaisant très bon bon moyen satisfaisant bon bon

Résistance générale aux intem-
péries satisfaisant excellent excellent très bon bon excellent excellent excellent très bon très bon très bon

Résistance à l'ozone moyen excellent excellent excellent bon excellent excellent excellent très bon très bon excellent

huiles et graisses minérales excellent excellent non 
adapté bon bon excellent excellent excellent très bon bon très bon

Résistance au carburant bon excellent non
adapté moyen satisfaisant excellent excellent excellent bon moyen bon

Résistance aux solvants partiellement bon très bon faible à 
satisfaisant satisfaisant à bon partiellement bon très bon très bon très bon satisfaisant partiellement satisfaisant

à bon

Résistance générale aux acides satisfaisant très bon bon satisfaisant bon très bon très bon très bon moyen bon satisfaisant

Plage de température –30° C à +100° C -20° C à +200° C -40° C à +130° C -55° C à +200° C –30° C à +140° C -25° C à +325° C -60° C à +200° C -200° C à +260° C -25° C à +100° C -20° C à +150° C
-20° C à +100° C

-60° C à +250° C
-60° C à +200° C

Résistance à la vapeur bon bon très bon bon bon très bon bon très bon inadapté bon env. +140° C
Vapeur saturée

Caoutchouc perfluoré (FFKM/FFPM)

Nom commercial :
Isolast® :	 Trelleborg
Kalrez®  :	 Du Pont
Chemraz® :	 Greene Tweed
Simriz® :	 Freudenberg

Le FFKM associe l'élasticité et la 
force d'étanchéité d'un vrai élasto-
mère à une résistance chimique et 
une stabilité thermique que sinon 
seul le PTFE assure.
Dans des conditions de mise en 
œuvre difficiles, il n'existe aucun 
autre élastomère capable d'atteindre 
le comportement global des parties 
en FFKM. Les principaux domaines 
d'application des parties en FFKM 
sont l'industrie chimique-pétrochi-
mique, mais aussi l'industrie des 
semi-conducteurs et la technique de 
mesure et de régulation.
Meilleure prestation d'étanchéité 
aussi pour un fonctionnement à long 
terme sous des températures de 
+325 °C, même en contact avec des 
produits chimiques corrosifs.

FEP

Les éléments d'étanchéité gainés de 
FEP, dans l'axe principal des joints 
toriques, sont constitués d'un noyau 
élastomère et d'une gaine FEP sans 
soudure. Le comportement élastique 
d'un joint torique élastomère et la 
résistance aux agents chimiques 
du FEP seront ainsi parfaitement 
assurés. On distingue les types à 
noyau plein et ceux à noyau creux. 
Ces éléments d'étanchéité sont de 
préférence utilisés dans des applica-
tions statiques. 

PTFE

Le matériau polytétrafluoroéthylène 
(PTFE) représente un cas particulier 
en relation avec les garnitures méca-
niques. Contrairement aux matières 
précédemment décrites, il s'agit d'un 
duroplast fritté. Le PTFE résiste à 
presque tous les produits chimiques, 
mais présente toutefois la propriété 
du fluage à froid. Sa rigidité élevée 
et son élasticité négligée expliquent 
la mise en œuvre "dynamique". 
Pour associer plusieurs propriétés 
positives, on a recours aussi à des 
bagues élastomère gainées de PTFE 
ou de FEP. Pour ces dernières, des 
prescriptions particulières de mon-
tage doivent être respectées.

PU

Les élastomères polyuréthane (PU) 
sont connus pour leurs exception-
nelles propriétés mécaniques. 
De ce point de vue, ils comblent 
l'espace laissé entre les types 
normaux de caoutchouc et les 
plastiques mi-durs. 
Il faut avant tout mentionner la 
résistance extrême à l'arrachement 
et à l'usure, mais aussi la très bonne 
résistance aux intempéries, à l'huile 
et à l'ozone dans une plage de 
températures suffisante. 
Non recommandés en cas de 
présence de vapeur et d'acides ; non 
disponibles avec une dureté Shore A 
inférieure à env. 65. Principalement 
mis en œuvre dans le cas de 
pièces d'usure à forte sollicitation 
mécanique, par ex. éléments de 
ressort, amortisseurs (construction 
de grues), roues d'entraînement 
et éléments de transmission dans 
le moteur et les appareils de 
transmission, appuis, dispositifs 
d'amortissement, plaques, étanchéi-
tés plates, etc. 

Caoutchouc chloroprène (CR)

Nom commercial :
Neoprene® :	 Du Pont
Bayprene® :	 Bayer AG
Butaclor® :	 Distergil
			   Petro-Tex 
Neoprene® :	 Petro-Tex 
			   Chem. Co
Denka® :	 Denka
			   Chem. Co.

Le chloroprène est un des premiers 
caoutchoucs synthétiques et 
présente en général de bonnes 
résistances à l'ozone, aux intem-
péries, aux agents chimiques et 
au vieillissement, une résistance 
moyenne à l'huile, de bonnes 
propriétés mécaniques et une plage 
de température étendue.

Résistance chimique :
• �huiles minérales paraffiniques 

à faible indice différentiel de 
végétation (DVI)

• �huiles de silicone et graisses
• �eau et solutions aqueuses (pour 

températures moyennes)
• �réfrigérant (ammoniac, dioxyde de 

carbone, fréon)
• �résistance à l'ozone, aux intempé-

ries et au vieillissement supérieure 
à celle du NBR

Non résistant :
• �hydrocarbures aromatiques 

(benzol)
• �hydrocarbures chlorés (trichlo-

réthylène)
• �solvants polaires (cétone, ester, 

ether, acétone)

fluor silicone caoutchouc (MFQ)

Le MFQ possède dans la molécule 
des groupes trifluorpropyl en plus 
des groupes méthyle. Les propriétés 
mécaniques et physiques sont 
comparables à celles du MVQ. Au 
contraire, le silicone fluoré (MFQ) 
présente, par rapport au silicone 
(MVQ), une résistance aux produits 
stockés nettement meilleure pour 
une résistance à l'air chaud légère-
ment moins bonne aux carburants et 
aux huiles minérales.

Nous vous proposons une gamme complète 
de matériaux d'étanchéité. Si vous avez des 
questions, appelez-nous – Nous vous 
donnerons volontiers des conseils détaillés.

Vous trouverez des informations détaillées sur la 
technologie des joints au chapitre 12 « Connaissances 
techniques » à partir de page 12/59.
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, NBR 70 
Le joint torique est une bague ronde pressée en conti-
nu en matériaux élastiques et à section circulaire. 
Les joints toriques sont utilisés à la fois pour une 
étanchéité dynamique et une étanchéité statique en 
pneumatique et en hydraulique.

Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 70 Shore A
Couleur :	 noir

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimale

95570 1,50 1,00 100
95580 2,00 1,00 100
95650 3,00 1,00 100
945440 3,30 1,00 100
772630 3,50 1,00 100
95890 4,50 1,00 100
1034300 5,00 1,00 100
96040 6,00 1,00 100
96140 7,00 1,00 100
96250 8,00 1,00 100
94160 8,50 1,00 100
1034290 9,00 1,00 100
96540 10,00 1,00 100
96730 11,00 1,00 100
96830 12,00 1,00 100
96970 13,00 1,00 100
97090 14,00 1,00 100
97200 15,00 1,00 100
97340 16,00 1,00 100
773390 17,00 1,00 100
97530 18,00 1,00 100
97780 20,00 1,00 100
739540 22,00 1,00 100
934740 26,00 1,00 100
522700 30,00 1,00 100
873750 32,00 1,00 100
99610 40,00 1,00 100
1095920 42,00 1,00 100
4221640 50,00 1,00 100
10006106 62,00 1,00   50
10021368 68,00 1,00   50
93990 1,50 1,50 100
625580 2,00 1,50 100
994830 2,57 1,50 100
95660 3,00 1,50 100
95770 4,00 1,50 100
95970 5,00 1,50 100
94090 5,50 1,50 100
96060 6,00 1,50 100
884980 6,50 1,50 100
96150 7,00 1,50 100
96370 8,50 1,50 100
96410 9,00 1,50 100
1046180 9,50 1,50 100
96560 10,00 1,50 100
96740 11,00 1,50 100
96810 11,50 1,50 100
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, NBR 70 

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

96840 12,00 1,50   10
96980 13,00 1,50   10
97100 14,00 1,50   10
97210 15,00 1,50   10
97360 16,00 1,50   10
97450 17,00 1,50   10
97540 18,00 1,50   10
97680 19,00 1,50   10
97800 20,00 1,50   10
97960 21,00 1,50   10 
98060 22,00 1,50   10
522620 23,00 1,50   10
522630 24,00 1,50   10
98340 25,00 1,50   10
98430 26,00 1,50   10
522660 27,00 1,50   10
98600 28,00 1,50   10
98790 30,00 1,50   10
522730 32,00 1,50   10
99250 35,00 1,50   10
4226230 38,00 1,50   10
99620 40,00 1,50   10
637950 42,00 1,50   10
99920 45,00 1,50   10
1011800 48,00 1,50   10
969670 49,00 1,50   10
100250 50,00 1,50   10
522930 57,00 1,50   50
522880 60,00 1,50   50
629120 65,00 1,50   50
522920 67,00 1,50   50
1086580 78,00 1,50   50
797610 80,00 1,50   50
828630 100,00 1,50   10
93950 1,78 1,78 100
739020 2,57 1,78 100
95640 2,90 1,78 100
95740 3,68 1,78 100
95880 4,47 1,78 100
94070 5,28 1,78 100
96100 6,07 1,78 100
94140 6,75 1,78 100
4716190 6,86 1,78 100
96240 7,65 1,78 100
96470 9,25 1,78 100
691510 10,82 1,78 100
739310 11,11 1,78 100
94380 12,42 1,78 100
712100 14,00 1,78 100
522400 15,60 1,78 100
97510 17,17 1,78 100
97940 20,35 1,78 100
638630 21,95 1,78 100
739580 23,52 1,78 100

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Suite : Joints toriques, NBR 70 
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 70 Shore A
Couleur :	 noir

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

98420 25,12 1,78 100
522650 26,70 1,78 100
98690 28,30 1,78 100
747650 29,87 1,78 100
739770 31,47 1,78 100
1026970 33,05 1,78 100
739880 34,65 1,78 100
1003660 37,82 1,78 100
740000 41,00 1,78 100
601620 44,17 1,78 100
1108800 47,35 1,78 100
712130 50,52 1,78   50
1107660 53,70 1,78   50
1047640 56,87 1,78   50
4114910 66,40 1,78   50
10011735 72,76 1,78   50
4114920 75,92 1,78   50
718660 82,27 1,78   50
765800 94,97 1,78   50
996970 107,67 1,78   10
4108110 123,42 1,78   10
523020 133,07 1,78   10
95680 3,00 2,00 100
711920 4,00 2,00 100
4179280 4,50 2,00 100
95990 5,00 2,00 100
96070 6,00 2,00 100
96160 7,00 2,00 100
1119320 7,50 2,00 100
96290 8,00 2,00 100
96420 9,00 2,00 100
96580 10,00 2,00 100
96750 11,00 2,00 100
96850 12,00 2,00 100
874310 12,50 2,00 100
96990 13,00 2,00 100
97120 14,00 2,00 100
97230 15,00 2,00 100
97460 17,00 2,00 100
97560 18,00 2,00 100
97690 19,00 2,00 100
97810 20,00 2,00 100
97970 21,00 2,00 100
936600 22,00 2,00 100
98150 23,00 2,00 100
98270 24,00 2,00 100
98360 25,00 2,00 100
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, NBR 70 

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

98440 26,00 2,00 100
523200 27,00 2,00 100
98610 28,00 2,00 100
795090 29,00 2,00 100
98800 30,00 2,00 100
98880 31,00 2,00 100
523270 33,00 2,00 100
99140 34,00 2,00 100
99260 35,00 2,00 100
99330 36,00 2,00 100
99410 37,00 2,00 100
99480 38,00 2,00 100
99550 39,00 2,00 100
99630 40,00 2,00 100
523330 41,00 2,00 100
99770 42,00 2,00 100
99830 43,00 2,00 100
523360 44,00 2,00 100
99930 45,00 2,00 100
100020 46,00 2,00 100
100060 47,00 2,00 100
100150 48,00 2,00 100
100260 50,00 2,00 100
523380 52,00 2,00   50
100520 53,00 2,00   50
523390 55,00 2,00   50
100740 56,00 2,00   50
100870 58,00 2,00   50
100950 60,00 2,00   50
101020 62,00 2,00   50
1063910 63,00 2,00   50
816600 64,00 2,00   50
101180 65,00 2,00   50
101250 66,00 2,00   50
4252710 67,00 2,00   50
101310 68,00 2,00   50
101420 70,00 2,00   50
523530 72,00 2,00   50
101560 74,00 2,00   50
101610 75,00 2,00   50 
101680 76,00 2,00   50
523570 78,00 2,00   50
101850 80,00 2,00   50
604260 93,00 2,00   50
96530 100,00 2,00   10
102610 105,00 2,00   10
102690 110,00 2,00   10
628380 120,00 2,00   10
4108120 132,00 2,00   10
772610 140,00 2,00   10
10020251 154,00 2,00   10
95820 4,00 2,50 100
96000 5,00 2,50 100
96080 6,00 2,50 100

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Suite : Joints toriques, NBR 70
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 70 Shore A
Couleur :	 noir

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

96170 7,00 2,50 100
96220 7,50 2,50 100
96310 8,00 2,50 100
96430 9,00 2,50 100
94260 10,00 2,50 100
96760 11,00 2,50 100
624420 11,50 2,50 100
96860 12,00 2,50 100
97000 13,00 2,50 100
97130 14,00 2,50 100
97240 15,00 2,50 100
97380 16,00 2,50 100
97470 17,00 2,50 100
97590 18,00 2,50 100
97710 19,00 2,50 100
97830 20,00 2,50 100
823640 21,00 2,50 100
98080 22,00 2,50 100
98160 23,00 2,50 100
98280 24,00 2,50 100
98370 25,00 2,50 100
98510 27,00 2,50 100
98620 28,00 2,50 100
98720 29,00 2,50 100
98810 30,00 2,50 100
98960 32,00 2,50 100
523230 33,00 2,50 100
523280 34,00 2,50 100
99350 36,00 2,50 100
99490 38,00 2,50 100
99640 40,00 2,50 100
99780 42,00 2,50 100
99940 45,00 2,50 100
792630 46,00 2,50 100
100270 50,00 2,50 100
100600 54,00 2,50   50
100680 55,00 2,50   50
4250870 58,00 2,50   50
100960 60,00 2,50   50
101190 65,00 2,50   50
101620 75,00 2,50   50
4119630 84,00 2,50   50
102240 90,00 2,50   50
523700 95,00 2,50   50
523710 96,00 2,50   50
523790 107,00 2,50   10
102820 115,00 2,50   10
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, NBR 70 

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

102910 120,00 2,50   10
4114960 1,24 2,62 100
628070 6,02 2,62 100 
94230 9,19 2,62 100
96700 10,77 2,62 100
96820 11,91 2,62 100
96920 12,37 2,62 100
669930 13,94 2,62 100
97320 15,54 2,62 100
772670 17,12 2,62 100
629010 18,72 2,62 100
523060 20,29 2,62 100
950900 21,89 2,62 100
523170 25,07 2,62 100
858510 26,64 2,62 100
739730 29,82 2,62 100
523250 32,99 2,62 100
99240 34,59 2,62 100
625590 37,77 2,62 100
740150 42,52 2,62 100
100010 45,69 2,62 100
4115010 48,90 2,62 100
844590 55,25 2,62   50
740390 56,82 2,62   50
4115020 58,42 2,62   50
4115060 71,12 2,62   50
4115070 72,69 2,62   50
713760 82,22 2,62   50
523640 88,57 2,62   50
4301300 94,92 2,62   50
4115090 113,97 2,62   10
524010 132,94 2,62   10
4115110 133,02 2,62   10
4115120 139,37 2,62   10
524050 145,72 2,62   10
4115130 158,42 2,62   10
844260 183,82 2,62   10

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Si vous avez des questions spécifiques sur 
les éléments d'étanchéité, merci de nous 
contacter par téléphone.  
Nous vous conseillerons avec plaisir et de 
façon détaillée.
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, NBR 70 
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 70 Shore A
Couleur :	 noir

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

95830 4,00 3,00 100
96010 5,00 3,00 100
96180 7,00 3,00 100
96320 8,00 3,00 100
96440 9,00 3,00 100
96620 10,00 3,00 100
94310 11,00 3,00 100
96870 12,00 3,00 100
97010 13,00 3,00 100
97150 14,00 3,00 100
97250 15,00 3,00 100
97390 16,00 3,00 100
97480 17,00 3,00 100
97600 18,00 3,00 100
97720 19,00 3,00 100
97850 20,00 3,00 100
97990 21,00 3,00 100
739550 22,20 3,00 100
98170 23,00 3,00 100
98290 24,00 3,00 100
98380 25,00 3,00 100
98460 26,00 3,00 100
98730 29,00 3,00 100
98890 31,00 3,00 100
98970 32,00 3,00 100
99070 33,00 3,00 100
99150 34,00 3,00 100
99280 35,00 3,00 100
99360 36,00 3,00 100
99500 38,00 3,00 100
99570 39,00 3,00 100
99650 40,00 3,00 100
99790 42,00 3,00 100
99840 43,00 3,00 100
99880 44,00 3,00 100
99950 45,00 3,00 100
100030 46,00 3,00 100
100170 48,00 3,00 100
100280 50,00 3,00 100
524450 54,00 3,00   50
740370 55,00 3,00   50
524460 56,00 3,00   50
100800 57,00 3,00   50
100890 58,00 3,00   50
100920 59,00 3,00   50
712510 60,00 3,00   50
101040 62,00 3,00   50
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, NBR 70

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

625600 63,00 3,00   50
101130 64,00 3,00   50
740610 67,00 3,00   50
101360 69,00 3,00   50
101440 70,00 3,00   50
525680 72,00 3,00   50
101630 75,00 3,00   50
101700 76,00 3,00   50
101870 80,00 3,00   50
101970 83,00 3,00   50
101990 84,00 3,00   50
102040 85,00 3,00   50
102110 86,00 3,00   50
102160 88,00 3,00   50
102250 90,00 3,00   50
1065530 93,00 3,00   50
102310 94,00 3,00   50
102340 95,00 3,00   50
102390 96,00 3,00   50
10015494 96,00 3,00   50
102450 98,00 3,00   50
102500 100,00 3,00   10
102620 105,00 3,00   10
741190 106,00 3,00   10
525810 110,00 3,00   10
525890 115,00 3,00   10
102920 120,00 3,00   10
103100 130,00 3,00   10
4027140 135,00 3,00   10
103190 140,00 3,00   10
1185710 144,00 3,00   10
526010 146,00 3,00   10
103520 175,00 3,00   10
526080 180,00 3,00   10
103600 190,00 3,00   10
103690 200,00 3,00   10
526160 240,00 3,00   10
526250 280,00 3,00   10
528310 320,00 3,00   10
10009224 455,00 3,00   10
885150 5,00 3,50 100
848030 6,00 3,50 100
96330 8,00 3,50 100
97270 15,00 3,50 100
97610 18,00 3,50 100
97860 20,00 3,50 100
98000 21,00 3,50 100
524130 22,00 3,50 100
524140 25,00 3,50 100
98640 28,00 3,50 100
98830 30,00 3,50 100
98980 32,00 3,50 100
99300 35,00 3,50 100

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Suite : Joints toriques, NBR 70
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 70 Shore A
Couleur :	 noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

524350 38,00 3,50 100
99660 40,00 3,50 100
100290 50,00 3,50 100
100700 55,00 3,50   50
524480 60,00 3,50   50
101450 70,00 3,50   50
1009310 76,00 3,50   50
4115220 15,47 3,53 100
97910 20,22 3,53 100
624490 23,39 3,53 100
711490 24,99 3,53 100
98490 26,57 3,53 100
524210 27,40 3,53 100
738500 28,17 3,53 100
98770 29,74 3,53 100
711580 32,92 3,53 100
823090 34,52 3,53 100
691520 37,69 3,53 100
783680 44,04 3,53 100
712570 47,22 3,53 100
607800 50,39 3,53   50
524430 53,57 3,53   50
721990 56,74 3,53   50
524500 63,09 3,53   50
740750 72,62 3,53   50
10028839 79,79 3,53   50
10015514 82,14 3,53   50
621110 82,14 3,53   50
4115290 85,32 3,53   50
712610 91,67 3,53   50
712620 94,84 3,53   50
4115310 104,37 3,53   10
712650 110,72 3,53   10
525910 117,07 3,53   10
741480 126,59 3,53   10
772600 135,70 3,53   10
741730 139,29 3,53   10
4115340 145,64 3,53   10
4115350 164,69 3,53   10
918780 190,09 3,53   10
742370 209,14 3,53   10
4115370 228,19 3,53   10
4115390 253,59 3,53   10
4115400 266,29 3,53   10
96340 8,00 4,00 100
96880 12,00 4,00 100
97160 14,00 4,00 100
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, NBR 70 

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

97400 16,00 4,00 100
97490 17,00 4,00 100
97740 19,00 4,00 100
97870 20,00 4,00 100
98010 21,00 4,00 100
98100 22,00 4,00 100
98310 24,00 4,00 100
1046920 25,00 4,00 100
98470 26,00 4,00 100
98650 28,00 4,00 100
98840 30,00 4,00 100
98990 32,00 4,00 100
526370 35,00 4,00 100
99380 36,00 4,00 100
526390 37,00 4,00 100
99510 38,00 4,00 100
99670 40,00 4,00 100
526440 42,00 4,00 100
526460 44,00 4,00 100
100180 48,00 4,00 100
100470 52,00 4,00   50
526700 54,00 4,00   50
100710 55,00 4,00   50
526710 58,00 4,00   50
101050 62,00 4,00   50
101140 64,00 4,00   50
101340 68,00 4,00   50
101460 70,00 4,00   50
101530 72,00 4,00   50
101890 80,00 4,00   50
101950 82,00 4,00   50
102520 100,00 4,00   10
102710 110,00 4,00   10
4219910 115,00 4,00   10
102880 118,00 4,00   10
102940 120,00 4,00   10
103110 130,00 4,00   10
526920 135,00 4,00   10
950240 145,00 4,00   10
103320 150,00 4,00   10
742000 160,00 4,00   10
527180 170,00 4,00   10
103490 172,00 4,00   10
103540 180,00 4,00   10
4219950 200,00 4,00   10
527150 210,00 4,00   10
601560 220,00 4,00   10
526990 240,00 4,00   10
103790 250,00 4,00   10
10014519 6,50 5,00 100
94270 10,00 5,00 100
94430 13,00 5,00 100
97290 15,00 5,00 100

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Informations techniques : 
Dans le chapitre 12 à partir de page 59
 « Connaissances techniques », 
vous trouverez des informations détaillées sur 
les matériaux, les tolérances et les unités de mesure !
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Suite : Joints toriques, NBR 70 
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 70 Shore A
Couleur :	 noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

97630 18,00 5,00 100
97890 20,00 5,00 100
98400 25,00 5,00 100
98850 30,00 5,00 100
99000 32,00 5,00 100
527240 38,00 5,00 100
99680 40,00 5,00 100
99810 42,00 5,00 100
100310 50,00 5,00 100
100480 52,00 5,00   50
100990 60,00 5,00   50
101230 65,00 5,00   50
527460 70,00 5,00   50
101650 75,00 5,00   50
101910 80,00 5,00   50
102080 85,00 5,00   50
102270 90,00 5,00   50
1084720 95,00 5,00   50
102540 100,00 5,00   10
102640 105,00 5,00   10
102720 110,00 5,00   10
102950 120,00 5,00   10
103040 125,00 5,00   10
103120 130,00 5,00   10
103210 140,00 5,00   10
103270 145,00 5,00   10
103420 160,00 5,00   10
528180 165,00 5,00   10
528210 170,00 5,00   10
528220 180,00 5,00   10
103610 190,00 5,00   10
528240 200,00 5,00   10
644440 205,00 5,00   10
103770 230,00 5,00   10
527360 250,00 5,00   10
4115450 15,24 5,33 100
4115470 18,42 5,33 100
4115490 21,59 5,33 100
4115510 26,34 5,33 100
4226550 32,69 5,33 100
4115540 37,47 5,33 100
99710 40,64 5,33 100
740280 50,17 5,33   50
4115560 53,34 5,33   50
996940 56,52 5,33   50
1106640 62,87 5,33   50
4115610 69,22 5,33   50
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Gamme standard de joints toriques

Joints toriques, NBR 70

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

740890 79,73 5,33   50
527200 85,09 5,33   50
712860 88,27 5,33   50
741030 94,62 5,33   50
10029145 97,79 5,33   50
4115660 100,97 5,33   10
730880 104,14 5,33   10
1095930 110,49 5,33   10
4115690 123,19 5,33   10
4115700 126,37 5,33   10
4115710 142,24 5,33   10
4115730 151,77 5,33   10
4115760 177,17 5,33   10
4115780 189,87 5,33   10
4115820 227,97 5,33   10
4273780 266,07 5,33   10
4699390 278,77 5,33   10
4115850 329,57 5,33   10
4115860 380,37 5,33   10
101930 80,00 6,00   50
769840 90,00 6,00   50
102960 120,00 6,00   10
527610 180,00 6,00   10
4271490 230,00 6,00   10
10020010 275,00 6,00   10
4115890 113,67 6,99   10
4115900 116,84 6,99   10
4115920 123,19 6,99   10
4115930 126,37 6,99   10
4115950 142,24 6,99   10
4115960 148,59 6,99   10
4115970 164,47 6,99   10
4115980 177,17 6,99   10
4115990 183,52 6,99   10
4116000 196,22 6,99   10
4116020 202,57 6,99   10
4116030 215,27 6,99   10
734190 227,97 6,99   10
4116060 253,37 6,99   10
4277050 278,77 6,99   10
1105530 291,47 6,99   10
4277060 304,17 6,99   10
4116080 380,37 6,99   10

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, NBR 90
Le joint torique est une bague ronde pressée en conti-
nu en matériaux élastiques et à section circulaire. 
Les joints toriques sont utilisés à la fois pour une 
étanchéité dynamique et une étanchéité statique en 
pneumatique et en hydraulique.

Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 90 Shore A
Couleur :	 noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

10007645 2,00 1,00 50
10007647 4,00 1,00 50
10007648 7,00 1,00 50
10007691 9,00 1,00 50
10006349 10,00 1,00 50
10006352 12,00 1,00 50
10007606 14,00 1,00 50
10007607 16,00 1,00 50
10007644 18,00 1,00 50
10007692 20,00 1,00 50
10007694 21,00 1,00 50
10006803 28,00 1,00 50
10006802 30,00 1,00 50
10018548 40,00 1,00 50
921820 6,00 1,50 50
832050 8,00 1,50 50
4425950 10,00 1,50 50
10006356 18,00 1,50 50
10026753 35,00 1,50 50
4426010 3,68 1,78 50
10017850 5,28 1,78 50
907070 6,07 1,78 50
4426040 6,75 1,78 50
1149450 9,25 1,78 50
947860 10,82 1,78 50
1149510 12,42 1,78 50
1190690 15,60 1,78 50
10011389 18,94 1,78 50
4426130 20,35 1,78 50
4426140 21,95 1,78 50
4426160 25,12 1,78 50
1200320 29,87 1,78 50
4426170 31,47 1,78 50
4699630 37,82 1,78 50
10009358 66,40 1,78 10
10014907 75,92 1,78 10
10012323 94,97 1,78 10
10034264 3,00 2,00 50
10011391 6,00 2,00 50
884590 10,00 2,00 50
929860 12,00 2,00 50
883470 16,00 2,00 50
4039230 18,00 2,00 50
10012251 19,00 2,00 50
10006769 21,00 2,00 50
10006776 24,00 2,00 50
10006782 25,00 2,00 50
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, NBR 90

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

841230 26,00 2,00 50
10007600 29,00 2,00 50
10032585 37,00 2,00 50
10008398 40,00 2,00 50
10017789 48,00 2,00 50
10014620 51,00 2,00 10
10008393 60,00 2,00 10
10008394 64,00 2,00 10
10005595 140,00 2,00 10
10015214 5,00 2,50 50
10013962 7,00 2,50 50
4426300 15,00 2,50 50
10006768 20,00 2,50 50
4503780 23,00 2,50 50
10006777 24,00 2,50 50
10006785 26,00 2,50 50
10007599 27,00 2,50 50
10004922 28,00 2,50 50
10007601 29,00 2,50 50
10007604 30,00 2,50 50
10019045 38,00 2,50 50
10004913 40,00 2,50 50
10010340 42,00 2,50 50
10011769 5,23 2,62 50
4426310 7,59 2,62 50
4426320 10,77 2,62 50
4426350 13,94 2,62 50
896210 15,54 2,62 50
4426380 17,12 2,62 50
4426390 17,86 2,62 50
4426400 20,29 2,62 50
4426410 28,24 2,62 50
858500 32,99 2,62 50
4426630 34,59 2,62 50
4426640 36,17 2,62 50
4426650 55,25 2,62 10
4426680 59,99 2,62 10
4426690 64,77 2,62 10
10002308 92,71 2,62 10
4539750 126,67 2,62 10
10010351 221,93 2,62 10
10005312 6,00 3,00 50
10006032 12,00 3,00 50
10006033 14,00 3,00 50
4426870 18,00 3,00 50
10001103 20,00 3,00 50
10006832 26,00 3,00 50
10007602 29,00 3,00 50
10005897 30,00 3,00 50
10001091 32,00 3,00 50
4426970 40,00 3,00 50
4427010 44,00 3,00 50
4427020 48,00 3,00 50
10008674 50,00 3,00 10

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Nous vous donnerons des conseils sur les 
possibilités d'utilisation ou nous vous ferons 
parvenir nos catalogues spécialisés détaillés. 
Appelez-nous.
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Suite : Joints toriques, NBR 90
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 90 Shore A
Couleur :	 noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

10017788 55,00 3,00 10
10005053 74,00 3,00 10
10004906 76,00 3,00 10
10017776 110,00 3,00 10
10024397 180,00 3,00 10
10007005 23,00 3,50 50
10009946 29,00 3,50 50
10004912 46,00 3,50 50
10011712 100,00 3,50 50

4427140 7,52 3,53 50
4427160 21,82 3,53 50
4427190 23,39 3,53 50

828620 28,17 3,53 50
4427240 29,74 3,53 50
4427290 36,09 3,53 50
4427430 40,87 3,53 50
4427440 42,86 3,53 50
4158640 47,22 3,53 50
4329410 56,74 3,53 10

858570 59,92 3,53 10
4427530 66,27 3,53 10
4427550 69,44 3,53 10
4427590 75,79 3,53 10
4427610 82,14 3,53 10
4427620 88,49 3,53 10
4427650 94,84 3,53 10
4427670 107,54 3,53 10
4427690 110,72 3,53 10
4427710 117,07 3,53 10
4427730 129,77 3,53 10
4503890 142,47 3,53 10
4427770 151,99 3,53 10

10026560 190,10 3,53 10
10005825 253,59 3,53 10
10004773 291,70 3,53 10
10006031 18,00 4,00 50
10034263 25,00 4,00 50

4693680 32,00 4,00 50
10003626 34,00 4,00 50
10003625 40,00 4,00 50
10015699 45,00 4,00 50
10001933 52,00 4,00 10
10002329 55,00 4,00 10
10005321 56,00 4,00 10
10009687 68,00 4,00 10
10001929 75,00 4,00 10
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Gamme standard de joints toriques

Joints toriques, NBR 90

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

10003526 78,00 4,00 10
10016373 85,00 4,00 10
10015204 92,00 4,00 10
10033452 30,00 5,00 10
10006035 33,00 5,00 10
10027140 35,00 5,00 10
10025844 40,00 5,00 10
10034262 65,00 5,00 10
10015724 70,00 5,00 10
4503860 80,00 5,00 10
10008023 85,00 5,00 10
10009303 100,00 5,00 10
10013835 105,00 5,00 10
10013482 114,00 5,00 10
10017007 150,00 5,00 10
4427820 190,00 5,00 10
4427830 40,64 5,33 50
10011150 40,65 5,33 50
4427870 50,17 5,33 10
10013069 53,34 5,33 10
4427890 59,69 5,33 10
4427940 81,92 5,33 10
10005230 85,09 5,33 10
10019697 100,97 5,33 10
10017570 107,32 5,33 10
890160 113,67 5,33 10
4428010 120,02 5,33 10
4503880 123,19 5,33 10
4428060 151,77 5,33 10
10032784 177,17 5,33 10
1169440 183,52 5,33 10
4428090 196,20 5,33 10
4428100 215,27 5,33 10
1185720 240,67 5,33 10
4428160 135,00 6,00 10
10008790 150,00 6,00 10
4428180 155,00 6,00 10
4428190 175,00 6,00 10
4428210 200,00 6,00 10
4428270 126,37 6,99 10
4428290 139,07 6,99 10
4428300 145,42 6,99 10
4428350 227,97 6,99 10
4428360 240,67 6,99 10
4428380 304,17 6,99 10
4428390 316,87 6,99 10

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Vous trouverez ici un extrait de notre 
l'ensemble de notre gamme. Si vous avez 
d'autres souhaits, nous sommes à votre 
disposition - appelez-nous !



technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

5/28   Éléments d'étanchéité/joints statiques

Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, FPM 80 noir
Le joint torique est une bague ronde pressée en conti-
nu en matériaux élastiques et à section circulaire. 
Les joints toriques sont utilisés à la fois pour une 
étanchéité dynamique et une étanchéité statique en 
pneumatique et en hydraulique.

Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 FPM
Dureté:	 80 Shore A
Couleur :	 noir

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimale

10005801 4,00 1,00 25
666330 5,00 1,00 25
10012657 6,00 1,00 25
10007820 6,50 1,00 25
612660 9,00 1,00 25
1093830 10,00 1,00 25
914220 12,00 1,00 25
10028563 15,00 1,00 25
10013817 17,00 1,00 25
10015145 30,00 1,00 10
10016863 37,00 1,00 10
10016739 78,60 1,00 10
10014628 2,80 1,50 25
879360 3,00 1,50 25
772850 5,00 1,50 25
10011456 6,00 1,50 25
628710 7,00 1,50 25
1077980 8,00 1,50 25
4140700 9,00 1,50 25
1093840 10,00 1,50 25
4140810 12,00 1,50 25
942030 12,50 1,50 25
947570 14,00 1,50 25
4140890 16,00 1,50 25
1108100 19,00 1,50 25
603350 22,00 1,50 25
879380 25,00 1,50 25
10029014 28,00 1,50 10
10007831 36,00 1,50 10
10004186 42,00 1,50 10
10008972 44,00 1,50 10
10016771 47,00 1,50 10
1007700 60,00 1,50 10
10002184 1,78 1,78 25
746040 2,90 1,78 25
10031777 4,47 1,78 25
10003109 6,07 1,78 25
4113620 7,65 1,78 25
4108450 9,25 1,78 25
746580 10,82 1,78 25
10012884 11,20 1,78 25
10003105 15,60 1,78 25
747200 18,77 1,78 25
10010590 25,12 1,78 25
10025654 29,87 1,78 10
10008569 34,65 1,78 10
4116500 47,35 1,78 10
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, FPM 80 noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

10008782 53,67 1,78 10
10003825 60,04 1,78 10
4119780 69,57 1,78 10
4119800 82,27 1,78 10
4116560 94,97 1,78 10
10017979 104,40 1,78 10
4119820 120,37 1,78 10
10033359 1,00 2,00 25
778780 3,00 2,00 25
4140600 5,00 2,00 25
4140620 6,00 2,00 25
4140650 7,00 2,00 25
1094770 8,00 2,00 25
4140740 10,00 2,00 25
4140820 12,00 2,00 25
528660 14,00 2,00 25
746740 15,00 2,00 25
10016756 16,00 2,00 25
1042780 24,00 2,00 25
4594830 30,00 2,00 10
10011455 32,00 2,00 10
879470 34,00 2,00 10
4285810 36,00 2,00 10
10011657 46,00 2,00 10
10009109 51,00 2,00 10
627870 53,00 2,00 10
4190430 56,00 2,00 10
10003783 64,00 2,00 10
10033847 80,00 2,00 10
10018349 104,00 2,00 10
10030202 120,00 2,00 10
10017287 170,00 2,00 10
10013361 220,00 2,00 10
1036650 236,00 2,00 10
10007675 260,00 2,00 10
714080 5,00 2,50 25
918890 7,00 2,50 25
4140680 8,00 2,50 25
4140760 10,00 2,50 25
4140790 11,00 2,50 25
4140830 12,00 2,50 25
955350 14,00 2,50 25
4140910 16,00 2,50 25
4140950 18,00 2,50 25
851380 26,00 2,50 10
4141040 27,00 2,50 10
10005140 30,00 2,50 10
10010272 48,00 2,50 10
1080380 60,00 2,50 10
10025883 62,00 2,50 10
10006995 90,00 2,50 10
10005671 94,00 2,50 10
10024246 100,00 2,50 10

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Suite : Joints toriques, FPM 80 noir
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 FPM
Dureté:	 80 Shore A
Couleur :	 noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

10013211 115,00 2,50 10
878280 135,00 2,50 10
10008668 165,00 2,50 10
10016899 175,00 2,50 10
10019136 7,65 2,62 25
4119940 12,37 2,62 25
4698450 13,94 2,62 25
10003322 17,86 2,62 25
10011347 18,72 2,62 25
4119950 20,29 2,62 25
4116630 28,24 2,62 10
4109400 29,82 2,62 10
4116670 40,94 2,62 10
4116690 44,12 2,62 10
4116710 48,90 2,62 10
4116720 56,82 2,62 10
4120040 63,17 2,62 10
4227160 64,77 2,62 10
4116750 72,69 2,62 10
4116760 88,57 2,62 10
4116770 101,27 2,62 10
4116810 126,67 2,62 10
4116960 158,42 2,62 10
4117040 209,22 2,62 10
4140770 10,00 3,00 25
4140920 16,00 3,00 25
4140880 15,00 3,00 25
4190970 14,00 3,00 25
529030 20,00 3,00 25
4140980 21,00 3,00 25
629910 25,00 3,00 25
4141080 30,00 3,00 10
832290 34,20 3,00 10
972070 36,00 3,00 10
4141120 38,00 3,00 10
4141140 40,00 3,00 10
4141190 45,00 3,00 10
4141240 50,00 3,00 10
748680 58,00 3,00 10
4141260 60,00 3,00 10
4141290 80,00 3,00 10
942400 83,00 3,00 10
4697670 87,00 3,00 10
4141310 90,00 3,00 10
4108130 100,00 3,00 10
10033519 104,00 3,00 10
874240 110,00 3,00 10
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, FPM 80 noir

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

10002684 130,00 3,00 10
10009911 148,00 3,00 10
4141400 150,00 3,00 10
10033152 154,00 3,00 10
751380 160,00 3,00 10
10010334 182,00 3,00 10
10018993 190,00 3,00 10
10009084 205,00 3,00 10
529240 240,00 3,00 10
10005917 245,00 3,00 10
10009690 300,00 3,00 10
10029500 5,00 3,50 25
10006262 8,00 3,50 25
10011406 12,00 3,50 25
768210 18,00 3,50 25
10009901 26,00 3,50 25
761520 28,00 3,50 10
528990 30,00 3,50 10
10019789 40,00 3,50 10
10019315 65,00 3,50 10
4546550 20,22 3,53 10
10009398 23,39 3,53 10
891600 24,99 3,53 10
4117110 29,74 3,53 10
4711140 32,15 3,53 10
4699480 32,92 3,53 10
4120160 36,09 3,53 10
4120170 37,69 3,53 10
4120180 44,04 3,53 10
4117130 50,39 3,53 10
4117150 56,74 3,53 10
10033252 61,90 3,53 10
4117170 66,27 3,53 10
4120190 69,44 3,53 10
4117190 78,97 3,53 10
4117200 85,32 3,53 10
10002682 104,37 3,53 10
4117240 117,07 3,53 10
4117260 129,77 3,53 10
4143710 132,94 3,53 10
4117300 142,47 3,53 10
4117350 164,69 3,53 10
4117360 177,39 3,53 10
4117380 196,44 3,53 10
4117390 202,79 3,53 10
4117410 228,19 3,53 10
4117450 253,59 3,53 10
10001254 8,00 4,00 25
4003610 13,00 4,00 25
747170 18,00 4,00 25
10002737 20,00 4,00 25
10008923 21,00 4,00 25
10008944 26,00 4,00 25

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Suite : Joints toriques, FPM 80 noir
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 FPM
Dureté:	 80 Shore A
Couleur :	 noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

4692060 45,00 4,00 10
713400 50,00 4,00 10
10002840 60,00 4,00 10
798170 68,00 4,00 10
10009912 70,00 4,00 10
4141340 100,00 4,00 10
10013848 124,00 4,00 10
10007998 145,00 4,00 10
10002680 165,00 4,00 10
10013836 168,00 4,00 10
10019763 188,00 4,00 10
10010137 220,00 4,00 10
10029652 410,00 4,00 10
10009218 10,00 5,00 25
10010259 14,00 5,00 25
10007640 19,00 5,00 25
747260 20,00 5,00 25
10016901 25,00 5,00 25
10003674 35,00 5,00 10
10013496 40,00 5,00 10
4711160 45,00 5,00 10
10013497 55,00 5,00 10
10025751 70,00 5,00 10
749380 85,00 5,00 10
4044930 100,00 5,00 10
10013490 125,00 5,00 10
10007378 130,00 5,00 10
10004866 140,00 5,00 10
10007614 150,00 5,00 10
4117560 13,64 5,33 25
4117600 19,99 5,33 25
4120280 34,29 5,33 10
4117710 46,99 5,33 10
10029454 50,16 5,33 10
10029668 56,52 5,33 10
4120290 66,04 5,33 10
10015518 69,22 5,33 10
4117770 81,92 5,33 10
10023121 89,69 5,33 10
4701220 91,44 5,33 10
4120300 97,79 5,33 10
4117810 104,14 5,33 10
10008387 113,67 5,33 10
4120320 139,07 5,33 10
4117920 145,42 5,33 10
10030052 164,47 5,33 10
10024395 185,40 5,33 10
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Gamme standard de joints toriques

Joints toriques, FPM 80 noir

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

4118000 196,22 5,33 10
4118020 208,92 5,33 10
4118080 253,37 5,33 10
4120420 582,68 5,33 10
10008546 15,00 6,00 25
10031718 32,00 6,00 10
10016367 48,00 6,00 10
10031158 58,00 6,00 10
10010581 85,00 6,00 10
10008050 90,00 6,00 10
10028333 110,00 6,00 10
10007308 160,00 6,00 10
4118150 113,67 6,99 10
4118160 116,84 6,99 10
4118170 120,02 6,99 10
4118200 132,72 6,99 10
4120480 139,07 6,99 10
4118240 148,59 6,99 10
10032508 148,60 6,99 10
4118290 177,17 6,99 10
10003366 183,52 6,99 10
4118330 202,57 6,99 10
4118340 215,27 6,99 10
4116840 253,37 6,99 10
4120490 266,07 6,99 10

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Informations techniques : 
Dans le chapitre 12 à partir de page 59 
« Connaissances techniques », 
vous trouverez des informations détaillées sur les 
matériaux, les tolérances et les unités de mesure !
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, FPM 80 vert
Le joint torique est une bague ronde pressée en conti-
nu en matériaux élastiques et à section circulaire. 
Les joints toriques sont utilisés à la fois pour une 
étanchéité dynamique et une étanchéité statique en 
pneumatique et en hydraulique.

Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 FPM
Dureté:	 80 Shore A
Couleur :	 vert

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

4421370 2,00 1,00 25
4421380 3,00 1,00 25
4111330 4,00 1,00 25
4700440 4,50 1,00 25
4421410 6,00 1,00 25
4421440 8,00 1,00 25
4421460 10,00 1,00 25
4396370 12,00 1,00 25
4421470 14,00 1,00 25
4421500 16,00 1,00 25
4421520 18,00 1,00 25
4421530 20,00 1,00 25
10018973 24,00 1,00 25
4420980 2,00 1,50 25
4421010 4,00 1,50 25
4421030 5,00 1,50 25
4140610 6,00 1,50 25
4125310 7,00 1,50 25
4421060 8,00 1,50 25
4421080 9,00 1,50 25
4421140 15,00 1,50 25
4421180 19,00 1,50 25
4421210 21,00 1,50 25

10019272 25,00 1,50 25

4421250 27,00 1,50 10
4421280 30,00 1,50 10
4421300 35,00 1,50 10
4298300 40,00 1,50 10
4421320 45,00 1,50 10
4422520 3,68 1,78 25
4420750 4,47 1,78 25
4420760 5,28 1,78 25
4422550 6,07 1,78 25
4424630 7,65 1,78 25
4420800 9,25 1,78 25
4420810 10,82 1,78 25
4420830 12,42 1,78 25
4420840 14,00 1,78 25
4422600 16,56 1,78 25
4422640 18,77 1,78 25
4420850 20,35 1,78 25
4116440 25,12 1,78 25
4647400 28,30 1,78 10
4422660 44,17 1,78 10
4420860 53,70 1,78 10
4116520 63,22 1,78 10
4420880 75,92 1,78 10
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, FPM 80 vert

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

4422680 82,27 1,78 10
4420900 94,97 1,78 10
4420920 126,72 1,78 10
4420220 4,00 2,00 25
4420240 6,00 2,00 25
4420270 8,00 2,00 25
4420280 9,00 2,00 25
4420290 10,00 2,00 25
4197820 12,00 2,00 25
4420330 15,00 2,00 25
4140900 16,00 2,00 25
4298410 19,00 2,00 25
4420350 20,00 2,00 25
620670 22,00 2,00 25
4112060 26,00 2,00 25
4420430 30,00 2,00 10
529050 32,00 2,00 10
4420480 36,00 2,00 10
4420520 42,00 2,00 10
4420580 50,00 2,00 10
4420600 55,00 2,00 10
4700850 57,00 2,00 10
4420650 68,00 2,00 10
10019137 74,00 2,00 10
4420670 80,00 2,00 10
10008883 96,00 2,00 10
4420710 110,00 2,00 10
4420730 150,00 2,00 10
4716470 5,00 2,50 25
10002176 6,00 2,50 25
10005550 8,50 2,50 25
4419790 10,00 2,50 25
4260650 11,00 2,50 25
4419820 15,00 2,50 25
4419840 17,00 2,50 25
4419860 19,00 2,50 25
4419870 21,00 2,50 25
4419910 25,00 2,50 25
4419930 27,00 2,50 10
4419940 30,00 2,50 10
4419970 38,00 2,50 10
10021892 47,00 2,50 10
4420000 50,00 2,50 10
4298490 55,00 2,50 10
4420020 65,00 2,50 10
4672610 72,00 2,50 10
4297080 85,00 2,50 10
4297010 95,00 2,50 10
4420040 115,00 2,50 10
4116610 6,02 2,62 25
4419600 10,77 2,62 25
4422390 12,37 2,62 25
4419620 18,72 2,62 25

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Suite : Joints toriques, FPM 80 vert
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 FPM
Dureté:	 80 Shore A
Couleur :	 vert

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

4422420 21,89 2,62 25
4419630 23,47 2,62 25
4419650 28,24 2,62 10
4422450 34,59 2,62 10
4419660 36,17 2,62 10
4424560 42,52 2,62 10
4419680 45,69 2,62 10
4419690 48,90 2,62 10
4700540 52,07 2,62 10
4424570 75,87 2,62 10
4419700 88,57 2,62 10
4424580 94,92 2,62 10
4419710 113,97 2,62 10
4419720 120,32 2,62 10
4419730 133,20 2,62 10
4417800 6,00 3,00 25
4417820 9,00 3,00 25
4417840 11,00 3,00 25
4417890 17,00 3,00 25
4417930 19,20 3,00 25
4417940 21,00 3,00 25
4140990 22,00 3,00 25
4417970 24,00 3,00 25
4418010 28,00 3,00 10
4418030 30,00 3,00 10
4418080 35,00 3,00 10
4418100 38,00 3,00 10
4418170 45,00 3,00 10
4418190 48,00 3,00 10
4418210 50,00 3,00 10
4418220 52,00 3,00 10
4418240 55,00 3,00 10
4418320 65,00 3,00 10
4297100 70,00 3,00 10
4418370 82,00 3,00 10
4297050 90,00 3,00 10
10032174 92,00 3,00 10
4418480 116,00 3,00 10
4418490 125,00 3,00 10
4418540 142,00 3,00 10
4419470 150,00 3,00 10
4713210 155,00 3,00 10
4419500 170,00 3,00 10
4419570 250,00 3,00 10
4117090 12,29 3,53 25
4417650 18,64 3,53 25
4417660 24,99 3,53 25
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, FPM 80 vert

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

4417670 28,17 3,53 10
4417680 32,92 3,53 10
4422170 36,09 3,53 10
4417690 40,87 3,53 10
4422200 44,04 3,53 10
4422220 47,22 3,53 10
4417720 56,74 3,53 10
4417730 63,09 3,53 10
4424540 69,44 3,53 10
4417750 78,97 3,53 10
10017073 88,49 3,53 10
10004337 104,37 3,53 10
4417770 113,89 3,53 10
4417780 120,24 3,53 10
4417790 221,84 3,53 10
4417450 16,00 4,00 25
10014292 24,00 4,00 25
4116140 28,00 4,00 10
10009277 34,00 4,00 10
4417490 38,00 4,00 10
4298470 42,00 4,00 10
4417510 50,00 4,00 10
4417520 55,00 4,00 10
10015222 63,00 4,00 10
4417550 75,00 4,00 10
4417580 117,00 4,00 10
4417600 130,00 4,00 10
4417620 170,00 4,00 10
4417630 265,00 4,00 10
4417640 380,00 4,00 10
4698150 12,00 5,00 25
4157870 15,00 5,00 25
4157880 18,00 5,00 25
10003669 26,00 5,00 25
4157900 28,00 5,00 10
4157910 40,00 5,00 10
4157920 42,00 5,00 10
4417310 50,00 5,00 10
4417330 70,00 5,00 10
4417350 80,00 5,00 10
4417370 95,00 5,00 10
4417390 110,00 5,00 10
4579470 120,00 5,00 10
4417410 190,00 5,00 10
4417430 210,00 5,00 10
4157940 75,57 5,33 10
4157950 107,32 5,33 10
4157960 158,12 5,33 10
4157970 208,92 5,33 10
4157980 253,37 5,33 10

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, MVQ 70 rouge
Le joint torique est une bague ronde pressée en conti-
nu en matériaux élastiques et à section circulaire. 
Les joints toriques sont utilisés à la fois pour une 
étanchéité dynamique et une étanchéité statique en 
pneumatique et en hydraulique.

Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 MVQ
Dureté:	 70 Shore A
Couleur :	 rouge

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

10002177 2,00 1,00 100
802050 3,00 1,00 100
4363680 8,00 1,00 100
4363910 10,00 1,00 100
4364610 16,00 1,00 100
4379690 2,50 1,50 100
10017528 3,00 1,50 100
4363370 4,50 1,50 100
10000471 6,50 1,50 100
4364020 11,00 1,50 100
4364950 19,00 1,50 100
10017806 30,00 1,50   25
10025369 43,00 1,50   25
4308260 1,78 1,78 100
4363150 2,57 1,78 100
4363270 3,68 1,78 100
10010967 4,48 1,78 100
4363420 5,28 1,78 100
1105610 6,07 1,78 100
4363880 9,25 1,78 100
10001563 9,75 1,78 100
4364010 10,82 1,78 100
4364260 12,42 1,78 100
4364590 15,60 1,78 100
4364940 18,77 1,78 100
4351380 20,35 1,78 100
4365320 21,95 1,78 100
10029243 23,52 1,78 100
4365660 25,12 1,78   25
4365720 26,70 1,78   25
4365820 28,30 1,78   25
4365860 29,87 1,78   25
4365960 31,47 1,78   25
4366060 33,05 1,78   25
4366120 34,65 1,78   25
4366300 37,82 1,78   25
4366450 41,00 1,78   25
4366590 44,17 1,78   25
4366930 50,52 1,78   10
4367150 56,87 1,78   10
4398110 88,62 1,78   10
10004109 253,59 1,78   10
818330 8,00 2,00 100
4327910 9,00 2,00 100
4364420 14,00 2,00 100
4364640 16,00 2,00 100
4364850 18,00 2,00 100
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, MVQ 70 rouge

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

4365340 22,00 2,00 100
4393180 28,00 2,00   25
10006371 33,00 2,00   25
10003639 40,00 2,00   25
10012490 58,00 2,00   10
10017795 95,00 2,00   10
4363350 4,42 2,62 100
4363870 9,19 2,62 100
4364250 12,37 2,62 100
4364580 15,54 2,62 100
4350920 20,29 2,62 100
911370 21,89 2,62 100
4365440 23,47 2,62 100
4365710 26,64 2,62   25
4365850 29,82 2,62   25
4365950 31,42 2,62   25
4366110 34,59 2,62   25
4366210 36,17 2,62   25
4295350 37,77 2,62   25
4366510 42,52 2,62   25
4366570 44,12 2,62   25
4366660 45,69 2,62   25
4366820 48,90 2,62   25
4366920 50,47 2,62   10
4367000 52,07 2,62   10
4367140 56,82 2,62   10
4367320 61,60 2,62   10
4367390 63,17 2,62   10
4367570 67,95 2,62   10
4367630 69,52 2,62   10
4367750 72,69 2,62   10
4367990 82,22 2,62   10
4368120 88,57 2,62   10
4368440 101,27 2,62   10
10001959 8,50 3,00 100
10003950 26,00 3,00   25
10023124 52,00 3,00   10
10015166 60,00 3,00   10
10013563 68,00 3,00   10
10019276 72,00 3,00   10
10014622 108,00 3,00   10
10016307 140,00 3,00   10
4389140 10,00 3,50 100
10003924 23,00 3,50 100
10008907 26,00 3,50   25
10000213 28,00 3,50   25
4389150 47,00 3,50   25
10003932 67,00 3,50   10
10019376 14,00 3,50   10
4364230 12,29 3,53 100
4364780 17,04 3,53 100
4351010 20,22 3,53 100
4365310 21,82 3,53 100

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Suite : Joints toriques, MVQ 70 rouge
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 MVQ
Dureté:	 70 Shore A
Couleur :	 rouge

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

4365570 24,99 3,53 100
10005090 31,34 3,53   25
4327940 34,52 3,53   25
4366290 37,69 3,53   25
4243480 40,87 3,53   25
4367050 53,57 3,53   10
4367270 59,92 3,53   10
4367520 66,27 3,53   10
4367730 72,62 3,53   10
4367980 82,14 3,53   10
4433090 88,49 3,53   10
4368240 94,84 3,53   10
4368490 104,37 3,53   10
4368610 110,72 3,53   10
10033333 120,25 3,53   10
4368950 129,77 3,53   10
4369040 136,12 3,53   10
4369200 148,82 3,53   10
10010977 158,35 3,53   10
10013738 10,00 4,00 100
10032753 18,00 4,00 100
10010993 26,00 4,00   25
4365790 28,00 4,00   25
4366080 34,00 4,00   25
10020686 49,00 4,00   25
10018136 68,00 4,00   10
10002473 72,00 4,00   10
10030939 80,00 4,00   10
10002475 92,00 4,00   10
10008909 35,00 5,00   10
10018594 42,00 5,00   10
10019010 69,00 5,00   10
10008911 130,00 5,00   10
10020722 200,00 5,00   10
4366270 37,47 5,33   25
4366520 43,82 5,33   25
4367130 56,52 5,33   10
4367360 62,87 5,33   10
4367610 69,22 5,33   10
815310 75,57 5,33   10
4367950 81,92 5,33   10
4368050 85,09 5,33   10
4368180 91,44 5,33   10
4368230 94,62 5,33   10
4368470 104,14 5,33   10
4368540 107,32 5,33   10
4368640 113,67 5,33   10
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Gamme standard de joints toriques

Joints toriques, MVQ 70 rouge

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

4368910 126,37 5,33 10
4369440 170,82 5,33 10
4369560 183,52 5,33 10
10013067 208,92 5,33 10
10004339 278,77 5,33 10
4370180 291,47 5,33 10
4368650 113,67 6,99 10
4368690 116,84 6,99 10
4368980 132,72 6,99 10
4369070 139,07 6,99 10
4369160 145,42 6,99 10
4369250 151,77 6,99 10
4369300 158,12 6,99 10
4369380 164,47 6,99 10
4369450 170,82 6,99 10
4369510 177,17 6,99 10
4369570 183,52 6,99 10
4369620 189,87 6,99 10
4369670 196,22 6,99 10
4369740 202,57 6,99 10
4369820 215,27 6,99 10
4369900 227,97 6,99 10
4370090 266,07 6,99 10
4370130 278,77 6,99 10

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Vous trouverez ici un extrait de notre 
l'ensemble de notre gamme. Si vous avez 
d'autres souhaits, nous sommes à votre 
disposition - appelez-nous !
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, EPDM 70
Le joint torique est une bague ronde pressée en conti-
nu en matériaux élastiques et à section circulaire. 
Les joints toriques sont utilisés à la fois pour une 
étanchéité dynamique et une étanchéité statique en 
pneumatique et en hydraulique.

Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 EPDM 70
Dureté:	 70 Shore A
Couleur :	 noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

816370 4,00 1,00 50
10002521 4,50 1,00 50
4023110 5,00 1,00 50
4330570 7,00 1,00 50
4352180 10,00 1,00 50
4585420 12,50 1,00 50
10013007 44,00 1,00 50
10015465 2,70 1,50 50
4351170 4,00 1,50 50
1190630 7,00 1,50 50
1169520 8,00 1,50 50
4153800 10,50 1,50 50
4352490 11,00 1,50 50
10025305 38,00 1,50 50
10011869 40,00 1,50 50
10009283 57,00 1,50 25
4351750 6,07 1,78 50
4597300 7,65 1,78 50
4012550 9,25 1,78 50
1078560 14,00 1,78 50
4353020 15,60 1,78 50
10011980 17,17 1,78 50
4353600 18,77 1,78 50
10029764 25,12 1,78 50
4354400 26,70 1,78 50
4354670 31,47 1,78 50
4354860 33,05 1,78 50
4354920 34,65 1,78 50
4355870 41,00 1,78 50
4358680 88,62 1,78 25
776980 6,00 2,00 50
1096700 8,00 2,00 50
4352150 9,50 2,00 50
714400 10,00 2,00 50
4332240 11,00 2,00 50
4352660 12,00 2,00 50
4073420 16,00 2,00 50
4353400 17,00 2,00 50
4353680 20,00 2,00 50
1204230 24,00 2,00 50
4354200 25,00 2,00 50
4354310 26,00 2,00 50
810580 30,00 2,00 50
4355680 38,00 2,00 50
10015083 44,00 2,00 50
4356300 45,00 2,00 50
10013834 54,00 2,00 25
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Joints toriques, EPDM 70

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

10015147 86,00 2,00 25
10012883 115,00 2,00 10
10017187 18,50 2,50 50
4353690 20,00 2,50 50
4354410 27,00 2,50 50
10001454 29,00 2,50 50
10013914 30,00 2,50 50
10011912 36,00 2,50 50
10028173 67,00 2,50 25
10019271 68,00 2,50 25
4352720 12,37 2,62 50
4352940 15,08 2,62 50
10023421 15,54 2,62 50
4064920 18,72 2,62 50
4353720 20,29 2,62 50
4354250 25,07 2,62 50
4354390 26,64 2,62 50
4354560 29,82 2,62 50
10026646 32,99 2,62 50
4354910 34,59 2,62 50
4355650 37,77 2,62 50
4355760 39,34 2,62 50
4356230 44,12 2,62 50
4356460 45,69 2,62 50
4356600 47,29 2,62 50
4356670 48,90 2,62 50
4357140 55,25 2,62 25
4357350 58,42 2,62 25
4357500 61,60 2,62 25
4357900 69,52 2,62 25
4358240 75,87 2,62 25
4358520 82,22 2,62 25
4358670 88,57 2,62 25
4359060 101,27 2,62 10
4352920 15,00 3,00 50
990870 16,00 3,00 50
4353780 21,00 3,00 50
4354360 26,20 3,00 50
4356920 52,00 3,00 25
4357040 54,00 3,00 25
4358040 72,00 3,00 25
1087920 75,00 3,00 25
10029843 84,00 3,00 25
4358720 90,00 3,00 25
10025577 93,00 3,00 25
10021528 140,00 3,00 10
4360650 174,00 3,00 10
10006677 200,00 3,00 10
10010447 285,00 3,00 10
10006679 290,00 3,00 10
10008265 18,00 3,50 50
10009282 26,00 3,50 50
10012361 38,00 3,50 50
10026612 98,00 3,50 25

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 
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Gamme standard de joints toriques

Suite 

Suite : Joints toriques, EPDM 70
Type:	 Joint torique standard
Matériau :	 EPDM 70
Dureté:	 70 Shore A
Couleur :	 noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

10028933 160,00 3,50 10
10017856 220,00 3,50 10
4136560 10,69 3,53 50
1093440 20,22 3,53 50
4354180 24,99 3,53 50
4354480 28,17 3,53 50
4355640 37,69 3,53 50
867420 44,00 3,53 50
4356770 49,21 3,53 50
4357030 53,57 3,53 25
4357560 63,09 3,53 25
4357850 68,26 3,53 25
4358360 78,97 3,53 25
4358770 91,67 3,53 25
4358940 98,02 3,53 25
4359410 110,72 3,53 10
4359880 129,77 3,53 10
4360130 142,47 3,53 10
4360220 148,82 3,53 10
4361200 209,14 3,53 10
4361360 221,84 3,53 10
4361660 253,59 3,53 10
898150 15,00 4,00 50
4596850 16,00 4,00 50
10002908 23,00 4,00 50
10010780 28,00 4,00 50
4354590 30,00 4,00 50
10010482 41,00 4,00 50
4356120 42,00 4,00 50
4356830 50,00 4,00 25
10027377 52,00 4,00 25
10008917 63,00 4,00 25
4701030 74,00 4,00 25
4358790 92,00 4,00 25
10016673 94,00 4,00 25
10007097 118,00 4,00 10
10025573 153,00 4,00 10
10019246 139,00 4,00 10
10023411 192,00 4,00 10
10008983 228,00 4,00 10
10007096 255,00 4,00 10
10008054 280,00 4,00 10
4353700 20,00 5,00 50
4354330 26,00 5,00 50
10025847 28,00 5,00 50
10009281 43,00 5,00 50
10027636 46,00 5,00 50
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Gamme standard de joints toriques

Joints toriques, EPDM 70

N° d'art.
d1
mm

d2
mm Quantité minimum

10007002 52,00 5,00 25
10012855 54,00 5,00 25
4358430 80,00 5,00 25
10023412 86,00 5,00 25
10017295 95,00 5,00 25
10023410 105,00 5,00 10
10007095 115,00 5,00 10
10017387 135,00 5,00 10
10010114 155,00 5,00 10
10011345 160,00 5,00 10
10007094 255,00 5,00 10
4354380 26,34 5,33 50
4355530 37,47 5,33 50
4357540 62,87 5,33 25
4357740 66,04 5,33 25
4358220 75,57 5,33 25
4358350 78,74 5,33 25
4358590 85,09 5,33 25
4359040 100,97 5,33 10
4359400 110,49 5,33 10
4359870 129,54 5,33 10
1027590 177,17 5,33 10
4361180 208,92 5,33 10
4361850 278,77 5,33 10
4359460 113,67 6,99 10
4359540 116,84 6,99 10
4359790 126,37 6,99 10
4360320 151,77 6,99 10
4360510 164,47 6,99 10
4360630 170,82 6,99 10
4360790 183,52 6,99 10
4361020 202,57 6,99 10
4361270 215,27 6,99 10
4361400 227,97 6,99 10
4362100 316,87 6,99 10
4362370 342,27 6,99 10

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Nous vous donnerons des conseils sur les 
possibilités d'utilisation ou nous vous ferons 
parvenir nos catalogues spécialisés détaillés. 
Appelez-nous.



Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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Joints toriques AVEC enveloppe FEP

Description
Le joint torique avec enveloppe FEP est composé d'une bague intérieure élastique 
et d'une gaine en FEP, qui recouvre le joint torique sans soudure.

Les joints toriques à gaine en FEP sont mis en œuvre, comme les joints en PTFE, 
partout où la résistance chimique du joint torique élastomère normal ne suffit plus.

L'élasticité nécessaire est assurée par le joint intérieur et la résistance chimique par 
la gaine en FEP sans soudure.

Avantages
• �excellente résistance chimique contre la plupart des liquides et produits 

chimiques, à l'exception des métaux alcalins liquides et de quelques liaisons 
fluorées.

• �plage de température d'utilisation d'env. – 60 °C à + 200 °C (selon matériau du 
joint intérieur)

• �absence d'impureté avec produits alimentaires, pharmaceutiques ou médicaux
• �absence de risque physiologique, stérilisable
• �faible usure, pas d'effet„slip-stick“, pas de tendance au collage
• �comportement élastique suffisant

Exécutions
Exécution standard :	 joint torique élastomère avec gaine en FEP
Exécutions spéciales :	� joint tubulaire avec gaine en FEP

Caractéristiques techniques
Pression de service :	 jusqu'à 25 MPa
Température :		  – 60° C à 200° C selon matériau joint torique
Fluide : 		  presque tous les liquides, gaz et produits chimiques

Conseils de construction
Les joints toriques en FEP peuvent être entièrement remplacés par des étanchéités 
standard par joint torique. Aucune modification des dimensions de gorge n'est 
nécessaire. La gaine en FEP a une paroi relativement fine.
L'ensemble des données fournies dans ce catalogue sur les dimensions de mise en 
œuvre des joints toriques élastomère sont donc valables.
En raison de la gaine en FEP, les joints toriques sont moins flexibles que les joints 
toriques élastomère. Ils ont une ductilité limitée et présentent une moindre élasti-
cité et une déformation permanente plus élevée.
Pour éviter une déformation non autorisée, les gorges divisées sont recomman-
dées pour la mise en œuvre des joints toriques gainés avec du FEP.

Applications

Domaines d'application
Les joints toriques gainés avec du FEP conviennent parfaitement pour l'industrie 
chimique, la pétrochimie, la technique médicale, l'industrie alimentaire, la technique 
de l'eau, l'assainissement et des domaines industriels comparables. Un cas d'appli-
cation typique des joints toriques gainés avec du FEP est l'étanchéité des tiges de 
valve et l'utilisation comme élément d'étanchéité secondaire pour les mouvements 
lents d'avance et de rotation. 

Propriétés
• �résistance extrême aux produits chimiques grâce à la gaine en TEFLON-FEP
• plage de température d'utilisation de –60 °C (213K) à +205 °C (478K)
• résistance à la compression jusqu'à 700 bar, utilisable aussi dans le vide
• bon comportement à la détente (faible déformation rémanente)
• propriété anti-adhésive (pas d'effet „slip-stick“)
• absence de risque physiologique

Indications de montage
Pour la mise en œuvre des joints toriques en FEP, les mêmes recommandations que 
celles pour les joints toriques standard élastomère s'appliquent. Il convient de tenir 
compte du fait que les joints toriques ne peuvent se dilater que dans une certaine 
limite en raison de la gaine de FEP. Des outils d'aide doivent être utilisés pour le 
montage s'il s'avère impossible de mettre en place des gorges divisées pour des 
raisons constructives. 

Réalisation de joints toriques avec gaine en FEP
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Joints toriques AVEC enveloppe FEP

Suite 

Joint torique FEP/FPM
Le joint torique avec enveloppe FEP est composée 
d'une bague intérieure élastique et d'une gaine en 
FEP, qui recouvre le joint torique sans soudure.

Type:	 gainé sans soudure
Matériau :	 FEP/FPM
Dureté:	 90-95 Shore A
Couleur :	 transparent/noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm

AS
Norme

4214660 12,37 2,62 112
4214670 13,94 2,62 113
4214680 15,54 2,62 114
4214690 17,12 2,62 115
4214700 18,72 2,62 116
4214710 20,29 2,62 117
4214720 21,89 2,62 118
4214730 23,47 2,62 119
4214740 25,07 2,62 120
4214750 26,64 2,62 121
4214760 28,24 2,62 122
4214770 29,82 2,62 123
4214780 31,42 2,62 124
4214790 32,99 2,62 125
4214800 34,59 2,62 126
4214810 36,17 2,62 127
4214820 37,77 2,62 128
4214840 40,94 2,62 130
4214850 42,52 2,62 131
994240 44,12 2,62 132
4214860 45,69 2,62 133
4214870 47,29 2,62 134
4214880 48,90 2,62 135
4215730 50,39 3,53 226
4215740 53,57 3,53 227
946740 56,74 3,53 228
4215750 59,92 3,53 229
4215760 63,09 3,53 230
4215770 66,27 3,53 231
4215780 69,44 3,53 232
4215790 72,62 3,53 233
4215810 75,79 3,53 234
4215820 78,97 3,53 235
4215850 88,49 3,53 238
4216600 81,92 5,33 339
4216690 85,09 5,33 340
4216700 88,27 5,33 341
4216720 91,44 5,33 342
4216730 94,62 5,33 343
4216740 97,79 5,33 344
4216760 100,97 5,33 345
4216770 104,14 5,33 346
4216780 107,32 5,33 347
4138210 110,49 5,33 348
4216800 113,67 5,33 349
4216820 116,84 5,33 350
4216830 120,02 5,33 351
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Joints toriques AVEC enveloppe FEP

Suite 

Suite : Joint torique FEP/FPM
Type:	 gainé sans soudure
Matériau :	 FEP/FPM
Dureté:	 90-95 Shore A
Couleur :	 transparent/noir

Art. n°
d1
mm

d2
mm

AS
Norme

4216850 123,19 5,33 352
4216860 126,37 5,33 353
946770 129,54 5,33 354
4216870 132,72 5,33 355
4216880 135,89 5,33 356
4216890 139,07 5,33 357
4216910 142,24 5,33 358
4216920 145,42 5,33 359
4216940 148,59 5,33 360
4216950 151,77 5,33 361
4216960 158,12 5,33 362
4216970 164,47 5,33 363
4216980 170,82 5,33 364
4217020 177,17 5,33 365
4217030 183,52 5,33 366
4217040 189,87 5,33 367
4217060 196,22 5,33 368
4217070 202,57 5,33 369
4217080 208,92 5,33 370
4217090 215,27 5,33 371
4217120 221,62 5,33 372
4217130 227,97 5,33 373
4217140 234,32 5,33 374
4217160 240,67 5,33 375
4217180 247,02 5,33 376
4217800 253,37 6,99 449
4217810 266,07 6,99 450
4217820 278,77 6,99 451
4217830 291,47 6,99 452
4217840 304,17 6,99 453
4217850 316,87 6,99 454
4217860 329,57 6,99 455
4217870 342,27 6,99 456
4217880 354,97 6,99 457
4217890 367,67 6,99 458
4217900 380,37 6,99 459
4217910 393,07 6,99 460
4217920 405,26 6,99 461
4217940 430,66 6,99 463
4217950 443,36 6,99 464
4217960 456,06 6,99 465
4217970 468,76 6,99 466
4217980 481,46 6,99 467
4217990 494,16 6,99 468
4218000 506,86 6,99 469

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 
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Joints toriques AVEC enveloppe FEP

Suite 

Joint torique FEP/MVQ
Le joint torique avec enveloppe FEP est composée 
d'une bague intérieure élastique et d'une gaine en 
FEP, qui recouvre le joint torique sans soudure.

Type:	 gainé sans soudure
Matériau :	 FEP/MVQ
Dureté:	 85-90 Shore A
Couleur :	 transparent/rouge

Art. n°
d1
mm

d2
mm Norme

4425440 12,37 2,62 112
4421860 13,94 2,62 113
4421870 15,54 2,62 114
4425560 17,12 2,62 115
4421890 18,72 2,62 116
4425450 20,29 2,62 117
4425460 21,89 2,62 118
4421910 23,47 2,62 119
4425470 25,07 2,62 120
4426440 26,64 2,62 121
4426450 28,24 2,62 122
4421930 29,82 2,62 123
4425480 31,42 2,62 124
4425490 32,99 2,62 125
4426460 34,59 2,62 126
4426480 36,17 2,62 127
4421960 37,77 2,62 128
4421980 39,34 2,62 129
4426490 40,94 2,62 130
4425510 42,52 2,62 131
4422000 44,12 2,62 132
4422020 45,69 2,62 133
4426500 47,29 2,62 134
4426510 48,90 2,62 135
4423250 50,39 3,53 226
4423270 53,57 3,53 227
4423300 56,74 3,53 228
4426750 59,92 3,53 229
4426760 63,09 3,53 230
4423340 66,27 3,53 231
4426780 69,44 3,53 232
4423380 72,62 3,53 233
4423410 75,79 3,53 234
4423430 78,97 3,53 235

Joint torique FEP/FPM

Art. n°
d1
mm

d2
mm

AS
Norme

4218020 532,26 6,99 470
4218030 557,66 6,99 471
4218040 582,68 6,99 472
4218050 608,08 6,99 473
4218060 633,48 6,99 474
4218070 658,88 6,99 475
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Joints toriques AVEC enveloppe FEP

Suite 

Suite : Joint torique FEP/MVQ
Type:	 gainé sans soudure
Matériau :	 FEP/MVQ
Dureté:	 85-90 Shore A
Couleur :	 transparent/rouge

Art. n°
d1
mm

d2
mm Norme

4426790 88,49 3,53 238
4424160 81,92 5,33 339
4427280 85,09 5,33 340
4424170 88,27 5,33 341
4424190 91,44 5,33 342
4424210 94,62 5,33 343
4427300 97,79 5,33 344
4424240 100,97 5,33 345
4427310 104,14 5,33 346
4427320 107,32 5,33 347
4424270 110,49 5,33 348
4427330 113,67 5,33 349
4424290 116,84 5,33 350
4427340 120,02 5,33 351
4424320 123,19 5,33 352
4424350 126,37 5,33 353
4427350 129,54 5,33 354
4424450 132,72 5,33 355
4424470 135,89 5,33 356
4427360 139,07 5,33 357
4424490 142,24 5,33 358
4424520 145,42 5,33 359
4427460 148,59 5,33 360
4425130 151,77 5,33 361
4427510 158,12 5,33 362
4427540 164,47 5,33 363
4425140 170,82 5,33 364
4427570 177,17 5,33 365
4427630 183,52 5,33 366
4427720 189,87 5,33 367
4428340 196,22 5,33 368
4427840 202,57 5,33 369
4429370 208,92 5,33 370
4429380 215,27 5,33 371
4429390 221,62 5,33 372
4429400 227,97 5,33 373
4429410 234,32 5,33 374
4429430 247,02 5,33 376
4428240 253,37 6,99 449
4425240 266,07 6,99 450
4425250 278,77 6,99 451
4425260 291,47 6,99 452
4425270 304,17 6,99 453
4425280 316,87 6,99 454
4428250 329,57 6,99 455
4425290 342,27 6,99 456
4425300 354,97 6,99 457
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Joints toriques AVEC enveloppe FEP

Joint torique FEP/MVQ

Art. n°
d1
mm

d2
mm Norme

4428260 367,67 6,99 458
4428280 380,37 6,99 459
4428310 393,07 6,99 460
4425310 405,26 6,99 461
4429450 430,66 6,99 463
4429460 443,36 6,99 464
4429470 456,06 6,99 465
4429480 468,76 6,99 466
4429490 481,46 6,99 467
4429500 494,16 6,99 468
4429510 506,86 6,99 469
4429520 532,26 6,99 470
4429530 557,66 6,99 471
4429540 582,68 6,99 472
4429550 608,08 6,99 473
4429560 633,48 6,99 474

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Informations techniques : 
Dans le chapitre 12 à partir de page 59 
« Connaissances techniques », vous trouverez 
des informations détaillées sur les matériaux, les 
tolérances et les unités de mesure !

Vous trouverez ici un extrait de notre 
l'ensemble de notre gamme. Si vous avez 
d'autres souhaits, nous sommes à votre 
disposition - appelez-nous !
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Gamme spéciale de joints toriques

Suite 

Joints toriques, Isolast 9503
Le joint torique est une bague ronde pressée en conti-
nu en matériaux élastiques et à section circulaire. 
Les joints toriques sont utilisés à la fois pour une 
étanchéité dynamique et une étanchéité statique en 
pneumatique et en hydraulique.

Matériau:	 Isolast-J9503, FFKM
Dureté:	 75 Shore A
Couleur :	 noir
Norme:	 AS 568
Fabricant:	 Trelleborg

Art. n°
d1
mm

d2
mm Norme AS

4207190 1,78 1,78 004
4207560 3,68 1,78 007
4207580 5,28 1,78 009
4207590 6,07 1,78 010
4207620 10,82 1,78 013
4207700 18,77 1,78 018
4207720 21,95 1,78 020
4207740 25,12 1,78 022
4207820 31,47 1,78 026
4207850 34,65 1,78 028
4207890 47,35 1,78 032
4207910 53,70 1,78 034
4207930 60,05 1,78 036
4207970 72,75 1,78 040
4207990 82,27 1,78 042
4208010 94,97 1,78 044
4208040 107,67 1,78 046
4208070 120,37 1,78 048
4208180 2,06 2,62 103
4208220 3,63 2,62 105
4208250 5,23 2,62 107
4208290 7,59 2,62 109
4208500 13,94 2,62 113
4208520 17,12 2,62 115
4208540 18,72 2,62 116
4208620 25,07 2,62 120
4208640 28,24 2,62 122
4208820 31,42 2,62 124
4209010 37,77 2,62 128
4209030 40,94 2,62 130
4209080 44,12 2,62 132
4209150 50,47 2,62 136
4209190 56,82 2,62 140
4209210 59,99 2,62 142
4209250 66,34 2,62 146
4209310 72,69 2,62 150
4209330 82,22 2,62 152
4209430 120,32 2,62 158
4209470 145,72 2,62 162
4209490 158,42 2,62 164
4209530 183,82 2,62 168
4209550 196,52 2,62 170
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Gamme spéciale de joints toriques

Joints toriques, Isolast 9503

Art. n°
d1
mm

d2
mm Norme AS

4209760 12,29 3,53 206
4209780 15,47 3,53 208
4209800 18,64 3,53 210
4209830 21,82 3,53 212
4209890 31,34 3,53 218
4209910 34,52 3,53 220
4209960 44,04 3,53 224
4210000 56,74 3,53 228
4210050 69,44 3,53 232
4210070 75,79 3,53 234
4210090 82,14 3,53 236
4210140 98,02 3,53 241
4210160 104,37 3,53 243
4210180 110,72 3,53 245
4210220 123,42 3,53 249
4210240 129,77 3,53 251
4210260 136,12 3,53 253
4210300 148,82 3,53 257
4210320 158,34 3,53 259
4210340 171,04 3,53 261
4210360 183,74 3,53 263
4210380 196,44 3,53 265
4210640 12,07 5,33 310
4210660 15,24 5,33 312
4210680 18,42 5,33 314
4210720 24,77 5,33 318
4210750 27,94 5,33 320
4210800 37,47 5,33 325
4210830 43,82 5,33 327
4210870 56,52 5,33 331
4210910 62,87 5,33 333
4210980 75,57 5,33 337
4211000 81,92 5,33 339
4211060 94,62 5,33 343
4211090 104,14 5,33 346
4211140 116,84 5,33 350
4211160 123,19 5,33 352
4211380 135,89 5,33 356
4211400 142,24 5,33 358
4211440 158,12 5,33 362
4211460 170,82 5,33 364
4211540 196,22 5,33 368
4211560 208,92 5,33 370
4211600 234,32 5,33 374
4211620 247,02 5,33 376
4211650 266,07 5,33 378
4212650 113,67 6,99 425
4212670 120,02 6,99 427
4212690 126,37 6,99 429
4212720 132,72 6,99 431
4212750 139,07 6,99 433
4212780 145,42 6,99 435
4212820 151,77 6,99 437
4212870 164,47 6,99 439
4212910 177,17 6,99 441
4212940 189,87 6,99 443

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 



Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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JOINTS TORIQUES AVEC TRAITEMENT DE SURFACE

Dans de nombreux cas, les joints toriques standard élastomère ne peuvent pas être 
mis en œuvre sans modifier leur surface. Une réduction des forces de frottement 
ou de décollement est ainsi souvent nécessaire. De même, des impuretés des 
systèmes par ce que l'on appelle un ressuage ou un détachement des composants 
du mélange ne sont pas acceptables. Un nettoyage en profondeur des joints est 
dans ce cas indispensable.

En vue notamment de diminuer le frottement, de faciliter le montage, d'assurer 
un graissage permanent, d'obtenir des effets anti-adhérence ou bien une douceur 
de fonctionnement, la surface du joint torique peut être améliorée par immersion, 
pulvérisation ou bien pose d'un revêtement.

En fonction de l'objectif visé, différents traitements de surface ou revêtements de 
grande qualité sont envisageables.

Avantages
selon le domaine d'application des variantes de revêtement
•	� empêchez un collage des parties dans l'emballage ou lors de la manipulation
•	� améliorez l'alimentation ou le dégerbage automatique des éléments d'étanchéité
•	� simplifiez le montage et le démontage de l'étanchéité, manuel ou automatique
•	� réduisez les forces d'insertion qui se créent
•	� optimisez la mise en œuvre dynamique des étanchéités élastomère du point de 

vue du comportement au frottement
•	� réduisez la tendance au collage des étanchéités élastomère pour des durées 

d'immobilisation plus longues
•	� réduisez les effets „slip-stick“
•	� réduisez le frottement au niveau des étanchéités élastomère pendant la mise en 

œuvre dynamique
 
Utilisation
selon le domaine d'application des variantes de revêtement
•	� gain de temps et sécurité renforcée lors du montage
•	� processus plus propres en l'absence de lubrifiants supplémentaires, d'où un gain 

de temps et de coût de nettoyage
•	� cycles de fabrication plus courts
•	� possibilités étendues d'utilisation pour les éléments d'étanchéité élastomère 

simples et économiques
•	� durée de vie supérieure grâce à une meilleure sécurité de montage et à une 

résistance à l'usure améliorée des étanchéités élastomère
•	�� sécurité renforcée pour la mise en œuvre d'étanchéités élastomère dans les 

soupapes grâce à une tendance au collage diminuée

Joints toriques exempts de substances « Labs-free » altérant l'application de la 
laque
Les joints toriques « Labs-free » sont particulièrement adaptés pour le traitement 
de l'air comprimé en technique de laquage fortement automatisée, surtout pour les 
fournisseurs de l'industrie automobile. La propriété d'étanchéité « sans silicone » 
s'avère souvent insuffisante dans ce cas. Les installations doivent être exemptes de 
toutes substances altérant l'application de la laque.

Dans le cas d'un procédé de nettoyage fortement technicisé, diverses spécifications 
de contrôle doivent être suivies. Aucun « ressuage » ultérieur des composants de 
mélange n'a lieu. Les joints toriques « labs-free »' trouvent ainsi également leur 
application en technique médicale. Grâce à l'emballage spécial dans des sachets 
« labs-free » et un étiquetage correspondant, le stockage ne pose aucune difficulté.

Ce processus absolument respectueux de l'environnement ne modifie pas les 
propriétés physiques des joints toriques. De plus, ces parties nettoyées par une 
exécution à sec se prêtent parfaitement à un montage automatique. Les joints 
toriques faits à partir de la matière qu'est le FPM conviennent particulièrement pour 
cette exécution.

Possibilités de traitement :
•	 siliconisation
•	 traitement au Molykote
•	 talquage
•	 revêtement en PTFE pour les applications statiques ou dynamiques
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SETS DE JOINTS TORIQUES

Assortiments de joints toriques

Différentes tailles de joints toriques dans les dimensions métriques et en pouces 
les plus courantes dans des boîtes d'assortiment pratiques. Compacts. Faciles à 
manipuler. Toujours prêts pour la maintenance, la réparation et le service. 

Les assortiments de joints toriques comprennent un choix de tailles les plus cou-
rantes, aussi bien métriques qu'en pouces. 
Avec eux, on a toujours sous la main en cas d'urgence le joint torique qui convient. 
Le matériau est le NBR d'une dureté 70 Shore A.

•  longue durée de vie
•  bonnes propriétés physiques
•  résistance élevée aux températures
•  bonne résistance aux produits chimiques

Dimen-
sion

Dimension Pièce
de dent

Dimen-
sion

Dimension Pièce
de dent

006   2,90 x 1,78 20 211 20,22 x 3,53 10
008   4,47 x 1,78 20 212 21,82 x 3,53 10
010   6,07 x 1,78 20 213 23,39 x 3,53 10
011   7,65 x 1,78 20 214 24,99 x 3,53 10
012   9,25 x 1,78 20 215 26,57 x 3,53 10
014 12,42 x 1,78 20 216 28,17 x 3,53 10
110   9,19 x 2,62 13 217 29,74 x 3,53 10
111 10,77 x 2,62 13 218 31,34 x 3,53 10
112 12,37 x 2,62 13 219 32,92 x 3,53 10
113 13,94 x 2,62 13 220 34,52 x 3,53 10
114 15,54 x 2,62 13 221 36,09 x 3,53 10
115 17,12 x 2,62 13 222 37,69 x 3,53 10
116 18,72 x 2,62 13 223 40,87 x 3,53 10
117 20,30 x 2,62 13 224 44,04 x 3,53 10
118 21,89 x 2,62 13 225 47,22 x 3,53 10
210 18,64 x 3,53 10 226 50,39 x 3,53 10

Dimension Pièce
de dent

Dimension Pièce
de dent

  3 x 2,0 16 20 x 3,0 12
  4 x 2,0 16 22 x 3,0 12
  5 x 2,0 16 24 x 3,0 12
  6 x 2,0 16 25 x 3,0 12
  7 x 2,0 16 27 x 3,0 12
  8 x 2,0 16 28 x 3,0 12
10 x 2,0 16 30 x 3,0 12
10 x 2,5 13 32 x 3,0 12
11 x 2,5 13 33 x 3,0 12
12 x 2,5 13 35 x 3,0 12
14 x 2,5 13 36 x 3,0 12
16 x 2,5 13 38 x 3,0 12
17 x 2,5 13 38 x 4,0   9
19 x 2,5 13 41 x 4,0   9
19 x 3,0 12 44 x 4,0   9

Dimension Pièce
de dent

Dimension Pièce
de dent

3 x 2,0 16 20 x 3,0 12
  5 x 2,0 16 22 x 3,0 12
  7 x 2,0 16 24 x 3,0 12
  8 x 2,0 16 25 x 3,0 12
10 x 2,0 16 27 x 3,0 12
12 x 2,0 16 28 x 3,0 12
10 x 2,5 14 30 x 3,0 12
11 x 2,5 14 32 x 3,0 12
12 x 2,5 14 33 x 3,0 12
14 x 2,5 14 35 x 3,0 12
16 x 2,5 14 36 x 3,0 12
17 x 2,5 14 38 x 3,0 12
19 x 2,5 14 41 x 3,0 12
20 x 2,5 14 45 x 3,0 12
22 x 2,5 14 48 x 3,0 12
19 x 3,0 12 51 x 3,0 12

Dimen-
sion

Dimension Pièce
de dent

Dimen-
sion

Dimension Pièce
de dent

006   2,90 x 1,78 20 211 20,22 x 3,53 10
007   3,68 x 1,78 20 212 21,82 x 3,53 10
008   4,47 x 1,78 20 213 23,39 x 3,53 10
009   5,28 x 1,78 20 214 24,99 x 3,53 10
010   6,07 x 1,78 20 215 26,57 x 3,53 10
011   7,65 x 1,78 20 216 28,17 x 3,53 10
012   9,25 x 1,78 20 217 29,74 x 3,53 10
110   9,19 x 2,62 13 218 31,34 x 3,53 10
111 10,77 x 2,62 13 219 32,92 x 3,53 10
112 12,37 x 2,62 13 220 34,52 x 3,53 10
113 13,94 x 2,62 13 221 36,09 x 3,53 10
114 15,54 x 2,62 13 222 37,69 x 3,53 10
115 17,12 x 2,62 13 325 37,47 x 5,34   7
116 18,72 x 2,62 13 326 40,64 x 5,34   7
210 18,64 x 3,53 10 327 43,82 x 5,34   7

Dimen-
sion

Dimension Pièce
de dent

Dimen-
sion

Dimension Pièce
de dent

006   2,90 x 1,78 20 110   9,19 x 2,62 10
007   3,68 x 1,78 20 111 10,77 x 2,62 10
008   4,47 x 1,78 20 112 12,37 x 2,62 10
009   5,28 x 1,78 15 113 13,94 x 2,62 10
010   6,07 x 1,78 15 114 15,54 x 2,62 10
011   7,65 x 1,78 15 115 17,12 x 2,62 10
012   9,25 x 1,78 10 116 18,72 x 2,62 10
014 12,42 x 1,78 10 210 18,64 x 3,53 10
016 15,60 x 1,78 10 211 20,22 x 3,53 10

BOX Z1, standard américain, en pouces
 N° Art. 1093870�

BOX M2, standard suédo-allemand
métrique
N° Art. 1093860�

BOX M3, standard suédo-allemand
métrique
N° Art. 1093900�

BOX Z2, standard américain, en pouces
N° art 1093890�

BOX Z3, standard américain, en pouces
 N° Art. 1093910�
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JOINTS X
(QUAD-RINGE®)

Description technique

Description
Les joints toriquesen X (QUAD-Ringe®) sont des étan-
chéités à quatre lèvres avec un profil d'étanchéité spé-
cialement mis au point. Un grand choix de matériaux 
élastomère pour des applications standard et spéciales 
permet de réaliser une étanchéité pour presque tous 
les produits liquides et gazeux. Les joints toriques en 
X sont vulcanisés en formes de façon continue. Ils se 
caractérisent par leur forme annulaire et leur profil 
presque carré. 

Joints toriques en X (QUAD-Ringe®), les dimensions 
des joints toriques X livrés

correspondent à la norme américaine AS 568A.

Matières
Les matières élastomère livrables sont regroupées 
dans la liste des matières page 58.
Si aucune spécification particulière ne s'applique à la 
matière, du NBR (acrylonitrile-butadiène-caoutchouc) 
d'une dureté 70 Shore A sera livré.

Mode d'action
Les joints toriques en X sont des éléments d'étanchéité 
à effet automatique et double. Les forces de pressage 
engendrées par le montage dans le sens radial ou 
axial provoquent l'étanchéité initiale. Elles se super-
posent à la pression du système. 

Une pression d'étanchéité totale se crée qui augmente 
avec l'élévation de la pression du système. Sous 
la pression, l'étanchéité se comporte de la même 
manière qu'un liquide avec une forte tension superfi-
cielle. La pression s'exerce ainsi de façon homogène 
sur tous les côtés.

Remarques générales
*Valeurs max. et min. pour la pré-compression 
radiale en tenant compte des tolérances autorisées 
d'épaisseur de corde de profondeur de gorge. La 
pré-compression radiale max. engendre un bon effet 
d'étanchéité, mais augmente le frottement. La pré-
compression radiale min. diminue l'effet d'étanchéité, 
mais améliore le frottement.

**Les indications de profondeur de gorge sont des 
valeurs moyennes et valent pour une sollicitation 
moyenne en hydraulique. En cas de position excentrée 
du piston ou de torsion de la tige de piston, mais 
aussi dans la plage de vide ou de basse pression, la 
profondeur de gorge doit être diminuée et la pré-com-
pression augmentée.

***Lorsqu'un gonflement plus élevé de la matière 
étanche est possible, la largeur de gorge peut être 
augmentée jusqu'à env. 20%.

Avantages
Contrairement au joint torique, le joint à quatre lèvres 
exerce une double fonction d'étanchéité. Il nécessite 
une pré-compression moins importante. Ceci conduit 
à un frottement moindre en cas de mise en œuvre 
dynamique. En outre, il présente d'autres avantages 
par rapport au joint torique :
• �sécurité contre le tordage. Grâce à son profil particu-

lier, l'étanchéité ne risque pas subir de roulage dans 
la gorge (en cas de mouvement va-et-vient).

• �faible frottement. Par rapport à une étanchéité par 
joint torique comparable, les joints en X présentent 
une précontrainte radiale moins importante. Des 
forces de compression plus faibles créent un frotte-
ment et une usure moins importants, d'où une durée 
de fonctionnement plus longue.

• �excellent comportement étanche. Grâce à une répar-
tition plus avantageuse de la pression sur toute la 
section, l'étanchéité atteinte est élevée.

• �un réservoir de lubrifiant peut se former entre les 
lèvres d'étanchéité.

• �absence de bavure gênante. La bavure (liée à la fabri-
cation) souvent gênante au niveau des diamètres 
intérieur et extérieur du joint torique se situe entre 
les lèvres d'étanchéité dans le cas du joint à quatre 
lèvres.

Caractéristiques techniques 
Les étanchéités en joint en X peuvent être utilisées 
dans de nombreux domaines d'application. La tem-
pérature, la pression et les médiums déterminent le 
choix de la matière adaptée. Afin de pouvoir juger si 
un joint en X peut servir d'élément d'étanchéité dans 
un cas d'application donné, l'interaction entre tous les 
paramètres de fonctionnement doit être étudiée.

Pression de service : 
mise en œuvre dynamique 
va-et-vient 
jusqu'à     5 MPa     (50 bar) sans bague d'appui 
jusqu'à   30 MPa   (300 bar) avec bague d'appui 

rotation 
jusqu'à   15 MPa   (150 bar) avec bague d'appui 

mise en œuvre statique :
jusqu'à     5 MPa     (50 bar) sans bague d'appui 
jusqu'à   40 MPa   (400 bar) avec bague d'appui 
Veuillez tenir compte des dimensions de fente autori-
sées à la page 57.

Vitesse : 
va-et-vient : jusqu'à 0,5 m/s 
rotatif : brièvement jusqu'à 2 m/s

Domaines d'application
Les joints en X peuvent être utilisés dans un grand 
nombre d'applications différentes. Les joints en X se 
retrouvent principalement utilisés dans les étanchéités 
dynamiques. La mise en œuvre est à chaque fois limi-
tée par la pression à rendre étanche et la vitesse.

Mise en œuvre dynamique 
• �pour l'étanchéité des pistons et tiges de piston en 

va-et-vient
• �pour l'étanchéité des mouvements oscillants, rotatifs 

ou en forme de vis au niveau des arbres, des tiges, 
des passages tournants, etc.

Mise en œuvre statique
• �en tant qu'étanchéité radiale-statique, par ex. dans le 

cas de boîtes, couvercles, tubes, etc.
• �en tant qu'étanchéité axiale-statique, par ex. dans le 

cas de flasques, couvercles, obturateurs, etc.
• �en tant qu'élément de précontrainte pour les 

étanchéités hydrauliques avec précontrainte par 
caoutchouc lorsqu'un risque existe de tordage du 
joint torique

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.

Vous trouverez des informations détaillées sur la 
technologie des joints au chapitre 12 « Connaissances 
techniques » à partir de page 12/59.
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JOINTS X
(QUAD-RINGE®)

Description technique

Dimensions de montage

Schéma de montage

Explication pour *, **, ***, voir page 56.
1) L'utilisation de gorges à joint torique est autorisée. Le frottement peut augmenter en cas de mise en œuvre dynamique. Les bagues d'appui doivent être adaptées.

Largeur de rainure Précompression radiale* Dimensions de la gorge Rayon ray. Fente
Profondeur de gorge**1) Largeur de gorge**

W dynamique
max.
min.

statique
max.
min.

dynamique

t1 +0,05

statique

t/h +0,05 b1, b4 +0,2 b2 +0,2 b3 +0,2 r1 Smax.

1,02
0,300
0,115

0,350
0,165

0,80 0,75 1,20 – – 0,10 0,03

1,27
0,330
0,145

0,430
0,245

1,00 0,90 1,40 – – 0,10 0,03

1,52
0,350
0,165

0,450
0,265

1,25 1,15 1,70 – – 0,22 0,04

1,78
0,360
0,175

0,460
0,275

1,50 1,40 2,00 3,40   4,80 0,22 0,05

2,62
0,400
0,215

0,450
0,265

2,30 2,25 3,00 4,40   5,80 0,30 0,08

3,53
0,430
0,205

0,530
0,305

3,20 3,10 4,00 5,40   6,80 0,40 0,08

5,33
0,560
0,250

0,710
0,400

4,90 4,75 6,00 7,70   9,40 0,40 0,10

7,00
0,700
0,350

0,950
0,600

6,40 6,20 8,00 10,50 13,00 0,60 0,10

Nous vous donnerons des conseils sur les 
possibilités d'utilisation ou nous vous ferons 
parvenir nos catalogues spécialisés détaillés. 
Appelez-nous.
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Base élastomère Dureté* Shore A
IRHD

Tol. ±/5

Couleur Plage de température
°C **

Domaines d'utilisation/mise en œuvre
Particularités

NBR
Caoutchouc

acrylonitrile-butadiène

70

80

noir

noir

-30 / +110

-30 / +110

Qualité standard pour hydraulique et pneu-
matique. Liquides de pression à base d'huile 
minérale, graisses animales et végétales, 
hydrocarbures aliphatiques (propane, butane, 
essence), huiles silicone et graisses, eau 
jusqu'à 80°C.

NBR
Basse température

70 noir -50 / +100 Résistant aux basses températures, utilisation 
en tant que NBR standard,  résistance 
moindre à la chaleur

HNBR
Caoutchouc nitrile

butadiène hydrogéné
Caoutchouc fluor silicone

70 noir -35 / +150 Liquides de pression à base d'huile minérale, 
graisses animales et végétales, hydrocarbures 
aliphatiques, carburants diesel, ozone, gaz 
acide, acides dilués et bases.

Convient pour les contrainte dynamiques 
élevées, résistant à l'usure.

CR
Caoutchouc butadiène chlorique

70 noir -40 / +120 Résistant aux fluides frigorifiques, ammoniac, 
dioxyde de carbone, frigènes (12, R13, 
R21, R22, R113, R114, R115). Huiles silicone, 
oxygène, ozone, lessive de soude, faible 
résistance à l'huile minérale.

EPDM
BAGUES D'APPUI

Caoutchouc éthylène-propylène

70

70

noir

noir

-50 / +130

-45 / +140

Réticulation péroxyde, eau chaude, vapeur, 
eau de lavage alcools, cétones, esters, eau de 
refroidissement poids-lourds, acides et bases 
organiques et anorganiques non résistants à 
l'huile minérale.

Liquides de frein

MVQ
Silicone

70 rouge -70 / +230 Eau chaude, oxygène, ozone, gaz inertes, 
huiles aliphatiques pour moteurs et de 
engrenages, rayons UV, bonne propriété 
diélectrique.
Seulement pour des applications statiques !

FVMQ
Silicone fluoré

70 noir -70 / +230 Propriétés comparables au MVQ, moindre 
résistance au froid.
Huiles minérale, carburants, lubrifiants à base 
de diester, air chaud.

FPM
Caoutchouc fluoré

70

90

90

noir

noir

noir

-20 / +200

-20 / +200

-20 / +200

Huiles minérales et graisses, liquides 
difficilement inflammables, hydrocarbures 
aliphatiques, aromatiques et chlorés, essence, 
essence super, carburants diesel, huiles 
silicone et graisses.

Adapté pour le vide poussé !

JOINTS X
(QUAD-RINGE®)

Critères de sélection des matières

Liste des matières pour joints en X (QUAD-Ringe®)

*		�  Les plages de dureté des types d'élastomère citées sont indiquées en unités Shore A selon la norme DIN 53505. 
L'indication de dureté s'appuie sur les échantillons décrits dans la norme DIN.

**	� Les températures indiquées sont des valeurs limites qui doivent toujours être considérées en relation avec le médium à rendre étanche et à la pression de fonctionne-
ment. Les températures constantes autorisées se situent toujours en dessous des valeurs limites.
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Joints X

Suite 

Joint X, NBR 70
Le joint en X est mis en forme continue par vulcani-
sation. Il se caractérise par sa forme annulaire et son 
profil presque carré.

Type:	 Joint X standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 70 Shore A

Art. n°
d1
mm

W
mm Norme AS

4069610 0,74 1,02 001
4069620 1,78 1,02 -
1181140 1,07 1,27 002
4069830 1,42 1,52 003
847030 1,78 1,78 004
4069630 2,57 1,78 005
4072950 2,90 1,78 006
813450 3,68 1,78 007
1181150 4,47 1,78 008
4072180 5,28 1,78 009
1135840 6,07 1,78 010
769350 7,65 1,78 011
847540 9,25 1,78 012
1181160 10,82 1,78 013
847590 12,42 1,78 014
4069660 14,00 1,78 015
4069670 15,60 1,78 016
4069680 17,17 1,78 017
1181330 18,77 1,78 018
4069690 20,35 1,78 019
1181350 21,95 1,78 020
4069700 23,52 1,78 021
4069710 25,12 1,78 022
10029661 26,70 1,78 023
4069730 28,30 1,78 024
4069740 29,87 1,78 025
1181390 31,47 1,78 026
4069750 33,05 1,78 027
1181420 34,65 1,78 028
850760 37,82 1,78 029
4069760 41,00 1,78 030
4069790 44,17 1,78 031
4069800 47,35 1,78 032
4069820 50,52 1,78 033
4069850 53,70 1,78 034
4069640 56,87 1,78 035
4069860 60,05 1,78 036
4069870 63,22 1,78 037
4069880 66,40 1,78 038
4069890 69,57 1,78 039
4069900 72,75 1,78 040
4069910 75,92 1,78 041
4069920 82,27 1,78 042
4069930 88,62 1,78 043
4069940 94,97 1,78 044
4069950 101,32 1,78 045
4069960 107,67 1,78 046

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 
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Joints X

Suite 

Suite : Joint X, NBR 70
Type:	 Joint X standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 70 Shore A

Art. n°
d1
mm

W
mm Norme AS

4069970 114,02 1,78 047
4069980 120,37 1,78 048
4069990 126,72 1,78 049
4070000 133,07 1,78 050
4070060 1,24 2,62 102
4070070 2,06 2,62 103
4070080 2,84 2,62 104
4070090 3,63 2,62 105
4070100 4,42 2,62 106
4070110 5,23 2,62 107
4070120 6,02 2,62 108
4070130 7,59 2,62 109
847530 9,19 2,62 110
896090 10,2 2,62 111
847560 10,77 2,62 111
827300 12,37 2,62 112
1160390 13,94 2,62 113
4070140 14,70 2,62 114
827310 14,80 2,62 114B
1181170 15,54 2,62 114
1077270 16,20 2,62 115
1181320 17,12 2,62 115
847690 18,72 2,62 116
847740 20,29 2,62 117
4070150 21,89 2,62 118
4070160 23,47 2,62 119
848910 25,07 2,62 120
4070170 26,64 2,62 121
4070180 28,24 2,62 122
1181370 29,82 2,62 123
1181380 31,42 2,62 124
4070190 32,99 2,62 125
4070200 34,59 2,62 126
4070210 36,17 2,62 127
4070220 37,77 2,62 128
4070230 39,34 2,62 129
4070240 40,94 2,62 130
4070250 42,52 2,62 131
4070260 44,12 2,62 132
1181480 45,69 2,62 133
4070270 47,29 2,62 134
1181490 48,90 2,62 135
1181510 50,47 2,62 136

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 
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Joints X

Suite 

Joint X, NBR 70

Art. n°
d1
mm

W
mm Norme AS

4070280 52,07 2,62 137
4070290 53,64 2,62 138
4070300 55,25 2,62 139
4070310 56,82 2,62 140
4070320 58,42 2,62 141
4070330 59,99 2,62 142
4070340 61,60 2,62 143
4070350 63,17 2,62 144
4070360 64,77 2,62 145
4070370 66,34 2,62 146
851240 67,95 2,62 147
1181590 69,52 2,62 148
4070380 71,12 2,62 149
4070390 72,69 2,62 150
4070400 75,87 2,62 151
1181620 82,22 2,62 152
947850 88,57 2,62 153
4070410 94,92 2,62 154
4070420 101,27 2,62 155
851680 107,62 2,62 156
4070430 113,97 2,62 157
4070440 120,32 2,62 158
4070450 126,67 2,62 159
1181800 133,02 2,62 160
851980 139,37 2,62 161
4070460 145,72 2,62 162
4070470 152,07 2,62 163
4070480 158,42 2,62 164
4070490 164,77 2,62 165
4070500 171,12 2,62 166
4070510 177,47 2,62 167
4070520 183,82 2,62 168
4070530 190,17 2,62 169
4070540 196,52 2,62 170
4070550 202,87 2,62 171
4070560 209,22 2,62 172
4070570 215,57 2,62 173
4070580 221,92 2,62 174
4070590 228,27 2,62 175
4070600 234,62 2,62 176
4070610 240,97 2,62 177
4070620 247,32 2,62 178
4070630 4,34 3,53 201
4070640 5,94 3,53 202
4070650 7,52 3,53 203
4070660 9,12 3,53 204
4070670 10,69 3,53 205
4070680 12,29 3,53 206
4070690 13,87 3,53 207
4070700 15,47 3,53 208
4070710 17,04 3,53 209
990060 18,20 3,53 210
847680 18,64 3,53 210
830840 20,22 3,53 211
848770 21,82 3,53 212
848830 23,39 3,53 213
844760 24,99 3,53 214
1181360 28,17 3,53 216
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Joints X

Suite 

Suite : Joint X, NBR 70
Type:	 Joint X standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 70 Shore A

Art. n°
d1
mm

W
mm Norme AS

849020 29,74 3,53 217
850190 31,34 3,53 218
850260 32,92 3,53 219
1181410 34,52 3,53 220
1184750 36,09 3,53 221
850740 37,69 3,53 222
850790 40,87 3,53 223
1181460 44,04 3,53 224
850890 47,22 3,53 225
1181500 50,39 3,53 226
951720 53,57 3,53 227
4070720 56,74 3,53 228
4070730 59,92 3,53 229
4070740 63,09 3,53 230
4070750 66,27 3,53 231
4070760 69,44 3,53 232
4070770 72,62 3,53 233
4070780 75,79 3,53 234
4070790 78,97 3,53 235
1198170 82,14 3,53 236
1181630 85,32 3,53 237
1181640 88,49 3,53 238
4070800 91,67 3,53 239
1181670 94,84 3,53 240
1181680 98,02 3,53 241
1181690 101,19 3,53 242
1181740 104,37 3,53 243
1181750 107,54 3,53 244
1146640 110,72 3,53 245
4070810 113,89 3,53 246
4070820 117,07 3,53 247
1181790 120,24 3,53 248
4070830 123,42 3,53 249
4070840 126,59 3,53 250
4070850 129,77 3,53 251
4070860 132,94 3,53 252
4070870 136,12 3,53 253
4070880 139,29 3,53 254
4070890 142,47 3,53 255
4070900 145,64 3,53 256
4070910 148,82 3,53 257
4070930 158,34 3,53 259
4070940 164,69 3,53 260

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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Joints X

Suite 

Joint X, NBR 70

Art. n°
d1
mm

W
mm Norme AS

1181850 171,04 3,53 261
4070950 177,39 3,53 262
4070960 183,74 3,53 263
4070970 190,09 3,53 264
4070980 196,44 3,53 265
4070990 202,79 3,53 266
4071000 209,14 3,53 267
4071010 215,49 3,53 268
1181910 221,84 3,53 269
4071020 228,19 3,53 270
4071030 234,54 3,53 271
4071050 240,89 3,53 272
4071060 247,24 3,53 273
4071070 253,59 3,53 274
4071080 266,29 3,53 275
1181950 278,99 3,53 276
1010200 291,69 3,53 277
1191660 304,39 3,53 278
4071090 329,79 3,53 279
4071100 355,19 3,53 280
4071110 380,59 3,53 281
4071120 405,26 3,53 282
4071130 430,66 3,53 283
4071140 456,06 3,53 284
4071150 10,46 5,33 309
4071170 12,07 5,33 310
4071180 13,64 5,33 311
4071200 15,24 5,33 312
4071210 16,81 5,33 313
4071230 18,42 5,33 314
4071260 21,59 5,33 316
4071280 23,16 5,33 317
4071290 24,77 5,33 318
4071300 26,34 5,33 319
4071310 27,94 5,33 320
4071320 29,51 5,33 321
850730 37,47 5,33 325
850780 40,64 5,33 326
1181450 43,82 5,33 327
4071370 45,20 5,33 328
850880 46,99 5,33 328
850910 50,17 5,33 329
850990 53,34 5,33 330
827290 56,52 5,33 331
1181540 59,69 5,33 332
1181560 62,87 5,33 333
1181570 66,04 5,33 334
1181580 69,22 5,33 335
1181610 72,39 5,33 336
851320 75,57 5,33 337
851430 78,74 5,33 338
10015781 78,74 5,33 338
10014485 80,50 5,33 042
4071380 81,92 5,33 339
851490 85,09 5,33 340
851510 88,27 5,33 341
851540 91,44 5,33 342
1181660 94,62 5,33 343
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Joints X

Suite 

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.

Suite : Joint X, NBR 70
Type:	 Joint X standard
Matériau :	 NBR
Dureté:	 70 Shore A

Art. n°
d1
mm

W
mm Norme AS

4071390 97,79 5,33 344
851610 100,97 5,33 345
4071400 104,14 5,33 346
4071410 107,32 5,33 347
1181760 110,49 5,33 348
851710 113,67 5,33 349
4071430 116,84 5,33 350
4071450 120,02 5,33 351
4071460 123,19 5,33 352
4071470 126,37 5,33 353
851890 129,54 5,33 354
4071480 132,72 5,33 355
1181810 135,89 5,33 356
4071520 139,07 5,33 357
4071530 142,24 5,33 358
4071540 145,42 5,33 359
4071550 148,49 5,33 360
1155900 151,77 5,33 361
4071560 158,12 5,33 362
1181840 164,47 5,33 363
4071570 170,82 5,33 364
4071580 177,17 5,33 365
1181860 183,52 5,33 366
4071590 189,87 5,33 367
4071600 196,22 5,33 368
4071610 202,57 5,33 369
4071620 208,92 5,33 370
4071630 215,27 5,33 371
852370 221,62 5,33 372
4071640 227,97 5,33 373
4071650 234,32 5,33 374
4071660 240,67 5,33 375
4071670 247,02 5,33 376
852460 253,37 5,33 377
4071680 266,07 5,33 378
4071690 278,77 5,33 379
4071700 291,47 5,33 380
4071710 304,17 5,33 381
852580 329,57 5,33 382
4071720 354,97 5,33 383
4071730 380,37 5,33 384
852680 405,26 5,33 385
4071740 430,66 5,33 386
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Joints X

Informations techniques : 
Dans le chapitre 12 à partir de page 59 
« Connaissances techniques », 
vous trouverez des informations détaillées sur 
les matériaux, les tolérances et les unités de mesure !

Joint X, NBR 70

Art. n°
 d1
mm

W
mm Norme AS

4071750 456,06 5,33 387
4071760 481,41 5,33 388
1181770 113,67 6,99 425
1181780 116,84 6,99 426
4013970 120,02 6,99 427
4071820 123,19 6,99 428
4071830 126,37 6,99 429
4071840 129,54 6,99 430
4071850 132,72 6,99 431
835870 135,89 6,99 432
4071860 139,07 6,99 433
1181820 142,24 6,99 434
4022210 145,42 6,99 435
4071870 148,59 6,99 436
835880 151,77 6,99 437
1181830 158,12 6,99 438
4071890 160,50 6,99 439
4071900 164,47 6,99 439
852140 170,82 6,99 440
4071910 177,17 6,99 441
4022220 183,52 6,99 442
4071920 189,87 6,99 443
4071930 196,22 6,99 444
4022230 202,57 6,99 445
1181880 215,27 6,99 446
1181920 227,97 6,99 447
1181930 240,67 6,99 448
4071940 253,37 6,99 449
1181940 266,07 6,99 450
4071950 278,77 6,99 451
4071960 291,47 6,99 452
4071970 304,17 6,99 453
1181970 316,87 6,99 454
1181980 329,57 6,99 455
4071980 342,27 6,99 456
4071990 354,97 6,99 457
1181990 367,67 6,99 458
4072000 380,37 6,99 459
4072010 393,07 6,99 460
4072020 405,26 6,99 461
4072030 417,96 6,99 462
4072040 430,66 6,99 463
4072050 443,36 6,99 464
4072060 456,06 6,99 465
4072070 468,76 6,99 466
4072090 481,46 6,99 467
4072100 494,16 6,99 468
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Bagues d’appui

Description technique bagues d'appui ENDL (continue), GESCH (fendue), SSP (en spirale), 
SKE (concave continue), SKG (concave fendue)

Description
Les bagues d'appui sont des éléments d'appui et de 
protection en matériaux résistants à l'extrusion ; elles 
sont installées dans une gorge avec un joint élasto-
mère – de préférence avec un joint torique ou un joint 
X. L'obturation de l'alésage étroite permet d'éviter 
l'extrusion de l'élément d'étanchéité élastomère sous 
pression dans l'interstice.

Bague d'appui, forme de construction ENDL, continue
Les bagues d'appui fermées sont utilisées dans les 
applications statiques et dynamiques. Elles sont mises 
en œuvre ensemble avec des joints toriques ou en X 
lorsque des pressions ou des températures élevées 
déforment de façon non autorisée les étanchéités 
élastomère.

Bague d'appui, forme de construction GESCH, fendue
Les bagues d'appuis sont mises en œuvre dans des 
applications aussi bien statiques que dynamiques. La 
limite de diamètre est de l'ordre de 300 mm.
Pour une étanchéité intérieure, la bague d'appui fen-
due constitue une alternative lorsque l'exécution non 
fendue n'est pas montable et qu'aucune gorge divisée 
n'est possible.

Bague d'appui, forme de construction SSP, en forme 
de spirale
Les bagues d'appuis en forme de spirale sont mises en 
œuvre dans des applications aussi bien statiques que 
dynamiques.

La bague d'appui en forme de spirale est constituée 
en série de deux bobines spiralées. Les extrémités des 
bobines présentent des découpes obliques. La réalisa-
tion peut être assurée aussi bien pour une étanchéité 
intérieure que pour une étanchéité extérieure que 
pour des étanchéités par joints toriques radiaux-dyna-
miques (va-et-vient) et statiques.

L'avantage particulier de la bague d'appui en 
spirale se situe dans les applications soumises à 
d'importantes variations de température. La bague 
en forme de spirale peut sans problème compenser 
des modifications de tolérance importantes par une 
consolidation ou une dilatation hélicoïdale. Elle est 
ainsi moins sensible aux écarts de tolérance et offre 
des possibilités d'application universelles.

Exécutions spéciales	
Bagues d'appui, exécution concave

Bague d'appui, forme de construction SKE, continue
Bague d'appui, forme de construction SKG, fendue
Les bagues d'appui à profil concave sont utilisées pour 
des étanchéités  dynamiques (va-et-vient) et statiques 
par joint torique. La caractéristique particulière est 
la forme concave d'un côté qui offre au joint torique 
une surface de contact plus importante et engendre 
ainsi une déformation inférieure sous pression. Le 
joint torique est ainsi mieux logé et peut résister à des 
contraintes de compression supérieures.

Applications

Domaines d'application
Les bagues d'appui peuvent être fabriquées pour tous 
types d'éléments d'étanchéité élastomère. La pose 
des bagues d'appui est indispensable lorsqu'au moins 
l'une des conditions suivantes de fonctionnement est 
remplie dans un cas d'étanchéité.

• �pressions plus importantes à partir d'env. 5 MPa 
(50 bar)

• �tolérances importantes entre les éléments de 
construction à rendre étanche, ou tolérances de dia-
mètre et dimensions de gorge radiale importantes

• vitesse et fréquences élevées
• pulsation et changement de pression élevés
• �températures et variations de température plus 

élevées

Mode d'action

En cas de pression élevée, les joints toriques élas-
tomère tentent de pénétrer (extrusion) dans la fente 
existante au niveau du côté soumis à la pression. En 
cas de pulsation de pression, le risque existe de voir la 
matière rentrée dans la fente être « rongée ».
La tendance à l'extrusion est renforcée en cas de
• �matières à basse dureté Shore
• �fentes importantes
• �pressions élevées

S'il est impossible d'éviter les fentes plus importantes 
pour des raisons constructives, par exemple pour 
éviter le contact des éléments de construction avec le 
métal, les fentes peuvent être diminuées ou refermées 
à l'aide de bagues d'appui.  

Formes de construction bague d'appui Bagues d'appui à section concave d'un côté

Caractéristiques 
techniques
Pression de service

Mise en œuvre 
dynamique :

va-et-vient
jusqu'à   40 MPa   (400 bar)
rotatif jusqu'à env. 15 MPa 
(150 bar)

statique 
Application :

jusqu'à   250 MPa   (2500 bar)
selon le matériau de la bague 
d'appui

Vitesse : va-et-vient ou
rotatif jusqu'à env. 2 m/s
selon le matériau

Température : -150 °C à +200 °C
selon le matériau

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.

ENDL 
(continue)

GESCH
(fendue)

SSP 
(EN SPIRALE)

SKE
(concave continue)

SKG
(concave fendue)
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Éthylène propylène

Bagues d'appui ENDL (continue), GESCH (fendue)

Recommandations de montage
Bague d'appui forme de construction ENDL (continue) et bague d'appui GESCH (fendue) pour mise en  œuvre radiale-statique et radiale-dynamiques avec joint torique.

Dimensions de montage

joint torique
∅ de fil

Section de la bague d'appui Dimensions de la gorge
Hauteur du méplat W Épaisseur ∅ de fond de rainure Largeur de gorge Rayon

dynamique statique
T

dynamique
D2 h9

statique
D1 h9 L2 +0,2 L3 +0,2 r ± 0,2

1,50 1,25 1,10 1,0 d4 – 2,5 d4 – 2,2 3,0 4,0 0,25
1,60 1,30 1,20 1,0 d4 – 2,6 d4 – 2,4 3,1 4,1 0,25
1,78  1,80 1,45 1,30 1,4 d4 – 2,9 d4 – 2,6 3,8 5,2 0,25
2,00 1,65 1,50 1,4 d4 – 3,3 d4 – 3,0 4,1 5,5 0,25
2,40 2,05 1,80 1,4 d4 – 4,1 d4 – 3,6 4,6 6,0 0,25
2,50 2,15 1,90 1,4 d4 – 4,3 d4 – 3,8 4,7 6,1 0,25
2,62  2,65 2,25 2,00 1,4 d4 – 4,5 d4 – 4,0 5,0 6,4 0,25
3,00 2,60 2,30 1,4 d4 – 5,2 d4 – 4,6 5,4 6,8 0,25
3,53  3,55 3,10 2,70 1,4 d4 – 6,2 d4 – 5,4 6,2 7,6 0,25
4,00 3,50 3,10 1,7 d4 – 7,0 d4 – 6,2 6,9 8,6 0,25
5,00 4,40 4,00 1,7 d4 – 8,8 d4 – 8,0 8,3 10,0 0,25
5,30  5,33 4,70 4,30 1,7 d4 – 9,4 d4 – 8,6 9,0 10,9 0,25
5,70 5,00 4,60 1,7 d4 – 10,0 d4 – 9,2 9,0 11,0 0,25
6,00 5,30 4,90 1,7 d4 – 10,6 d4 – 9,8 9,3 11,2 0,25
7,00 6,10 5,80 2,5 d4 – 12,2 d4 – 11,6 12,3 15,1 0,25
8,00 7,10 6,70 2,5 d4 – 14,2 d4 – 13,4 12,6 15,4 0,25
8,40 7,50 7,10 2,5 d4 – 15,0 d4 – 14,2 12,8 15,6 0,25

GESCH (fendue)ENDL (continue)

Modèle

Nous vous offrons les bagues d'appui. 
Merci de nous communiquer les informations suivantes : 
construction, étanchéité intérieur/extérieure, 
dimensions, matériau.
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Bagues d'appui pour joints toriques et joints X

Bagues d'appui ENDL (continue)
Les bagues d'appui sont des éléments d'appui et de protection en matériaux résistants à l'extrusion ; elles 
sont installées dans une gorge avec un joint élastomère - de préférence avec un joint torique ou un joint X. 
L'obturation de l'alésage étroite permet d'éviter l'extrusion de l'élément d'étanchéité élastomère sous pression 
dans l'interstice.

Type:	 ENDL continu
Matériau :	 PTFE
Couleur :	 blanc

Art. n°
ID
mm

AD
mm

T
mm

4584870 20,00 26,70 1,40
10014661 28,00 36,00 2,00
4584860 30,00 36,70 1,40
10024191 31,50 35,00 1,40
900780 35,00 39,80 1,40
4675070 46,20 55,90 1,40
1044950 60,00 64,20 1,40
4701620 60,00 69,00 1,70
4650150 60,00 69,90 1,70
4680630 63,00 73,50 1,50
842340 76,40 85,00 1,90
10033350 79,00 92,00 1,50
4703170 85,00 93,60 1,70
4712280 86,50 97,50 2,00
4712290 96,50 112,50 2,00
4124000 131,40 137,00 1,70
1030750 133,00 139,20 3,10
1030740 140,00 170,00 3,00
4710350 200,00 212,80 2,50
1030720 255,00 285,00 3,00
1030700 270,00 300,00 3,00
4689680 294,60 300,00 1,00
4689670 299,60 300,50 1,00
4698180 299,60 305,00 1,00

Prix sur demande.

Nous vous donnerons des conseils sur les 
possibilités d'utilisation ou nous vous ferons 
parvenir nos catalogues spécialisés détaillés. 
Appelez-nous.



tel +352.481545.600 / fax +352.481545.811

 Éléments d'étanchéité/joints statiques  5/69

Bagues d'appui pour joints toriques et joints X

Bagues d'appui GESCH (fendue)
Les bagues d'appui sont des éléments d'appui et de protection en matériaux résistants à l'extrusion ; elles 
sont installées dans une gorge avec un joint élastomère - de préférence avec un joint torique ou un joint X. 
L'obturation de l'alésage vous permet d'éviter l'extrusion de l'élément d'étanchéité élastomère sous pression 
dans l'interstice.

Type:	 GESCH fendue
Matériau :	 PTFE
Couleur :	 blanc

Art. n°
ID
mm

AD
mm

T
mm

4668810 3,60 6,00 1,00
4149100 5,80 8,00 1,00
4645820 6,60 10,00 1,40
4571930 9,20 12,00 1,40
4686460 9,40 13,00 1,40
4571940 9,60 13,00 1,40
4571990 10,00 13,50 1,40
4572030 10,10 13,50 1,40
4571850 13,00 16,40 1,40
4571830 13,60 17,00 1,40
4571980 14,00 17,50 1,40
4572040 14,10 17,50 1,40
4586920 15,90 20,00 1,00
4571960 16,70 20,00 1,40
4704590 17,00 19,70 1,40
4587140 17,00 20,40 1,40
4714050 17,10 20,70 1,40
4605500 18,40 22,00 1,00
4586970 20,00 23,00 1,40
4709040 20,60 24,00 0,80
4571870 20,60 24,00 1,40
10005751 21,50 25,10 1,40
4571970 23,90 27,00 1,40
4571880 27,90 31,00 1,40
4654680 32,70 36,00 1,40
10008647 37,00 40,00 0,15
1032320 45,50 51,90 1,50

Prix sur demande.

Si vous avez des questions spécifiques sur 
les éléments d'étanchéité, merci de nous 
contacter par téléphone.  
Nous vous donnerons volontiers des conseils 
détaillés.



Nous vous offrons les bagues d'appui. 
Merci de nous communiquer les informations 
suivantes : 
construction, étanchéité intérieur/extérieure, 
dimensions, matériau

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu
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éthylène propylène

Bagues d'appui SSP (en spirale)

Recommandations de montage
Bague d'appui forme de construction SSP (en forme de spirale) pour mise en œuvre radiale-dynamique et radiale-statique avec joint torique.

Dimensions de montage

joint torique
∅ de fil

Section de la bague d'appui Dimensions de la gorge
Hauteur du méplat W Épaisseur ∅ de fond de rainure Largeur de gorge Rayon

dynamique statique
T

dynamique
D2 h9

statique
D1 h9 L2 +0,2 L3 +0,2 r ± 0,2

1,50 1,25 1,10 0,05 d4 – 2,5 d4 – 2,2 3,0 4,0 0,25
1,60 1,30 1,20 0,05 d4 – 2,6 d4 – 2,4 3,1 4,1 0,25
1,78  1,80 1,45 1,30 0,70 d4 – 2,9 d4 – 2,6 3,8 5,2 0,25
2,00 1,65 1,50 0,70 d4 – 3,3 d4 – 3,0 4,1 5,5 0,25
2,40 2,05 1,80 0,70 d4 – 4,1 d4 – 3,6 4,6 6,0 0,25
2,50 2,15 1,90 0,70 d4 – 4,3 d4 – 3,8 4,7 6,1 0,25
2,62  2,65 2,25 2,00 0,70 d4 – 4,5 d4 – 4,0 5,0 6,4 0,25
3,00 2,60 2,30 0,70 d4 – 5,2 d4 – 4,6 5,4 6,8 0,25
3,53  3,55 3,10 2,70 0,70 d4 – 6,2 d4 – 5,4 6,2 7,6 0,25
4,00 3,50 3,10 0,85 d4 – 7,0 d4 – 6,2 6,9 8,6 0,25
5,00 4,40 4,00 0,85 d4 – 8,8 d4 – 8,0 8,3 10,0 0,25
5,30  5,33 4,70 4,30 0,85 d4 – 9,4 d4 – 8,6 9,0 10,9 0,25
5,70 5,00 4,60 0,85 d4 – 10,0 d4 – 9,2 9,0 11,0 0,25
6,00 5,30 4,90 0,85 d4 – 10,6 d4 – 9,8 9,3 11,2 0,25
7,00 6,10 5,80 1,25 d4 – 12,2 d4 – 11,6 12,3 15,1 0,25
8,00 7,10 6,70 1,25 d4 – 14,2 d4 – 13,4 12,6 15,4 0,25
8,40 7,50 7,10 1,25 d4 – 15,0 d4 – 14,2 12,8 15,6 0,25

SSP forme de construction



tel +352.481545.600 / fax +352.481545.811

 Éléments d'étanchéité/joints statiques  5/71

Bagues d'appui pour joints toriques et joints X

Prix sur demande.

Vous trouverez ici un extrait de notre 
l'ensemble de notre gamme. Si vous avez 
d'autres souhaits, nous sommes à votre 
disposition - appelez-nous !

Bagues d'appui SSP (en spirale)
Les bagues d'appui sont des éléments d'appui et de protection en matériaux résistants à l'extrusion ; elles 
sont installées dans une gorge avec un joint élastomère - de préférence avec un joint torique ou un joint X. 
L'obturation de l'alésage vous permet d'éviter l'extrusion de l'élément d'étanchéité élastomère sous pression 
dans l'interstice.

Type:	 SSP en forme de spirale
Matériau :	 PTFE
Couleur :	 blanc

Art. n°
ID
mm

AD
mm

T
mm

10003628 6,00 9,00 0,70
4106620 6,30 9,10 0,70
4578610 8,00 11,00 0,70
10005795 9,00 12,00 0,70
10027854 10,00 14,50 0,70
4717710 11,00 14,00 0,70
10006265 12,00 17,00 0,70
4701590 14,00 18,60 0,70
10027449 15,00 19,50 0,70
10027853 15,50 20,00 0,70
10002557 16,00 20,60 0,70
10031023 18,00 24,40 0,70
4681380 18,50 23,00 0,70
4584880 25,00 31,40 0,70
10014841 26,00 30,60 0,70
10013952 30,00 36,40 0,70
10029849 32,00 37,20 0,70
10023627 33,00 39,40 0,70
10011410 35,00 41,40 0,70
4712690 40,00 49,80 0,85
4714790 50,00 56,20 0,70
10001554 50,00 59,80 0,85
10027148 55,00 61,20 0,70
4714830 56,00 62,20 0,70
10022536 56,00 65,80 0,85
10025434 88,00 97,80 0,85
10001555 90,00 99,80 0,85
10011840 100,00 109,80 0,85
10001557 110,00 119,80 0,85
10023028 145,00 154,80 0,85



Nous vous offrons les bagues d'appui. 
Merci de nous communiquer les informations 
suivantes : 
construction, étanchéité intérieur/extérieure, 
dimensions, matériau.
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Éthylène propylène

Bagues d'appui SKE (concave continue), SKG (concave fendue)

Recommandations de montage
Bague d'appui  - concave : forme SKE (continue) et forme SKG (fendue) pour mise en œuvre radiale-statique et radiale-dynamiques avec joint torique.

Dimensions de montage

joint torique
∅ de fil

Section de la bague d'appui Dimensions de la gorge
Hauteur du méplat W Épaisseur ∅ de fond de rainure Largeur de gorge Rayon

dynamique statique
T

dynamique
D2 h9

statique
D1 h9 L2 +0,2 L3 +0,2 r ± 0,2

1,50 1,25 1,10 1,0 d4 – 2,5 d4 – 2,2 3,0 4,0 0,25
1,60 1,30 1,20 1,0 d4 – 2,6 d4 – 2,4 3,1 4,1 0,25
1,78  1,80 1,45 1,30 1,4 d4 – 2,9 d4 – 2,6 3,8 5,2 0,25
2,00 1,65 1,50 1,4 d4 – 3,3 d4 – 3,0 4,1 5,5 0,25
2,40 2,05 1,80 1,4 d4 – 4,1 d4 – 3,6 4,6 6,0 0,25
2,50 2,15 1,90 1,4 d4 – 4,3 d4 – 3,8 4,7 6,1 0,25
2,62  2,65 2,25 2,00 1,4 d4 – 4,5 d4 – 4,0 5,0 6,4 0,25
3,00 2,60 2,30 1,4 d4 – 5,2 d4 – 4,6 5,4 6,8 0,25
3,53  3,55 3,10 2,70 1,4 d4 – 6,2 d4 – 5,4 6,2 7,6 0,25
4,00 3,50 3,10 1,7 d4 – 7,0 d4 – 6,2 6,9 8,6 0,25
5,00 4,40 4,00 1,7 d4 – 8,8 d4 – 8,0 8,3 10,0 0,25
5,30  5,33 4,70 4,30 1,7 d4 – 9,4 d4 – 8,6 9,0 10,9 0,25
5,70 5,00 4,60 1,7 d4 – 10,0 d4 – 9,2 9,0 11,0 0,25
6,00 5,30 4,90 1,7 d4 – 10,6 d4 – 9,8 9,3 11,2 0,25
7,00 6,10 5,80 2,5 d4 – 12,2 d4 – 11,6 12,3 15,1 0,25
8,00 7,10 6,70 2,5 d4 – 14,2 d4 – 13,4 12,6 15,4 0,25
8,40 7,50 7,10 2,5 d4 – 15,0 d4 – 14,2 12,8 15,6 0,25

SKGSKE

Modèle
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RONDELLES JOINTS

U-Seal

Description
Les U-Seals (joints en U) sont des disques étanches utilisés pour rendre étanches 
les boulonnages et les éléments de fixation.

Exécutions
Le disque étanche est constitué d'une bague plate métallique et d'une lèvre d'étan-
chéité trapézoïdale élastique fixée par vulcanisation sur le diamètre intérieur de la 
bague métallique.
Des exécutions pour filetages métriques et Whitworth sont disponibles.
Les U-Seals avec une lèvre d'étanchéité au niveau du diamètre intérieur de la 
bague métallique pour une pression extérieure sont disponibles sur demande.

Mode d'action
Par tirage du raccord, la lèvre d'étanchéité est pressée contre les surfaces planes à 
rendre étanche et assure ainsi l'étanchéité. Une liaison de force sûre avec l'élément 
de construction à relier est ainsi atteinte par l'intermédiaire de la bague métallique.
L'épaisseur de la bague plate limite la compression de la lèvre d'étanchéité élas-
tique et assure une étanchéité sûre. La pression intérieure permet une adaptation 
flexible de la lèvre d'étanchéité.

U-Seal autocentrant – SDZ
• �étanchéité autocentrante pour tête de vis
• �prémontage sans danger de perte
• �montage automatique, simple et fiable
• �disponible pour filetages métriques et Whitworth
• �adapté pour la plupart des types de vis européennes

Surfaces
Les surfaces planes à rendre étanche devraient être traitées afin d'être sans rayures 
et lisses. La profondeur de rugosité autorisée est de :
Rmax < 15 µm, Ra < 3,2 µm

Applications

Domaines d'application
Les U-Seals sont utilisables pour l'étanchéité des trous de passage ou taraudés en 
construction de machines. Différents types de vis peuvent dans ce cas être choisis. 
Les U-Seals sont utilisables sur des brideslisses ou dans des fraisures.

Les U-Seals peuvent être utilisés pour l'étanchéité aux huiles, à l'eau et aux gaz 
entre autres.

En tant qu'arrêt à vis au sens courant du terme, l'U-Seal n'est pas efficace. Ceci doit 
être particulièrement observé dans le cas d'assemblages soumis à des contraintes 
dynamiques.

Avantages
• utilisation simple
• étanchéité fiable
• montage facile
• multiples utilisations
• élément standard stockables
• adapté pour les vis DIN courantes dans le commerce

Caractéristiques techniques
Pression de service :
En cas de mise en œuvre dans un enfoncement jusqu'à env. 100 MPa (1 000 bar),
sans entaille jusqu'à env. 40 MPa (400 bar) pour d2 < 40 mm,
sans entaille jusqu'à env. 25 MPa (250 bar) pour d2 > 40 mm,

Température :	 NBR : -30 °C à +110 °C
			   FPM : -20 °C à +200 °C

Fluides :	� huiles minérales, eau, émulsion eau/huile, gaz, liquides sous pres-
sion difficilement inflammables.

Bague d'étanchéité U-Seal SDS Standard

Bague d'étanchéité U-Seal SDS Standard

Bague d'étanchéité U-Seal SDZ à centrage automatique Bague d'étanchéité U-Seal SDZ à centrage automatique

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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RONDELLES JOINTS

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

U-Seal SDS
Les rondelles joints sont des disques étanches – une 
rondelle avec lèvre d'étanchéité fixée par vulcanisa-
tion.  
Elles servent à assurer l'étanchéité statique des 
assemblages à vis et des éléments de fixation. Les 
rondelles joints se caractérisent pas une utilisation 
simple et constituent une solution économique de 
mise en œuvre. 

Type:	 Standard SDS
Matériau :	 NBR

Art. n°
ID
mm

AD
mm

t
mm

1119330 4,10 7,20 1,00
4124420 4,50 7,00 1,00
4424370 4,60 9,00 1,00
4424430 5,60 10,00 1,00
1119820 5,70 9,00 1,00
4424590 5,70 9,20 1,00
1010490 5,70 10,00 1,00
1120200 6,20 9,20 1,00
4424740 6,60 11,00 1,00
1103600 6,70 10,00 1,00
4424760 6,70 11,00 1,00
4424790 7,10 12,00 1,00
1083040 7,30 10,20 1,00
4112660 8,50 13,40 1,00
4400570 8,70 13,00 1,00
1083050 8,70 14,00 1,00
1046090 9,30 13,30 1,00
4424910 10,70 17,00 1,50
1083060 10,70 18,00 1,50
4029600 11,40 16,30 1,50
4424920 11,80 18,50 1,50
1103620 12,70 18,00 1,50
4424940 12,70 20,00 1,50
1181730 13,70 20,00 1,50
4424960 13,80 20,10 1,50
1103740 14,00 18,70 1,50
4424970 14,70 21,00 1,50
1083070 14,70 22,00 1,50
10034058 16,00 22,70 1,50
4424980 16,70 23,00 1,50
960270 16,70 24,00 1,50
4424990 17,40 23,70 1,50
1029870 17,40 24,00 1,50
4425000 18,00 24,70 1,50
4425020 18,70 27,00 2,00
4425030 20,70 29,00 2,00
4425040 21,70 30,00 2,00
4020990 22,70 30,00 2,00
4425050 22,70 31,00 2,00
1197200 24,70 31,00 2,00
4021000 24,70 32,00 2,00
4425060 24,70 33,00 2,00
4298350 26,70 35,00 2,00
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JOINT KANTSEAL

Joints Kantseal

Description
En complément des joints toriques et des joints en X, le joint Kantseal constitue, 
dans de nombreux cas, une bonne alternative pour des étanchéités statiques qui 
doivent répondre à des exigences particulières.
Contrairement au joint torique, le joint Kantseal possède une section carrée.
Les dimensions du joint Kantseal se caractérisent par le diamètre intérieur ID et 
l'épaisseur de corde CS (illustration en bas).

Applications
L'utilisation et la manipulation sont comparables à celles d'un joint torique. Le joint 
Kantseal est utilisé en tant qu'étanchéité statique. La forme rectangulaire obtenue 
par précompression reste presque constante même en cas de pressions élevées. La 
grande stabilité formelle assure une excellente résistance contre l'extrusion dans la 
fente. Une étanchéité meilleure et une durée de fonctionnement plus longue qu'au 
moyen d'un joint torique avec bague d'appui peuvent être atteinte grâce au joint 
Kantseal.

Caractéristiques
Les joints Kantseal peuvent être mis en œuvre dans des gorges de joint torique 
DIN/ISO.
En raison de la forme de section du  joint Kantseal, une pression d'étanchéité plus 
élevée est atteinte.
D'où une répartition de pression nettement meilleure. La mesure CS du joint Kant-
seal peut donc être diminuée pour des dimensions de gorge égales. La précom-
pression est ainsi diminuée de 8 à 14%, contre 12 à 30% pour un joint torique.

Matériaux
Le joint Kantseal est disponible dans les matériaux standard que sont le NBR et 
le FPM avec différentes duretés Shore. Si aucune spécification particulière ne 
s'applique à la matière, du NBR d'une dureté 90 Shore A sera livré.

Conseils de construction

Mise en œuvre axiale-statique
Pour la pose d'étanchéités et la conception des logements, les points suivants 
doivent être respectés : 
en cas de pression intérieure, l'étanchéité doit être choisie de telle sorte qu'elle soit 
1 à 2% supérieure au diamètre extérieur de la gorge.
En cas de pression extérieure, l'étanchéité doit être choisie de telle sorte qu'elle soit 
1 à 3% inférieure au diamètre intérieur de la gorge.

Mise en œuvre radiale-statique
Étanchéité intérieure :
la dimension doit être choisie de telle sorte que le diamètre intérieur ait le plus petit 
écart par rapport au diamètre de la tige.

Étanchéité extérieure :
la dimension doit être choisie de telle sorte que le diamètre intérieur soit égal ou 
plus petit que le diamètre nominal de la gorge.

Indications de montage
Avant le montage, les points suivants doivent être vérifiés :
• ébavurer et arrondir les percements intérieurs.
• �éliminer les résidus de fabrication comme les copeaux, la poussière et les parti-

cules étrangères.
• �lubrifier ou graisser les étanchéités et les éléments de construction Veiller que 

l'élastomère résiste aux médiums.
• �ne pas utiliser de lubrifiants contenants des additifs solides comme le sulfure de 

molybdène ou de zinc.
• �en cas de mise en œuvre radiale-statique, il faut compter sur des forces de mon-

tage supérieures à celles rencontrées avec un joint torique.

Dimensions joint Kantseal

Joint torique – d2 Joint Kantseal – CS

1.78 1.68

2.62 2.51

03:53 03:40

05:33 05:16

07:00 6.73

Comparatif de mise en œuvre joint torique/joint Kantseal

Tableau Comparaison des épaisseurs de corde

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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Joints Kantseal

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Joints Kantseal
En complément des joints toriques et des joints en 
X, le joint Kantseal constitue, dans de nombreux cas, 
une bonne alternative pour des étanchéités statiques 
qui doivent répondre à des exigences particulières. 
Contrairement au joint torique, le joint Kantseal 
possède une section carrée.

Matériau:	 NBR
Dureté:	 90 Shore A
Couleur :	 noir

Art. n°
ID
mm

W
mm

4403750 4,47 1,68
4407380 5,28 1,68
4407690 6,07 1,68
4407700 7,65 1,68
4407710 9,25 1,68
4407770 10,82 1,68
4407830 12,42 1,68
4407870 14,00 1,68
4407880 15,60 1,68
4407890 17,17 1,68
4407900 18,77 1,68
4407920 21,95 1,68
4407930 23,52 1,68
4407940 25,12 1,68
4407950 12,37 2,51
4407960 15,54 2,51
4407970 17,12 2,51
4407980 18,72 2,51
4407990 21,89 2,51
4408000 23,47 2,51
4408020 25,07 2,51
10009029 28,24 2,51
4408040 36,17 2,51
4408050 23,39 3,40
4408070 24,99 3,40
4408090 31,34 3,40
4408100 32,92 3,40
4408110 37,69 3,40
4408120 44,04 3,40
4408130 47,22 3,40
4408140 53,57 3,40
4408150 56,74 3,40
4408160 34,29 5,16
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BAGUE D'ETANCHEITE RADIALE

Types de base A et AS Types B et BS

Types C et CS Dimensions et matériaux

Termes liés à la bague d'étanchéité radiale WDR

La surface extérieure de la bague de renforcement des types de construction A 
et AS comporte une gaine élastomère qui assure une étanchéité parfaite entre la 
bague d'étanchéité radiale et le percement du logement, même dans le cas de loge-
ments divisés ou dont les matériaux présentent une forte dilatation thermique.

La surface extérieure du logement des types de construction B et BS est métallique. 
Le type de construction B convient aux matériaux onéreux en raison de la faible 
proportion d'élastomère ; ou bien pour les conditions de mise en œuvre qui 
n'excluent pas un endommagement de la gaine extérieure en caoutchouc souple 
du type de construction A ou AS.

Les types de construction C et CS avec logement métallique et chapeau sur la tête 
sont fabriqués sur la surface extérieure comme les types de construction B et BS. 
L'avantage de l'importante rigidité radiale est principalement exploité dans les 
conditions de montage rugueuses.

Notre gamme standard regroupe toutes les dimensions, matériaux et formes 
de construction conformes à la norme DIN 3760. N'hésitez pas à demander nos 
documents techniques. 
Pour les cas particuliers, nous développons et livrons les produits aux dimensions 
et associations de matériaux non répertoriés dans la norme DIN 3760. Dans ces cas, 
renseignez-vous auprès de nos collaboratrices et collaborateurs.

Vous trouverez les listes de 
dimensions des bagues d'étanchéité 
disponibles dans les pages suivantes.

Surface extérieure

Chanfrein avant

Ressort de traction

Rainure de clavette

Lèvre d'étanchéité

Gaine extérieure

Chanfrein de sol

Bague de renforcement

Lèvre antipoussière

Vous trouverez des informations détaillées sur la 
technologie des joints au chapitre 12 « Connaissances 
techniques » à partir de page 12/59.
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BAGUE D'ETANCHEITE RADIALE
DIN 3760

Dimensions selon DIN 3760

∅ d'arbre
d1 d2

b
± 0,2

c1)

min.

6 16 7 0,322
7 22 7 0,3

8 22 7 0,324

9
22

7 0,324
26

10
22

7 0,324
26

11 22 7 0,326

12

22

7 0,324
28
30

14

24

7 0,328
30
35

15

26

7 0,330
32
35

16

28

7 0,330
32
35

17

28

7 0,3
30
32
35
40

18

30

7 0,332
35
40

20

30

7 0,3
32
35
40
47

22

32

7 0,335
40
47

24

35

7 0,337
40
47

25

35

7 0,3
40
42
47
52

26
37

7 0,342
47

28
40

7 0,447
52

30

40

7 0,4
42
47
52
62

32
45

747 0,4
52

∅ d'arbre
d1 d2

b
± 0,2

c1)

min.

35

  47

7 0,4  50
  52
  62

36

  47

7 0,4  50
  52
  62

38
  52

7 0,4  55
  62

40

  52

7 0,4  55
  62
  72

42
  55

8 0,4  62
  72

45

  60

8 0,4  62
  65
  72

48   62 8 0,4  72

50

  65

8 0,4  68
  72
  80

52   68 8 0,4  72

55

  70

8 0,4  72
  80
  85

56

  70

8 0,4  72
  80
  85

58   72 8 0,4  80

60

  75

8 0,4  80
  85
  90

62   85 10 0,5  90

63   85 10 0,5  90

65
  85

10 0,5  90
100

68   90 10 0,5100

70   90 10 0,5100

72   95 10 0,5100

75   95 10 0,5100
78 100 10 0,5

80 100 10 0,5110

85 110 12 0,8120

90 110 12 0,8120

95 120 12 0,8125

100
120

12 0,8125
130

∅ d'arbre
d1 d2

b
± 0,2

c1)

min.

105 130 12 0,8140

110 130 12 0,8140

115 140 12 0,8150

120 150
12 0,8160

125 150 12 0,8160

130 160 12 0,8170
135 170 12 0,8
140 170 15 1145 175
150 180

15 1160 190
170 200
180 210

15 1190 220
200 230
210 240

15 1220 250
230 260
240 270 15 1250 280
260 300

20 1280 320
300 340
320 360

20 1340 380
360 400
380 420

20 1400 440
420 460
440 480

20 1460 500
480 520
500 540

Note de bas de page :
d1	 = diamètre de l'arbre	 b	 = largeur
d2	 = diamètre extérieur	 c	 = rayon minimal
Arêtes chanfreinées ou arrondies selon choix du fabricant

d1 x d2 x b

d1 x d2 x b/b1
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BAGUE D'ETANCHEITE RADIALE

Formes standard

Modèle A

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
• NBR:	 max. 14 m/s
• FPM:	 max. 37 m/s

Pression de service : max. 0,5 bar

Avec bague de renforcement vulcanisée

Modèle B

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
• NBR:	 max. 14 m/s
• FPM:	 max. 37 m/s

Pression de service : max. 0,5 bar

Avec logement métallique d'une seule 
pièce

Forme C

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
• NBR:	 max. 14 m/s
• FPM:	 max. 37 m/s

Pression de service : max. 0,5 bar

Avec logement métallique en deux 
pièces

Forme AOF

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
• NBR:	 max. 6 m/s

Pression de service : max. 0,5 bar

Sans ressort

Forme AS

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
• NBR:	 max. 14 m/s
• FPM:	 max. 37 m/s

Pression de service : max. 0,5 bar

Avec bague de renforcement vulcanisée 
et lèvre antipoussière

Forme BS

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
• NBR:	 max. 14 m/s
• FPM:	 max. 37 m/s

Pression de service : max. 0,5 bar

Avec logement métallique d'une seule 
pièce et lèvre antipoussière

Forme CS

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
• NBR:	 max. 14 m/s
• FPM:	 max. 37 m/s

Pression de service : max. 0,5 bar

Avec logement métallique en deux 
pièces et lèvre antipoussière

Forme BOF

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
max. 14 m/s

Pression de service : max. 0,5 bar

Sans ressort
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BAGUE D'ETANCHEITE RADIALE

Autres formes

Forme ASP

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Pour mise sous pression - lèvre anti-
poussière

Pression de service : 10 bar max.
(en fonction des autres conditions de 
fonctionnement)

Forme BSB

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
max. 40 m/s

Pression de service : max. 15 bar

Étanchéité à simple lèvre avec bague 
métallique d'appui et lèvre d'appui/anti-
poussière Faible frottement, faible usure

Forme OAB

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
max. 40 m/s (selon le matériau)

Pression de service : max. 15 bar

Étanchéité à double lèvre avec 
bague métallique d'appui, faible frotte-
ment, faible usure 
Pas de ressort radial.

Forme A-DUO

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
max. 15 m/s

Pression de service : max. 0,5 bar

Étanchéité à double lèvre pour sépara-
tion entre deux médiums
Exécution compacte

Forme GWA 1

Matériau : Tissu NBR
– 30 à + 200°C  
autres matériaux sur demande.

Vitesse périphérique :
max. 25 m/s

Pression de service : max. 0,5 bar

Bague d'étanchéité radiale avec partie adhérente ren-
forcé par textile fermement fixé à la lèvre d'étanchéité 
élastomère.
Veuillez tenir compte du fait qu'il s'agit dans ce cas de 
valeurs standard.

Forme OOA

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
max. 40 m/s (selon le matériau)

Pression de service : max. 15 bar

Joint à une lèvres avec bague d'appui en 
acier, faible frottement, usure réduite.
Pas de ressort radial.

Forme DOA

Matériau : NBR/FPM
• NBR :	 – 30 bis + 100°C
• FPM :	 – 20 bis + 200°C

Vitesse périphérique :
max. 40 m/s (selon le matériau)

Pression de service : max. 15 bar

Joint à une lèvres avec bague d'appui en 
acier, faible frottement, usure réduite.
Pas de ressort radial.
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Bague d'étanchéité A
Les bagues d'étanchéité radiales sont utilisées pour 
l'étanchéité des arbres et des axes tournants et 
oscillants.

Type:	 A
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

4013620 4 12 6
4408170 5 15 6
4013610 6 12 5,5
10002502 6 15 6
558230 6 16 7
1106800 6 19 6
487520 6 22 7
487560 7 16 7
982090 8 15 5
958290 8 16 7
82960 8 18 5
958300 8 22 7
868750 8 24 7
10016601 9 18 6
536530 9 22 7
4408230 10 18 5
4012700 10 19 7
966620 10 22 7
949260 10 22 8
968390 10 24 7
558420 10 26 7
10034288 10 28 7
10015305 11 22 7
532460 11 26 7
974090 12 19 5
913650 12 20 5
571310 12 22 5
968330 12 22 7
968380 12 24 7
913390 12 25 5
4295320 12 25 7
533110 12 25 8
794280 12 28 7
967340 12 30 7
83080 12 30 10
967980 12 32 7
10019494 12 37 10
4408290 13 22 5
10010772 13 22 6
10009459 13 24 7
4408310 13 30 7
4408320 13 30 8
4408980 14 22 5
967350 14 24 7
4408980 14 22 5
967350 14 24 7
539000 14 25 5
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Suite : Bague d'étanchéité A
Type:	 A
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

4408990 14 25 7
83110 14 26 7
539170 14 28 7
558770 14 30 7
4409000 14 30 8
4409020 14 35 8
4409040 15 22 7
966650 15 24 5
967390 15 24 7
967300 15 25 5
4409050 15 25 6
966360 15 26 7
4409080 15 27 7
4012710 15 28 7
4409120 15 30 5
966060 15 30 7
4409140 15 30 8
845130 15 30 10
558900 15 32 7
4409170 15 33 7
956380 15 35 7
4409180 15 35 8
539710 15 35 10
4409190 15 37 10
4409200 15 40 10
532520 15 42 10
1026890 16 24 5
4126330 16 24 7
1011760 16 26 7
966440 16 28 7
560170 16 30 7
539900 16 30 10
88620 16 35 7
4409280 16 35 10
4409290 16 40 10
968930 17 26 6
4409320 17 26 7
4409330 17 27 6
976760 17 28 6
910820 17 28 7
966870 17 30 7
4409370 17 30 8
1026980 17 32 7
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Bague d'étanchéité A

Art. n°
d1
mm

d2
mm bmm

10013839 17 32 8
4409380 17 32 10
4409400 17 35 5
4409410 17 35 6
968340 17 35 7
83610 17 35 8
4295240 17 37 7
4409420 17 40 6
913640 17 40 7
4409430 17 40 8
376020 17 40 10
4409480 18 28 6
968450 18 28 7
560520 18 30 7
968470 18 32 7
4022380 18 35 7
4409510 18 35 8
84500 18 35 10
4409520 18 40 10
1210370 19 27 6
1208590 19 30 5
84540 19 32 7
1210360 19 35 8
83220 19 35 10
4409570 19 40 10
967060 20 28 4
10030115 20 28 5
913680 20 28 6
968490 20 30 5
966030 20 32 7
940090 20 35 6
934140 20 35 7
4409650 20 35 8
542230 20 35 10
4409660 20 36 7
1126610 20 37 8
10010515 20 38 5
542340 20 38 8
966700 20 40 7
10019126 20 40 8
845110 20 40 10
10014392 20 40 11
4293900 20 42 5
1010860 20 42 7
966720 20 47 7
10030299 20 47 8
893100 20 52 7
968530 20 52 10
10013363 21 35 7
10008715 22 32 6
10031069 22 34 7
968550 22 35 7
374670 22 35 10
89150 22 37 7
543020 22 40 7
543050 22 40 10
4409710 22 42 7
543120 23 40 10
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Suite : Bague d'étanchéité A
Type:	 A
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

10016065 24 32 5
559070 24 35 7
543170 24 40 7
4409760 24 40 10
4409770 24 42 10
10002022 265 290 16
1122340 250 280 16
843380 240 270 15
1122330 230 280 16
10031265 210 250 15
973840 210 240 15
967210 200 230 15
967200 190 220 15
10019053 190 220 12
10008680 185 210 13
10001937 180 215 15
967190 170 200 15
561630 170 200 12
4463750 165 190 13
1122320 162 190 12
973820 160 190 15
973810 160 185 10
774950 155 190 13
4159170 155 180 15
973790 155 174 12
973780 150 180 15
1074090 150 180 13
966050 150 170 15
4015460 145 180 12
4024290 140 180 15
4413360 140 180 12
973760 140 170 15
775230 140 170 13
4042770 140 170 12
731470 140 160 13
973750 135 170 12
912460 135 160 12
561430 130 170 12
561410 130 160 15
531750 130 160 13
4012860 130 160 12
4413290 128 150 13
1195180 128 150 9
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Bague d'étanchéité A

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

973740 125 160 13
973730 125 160 12
908270 125 150 13
794590 125 150 12
10032037 125 140 10
561290 120 160 15
561270 120 160 12
825970 120 150 12
4013160 120 140 13
1131800 115 150 12
973710 115 140 12
973700 110 140 13
967690 110 140 12
10006930 24 47 10
10029658 25 32 5
995420 25 32 7
543230 25 33 6
4210880 25 35 5
768800 25 35 7
543250 25 36 7
874660 25 37 5
897020 25 37 7
559150 25 38 7
913670 25 40 7
872680 25 40 8
375130 25 40 10
1027810 25 42 6
572270 25 42 7
4409800 25 42 8
543530 25 42 10
4290850 25 45 7
845090 25 45 10
559200 25 46 7
968650 25 47 7
559220 25 47 10
4409810 25 50 12
966380 25 52 7
968680 25 52 8
559270 25 52 10
4046820 25 62 7
85120 25 62 8
543600 25 62 10
4409870 26 35 7
559280 26 36 7
543620 26 37 7
906070 26 40 6
907590 26 42 7
543650 26 47 7
844180 27 37 7
10034144 27 45 7
4409900 27 47 8
968710 28 38 7
10003693 28 40 5
967320 28 40 7
4409910 28 40 10
4409920 28 42 7
543710 28 42 8
10004090 28 47 5
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Suite : Bague d'étanchéité A
Type:	 A
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

559350 28 47 7
543740 28 47 10
559370 28 52 7
867040 28 52 10
4409940 28 62 10
10016051 29 43 7
10029714 30 40 5
886930 30 40 7
4603820 30 40 7
4409970 30 40 8
85260 30 40 10
10010764 30 42 6
907600 30 42 7
4409980 30 42 8
4409990 30 44 10
10011215 30 45 6
487550 30 45 7
543800 30 45 8
535250 30 45 10
966010 30 47 7
543820 30 47 8
559420 30 47 10
374820 30 50 7
4410000 30 50 8
10002350 30 50 12
966760 30 52 7
4410010 30 52 8
845100 30 52 10
4410020 30 52 12
85360 30 55 10
4410030 30 55 12
4410040 30 56 12
571890 30 60 10
4410060 30 62 7
968270 30 62 10
4410070 30 65 10
4336950 30 72 10
884090 32 40 7
10004938 32 42 5
374880 32 42 7
845140 32 44 10
4410130 32 45 10
543910 32 47 10
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Bague d'étanchéité A

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

968630 32 50 8
4410140 32 50 12
571840 32 52 7
535300 32 52 10
4410150 32 55 10
4410160 32 56 10
4410180 32 62 8
532820 32 62 10
4410190 33 52 10
10031341 34 46 10
10005764 34 48 8
374950 34 50 10
543980 34 52 8
862130 34 52 10
532880 34 62 10
10002483 35 45 5
85610 35 45 7
880570 35 47 7
966790 35 50 7
4410300 35 50 8
946520 35 52 7
650260 35 52 8
966770 35 52 10
4410310 35 52 12
1043240 35 55 8
874560 35 55 10
4410330 35 55 12
544260 35 56 10
4410340 35 56 12
532990 35 58 10
4410350 35 58 12
85710 35 60 10
968040 35 62 7
10003088 35 62 8
559640 35 62 10
4410360 35 62 12
544270 35 65 10
4410380 35 68 10
1003720 35 72 10
909880 35 72 12
4410390 35 80 10
4410400 35 80 12
559660 36 47 7
4410420 36 50 10
559680 36 52 7
820860 36 58 10
559690 36 62 7
84440 37 52 8
533180 38 50 7
10012563 38 50 8
559700 38 52 7
484090 38 52 8
4410480 38 52 10
4410500 38 54 10
850250 38 55 7
375080 38 55 10
85870 38 56 10
4410520 38 58 10
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Suite : Bague d'étanchéité A
Type:	 A
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

10014393 38 58 11
375090 38 60 10
4410530 38 62 7
956770 38 62 10
4410540 38 62 12
973180 38 65 10
4410560 38 72 10
976540 40 50 5
571790 40 50 8
10002656 40 52 5
1038100 40 52 6
966330 40 52 7
4119540 40 52 8
514730 40 52 10
965990 40 55 7
544500 40 55 8
973230 40 55 10
4410650 40 56 7
4410660 40 56 8
544510 40 56 10
4410670 40 56 12
559790 40 58 10
10011409 40 58 12
4410680 40 60 8
559800 40 60 10
4410690 40 60 12
4196980 40 62 6
967330 40 62 7
4410700 40 62 8
559820 40 62 10
4410710 40 62 12
536010 40 65 10
4410720 40 65 12
10012705 40 68 8
1106880 40 68 10
4410730 40 70 12
919890 40 72 7
966230 40 72 10
544610 40 72 12
4410740 40 78 10
4410750 40 80 8
972850 40 80 10
4410770 40 85 10
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Bagues d'étanchéité NBR

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Suite 

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de 
vous conseiller.

Bague d'étanchéité A

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

514460 42 55 7
911900 42 55 8
544680 42 56 7
4410840 42 58 10
4410850 42 60 8
82070 42 60 10
4410860 42 60 12
559900 42 62 7
876710 42 62 8
86130 42 62 10
4410870 42 62 12
4410880 42 65 8
82280 42 65 10
877290 42 72 8
967710 42 72 10
4410890 42 72 12
534300 44 60 10
544770 44 62 10
1108860 44 72 8
544820 44 72 10
10007527 45 52 7
559930 45 55 7
4411010 45 55 8
966820 45 60 7
875760 45 60 8
544860 45 60 10
877340 45 62 7
972990 45 62 8
926850 45 62 10
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Bague d'étanchéité A

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

536130 45 62 12
559980 45 65 8
966340 45 65 10
4411020 45 65 12
82380 45 68 10
4295330 45 70 10
4411040 45 70 12
966660 45 72 8
1003710 45 72 10
82410 45 72 12
973090 45 75 10
1163640 45 80 10
4411050 45 80 13
86320 45 85 10
10006980 45 90 10
560050 48 62 8
877020 48 65 10
545200 48 70 10
86370 48 72 8
973020 48 72 10
82460 48 72 12
1031340 48 80 10
894790 50 62 7
966430 50 65 8
973060 50 65 10
945800 50 68 8
86440 50 68 10
1016220 50 70 8
545300 50 70 10
534440 50 70 12
822670 50 72 8
973120 50 72 10
571440 50 72 12
515400 50 75 10
4411250 50 75 12
966840 50 80 8
560190 50 80 10
4411320 50 85 10
877260 50 90 10
929930 52 68 7
945520 52 68 8
10029720 52 68 10
560210 52 72 8

Type:	 A
Matériau :	 NBR
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Bague d'étanchéité A

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

86530 52 72 10
775460 52 72 12
531180 52 80 10
4411480 53 68 10
4411650 54 90 13
912510 55 68 8
967700 55 70 8
958400 55 70 10
1195190 55 72 6
973340 55 72 8
874130 55 72 10
1012760 55 75 10
531260 55 75 12
978520 55 80 8
802680 55 80 10
775470 55 80 13
560870 55 85 8
973370 55 85 10
1065570 55 100 10
547360 56 70 8
86720 56 72 8
848580 56 80 8
86730 56 85 8
841250 58 72 8
10029776 58 75 10
514430 58 80 8
547510 58 80 10
4412040 58 90 10
4013170 60 70 7
907820 60 72 8
572120 60 75 8
4412090 60 75 10
802690 60 80 8
10028616 60 80 8
86780 60 80 10
536640 60 80 13
877360 60 85 8
866930 60 85 10
547660 60 85 13
973420 60 90 8
561230 60 90 10
86840 60 90 13
4019530 60 95 10
10002292 60 110 12
862150 60 110 13
10028171 62 80 9
4412190 62 80 10
86890 62 85 10
561280 62 90 10
1041290 62 90 13
561390 63 85 10
86900 63 90 10
4412270 64 80 8
967240 65 80 8
10028316 65 85 8
967120 65 85 10
4412310 65 85 12
4412320 65 85 13
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Suite : Bague d'étanchéité A

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

4196990 65 90 7
973460 65 90 10
4412330 65 90 12
86960 65 90 13
4412340 65 95 10
571710 65 100 10
966860 68 90 10
515310 68 100 10
1047780 70 85 6
973500 70 85 7
1039300 70 85 8
10012156 70 85 10
10017886 70 90 7
967140 70 90 10
912790 70 90 12
87040 70 90 13
10006671 70 92 12
4412480 70 95 13
10015793 70 100 8
572250 70 100 10
548120 70 110 8
4012960 70 110 13
560450 72 95 10
4412560 72 95 12
560470 72 100 10
966880 75 90 8
571760 75 90 10
966500 75 95 10
863080 75 95 12
967410 75 100 10
87180 75 100 13
10009453 75 120 12
531460 78 100 10
4412660 78 110 12
967150 80 100 10
10015478 80 105 10
973640 80 105 13
966890 80 110 10
883890 80 120 13
10008940 80 140 13
877310 85 105 13
967420 85 110 12
571780 85 110 13

Type:	 A
Matériau :	 NBR



tel +352.481545.600 / fax +352.481545.811

 Éléments d'étanchéité/joints statiques  5/93

Bagues d'étanchéité NBR

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Si vous avez des questions spécifiques sur 
les éléments d'étanchéité, merci de nous 
contacter par téléphone.  
Nous vous conseillerons avec plaisir et de 
façon détaillée.

Bague d'étanchéité A

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

973650 85 120 12
10028856 88 110 10
4412830 88 110 12
4013010 90 110 10
967310 90 110 12
1059510 90 110 13
4412870 90 115 9
560760 90 120 12
514480 90 120 13
10016302 90 130 12
4012920 90 140 13
973670 95 120 12
548660 95 125 12
4412900 95 130 12
10030111 95 136 13
793240 100 120 12
925260 100 125 12
548710 100 125 13
973680 100 130 12
1106940 100 150 12
4413020 100 150 13
4413050 105 125 13
793460 105 130 12
856830 105 140 12
967360 110 130 12
561000 110 130 13
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Bague d'étanchéité AS
Les bagues d'étanchéité radiales sont utilisées pour 
l'étanchéité des arbres et des axes tournants et 
oscillants. 

Modèle standard AS : exécution avec bague de ren-
forcement métallique fixée par vulcanisation et lèvre 
anti-poussière selon DIN 3760.

Type:	 AS
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

10008847 6 16 7
4422570 6 22 7
825950 8 22 6
4422700 8 22 7
4005790 10 19 7
4414850 10 20 7
1105840 10 24 7
10005676 10 25 7
530310 10 26 7
4422710 11 22 7
4556590 12 19 5
847380 12 22 7
633500 12 24 7
4414860 12 25 7
4422740 12 26 7
1010620 12 28 7
4422770 12 32 7
4422790 14 24 7
4422810 14 30 7
943340 15 24 7
774730 15 26 7
1088060 15 30 7
4422830 16 30 7
1030350 17 32 7
1106130 17 35 7
1026470 18 28 7
847960 18 30 7
847970 18 32 7
1131240 20 28 6
825940 20 30 7
10014413 20 32 8
10008196 20 37 7
1106840 20 40 7
4422900 20 40 10
4013000 20 42 7
10015705 20 42 10
573730 20 47 7
10013267 20 52 7
4009830 22 30 7
848110 22 32 7
4422970 22 40 7
10019283 22 42 7
848140 22 47 7
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Bague d'étanchéité AS

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

530180 24 36 7
10009305 24 37 7
1015260 24 47 10
956450 25 35 7
844420 25 37 7
941850 25 40 7
4423070 25 40 10
1182140 25 42 7
876310 25 42 10
4423100 25 46 7
848310 25 47 7
4423140 25 50 10
562930 25 52 7
4414890 25 52 10
4414900 25 62 10
10034578 26 37 7
10026412 28 35 7
4423200 28 42 7
956500 28 47 7
10023084 28 47 9
914750 28 52 7
956520 30 40 7
956570 30 42 7
4423210 30 42 10
10020613 30 44 7
574730 30 47 7
956660 30 47 8
4414950 30 50 7
544060 30 50 10
4015080 30 52 7
87870 30 52 10
4012750 30 55 10
4159160 30 62 7
4414970 30 62 10
941460 32 45 7
802720 32 52 7
544070 32 56 10
10009820 34 47 7
956740 35 47 7
4414980 35 47 10
956750 35 50 7
1041510 35 50 10
883070 35 52 7
956780 35 52 10
4414990 35 55 9
921890 35 56 10
4423440 35 56 12
83690 35 62 7
965340 35 62 10
965350 35 62 12
4423480 35 65 10
10021486 35 76 9
10031321 35 80 8
4415010 35 80 10
4423500 35 80 12
573840 38 52 7
4415030 38 55 10
4423530 38 62 7
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Suite : Bague d'étanchéité AS

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

4423540 38 72 10
4423560 40 50 7
4015100 40 52 7
4423600 40 58 10
10019488 40 60 8
879670 40 60 10
973950 40 62 7
825960 40 65 10
10004876 40 68 7
10013089 40 68 8
941170 40 72 7
10015321 40 72 7
87940 40 72 10
563110 40 80 10
4415050 40 80 13
4423620 42 52 8
4415060 42 56 7
10030184 42 60 10
4015070 42 62 7
10004324 42 65 12
4423680 44 62 10
973970 45 60 7
965420 45 60 8
4415070 45 60 10
10027558 45 62 7
83720 45 62 8
965430 45 62 10
10007867 45 62 12
810030 45 65 8
10004582 45 68 10
10019718 45 68 12
10017653 45 75 7
1012640 45 75 8
4013560 45 75 10
10008324 45 75 12
920400 45 80 10
1042880 45 85 10
10014317 46 62 8
888130 48 62 8
1145560 48 65 10
544120 48 68 10
10012717 50 60 8
973980 50 65 8

Type:	 AS
Matériau :	 NBR
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Bague d'étanchéité AS

Art. n°.
d1
mm

d2
mm

b
mm

965450 50 68 8
4415080 50 68 10
10009954 50 72 7
1030360 50 72 8
88020 50 72 10
529860 50 72 12
573760 50 80 8
4415090 50 80 10
563180 50 90 10
4440180 52 72 8
965470 55 68 8
88040 55 70 8
10003067 55 70 10
563200 55 72 8
4015090 55 75 8
10007374 55 75 10
848530 55 80 8
10015019 55 85 10
4415100 55 90 8
4415110 55 100 10
848560 56 72 8
10032830 56 85 8
4423720 58 80 9
774970 58 80 10
950530 60 75 8
4423750 60 80 7
1033280 60 80 8
965500 60 80 10
4415120 60 85 10
10014318 62 110 10
965510 65 85 10
965520 65 85 12
530280 65 85 13
10020725 65 90 7
88120 65 90 10
849120 65 100 10
944530 70 85 8
840370 70 90 10
10023478 70 92 12
1043300 70 100 10
1065430 70 110 10
965550 70 120 10
88150 75 95 8
537160 75 100 10
10025560 78 100 13
965570 80 100 10
4415130 80 100 13
967160 80 110 10
947910 85 105 13
965590 85 110 12
912650 85 130 12
965600 90 110 12
10025825 90 120 12
530060 90 120 13
997390 95 120 12
965610 95 125 12
563470 100 120 12
544200 100 130 13
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Bagues d'étanchéité NBR

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Nous vous donnerons des conseils sur les 
possibilités d'utilisation ou nous vous ferons 
parvenir nos catalogues spécialisés détaillés. 
Appelez-nous.

Suite : Bague d'étanchéité AS

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

954080 110 130 12
836680 110 140 12
10016831 110 140 13
965620 115 140 12
562540 120 150 12
562600 120 150 15
1040600 125 150 12
979720 125 160 12
774790 130 160 12
537490 130 160 15
4423820 140 170 12
10030605 140 170 13
925300 140 170 14
849830 140 170 15
4415140 150 180 13
912540 180 210 15
10013131 190 220 12
912550 190 220 15
10016497 190 230 16
4020640 200 230 15
825980 210 240 15
4415150 220 250 15
4160380 250 280 15

Type:	 AS
Matériau :	 NBR



tel +352.481545.600 / fax +352.481545.811

 Éléments d'étanchéité/joints statiques  5/99

Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Bague d'étanchéité B
Les bagues d'étanchéité radiales sont utilisées pour 
l'étanchéité des arbres et des axes tournants et 
oscillants. 

Type:	 B
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

530110 5 16 7
1106810 7 16 7
10036258 8 22 7
970890 11 17 4
945540 12 22 7
4303290 12 24 7
954250 15 24 7
544470 15 30 7
4204660 16 24 5
571600 16 24 7
544760 17 28 7
544780 17 30 7
772440 18 35 7
10006921 18 35 10
545090 20 32 7
4510190 20 33 10
514260 20 47 7
530010 20 47 10
89120 20 52 7
4674600 25 40 6
89240 25 42 7
545430 25 45 7
545450 25 47 10
545480 25 52 7
545540 26 35 7
89350 28 40 10
545610 28 42 7
896370 30 42 7
4400040 30 50 7
4294090 30 55 12
919120 30 56 8
89490 30 62 7
512070 30 62 10
912690 30 72 10
89510 32 42 7
530050 32 52 7
774990 32 52 8
4702080 32 52 10
89580 34 45 7
530190 34 47 9
966220 34 52 8
1128690 35 47 7
530200 35 47 10
995830 35 50 7
966640 35 52 7
546660 35 55 12
511910 35 56 12



technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

5/100   Éléments d'étanchéité/joints statiques

Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Suite : Bague d'étanchéité B
Type:	 B
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

10012849 35 62 10
4550780 35 72 10
4509040 36 52 9
897710 38 50 7
896360 40 52 7
4509130 40 55 9
89820 40 55 10
546950 40 58 9
546960 40 60 10
10021646 40 62 12
547000 40 65 10
547020 40 68 7
10007437 42 55 8
10021992 42 62 10
966310 42 62 12
10034579 42 65 12
976860 45 60 7
547330 45 60 8
10006793 45 72 10
574720 45 72 12
547580 48 62 8
90060 48 62 10
1031620 48 65 10
976890 50 62 7
966490 50 65 8
90120 50 68 8
547740 50 68 10
547840 50 72 10
1181210 50 72 12
976920 52 68 7
976930 52 68 8
987250 54 70 10
1080400 55 72 8
10033794 55 72 10
548160 55 80 8
966160 55 80 10
903930 56 72 8
549080 60 75 8
4714530 60 78 10
513060 60 80 8
549110 60 80 10
10002500 60 85 8
90490 60 90 8



tel +352.481545.600 / fax +352.481545.811

 Éléments d'étanchéité/joints statiques  5/101

Bagues d'étanchéité NBR

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Nous vous proposons une gamme complète de 
matériaux d'étanchéité. 
Si vous avez des questions, appelez-nous – Nous 
vous donnerons volontiers des conseils détaillés.

Bague d'étanchéité B

Art. n°.
d1
mm

d2
mm

b
mm

549190 60 90 10
90510 62 75 10
90520 62 85 10
872260 65 75 8
90530 65 80 8
513130 68 85 10
976990 70 90 10
549390 70 110 13
10023040 72 95 10
549440 75 95 10
549460 75 100 10
4702090 75 105 13
977000 80 100 10
977010 85 100 9
10006269 85 105 10
550840 85 110 12
4679300 85 105 13
10006724 85 120 12
991940 85 125 12
90760 90 110 8
10035030 90 110 10
10009941 90 110 12
901120 90 120 13
572680 95 110 9
4314430 95 115 10
4283140 95 115 13
551020 100 120 10
551070 100 125 12
966190 100 130 12
90910 100 130 13
4666440 105 125 13
894190 105 130 12
90950 110 128 9
1191340 110 130 12
551350 110 140 12
10016510 110 140 13
4158770 115 135 13
552310 120 150 12
552510 120 160 12
531240 130 160 12
552920 140 160 13
552970 140 170 15
912680 160 185 10
553500 180 210 15
572860 190 220 15
1058070 200 230 15
992990 210 240 15
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Bagues d'étanchéité NBR

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.

Bague d'étanchéité BS
Type:	 BS
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

1106820 20 35 10
977060 25 47 7
4132960 35 62 12
1087450 38 50 7
4020650 48 72 7
1090490 60 90 13
4015060 65 100 13
4714320 72 95 13
4020620 110 130 13
966260 120 140 13
1030220 130 150 14
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Bague d'étanchéité C
Les bagues d'étanchéité radiales sont utilisées pour 
l'étanchéité des arbres et des axes tournants et 
oscillants. 

Type:	 C
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

10033998 20 35 10
531930 20 40 10
10030121 20 42 10
4414610 20 47 10
975830 24 47 9
10026932 25 42 9
551470 25 42 10
962210 28 40 10
4204640 30 38 7
4414620 30 50 10
4424200 30 52 9
92130 30 62 10
4424220 30 62 12
532000 30 72 10
10012965 32 52 10
4424230 35 52 10
10007509 35 55 10
4424250 35 55 12
4424260 35 62 9
4414640 35 62 10
553200 35 62 12
553390 35 72 12
4424280 35 80 12
553410 35 80 13
92470 37 62 9
1145600 40 56 10
4424300 40 56 12
10019353 40 60 8
4424330 40 62 10
553970 40 62 12
92670 40 65 10
4424340 40 68 10
4424360 40 72 12
4424380 40 78 10
4424400 40 90 12
4424410 42 60 10
4424420 42 62 10
555580 42 62 12
4424440 42 65 12
4414650 42 72 10
10006543 43 72 10
555920 45 60 10
4424460 45 60 12
532020 45 62 12
10011830 45 70 10
556090 45 70 12
1106910 45 72 10
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Suite : Bague d'étanchéité C
Type:	 C
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

4424480 45 72 12
92890 45 75 12
4424500 45 80 13
4414660 48 68 10
4424530 48 70 10
554010 50 65 10
966730 50 68 10
4424550 50 70 8
93040 50 70 10
554040 50 70 12
554060 50 72 12
4008930 50 80 10
4414670 50 80 12
554100 50 80 13
4414680 50 85 13
554120 50 90 13
554150 52 72 10
10020053 52 80 10
4414700 52 85 13
514050 55 72 10
4424620 55 78 12
554380 55 80 10
4424640 55 80 12
1031330 55 90 13
554510 55 100 13
93390 58 85 10
980540 60 80 10
10015140 60 80 12
4424670 60 90 12
4424680 62 80 10
4424690 62 80 12
10031529 62 85 13
4414710 63 85 10
555590 65 85 10
555610 65 85 12
10011463 65 85 13
10018882 65 90 13
10010223 65 95 13
4424700 67 85 10
4009160 68 100 12
93750 70 90 10
556080 70 100 10
556180 70 110 13
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Bagues d'étanchéité NBR

Suite 

Bague d'étanchéité C

Art. n°.
d1
mm

d2
mm

b
mm

556360 75 95 10
556370 75 95 12
556410 75 100 10
556430 75 100 12
1065150 75 100 13
4424710 75 110 13
4424720 75 115 13
515450 78 95 13
4414720 78 100 10
4424730 78 105 13
556530 80 100 10
966240 80 100 12
4424750 80 105 13
4424770 80 110 10
557680 80 110 13
10029074 80 120 13
515520 82 110 13
4424780 85 105 10
10004691 85 105 13
4424800 85 110 12
1064180 85 110 13
557800 85 125 13
557840 90 110 8
557850 90 110 12
4424810 90 110 15
557880 90 115 9
515580 90 120 13
4414730 90 130 13
557970 95 115 13
10005516 95 125 13
557760 98 125 13
4414740 100 120 10
1046620 100 120 13
1061860 100 125 13
10030691 105 125 13
4703240 105 130 13
10025601 107 140 13
4424820 108 140 13
558350 110 130 13
10019629 110 130 15
966630 110 140 13
1061850 120 140 13
4414760 120 170 15
4414770 125 150 12
375630 125 150 15
558930 125 160 15
375650 130 160 13
979200 130 160 15
4414780 130 170 13
4424830 130 170 15
4003930 135 160 13
557000 135 160 15
557040 135 170 15
4414800 138 160 15
4414810 140 160 13
4414820 140 165 12
94930 140 170 13
4414830 145 165 13
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Bagues d'étanchéité NBR

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Nous vous donnerons des conseils sur les 
possibilités d'utilisation ou nous vous ferons 
parvenir nos catalogues spécialisés détaillés. 
Appelez-nous.

Suite : Bague d'étanchéité C

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

95000 145 170 15
4424840 145 175 13
4424850 145 180 15
1106980 150 170 15
10010782 155 180 15
1203910 160 180 15
375800 160 190 15
10018139 170 200 13
884140 172 200 15
556850 175 200 15
557220 180 210 15
4424860 190 220 16
4424870 200 250 15
4414840 218 250 16
1043390 220 250 15
10029254 225 250 16
4424880 235 270 16
1075450 240 270 15
10018600 245 270 16
10032286 250 290 16
10002430 260 280 16
1107000 260 290 16
1104470 280 320 20

Type:	 C
Matériau :	 NBR
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Bagues d'étanchéité NBR

Bague d'étanchéité AOF
Les bagues d'étanchéité radiales sont utilisées pour 
l'étanchéité des arbres et des axes tournants et 
oscillants. 

Type:	 AOF
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

10009914 6 10 2
4017450 8 12 3
4394950 8 15 3
4507500 9 16 3
4413690 10 14 3
10018893 10 22 3
778950 12 16 3
4292590 12 18 3
1094680 12 19 3
10009461 14 18 3
4413700 14 20 3
4024170 14 20 5
4413710 14 22 3
1210350 15 21 3
4147150 15 23 3
4413720 16 22 3
4413730 16 24 3
4467720 16 25 3
10008499 17 23 3
4413740 17 25 3
4413750 18 24 3
10028172 18 24 4
4413760 18 26 4
870440 20 26 4
986230 20 28 4
4038990 22 28 4
4413770 24 32 4
4413780 25 32 4
4413790 25 33 4
836060 25 35 4
4413800 26 34 4
4413810 28 37 4
922590 30 37 4
4674610 30 40 4
1133140 32 42 4
10025752 32 45 4
4413820 35 42 4
4413830 35 45 4
4413840 38 48 4
4701980 40 50 4
10006996 45 52 4
4160790 45 55 4
919610 55 63 5
4191200 60 72 4



technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

5/108   Éléments d'étanchéité/joints statiques

Joint d'étanchéité: Application Matériau Montage Norme Caractéristiques techniques Comportement technique Joint d'étanchéité:
Modèle Application Fonction Matériau

matériau
Contre-
molle

Plage de
dimensions

en fonction DIN/ISO Pression Température
Température

Vitesse Frottement Température
aux fluides

Ca cité d'étanchéité
dynamique

Durée de
vie

Modèle
lé

ge
r

m
oy

en

lo
ur

d
Dureté mm ∅

MPa
(bar) °C m/s

Varilip® A
Pompes
Séparateurs
Plaque de com-
pactage
Arbres à mani-
velle
Axes
Soufflerie
Centrifugeuses

• • –
à simple effet
effet

Turcon®

T 25
>   55 HRC

6 – 170
ouvert
Boîtier

DIN 3760
ISO 6194/1

0,5
(5)

– 60 bis + 200 40 A A B B

Varilip® A

Turcon®

T 78
> 170 HRC

Varilip® B
Machines-outils

Transmission
Mélangeur
Arbres à mani-
velle

• • –
à simple effet
effet

Turcon®

T 25
>   55 HRC

6 – 170
ouvert
Boîtier

DIN 3760
ISO 6194/1

0,5
(5)

– 60 bis + 200 20 B A A A

Varilip® B

Turcon®

T 78
> 170 HRC

Varilip® C
Pompes
Machines-outils
• Compresseurs

– – •
à simple effet
effet

Turcon®

T 25
>   55 HRC

6 – 170
ouvert
Boîtier

DIN 3760
ISO 6194/1

2,0
(20)

– 60 bis + 200 20 C A B A

Varilip® C

Turcon®

T 78
> 170 HRC

Varilip® D
Séparateurs
Axes
Étanchéités de 
paliers antifric-
tion

Mélangeur

• – –
à double
effet

Turcon®

T 25
>   55 HRC

6 – 170
ouvert
Boîtier

DIN 3760
ISO 6194/1

0,1
(1)

– 60 bis + 200 20 B A B B

Varilip® D

Turcon®

T 78
> 170 HRC

BAGUE D'ETANCHEITE RADIALE
PTFE

Critères de choix pour Varilip® TP

Varilip®, modèle A Varilip®, modèle B

Le modèle A est une étanchéité à simple lèvre qui peut être utilisée dans des 
applications industrielles standard jusqu'à pmax = 0,5 MPa (5 bar) où une bague 
d'étanchéité radiale ne peut résister à la température, au frottement ou au fluide, 
mais aussi à cause d'une lubrification insuffisante. Le modèle A permet de rendre 
étanche des arbres à rotation rapide avec des vitesses circonférentielles jusqu'à 
40 m/s.

Critères de choix importants

Pour des applications qui réclament une étanchéité importante ou en présence de 
médiums pollués, le modèle B doit de préférence être choisi. Par rapport au modèle 
A, cette version à double lèvre offre une meilleure sécurité. Il est recommandé 
d'installer un remplissage de graisse entre les lèvres d'étanchéité.
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BAGUE D'ETANCHEITE RADIALE
PTFE

Joint d'étanchéité: Application Matériau Montage Norme Caractéristiques techniques Comportement technique Joint d'étanchéité:
Modèle Application Fonction Matériau

matériau
Contre-
molle

Plage de
dimensions

en fonction DIN/ISO Pression Température
Température

Vitesse Frottement Température
aux fluides

Ca cité d'étanchéité
dynamique

Durée de
vie

Modèle

lé
ge

r

m
oy

en

lo
ur

d

Dureté mm ∅
MPa
(bar) °C m/s

Varilip® A
Pompes
Séparateurs
Plaque de com-
pactage
Arbres à mani-
velle
Axes
Soufflerie
Centrifugeuses

• • –
à simple effet
effet

Turcon®

T 25
>   55 HRC

6 – 170
ouvert
Boîtier

DIN 3760
ISO 6194/1

0,5
(5)

– 60 bis + 200 40 A A B B

Varilip® A

Turcon®

T 78
> 170 HRC

Varilip® B
Machines-outils

Transmission
Mélangeur
Arbres à mani-
velle

• • –
à simple effet
effet

Turcon®

T 25
>   55 HRC

6 – 170
ouvert
Boîtier

DIN 3760
ISO 6194/1

0,5
(5)

– 60 bis + 200 20 B A A A

Varilip® B

Turcon®

T 78
> 170 HRC

Varilip® C
Pompes
Machines-outils
• Compresseurs

– – •
à simple effet
effet

Turcon®

T 25
>   55 HRC

6 – 170
ouvert
Boîtier

DIN 3760
ISO 6194/1

2,0
(20)

– 60 bis + 200 20 C A B A

Varilip® C

Turcon®

T 78
> 170 HRC

Varilip® D
Séparateurs
Axes
Étanchéités de 
paliers antifric-
tion

Mélangeur

• – –
à double
effet

Turcon®

T 25
>   55 HRC

6 – 170
ouvert
Boîtier

DIN 3760
ISO 6194/1

0,1
(1)

– 60 bis + 200 20 B A B B

Varilip® D

Turcon®

T 78
> 170 HRC

Varilip®, modèle C Varilip®, modèle D

Le Varilip®, modèle C, peut être utilisé pour les applications dans des plages de 
pression plus élevées qui n'autorisent pas une simple bague d'étanchéité élasto-
mère radiale. Des pressions jusqu'à 2 MPa (20 bar), par ex. en tant qu'étanchéités 
pour pompes, arbres ou rotor, sont possibles grâce à un renforcement de la lèvre 
d'étanchéité.

Pour des mises en œuvre particulières comme en cas de fonctionnement sous vide ou 
d'applications de gaz entre autres, veuillez prendre contact avec nous.

A = très bon,  B = bon,  C = satisfaisant

Alors que les modèles A à C ont un effet d'un seul côté, le modèle D peut être Des 
pressions jusqu'à 0,1 MPa (1 bar) sont autorisées. L'application au moyen d'une 
étanchéité unique, par ex. en cas de séparation de deux médiums différents, est 
ainsi possible. La seconde lèvre peut aussi assurer la fonction d'une lèvre d'appui 
ou d'une lèvre anti-poussière. Il est recommandé d'installer un remplissage de 
graisse entre les lèvres d'étanchéité.
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BAGUE D'ETANCHEITE RADIALE PTFE

Varilip® TP

Description
En raison de leur lèvre d'étanchéité PTFE, les bagues d'étanchéité Varilip® sont 
utilisées dans un vaste domaine d'application, pour la construction de machines en 
général et dans l'industrie chimique. Surtout pour des applications qui demandent 
un faible frottement, une faible pression, des vitesses circonférentielles élevées,

un fonctionnement sans effet de stick-slip et une résistance thermique et chimique 
élevée.
La bague d'étanchéité Varilip® peut être remplacée de façon précise par les bagues 
d'étanchéité selon la norme DIN 3760/ISO 6194/1.

Matériaux pour étanchéités Varilip®

Matériaux
Pour la lèvre d'étanchéité, deux matériaux standard sont disponibles :

Turcon® T 25
Grâce à ses remarquables propriétés à l'usure et au frottement, ce matériau 
standard est adapté pour une large plage de température et résiste à la plupart des 
médiums. De bons résultats sont obtenus lorsque les contre-surfaces présentent 
une dureté minimale de 55 HRC. En général, toutes les surfaces céramique oxyde 
obtenues au moyen d'un revêtement de plasma sont bien adaptées.

Pour des pressions inférieures et des vitesses de glissement jusqu'à 4 m/s, une 
dureté de 45 HRC de la contre-surface est suffisante.

Turcon® T 78
Ce matériau se caractérise pas un comportement au démarrage particulièrement 
bon. Cela permet la mise en œuvre en fonctionnement à sec et en cas de lubrifica-
tion insuffisante, mais aussi en association avec des surfaces d'arbre tendres, par 
ex. pour des applications en chimie lorsque l'arbre doit être en acier inoxydable. La 
dureté de la contre-surface ne devrait pas être inférieure à HB 170.

Vous trouverez d'autres informations sur les matériaux des logements et les étan-
chéités secondaires dans les tableaux ci-contre.

Choix de matériau pour lèvre d'étanchéité

Matériaux de la cage

Matériaux de la cage

*) Seulement pour les modèles A, C et D jusqu'à un diamètre extérieur max. de 90 mm

Contre-surfaces Limites d'utilisation Matériau

> 55 HRC Pression < 2 MPa Turcon® T 25

Turcon® T 28

> 170 HB Pression < 0,2 MPa Turcon® T 28

Médium Matériau Code matériau

Huiles, graisses
Air/gaz
Eau, vapeur
Solvants
Denrées alimentaires

acier inoxydable
Matériau N° 1.4301
AISI 304

1

Acides
Lessives
Eau de mer

acier inoxydable résistant aux acides
Matériau N° 1.4436
AISI 316

2

acier inoxydable résistant aux acides
Matériau N° 1.4571

3*)

Médium Température Matériau Code

Air, eau
Huiles, graisses

hydrogéné
– 30 bis + 110 °C

NBR N

Air, eau
Vapeur :
Denrées alimentaires
Alcools

BAGUES D'APPUI
Caoutchouc éthylène-pro-
pylène 
– 60 bis + 150 °C

EPDM E

Air, eau
Huiles, graisses
Solvants
Acides, lessives

Caoutchouc fluoré
– 20 bis + 200 °C

FKM V

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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BAGUES D'ÉTANCHEITÉ RADIALES PTFE

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Si vous avez des questions spécifiques sur 
les éléments d'étanchéité, merci de nous 
contacter par téléphone.  
Nous vous donnerons volontiers des conseils 
détaillés.

Varilip® TP-A, T251
En raison de leur lèvre d'étanchéité PTFE, les bagues d'étanchéité Varilip® sont utilisées 
dans un vaste domaine d'application, pour la construction de machines en général et dans 
l'industrie chimique. Surtout pour des applications qui demandent un faible frottement, une 
faible pression, des vitesses circonférentielles élevées, un fonctionnement sans effet de 
stick-slip et une résistance thermique et chimique élevée.

Type:	 Varilip® TP-A
Matériau :	 T251V
Fabricant:	 Trelleborg

Art. n°.
d1
mm

d2
mm

b
mm

Fabricant-
Référence

4091060 150 180 15 TPA101500-T251V
4091050 130 160 12 TPA101300-T251V
4091040 120 150 12 TPA101200-T251V
4091030 110 140 12 TPA201100-T251V
4091020 105 130 12 TPA101050-T251V
4091000 100 130 12 TPA301000-T251V
4090990 90 120 12 TPA200900-T251V
4090970 80 100 10 TPA100800-T251V
4090960 75 95 10 TPA100750-T251V
4090950 70 90 10 TPA100700-T251V
4090940 65 85 10 TPA100650-T251V
4090930 60 80 8 TPA200600-T251V
4090910 55 72 8 TPA200550-T251V
4090890 50 72 8 TPA300500-T251V
4090880 50 65 8 TPA100500-T251V
4090870 45 62 8 TPA200450-T251V
10009338 42 62 8 TPA200420-T251V
4090860 40 62 7 TPA400400-T251V
4090840 35 47 7 TPA100350-T251V
4090830 32 47 7 TPA300320-T251V
4090810 30 47 7 TPA300300-T251V
10010642 30 42 7 TPA200300-T251V
4090800 28 47 7 TPA200280-T251V
4090790 25 47 7 TPA400250-T251V
10010413 25 40 7 TPA200250-T251V
4090780 22 35 7 TPA200220-T251V
4090760 20 35 7 TPA300200-T251V
4090750 20 30 7 TPA100200-T251V
4090740 18 30 7 TPA100180-T251V
4090730 15 30 7 TPA200150-T251V
4091070 15 26 7 TPA100150-T251V
4090710 12 25 7 TPA300120-T251V
4090700 10 25 7 TPA300100-T251V
4090670 10 22 7 TPA100100-T251V
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Bagues d'étanchéité radiales, EXECUTIONS spéciales

Suite 

Bague d'étanchéité ASP, NBR
Les bagues d'étanchéité radiales sont utilisées pour l'étanchéité 
des arbres et des axes tournants et oscillants. 

Type:	 ASP
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

4406680 8 22 6
4418500 9 20 6
902220 10 22 6
10030192 11 22 7
4013540 12 22 6
4418510 12 24 6
4455030 12 24 7
4418520 12 32 7
4020210 15 25 6
4418550 15 32 7
604470 15 35 6
4418580 17 30 6
4418590 18 30 6
10017862 18 32 6
4418600 18 35 6
4418620 20 32 7
603460 20 35 6
10015018 20 35 7
4418630 22 32 6
4418640 22 32 7
4418650 22 35 6
4418660 24 40 7
609370 25 35 6
4418670 25 36 6
4418690 25 40 7
4418700 25 42 6
4418710 25 47 6
4418720 28 40 6
4418730 28 40 8
4419460 30 42 6
4418750 30 52 7
10018452 32 44 8
4418760 32 47 6
4418770 35 47 6
4418790 35 50 7
604390 35 52 6
1023590 35 52 7
4418810 40 52 7
4418820 40 55 6
4145550 40 56 6
4418830 40 58 8
4418840 42 62 7
4418850 45 58 7
604430 45 62 7
4418860 45 65 7
4418870 47 62 7
4418880 50 65 7
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Bagues d'étanchéité radiales, EXECUTIONS spéciales

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Nous vous proposons une gamme complète 
de matériaux d'étanchéité. 
Si vous avez des questions, appelez-nous – 
Nous vous donnerons volontiers des conseils 
détaillés.

Suite : Bague d'étanchéité ASP, NBR
Type:	 ASP
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

4418870 47 62 7
4418880 50 65 7
632150 50 68 7
4418890 50 70 10
4044230 50 72 7
10009928 50 72 10
4418900 55 72 7
4418910 60 72 7
4418920 60 75 8
633990 60 80 7
4418930 60 85 8
4418940 62 85 7
4013110 65 85 10
1025200 65 90 7
1023610 68 80 7
1023600 68 90 10
4251270 70 90 7
4418950 75 95 7
651160 80 100 7
1023620 85 110 12
1023630 85 110 13
4418970 85 120 8
4418980 90 110 12
10004057 90 125 12
4418990 95 120 12
4419020 110 150 8
4419040 120 140 10
4419060 140 160 10
4419070 140 170 15
4419120 200 230 13
4419140 260 280 10
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Bagues d'étanchéité radiales, EXECUTIONS spéciales

Bague d'étanchéité BSB, NBR
Les bagues d'étanchéité radiales sont utilisées pour l'étanchéité des arbres et des 
axes tournants et oscillants.  
Modèle BSB étanchéité à simple lèvre avec bague métallique d'appui et lèvre 
d'appui/anti-poussière

Type:	 BSB
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

4416480 6 16 7
4416490 6 22 7
4416500 8 22 7
4416510 10 22 7
4416520 10 24 7
4416530 12 22 7
4416540 12 28 7
4416550 14 24 7
4416560 14 28 7
4416570 15 30 7
4416580 15 32 7
4416590 15 35 7
4416600 16 28 7
4416610 16 30 7
4416620 18 30 7
4416630 20 30 7
4416640 20 32 7
4416650 20 35 7
4416660 20 40 7
4416670 22 32 7
4416680 22 40 7
4416690 24 40 7
4416700 25 35 7
4416710 25 40 7
4416720 25 42 7
4416730 25 52 7
4416740 26 47 7
4416750 28 40 7
4416760 28 47 7
4416770 28 52 7
4416780 30 40 7
4416790 30 42 7
4416800 30 47 7
4416810 30 52 7
4416820 32 45 7
4416830 32 47 7
4416840 35 47 7
4416850 35 50 7
4416860 35 52 7
4416870 35 62 7
4416880 36 50 7
4416890 38 52 7
4416900 40 52 7
4416910 40 55 7
4416920 40 62 7
4416930 40 72 7
4416940 42 55 8

Suite 
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Bagues d'étanchéité radiales, EXECUTIONS spéciales

Prix sur demande.

Bague d'étanchéité GWA1
Les bagues d'étanchéité radiales sont utilisées pour 
l'étanchéité des arbres et des axes tournants et 
oscillants. 
Modèle GWA1 
Avec partie adhérente renforcée par tissu.

Type:	 GWA1
Matériau :	 NBR/tissu

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

10035102 100 125 10,0
10035104 105 145 16,0
10035106 110 140 16,0
10035107 100 130 16,0
10035108 120 150 16,0
10035109 125 155 12,0
10035110 130 160 15,0
10035112 140 180 16,0
10035114 150 190 16,0
10035115 170 200 16,0
10035120 170 210 16,0
10035121 180 215 18,0

Suite : Bague d'étanchéité BSB, NBR
Type:	 BSB
Matériau :	 NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

b
mm

4416940 42 55 8
4416950 42 62 8
4416960 45 62 8
4416970 45 65 8
4416990 48 62 8
4417000 48 72 8
4417010 50 68 8
4417020 50 72 8
4417030 50 80 8
4417040 52 68 8
4417050 55 70 8
4417060 55 80 8
4417070 60 75 8
4417080 60 80 8
4417090 60 90 8
4417100 65 85 10
4417110 65 90 10
4417120 68 90 10
4417130 70 90 10



5/116   Éléments d'étanchéité/joints statiques

technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

JOINTS V

Description technique

Description
La manipulation aisée et le fonctionnement fiable du 
joint en V – associés à une construction simple – ouvre 
un large éventail d'utilisation dans tout le secteur de la 
construction de machines, les installations de potabili-
sation de l'eau, les laminoirs, etc.

Les appareils électroménagers et électroniques consti-
tuent un champ d'application particulier – surtout pour 
les petites dimensions d'étanchéité.

Les joints en V peuvent être utilisés pour réaliser une 
étanchéité contre la poussière, les saletés, la graisse 
de lubrification, l'huile projetée, l'eau et d'autres 
médiums.

Avantages
• étanchéité d'arbre efficace et économique
• �pas de pièces métalliques, matériau élastique pur
• �faibles coûts de construction et hauteurs de montage
• �pas d'exigences élevées liées au traitement et à la 

qualité de surface de l'arbre
• Montage aisé
• pas d'usure de l'arbre
• �pas de contre-surface durcie nécessaire
• �faible frottement, faibles pertes d'énergie, longue 

durée de vie
• �fonction d'étanchéité et protection contre les pous-

sières assurées en parallèle
• convient à des régimes élevés
• �inclinaison jusqu'à 1° max. de l'arbre !

Frottement
La faible pression de serrage de la lèvre d'étanchéité 
garantit une faible force de frottement. Elle peut 
être influencée par une précompression ou une 
décompression plus forte. Les dimensions de montage 
indiquées dans notre tableau se réfèrent à des appli-
cations standard. Par rapport à l'étanchéité d'arbre 
radiale, le moment de démarrage est aussi nettement 
plus faible.

La force de frottement est influencée par la vitesse 
circonférentielle. La force de frottement augmente 
jusqu'à env. 12 m/s avec l'élévation de la vitesse 
circonférentielle. Les forces centrifuges élevées dimi-
nuent alors la charge exercée sur la lèvre d'étanchéité. 
La puissance de perte est indiquée dans le diagramme.

Caractéristiques techniques

Pression de fonctionnement : sans pression

Vitesse :
utilisation normale	 < 8 m/s
sécurité axiale :	 8 m/s
sécurité axiale et radiale : 
	 12 m/s

Température :	 -40°C à +180°C
			�   selon le matériau élastomère

Médium : voir matériaux

Types de protection
L'étanchéité des élastomères avec un joint en V corres-
pond au type de protection IP55.

Configuration de la contre-surface
Tous les éléments de construction peuvent servir de 
contre-surface ; il convient d'assurer une étanchéité 
vis-à-vis d'eux, notamment :
• la face avant d'un palier antifriction
• un collet d'arbre
• une rondelle de friction

La contre-surface ne doit pas être durcie. En cas de 
matières fortement abrasives comme le sable, la 
poussière ou la rouille, une contre-surface dure est 
toutefois avantageuse.

Elle peut être réalisée par tournage fin. Il ne doit pas y 
avoir de rayures de traitement radiales ou en forme de 
spirale. En cas de mises en œuvre critiques – vitesses 
élevées, déformation radiale, faible frottement ou pré-
sence importante de poussière –, la qualité de surface 
doit présenter les valeurs approximatives suivantes :
Rmax.	 =	 10,0 –	 16,0 µm
Rz			  =	   6,3 –	 10,0 µm
Ra		  =	   1,6 –	   3,2 µm

Matériaux
Les joints en V sont livrés en série selon trois qualités 
de matière : 

Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)
Température :	 -40°C à +100°C
Fluides :	� huiles minérales, air, eau, émulsions, 

graisses

Caoutchouc fluoré (FPM)
Température :	 -20°C à +180°C
Fluides :	� huiles et graisses minérales et syn-

thétiques, acides, lessives

Éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
Température :	 -40°C à +100°C
Fluides :	� résistant à l'ozone, pas aux huiles 

minérales

Autres matériaux sur demande.

Choix de la bague d'étanchéité
Une dimension de joint en V peut toujours être choisie 
pour une plage de diamètre. 
Si le diamètre nominal de l'arbre se situe dans la plage 
limite de deux recommandations, le joint en V le plus 
grand doit être choisi.

La transmission du couple est assurée par la précon-
trainte propre élastomère du joint sur l'arbre.

Vous trouverez des informations détaillées sur la 
technologie des joints au chapitre 12 « Connaissances 
techniques » à partir de page 12/59.



tel +352.481545.600 / fax +352.481545.811

 Éléments d'étanchéité/joints statiques  5/117

JOINTS V

Modèles et plages de dimensions

Modèles
Le programme de livraison comprend quatre modèles standard et un modèle 
particulier pour diamètre important. Les modèles standard sont représentés. Pour 
permettre de faire un choix judicieux et adapté à l'application, les modèles sont 
décrits ici :

Construction VA
Ce profil le plus couramment utilisé est disponible en tant que standard pour des 
diamètres d'arbre de 2 à 2000 mm. La plage de diamètre est divisée en neuf dimen-
sions de profil. Les diamètres plus importants peuvent être livrés par vulcanisation 
par gradins en plusieurs segments de bague.

Construction VS
Cette construction correspond à la géométrie de lèvre du type VA. Le corps 
d'étanchéité est prolongé par une diagonale sur la face arrière et ainsi renforcée. La 
largeur de montage est ainsi prolongée de l'ordre de 50%.

Le renforcement augmente l'auto-adhérence sur l'arbre en cas de vitesses circon-
férentielles élevées ou d'influences externes. Dans le même temps, la géométrie 
de dos constitue une solution constructive économique pour une sécurité axiale et 
radiale en cas de régimes élevés.

Disponible pour un diamètre d'arbre de 5 à 200 mm en sept niveaux de dimensions 
de profil.

Construction VL
La construction VL se caractérise par une géométrie de profil particulièrement 
petite.

Elle convient par conséquent aux constructions qui ne disposent que de hauteurs 
de montage limitées, par exemple pour la pose dans des étanchéités de labyrinthe. 
Disponible pour un diamètre d'arbre de 110 à 500 mm pour une dimension de 
profil.
 
Construction VE
Une réalisation particulièrement rigide avec un profil renforcé pour des charges 
importantes. Là aussi, une seule dimension de profil est utilisée pour une plage de 
diamètre de 280 à 2000 mm.

Joint en V E Joint en V A Joint en V S Joint en V L

V 2 A

V 2000 A

V 5 S

V 200 S

V 110 L

V 500 L

V 280 E

V 2000 E

> V 500 L

> V 2000 E > V 2000 A

Plage standard

Disponible sur demande !

Non compris dans le programme de livraison.

Donnée en mm

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.

Modèle VA

Modèle VS

Modèle VL

Modèle VE
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JOINTS V

Joint V, A, NBR
Le joint en V est un joint à lèvres axial pour l'étanchéi-
té des paliers et des arbres. Le joint en V est monté 
directement sur l'arbre et s'appuie sur une surface 
opposée, le châssis de la machine par ex. Le joint en V 
offre une protection fiable contre un frottement faible. 
Version standard. 
Diamètres disponibles : 2 – 2000 mm

Type:	 A
Matériau :	 NBR

Art. n° Désignation
d(min-max)
mm

W
mm

B
mm

d1
mm

585920 V-002 1,5 3
463530 V-003 2,7-3,4 1,5 3 2,5
41600 V-004 3,5-4,4 2 3,7 3,2
41610 V-005 4,5-5,4 2 3,7 4
41620 V-006 5,5-6,4 2 3,7 5
41630 V-007 6,5-7,5 2 3,7 6
41640 V-008 8,0-9,0 2 3,7 7
41650 V-010 9,5-11,0 3 5,5 9
41660 V-012 11,5-12,0 3 5,5 10
41670 V-014 13,5-15,0 3 5,5 12,5
449770 V-016 15,5-17,0 3 5,5 14
41680 V-018 17,5-18,5 3 5,5 16
41690 V-020 19,0-20,5 4 7,5 18
41700 V-022 21,0-23,5 4 7,5 20
41710 V-025 24,0-26,5 4 7,5 22
41720 V-028 27,0-28,5 4 7,5 25
41730 V-030 29,0-30,5 4 7,5 27
41740 V-032 31,0-32,5 4 7,5 29
41750 V-035 33,0-35,5 4 7,5 31
41760 V-038 36,0-37,5 4 7,5 34
41770 V-040 38,0-42,0 5 9 36
41780 V-045 43,0-47,0 5 9 40
41790 V-050 48,0-52,0 5 9 45
41800 V-055 53,0-57,0 5 9 49
41810 V-060 58,0-62,0 5 9 54
41820 V-065 63,0-67,0 5 9 58
41830 V-070 68,0-72,0 6 11 63
41840 V-075 73,0-77,0 6 11 67
41850 V-080 78,0-82,0 6 11 72
41860 V-085 83,0-87,0 6 11 76
41880 V-095 93,0-97,0 6 11 85
41890 V-100 98,0-104,0 6 11 90
41900 V-110 105,0-114,0 7 12,8 99
41910 V-120 115,0-124,0 7 12,8 108
41920 V-130 125,0-134,0 7 12,8 117
41930 V-140 135,0-144,0 7 12,8 126
41940 V-150 145,0-154,0 7 12,8 135
41950 V-160 155,0-164,0 8 14,5 144
5110 V-170 165,0-174,0 8 14,5 153
41960 V-180 175,0-184,0 8 14,5 162
41970 V-190 185,0-194,0 8 14,5 171
41980 V-199 195,0-189,0 8 14,5 180
41990 V-200 190,0-209,0 15 25 180
42000 V-220 210,0-234,0 15 25 198
42010 V-250 235,0-264,0 15 25 225
42020 V-275 265,0-289,0 15 25 247
41990 V-200 190,0-209,0 15 25 180

Suite 



tel +352.481545.600 / fax +352.481545.811

 Éléments d'étanchéité/joints statiques  5/119

JOINTS V

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.

Joint V, A, NBR

Art. n° Désignation
d(min-max)
mm

W
mm

B
mm

d1
mm

42000 V-220 210,0-234,0 15 25 198
42010 V-250 235,0-264,0 15 25 225
42020 V-275 265,0-289,0 15 25 247
42030 V-300 290,0-309,0 15 25 270
463550 V-325 310,0-334,0 15 25 292
4110150 V-350 335,0-364,0 15 25 315
42050 V-375 365,0-389,0 15 25 337
42060 V-400 390,0-429,0 15 25 360
42070 V-450 430,0-479,0 15 25 405
4110160 V-500 480,0-529,0 15 25 450
950600 V-550 530,0-579,0 15 25 495
5120 V-600 580,0-629,0 15 25 540
974960 V-650 630,0-664,0 15 25 600
974750 V-700 665,0-704,0 15 25 630
919300 V-725 705,0-744,0 15 25 670
4110170 V-750 745,0-784,0 15 25 705
1038820 V-800 785,0-829,0 15 25 745
777340 V-850 830,0-874,0 15 25 785
4460610 V-900 875,0-919,0 15 25 825
4110180 V-950 920,0-964,0 15 25 865
4460620 V-1000 965,0-1015,0 15 25 910
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JOINTS V

Joint V, S, NBR

Le joint en V est un joint à lèvres axial pour l'étanchéi-
té des paliers et des arbres. Le joint en V est monté 
directement sur l'arbre et s'appuie sur une surface 
opposée, le châssis de la machine par ex. Le joint en V 
offre une protection fiable contre un frottement faible. 
Réalisation avec un chanfrein sur la face arrière.  
Diamètres disponibles : 5 – 200 mm.

Type:	 S
Matériau :	 NBR

Art. n° Désignation
d(min-max)
mm

W
mm

B
mm

d1
mm

41210 V-005 4,5-5,4 2 5,2 4,0
41220 V-006 5,5-6,4 2 5,2 5,0
463540 V-007 6,5-7,5 2 5,2 6,0
41230 V-008 8,0-9,0 2 5,2 7,0
41240 V-010 9,5-11,0 3 7,7 9,0
41250 V-012 11,5-12,0 3 7,7 10,5
41260 V-014 13,5-15,0 3 7,7 12,5
41270 V-016 15,5-17,0 3 7,7 14,0
41280 V-018 17,5-18,5 3 7,7 16,0
41290 V-020 19,0-20,5 4 10,5 18,0
41300 V-022 21,0-23,5 4 10,5 20,0
41310 V-025 24,0-26,5 4 10,5 22,0
41320 V-028 27,0-28,5 4 10,5 25,0
41330 V-030 29,0-30,5 4 10,5 27,0
41340 V-032 31,0-32,5 4 10,5 29,0
41350 V-035 33,0-35,5 4 10,5 31,0
41360 V-038 36,0-37,5 4 10,5 34,0
41370 V-040 38,0-43,0 5 13 36,0
41380 V-045 43,0-48,0 5 13 40,0
41390 V-050 48,0-52,0 5 13 45,0
41400 V-055 53,0-58,0 5 13 49,0
41410 V-060 58,0-63,0 5 13 54,0
41420 V-065 63,0-67,0 5 13 58,0
41430 V-070 68,0-72,0 6 15,5 63,0
41440 V-075 73,0-77,0 6 15,5 67,0
41450 V-080 78,0-83,0 6 15,5 72,0
41460 V-085 83,0-87,0 6 15,5 76,0
41470 V-090 88,0-93,0 6 15,5 81,0
41480 V-095 93,0-97,0 6 15,5 85,0
41490 V-100 98,0-105,0 6 15,5 90,0
41500 V-110 105,0-114,0 7 18 99,0
41510 V-120 115,0-125,0 7 18 108,0
41520 V-130 125,0-135,0 7 18 117,0
41530 V-140 135,0-144,0 7 18 126,0
41540 V-150 145,0-154,0 7 18 135,0
41550 V-160 155,0-164,0 8 20,5 144,0
41560 V-170 165,0-174,0 8 20,5 153,0
41570 V-180 175,0-184,0 8 20,5 162,0
41580 V-190 185,0-194,0 8 20,5 171,0
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JOINTS V

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Vous trouverez ici un extrait de notre 
l'ensemble de notre gamme. Si vous avez 
d'autres souhaits, nous sommes à votre 
disposition - appelez-nous !

Joint V, L, NBR
Le joint en V est un joint à lèvres axial pour l'étanchéi-
té des paliers et des arbres. Le joint en V est monté 
directement sur l'arbre et s'appuie sur une surface 
opposée, le châssis de la machine par ex. Le joint en V 
offre une protection fiable contre un frottement faible. 
Version spéciale pour faibles hauteurs de montage. 
Diamètres disponibles : 110 – 500 mm.

Type:	 L
Matériau :	 NBR

Art. n° Désignation
d(min-max)
mm

W
mm

B
mm

d1
mm

955470 V-110 105,0-114,0 6,5 10,5 99
943060 V-120 115,0-124,0 6,5 10,5 108
4419110 V-130 125,0-134,0 6,5 10,5 117
42090 V-140 135,0-144,0 6,5 10,5 126
42100 V-150 145,0-154,0 6,5 10,5 135
35990 V-160 155,0-164,0 6,5 10,5 144
42110 V-170 165,0-174,0 6,5 10,5 153
42120 V-180 175,0-184,0 6,5 10,5 162
4470 V-190 185,0-194,0 6,5 10,5 171
42130 V-200 195,0-189,0 6,5 10,5 182
42140 V-220 210,0-234,0 6,5 10,5 198
42150 V-250 233,0-260,0 6,5 10,5 225
42160 V-275 260,0-285,0 6,5 10,5 247
4490 V-300 285,0-310,0 6,5 10,5 270
463590 V-325 310,0-334,0 6,5 10,5 292
4419130 V-350 335,0-364,0 6,5 10,5 315
42170 V-375 365,0-389,0 6,5 10,5 337
488360 V-400 385,0-410,0 6,5 10,5 360
488350 V-425 410,0-440,0 6,5 10,5 382
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JOINTS GAMMA

Description technique et de montage

Description
Le joint axial est composé d'une manchette d'étanchéité élastique et d'une cage 
métallique. Il est fermement monté sur l'arbre par emboîtement par pression. La 
manchette d'étanchéité suit une contre-surface disposée à 90° par rapport à l'arbre 
(par ex. logement d'appui). La distance par rapport à ce logement doit être définie 
avec précision. Il convient d'assurer une étanchéité de préférence contre les impu-
retés extérieures, les éclaboussures et la graisse.

Étanchéité axiale

Recommandation de montage

Dessin de montage type GRR1

Perte de puissance en fonction de la vitesse circonférentielle, surface de roulement 
en acier, rugosité 1,5-2,0 µm Ra. Étanchéité axiale sans graisse de lubrification

Dessin de montage type GRR2

Type GRR1 Type GRR2

Caractéristiques techniques

Matériaux :
• manchette NBR
• boîtier métallique en acier galvanisé

Tolérance de l'arbre :
h9, (g6 jusqu'à n6 aussi possible)

Domaines d'application :
par ex. construction de moteurs, de transmissions, rouleaux de transport de 
bandes transporteuses, installations de lavage, etc.

Avantages
• vitesse circonférentielle élevée
• largeur de montage très faible
• frottement diminué parallèlement à l'élévation de la vitesse circonférentielle
• simples mesures de construction nécessaires
En raison de la force centrifuge, le frottement, et donc la perte de puissance, 
diminue à mesure que s'élève la vitesse circonférentielle. La réduction de la perte 
de puissance s'amorce à partir d'env. 12 m/s ; elle disparaît complètement à partir 
d'env. 20 m/s (voir diagramme ci-contre).

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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Bagues Gamma

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Joint Gamma RB NBR/tôle acier
Le joint Gamma est composé d'une manchette d'étan-
chéité élastique et d'une cage métallique.  
Il assure en premier lieu l'étanchéité contre les 
pollutions extérieures, les vaporisateurs de liquides, 
les graisses, etc.

Type:	 TBP/RB
Matériau :	 Tôle acier NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

B
mm

930690 10 24 3,5
4098190 12 26 3,5
931840 15 30 4,0
4104720 16 32 4,0
10033843 17 32 4,0
4104440 18 33 4,0
4104120 22 40 4,0
4109640 24 40 4,0
4109650 26 40 4,0
4109660 28 43 4,0
4109670 32 49 4,5
984570 35 52 4,5
4109680 45 62 4,5
951060 48 65 4,5
873770 50 70 5,5
4109690 52 72 5,5
4109700 53 73 5,5
4109710 55 75 5,5
4109720 58 78 5,5
4109730 60 80 5,5
4109740 62 82 5,5
4109750 65 85 5,5
4109760 68 88 5,5
4109770 70 90 5,5
4109780 72 92 5,5
4109790 75 95 5,5
4109800 78 98 5,5
4109810 80 100 5,5
4109820 85 105 5,5
4109830 90 110 5,5
4109840 95 115 5,5
4109850 100 120 5,5
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Bagues Gamma

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Joint Gamma 9RB NBR/tôle acier
Le joint Gamma est composé d'une manchette d'étan-
chéité élastique et d'une cage métallique 
Il assure en premier lieu l'étanchéité contre les 
pollutions extérieures, les vaporisateurs de liquides, 
les graisses, etc.

Type:	 TBR/9RB
Matériau :	 Tôle acier NBR

Art. n°
d1
mm

d2
mm

B
mm

B2
mm

D1
mm

4109890 15 32 4,0 3 29
4109900 17 34 4,0 3 31
4109910 20 37 4,0 3 34
4109920 30 48 4,5 3 45
900370 35 53 4,5 3 50
900380 40 58 4,5 3 55
4109930 45 63 4,5 3 60
4109940 50 72 5,5 3 68,5
4109950 55 77 5,5 3 73,5
930810 60 82 5,5 3 78,5
4109960 65 87 5,5 3 83,5
4109970 70 92 5,5 3 88,5
961970 80 102 5,5 3 98,5
4109980 85 107 5,5 3 103,5
4109990 90 112 5,5 3 108,5
4110000 95 117 5,5 3 113,5
4110010 100 122 5,5 3 118,5
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BAGUE D'ETANCHEITE AXIALE

Description technique et constructions

Description
Les bagues d'étanchéité axiales sont essentiellement utilisées comme joints de protection pour les paliers 
antifriction. Pour cette raison, leurs dimensions ont été adaptées à celles de l'appui. Quand il faut créer une 
étanchéité contre la pénétration de liquides, il convient de choisir un modèle avec lèvre d'étanchéité intérieure. 
La réalisation avec une lèvre d'étanchéité placée à l'extérieure convient pour l'étanchéité contre la graisse, mais 
aussi pour la protection contre la pénétration de poussière.

Matériau standard
Manchette et lèvre d'étanchéité 	 NBR 75 Shore A
Couleur : 			   noir/anthracite
Plage de température : 		  –30°C à +120°C
Parties métalliques
Bague de renforcement : 		 Acier 1.0338/St 14.03
Ressort en étoile : 		  Acier à ressort 1.0605/C75

Remarque : Les domaines d'application des constructions sont très différents et dépendent surtout du type de 
lubrifiant et des conditions de fonctionnement. Renseignez-vous sur notre technique.

Recommandation de montage, construction A

Recommandation de montage, construction I

Avantages
•	� moins de frottement, faible échauffement
•	� pas d'usure de l'arbre
•	� faible hauteur de montage, montage simple
•	� résistance élevée à la chaleur
•	� vitesse circonférentielle élevée
•	� convient à de nombreuses séries de paliers 

antifriction
•	� longue durée de vie

Construction A
Bague d'étanchéité axiale avec lèvre d'étanchéité 
située à l'extérieur pour l'étanchéité contre la graisse. 
En cas de faibles vitesses circonférentielles et de 
contre-surfaces de très bonne qualité, si possible pon-
cées et polies, une étanchéité peut aussi être assurée 
contre les liquides.

Construction I
Bague d'étanchéité axiale avec lèvre d'étanchéité 
placée à l'intérieur, de préférence pour l'étanchéité 
contre les liquides. L'étanchéité est principalement 
disposée de façon statique dans le boîtier avec la lèvre 
d'étanchéité face à l'arbre de rotation. L'étanchéité doit 
dans ce cas toujours être placée de façon à être en 
contact avec le liquide. Un fonctionnement à sec doit 
être évité.

Caractéristiques techniques
Pression de service : 	 sans pression
Vitesse : 		  jusqu'à 30,0 m/s selon
				    construction et 
				    Matériau élastomère
Température : 	 –30°C à +200°C 
				    selon
				    Matériau élastomère

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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Bagues d'étanchéité axiales

Bague d'étanchéité axiale VA

Art. n°

Diamètre intérieur
ID
mm

Diamètre extérieur
AD
mm

Largeur
B
mm

10001572 36 60,0 5,5
10011053 40 61,0 4,5
1025880 45 66,5 5,0
10034336 47 77,0 6,0
10016225 61 87,0 6,0
10028143 66 93,0 6,0
10033959 80 120,5 8,5
10025579 97 145,0 9,0
10022449 103 142,0 7,5
10010268 160 252,0 10,0

Bague d'étanchéité axiale VI

Art. n°

Diamètre intérieur
ID
mm

Diamètre extérieur
AD
mm

Largeur
B
mm

10026451 13 26,0 4,0
4712310 16 31,0 4,5
10009506 18 36,0 5,0
10008278 22 39,0 4,5
10004999 27 44,0 4,5
10020753 37 56,0 5,0
10003341 42 62,0 5,5
4458520 47 66,5 5,5
10005272 52 75,0 6,0
10029889 58 83,0 6,0
10001535 67 97,0 7,0
4715490 73 104,0 7,5
4716170 78 109,0 7,5
10014908 78 120,0 8,5
10010265 226 328,0 13,0

Les bagues d'étanchéité axiales sont essentiellement 
utilisées comme joints de protection pour les paliers 
antifriction. La réalisation avec une lèvre d'étanchéité 
placée à l'extérieure convient pour l'étanchéité contre 
la graisse, mais aussi pour la protection contre la 
pénétration de poussière.

Type:	 VA
Matériau :	 NBR

Les bagues d'étanchéité axiales sont essentiellement 
utilisées comme joints de protection pour les paliers 
antifriction. Quand il faut créer une étanchéité contre 
la pénétration de liquides, il convient de choisir un 
modèle avec lèvre d'étanchéité intérieure.

Type:	 VI
Matériau :	 NBR
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BUSELURE POUR ARBRE

Description technique

Description
La buselure pour arbre sert de surface de roulement 
pour les bagues d'étanchéité radiales. Elle se compose 
d'un tube cylindrique à paroi mince et d'une flasque 
de montage. La bride dispose d'un point de rupture et 
peut être séparée – si elle est gênante.
Structure de la buselure pour arbre

Caractéristiques
La buselure pour arbre a une paroi d'env. 0,254 mm 
d'épaisseur et une surface poncée antigiratoire. Elle 
est parfaitement adaptée en tant que contre-surface 
pour les bagues d'étanchéité radiales.

En raison de sa paroi extrêmement mince, le diamètre 
efficace au niveau de la lèvre d'étanchéité de la 
bague d'étanchéité radiale n'est augmenté que d'env. 
0,5 mm.

En cas de réparation, les étanchéités de la dimension 
d'origine peuvent par conséquent être utilisées.

Avantages
• �réfection économique des surfaces d'arbre rodées
• �montage simplifié grâce à un outil de montage fourni
• durées de réparation courtes
• �par de modification des dimensions d'étanchéité
• �surface résistante à l'usure pour une longue durée 

de vie
• assise plus sûre grâce à la compression

Domaines d'application
Les buselures pour arbre sont mises en œuvre pour 
des réparations économiques de surfaces d'arbre 
rodées.
Elles peuvent aussi l'être dans des installations neuves 
lorsque des arbres complexes et coûteux sont difficiles 
à traiter au niveau de la surface de roulement.
Surface de roulement avec buselure pour arbre

Caractéristiques techniques
Matériau : 	 acier inoxydable
			   1.4301 (AISI 304)

Épaisseur de paroi 	 0,254 mm

Surface : 	 poncée sans torsion
			   Ra = 0,25 ... 0,5 µm

Dureté :	 95 HRB

Dimensions :	� pour de nombreux diamètres 
d'arbre en dimensions métriques 
et en pouces

Déroulement du montage
• �vérifier le diamètre nominal de l'arbre Le recouvre-

ment jusqu'à la dimension nominale de l'arbre doit 
être pris en compte au niveau de la buselure.

• �monter en tête de l'arbre la buselure pour arbre avec 
la flasque de montage

• enfiler l'outil de montage.
• �monter la buselure pour arbre par des coups de 

marteau ou à l'aide d'une presse.
• �si nécessaire, séparer la flasque de montage avec 

une pince à dénuder jusqu'à entailler le point de rup-
ture et séparer au niveau de la ligne prédessinée.

• �graisser la buselure pour arbre pour le montage de 
l'étanchéité.

La buselure pour arbre est livrée avec le boîtier de 
montage ou un tronçon de tube monté sur l'arbre.

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Si vous souhaitez davantage d'informations, 
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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Buselures pour arbre

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Buselure pour arbre TS, 900V
La buselure pour arbre sert de surface de roulement 
pour les bagues d'étanchéité radiales. 
Elle se compose d'un tube cylindrique à paroi mince 
et d'une flasque de montage.

Type:	 TS
Matériau :	 900V

Art. n°
d1
mm

D
mm

Y
mm

X
mm

Z
mm

874370 12 20,0 8,4 6,0 12,0 0099049
849520 15 19,1 9,0 5,0 11,0 0099059
991130 17 22,2 11,0 8,0 51,0 0099068
849540 18 27,0 11,0 8,0 46,0 0099082
849560 20 23,6 11,0 8,0 51,0 0099078
849570 22 30,2 12,0 8,0 46,0 0099085
849600 25 33,0 11,0 8,0 51,0 0099098
4089960 26 33,3 12,0 8,0 46,0 0099103
849630 28 34,9 12,7 9,5 71,0 0099111
849640 30 35,6 11,0 8,0 17,0 0099114
849670 32 38,0 11,1 8,0 18,0 0099128
849710 35 41,6 16,0 13,0 20,0 0099139
849730 36 42,9 17,0 13,0 25,0 0099146
849750 38 45,2 17,0 13,0 25,0 0099147
856280 40 47,0 16,0 13,0 26,0 0099157
4089970 42 53,0 17,5 14,3 21,0 0099169
849820 45 53,0 17,0 14,0 21,0 0099177
849860 50 57,0 17,0 14,0 25,0 0099196
849900 55 62,0 23,0 20,0 32,0 0099215
4089980 60 70,7 23,0 20,0 35,0 0099235
849970 62 71,8 15,9 12,7 36,0 0099242
849990 65 72,4 23,0 20,0 35,0 0099254
933680 70 79,4 24,0 20,0 32,0 0099276
965670 75 84,0 26,0 22,0 33,0 0099294
850110 80 90,0 24,0 21,0 35,0 0099315
850130 85 94,0 25,0 21,0 35,0 0099333
4090010 90 101,6 28,0 23,0 44,0 0099354
4090020 95 102,2 24,0 21,0 44,0 0099369
850170 100 110,0 25,4 20,6 52,0 0099393
4090030 105 113,5 23,0 20,0 35,0 0099413
850230 110 125,0 16,5 12,9 31,0 0099435
4090040 115 127,0 23,8 20,6 32,0 0099452
4090050 120 129,8 25,0 20,0 32,0 0099473
4090060 125 137,2 32,0 26,0 37,0 0099492
850470 130 139,5 25,3 22,0 33,0 0099491
4090070 135 149,2 25,4 20,5 32,0 0099533
850490 140 151,0 25,5 20,5 32,0 0099552
4090080 150 159,0 30,0 26,0 34,0 0099595
4090090 155 167,0 30,0 26,0 33,0 0099606
4090100 160 177,8 31,8 25,4 46,0 0099630
4090110 165 177,8 31,8 25,4 44,0 0099650
4090120 170 182,6 38,0 31,8 55,0 0099640
4090130 175 187,0 32,0 28,0 35,0 0099687
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OBTURATEURS

Grandes quantités et 
autres dimensions
sur demande. 

Obturateur VK NBR
Les obturateurs sont montés dans des percements au 
niveau des entrées/sorties de l'arbre. De même, des 
ouvertures de service peuvent ainsi être fermées de 
façon fiable.

Type:	 VK
Matériau :	 NBR

Art. n°
AD
mm

B
mm

C
mm

10005114 16,00 4,0 1,3
4110020 19,00 6,0 1,3
10005112 21,00 4,0 1,3
826550 22,00 7,0 1,3
1123520 26,00 6,5 1,3
4110030 28,00 7,0 1,3
4110040 30,00 6,0 1,5
1124030 30,00 8,0 1,5
4110050 32,00 9,5 1,5
1124050 35,00 8,0 1,5
1124710 37,00 10,0 1,8
1124060 40,00 7,0 1,3
887400 42,00 9,5 1,5
1124080 47,00 6,5 1,8
4110060 47,00 10,0 1,8
1124170 52,00 6,5 1,8
1207000 52,00 10,0 1,8
1124180 55,00 10,0 1,8
1124190 62,00 8,0 1,5
10010236 62,00 10,0 1,5
4110070 65,00 10,0 1,5
1124200 68,00 8,0 1,5
1124340 72,00 9,0 1,5
1124350 75,00 7,0 2,0
10009408 75,00 8,0 2,0
10026966 75,00 10,0 2,0
939960 75,00 12,0 2,0
10005599 80,00 8,0 2,0
968400 80,00 10,0 2,0
4499550 85,00 10,0 2,0
1124680 85,00 12,0 2,0
990310 90,00 8,0 2,0
1124540 90,00 12,0 2,0
968410 95,00 10,0 2,0
4110080 95,00 12,0 2,0
4110090 100,00 10,0 2,0
1124550 100,00 12,0 2,0
1124560 110,00 12,0 2,0
1124580 120,00 12,0 2,0
1124690 125,00 12,0 2,0
1124590 130,00 12,0 2,0
1124600 140,00 15,0 2,5
1124610 150,00 15,0 2,5
4110100 160,00 15,0 2,5
4110110 168,00 12,0 2,5
1124620 170,00 15,0 2,5
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GARNITURES MÉCANIQUES

MATERIAUX - Appellations Normalisées NF EN 12756

Matériaux des surfaces de friction - 
Elément tournant / Grain fixe

Descriptions
  Code 

LI 
Code Norme 
NF EN 12756

Carbones

Carbone imprégné de métal A A

Carbone imprégné résine B B

Carbone imprégné résine B1 B

Autres carbones C

Carbures (Carbures de tungstène U, 
carbures de silicium Q, autres carbures J)

Carbure de tungstène, liant Ni U2 U2

Carbure de tungstène, liant 
CrNiMo 

U3

Carbure de silicium pur U6 Q1

Carbure de silicium avec 
silicium libre 

U3 Q2

Composite carbure de silicium 
- silicium carbone 

U5 Q3

Composite carbone - carbure 
de silicium, silicuré en surface  

U9 Q4

Autres carbures – J

Oxydes métalliques 

Oxyde d'aluminium V V

Oxyde de chrome W W

Autres oxydes métalliques – X

Métaux

Acier au carbone D D

Acier Cr (Ferritique/Marten-
sitique) 

E E

Acier CrNi (Austénitique) F F

Acier CrNiMi (Austénitique) G G

Métaux avec revêtement en 
carbure 

– H

Revêtement métallique dur K

Alliage à forte teneur en nickel M M

Bronze N N

Fonte au chrome molybdène S2 –

Fonte grise – P

Fonte grise alliée – R

Acier moulé Cr – S

Autres métaux – T

Plastiques (PTFE,renforcés Y, autres plastiques Z) 

PTFE, renforcé à la fibre de verre Y1 Y1

PTFE, renforcé au carbone Y4 Y2

Autres plastiques Z Z

Joint plat Latty® flon 94 l 

Matériaux des éléments souples 

Descriptions
  Code 

LI 
Code Norme 
NF EN 12756

Elastomères, non gainés

Caoutchouc butyle B B

Caoutchouc éthylène pro-
pylène 

E E

Caoutchouc perfluoré K/K2 K

Caoutchouc chloroprène N

Caoutchouc nitrile P P

Caoutchouc silicone S S

FPM V V

Autres élastomères – X

Elastomères, gainés

Elastomères, gainés de FEP M6/M5 M

Matériaux non élastomères 

Graphite – G

PTFE Y T

Autres non élastomères – Y

Matériaux divers 

Matériaux divers pour 
éléments souples

– U

Matériaux des autres éléments tels que ressorts, 
soufflets métalliques (couvercles de garnitures et 
chemises exclus) 

Descriptions
  Code 

LI 
Code Norme 
NF EN 12756

Elastomères, non gainés

Acier au carbone D D

Acier Cr E E

Acier CrNi F F

Acier CrNiMo G G

Alliage à haute teneur nickel M M

Alliage cuivre-étain (bronze) N N

Autres matériaux T T

Ressorts hastelloy C4 T2
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GARNITURES MÉCANIQUES

GDL/THERMO ACCESSOIRES

Asservissement et Lubrification

LATTY international fournit selon besoin l’ensemble 
des asservissements, thermosyphon et groupe de 
lubrification, spécifiquement adaptés au bon fonction-
nement des garnitures mécaniques d’étanchéité.

Gamme ECOLINE® by LATTY® 

Séries normalisées et dérivées 
LATTY®seal U 1000 				          GARNITURES COMPLETES NON COMPENSEES

Industries chimiques, 
traitement des eaux usées et 
épuration, agroalimentaire.     

Tout fluide légèrement corro-
sif, abrasit et non colmatant.

Epurée à l’extrême, LATTYseal U 1000 est la garniture 
mécanique de référence pour une large variété 
d’équipements à la norme NF EN 12756. Endurance et 
simplicité sont tous deux facteurs de longévité et de 
facilité d’installation. Son concept à ressort conique la 
rend dépendante du sens de rotation. 

Ingénieusement construite autour d’un soufflet élastomère agissant comme support de face et élément d’étanchéité secondaire, 
ECOLINE se monte sur tout équipement de par son encombrement réduit.

ECOLINE est équipée de différents types de grains fixes pouvant ainsi être installée sur de nombreux matériels. L’indépendance au 
sens de rotation est un facteur de réduction de stock. 

Industrie chimique, industries alimentaire et de 
biotechnologie, applications de circulation d’eau.

Tout fluide légèrement corrosif, non abrasif et non 
colmatant.

Homologation : norme NF EN 12756.

R G2BV
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

70010200 018 70013145 030 70014431 043

70011175 020 70013247 032 70015458 045

60011176 022 45823 033 40572 048

70011174 024 70014419 035 70015329 050

70012165 025 70014430 038

70012122 028 70014287 040

T-20 °C à +180 °C  P 1 MPa (10 bar)

 V 10 m/s
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GARNITURES MÉCANIQUES

LATTY®seal U 1110 				          GARNITURES COMPLETES NON COMPENSEES

D’un concept similaire à LATTY®seal U 1000 mais 
dotée d’une face en carbone, LATTY®seal U 1110 
remplit un large spectre d’applications dans les 
nombreux équipements à la norme NF EN 12756. Son 
concept à ressort conique la rend dépendante du sens 
de rotation. 

Industries chimiques, industries alimentaires et de 
biotechnologies, applications de circulation d’eau.

Tout fluide corrosif, non abrasif et non colmatant.

T-20 °C à +180 °C  P 1 MPa (10 bar)

 V 10 m/s

R  BU6V
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

85370 014 78483 024 84150 033 72199 045 85397 060 85401 080

65119 016 65320 025 66408 035 85395 048 85398 063

52179 018 62703 028 42604 038 84166 050 85399 065

85391 020 63258 030 68275 040 85396 053 85400 070

85392 022 85393 032 85394 043 60075446 055 71886 075

R BVV
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

85369 014 81628 024 85374 033 60075046 045 85377 060 85381 080

64017 016 60072021 025 49588 035 60075012 048 85378 063

85371 018 53110 028 60074037 038 60075044 050 85814 065

85372 020 21997 030 60074038 040 85376 053 85379 070

85373 022 60073007 032 85375 043 66142 055 85380 075

LATTY®seal U 1212 				          GARNITURES COMPLETES NON COMPENSEES

D’un concept similaire à LATTYseal U 1000 mais dotée 
de faces en carbure de silicium, LATTYseal U 1212 est 
particulièrement utilisée pour le transfert de fluides 
légèrement chargés dans les nombreuses pompes à la 
norme NF EN 12756. Son concept à ressort conique la 
rend dépendante du sens de rotation. 

Industrie chimique, industries alimentaire et de 
biotechnologie, traitement des eaux usées et 
épuration. 

Tout fluide corrosif, abrasif et non colmatant.

Homologation : norme NF EN 12756

T-20 °C à +180 °C  P 1 MPa (10 bar)

 V 10 m/s

R U6U6
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

34989 018 35036 025 35040 033 38260 043 21345 053 53490 070

34895 020 35037 028 35041 035 35044 045 35046 055 55558 075

41069 022 35038 030 35042 038 55385 048 38261 060 60227343 080

36691 024 35039 032 35043 040 35045 050 21346 065

85392 022 85393 032 85394 043 60075446 055 71886 075
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LATTY®seal U 6810 				          GARNITURES COMPLETES NON COMPENSEES

Visant le marché immense des pompes process 
construites à la norme NF EN 12756, LATTYseal U 6810 
offre une interchangeabilité immédiate de la face de 
frottement tournante, permettant un usage multiple et 
une réduction de coût. Large échantillonnage de faces 
de frottement pour parties tournantes et fixes.

Industries chimique et pétrochimique, industries 
alimentaire et de biotechnologie, chaufferie, etc.

Tout fluide corrosif, abrasif et légèrement colmatant.

Homologation : norme NF EN 12756.

BU6V
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

55598 018 54158 035 55611 060

55599 020 55607 038 55612 063

55600 022 54157 040 55613 065

55601 024 55608 043 55614 070

55602 025 52459 045 55615 075

55603 028 55609 048 55616 080

55604 030 54156 050 55617 085

55605 032 55610 053 55618 090

55606 033 54155 055

U 6U6V
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

51670 018 47007 035 43287 060

50149 020 50156 038 33158 063

50151 022 50157 040 55176 065

50150 024 50158 043 55622 070

50152 025 50159 045 49267 075

19821 028 55619 048 55623 080

50153 030 33080 050 55624 085

50154 032 55620 053 55625 090

50155 033 55621 055

BVV
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

55582 018 52457 035 43284 060

51500 020 55588 038 55595 063

55583 022 55589 040 47008 065

55584 024 55590 043 43285 070

52458 025 55591 045 53053 075

55585 028 55592 048 43286 080

55586 030 43283 050 55596 085

52639 032 55593 053 55597 090

55587 033 55594 055

GARNITURES MÉCANIQUES

LATTY®seal B 6810 					          GARNITURES COMPLETES COMPENSEES

Visant le marché immense des pompes process 
construites à la norme NF EN 12756, LATTYseal U 6810 
offre une interchangeabilité immédiate de la face de 
frottement tournante, permettant un usage multiple et 
une réduction de coût. Large échantillonnage de faces 
de frottement pour parties tournantes et fixes.

Industries chimique et pétrochimique, industries 
alimentaire et de biotechnologie, chaufferie, etc.

Tout fluide corrosif, abrasif et légèrement colmatant.

Homologation : norme NF EN 12756.

AU6V
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

85555 030 85556 038 85558 048 85563 060

72938 032 73555 040 85561 050

72938 033 71213 043 85562 053

64281 035 66814 045 84646 055

T-20 °C à +180 °C  P 1 MPa (10 bar)

 V 10 m/s

T-20 °C à +220 °C  P 2,5 MPa (25 bar)

 V 15 m/s
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GARNITURES MÉCANIQUES

LATTY®seal B 17110 				         GARNITURES COMPLETES COMPENSEES

LATTY®seal B 17210 			                  GARNITURES COMPLETES COMPENSEES

Etat de l’Art en technologie de soufflet soudé, 
LATTY®seal B 17110 élimine tout blocage et marquage 
d’arbre grâce à l’absence de joint torique semi-dyna-
mique. La force centrifuge et la respiration naturelle 
du soufflet font de LATTY®seal B 17110 une garniture 
autonettoyante. De hautes vitesses de rotation sont 
accessibles.

Etat de l’Art en technologie de soufflet soudé, 
LATTY®seal B 17210 élimine tout blocage et marquage 
d’arbre grâce à l’absence de joint torique semi-dyna-
mique. La force centrifuge et la respiration naturelle 
du soufflet font de LATTY®seal B 17210 une garniture 
autonettoyante. De hautes vitesses de rotation sont 
accessibles.

Industries chimiques et pétrochimiques, cellulose et 
papeteries.

Tout fluide corrosif, légèrement abrasif et colmatant.

Industries chimiques et pétrochimiques, cellulose et 
papeteries.

Tout fluide corrosif, légèrement abrasif et colmatan

T-20 °C à +220 °C  P 2 MPa (20 bar)

 V 25 m/s

T-20 °C à +220 °C  P 2 MPa (20 bar)

 V 25 m/s

LATTY®seal B 16670 				         GARNITURES COMPLETES COMPENSEES

T-20 °C à +220 °C  P 2,5 MPa (25 bar)

 V 15 m/s

A3 BU6V
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

85261 025 85265 033 85239 043 74260 053 85275 063

85262 028 85266 035 85270 045 85273 055 85276 065

85263 030 85267 038 85271 048 85274 058 85277 070

85264 032 85268 040 84272 050 74259 060

A6 BVV
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

85243 025 85247 033 85251 043 85255 053 82258 063

85244 028 85248 035 85252 045 85256 055 82259 065

85245 030 85249 038 85253 048 85257 058 82260 070

85246 032 85250 040 84254 050 56795 060

B AU6V
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

64421 025 85213 035 81776 048 85221 063

85210 028 82214 038 85218 055 77599 065

85211 030 82215 040 85219 060 85222 070

85212 032 82216 043 67331 050 85223 075

74253 033 82217 045 85220 053 85224 080

B U6U6V
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

85225 025 64305 035 67727 048 85232 063

70852 028 68693 038 80870 055 76014 065

76027 030 85228 040 85230 060 85233 070

85226 032 85229 043 82098 050 85234 075

85227 033 77764 045 85231 053 69805 080



 Éléments d'étanchéité/joints statiques  5/135

tel +352.481545.600 / fax +352.481545.811

LATTY®seal B 18212 				         GARNITURES COMPLETES COMPENSEES

LATTYseal B 18212 conçue selon la norme NF EN 
12756, est, par sa robustesse et sa fiabilité parfaite-
ment adaptée à l’utilisation dans des cas d’applica-
tions sévères.
L’emploi d’un ressort cylindrique surdimensionné, de 
faces de frottement en carbure de silicium U3 ( Q2 ) ou 
pour les cas les plus difficiles en carbure de tungstène 
liant Nickel U2 ( U2 ) en font une garniture complète 
compensée éprouvée dans des environnements parti-
culièrement rigoureux.

Sidérurgie, sucrerie, papeterie, traitement des eaux 
usées, industrie lourde ...

Tout fluide corrosif, abrasif et colmatant.

Homologation : norme NF EN 12756.

GARNITURES MÉCANIQUES

U 606
Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø Codif. Ø

75306 055 75308 070 75311 085 61808 100

62281 060 75309 075 66966 090

75307 065 75310 080 63157697 095 T-20 °C à +180 °C  P 2,5 MPa (25 bar)

 V 20 m/s
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GARNITURES d’ÉTANCHÉITÉ

LATTY®flon 4788 ARAMIDE

Première et Toujours N°1 !

Tresse constituée de fibres continues 100% aramide, 
imprégnée fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif 
«Filcoat», puis réimprégnée lors du tressage d’un mé-
lange PTFE et lubrifiant inerte de qualité alimentaire.

Pompes, mouvements rotatifs. 

Industries alimentaires, chimiques, pétrochimiques, 
pharmaceutiques, sucreries, papeteries, centrales 
électriques.

Homologation : PMUC 17-044.

Codification Calibre Description

00100276   5,0 mm 25 m / 0,85 kg

00100277   6,0 mm 20 m / 1,00 kg

00101153   6,35 mm 20 m / 1,120 kg

00100278   7,0 mm 15 m / 1,02 kg

00100279   8,0 mm 15 m / 1,33 kg

00100280   9,5 mm 12 m / 1,55 kg

00100281 10,0 mm 12m / 1,70 kg

00100282 11,0 mm 11 m / 1,85 kg

00100283 12,0 mm 11 m / 2,20 kg

00100284 12,7 mm 11 m / 2,45 kg

00100285 14,0 mm 10 m / 2,75 kg

00100286 15,0 mm 10 m / 3,20 kg

00100287 16,0 mm 10 m / 3,62 kg

00100288 18,0 mm 10 m / 4,44 kg

00100289 19,0 mm 10 m / 4,94 kg

00100290 20,0 mm 10 m / 5,47 kg

00100291 22,0 mm 10 m / 6,66 kg

00100292 25,4 mm 10 m / 8,33 kg

Pompes
Rotatives

Pompes
Alternatives

T-220 °C à +300 °C  P 20 MPa (200 bar)

 V 25 m/s  pH 2-13

LATTY®flon 4789 ARAMIDE

La Tresse Aramide Economique

Tresse constituée de fils mixtes aramide/fibranne, 
imprégnée fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif 
«Filcoat», puis réimprégnée lors du tressage d’un mé-
lange PTFE et lubrifiant inerte de qualité alimentaire.

Pompes, mouvements rotatifs. 

Marine (presse-étoupe de ligne d'arbre), industries 
alimentaires, pétrochimiques, pharmaceutiques, 
chimiques, sucreries, papeteries, centrales électriques.

Homologation : PMUC 17-045.

Codification Calibre Description

00100209   3,0 mm 55 m / 0,73 kg

00100210   4,0 mm 35 m / 0,84 kg

00100211   5,0 mm 25 m / 0,85 kg

00100212   6,0 mm 20 m / 0,97 kg

00101103   6,35 mm 20 m / 1,080 kg

00100213   8,0 mm 15 m / 1,22 kg

00100214   9,5 mm 12 m / 1,32 kg

00100215 10,0 mm 12 m / 1,54 kg

00100216 11,0 mm 11 m / 1,69 kg

00100217 12,0 mm 11 m / 2,06 kg

00100218 12,7 mm 11 m / 2,23 kg

00100219 14,0 mm 10 m / 2,52 kg

00100220 15,0 mm 10 m / 2,86 kg

00100221 16,0 mm 10 m / 3,33 kg

00100222 18,0 mm 10 m / 4,30 kg

00100223 19,0 mm 10 m / 4,80 kg

00100224 20,0 mm 10 m / 5,00 kg

00100225 22,0 mm 10 m / 6,10 kg

00100227 25,4 mm 10 m / 8,02 kg

00101211 26,0 mm 10 m / 8,35 kg

00100229 30,0 mm 10 m / 11,30 kg

00100968 32,0 mm 10 m / 12,73 kg

Pompes
Rotatives

Pompes
Alternatives

T-200 °C à +275 °C  P 10 MPa (100 bar)

 V 20 m/s  pH 2-12
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GARNITURES d’ÉTANCHÉITÉ

LATTY®flon 4488 ARAMIDE

Synergie Aramide Carbone
Robustesse - Longévité - Fiabilité

Tresse constituée d’un fil exclusif LATTY - mélange 
intime carbone/aramide - imprégnée fil à fil de PTFE 
par notre procédé exclusif «Filcoat», puis réimprégnée 
lors du tressage d’un mélange PTFE et lubrifiant inerte 
de qualité alimentaire.
La combinaison des caractéristiques mécaniques 
de l’aramide, associée aux propriétés d’évacuation 
calorifique du carbone, confère à LATTY®flon 4488 ses 
performances inégalées.

Pompes, agitateurs, mélangeurs, raffineurs, 
convoyeurs à vis.   

Tous produits chargés, cellulose et papeterie, 
industries alimentaires, pétrochimiques, 
pharmaceutiques, chimiques, sucreries, centrales 
électriques.

Codification Calibre Description

00101712   4,0 mm 35 m / 0,80 kg

00101491   6,0 mm 20 m / 1,12 kg

00101934   6,35 mm 20 m / 1,250 kg

00101467   8,0 mm 15 m / 1,34 kg

00101488   9,5 mm 12 m / 1,66 kg

00101405 10,0 mm 12 m / 1,74 kg

00101549 12,0 mm 11 m / 2,39 kg

00101436 12,7 mm 11 m / 2,58 kg

00101496 14,0 mm 10 m / 2,70 kg

00101647 15,0 mm 10 m / 3,44 kg

00101446 16,0 mm 10 m / 3,88 kg

00101670 18,0 mm 10 m / 4,90 kg

00101492 19,0 mm 10 m / 5,40 kg

00101447 20,0 mm 10 m / 5,70 kg

00101469 25,4 mm 10 m / 9,15 kg

Pompes
Rotatives

Pompes
Alternatives

T-220 °C à +300 °C  P 30 MPa (300 bar)

 V 30 m/s  pH 1-13

LATTY®flon 4757 ARAMIDE

Alternatif - Rotatif - Statique
Pression Extrême

Tresse composite : angles 100% aramide imprégnée 
fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif «Filcoat», 
faces de frottement 100% PTFE graphité lubrifié, puis 
réimprégnée lors du tressage d’un mélange PTFE et 
lubrifiant inerte. 

Pompes alternatives, mélangeurs, malaxeurs, 
réacteurs, vannes. 

Toutes conditions mécaniques sévères, industries 
chimiques, agrochimiques, pétrochimiques, sucreries, 
papeteries, centrales électriques.

Codification Calibre Description

00100848   6,0 mm 20 m / 1,20 kg

00101618   6,35 mm 20 m / 1,340 kg

00100653   8,0 mm 15 m / 1,30 kg

00101054   9,52 mm 12 m / 1,480 kg

00100654 10,0 mm 12 m / 1,63 kg

00100655 12,0 mm 11 m / 2,25 kg

00101545 12,7 mm 11 m / 2,47 kg

00100656 14,0 mm 10 m / 2,86 kg

50976 15,0 mm 10 m / 3,31 kg

00101547 16,0 mm 10 m / 3,83 kg

00101413 18,0 mm 10 m / 7,92 kg

00101471 19,0 mm 10 m / 5,54 kg

00101756 20,0 mm 10 m / 5,74 kg

00101701 22,0 mm 10 m / 7,40 kg

00101700 25,4 mm 10 m / 9,44 kg

Pompes
Rotatives

Pompes
Alternatives

Applications
Statiques Vannes

T-220 °C à +300 °C  P 180 MPa (800 bar)

 V 22 m/s  pH 2-14
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GARNITURES d’ÉTANCHÉITÉ

LATTY®flon 4758 ARAMIDE

Performance en Mouvement Alternatif

Tresse composite : angles 100% aramide imprégnée fil 
à fil de PTFE par notre procédé exclusif «Filcoat», faces 
de frottement 100% PTFE lubrifié exempt de silicone, 
puis réimprégnée lors du tressage d’un mélange PTFE.

Pompes alternatives, rotatives, mélangeurs, 
malaxeurs, convoyeurs à poudre.   

Produits pulvérulents, industries chimiques, 
agrochimiques, pétrochimiques, alimentaires, 
sucreries, cimenteries, exploitation minière.

Codification Calibre Description

00100194   4,0  mm 35 m / 0,84kg

00100195   5,0 mm 25 m / 0,86 kg

00100196   6,0 mm 20 m / 1,02 kg

00101105   6,35 mm 20 m / 1,140 kg

00100198   8,0 mm 15 m / 1,30 kg

00100199   9,5 mm 12 m / 1,45 kg

00100200 10,0 mm 12 m / 1,56 kg

00100201 11,0 mm 11 m / 1,89 kg

00100202 12,0 mm 11 m / 2,37 kg

00100203 12,7 mm 11 m / 2,61 kg

00100204 14,0 mm 10 m / 2,73 kg

00100206 16,0 mm 10 m / 3,60 kg

00100713 18,0 mm 10 m / 4,40 kg

00100714 19,0 mm 10 m / 4,90 kg

00100715 20,0 mm 10 m / 5,43 kg

00100717 25,4 mm 10 m / 8,94 kg

LATTY®tex 4777 ARAMIDE

Une Tresse Economique pour Usage Général

Tresse composite de fils mixtes : angles aramide/
fibranne, faces de frottement polyacrylique, imprégnée 
fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif «Filcoat» 
puis réimprégnée lors du tressage d’un mélange de 
lubrifiants paraffiniques et d’agents solides.

Pompes, malaxeurs.   

Toutes industries pour applications courantes. 
Egalement pour cimenteries, papeteries et sucreries.

Codification Calibre Description

36011   6,0 mm 20 m / 1,11 kg

36616   6,35 mm 20 m / 1,240 kg

34954   8,0 mm 15 m / 1,21 kg

36012   9,5 mm 12 m / 1,35 kg

34955 10,0 mm 12 m / 1,61 kg

34956 12,0 mm 11 m / 2,11 kg

34957 12,7 mm 11 m / 2,38 kg

36013 14,0 mm 10 m / 2,65 kg

36014 16,0 mm 10 m /3,51 kg

36617 18,0 mm 10 m / 4,20 kg

36015 19,0 mm 10 m / 4,80 kg

36618 20,0 mm 10 m / 5,00 kg

36620 24,4 mm 10 m / 8,20 kg

Pompes
Rotatives

Pompes
Alternatives

Applications
Statiques Vannes

T-220 °C à +300 °C  P 100 MPa (1000 bar)

 V 10 m/s  pH 2-14

Pompes
Rotatives

Pompes
Alternatives

T-50 °C à +200 °C  P 6 MPa (60 bar)

 V 15 m/s  pH 3-11
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GARNITURES d’ÉTANCHÉITÉ

LATTY®flon 3206 PTFE

L’Inertie Chimique du PTFE en Application Dynamique

Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE, impré-
gnée fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif «Fil-
coat», puis réimprégnée lors du tressage d’un mélange 
PTFE et lubrifiant inerte.

Pompes, robinetterie.    

Industries chimiques, alimentaires, pharmaceutiques.

Codification Calibre Description

00100276   5,0 mm 25 m / 0,85 kg

001000164   4,0 35 m / 1,07 kg

00100166   6,0 20 m / 1,36 kg

00101349   6,35 20 m / 1,530 kg

00100168   8,0 15 m / 1,65 kg

00100169   9,5 12 m / 1,86 kg

00100170 10,0 12 m / 2,09 kg

00100172 12,0 11 m / 2,70 kg

00100173 12,7 11 m / 3,00 kg

00100174 14,0 10 m / 3,50 kg

00100696 16,0 10 m / 4,53 kg

00100699 20,0 10 m / 6,70 kg
Pompes

Rotatives
Pompes

Alternatives
Applications

Statiques Vannes

T-200 °C à +280 °C  P 10 MPa (100 bar)

 V 10 m/s  pH 0-14

LATTY®flon 3206 S PTFE

L’Inertie Chimique du PTFE en Application Statique

Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE, impré-
gnée fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif 
«Filcoat», puis réimprégnée lors du tressage d’un 
mélange PTFE. 

Robinetterie, matériels faible vitesse. 

Industries chimiques , alimentaires, pharmaceutiques.

Codification Calibre Description

00100250   4,0 35 m / 1,02 kg

00100251   5,0 25 m / 1,04 kg

00100252   6,0 20 m / 1,21 kg

00101104   6,35 20 m / 1,360 kg

00100254   8,0 15 m / 1,55 kg

00100255   9,5 12 m / 1,74 kg

00100256 10,0 12 m / 1,94 kg

00100258 12,0 11 m / 2,51 kg

00100259 12,7 11 m / 2,80 kg

00100260 14,0 10 m / 3,20 kg

00100262 16,0 10 m / 4,32 kg

00100702 20,0 10 m / 6,59 kg

00100703 22,0 10 m / 7,80 kg

00100704 25,4 10 m / 11,25 kg

Pompes
Rotatives

Pompes
Alternatives

Applications
Statiques Vannes

T-200 °C à +300 °C  P 30 MPa (300 bar)

 V 5 m/s  pH 0-14
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GARNITURES d’ÉTANCHÉITÉ

LATTY®flon 3206 SO PTFE

L’Inertie Chimique du PTFE Compatibilité Oxygène

Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE, impré-
gnée de PTFE, puis traitée pour assurer une parfaite 
compatibilité oxygène.

Robinetterie, régulation.     

Applications oxygène, toutes industries.

Homologation : BAM (oxygène), CE 1935/2004 
(sur demande), TÜV VDI 2440.

Codification Calibre Description

31449 5,0 25 m / 0,95 kg

31353 6,0 20 m / 1,06 kg

31414 8,0 15 m/ 1,45 kg

33275 10,0 12 m / 2,30 kg

33276 12,0 11 m / 2,30 kg

33277 14,0 10 m / 3,00 kg

31584 16,0 10 m / 3,80 kg

30484 18,0 10 m / 4,80 kg

30568 19,0 10 m / 5,10 kg

31667 20,0 10 m / 5,60 kg

LATTY®flon 3206 AL PTFE

L’Inertie Chimique du PTFE
Compatibilité Alimentaire en Dynamique

Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE, impré-
gnée fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif 
«Filcoat», puis réimprégnée lors du tressage d’un 
mélange PTFE et lubrifiant silicone alimentaire.

Pompes, robinetterie.   

Industries alimentaires, pharmaceutiques, chimiques.

Homologation : CRECEP-ACS, FDA 21 CRF 177 1550.

Codification Calibre Description

33746 5, 25 m / 1,00 kg

33747 6,0 20 m / 1,14 kg

37194 6,35 20 m / 1,280 kg

33748 8,0 15 m / 1,56 kg

33749 10,0 12 m / 1,86 kg

33750 12,0 11 m / 2, 48 kg

33752 14,0 10 m / 3,25 kg

33753 16,0 10 m / 4,10 kg

33754 18,0 10 m / 5,30 kg

33755 19,0 10 m / 6,20 kg

33756 20,0 10 m / 6,40 kg

Pompes
Rotatives

Pompes
Alternatives

Applications
Statiques Vannes

T-200 °C à +300 °C  P 30 MPa (300 bar)

 V 5 m/s  pH 0-14

Pompes
Rotatives

Pompes
Alternatives

Applications
Statiques Vannes

T-200 °C à +280 °C  P 10 MPa (100 bar)

 V 10 m/s  pH 0-14



Bei einem Produktsortiment von über 140.000 Standardprodukten ist es unmöglich jedes Produkt zu kennen. Wälzlager, Zahn-

riemen, Hydraulikschläuche oder Dichtungsringe – die Produkte sind so vielfältig wie die Anwendungszwecke und Einsatzgebie-

te selbst. 

Lernen Sie unsere vielfältigen Produktbereiche kennen und entdecken Sie die Möglichkeiten, die dieser Katalog Ihnen bietet. 

Vom Standardprodukt bis zur Sonderanfertigung –  

wir sind wahre Produktspezialisten auf den Gebieten der:

Auf Wunsch bauen wir auch gerne verschiedene 

Produktelemente zu individuellen Baugruppen 

zusammen. 

REIFF kann mehr

Antriebstechnik
Lineartechnik

Dichtungstechnik

Schlauchtechnik

Profiltechnik

ZAHNRIEMEN UND ZAHNSCHEIBEN

KEILRIEMEN, FLACHRIEMEN, FÖRDERGURTE

SCHWINGUNGSDÄMPFUNGSELEMENTE
WÄLZLAGERDICHTELEMENTE

HYDRAULIK-/PNEUMATIKDICHTUNGEN

GUMMI- UND KUNSTSTOFFPROFILE
Flachdichtungen, Gummiteile und Isolationen

KLEB-, DICHT- UND SCHMIERSTOFFE

IndUSTRIESCHLÄUCHE UND -ARMATUREN

HYDRAULIKSCHLÄUCHE UND –ARMATUREN

KUNSTSTOFFE

Un service optimal –  
Aperçu des prestations ROLLER

Compétences techniques
Spécialistes produits et des techniciens expérimentés dans tous les secteurs de produits

		C  ompétence des modules

Conseil et mise en œuvre de vos idées du prototype jusqu'à la fabrication en série 

Gamme de produits
			   140 000 produits standard

				    80 000 produits en stock

	S ecteurs produits : Technique d'entraînement, étanchéité,  
	f lexibles, profilés et matières plastiques

Usinage et mise en œuvre
	U sinage de produits standard

		U  sinage et mise en œuvre de composants achetés

			   Fabrication et développement de modules complexes

					N     ouveaux développements et fabrications spéciales

			E   -Commerce
				M    agasin en ligne

					C     onnexion au magasin via OCI

							           Échange électronique des données EDI 

						         Catalogues électroniques pour les clients

							C       oncepts 
						      d'approvisionnement
							       Gestion des pièces C 

							                   Livraison en Kanban

								               Systèmes Kardex

									            Solution de scanner



technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu
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