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Roues et Roulettes

Quelques exemples de solutions spécifiques TENTE

Roulettes avec tige de fixation sur ressorts
Utilisation sur des roulettes institutionnelles. 
Le ressort peut être ajusté sur votre application.

Fixation rapide par clips autobloquants
Pour un montage facilité. Pas besoin d‘outil supplémentaire  
pour monter la tige.

Jeu complet de roues
Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir un jeu complet avec les roues, 
axe et capuchons.

Roulette motorisée pour lits d‘hôpitaux
Utilisable comme cinquième roue sur un lit, TENTE a développé un système com-
plet avec une roue motrice, un moteur et un système de déblocage electronique.

Roulette pour chariots de guidage automatique (AGV)
Optimisez simplement vos mouvements de marchandises que ce soit dans le 
domaine pharmaceutique et médical ou bien dans un centre de stockage grâce 
à des roulettes spécialement conçues pour faciliter des déplacements courts et 
instantanés. Ces roulettes avec une chape en acier inoxydable et des roues antista-
tiques avec un roulement à billes de précision au moyeu sont applicables sur des 
chariots autoguidés et supporteront les conditions de lavage requises.



technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

8/68  X X X X X

Roues et Roulettes

Quelques exemples de solutions spécifiques TENTE

Roues motrices
Les roues motrices sont disponibles sur plans, avec au choix, un bandage polyuré-
thane ou caoutchouc.

Roulettes avec pare-pied ressort
Les pare-pieds ressorts vous protègent en cas de transport de forte charge et 
de risque d‘écrasement. Ces roulettes répon-dent à de trés hautes exigences en 
matière de sécurité, notamment dans l‘industrie aérospatiale.

Blocage centralisé
Un système de blocage sécurisé, permettant de bloquer plusieurs roulettes à la 
fois grâce à un levier ou une pédale de frein manipulable à la main ou avec le pied.

Roulettes charges extrêmement élevées
Nous disposons de roulettes industrielles supportant jusqu‘à 11 tonnes et avec 
possibilité d‘adapter un frein directionnel.

Roulettes à ressort intégré
Spécialement conçues pour le transport délicat de marchandises fragiles. les 
ressorts sont adaptables à toutes applications.
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Roues et Roulettes

Roulettes

Roulettes de fauteuils Roulettes d’ameublement

Roulettes pour chariots libre service

Roulettes industrielles

Institutionnels

Médical Industriels

Forte charge

Roulettes pour trolleys d’avion

Roulettes d’hôpitaux

Roues

Roulettes pour lits de soins

Roulettes forte charge
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Roues et Roulettes

Roulettes

Roulettes design Roulettes pour appareils

Roues

Roulettes en acier inoxydable

Institutionnels

Industriels

Forte charge Composants et solutions spécifi ques

Roulettes en acier inoxydable

Roulettes à blocage centralisé

Roues
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Roues et Roulettes

Roulettes

Moyeu lisse
Le moyeu lisse est le plus simple: insensible aux chocs, il ne nécessite
pas d’entretien et peut être inoxydable. Ce type de moyeu convient
sur des appareils se déplaçant à basse vitesse sur de courtes distances.

Roulement rouleaux
Ce type de moyeu robuste et insensible aux chocs s’emploie, essentiellement
pour les roulettes de manutention. Il se distingue par une
résistance au roulement relativement faible et une capacité de charge
importante. La vitesse de déplacement des roues à roulements rouleaux
ne doit pas dépasser 4 km/h, soit la vitesse au pas.

Roulements coniques
Le roulement conique est l‘un des principaux roulements rouleaux.
L‘avantage par rapport aux moyeux lisses réside dans l’utilisation de
billes conférant des propriétés de roulement encore plus performantes.

Roulements à billes de précision
Dans ses différentes exécutions, le roulement radial à billes de
précision est considéré comme la meilleure solution en terme de
moyeu, et peut supporter des charges estrêmes pour une trés faible
résistance au roulement.
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Roulettes en acier

Roulettes institutionnelles série 2470 (50 kg)
Chape en acier embouti, pivot sur double rangée de billes, axe riveté.
Capacité de charge testée selon EN 12530.

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
2470PJI050P40 50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50 

2470YGO050P40 50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50
Roulettes fixes
2478PJI050P41 50 19 55 x 55 44/38,5 x 44/38,5 6,3 24 69 50 

2478YGO050P41 50 19 55 x 55 44/38,5 x 44/38,5 6,3 24 69 50
Roulettes pivotantes à frein
2475PJI050P40 50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50 

2475YGO050P40 50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caout-
chouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGO
Conductrice d‘électricité, non tachante Corps de roue polypro-
pylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), 
sans pare-fils, moyeu lisse

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes  
pivotantes à frein
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Roulettes en acier

Roulettes institutionnelles série 2470 (50 kg)
Chape en acier embouti, pivot sur double rangée de billes, axe riveté.
Capacité de charge testée selon EN 12530.

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Trou 
central
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
2470PJI050P30-11 50 19 11 24 69 50 

2470YGO050P30-11 50 19 11 24 69 50
Roulettes pivotantes à frein
2475PJI050P30-11 50 19 11 24 69 50 

2475YGO050P30-11 50 19 11 24 69 50
Roulettes pivotantes
2470PJI050B10 50 19 11 x 31 24 72 50 

2470YGO050B10 50 19 11 x 31 24 72 50
Roulettes pivotantes à frein
2475PJI050B10 50 19 11 x 31 24 72 50 

2475YGO050B10 50 19 11 x 31 24 72 50

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caout-
chouc
thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGO
Conductrice d‘électricité, non tachante Corps de roue polypro-
pylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), 
sans pare-fils, moyeu lisse

Facile à assembler
Roulettes avec fixation à oeil P30 et pouvant être assemblées 
avec des vis standard de n‘importe quelle longueur.

Roulettes pivotantes
Roulettes  
pivotantes à frein Roulettes pivotantes

Roulettes  
pivotantes à frein

Accessoires
Manchons correspondants page 187
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Roulettes en acier

Roulettes institutionnelles série 2470 (60 – 100 kg)
Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
2470PIP075P40 75 25 60 x 60      48/38 x 48/38 6,3 24 100 60
2470PJP075P40 75 25 60 x 60      48/38 x 48/38 6,3 24 100 75 

2470PIP100P50 100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 80
2470PJP100P50 100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 100 

2470PIP125P50 125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80
2470PJP125P50 125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 

2470PIP150P50 150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 45 185 80
2470PJP150P50 150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 45 185 100 

Roulettes fixes
2478PIP075P60 75 25 67 x 60      48/40 x 48/40 6,3 100 60
2478PJP075P60 75 25 67 x 60      48/40 x 48/40 6,3 100 75 

2478PIP100P50 100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 135 80
2478PJP100P50 100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 135 100 

2478PIP125P50 125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 160 80
2478PJP125P50 125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 160 100 

2478PIP150P50 150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 185 80
2478PJP150P50 150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 185 100 

Roulettes pivotantes à blocage total
2477PIP075P40 75 25 67 x 60      48/40 x 48/40 6,3 24 100 60
2477PJP075P40 75 25 67 x 60      48/40 x 48/40 6,3 24 100 75 

2477PIP100P50 100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 80
2477PJP100P50 100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 100 

2477PIP125P50 125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80
2477PJP125P50 125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 

2477PIP150P50 150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 80
2477PJP150P50 150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100 

Roulettes pivotantes àblocage directionnel
2471PIP100P50 100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 80
2471PJP100P50 100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 100
2471PIP125P50 125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80
2471PJP125P50 125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 

2471PIP150P50 150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 80
2471PJP150P50 150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes pivotantes à 
blocage total

Roulettes pivotantes 
àblocage directionnel

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène.
Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec 
pare-fils, roulements à billes de précision.

Roue optionnelle: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non 
tachant, roulements à
billes coniques.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semiélas-
tique gris non tâchant, avec  
pare-fils, roulements à billes de précision

Roue optionnelle: DYK
Conductrice d‘électricité
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc noir non 
marquant avec pare-fils,  
roulements coniques.
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Roulettes en acier

Roulettes institutionnelles série 2470 (60 – 100 kg)
Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur 
de bandage 
mm

Trou 
central 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
2470PIP075P30-11 75 25 11 24 100 60
2470PJP075P30-11 75 25 11 24 100 75 

2470PIP100P30-11 100 32 11 38 135 80
2470PIP100P30-13 100 32 13 38 135 80
2470PJP100P30-11 100 32 11 38 135 100 

2470PJP100P30-13 100 32 13 38 135 100 

2470PIP125P30-11 125 32 11 41 160 80
2470PIP125P30-13 125 32 13 41 160 80
2470PJP125P30-11 125 32 11 41 160 100 

2470PJP125P30-13 125 32 13 41 160 100 

2470PIP150P30-11 150 32 11 45 185 80
2470PIP150P30-13 150 32 13 45 185 80
2470PJP150P30-11 150 32 11 45 185 100
2470PJP150P30-13 150 32 13 45 185 100 

Roulettes pivotantes à blocage total
2477PIP075P30-11 75 25 11 24 100 60
2477PJP075P30-11 75 25 11 24 100 75 

2477PIP100P30-11 100 32 11 43,5 135 80
2477PIP100P30-13 100 32 13 43,5 135 80
2477PJP100P30-11 100 32 11 43,5 135 100 

2477PJP100P30-13 100 32 13 43,5 135 100 

2477PIP125P30-11 125 32 11 41 160 80
2477PIP125P30-13 125 32 13 41 160 80
2477PJP125P30-11 125 32 11 41 160 100 

2477PJP125P30-13 125 32 13 41 160 100 

2477PIP150P30-11 150 32 11 36 185 80
2477PIP150P30-13 150 32 13 36 185 80
2477PJP150P30-11 150 32 11 36 185 100
2477PJP150P30-13 150 32 13 36 185 100 

Roulettes 
pivotantes

Roulettes pivotantes à 
blocage total

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène.
Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec 
pare-fils, roulements à billes de précision.

Roue optionnelle: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non 
tachant, roulements à
billes coniques.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semiélas-
tique gris non tâchant, avec  
pare-fils, roulements à billes de précision

Roue optionnelle: DYK
Conductrice d‘électricité 
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc noir non 
marquant avec pare-fils,  
roulements coniques.
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Roulettes industrielles

Roulettes industrielles Série 3470 (200 – 350 kg)
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. 
Capacité de charge testée selon EN 12532.

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
3470UOO080P62 80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 

3470UOO100P62 100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200 

3470UOO125P62 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 275 

3470UOO160P63 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 

3470UOO200P63 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 

Roulettes fixes
3478UOO080P62 80 34 103 x 85 80/77 x 60 9 108 200 

3478UOO100P62 100 36 103 x 85 80/77 x 60 9 128 200 

3478UOO125P62 125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155 275 

3478UOO160P63 160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 

3478UOO200P63 200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 350 

Roulettes pivotantes à blocage total
3477UOO080P62 80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 

3477UOO100P62 100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200 

3477UOO125P62 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 275 

3477UOO160P63 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 

3477UOO200P63 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes pivotantes à 
blocage total

Roue: UOO
Roue polyamide blanc, axe boulonné,  
sans pare-fils, moyeu lisse

Les roulettes avec blocage directionnel
sont disponibles dans tous les diamètres.
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Roulettes industrielles

Roulettes industrielles Série 3470 (70 – 205 kg)
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. 
Capacité de charge testée selon EN 12532

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
3470PVR080P62 80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 70 

3470PVR100P62 100 35 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 75 

3470PVR125P62 125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 100 

3470PVR125P63 125 37 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 100
3470PVR160P63 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 135 

3470PVR200P63 200 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 205 

Roulettes fixes
3478PVR080P62 80 35 103 x 85 80/77 x 60 9 108 70 

3478PVR100P62 100 35 103 x 85 80/77 x 60 9 128 75 

3478PVR125P62 125 37 103 x 85 80/77 x 60 9 155 100 

3478PVR125P63 125 37 137 x 115 105 x 80/75 11 161 100
3478PVR160P63 160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 135 

3478PVR200P63 200 40 137 x 115 105 x 80/75 11 240 205 

Roulettes pivotantes à blocage total
3477PVR080P62 80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 70 

3477PVR100P62 100 35 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 75 

3477PVR125P62 125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 100 

3477PVR125P63 125 37 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 100
3477PVR160P63 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 135 

3477PVR200P63 200 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 205 

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes pivotantes à 
blocage total

Roue: PVR
Corps de roue polypropylène, Bandage
caoutchouc semiélastique noir,  
sans pare-fils, roulement rouleaux

Les roulettes avec blocage directionnel
sont disponibles dans tous les diamètres.
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Roulettes industrielles

Roulettes industrielles Série 3470 (70 – 205 kg)
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. 
Capacité de charge testée selon EN 12532.

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
3470DIR100P62 100 30 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 70
3470DIR125P62 125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 100
3470DIR160P63 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 135
3470DIR200P63 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 205
Roulettes fixes
3478DIR100P62 100 30 103 x 85 80/77 x 60 9 41 128 70
3478DIR125P62 125 37 103 x 85 80/77 x 60 9 40 155 100
3478DIR160P63 160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 55 200 135
3478DIR200P63 200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 55 240 205
Roulettes pivotantes à blocage total
3477DIR100P62 100 30 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 70
3477DIR125P62 125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 100
3477DIR160P63 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 135
3477DIR200P63 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 205

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes pivotantes à 
blocage total

Roue: DIR
Corps de roue acier embouti,  
Bandage caoutchouc semiélastique
gris non tachant, sans pare-fils,
roulement rouleaux

Les roulettes avec blocage directionnel
sont disponibles dans tous les diamètres.
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Roulettes industrielles

Roue: UAR grey
Corps de roue polyamide,  
Bandage polyuréthane sans  
parefils, roulement rouleaux

Roue: UAR red
Corps de roue polyamide,  
Bandage polyuréthane sans  
parefils, roulement rouleauxleaux

Les roulettes avec blocage directionnel
sont disponibles dans tous les diamètres.

Roulettes industrielles Série 3470 (150 – 350 kg)
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. 
Capacité de charge testée selon EN 12532.

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
3470UAR080P62 grey 80 38 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 150 

3470UAR080P62 red 80 30 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 150 

3470UAR100P62 grey 100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 150
3470UAR100P62 red 100 30 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 150
3470UAR125P62 red 125 30 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 

3470UAR125P63 red 125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 300
3470UAR160P63 red 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 

3470UAR200P63 red 160 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 

Roulettes fixes
3478UAR080P62 grey 80 38 103 x 85 80/77 x 60 9 108 150 

3478UAR080P62 red 80 30 103 x 85 80/77 x 60 9 108 150 

3478UAR100P62 grey 100 32 103 x 85 80/77 x 60 9 128 150
3478UAR100P62 red 100 30 103 x 85 80/77 x 60 9 128 150 

3478UAR125P62 red 125 30 103 x 85 80/77 x 60 9 155 200 

3478UAR125P63 red 125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300
3478UAR160P63 red 160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 

3478UAR200P63 red 160 46 137 x 115 105 x 80/75 11 240 350 

Roulettes pivotantes à blocage total
3477UAR080P62 grey 80 38 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 150 

3477UAR080P62 red 80 30 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 150 

3477UAR100P62 grey 100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 150
3477UAR100P62 red 100 30 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 150 

3477UAR125P62 red 125 30 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 

3477UAR125P63 red 125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 161 300
3477UAR160P63 red 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 

3477UAR200P63 red 160 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes pivotantes à 
blocage total
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Roulettes industrielles

Roulettes industrielles Série 3470 (160 – 250 kg)
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. 
Capacité de charge testée selon EN 12532.

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
3470UFR100P62 blue 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160 

3470UFR125P62 blue 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250
Roulettes fixes
3478UFR100P62 blue 100 34 103 x 85 80/77 x 60 9 128 160 

3478UFR125P62 blue 125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155 250
Roulettes pivotantes à blocage total
3477UFR100P62 blue 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160 

3477UFR125P62 blue 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes pivotantes à 
blocage total

Roue: UFR bleu
Corps de roue polyamide noir,  
Bandage caoutchouc bleu non tachant,  
sans pare-fils, roulement rouleaux

Les roulettes avec blocage directionnel
sont disponibles dans tous les diamètres.
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Roulettes en acier inoxydable

Roulettes en acier inoxydable Série 8470 (200 – 500 kg)
Chape en acier inoydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.
Capacité de charge testée selon EN 12532.

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
8470UOO080P62 80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 

8470UOO100P62 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200 

8470UOO125P62 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 

8470UOO160P63 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 500 

8470UOO200P63 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 500 

Roulettes fixes
8478UOO080P62 80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 200 

8478UOO100P62 100 34 100 x 85 80/77 x 60 9 128 200 

8478UOO125P62 125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 250 

8478UOO160P63 160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 500 

8478UOO200P63 200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 500 

Roulettes pivotantes à blocage total
8477UOO080P62 80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 

8477UOO100P62 100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200 

8477UOO125P62 125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 

8477UOO160P63 160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 500 

8477UOO200P63 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 500 

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes pivotantes à 
blocage total

Roue: UOO
Roue polyamide blanc,
moyeu lisse
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Roulettes industrielles

Roulettes industrielles Série 3470 (75 – 150 kg)
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné.

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité de 
charge kg

En 
stock

Roulettes pivotantes
3470DPR200P63 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 75 

Roulettes fixes
3478DPR200P63 200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 240 75 

Roulettes pivotantes
3480DQR260P65 260 85 200 x 160 160/140 x 120/105 14 90 310 150 

Roulettes fixes
3488DQR260P65 260 85 200 x 160 160/140 x 120/105 14 310 150 

Roulettes pivotantes Roulettes fixes Roulettes pivotantes Roulettes fixes

Roue: DPR
Corps de roue acier embouti,  
Bandage: pneumatique, roulements à billes  
de précision, profil ligné

Roue: DQR
Corps de rour acier, Bandage pneumatique,
roulement rouleaux, profile pavé
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Roues

Roues pneumatiques (75 – 200 kg)
PPR
Corps de roue polypropylène, Bandage: pneuma-
tique, roulement rouleaux,  
profil ligné

PQR
Corps de roue polypropylène, Bandage:
pneumatique, roulement rouleaux,  
profil pavé

PPR/PQR
Corps de roue polypropylène, Bandage: pneuma-
tique, roulement rouleaux,  
PPR = profil ligné, PQR = Profil pavé

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Diamètre du 
trou de l‘axe 
mm

Longueur  
de moyeu
mm

Capacité 
de charge 
kg

En 
stock

PPR
PPR200x50-Ø20 4PR grey 200 50 20 58 75 

PPR200x50-Ø20 4PR black 200 50 20 58 75
PQR
PQR260x85-Ø20 HL74 2PR 260 85 20 74 150 

PQR260x85-Ø20 HL74 4PR 260 85 20 74 150 

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR 260 85 25 74 150 

PQR260x85-Ø25 HL74 4PR 260 85 25 74 150 

PPR/PQR
PPR400x100-Ø20 HL74 2PR 400 100 20 74 200 

PQR400x100-Ø20 HL74 4PR 400 100 20 74 200 

PPR400x100-Ø25 HL74 2PR 400 100 25 74 200 

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR 400 100 25 74 200 

Attention: veuillez respecter la pression
indiquée lors de l‘utilisation des roues
pneumatiques.
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Roues

Roues pneumatiques (75 – 200 kg)
DPR
Corps de roue acier embouti, Bandage:
pneumatique, roulements à billes de  
précision, profil ligné

DQR
Corps de rour acier, Bandage:  
pneumatique, roulement rouleaux,  
profile pavé

DPR/DQR
Corps de roue acier embouti, Bandage:
pneumatique, roulement rouleaux,  
DPR = profil ligné, DQR = Profil pavé

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Diamètre du 
trou de l‘axe 
mm

Longueur  
de moyeu
mm

Capacité 
de charge 
kg

En 
stock

DPR
DPR200x50-Ø20 2PR grey 200 50 20 58 75 

DPR200x50-Ø20 2PR black 200 50 20 58 75
DQR
DQR260x85-Ø20 HL74 2PR 260 85 20 74 150 

DQR260x85-Ø20 HL74 4PR 260 85 20 74 150 

DQR260x85-Ø25 HL74 2PR 260 85 25 74 150 

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR 260 85 25 74 150 

DQR300x100-Ø20 HL74 4PR 300 100 20 74 150
DQR300x100-Ø25 HL74 4PR 300 100 25 74 150
DPR/DQR
DPR400x100-Ø20 HL74 2PR 400 100 20 74 200 

DQR400x100-Ø20 HL74 4PR 400 100 20 74 200 

DPR400x100-Ø25 HL74 2PR 400 100 25 74 200 

DQR400x100-Ø25 HL74 4PR 400 100 25 74 200 

Attention: veuillez respecter la pression
indiquée lors de l‘utilisation des roues
pneumatiques.
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Roulettes forte charge

Roue: IEP
68 Shore A
Corps de roue: Aluminium.  
Bandage: caoutchouc élastique
vulcanisé, roulements à  
billes de précision.

Blocage directionnel
Les roulettes des séries 4681 peuvent être 
fixées avec un blocage
directionnel. Celui-ci doit être commandé 
en option.

Pare-pied
Differents pare-pied
sont disponibles sur
demande

Roulettes forte charge Série 4680 (300 – 500 kg)
Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné.  
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h).

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité 
de charge kg
   4          6
km/h   km/h

En 
stock

Roulettes pivotantes
4680IEP125P63 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 300 240 

4680IEP160P63 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 350 280 

4680IEP200P63 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 450 360 

4680IEP250P63 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 290 500 400 

Roulettes fixes
4688IEP125P63 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 164 300 240 

4688IEP160P63 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 200 350 280 

4688IEP200P63 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 240 450 360 

4688IEP250P63 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 290 500 400 

Roulettes pivotantes à blocage total
4687IEP125P63 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 300 240 

4687IEP160P63 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 350 280 

4687IEP200P63 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 450 360 

4687IEP250P63 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 290 500 400 

Roulettes pivotantes à blocage directionnel
4681IEP125P63 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 300 240
4681IEP160P63 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 350 280
4681IEP200P63 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 450 360 

4681IEP250P63 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 290 500 400

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes pivotantes à 
blocage total

Roulettes pivotantes 
à blocage directionnel
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Roues

Roues pour roulettes forte charge (300 – 600 kg)
IEP, 68 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage:  
caoutchouc élastique vulcanisé, roulements à billes 
de précision, résistance  
à la température de -20 °C à +85 °C.

IFP, 68 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage:  
caoutchouc élastique vulcanisé, non tachant, 
roulements à billes de précision, résistance 
à la température de -20 °C à +85 °C

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 
(4km/h) et EN12533 (6km/h)

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Diamètre du 
trou de l‘axe 
mm

Longueur  
de moyeu
mm

Capacité de charge kg
   4                  6
km/h           km/h

En 
stock

DQR
IEP125x50-Ø20 125 50 20 60 300 240 

IEP125x50-Ø25 125 50 25 60 300 240 

IEP160x40-Ø15 160 40 15 60 300 240
IEP160x50-Ø20 160 50 20 60 350 280 

IEP160x50-Ø25 160 50 25 60 350 280
IEP180x50-Ø20 180 50 20 60 400 320
IEP200x50-Ø20 200 50 20 60 450 360 

IEP200x50-Ø25 200 50 25 60 450 360
IEP250x50-Ø20 250 50 20 60 500 400 

IEP250x50-Ø25 250 50 25 60 500 400
IEP300x55-Ø20 300 55 20 60 600 480
IEP300x55-Ø25 300 55 25 60 600 480
DPR/DQR
IFP125x50-Ø20 125 50 20 60 300 240
IFP125x50-Ø25 125 50 25 60 300 240
IFP160x50-Ø20 160 50 20 60 350 280
IFP160x50-Ø25 160 50 25 60 350 280
IFP200x50-Ø20 200 50 20 60 450 360
IFP200x50-Ø25 200 50 25 60 450 360
IFP250x50-Ø20 250 50 20 60 500 400
IFP250x50-Ø25 250 50 25 60 500 400
IFP300x55-Ø20 300 55 20 60 600 480
IFP300x55-Ø25 300 55 25 60 600 480
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Roulettes forte charge

Roue: ITP
92 Shore A
Corps de roue: aluminium, Bandage: 
polyuréthane coulé, roulements à billes 
de précision

Blocage directionnel
Les roulettes des séries 4681 peuvent être 
fixées avec un blocage
directionnel. Celui-ci doit être commandé 
en option.

Pare-pied
Differents pare-pied
sont disponibles sur
demande

Roulettes forte charge Série 4680 (500 – 800 kg)
Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné. Capaci-
té de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h).

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité 
de charge kg
   4          6
km/h   km/h

En 
stock

Roulettes pivotantes
4680ITP125P63 Conv 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 500 400 

4680ITP125P63 Flat 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 500 400 

4680ITP160P63 Conv 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 800 640 

4680ITP160P63 Flat 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 800 640 

4680ITP200P63 Conv 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640 

4680ITP200P63 Flat 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640 

4680ITP250P63 Flat 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640 

Roulettes fixes
4688ITP125P63 Conv 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 164 500 400 

4688ITP125P63 Flat 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 164 500 400 

4688ITP160P63 Conv 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 200 800 640 

4688ITP160P63 Flat 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 200 800 640 

4688ITP200P63 Conv 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 240 800 640 

4688ITP200P63 Flat 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 240 800 640 

4688ITP250P63 Flat 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 240 800 640
Roulettes pivotantes à blocage total
4687ITP125P63 Conv 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 500 400
4687ITP125P63 Flat 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 500 400
4687ITP160P63 Conv 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 800 640
4687ITP160P63 Flat 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 800 640
4687ITP200P63 Conv 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640
4687ITP200P63 Flat 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640
4687ITP250P63 Flat 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640
Roulettes pivotantes à blocage directionnel
4681ITP125P63 Conv 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 500 400
4681ITP125P63 Flat 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 500 400
4681ITP160P63 Conv 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 800 640
4681ITP160P63 Flat 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 800 640
4681ITP200P63 Conv 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640 

4681ITP200P63 Flat 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640 

4681ITP250P63 Flat 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes pivotantes à 
blocage total

Roulettes pivotantes 
à blocage directionnel



technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

8/88  X X X X X

Roues

Roues pour roulettes forte charge (300 – 960 kg)

ITP, 92 Shore A
Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane 
coulé, roulements à billes de précision, résistance à la 
température de -20 °C à +60 °C

ITP, 92 Shore A
Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane 
coulé, roulements à billes de précision, résistance à la 
température de -20 °C à +60 °C

ITP, 80 Shore A
Corps de roue: aluminium, Bandage: poly-
uréthane coulé soft, roulements à billes de 
précision, résistance à la température de  
-20 °C à +60 °C

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Diamètre du 
trou de l‘axe 
mm

Longueur  
de moyeu
mm

Capacité de charge kg
   4                  6
km/h           km/h

En 
stock

ITP, 92 Shore A
ITP100x40-Ø12 HL26 convex 100 40 12 26 300 240 

ITP100x40-Ø12 HL45 convex 100 40 12 45 300 240 

ITP100x40-Ø12 HL49 convex 100 40 12 49 300 240 

ITP100x50-Ø20 convex 100 50 20 60 540 450 

ITP125x50-Ø20 convex 125 50 20 60 500 400 

ITP125x50-Ø25 convex 125 50 25 60 500 400 

ITP160x50-Ø20 convex 160 50 20 60 800 640 

ITP160x50-Ø25 convex 160 50 25 60 800 640 

ITP200x50-Ø20 convex 200 50 20 60 800 640 

ITP200x50-Ø25 convex 200 50 25 60 800 640 

ITP, 92 Shore A
ITP100x50-Ø20 flat 100 50 20 60 540 450
ITP100x50-Ø25 flat 100 50 25 60 540 450
ITP125x30-Ø15 flat 125 30 15 40 420 350
ITP125x50-Ø20 flat 125 50 20 60 600 500 

ITP125x50-Ø25 flat 125 50 25 60 600 500 

ITP150x50-Ø20 flat 150 50 20 60 780 650
ITP150x50-Ø25 flat 150 50 25 60 780 650 

ITP160x50-Ø20 flat 160 50 20 60 960 800 

ITP160x50-Ø25 flat 160 50 25 60 960 800 

ITP200x50-Ø20 flat 200 50 20 60 960 800 

ITP200x50-Ø25 flat 200 50 25 60 960 800 

ITP250x55-Ø20 flat 250 55 20 66 960 800 

ITP250x55-Ø25 flat 250 55 25 60 960 800 

ITP, 92 Shore A
ITP125x50-Ø20-SH80A convex 125 50 20 60 400 320
ITP125x50-Ø25-SH80A convex 125 50 25 60 400 320
ITP150x50-Ø20-SH80A convex 150 50 20 60 500 400
ITP150x50-Ø25-SH80A convex 150 50 25 60 500 400
ITP160x50-Ø20-SH80A convex 160 50 20 60 550 440
ITP160x50-Ø25-SH80A convex 160 50 25 60 550 440
ITP200x50-Ø20-SH80A convex 200 50 20 60 700 560
ITP200x50-Ø25-SH80A convex 200 50 25 60 800 640
ITP250x50-Ø20-SH80A convex 250 50 20 60 800 640
ITP250x50-Ø25-SH80A convex 250 50 25 60 800 640
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Roulettes forte charge

Roue: UOP
Roue polyamide blanc,  
roulements à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes des séries 4681 peuvent être fixées avec un blocage 
directionnel. 
Celui-ci doit être commandé en option.

Pare-pied
Differents pare-pied sont disponibles sur demande.

Roulettes forte charge Série 4680 (500 – 800 kg)
Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné. Capaci-
té de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h).

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité 
de charge kg
   4          6
km/h   km/h

En 
stock

Roulettes pivotantes
4680TOP125P63 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 700 560 

4680TOP160P63 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 800 640 

4680UOP200P63 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640 

4680UOP250P63 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 290 800 640 

Roulettes fixes
4688TOP125P63 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 700 560 

4688TOP160P63 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 800 640 

4688UOP200P63 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640 

4688UOP250P63 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 290 800 640 

Roulettes pivotantes à blocage total
4687TOP125P63 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 700 560 

4687TOP160P63 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 800 640 

4687UOP200P63 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640 

4687UOP250P63 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 290 800 640 

Roulettes pivotantes à blocage directionnel
4681TOP125P63 125 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 164 700 560
4681TOP160P63 160 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 200 800 640
4681UOP200P63 200 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 240 800 640 

4681UOP250P63 250 50 140 x 110 105 x 80/74 11 55 290 800 640

Roulettes pivotantes Roulettes fixes
Roulettes pivotantes à 
blocage total

Roulettes pivotantes 
à blocage directionnel

Roue: TOP
Roue polyamide blanc, roulements à billes de précision, forte charge
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Roulettes forte charge

Pare-pied
Differents pare-pied sont disponibles sur demande.

Roulettes forte charge Série 9650 (660 – 2400 kg)
Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur 
butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. 
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité 
de charge kg
   4          6
km/h   km/h

En 
stock

Roulettes pivotantes
9650FTP125P63 125 50 135 x 110 105 x 80/75 11 48 170 660 550
9650FTP150P63 150 50 135 x 110 105 x 80/75 11 58 200 840 700
9650FTP150P63 150 60 135 x 110 105 x 80/75 11 58 200 960 800 

9650FTP160P63 160 50 135 x 110 105 x 80/75 11 58 205 900 750 

9650FTP200P63 200 50 135 x 110 105 x 80/75 11 59 245 1200 1000 

9650FTP200P63 200 60 135 x 110 105 x 80/75 11 59 245 1440 1200
9650FTP200P64 200 80 175 x 140 140 x 105 15 66 255 1680 1400
9650FTP200P65 200 80 200 x 160 160 x 120 15 66 255 1680 1400
9650FTP250P63 250 50 135 x 110 105 x 80/75 11 61 305 1440 1200 

9650FTP250P64 250 80 175 x 140 140 x 105 15 65 305 2040 1700
9650FTP250P65 250 80 200 x 160 160 x 120 15 65 305 2040 1700
9650FTP300P63 300 50 135 x 110 105 x 80/75 11 70 355 1680 1400
9650FTP300P64 300 80 175 x 140 140 x 105 15 70 355 2400 2000
9650FTP300P65 300 80 200 x 160 160 x 120 15 70 355 2400 2000
Roulettes fixes
9688FTP125P63 125 50 135 x 110 105 x 80/75 11 170 660 550 

9688FTP150P63 150 50 135 x 110 105 x 80/75 11 200 840 700 

9688FTP150P63 150 60 135 x 110 105 x 80/75 11 200 960 800
9688FTP160P63 160 50 135 x 110 105 x 80/75 11 205 900 750 

9688FTP200P63 200 50 135 x 110 105 x 80/75 11 245 1200 1000 

9688FTP200P63 200 60 135 x 110 105 x 80/75 11 245 1440 1200
9688FTP200P64 200 80 175 x 140 140 x 105 15 255 1680 1400 

9688FTP200P65 200 80 200 x 160 160 x 120 15 255 1680 1400 

9688FTP250P63 250 50 135 x 110 105 x 80/75 11 305 1440 1200 

9688FTP250P64 250 80 175 x 140 140 x 105 15 305 2040 1700 

9688FTP250P65 250 80 200 x 160 160 x 120 15 305 2040 1700
9688FTP300P63 300 50 135 x 110 105 x 80/75 11 355 1680 1400
9688FTP300P64 300 80 175 x 140 140 x 105 15 355 2400 2000 

9688FTP300P65 300 80 200 x 160 160 x 120 15 355 2400 2000

Roulettes pivotantes Roulettes fixes

Roue: FTP
92 Shore A
Corps de roue acier peint, Bandage: polyuréthane coulé,
roulements à billes de précision
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Roulettes forte charge

Blocage directionnel
Les roulettes des séries 4681 peuvent être fixées avec un blocage 
directionnel. 
Celui-ci doit être commandé en option.

Pare-pied
Differents pare-pied sont disponibles sur demande.

Roulettes forte charge Série 9650 (660 – 2400 kg)
Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur 
butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. 
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Dimension 
de platine 
mm

Distance  
entre axe 
mm

Diamètre 
des trous 
mm

Déport 
mm

Hauteur
mm

Capacité 
de charge kg
   4          6
km/h   km/h

En 
stock

Roulettes pivotantes à blocage total
9652FTP125P63 125 50 135 x 110 105 x 80/75 11 48 170 660 550
9652FTP150P63 WT50 150 50 135 x 110 105 x 80/75 11 58 200 840 700
9652FTP150P63 WT60 150 60 135 x 110 105 x 80/75 11 58 200 960 800 

9652FTP160P63 160 50 135 x 110 105 x 80/75 11 58 205 900 750 

9652FTP200P63 WT50 200 50 135 x 110 105 x 80/75 11 59 245 1200 1000 

9652FTP200P63 WT60 200 60 135 x 110 105 x 80/75 11 59 245 1440 1200 

9652FTP200P64 200 80 175 x 140 140 x 105 15 66 255 1680 1400 

9652FTP200P65 200 80 200 x 160 160 x 120 15 66 255 1680 1400
9652FTP250P63 250 50 135 x 110 105 x 80/75 11 61 305 1440 1200
9652FTP250P64 250 80 175 x 140 140 x 105 15 65 305 2040 1700 

9652FTP250P65 250 80 200 x 160 160 x 120 15 65 305 2040 1700
9652FTP300P63 300 50 135 x 110 105 x 80/75 11 70 355 1680 1400
9652FTP300P64 300 80 175 x 140 140 x 105 15 70 355 2400 2000
9652FTP300P65 300 80 200 x 160 160 x 120 15 70 355 2400 2000
Roulettes pivotantes à blocage directionnel
9651FTP125P63 125 50 135 x 110 105 x 80/75 11 48 170 660 550
9651FTP150P63 WT50 150 50 135 x 110 105 x 80/75 11 58 200 840 700
9651FTP150P63 WT60 150 60 135 x 110 105 x 80/75 11 58 200 960 800
9651FTP160P63 160 50 135 x 110 105 x 80/75 11 58 205 900 750
9651FTP200P63 WT50 200 50 135 x 110 105 x 80/75 11 59 245 1200 1000
9651FTP200P63 WT60 200 60 135 x 110 105 x 80/75 11 59 245 1440 1200
9651FTP200P64 200 80 175 x 140 140 x 105 15 66 255 1680 1400
9651FTP200P65 200 80 200 x 160 160 x 120 15 66 255 1680 1400
9651FTP250P63 250 50 135 x 110 105 x 80/75 11 61 305 1440 1200
9651FTP250P64 250 80 175 x 140 140 x 105 15 65 305 2040 1700
9651FTP250P65 250 80 200 x 160 160 x 120 15 65 305 2040 1700
9651FTP300P63 300 50 135 x 110 105 x 80/75 11 70 355 1680 1400
9651FTP300P64 300 80 175 x 140 140 x 105 15 70 355 2400 2000
9651FTP300P65 300 80 200 x 160 160 x 120 15 70 355 2400 2000

Roulettes pivotantes à
blocage total

Roulettes pivotantes à
blocage directionnel

Roue: FTP
92 Shore A
Corps de roue acier peint, Bandage: polyuréthane coulé,
roulements à billes de précision
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Roues pour chariots élévateurs

Galets de transpalettes avec roulements (180 – 900 kg)

ETP
Corps de roue: acier embouti, Bandage: polyuréthane 
coulé 92 shore A, roulements à billes de précision, 
resistance à la température de -20 °C à +60 °C.

FTP
Corps de roue: fonte, Bandage: polyuréthane coulé 92 
shore A, roulement à billes de précision, résistance à 
la température de -20 °C à 60 °C.

Capacité de charge sur sols lisses et plats 4km/h.

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Diamètre du 
trou de l‘axe 
mm

Longueur  
de moyeu
mm

Roulement
N°

Capacité 
de charge 
kg

En 
stock

ETP
ETP075x40-Ø20 HL40 75 40 20 40 6204ZV 350
ETP075x50-Ø25 HL50 75 50 25 50 6005 550
ETP075x62-Ø20 HL62 75 62 20 62 6204 550
ETP080x30-Ø12 HL30 80 30 12 30 6201 180
ETP080x34-Ø12 HL34 80 34 12 34 6201 200
ETP080x40-Ø20 HL40 80 40 20 40 6204 500
ETP080x54-Ø20 HL54 80 54 20 54 6204 500
ETP080x54-Ø20 HL60 80 54 20 60 6204ZV 500
ETP080x60-Ø20 HL60 80 60 20 60 6204 500
ETP080x70-Ø20 HL70 80 70 20 70 6204 700
ETP082x34-Ø12 HL34 82 34 12 34 6201 400
ETP082x60-Ø20 HL62 82 60 20 62 6204ZV 600
ETP082x62-Ø20 HL62 82 62 20 62 6204 600
ETP082x70-Ø20 HL70 82 70 20 70 6204 700
ETP082x76-Ø20 HL76 82 76 20 76 6204 700
ETP082x76-Ø20 HL83 82 76 20 83 6204ZV 700
ETP082x100-Ø20 HL96 82 100 20 96 6204 800
ETP082x100-Ø20 HL100 82 100 20 100 6204 800
ETP085x55-Ø20 HL60 85 55 20 60 6204ZV 550
ETP085x60-Ø20 HL60 85 60 20 60 6204 600
ETP085x70-Ø20 HL62 85 70 20 62 6204 650
ETP085x70-Ø20 HL70 85 70 20 70 6204 650
ETP085x75-Ø20 HL75 85 75 20 75 6204 700
ETP085x80-Ø20 HL80 85 80 20 80 6204 700
ETP085x90-Ø17 HL90 85 90 17 90 6303 800
ETP085x90-Ø20 HL82 85 90 20 82 6204 800
ETP085x90-Ø20 HL90 85 90 20 90 6204 750
ETP085x95-Ø20 HL95 85 95 20 95 6204 900
ETP085x100-Ø20 HL100 85 100 20 100 6204 800
ETP085x115-Ø30 HL115 85 115 30 115 6006 850
ETP090x50-Ø20 HL50 90 50 20 50 6204 450
ETP095x40-Ø20 HL45 95 40 20 45 6204ZV 400
ETP100x40-Ø25 HL40 100 40 25 40 6205 500
ETP120x50-Ø20 HL50 120 50 20 50 6304 600
FTP
FTP082x28-Ø12 HL26 82 28 12 26 6201 350
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Roues pour chariots élévateurs

Galets de transpalettes avec roulements (600 – 950 kg)

TOP
Roue polyamide blanc, roulements à billes de 
précision, résistance à la température de -40 °C à 
+80 °C.

Capacité de charge sur sols lisses et plats 4km/h.

Commande N°

Diamètre 
de roue 
mm

Largeur de 
bandage 
mm

Diamètre du 
trou de l‘axe 
mm

Longueur  
de moyeu
mm

Roulement
N°

Capacité 
de charge 
kg

En 
stock

TOP080x60-Ø25 HL60 80 60 25 60 6005 700
TOP080x70-Ø20 HL76 80 70 20 76 6204ZV 700
TOP080x74-Ø20 HL80 80 74 20 80 6204ZV 700
TOP082x54-Ø20 HL60 82 54 20 60 6204ZV 600
TOP082x66-Ø20 HL66 82 66 20 66 6204 680
TOP082x70-Ø20 HL70 82 70 20 70 6204 800
TOP082x80-Ø20 HL82 82 80 20 82 6204ZV 800
TOP082x88-Ø20 82 88 20 90 6204ZV 900
TOP082x90-Ø20 HL90 82 90 20 90 6304 900
TOP082x91-Ø20 HL93 82 91 20 93 6204ZV 900
TOP082x91-Ø25 HL97 82 91 25 97 6005ZV 900
TOP082x93-Ø20 HL95 82 93 20 95 6204ZV 900
TOP082x98-Ø20 HL100 82 98 20 100 6204ZV 900
TOP085x60-Ø20 HL60 85 60 20 60 6204 650
TOP085x65-Ø20 HL65 85 65 20 65 6204 650
TOP085x70-Ø20 HL70 85 70 20 70 6204 700
TOP085x75-Ø20 HL75 85 75 20 75 6204 700
TOP085x80-Ø20 HL80 85 80 20 80 6204 750
TOP085x85-Ø20 HL85 85 85 20 85 6204 800
TOP085x90-Ø20 HL90 85 90 20 90 6204 850
TOP085x95-Ø20 HL95 85 95 20 95 6204 900
TOP085x95-Ø20 HL97 85 95 20 97 6204ZV 900
TOP085x100-Ø20 HL100 85 100 20 100 6204 950
TOP085x100-Ø20 HL102 85 100 20 102 6204ZV 950
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Modèle Standard

Modèle à Base Large

Modèle à Fourche Longue

Capacité kg 2500

Haut de la fourche mini mm 85
Haut de la fourche maxi mm 200
Roues directrices mm 200 x 50 
Galets en simples mm 82 x 93
Galets en boggie mm 82 x 70 
Directions de la fourche mm 160 x 50 
Largeur maxi mm 540
Longueur de la fourche mm 1150

Capacité kg 2500

Haut de la fourche mini mm 85
Haut de la fourche maxi mm 200
Roues directrices mm 220 x 50 
Galets en boggie mm 82 x 70 
Dimension de la fourche mm 160 x 50 
Larguer maxi mm 685
Langueur de la fourche mm 1150
Longueur de la fourche mm 1150

Capacité kg 2500

Haut de la fourche mini mm 85
Haut de la fourche maxi mm 200
Roues directrices mm 200 x 50 
Galets en boggie mm 82 x 70 
Dimension de la foruche mm 180 x 50 
Largeur maxi mm 540
Longuer de la fourche mm 2000
Longueur de la fourche mm 1150

Référence Galets de fourche Roues directrices 

T25 GDETP/RDIEP PU/ Acier en boggie Caoutchouc/Alu 
T25 GDETP/RDFTP PU/ Acier en boggie PU/??? 
T25 GDUOP/RDUOP Nylon en boggie Nylon
T25 GSUOP/RDUOP Nylon simple Nylon 
Longueur de la fourche mm 1150

Référence Galets de fourche Roues directrices 

T25 GDETP/RDIEP-L PU/Acier en boggie Caoutchouc/Alu
T25 GDETP/RDFTP-L PU/Acier en boggie PU/???
T25 GDUDP/RDUOP-L Nylon en boggie Nylon 

Référence Galets de fourche Roues directrices 

T25 GDETP/RDEP-A PU/Acier en boggie Caoutchouc/Alu 
T25 GDETP/RDFTP-A PU/Acier en boggie PU/Forme??
T25 GDUOP/RDUDP-A Nylon en boggie Nylon 
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Roues pour chariots élévateurs
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Modèle Quick Lift avec bras de fourches standard

Capacité kg 2000

Haut de la fourche mini mm 85
Haut de la foruche maxi mm 200
Roues directrices mm 200 x 50 
Galets simples mm 82 x 93 
Galets en boggie mm 82 x 70 
Dimension de la fourche mm 160 x 50 
Largeur maxi mm 540
Longueur de la fourche mm 800/950/1150 

Référence Galets de fourche 
Roues  

directrices 

T20 GDETP/RDIEP-Q 1150 PU/Acier en boggie Cautchouc/Alu
T20 GDETP/RDFTP-Q 1150 PU/Acier en boggie PU/????
T20 GSUOP/RDUOP-Q 1150 Nylon en boggie Nylon Référence Galets de fourche 

Roues  
directrices 

T20 GSUOP/RDUOP-QS 800 Nylon/simple Nylon 
*rayon de braquage plus court = fourches plus courtes 
T20 GSUOP/RDUOP-QS 950 Nylon/simple Nylon 
*toutes versions de roues possibles 

Modèle Quick Lift avec bras de fourche courts

Modèle Surbaissé

Modèle Galvanisé

Capacité kg 2000

Haut de la fourche mini mm 51
Haut de la fourche maxi mm 165
Roues directrices mm 200 x 50 
Galets simples mm 60 x 93
Galets en boggie mm 60 x 70 
Dimensions de la fourche mm 160 x 37 
Larguer mini mm 540
Longueur maxi mm 1150

Capacité kg 2000

Haut de la fourche mini mm 85
Haut de la fourche maxi mm 200
Roues directrices mm 200 x 50 
Galets simples mm 82 x 93
Galets en boggie mm 82 x 70 
Dimension de la foruche mm 160 x 50 
Largeur mini mm 540
Longueur de la fourche mm 1150

Référence Galets de fourche Roues directrices 

TS GSS/RDFTP-LDW Acier/simple PU/???

Référence Galets de fourche 
Roues  

directrices 

T20 GDUOP/RDUOP-GALVA Nylon en boggie Nylon 
T20 GSUOP/RDUOP-GALVA Nylon/simple Nylon 
T20 GDUAP/RDUAP-GALVA PU/Nylon en boggie PU/Nylon 
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Table élévatrice mobile 900 mm

Modèle Gerbeur à pompe hydraulique

Plateaux sur ROULETTES pour le transport de meubles 

Capacité kg 750

Haut de la course mini mm 420
Haut de la course maxi mm 900
Dimensions de la table mm 1000 x 510 x 55
Roues directrices mm 147 x 50 
Poids à vide kg 120
Haut de la poignée mm 1000

Capacité kg 1000

Haut de la course mini mm 80
Haut de la course maxi mm 1600
Longueur de la fourche mm 1150
Largueur maxi mm 850
Rayon de braquage mm 1380
Poids à vide kg 202
Galets en boggie mm 74 x 55
Roues directrices mm 180 x 50 

xx xx xx xx xx

xxx xxx xxx xx xx xxx

Référence Roues à chape fixe 
Roues directrices 

pivotantes 

TF75 PU PU avec blocage 

Référence Galets de fourche Roues directrices 

ST 1D GDUOP/RDUOP Nylon en boggie Nylon 

le tableau est ilisible!


