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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation et 
tuyaux de refoulement

PROTAPE© PUR 345 MHF - exécution lourde
Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation 
• pour matières abrasives comme la poudre, les copeaux et les granulés 
• pour les médiums gazeux et liquides 
• pour les installations de dépoussiérage et les aspirateurs industriels, les climatisations 
• comme tuyau de protection robuste 
• intérieur lisse 
• caractéristiques d'écoulement optimisées 
• flexible pour un faible poids 
• Haute résistance à la pression et au vide 
• bonne résistance aux produits alcalins et acides 
• bonne résistance aux produits chimiques 
• bonne résistance aux rayons UV et à l'ozone 
• petits rayons de courbure 
• sécurisé contre les marques de pliage 
• étanche aux gaz et aux liquides 
• peu inflammable selon UL94-HB 
• à capacité de décharge de l'électricité (selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) à la mise à la terre de la spirale

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration et de refoulement
Construction :	 exécution lourde
Renforcement :	 Spirale en fil d'acier
Matériau :	 PVC
Longueur :	 10 m
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +70 °C
Couleur :	 gris

N° d'art.

Diamètre  
intérieur
mm

Épaisseur du  
matériau
mm

Diamètre  
extérieur
mm

Pression de  
service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de  
courbure
mm

497660 20 1,5 28 2,05 0,95 28
192040 25 1,5 33 1,73 0,93 33
192050 30 1,5 40 1,70 0,91 40
497670 32 1,5 42 1,69 0,90 42
497680 35 1,5 45 1,55 0,90 45
497690 38 1,5 48 1,44 0,89 48
192060 40 1,5 50 1,37 0,87 50
497700 42 1,5 52 1,31 0,86 52
192070 50 1,5 60 1,26 0,84 60
192080 60 1,5 70 1,05 0,70 70
497730 65 1,5 75 0,98 0,62 75
192090 70 1,5 82 0,91 0,56 98
192100 75 1,5 87 0,85 0,51 104
192110 80 1,5 92 0,80 0,48 110
192120 90 1,5 102 0,71 0,40 122
192130 100 1,5 112 0,64 0,33 134
497740 105 1,5 117 0,61 0,32 140
192140 110 1,5 122 0,59 0,30 146
497750 115 1,5 127 0,56 0,28 152
192150 120 1,5 132 0,54 0,27 158
459710 125 1,5 137 0,52 0,26 164
192160 130 1,5 142 0,50 0,24 170
192170 140 1,5 152 0,46 0,22 182
192180 150 1,5 162 0,43 0,19 194
192190 160 1,5 172 0,40 0,17 206
192210 180 1,5 192 0,36 0,13 230
192220 200 1,5 213 0,32 0,09 256
192240 250 1,5 263 0,26 0,06 316
192260 300 1,5 313 0,22 0,05 376

Colliers et éléments de raccordement 
correspondants, voir pages 10/24 et 
10/25.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation 
et tuyaux de refoulement

PROTAPE© PUR 330 MHF - exécution super légère
Tuyau d'aspiration, gaines de ventilation 
• pour matières abrasives comme les poussières, la poudre, les fibres et les copeaux 
• pour les médiums gazeux 
• pour les installations de dépoussiérage et d'aspiration 
• pour les tondeuses et les aspirateurs à feuilles 
• pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique 
• haute flexibilité et pliable 3 :1 
• résistant à l'abrasion 
• caractéristiques d'écoulement optimisées  
• haute résistance à la traction et à la déchirure 
• �Paroi de qualité alimentaire selon la FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010, la directive CE 2002/72/EG y compris la 

directive rectificative la plus récente 2007/19/EG, recommandation allemande XXXIX BfR Polyuréthane
• �Homologation selon la directive européenne 2002/72/CE, y compris la directive rectificative la plus récente 

2007/19/CE accordée par un institut de contrôle indépendant pour l'ensemble du tuyau
• inodore et insipide 
• Résistant aux microbes et à l'hydrolyse 
• Bonne résistance aux huiles minérales et à l'essence 
• Bonne résistance aux produits chimiques  
• Bonne résistance aux rayons UV et à l'ozone  
• Très bonne flexibilité à basse température  
• Petits rayons de courbure 
• résistant à la pliure 
• exempt de plastifiants et d'halogènes 
• étanche aux gaz et aux liquides 
• à capacité de décharge de l'électricité (selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) à la mise à la terre de la spirale

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration/gaine de ventilation
Construction :	 exécution super légère
Renforcement :	 Spirale en fil d'acier
Matériau :	 PUR à base d'ester
Longueur :	 10 m
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +90 °C
Couleur :	 transparent naturel

N° d'art.

Diamètre 
intérieur 
mm

Épaisseur 
du matériau 
mm

Diamètre 
extérieur
mm

Pression 
de service 
bar / 20 °C

Vide  
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

10022336 32 0,6 39 1,26 0,34 39
4330900 60 0,6 68 0,68 0,21 68
4330910 65 0,6 73 0,63 0,18 73
4330920 70 0,6 78 0,58 0,15 78
4330930 75 0,6 83 0,54 0,14 83
4330940 80 0,6 88 0,51 0,13 88
4330950 100 0,6 108 0,41 0,09 108
4330960 110 0,6 118 0,37 0,08 118
4330970 120 0,6 128 0,34 0,07 128
4330980 125 0,6 133 0,33 0,06 133
4330990 140 0,6 148 0,29 0,06 148
4331000 150 0,6 158 0,27 0,05 158
4331010 160 0,6 168 0,25 0,05 168
4331020 180 0,6 188 0,23 0,04 188
4331030 200 0,6 208 0,20 0,04 208
10012295 225 0,6 233 0,18 0,03 233
4331040 300 0,6 309 0,13 0,01 309

Colliers et éléments de raccordement 
correspondants, voir pages 10/24 et 
10/25.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation et 
tuyaux de refoulement

Colliers et éléments de raccordement 
correspondants, voir pages 10/24 et 
10/25.

AIRDUC© PUR 351 MHF - exécution mi-lourde
Tuyau d'aspiration et de refoulement 
• pour matières abrasives comme les poussières, la poudre, les fibres, les copeaux et les granulats 
• pour les médiums gazeux et liquides 
• pour les installations de dépoussiérage et les aspirateurs industriels 
• pour les aspirateurs, les engins de manutention et les compresseurs 
• pour les tondeuses et les aspirateurs à feuilles 
• �pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique 

comme tuyau de protection résistant
• �hautement résistant au frottement, intérieur lisse, caractéristiques d'écoulement optimisées, flexible, haute 

résistance à la traction et à la déchirure
• �Paroi de qualité alimentaire selon la FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010, la directive CE 2002/72/EG y compris la 

directive rectificative la plus récente 2007/19/EG, recommandation allemande XXXIX BfR Polyuréthane
• �Homologation selon la directive européenne 2002/72/CE, y compris la directive rectificative la plus récente 

2007/19/CE accordée par un institut de contrôle indépendant pour l'ensemble du tuyau
• �inodore et insipide, résistant aux microbes et à l'hydrolyse, bonne résistance aux huiles minérales et à 

l'essence, bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance aux rayons UV et à l'ozone, très bonne 
flexibilité à basse température, petits rayons de courbure, sécurisé contre les marques de pliage, exempt de 
plastifiants et d'halogènes, étanche aux gaz et aux liquides, peu inflammable selon UL94-HB

• �à capacité de décharge de l'électricité (selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) lorsque la spirale est mise à 
terre

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration et de refoulement
Construction :	 exécution mi-lourde
Renforcement :	 Spirale en fil d'acier
Matériau :	 PUR à base d'ester
Longueur :	 10 m
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +90 °C
Couleur :	 transparent naturel

N° d'art.

Diamètre  
intérieur
mm

Épaisseur du 
matériau
mm

Diamètre  
extérieur
mm

Pression de  
service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de  
courbure
mm

10014294 25 1,0 32 2,69 0,49 35
10015592 32 1,0 40 2,12 0,46 44
4330650 40 1,0 48 1,71 0,42 53
4330660 45 1,0 53 1,52 0,38 58
4330670 50 1,0 58 1,37 0,36 64
4330680 60 1,0 68 1,15 0,28 75
4330690 65 1,0 73 1,06 0,25 80
4330700 70 1,0 79 0,99 0,21 87
4330710 75 1,0 84 0,92 0,19 92
4330720 80 1,0 89 0,86 0,17 98
4330730 90 1,0 99 0,77 0,15 109
4330740 100 1,0 109 0,69 0,12 120
4330750 110 1,0 119 0,63 0,11 131
4330760 115 1,0 124 0,60 0,10 136
4330770 120 1,0 129 0,58 0,10 142
4330780 125 1,0 134 0,56 0,08 147
4330790 130 1,0 139 0,53 0,08 153
4330800 140 1,0 149 0,49 0,08 164
4330810 150 1,0 159 0,46 0,07 175
4330820 160 1,0 169 0,43 0,06 186
4330830 175 1,0 184 0,40 0,05 202
4330840 180 1,0 189 0,38 0,05 208
4330850 200 1,0 209 0,35 0,05 230
4330860 225 1,0 234 0,31 0,04 257
4330870 250 1,0 259 0,28 0,02 285
4330880 275 1,0 284 0,25 0,02 312
4330890 300 1,0 309 0,23 0,02 340
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation et 
tuyaux de refoulement

Colliers et éléments de raccordement 
correspondants, voir pages 10/24 et 
10/25.

AIRDUC© PUR 355 – exécution lourde
Tuyau d'aspiration et de refoulement 
• pour un débit élevé de matériaux solides abrasifs comme la poudre, les copeaux et les granulés 
• pour les médiums gazeux et liquides 
• �pour les aspirateurs industriels, les installations de transport de granulés, les presses, les condenseurs et les 

compresseurs
• comme tuyau de protection robuste 
• �hautement résistant au frottement, intérieur lisse, caractéristiques d'écoulement optimisées, flexible pour un 

poids faible, haute résistance à la pression et au vide, haute résistance à la traction et à la déchirure, bonne 
résistance aux produits alcalins et acides, bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance aux 
rayons UV et à l'ozone, petits rayons de courbure, sécurisé contre les marques de pliage, exempt de plasti-
fiants et d'halogènes, étanche aux gaz et aux liquides, peu inflammable selon UL94-V2

• �à capacité de décharge de l'électricité (selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) lorsque la spirale est mise à terre

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration et de refoulement
Construction :	 exécution lourde
Renforcement :	 Spirale en fil d'acier
Matériau :	 PUR à base d'ester
Longueur :	 10 m
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +90 °C
Couleur :	 transparent naturel

N° d'art.

Diamètre  
intérieur
mm

Épaisseur du 
matériau
mm

Diamètre  
extérieur
mm

Pression de  
service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de  
courbure
mm

10003740 20 1,5 27 4,10 1,00 27
10012598 25 1,5 32 3,65 1,00 32
871610 32 1,5 42 3,26 0,97 42
1770170 35 1,5 45 3,11 0,97 45
480480 38 1,5 48 3,08 0,95 48
480490 40 1,5 50 3,05 0,95 50
481550 45 1,5 55 2,73 0,94 55
481560 50 1,5 60 2,45 0,93 60
481570 55 1,5 65 2,25 0,88 65
481580 60 1,5 70 2,06 0,81 70
481590 65 1,5 75 1,91 0,75 75
481600 70 1,5 81 1,78 0,67 97
481610 75 1,5 86 1,66 0,61 103
481620 80 1,5 91 1,56 0,56 109
481630 90 1,5 101 1,30 0,42 121
481640 100 1,5 111 1,25 0,39 133
481650 110 1,5 121 1,14 0,36 145
4350710 115 1,5 126 1,09 0,33 151
481660 120 1,5 131 1,05 0,31 157
481670 125 1,5 136 1,01 0,29 163
481680 130 1,5 141 0,96 0,27 169
481690 140 1,5 151 0,90 0,24 181
481700 150 1,5 161 0,84 0,20 193
481710 160 1,5 171 0,78 0,18 205
481720 175 1,5 186 0,72 0,15 223
481730 180 1,5 191 0,70 0,15 229
481740 200 1,5 213 0,63 0,13 256
481750 225 1,5 238 0,56 0,11 286
481760 250 1,5 263 0,51 0,08 316
481770 275 1,5 288 0,46 0,08 346
481780 300 1,5 313 0,42 0,07 376
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation et 
tuyaux de refoulement

Colliers et éléments de raccordement 
correspondants, voir pages 10/25 et 
10/25.

TIMBERDUC© PUR 533 SE – exécution lourde
Tuyau d'aspiration et de refoulement 
• �Paroi en polyuréthane peu inflammable et résistant aux bois et aux lasures agressifs
• pour l'aspiration de la sciure et des copeaux de bois sur les machines à bois 
• pour matières abrasives comme les poussières, la poudre, les fibres, les copeaux et les granulés 
• pour les installations de dépoussiérage et les aspirateurs,  
• comme tuyau de protection robuste 
• répond aux obligations de sécurité du Holz BG allemand  
• hautement résistant au frottement 
• intérieur lisse 
• caractéristiques d'écoulement optimisées 
• flexible  
• haute résistance à la traction et à la déchirure  
• résistant aux microbes et à l'hydrolyse 
• bonne résistance aux huiles minérales et à l'essence  
• bonne résistance aux produits chimiques 
• bonne résistance aux rayons UV et à l'ozone 
• petits rayons de courbure 
• résistant à la pliure 
• exempt d’halogènes 
• étanche aux gaz et aux liquides 
• peu inflammable selon DIN 4102-B1 
• antistatique (selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) à la mise à la terre de la spirale

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration et de refoulement
Construction :	 exécution lourde
Renforcement :	 Spirale en fil d'acier
Matériau :	 PUR à base d'ester
Longueur :	 10 m
Norme :	 DIN 4102-B1
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +90 °C
Couleur :	 transparent naturel

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur du matériau
mm

Diamètre extérieur
mm

Vide  
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

4400640 40 0,7 48 0,42 53
4169910 50 0,7 58 0,36 64
4169920 60 0,7 68 0,28 75
4169930 70 0,7 79 0,21 87
4169940 75 0,7 84 0,19 92
4169950 80 0,7 89 0,17 98
4361740 90 0,7 99 0,15 109
4169960 100 0,7 109 0,12 120
4169970 110 0,7 119 0,11 131
4169980 120 0,7 129 0,10 142
4169990 125 0,7 134 0,08 147
4718720 130 0,7 139 0,08 153
4170000 140 0,7 149 0,08 164
4170010 150 0,7 159 0,07 175
4170020 160 0,7 169 0,06 186
4170030 180 0,7 189 0,05 208
4170040 200 0,7 209 0,05 230
4170050 225 0,7 234 0,04 257
4170060 250 0,7 259 0,02 285
4170070 300 0,7 309 0,02 340
4170080 315 0,7 324 0,02 356
4170090 350 0,7 359 0,01 395
4170100 400 0,7 409 0,01 450
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation et 
tuyaux de refoulement

PROTAPE® PVC 310

Tuyau d'aspiration et de ventilation, super léger, haute flexibilité et pliable 3 :1, à capacité de décharge de 
l'électricité

Applications : pour les solides comme les poussières, les poudres et les fibres ; pour les médiums gazeux 
comme les vapeurs et la fumée ; pour le chauffage et l'air conditionné
Propriétés : caractéristiques d'écoulement optimisées, bonne résistance aux produits alcalins et acides ; bonne 
résistance aux produits chimiques, peu inflammable selon UL94-HB ; à capacité de décharge de l'électricité 
(selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) à la mise à la terre de la spirale
Construction : Tuyau à feuilles PROTAPE® : fil d'acier à ressort noyé dans la paroi ; paroi : PVC plastifié haute 
qualité : épaisseur de paroi : env. 0,6 mm ; spirale : Fil d'acier à ressort
Plage de température : env. -20 °C à env. +70 °C, brièvement jusqu'à env. +80 °C

AIRDUC® PVC 341

Tuyau d'aspiration et de refoulement, léger, intérieur lisse, à capacité de décharge de l'électricité

Applications : pour les solides comme les poussières, les poudres et les fibres ; pour les médiums gazeux et 
liquides ; pour les installations de dépoussiérage et les aspirateurs ; pour le chauffage et l'air conditionné ; 
comme tuyau de protection robuste
Propriétés : caractéristiques d'écoulement optimisées, bonne résistance aux produits alcalins et acides ; bonne 
résistance aux produits chimiques, peu inflammable selon UL94-HB ; à capacité de décharge de l'électricité 
(selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) à la mise à la terre de la spirale
Construction : Tuyau profilé AIRDUC® : fil d'acier à ressort moulé dans la paroi ; paroi : PVC plastifié haute qua-
lité : épaisseur de paroi : env. 0,9 mm ; spirale : Fil d'acier à ressort
Plage de température : env. -20 °C à env. +70 °C, brièvement jusqu'à env. +80 °C

NORPLAST® PVC-CU 384

Tuyau d'aspiration et de refoulement, lourd, intérieur lisse, câble de mise à la terre

Applications : pour les solides comme les poudres, les copeaux et les granulés ; pour les médiums gazeux 
et liquides ; pour les installations de dépoussiérage et les aspirateurs ; pour le chauffage et l'air conditionné ; 
comme tuyau de protection robuste
Propriétés : haute résistance à la pression et au vide : haute résistance axiale ; bonne résistance aux produits 
alcalins et acides ; bonne résistance aux produits chimiques ; étanche aux gaz et aux liquides ; paroi de qualité 
alimentaire
Construction : gaine spiralée en plastique dur noyée dans la paroi ; paroi : PVC plastifié haute qualité ; spirale : 
Plastique dur, câble métallique de mise à la terre
Plage de température : env. -5 °C à env. +70 °C, brièvement jusqu'à env. +80 °C

PROTAPE® PUR 331 MHF

Tuyau d'aspiration et de ventilation, super léger, haute flexibilité et pliable 4 :1, à capacité de décharge de 
l'électricité

Applications : pour les solides abrasifs comme les poussières, les poudres, les fibres et les copeaux ; pour les 
médiums gazeux comme les vapeurs d'huile et les fumées de soudure ; pour les installations de dépoussiérage 
et les aspirateurs
Propriétés : résistant aux microbes et à l'hydrolyse ; bonne résistance aux produits chimiques 
Paroi de qualité alimentaire selon la FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010 CE, la directive CE 2002/72/EG y compris 
la directive rectificative la plus récente 2007/19/EG, recommandation allemande XXXIX BfR polyuréthane ; à 
capacité de décharge de l'électricité (jusqu'à Ø 149 mm selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) à la mise à la 
terre de la spirale
Construction : Tuyau à feuilles PROTAPE® : fil d'acier à ressort noyé dans la paroi ; paroi : Ether polyuréthane 
Premium spécial : épaisseur de paroi : env. 0,4 mm ; Spirale : Fil d'acier à ressort
Plage de température : env. -40 °C à env. +90 °C, brièvement jusqu'à env. +125 °C
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AIRDUC® HT-PUR 351 

Tuyau d'aspiration et de refoulement, exécution mi-lourde, intérieur lisse, à capacité de décharge de l'électricité

Applications : pour les solides chauds et abrasifs comme les poussières, les poudres, les fibres et les granulats ; 
pour les médiums gazeux et liquides ; pour les installations de dépoussiérage et les aspirateurs ; pour les 
aspirateurs industriels, aspirations des fibres de papier et de textiles ; pour les presses; les condenseurs et les 
compresseurs
Propriétés : caractéristiques d'écoulement optimisées, très bonne résistance à la chaleur ; bonne résistance aux 
produits chimiques, bonne résistance aux rayons UV et à l'ozone ; à capacité de décharge de l'électricité (selon 
BGR 132, anciennement ZH 1/200) à la mise à la terre de la spirale
Construction : Tuyau profilé AIRDUC® ; fil d'acier à ressort moulé dans la paroi ; paroi : Ether polyuréthane haute 
température ; épaisseur de paroi : env. 0,9 mm ; Spirale : Fil d'acier à ressort
Plage de température : env. -40 °C à env. +125 °C, brièvement jusqu'à env. +150 °C

TIMBERDUC® PUR 532 SE

Tuyau d'aspiration et de ventilation peu inflammable pour l'industrie du bois, léger ; haute flexibilité et 
pliable 3/1

Applications : pour l'aspiration de la sciure et des copeaux de bois sur les machines à bois ; pour les solides 
abrasifs comme les poussières, les poudres, les fibres et les copeaux ; pour les installations de dépoussiérage 
et d'aspiration
Propriétés : caractéristiques d'écoulement optimisées, résistant aux microbes et à l'hydrolyse ; bonne résistance 
aux produits chimiques, peu inflammable selon UL94-HB ; répond aux obligations de sécurité du Holz BG 
allemand ; à capacité de décharge de l'électricité (selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) à la mise à la terre de 
la spirale
Construction : Tuyau à feuilles PROTAPE® ; fil d'acier à ressort noyé dans la paroi ; paroi : Ether polyuréthane 
Premium spécial avec additif retardateur de flamme ; épaisseur de paroi : env. 0,6 mm ; spirale : Fil d'acier à 
ressort
Plage de température : env. -40 °C à env. +90 °C, brièvement jusqu'à env. +125 °C

AIRDUC® PUR 351 MHF

Tuyau d'aspiration et de refoulement, exécution mi-lourde, intérieur lisse, à capacité de décharge de l'électricité

Applications : pour les solides comme les poussières, les poudres, les fibres et les granulés ; pour les médiums 
gazeux et liquides ; pour les aspirateurs, les engins de manutention, les condenseurs et les compresseurs 
pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique
Propriétés : caractéristiques d'écoulement optimisées, résistant aux microbes et à l'hydrolyse ; bonne résistance 
aux produits chimiques, paroi de qualité alimentaire selon la FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010, la directive CE 
2002/72/EG y compris la directive rectificative la plus récente 2007/19/EG, recommandation allemande XXXIX 
BfR polyuréthane  ; peu inflammable selon UL94-HB; à capacité de décharge de l'électricité (selon BGR 132, 
anciennement ZH 1/200) lorsque la spirale est mise à terre
Construction : Tuyau profilé AIRDUC® : fil d'acier à ressort moulé dans la paroi ; paroi : Ether polyuréthane 
Premium spécial : épaisseur de paroi : env. 0,9 mm ; Spirale : Fil d'acier inoxydable (VA)
Plage de température : env. -40 °C à env. +90 °C, brièvement jusqu'à env. +125 °C

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Détails sur demande.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation et 
tuyaux de refoulement

NORPLAST® PUR 385

Tuyau d'aspiration et de refoulement résistant au frottement, léger, intérieur lisse 

Applications : pour les solides abrasifs comme les poussières, les poudres, les fibres, les copeaux et les granu-
lats ; pour les médiums gazeux et liquides ; pour les installations de dépoussiérage et les aspirateurs ; pour les 
aspirateurs industriels, aspirations des fibres de papier et de textiles ; comme tuyau de protection résistant
Propriétés : résistant aux microbes et à l'hydrolyse ; bonne résistance aux produits chimiques, étanche aux gaz 
et aux liquides ; paroi de qualité alimentaire selon la FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010 CE, Directive européenne 
2002/72/CE, y compris la directive rectificative la plus récente 2007/19/CE, recommandation allemande XXXIX 
BfR polyuréthane
Construction : gaine spiralée en plastique dur noyée dans la paroi ; Paroi : Ether polyuréthane ; Spirale : PVC dur
Plage de température : env. -20 °C à env. +70 °C, brièvement jusqu'à env. +80 °C

AIRDUC® PUR 356 MHF, renforcé

Tuyau d'aspiration et de refoulement résistant au frottement, super lourd et renforcé, intérieur lisse, étanche au 
vide, à capacité de décharge de l'électricité 

Applications : pour un débit élevé de matériaux solides extrêmement abrasifs comme le sable, le gravier, les 
céréales, les débris de verre et les copeaux ; pour les médiums gazeux ou liquides ; pour camions-silos ; comme 
tuyau de refoulement dans les verreries, les installations portuaires, les aciéries, les carrières, les chantiers 
navals, les cimenteries etc ; comme tuyau de protection robuste
Propriétés : résistant au frottement du fait du renforcement ciblé sous le fil d'acier et du pas étroit de la spirale ; 
très haute résistance à la pression, au vide et à la pression apicale, haute stabilité axiale ; caractéristiques 
d'écoulement optimisées, résistant aux microbes et à l'hydrolyse ; bonne résistance aux produits chimiques ; 
paroi de qualité alimentaire selon la FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010 CE, Directive européenne 2002/72/CE, y 
compris la directive rectificative la plus récente 2007/19/CE, recommandation allemande XXXIX BfR polyuré-
thane  ; à capacité de décharge de l'électricité (selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) lorsque la spirale est 
mise à terre
Construction : Tuyau profilé AIRDUC® : fil d'acier à ressort moulé dans la paroi ; paroi : Ether polyuréthane 
Premium spécial ; Spirale : Fil d'acier à ressort
Plage de température : env. -40 °C à env. +90 °C, brièvement jusqu'à env. +125 °C

BARDUC® PUR-VA 382 MHF

Tuyau d'aspiration et de refoulement résistant au frottement, super lourd, intérieur et extérieur lisse, étanche au 
vide, à capacité de décharge de l'électricité

Applications : pour un débit élevé de matériaux solides extrêmement abrasifs comme le sable, le gravier, les 
céréales, les débris de verre et les copeaux ; pour les médiums gazeux ou liquides ; pour camions-silos ; comme 
tuyau de refoulement dans les verreries, les installations portuaires, les aciéries, les carrières, les chantiers 
navals, les cimenteries etc ; comme tuyau de protection robuste
Propriétés : très haute résistance à la pression, au vide et à la pression apicale, haute stabilité axiale, carac-
téristiques d'écoulement optimisées, résistant aux microbes et à l'hydrolyse ; bonne résistance aux produits 
chimiques, paroi de qualité alimentaire selon la FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010 CE, la directive CE 2002/72/EG 
y compris la directive rectificative la plus récente 2007/19/EG, recommandation allemande XXXIX BfR polyuré-
thane ; à capacité de décharge de l'électricité (jusqu'à Ø 149 mm selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) à la 
mise à la terre de la spirale
Construction : Construction BARDUC® : fil d'acier à ressort moulé dans la paroi ; paroi : Ether polyuréthane 
Premium spécial ; Spirale : Fil d'acier inoxydable (VA)
Plage de température : env. -40 °C à env. +90 °C, brièvement jusqu'à env. +125 °C

Détails sur demande.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation et 
tuyaux de refoulement

Tuyau haute température CP HYPALON© 450
Tuyau d'aspiration/gaine de ventilation 
• pour matières abrasives comme les poussières, les poudres et les fibres 
• pour les médiums gazeux agressifs comme les vapeurs et la fumée 
• pour la technique d'échappement, des moteurs et le préchauffage des moteurs 
• pour les installations de dépoussiérage et d'aspiration 
• pour l'aspiration de gaz d'échappement, de fourneau et de soudure 
• comme soufflet ou compensateur 
• pour l'industrie chimique 
• résistant aux vibrations 
• très résistant à la chaleur 
• haute flexibilité et pliable 4 :1 
• protection contre l'abrasion par un profilé à clé extérieur 
• serrage résistant à la traction de la paroi dans le profilé à clé 
• bonne résistance aux huiles minérales et à l'essence 
• bonne résistance aux produits alcalins et acides 
• bonne résistance aux produits chimiques 
• bonne résistance aux rayons UV et à l'ozone 
• petits rayons de courbure 
• sécurisé contre les marques de pliage 
• faible poids

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration/gaine de ventilation
Renforcement :	 Profilé de serrage, acier galvanisé
Matériau :	 Toile de polyester recouverte Hypalon®

Longueur :	 6 m
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +170 °C
Couleur :	 noir

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

890270 50 62 0,70 0,38 50
1072300 55 67 0,66 0,35 54
1072310 60 72 0,63 0,32 58
1072320 65 77 0,60 0,29 62
1072330 70 82 0,57 0,26 66
1072340 75 87 0,54 0,23 70
1072350 80 92 0,52 0,20 74
1072360 90 102 0,48 0,14 82
1072370 100 112 0,32 0,12 78
883150 110 122 0,30 0,10 85
1072400 120 132 0,28 0,09 92
1072420 125 137 0,27 0,08 96
1072440 130 142 0,27 0,07 99
1072460 140 152 0,25 0,06 106
1072470 150 162 0,17 0,05 113
1072480 160 172 0,16 0,04 120
1072500 170 182 0,16 0,04 127
1072540 175 187 0,15 0,04 131
1072550 180 192 0,15 0,04 134
1072560 200 212 0,14 0,03 148
1072580 215 227 0,13 0,03 159
1072590 225 237 0,13 0,02 166
1072600 250 262 0,10 0,02 183
1072610 275 287 0,09 0,02 201
1072630 300 312 0,09 0,01 218

Colliers et éléments de raccordement 
correspondants, voir pages 10/24 
et 10/25.

Vendu(e) uniquement par longueurs entières ;
Longueurs intermédiaires sur demande.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation et 
tuyaux de refoulement

Tuyau haute température CP SILICON 460
Tuyau d'aspiration et de ventilation 
• pour matières abrasives comme les poussières, les poudres et les fibres 
• pour les médiums gazeux comme les vapeurs  et les fumées 
• pour les installations de dépoussiérage et d'aspiration 
• pour l'aspiration de gaz d'échappement, de fourneau et de soudure 
• comme soufflet ou compensateur 
• très résistant à la chaleur 
• haute flexibilité et pliable 4 :1 
• protection contre l'abrasion par un profilé à clé extérieur 
• serrage résistant à la traction de la paroi dans le profilé à clé 
• petits rayons de courbure 
• sécurisé contre les marques de pliage 
• faible poids 
• peu inflammable selon DIN 4102-B1

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration/gaine de ventilation
Renforcement :	 Profilé de serrage, acier galvanisé
Matériau :	 Toile de fibres de verre à revêtement silicone
Longueur :	 6 m
Norme :	 DIN 4102-B1
Plage de température :	 env. -70 °C à env. +260 °C
Couleur :	 gris argent

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

1072670 50 62 0,56 0,30 43
1072680 55 67 0,53 0,28 47
1072700 60 72 0,50 0,25 50
1072710 65 77 0,48 0,23 54
1072720 70 82 0,45 0,21 57
1072730 75 87 0,43 0,18 61
1072740 80 92 0,42 0,16 64
1072750 90 102 0,38 0,11 71
1072760 100 112 0,25 0,10 78
1072770 110 122 0,24 0,08 85
1072780 120 132 0,22 0,07 92
1072790 125 137 0,22 0,07 96
1072800 130 142 0,21 0,06 99
1072810 140 152 0,20 0,05 106
1072820 150 162 0,14 0,04 113
1072830 160 172 0,13 0,03 120
1072840 170 182 0,13 0,03 127
1072850 175 187 0,12 0,03 131
1072860 180 192 0,12 0,03 134
1072870 200 212 0,11 0,02 148
1072880 215 227 0,11 0,02 159
1072890 225 237 0,10 0,02 166
1072900 250 262 0,08 0,02 183
1072910 275 287 0,07 0,01 201
1072920 300 312 0,07 0,01 218

Colliers et éléments de raccordement 
correspondants, voir pages 10/24 et 
10/25.

Vendu(e) uniquement par longueurs entières ;
Longueurs intermédiaires sur demande.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation  
et tuyaux de refoulement

Tuyaux CP

CP VITON® 459 EL

Tuyau d'aspiration et gaine de ventilation à conductibilité électrique, VITON® <104 Ω, super léger et pliable, 
Ø jusqu'à 1 000 mm, à capacité de décharge de l'électricité

Applications : dans les zones explosives (protection anti-déflagrante) ; pour les solides agressifs comme les 
poussières, les poudres et les fibres ; pour les médiums gazeux agressifs comme les vapeurs et la fumée ; 
comme soufflet ou compensateur ; pour les installations de dépoussiérage et d'aspiration
Propriétés : Protection contre l'abrasion par un profilé à clé extérieur ; bonne résistance aux produits alcalins et 
acides ; bonne résistance aux produits chimiques, résistance transversale et superficielle <104 Ω ; répond aux 
exigences de sécurité de la Directive européenne ATEX ; à capacité de décharge de l'électricité (selon BGR 132, 
anciennement ZH 1/200) à la mise à la terre de la spirale
Construction : construction CP brevetée ; Paroi : Toile de polyester recouverte de Viton® ; profilé à clé : acier 
galvanisé
Plage de température : env. -20 °C à env. +210 °C

CP ARAMID 461

Tuyau d'aspiration et gaine de ventilation haute température, silicone, résistant aux vibrations, très robuste, 
Ø jusqu'à 1 000 mm

Applications : pour les applications nécessitant des tuyaux difficilement inflammables ; pour les solides comme 
les poussières, les poudres et les fibres ; pour les médiums gazeux comme les vapeurs et la fumée ; pour les 
installations de dépoussiérage et d'aspiration, l'aspiration de gaz d'échappement, de fourneau et de soudure ; 
comme soufflet ou compensateur
Propriétés : résistant aux vibrations, protection contre l'abrasion par un profilé à clé extérieur ; bonne résistance 
aux produits chimiques ;peu inflammable selon DIN 4102-B1 ; très robuste
Construction : construction CP brevetée ; paroi : tissu haute température à recouvrement spécial ; profilé à clé : 
acier galvanisé
Plage de température : env. -60 °C à env. +260 °C, brièvement jusqu'à env. +300 °C

CP PE 457

Tuyau d'aspiration et gaine de ventilation, PE, super léger et pliable, Ø jusqu'à 1 000 mm

Applications : pour les solides agressifs comme les poussières, les poudres et les fibres ; pour les médiums 
gazeux comme les vapeurs et la fumée ; pour le chauffage et l'air conditionné ; comme soufflet ou compensa-
teur ; pour le désamiantage
Propriétés : protection contre l'abrasion par un profilé à clé extérieur ; bonne résistance aux produits chimiques ; 
inodore et insipide
Construction : construction CP brevetée ; paroi : Tissu mélangé en polyéthylène (LDPE + HDPE);  
profilé à clé : acier galvanisé
Plage de température : env. -35 °C à env. +80 °C

Détails sur demande.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation  
et tuyaux de refoulement

Tuyaux CP

CP HiTex 480

Tuyau d'aspiration haute température, super léger, à haute flexibilité et pliable, Ø jusqu'à 1 000 mm

Applications : pour les applications nécessitant des tuyaux difficilement inflammables ; pour les solides comme 
les poussières, les poudres et les fibres ; pour les médiums gazeux comme les vapeurs et la fumée ; pour les 
installations de dépoussiérage et d'aspiration, l'aspiration de gaz d'échappement, de fourneau et de soudure ; 
comme soufflet ou compensateur
Propriétés : protection contre l'abrasion par un profilé à clé extérieur ; peu inflammable selon DIN 4102-B1
Construction : construction CP brevetée ; paroi : armée avec des fils d'acier inoxydable et une toile de fibres de 
verre à revêtement spécial ; profilé à clé : acier galvanisé
Plage de température : env. -60 °C à env. +400 °C, brièvement jusqu'à env. +450 °C

CP HiTex 483 

Tuyau d'aspiration et gaine de ventilation haute température, multicouche, robuste, isolant, extrêmement 
résistant à la chaleur

Applications : pour les solides comme les poussières, les poudres et les fibres ; pour les médiums gazeux 
comme les vapeurs et la fumée ; pour les installations de dépoussiérage et d'aspiration, l'aspiration de gaz 
d'échappement, de fourneau et de soudure ; pour la technique d'échappement, des moteurs et le préchauffage 
des moteurs ; comme soufflet ou compensateur
Propriétés : protection contre l'abrasion par un profilé à clé extérieur ; très robuste
Construction : construction CP brevetée ; paroi : armée à l'intérieur avec des fils d'acier inoxydable 
et toile de fibres de verre à revêtement spécial : tissu à isolation thermique, 
Toile de fibres de verre à revêtement extérieur spécial ; profilé à clé : complet en acier inoxydable (VA)
Plage de température : env. -60 °C à env. +900 °C, brièvement jusqu'à env. +1.100 °C

CP PTFE/verre-VA 471

Tuyau d'aspiration et gaine de ventilation, TEFLON®, double couche, super léger et pliable, Ø jusqu'à 1 000 mm

Applications : pour les solides agressifs comme les poussières, les poudres et les fibres ; pour les médiums 
gazeux agressifs comme les vapeurs et la fumée ; comme soufflet ou compensateur ; 
pour les installations de dépoussiérage et d'aspiration ; pour l'industrie chimique
Propriétés : Protection contre l'abrasion par un profilé à clé extérieur ; bonne résistance aux produits alcalins et 
acides ; très bonne résistance aux produits chimiques
Construction :  construction CP brevetée ; paroi : feuille de PTFE à l'intérieur 
Toile de fibres de verre à revêtement extérieur spécial : profilé à clé : complet en acier inoxydable (VA)
Plage de température : env. -150 °C à env. +250 °C, brièvement jusqu'à env. +270 °C

Détails sur demande.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation 
et tuyaux de refoulement

Exécution bicouche
sur demande. 

Tuyau à air chaud NEO monocouche
Tuyau d'aspiration et de ventilation 
• pour la conduite d'aire chaud et froid 
• pour les sécheurs de granulats dans l'industrie plastique 
• pour les dispositifs sous pression, les condenseurs et les compresseurs 
• pour la technique d'échappement, des moteurs et le préchauffage des moteurs 
• monocouche  
• très résistant à la chaleur 
• étanche 
• haute flexibilité 
• renforcé par fils 
• rayons de courbure minimaux 
• sécurisé contre les marques de pliage 
• faible poids

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration/gaine de ventilation
Construction :	 monocouche
Renforcement :	 Spirale en fil d'acier
Matériau :	 Toile de fibres de verre à revêtement néoprène
Longueur :	 4 m
Plage de température :	 env. -50 °C à env. +150 °C
Couleur :	 noir

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

4401160 19 21 1,80 0,58 21
4401170 22 24 1,80 0,58 24
4401180 25 29 1,50 0,58 29
4401190 32 35 1,50 0,58 35
4401200 38 42 1,50 0,58 42
4401210 44 48 1,50 0,56 48
4401220 51 55 1,50 0,50 55
4401230 57 61 1,30 0,50 61
4401240 63 67 1,30 0,50 67
4401250 70 74 1,20 0,50 74
4401260 76 80 1,10 0,39 80
10040102 80 84 1,10 0,39 84
4401270 83 87 1,10 0,39 87
4401280 89 93 1,10 0,38 93
4401290 95 99 1,10 0,38 99
4401300 102 106 1,10 0,30 106
4401310 108 113 1,00 0,30 113
4401320 114 119 1,00 0,30 119
4401330 121 126 0,90 0,29 126
4401340 127 132 0,90 0,21 132
4401350 140 145 0,90 0,20 145
4401360 152 157 0,80 0,18 157
4401370 178 183 0,60 0,14 183
4401380 203 208 0,60 0,10 208
4401390 254 259 0,40 0,10 259
4401400 305 310 0,10 0,07 310

Vendu(e) uniquement par longueurs entières ;
Longueurs intermédiaires sur demande.

Prix sur demande.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation 
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Exécution bicouche
sur demande. 

Tuyau à air chaud SIL monocouche
Tuyau d'aspiration et de ventilation 
• pour la conduite d'aire chaud et froid 
• pour les sécheurs de granulats dans l'industrie plastique 
• pour les dispositifs sous pression, les condenseurs et les compresseurs 
• pour la technique d'échappement, des moteurs et le préchauffage des moteurs 
• monocouche  
• très résistant à la chaleur 
• étanche 
• haute flexibilité 
• renforcé par fils 
• rayons de courbure minimaux 
• sécurisé contre les marques de pliage 
• faible poids

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration/gaine de ventilation
Construction :	 monocouche
Renforcement :	 Spirale en fil d'acier
Matériau :	 Toile de fibres de verre à revêtement silicone
Longueur :	 4 m
Plage de température :	 env. -70 °C à env. +260 °C
Couleur :	 rouge

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

4401740 19 21 1,80 0,58 21
4401750 22 24 1,80 0,58 24
4401760 25 29 1,50 0,58 29
4401770 32 35 1,50 0,58 35
4401780 38 42 1,50 0,58 42
4401790 44 48 1,50 0,56 48
4401800 51 55 1,50 0,50 55
4401810 57 61 1,30 0,50 61
4401820 63 67 1,30 0,50 67
4401830 70 74 1,20 0,50 74
4401840 76 80 1,10 0,39 80
10040101 80 84 1,10 0,39 84
4401850 83 87 1,10 0,39 87
4401860 89 93 1,10 0,38 93
4401870 95 99 1,10 0,38 99
4401880 102 106 1,10 0,30 106
4401890 108 113 1,00 0,30 113
4401900 114 119 1,00 0,30 119
4401910 121 126 0,90 0,29 126
4401920 127 132 0,90 0,21 132
4401930 140 145 0,90 0,20 145
4401940 152 157 0,80 0,18 157
4401950 178 183 0,60 0,14 183
4401960 203 208 0,60 0,10 208
4401970 254 259 0,40 0,10 259
4401980 305 310 0,10 0,07 310

Vendu(e) uniquement par longueurs entières ;
Longueurs intermédiaires sur demande.
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et tuyaux de refoulement

Flexible pour climatisation - exécution super légère
Tuyau d'aspiration et de ventilation pour chauffage et air conditionné 
Pour l'aspiration des fumées, des vapeurs, des poussières et des médiums gazeux. 
• haute flexibilité et pliable 6 :1

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration/gaine de ventilation
Construction :	 exécution super légère
Renforcement :	 Spirale en fil d'acier
Matériau :	 Toile de fibres de verre à revêtement PVC
Longueur :	 10 m
Plage de température :	 env. -10 °C à env. +100 °C
Couleur :	 gris

N° d'art. Diamètre intérieur mm

1005610 51
459730 80
459740 102
876320 127
1067990 152
4385060 180
1205730 203

Prix sur demande.



tel +352.481545.600  /  fax +352.481545.811

Flexibles et raccords industriels 10/21

Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation  
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Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Gaine articulée en métal avec joint en fil de verre
Tuyau d'aspiration 
• pour les solides comme les poudres, les copeaux et les granulés 
• pour les médiums gazeux 
• pour les installations de dépoussiérage et d'aspiration, le chauffage et l'air conditionné 
• pour la technique d'échappement, des moteurs et le préchauffage des moteurs 
• pour l'aspiration des gaz d'échappement, de fourneau et des bancs d'essai des moteurs 
• comme compensateur 
• comme tuyau de protection robuste 
• résistance transversale et superficielle < 10 de haut 3 Ohm 
• très résistant à la chaleur 
• résistant à l'abrasion 
• flexible 
• très robuste 
• peu inflammable 
• répond aux exigences de sécurité de la Directive européenne ATEX 
• à capacité de décharge de l'électricité (selon BGR 132, anciennement ZH 1/200) à la mise à la terre de la spirale

Domaine d'application :	 tuyau d'aspiration
Exécution :	 avec joint en fil de verre
Matériau :	 acier galvanisé
Plage de température :	 jusqu'à env. +400 °C

N° d'art. Diamètre intérieur mm Diamètre extérieur mm Longueur m Rayon de courbure mm

193230 20 24 10 100
193240 25 29 10 110
193250 30 34 10 130
193260 35 39 10 150
193270 40 45 10 155
193280 45 50 10 165
193290 50 55 10 180
193300 60 66 10 215
568810 65 71 10 230
193310 70 76 10 240
193320 75 81 10 255
193330 80 86 10 270
193340 90 97 10 280
193350 100 107 10 300
193360 110 117 10 330
193370 120 127 10 380
193380 125 132 10 400
193390 130 139 10 410
193400 140 149 10 430
193410 150 159 10 460
193420 160 169 10 490
193450 180 189 10 545
193460 200 211 5 560
193470 225 236 5 630
193480 250 261 5 700
193490 300 311 5 850

Colliers et éléments de raccordement 
correspondants, voir pages 10/25.
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Tuyaux d'échappement

Tuyau d'échappement PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Tuyau d'échappement 
• pour l'aspiration des gaz d'échappement des moteurs 
• pour les enrouleurs de tuyaux d'échappement 
• pour les rails d'extraction 
• pour les installations d'aspiration situées en sous-sol ou à un étage 
• résistant aux vibrations 
• supporte des passages fréquents 
• haute flexibilité et pliable 
• caractéristiques d'écoulement du pli extérieur optimisées 
• renforcé par du tissu 
• bonne résistance aux produits chimiques 
• petits rayons de courbure 
• étanche aux gaz et aux liquides 
• poids faible

Domaine d'application :	 tuyau d'échappement
Renforcement :	 Spirale creuse en matière plastique
Matériau :	 Toile de fibres de verre à revêtement EPDM/PP
Plage de température :	 jusqu'à env. +200 °C
Couleur :	 noir

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Diamètre extérieur
mm

Longueur
m

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

4402440 51 68 15 0,40 82
4402450 63 80 15 0,28 101
4402460 76 93 15 0,17 111
4457910 102 119 15 0,05 122
4457920 127 144 15 0,03 152
4457930 152 169 15 0,03 182
4457940 203 220 15 0,01 244

Colliers et éléments de raccordement 
correspondants, voir pages 10/24 et 
10/25.

Vendu(e) uniquement par longueurs entières ;
Longueurs intermédiaires sur demande.

Prix sur demande.
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Tuyau d'échappement CP ARAMID 461 PROTECT
Tuyau d'échappement 
• pour l'aspiration des gaz d'échappement des moteurs 
• pour les enrouleurs de tuyaux d'échappement 
• pour les rails d'extraction 
• pour les installations d'aspiration situées en sous-sol ou à un étage 
• résistant aux vibrations 
• profilé de protection extérieur en matériau élastique 
• très résistant à la chaleur 
• haute flexibilité et pliable 
• protection contre l'abrasion par un profilé à clé extérieur 
• serrage résistant à la traction de la paroi dans le profilé à clé 
• bonne résistance aux produits chimiques 
• petits rayons de courbure 
• sécurisé contre les marques de pliage 
• faible poids 
• très robuste 
• peu inflammable 
• y compris une bande de recouvrement de collier et deux embouts

Domaine d'application :	 tuyau d'échappement
Renforcement :	 Profilé de serrage, acier galvanisé, profilé de protection, plastique haute 

température
Matériau :	 Tissu à recouvrement spécial
Plage de température :	 jusqu'à env. +300 °C
Couleur :	 gris

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Diamètre extérieur
mm

Longueur
m

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

4402550 75 89 2,5 / 5 / 7,5 0,23 85
4457840 76 90 2,5 / 5 / 7,5 0,22 86
4402560 80 94 2,5 / 5 / 7,5 0,20 89
4402570 90 104 2,5 / 5 / 7,5 0,14 99
4402580 100 114 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,12 108
4457850 102 116 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,11 110
4402590 110 124 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,10 118
4402600 120 134 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,09 127
4402610 125 139 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,08 132
4457860 127 141 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,08 134
4402620 130 144 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,07 137
4402630 140 154 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,06 146
4402640 150 164 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,05 156
4457870 152 166 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,05 158
4402650 160 174 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,04 165
4402660 170 184 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,04 175
4402670 175 189 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,04 180
4402680 180 194 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,04 184
4402690 200 214 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,03 203
4457880 203 217 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,03 206
4457890 250 264 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 0,02 250

Colliers et éléments de raccordement 
correspondants, voir pages 10/24 
et 10/25.

Vendu(e) uniquement par longueurs entières ;
Longueurs intermédiaires sur demande.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation  
et tuyaux de refoulement

Bandes de cerclage, pièces de raccordement de tuyaux, raccords, jonctions pour tube

Collier spiralé 212
Collier spécial pour la fixation des tuyaux spiralés 
ondulés de l'extérieur.
Compatibles avec la majorité des tuyaux AIRDUC®, 
PROTAPE®, CP et TIMBERDUC®.  
Tuyaux TIMBERDUC®  

Pour les différents tuyaux NORRES et leurs multiples applications, il est nécessaire de disposer de différentes possibilités de fixation ou de pièces de raccordement. 
Du simple collier et de la gaine thermo-rétractable et aux pièces de raccordement pour les tuyaux métalliques jusqu'à la pièce de raccordement moulée dans le tuyau. 
L'accessoire proposé est spécialement conçu pour les tuyaux NORRES 
L'adaptabilité et une étanchéité maximale sont ainsi assurées.

Collier spiralé avec mise à la terre 212
Collier spécial avec câble ou bande de mise à la terre- 
intégrés pour la fixation des tuyaux spiralés ondulés 
de l'extérieur.
Compatibles avec la majorité des tuyaux AIRDUC®, et 
TIMBERDUC® 534.  

Collier spiralé à fermeture rapide 213
Collier spécial pour la fermeture rapide des tuyaux 
spiralés ondulés de l'extérieur. 
Compatibles avec la majorité des tuyaux AIRDUC®, 
PROTAPE®, CP et TIMBERDUC®.

Collier spiralé avec œillet de fixation 217
Collier spécial avec œillet de fixation pour la fixation 
des tuyaux spiralés ondulés de l'extérieur.
Compatibles avec la majorité des tuyaux AIRDUC®, 
PROTAPE®, CP et TIMBERDUC®.

Collier d'étanchéité 216
Collier spécial pour la fixation étanche des tuyaux 
spiralés lourds et ondulés de l'extérieur.
Compatible avec les tuyaux AIRDUC® 355 et 356,  
ainsi que TIMBERDUC® 534.

Système de serrage unibande
Système d'accouplement à caractéristiques d'écoule-
ment optimisées pour camions-silos.
Compatible avec le tuyau AIRDUC® 356 MHF, renforcé
DN 75 et 100 mm

Prix sur demande.
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Tuyaux d'aspiration, gaines de ventilation  
et tuyaux de refoulement

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

CONNECT Raccord fileté 242
Raccord fileté compatible avec les systèmes d'accou-
plement et de raccordement comme Storz, Perrot, 
Kamlok, ...
Compatibles avec la majorité des tuyaux AIRDUC®, 
BARDUC® et TIMBERDUC®.

CONNECT bride tournante 244
Bride compatible avec la contre-bride selon 
DIN 2632/2633, gabarit des trous DIN 2501.
Compatibles avec la majorité des tuyaux AIRDUC®, 
BARDUC® et TIMBERDUC®.

Bandes de cerclage, pièces de raccordement de tuyaux, raccords, jonctions pour tube

CONNECT TRI-Clamp 245
Raccord compatible avec les manchons selon 
DIN 32676.
Compatibles avec la majorité des tuyaux AIRDUC®, 
BARDUC® et TIMBERDUC®.

Gaine thermo-rétractable 223
Pour la fixation des tuyaux entre eux ou du tuyau au 
manchon.
Compatibles avec presque tous les tuyaux NORRES.

Jonction/réduction pour tube en tôle 270 - 271
Pour la jonction, la réduction et l'extension des 
conduites en tuyaux souples
Compatibles avec presque tous les tuyaux NORRES.

Pièces de raccordement 202 – 206
Manchons, brides et raccords pour la jonction et la 
fixation des tuyaux métalliques.
Compatible avec le tuyau métallique 375, 376 et 377.

Autres types 
sur demande. 
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Tuyaux spiralés en PVC

Tuyau spiralé en PVC REIFF StandardFLEX
Tuyau spiralé en PVC pour le refoulement et l'aspiration des médiums liquides et granuleux dans l'industrie du 
bâtiment, l'horticulture, l'agriculture, l'industrie papetière et du bois ainsi que pour les travaux d'irrigation et de 
drainage. 
• �sous conditions résistant aux UV et aux intempéries, léger, flexible, résistant à l'abrasion, résistant à un grand 

nombre de produits chimiques
• intérieur lisse, extérieur légèrement ondulé

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration et d'évacuation
Renforcement :	 Spirale en PVC dur
Matériau :	 PVC
Plage de température :	 env. -10 °C à env. +60 °C
Couleur :	 vert transparent, spirale blanche

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure 
mm

457420 13 2,7 10 0,70 75
457430 16 2,8 8 0,70 90
192360 20 2,4 5 0,60 110
192370 25 2,4 5 0,60 140
192380 30 2,5 5 0,60 170
192390 32 2,6 5 0,60 180
192400 35 2,6 5 0,60 195
192410 38 3,0 5 0,60 210
192420 40 3,0 5 0,60 220
192430 45 3,2 5 0,60 250
192440 50 3,6 5 0,60 270
192450 60 3,6 5 0,60 330
686230 63 3,7 5 0,60 350
192460 70 3,9 4 0,60 450
192470 75 4,1 4 0,60 500

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

478480 80 4,5 4 0,60 550
641410 90 5,3 4 0,70 420
192480 100 5,7 4 0,70 470
641420 110 6,1 4 0,60 520
641440 125 6,2 3 0,55 680
1068080 150 7,3 3 0,50 780

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

1068070 200 8,4 2 0,45 1000

Prix sur demande.
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Tuyau spiralé en PVC REIFF VakuumFLEX
tuyau spiralé en PVC pour l'aspiration de l'air, des poussières, des fumées et des médiums gazeux. 
• ��sous conditions résistant aux UV et aux intempéries, léger, flexible, résistant à un grand nombre de produits 

chimiques
• intérieur lisse, extérieur ondulé

Domaine d'application :	 tuyau d'aspiration
Renforcement :	 Spirale en PVC dur
Matériau :	 PVC
Plage de température :	 env. -10 °C à env. +50 °C
Couleur :	 gris, spirale blanche

N° d'art. Diamètre intérieur mm Épaisseur de paroi mm Vide bar / 20 °C Rayon de courbure mm

603850 13 2,4 0,45 20
786800 16 2,4 0,45 22

N° d'art. Diamètre intérieur mm Épaisseur de paroi mm Vide bar / 20 °C Rayon de courbure mm

10085841 19 2,0 0,40 19
192850 25 2,5 0,40 32
192860 30 2,9 0,35 35
192870 32 3,0 0,35 40
192880 35 3,0 0,35 42
192890 38 3,2 0,30 45
192900 40 3,3 0,30 50
192910 45 3,5 0,30 55
192920 50 3,9 0,30 60
192930 60 4,0 0,30 68
619050 63 4,0 0,30 70
462970 70 4,2 0,30 85

N° d'art. Diamètre intérieur mm Épaisseur de paroi mm Vide bar / 20 °C Rayon de courbure mm

192940 75 4,3 0,25 100
772370 80 4,9 0,25 140
1047950 90 5,0 0,25 150
192950 100 5,6 0,25 155
1068180 110 5,8 0,25 170
1047960 120 5,8 0,25 180
1072060 125 5,8 0,25 190
1072070 150 6,3 0,20 200

N° d'art. Diamètre intérieur mm Épaisseur de paroi mm Vide bar / 20 °C Rayon de courbure mm

928120 200 6,8 0,15 240
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Tuyaux spiralés en PVC

Tuyau spiralé en PVC SPIRAMET
Tuyau spiralé en PVC pour le refoulement et l'aspiration de médiums liquides. 
• �sous conditions résistant aux UV et aux intempéries, flexible, résistant à un grand nombre de produits 

chimiques
• intérieur et extérieur lisse

Domaine d'application :	 Tuyau d'aspiration et d'évacuation
Renforcement :	 Spirale en fil d'acier
Matériau :	 PVC
Plage de température :	 env. -10 °C à env. +60 °C
Couleur :	 transparent

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

1009810 10 2,7 7 0,85 18
1072100 12 2,7 6 0,85 23

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

908490 13 3,1 6 0,90 45

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

1072110 14 2,7 6 0,85 26
1072120 16 3,0 6 0,85 30
1072140 18 3,2 5 0,85 32

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur  de paroi
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

908510 19 3,5 5 0,90 65

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

1072150 20 3,5 5 0,85 34

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

1072160 22 3,5 5 0,85 38

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure  
mm

686190 25 4,0 5 0,85 42
1072170 30 4,0 4 0,85 50
686200 32 4,2 4 0,85 53

Suite 
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Tuyau spiralé en PVC SPIRAMET

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur  
de paroi
mm

Pression de  
service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

686210 38 4,5 4 0,85 63
1072200 40 4,6 4 0,85 66
1072210 45 4,9 4 0,80 74
641710 50 5,0 4 0,80 82
1072240 60 5,9 3,60 0,80 130
641720 75 6,1 3,60 0,70 164

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur  
de paroi
mm

Pression de  
service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

686220 80 6,1 3,60 0,70 172

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur  
de paroi
mm

Pression de  
service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

641730 102 6,5 2,40 0,70 215
1072250 120 8,7 1,20 0,90 340
1072270 150 9,3 1,20 0,90 450
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Tuyaux pour produits chimiques

CHEMIKLER UPE 
CHIMIE PÉTROCHIMIE 
Produits chimiques et corrosifs/Dépotage, aspiration, refoulement 

Applications 
Aspiration et refoulement de la quasi-totalité des produits chimiques corrosifs : acides forts, solvants à teneur 
élevée en aromatiques, solvants chlorés ou oxygénés, hydrocarbures aromatiques, etc. 
Pour les installations sur camions-citernes, wagons-citernes, quais de déchargement ainsi que les installations 
mobiles et fixes de l’industrie chimique et des industries diverses (pharmacie, etc.). 

Avantages 
• Tuyau polyvalent : convient pour un grand nombre de produits chimiques. 
• Excellente résistance mécanique. 
• Excellent rayon de courbure. 
• Tube conforme au règlement américain FDA 21.CFR.177.1520. 
• Le tube lisse facilite le nettoyage (jusqu’à + 140 °C pendant 30 minutes). 
• �Le revêtement présente une très bonne tenue au vieillissement, aux agressions atmosphériques et à l’ozone, 

ainsi qu’une bonne résistance à l’abrasion et aux produits chimiques. 
• Compatible avec différents types de raccords.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 UPE (poléthylène à ultra haut poids moléculaire), noir, lisse. 
Armature :	 fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. 
Revêtement :	 EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile. 
Température :	 - 40 °C à + 100 °C. 
Propriétés électriques :	 tube UPE et revêtement caoutchouc conducteurs, R ≤ 106 Ω/lg. 	  
Normes et homologations :	 EN 12115. 	

Informations complémentaires 
Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX. 
Diam. int. > 100 mm : non compris dans la norme EN 12115. 

Conduites complètes, raccordements et 
raccords spéciaux sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Dépression
maxi
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0061702 19.0   ±0.5 6.0 31.0   ±1.0 16 64 0.9 125 0.65 20
0061703 40
0060267 25,0   ±0,5 6,0 37,0   ±1,0 16 64 0,9 150 0,76 20
0060268 40
0061704 32,0   ±0,5 6,0 44,0   ±1,0 16 64 0,9 175 0,97 20
0061705 40
0061706 38,0   ±0,5 6,5 51,0   ±1,0 16 64 0,9 225 1,24 20
0070243 40
0070324 40,0   ±0,5 6,5 53,0   ±1,0 16 64 0,9 240 1,28 20
0070325 40
0061707 43,0   ±0,5 6,5 56,0   ±1,0 16 64 0,9 260 1,26 20
0061708 40
0060269 50,0   ±0,7 8,0 66,0   ±1,2 16 64 0,9 275 1,84 20
0060270 40
0070326 53,0   ±0,7 8,0 69,0   ±1,2 16 64 0.9 290 2,09 20
0070327 40
5513104 63,0   ±0,8 8,0 79,0   ±1,2 16 64 0,9 300 2,58 20
5513105 40
0061709 65,0   ±0,8 8,0 81,0   ±1,2 16 64 0,9 320 2,62 20
0061710 40
0060271 75,0   ±0,8 8,0 91,0   ±1,2 16 64 0,9 350 3,20 20
0060272 40
0070330 80,0   ±0,8 8,0 96,0   ±1,6 16 64 0,9 370 3,45 20
0070331 40
0061711 89,0   ±0,8 8,0 105,0   ±1,6 16 64 0,9 410 3,80 20
0061712 40
0061713 100,0   ±0,8 8,0 116,0   ±1,6 16 64 0,9 450 4,17 20

Suite 
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CHEMIKLER UPE 

CHEMIKLER EPDM
CHIMIE PÉTROCHIMIE 
Produits chimiques et corrosifs/Transfert 

Applications 
Aspiration et refoulement de produits chimiques moyennement corrosifs : cétones, alcools et acides. 
Pour postes de déchargement à quai, camions-citernes, wagons-citernes et bateaux. 

Avantages 
• Excellente résistance à la corrosion et à l’abrasion. 
• Très grande résistance mécanique. 
• Peut être nettoyé à la vapeur à + 130 °C pendant 30 minutes. 
• Compatible avec différents types de raccords.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature :	 fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. 
Revêtement :	 EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile. 
Température :	 - 40 °C à + 100 °C. 
Propriétés électriques :	 tube et revêtement conducteurs, R ≤ 106 Ω/lg. 	  
Normes et homologations :	 EN 12115. 	

Informations complémentaires 
Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX. 

Conduites complètes, raccordements et 
raccords spéciaux sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Dépression
maxi
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0126428   19   ±0,5 6,0   31,0  ±1,0 16 64 0,9 125 0,74 20
0123847 40
0061031   25   ±0,5 6,0   37,0  ±1,0 16 64 0,9 150 0,87 20
0061032 40
0061022   32   ±0,5 6,0   44,0  ±1,0 16 64 0,9 175 1,06 20
0061023 40
0061035   38   ±0,5 6,5   51,0  ±1,0 16 64 0.9 225 1,34 20
0061037 40
0061025   50   ±0,7 8,0   66,0  ±1,2 16 64 0,9 275 2,06 20
0061026 40
0061047   63   ±0,8 8,0   79,0  ±1,2 16 64 0,9 300 2,51 20
0061048 40
0061028   75   ±0,8 8,0   91,0  ±1,2 16 64 0,9 350 3,33 20
0061029 40
0070715   80   ±0,8 8,0   96,0  ±1,6 16 64 0,9 370 3,58 20
0070716 40
0061039   89   ±0,8 8,0 105,0  ±1,6 16 64 0,9 410 3,98 20
0061040 40
0061041 100   ±0,8 8,0 116,0  ±1,6 16 64 0,9 450 5,07 20
0061043 40

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Dépression
maxi
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0061714 40
0070333 125,0   ±1,0 11,0 147,0   ±2,0 16 64 0,9 1000 6,94 10
5011101 150,0   ±1,0 12,0 174,0   ±2,0 16 64 0,9 1200 8,67 10
5011102 20
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Tuyaux pour produits chimiques

CHEMIKLER FEP 
CHIMIE PÉTROCHIMIE 
Produits chimiques et corrosifs/Transfert 

Applications 
Aspiration et refoulement de produits chimiques corrosifs : carburants, solvants, huiles et autres produits 
chimiques corrosifs sauf trifluorure de chlore, gaz de fluor sec, oxybifluorure, phosgène, et métaux alcalins 
liquides tels que le sodium. 
Pour les installations sur camions-citernes, wagons-citernes, quais de déchargement ainsi que les installations 
mobiles et fixes des industries chimiques, pharmaceutiques et associées. 

Avantages 
• Les produits transportés ne sont pas contaminés (ils restent clairs et purs). 
• Le tube lisse garantit un débit optimal et facilite le nettoyage (à la vapeur jusqu’à + 150 °C). 
• Tube conforme aux directives de la législation américaine (FDA). 
• �En plus de la tresse de masse qui doit être connectée aux raccords, le revêtement conducteur permet de 

garantir une évacuation parfaite des charges électriques. 
• Excellent rayon de courbure. 
• Revêtement résistant à l’abrasion et aux produits chimiques. 
• Compatible avec différents types de raccords.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 FEP (éthylène propylène fluoré) résistant aux produits chimiques, blanc, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. 
Revêtement :	 EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile.  
Température :	 - 40 °C à + 150 °C. 
Propriétés électriques :	� conductibilité assurée par la tresse de masse intégrée, R ≤ 102 Ω/lg, conformément 

à la norme, et par le revêtement. 
Normes et homologations :	 EN 12115.

Conduites complètes, raccordements et 
raccords spéciaux sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Dépression
maxi
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0060219   19.0   ±0.5 6.0   31.0   ±1.0 16 64 0.9 200 0.69 20
0060220 16 64 0.9 40
0060221   25.0   ±0.5 6.0   37.0   ±1.0 16 64 0.9 225 0.84 20
0060222 16 64 0.9 40
0060223   32.0   ±0.5 6.0   44.0   ±1.0 16 64 0.9 275 1.08 20
0060224 16 64 0.9 40
0060225   38.0   ±0.5 6.5   51.0   ±1.0 16 64 0.9 350 1.37 20
0060226 16 64 0.9 40
0060227   50.0   ±0.7 8.0   66.0   ±1.2 16 64 0.9 400 2.03 20
0060228 16 64 0.9 40
5513002   63.0   ±0.6 8.0   79.0   ±1.2 16 64 0.9 450 2.68 20
5513003 16 64 0.9 40
0060236   75.0   ±0.8 8.0   91.0   ±1.0 16 64 0.9 525 3.17 20
0060237 16 64 0.9 40
5513005 100.0   ±0.8 8.0 116.0   ±1.0 16 64 0.9 675 4.50 20
5513006 16 64 0.9 40
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Tuyaux à vapeur
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PETROVAST
CHIMIE PÉTROCHIMIE 
Vapeur 

Applications 
Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée et surchauffée dans les systèmes de 
chauffage. 
Utilisé en pétrochimie, dans le bâtiment, sur les chantiers navals et dans les industries chimiques. 

Avantages 
• Tuyau polyvalent. 
• Très flexible. 
• Résistance élevée à la température. 
• Résistance chimique. 
• Très bonne durée de vie et sécurité d’emploi. 
• Conforme aux normes internationales.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 EPDM, noir, lisse. 
Armature :	 tressée acier. 
Revêtement :	 EPDM, noir, aspect grain toile. 
Température :	� Eau : - 40 °C à + 120 °C/60 bar.  

Vapeur saturée : + 210 °C/18 bar.  
Vapeur surchauffée : + 230 °C/18 bar. 

Propriétés électriques :	 tube et revêtement conducteurs, R < 106 Ω/lg. 
Normes et homologations :	 EN ISO 6134:2005 type 2 classe A. 	

Informations complémentaires 
Autres longueurs et dimensions sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

PLNE
bar

Rayon  
de courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

5014990   9.5   ±0.5 6.0 21.5   ±1.0 180 120 0.41 20
5014991 40
5014992 13.0   ±0.5 6.0 25.0   ±1.0 180 130 0.48 20
5014993 40
5014994 16.0   ±0.5 7.0 30.0   ±1.0 180 160 0.67 20
5014995 40
5014982 19.0   ±0.5 7.0 33.0   ±1.0 180 190 0.77 15
5014983 20
5014984 40
5014985 60
5014986 25.0   ±0.5 7.5 40.0   ±1.0 180 250 1.06 15
5014987 20
5014988 40
5014989 60
5014996 32.0   ±0.5 8.0 48.0   ±1.0 180 320 1.38 20
5014997 40
5014998 38.0   ±0.5 8.0 54.0   ±1.2 180 380 1.60 20
5014999 51.0   ±0.7 9.0 69.0   ±1.4 180 500 2.54 20



Bei einem Produktsortiment von über 140.000 Standardprodukten ist es unmöglich jedes Produkt zu kennen. Wälzlager, Zahn-

riemen, Hydraulikschläuche oder Dichtungsringe – die Produkte sind so vielfältig wie die Anwendungszwecke und Einsatzgebie-

te selbst. 

Lernen Sie unsere vielfältigen Produktbereiche kennen und entdecken Sie die Möglichkeiten, die dieser Katalog Ihnen bietet. 

Vom Standardprodukt bis zur Sonderanfertigung –  

wir sind wahre Produktspezialisten auf den Gebieten der:

Auf Wunsch bauen wir auch gerne verschiedene 

Produktelemente zu individuellen Baugruppen 

zusammen. 

REIFF kann mehr

Antriebstechnik
Lineartechnik

Dichtungstechnik

Schlauchtechnik

Profiltechnik

ZAHNRIEMEN UND ZAHNSCHEIBEN

KEILRIEMEN, FLACHRIEMEN, FÖRDERGURTE

SCHWINGUNGSDÄMPFUNGSELEMENTE
WÄLZLAGERDICHTELEMENTE

HYDRAULIK-/PNEUMATIKDICHTUNGEN

GUMMI- UND KUNSTSTOFFPROFILE
Flachdichtungen, Gummiteile und Isolationen

KLEB-, DICHT- UND SCHMIERSTOFFE

IndUSTRIESCHLÄUCHE UND -ARMATUREN

HYDRAULIKSCHLÄUCHE UND –ARMATUREN

KUNSTSTOFFE

Un service optimal –  
Aperçu des prestations ROLLER

Compétences techniques
Spécialistes produits et des techniciens expérimentés dans tous les secteurs de produits

		C  ompétence des modules

Conseil et mise en œuvre de vos idées du prototype jusqu'à la fabrication en série 

Gamme de produits
			   140 000 produits standard

				    80 000 produits en stock

	S ecteurs produits : Technique d'entraînement, étanchéité,  
	f lexibles, profilés et matières plastiques

Usinage et mise en œuvre
	U sinage de produits standard

		U  sinage et mise en œuvre de composants achetés

			   Fabrication et développement de modules complexes

					N     ouveaux développements et fabrications spéciales

			E   -Commerce
				M    agasin en ligne

					C     onnexion au magasin via OCI

							           Échange électronique des données EDI 

						         Catalogues électroniques pour les clients

							C       oncepts 
						      d'approvisionnement
							G       estion des pièces C 

							                   Livraison en Kanban

								               Systèmes Kardex

									            Solution de scanner
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Tuyaux plats

Tuyau de bâtiment
Tuyau tressé rond en fibres synthétiques haute résistance avec caoutchoutage intérieur

Domaine d'application :	 Tuyau de bâtiment
Exécution :	 Marchandise au mètre sans raccord
Renforcement :	 Tressage textile
Matériau :	 intérieur : caoutchouc, extérieur : textile synthétique
Couleur :	 blanc

N° d'art. Dimension nominale Diamètre intérieur mm Pression de service bar / 20 °C

498530 D-25 25 8
588670 C-52 52 12
588680 B-75 75 12
190600 A-102 102 8
472880 A-110 110 8

Flexible industriel et du bâtiment complet monté avec des raccords Storz
Tuyau tressé rond en fibres synthétiques haute résistance avec caoutchoutage intérieur 
Complet monté avec des raccords Storz

Domaine d'application :	 Tuyau de bâtiment
Exécution :	 complet, monté
Renforcement :	 Tressage textile
Matériau :	 intérieur : caoutchouc, extérieur : textile synthétique
Couleur :	 blanc

N° d'art. Dimension nominale
Diamètre intérieur
mm

Longueur
m

Pression de service
bar / 20 °C Raccordement

190560 C-52 52 15 12 accouplement LM C-52 des deux côtés
190570 C-52 52 20 12 accouplement LM C-52 des deux côtés
190580 B-75 75 15 12 accouplement LM B-75 des deux côtés
190590 B-75 75 20 12 accouplement LM B-75 des deux côtés
190610 A-102 102 20 8 accouplement LM A-102 des deux côtés
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Tuyaux de refoulement

SABLEX
CONSTRUCTION & ENVIRONMENT
Sablage/Grenaillage 

Applications 
Nettoyage et grenaillage de pièces en fonte, surfaces métalliques, façades et ouvrages divers. 

Avantages 
• Léger, souple et maniable. 
• Faibles tolérances facilitant le raccordement. 
• �Stabilité longitudinale du tuyau en pression (aucun risque que l’opérateur perde le contrôle du tuyau sous 

pression). 
• �Le mélange du tube conducteur augmente la sécurité de l’opérateur en supprimant le risque de cassure du fil 

de masse (dans le cas d’une construction avec fil de masse).

Caractéristiques techniques 
Tube :	 NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 SBR résistant à l’abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.   
Température :	 - 30 °C à + 70 °C. 
Propriétés électriques :	� tube conducteur, R < 2.106 Ω/m. 
Propriétés spécifiques :	� résistance du tube à l’abrasion < 70 mm3 conformément à la norme  

DIN 53 516. 

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0028711 13.0   7.0   ±0.5   27.0   ±1.0 12 40 65 0.58 20
0060061 40
0028719 16.0   7.0   ±0.5   30.0   ±1.0 12 40 80 0.68 20
0028720 40
0028745 19.0   7.5   ±0.5   34.0   ±1.0 12 40 100 0.78 20
0028746 40
0060969 25.0   7.0   ±0.5   39.0   ±1.0 12 40 125 0.86 20
0060970 40
0060971 32.0   8.0   ±0.5   48.0   ±1.0 12 40 160 1.30 20
0060972 40
0070785 1.85 20
0070786 40
0070788 35.0   9.0   ±0.5   53.0   ±1.0 12 40 190 1.57 40
0070789 38.0 10.0   ±0.5   58.0   ±1.0 12 40 170 1.89 20
0070790 40
0028786 40.0 10.0   ±0.5   60.0   ±1.0 12 40 180 1.97 20
0028787 40
0070791 42.0   9.0   ±0.5   60.0   ±1.0 12 40 240 1.81 20
0070792 40
0060973 50.0 10.0   ±0.75   70.0   ±1.5 12 40 250 2.36 20
0060974 40
0060077 63.0 10.0   ±0.75   83.0   ±1.5 12 40 325 2.90 40
0070797 65.0 10.0   ±0.75   85.0   ±1.5 12 40 320 2.95 20
0070798 40
0028851 76.0 10.0   ±0.75   96.0   ±1.5 12 40 400 3.42 20
0070784 40
0028859 102.0 10.0   ±0.75 122.0   ±1.5 10 40 550 4.40 20
0028860 40
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Tuyaux de refoulement
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SUPERVRAC
CONSTRUCTION & ENVIRONMENT 
Dépotage vrac camions-citernes/Refoulement

Applications 
Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac. 
Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage (ciments, sables, calcaires, char-
bons, etc.). 

Avantages 
• Tuyau souple, léger, s’enroulant à plat. 
• Excellente résistance à l’abrasion. 
• Tube conducteur de l’électricité statique.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 NR résistant à l’abrasion, noir, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 NR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température :	� - 30 °C à + 90 °C.
Propriétés électriques :	 tube et revêtement conducteurs, R < 106 Ω/m. 

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Poids 
kg/m

Longueur
m

0060675   75.0 6.75   ±1.25   88.5   ±2.0 7 21 1.83 20
0060674 40
0060189 2.75 20
0060193 40
0129699   85.0 6.00   ±1.00    97.0   ±1.5 7 21 2.03 20
0129700 40
0060682   89.0 6.25   ± 1.25 101.5   ±2.0 7 21 2.07 20
0060683 40
0129701 100.0 6.00   ±1.00 112.0   ± 1.5 7 21 2.40 20
0129702 40
0060194 3.58 20
0060195 40
0060684 110.0 6.50   ±1.25 123.0   ± 2.0 7 21 2.71 20
5006696 40
0060685 127.0 8.50   ±1.25 144.0   ± 2.0 7 21 4.20 20
0060686 40
0060689 152.0 8.50   ±1.25 169.0   ± 2.0 7 21 5.0 20
0060690 40
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TRELLEBORG

Nos solutions flexibles l’offre de référence 

Quelles que soient vos contraintes de production et de maintenance, nous vous 
apportons les solutions les plus compétitives

Notre outil industriel vous garantit le plus haut niveau de performance et de 
compétitivité 
Le groupe Trelleborg met en œuvre d’importants moyens en recherche et déve-
loppement pour concevoir et fabriquer les mélanges élastomériques les plus 
appropriés et les plus novateurs,
Notre outil technique industriel, grâce à des investissements continus, est le plus 
performant et les plus compétitif du marché. 

Notre expérience et notre savoir-faire vous font bénéficier de l’offre le plus  
complète du marché 
Nos tuyaux répondent à tous les besoins du marché, des plus courants aux plus 
spécifiques : eau, air comprimé, vapeur, gaz, hydrocarbures, produits chimiques, 
produits pulvérulents et/ou abrasif, agro-alimentaires, …
A cette gamme, qui est la plus large et la plus complète du marché, nous avons 
associé une offre complémentaire de préconisations en matière de systèmes de 
raccordements : tous ont été développés, testés et éprouvés pour satisfaire à 
toutes vos exigences. 
Ainsi Trelleborg vous recommande, au-delà du tuyau qui convient à votre applica-
tion, la « solution flexible » qualifiée la mieux adaptée et, si besoin, une « solution 
flexible » sur mesure. 

Notre organisation en PA vous garantit les solutions les plus adaptées
Pour être encore plus réactifs face à l’évolution rapide des différents process et des 
nouvelles normes ou obligations légales qui les accompagnent, la division  
Trelleborg Tuyau Industriels a mis en place une structure organisationnelle par  
PA (Product Area) : 
- Construction % Environnement
- Chimie & Pétrochimie
- Agro-alimentaire % Agriculture
- Maintenance industrielle 
- Véhicule % Garage
- « Consummer »
- « Oil & Marine »  
Chaque PA (Product Area) regroupe en son soin, et sous une responsabilité opéra-
tionnelle unique, le marketing, le développement et la technique ; c’est pour vous 
l’assurance d’une prise en compte encore plus experte de vois besoins spécifiques. 

Quel que soit votre métier et où que vous soyez, nous vous apportons fiabilité, 
assistance technique et conseil 

Nos solutions flexibles font référence dans le monde entier, nos tuyaux sont en 
tous points conformes aux normes les plus sévères en vigueur. Références dans 
leur domaine d’application, leur fiabilité reconnue est le résultat des programmes 
qualité que nous appliquons à toutes les étapes, de la conception à la fabrication.
 
Nous disposons d’un réseau de distributeurs partenaires formés à nos techniques 
de raccordement
Nos distributeurs partenaires vous assurent le meilleur service en termes de proxi-
mité, moyens logistiques ou stocks.  
Spécialistes raccordiers formés à nos techniques de raccordement, ils œuvrent à 
partie de modes opératoires que nous avons qualifiés. 

Nous vous recommandons la solution sertie 
Trelleborg vous recommande la solution sertie avec des douilles et jupes de 
sertissage spécialement étudiées, prenant en compte les caractéristiques du tuyau 
(nature du tube, du revêtement et de l’armature).

La solution garantit : 
- �aucun risque de déboitement  en cours d’utilisation (tenue du raccord dans les 

conditions  les plus extrêmes),
- l’étanchéité absolue,
- l’élimination de toutes les parties saillantes (pas de blessure de l’opérateur).  

Bien sur, nos tuyaux sont également compatibles avec les autres solutions de 
fixation par colliers : 
-fixation par collier demi-coquille,
-fixation par collier feuillard. 
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Tuyau de soudure 

PLUTON 20 EN559 Rouge  
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Soudage 

Applications 
Tuyau caoutchouc pour l’alimentation en acétylène dans les applications de soudage. 

Avantages 
• Flexible, léger et donc très maniable. 
• Durée de vie importante. 
• Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). 
• Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. 
• Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 SBR/NR, noir, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 EPDM, rouge, lisse. 
Température :	 - 30 °C à + 80 °C. 
Normes et homologations :	� EN 559, ISO 3821. 

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0200549   5.0   ±0.4 3.0 11.0   ±0.5 20 60 50 0.12 20
0200550 40
0200032   6.3   ±0.5 2.85 12.0   ±0.6 20 60 55 0.13 20
0200031 40
0200030 100
0200029 120
0200036   8.0   ±0.5 3.00 14.0   ±0.6 20 60 65 0.16 20
0200035 40
0200034 100
0200033 120
0060180 10.0   ±0.5 3.50 17.0   ±0.6 20 60 75 0.23 20
0060179 40
0200038 100
0060178 120
5503043 20.0   ±0.6 3.75 27.5   ±0.8 20 60 90 0.38 20
5503044 40
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Tuyau de soudure 

PLUTON 20 EN559 Bleu 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Soudage 

Applications 
Tuyau caoutchouc pour l’alimentation en oxygène dans les applications de soudage. 

Avantages 
• Flexible, léger et donc très maniable. 
• Durée de vie importante. 
• Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). 
• Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. 
• Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 SBR/NR, noir, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 EPDM, bleu, lisse. 
Température :	 - 30 °C à + 80 °C. 
Normes et homologations :	� EN 559, ISO 3821. 

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0200547   5.0   ±0.4 3.0 11.0   ±0.5 20 60 50 0.12 20
0200548 40
0200020   6.3   ±0.5 2.85 12.0   ±0.6 20 60 55 0.13 20
0200019 40
0200018 100
0200017 120
0200024   8.0   ±0.5 3.00 14.0   ±0.6 20 60 65 0.16 20
0200023 40
0200022 100
0200021 120
0060183 10.0   ±0.5 3.50 17.0   ±0.6 20 60 75 0.23 20
0060182 40
0200026 100
0060181 120
5503045 20.0   ±0.6 3.75 27.5   ±0.8 20 60 90 0.38 20
5503046 40
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Tuyau de soudure 

VULPANE EN 559
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
Soudage 

Applications 
Tuyau en caoutchouc pour GPL (gaz en bouteilles, systèmes de chauffage, soudage et lignes GPL). 

Avantages 
• Flexible, léger et donc très maniable. 
• Importante durée de vie. 
• Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). 
• Mélanges caoutchouc de qualité supérieure. 
• Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée. 
• Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 NBR/SBR, noir, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 EPDM, orange, lisse.
Température :	� - 30 °C à + 80 °C.
Propriétés électriques :	 EN 559, ISO 3821, DG 3910. 

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0200010   6.3   ±0.5 2.85 12.0   ±0.6 20 60 55 0.12 20
0200009 40
0200008 120
0200013   8.0   ±0.5 3.00 14.0   ±0.6 20 60 65 0.15 20
0200012 40
0200011 120
0200551   9.0   ±0.5 3.00 15.0   ±0.6 20 60 70 0.18 20
0200552 40
0200553 120
0200016 10.0   ±0.5 3.50 17.0   ±0.6 20 60 75 1.21 20
0200015 40
0200014 120
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Tuyaux ondulés PTFE 
en raison des propriétés chimiques et physiques excellentes du PTFE, les tuyaux ondulés en PTFE sont utilisés 
dans l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaires. Même dans la construction des machines et des 
installations, les tuyaux trouvent leur place, grâce à leur flexibilité et à leur résistance à la fatigue dans des 
situations de constructions difficiles et lors des mouvements réguliers.
Variantes de livraison : 
PTFE blanc (Standard) et PTFE noir (antistatique, les deux en qualité FDA. Pour le renforcement, les tuyaux 
peuvent être équipés de spirales à fils retors, de spirale en fil d'acier, de tresse en fil d'acier inoxydable ou de 
tresse en (plastique) PTB.
Plage de température env. -40 °C à env. +120 °C (pour le tresse en PBT), env. -60 °C à env. +260 °C (pour la tresse 
en fil d'acier inoxydable).Paramètres techniques en fonction de l'exécution.
Les tuyaux ondulés en PTFE sont livrés prêts au montage et équipés des raccords.

Tuyaux métalliques
Tuyaux métalliques pour des conduites hautement flexibles et à étanchéité durable pour les refoulement des 
liquides, des gaz, des solides aptes au pompage et pour l'amortissement des vibrations.
Variantes de livraison :
Tuyaux métalliques à une ou plusieurs parois dans les matériaux 1.4404, 1.4541, 1.4571 avec tresse en acier 
en 1.4301.
Sections nominales de passage standard DN 4 – DN 350
Plage de température : env. -200 °C à env. +600 °C
Pression de service jusqu'à env. 200 bar
Valeurs techniques en fonction de l'exécution.

Compensateurs métalliques
Compensateurs métalliques pour raccordement souple de tuyauteries de tous types.
Pour l'équilibrage de la dilatation thermique dans les systèmes de tuyauteries, pour l'équilibrage des désaligne-
ments dans les réseaux de conduites et pour le découplage des réseaux de conduites oscillants.
Variantes de livraison :
Compensateurs axiaux, latéraux ou angulaires en acier inoxydable 1,4541 ou. 1,4571 pouce, à paroi simple ou 
multiple ; avec brides, embouts soudés ou raccords filetés en divers matériaux.
Sections nominales de passage standard DN 15 – DN 300
Plage de température : env. -200 °C à env. +600 °C
Pression de service jusqu'à env. 100 bar
Valeurs techniques en fonction de l'exécution.

Compensateurs en caoutchouc 
Les compensateurs en caoutchouc trouvent leur utilisation dans les systèmes de chauffage, les installations in-
dustrielles pour la vapeur, l'eau chaude et l'air chaud. Ils amortissent le son et réduisent 
les vibrations sur les pompes, les moteurs, les compresseurs et les turbines. 
Variantes de livraison :
NBR-jaune :	� pour les carburants et l'eau de refroidissement avec protection anti-corrosion à base d'huile 

minérale.
CSM-vert :	 pour les acides, les lessives et autres produits chimiques agressifs
EPDM-rouge : 	pour eau chaude et air chaud
Butyle/EPDM-rouge :  �pour eau potable, eau industrielle, acides, lessives, solutions salines et  

alcools techniques.
Section nominale de passage standard DN 32 – DN 1000, longueurs hors-tout standard 130 – 300 mm. Pression 
de service 10 ou 16 bar. Les brides peuvent être choisies en fonction du matériau (acier galvanisé, acier inoxy-
dable ou aluminium) et des dimensions des raccordements (DIN, ANSI, BS ou JIS) et d'autres critères (traction 
par ex.). Valeurs techniques en fonction de l'exécution.

Compensateurs 
et tuyaux ondulés

Détails sur demande.
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Détails sur demande.

Conduites complètes sur demande.

Tuyau pour bière et boissons PURPURSCHLANGE®

Tuyaux de marque pour une utilisation dans les brasseries, les celliers, les installations de remplissage et autres 
dispositifs de l'industrie de la bière, des boissons et des spiritueux. 
Le revêtement intérieur clair est absolument neutre en terme d'odeur et de goût, homogène, lisse et sans 
plastifiant. 
Flexibilité, résistance à la pression et longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation extrêmes, 
tels sont les autres avantages qui ont apporté à ce tuyau une excellente renommée internationale. 
• Nettoyage CIP possible 
• Revêtement int. : CIIR, blanc, sans porosités, lisse 
• Renforcement : fourrure synthétique  
• Revêtement int. : CR/SBR/NR, insensible à l'ozone, aux intempéries et aux UV 
• résistant au frottement 
• possibilité de vaporisation jusqu'à +130 °C (max. 30 minutes), sans pression 
• contrôlé par TU München, Weihenstephan (contrôle sensoriel)

Domaine d'application :	 Tuyau pour bière et boissons
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 Revêtement int. : CIIR, revêtement ext. : CR/SBR/NR
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 jusqu'à env. +85 °C
Couleur :	 Revêtement int. : clair, revêtement ext. : rouge à ligne ondulée bleue

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

478460 13 3,5 20 16 80
193500 19 5 29 16 120
193510 25 6 37 16 160
193520 32 8 48 16 200
1067800 38 9 56 16 240
193540 40 9 58 16 250
193550 50 10 70 16 310
193570 65 12 89 16 400
193590 80 14 108 16 500
193600 100 15 130 16 680

Raccords demi-coquille pour tuyaux à denrées 
alimentaires et produits chimiques, voir pages 
10/121 – 10/122 et pages 10/125 – 10/126.
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N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Poids 
kg/m

Longueur
m

5501310   38.0   -0/+1.0   49.0  ±1.5 10 30 0.93 20
5501311 40
5501312   50.0   -0/+1.0   61.5  ±1.5 10 30 1.24 20
2201313 40
5501314   63.0   -0/+1.0   74.5  ±1.5 10 30 1.49 20
5501315 40
5501316   75.0   -0/+1.0   88.0  ±1.5 10 30 1.99 20
5501317 40
5501318 100.0   -0/+1.5 114.0  ±2.0 10 30 2.63 20
5501319 125.0   -0/+1.5 140.0  ±2.0 10 30 4.23 20
5501320 150.0   -0/+1.5 165.0  ±2.0 10 30 4.97 20

TRELLVIN L
AGROALIMENTAIRE
Transfert de produits alimentaires 

Applications 
Refoulement de liquides alimentaires : vin, bière, lait, cidre, jus de fruits, alcool titrant jusqu’à 96 %. 
Equipements destinés spécialement : 
- aux transferts de cuve dans les chais, 
- aux postes de déchargement à quai, 
- aux citernes de transport de liquides alimentaires. 

Avantages 
• Tube blanc de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien. 
• �Souple et maniable, et en particulier sur les gros diamètres pour :  

- mise en cuve et refoulement de vendange,  
- refoulement de marc. 

• Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc. 
• �Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu’à + 130 °C pendant plu-

sieurs minutes). 
• Revêtement non tachant, avec une très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries. 
• Sans phtalates.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 EPDM résistant aux intempéries, couleur lie de vin, aspect grain toile. 
Température :	 - 30 °C à + 100 °C. 
Normes et homologations :	� Union européenne : règlements (CE) n°1935/2004 et 2023/2006. Règlement FDA 21 

CFR 177.2600. Tube conforme à la Législation française : brochure 1227, arrêté du 
9 novembre 1994. Les tests de migration ont été effectués et jugés conformes par 
l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Conduites complètes, raccordements et  
raccords spécialement adaptés à ces  
applications sur demande.
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Conduites complètes, raccordements et  
raccords spécialement adaptés à ces  
applications sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Dépression
maxi
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0122924 25.0  -0/+1 36.0  ±1.0 6 18 0.9 50 0.70 20
0127209 0.70 40
0070653 32.0  -0/+1 43.0  ±1.0 6 18 0.9 64 0.82 13,30
0123639 40
0060068 38.0  -0/+1 49.0  ±1.0 6 18 0.9 76 1.14 13,30
0060069 40
0060072 40.0  -0/+1 51.0  ±1.0 6 18 0.9 80 1.27 13,30
0060074 40
0060063 43.0  -0/+1 54.0  ±1.0 6 18 0.9 86 1.34 13,30
0124320 1.34 40
0060141 45.0  -0/+1 56.0  ±1.0 6 18 0.9 90 1.38 20
0060142 40
0060777 51.0  -0/+1 63.0  ±1.5 6 18 0.9 102 1.79 13,30
0060776 15
0060775 40
0060079 53.0  -0/+1 65.0  ±1.5 6 18 0.9 106 1.85 13,30
0060080 15
0060082 40
0060083 60.0  -0/+1 72.0  ±1.5 6 18 0.9 120 2.09 13,30
0060085 40
0060086 63.0  -0/+1 75.0  ±1.5 6 18 0.9 126 2.17 13,30
0060087 15
0060089 40
0060090 70.0  -0/+1 83.5  ±1.5 6 18 0.9 140 2.62 13,30
0060092 40
0060788 76.0  -0/+1 89.5  ±1.5 6 18 0.9 152 3.03 13,30
0060787 40

CITERDIAL
AGROALIMENTAIRE
Transfert de produits alimentaires 

Applications 
Transport du lait. Tuyau destiné à l’équipement des camions-citernes de ramassage et de transport laitier, des 
postes de déchargement à quai, des postes fixes, des unités de transformation et de conditionnement.
Transport d’autres produits alimentaires : vins, bières, cidres, jus de fruits, vinaigres, alcools titrant jusqu’à  
96 %, etc. à l’exception des produits gras et des huiles. 

Avantages 
• �Souplesse exceptionnelle permettant au tuyau de se plier sans effort, avec un rayon de courbure très faible, et 

sans risque de coquage. 
 • �Tube blanc, sans couture, de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien, satisfaisant aux 

exigences alimentaires les plus sévères, en France, en Europe ou aux USA. 
 • �Insensible aux variations de température : c’est l’affirmation de la supériorité du caoutchouc sur le PVC. 
 • �Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu’à + 110 °C pendant 10 

minutes max.). 
 • �Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion.
 • �Sans phtalates.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 NR de qualité alimentaire, blanc, lisse.  
Armature :	 fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. 
Revêtement :	 NR, bleu, aspect grain toile. 
Température :	� - 30 °C à + 80 °C. 
Normes et homologations :	� Union européenne : règlements (CE) n°1935/2004 et 2023/2006. Règlement FDA 21 

CFR 177.2600. Législation allemande : BfR recommandation XXI cat. 2. Législation 
française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration 
(France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de 
Poitiers (IANESCO).

Suite 
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ALIKLER
AGROALIMENTAIRE
Transfert de produits alimentaires 

Applications 
Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : vin, bière, lait, huiles, graisses, cidre, jus de fruits, alcool 
titrant jusqu’à 96 %. 
Equipement des postes de déchargement à quai, des unités de transformation et de conditionnement, des 
citernes de transport de liquides alimentaires. 
Liaison d’air additionnel (émulsion, pulsion) sur les citernes de transport de produits pulvérulents en vrac  
(hors compresseur) à une température maximale de + 120 °C. 

Avantages 
• Tube blanc de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien. 
• Souple, maniable. 
• Excellente résistance au coquage. 
• Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc. 
• �Résistant à la plupart des procédés de nettoyage utilisés dans l’industrie agroalimentaire, qu’ils soient 

chimiques (max. 90 °C) ou à vapeur (max. 130 °C). Voir fiche de conseils d’utilisation des tuyaux alimentaires. 
• Revêtement non tachant, résistant à l’abrasion. 
• Sans phtalates.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement :	 NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, bleu, aspect grain toile. 
Température :	 - 30 °C à + 100 °C. 
Normes et homologations :	� Union européenne : règlements (CE) n°1935/2004 et 2023/2006. Règlement FDA 21 

CFR 177.2600. Législation allemande : BfR recommandation XXI cat. 2. Législation 
française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration 
(France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de 
Poitiers (IANESCO).

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Dépression
maxi
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0123024 25.0   -0/+1 37.0   ±1 10 30 0.9 50 0.97 20.0
0123027 0.97 40
0061300 32.0   -0/+1 44.0   ±1 10 30 0.9 65 1.15 20.0
0061301 1.15 40.0
0061302 38.0   -0/+1 50.0   ±1 10 30 0.9 75 1.32 20
0061303 1.32 40
0061351 43.0   -0/+1 55.0   ±1 10 30 0.9 110 1.46 20.0
0061352 1.46 40
0061304 45.0   -0/+1 57.0   ±1 10 30 0.9 115 1.50 20
0061305 1.50 40.0

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Dépression
maxi
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0070654 80.0  -0/+1 94.0  ±1.5 6 18 0.9 240 3.04 13,30
0070655 40
0060097 89.0  -0/+1 103.0  ±1.5 6 18 0.9 315 3.39 20
0060070 40
0060099 100.0  -0/+1 114.0  ±1.5 6 18 0.9 350 3.67 20
0060071 40
0060202 125.0  -0/+1 145.5  ±1.5 6 18 0.9 450 6.05 10
0060203 20
0060204 150.0  -0/+1 171.5  ±1.5 6 18 0.9 530 7.02 10
0060205 20

Suite: CITERDIAL

Conduites complètes, raccordements et  
raccords spécialement adaptés à ces  
applications sur demande.

Suite 
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N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Dépression
maxi
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0061306 50.0   -0/+1 62.0   ±1,5 10 30 0.9 125 1.85 20.0
0061307 1.85 20.0
0126448 65.0 2.33 20.0
0126449 2.33 40.0
0061308 53.0   -0/+1 65.0   ±1,5 10 30 0.9 135 1.94 20.0
0061309 1.94 40.0
0061353 60.0   -0/+1 73.0   ±1,5 10 30 0.9 150 2.26 20.0
0061354 2.26 40.0
0061610 63.0   -0/+1 76   ±1,5 10 30 0.9 160 2.36 20.0
0061311 2.36 40.0
0061355 70.0   -0/+1 84.5   ±1,5 10 30 0.9 210 3.21 20.0
0061356 3.21 40.0
0061312 75.0   -0/+1 89,5   ±1,5 10 30 0:9 225 3.40 20.0
0061313 3.40 40.0
0126450 91.0 3.60 20.0
0126451 3.60 40.0
0061314 89.0   -0/+1 104.5   ±1,5 10 30 0.9 320 4.02 20.0
0061315 4.02 40.0
0061316 100.0   -0/+1 115.5   ±1,5 10 30 0.9 500 4.49 20.0
0061317 4.49 40.0
5500647 125.0   -0/+1 145.5   ±2 10 30 0.9 700 7.44 10.0
5500648 7.44 20.0
5500649 150.0   -0/+1 171.5   ±2 10 30 0.9 800 9.15 10.0
5500650 9.15 20.0

ALIKLER

Tuyaux à denrées alimentaires

Tuyau à denrées alimentaires LACTOPAL®

Tuyau multi-usage de grande qualité pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. 
Également résistant contre les produits contenant de la graisse et de l'huile, le revêtement intérieur clair est 
uniforme, lisse, insipide et inodore. Il résiste aux produits de nettoyage et de désinfection courants. Spéciale-
ment adapté au fonctionnement quotidien, le tuyau a été conçu pour être robuste à l'extérieur, indéformable et 
supporter des passages fréquents.

Domaine d'application :	 tuyau à denrées alimentaires
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 Revêtement int. : NBR, revêtement ext. : NBR
Longueur :	 40m
Norme :	 BfR XXI :2002, FDA, Weihenstephan
Plage de température :	 jusqu'à env. 80 °C
Couleur :	 Revêtement int. : clair, revêtement ext. : bleu à ligne ondulée rouge

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20^C

Rayon de courbure
mm

10077186 13 4 21 16 0,7 80
10077187 16 4 24 16 0,7 100
10077188 19 5 29 16 0,7 115
10077189 25 6 37 16 0,5 150
10077190 32 8 48 16 0,5 195
10052806 38 9 56 16 0,5 230
10077194 40 9 58 16 0,5 240
10077196 50 10 70 16 0,5 300
10077198 60 10 80 16 0,5 420
10077202 65 12 89 16 0,5 455
10077208 75 12 99 16 0,45 525
10077209 80 14 108 16 0,45 560
10077211 100 15 130 16 0,45 700
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Tuyau à denrées alimentaires LACTOPAL®L
Tuyau multi-usage de grande qualité pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. 
Également résistant contre les produits contenant de la graisse et de l'huile, le revêtement intérieur clair est 
uniforme, lisse, insipide et inodore. Il résiste aux produits de nettoyage et de désinfection courants. La spirale 
en fil d'acier intégré rend le tuyau flexible, léger et particulièrement résistant à l'aspiration.

Domaine d'application :	 tuyau à denrées alimentaires
Renforcement :	 renforcement textile, spirale en fil d'acier
Matériau :	 Revêtement int. : NBR, revêtement ext. : NBR
Longueur :	 40m
Norme :	 BfR XXI :2002, FDA, Weihenstephan
Plage de température :	 jusqu'à env. 80 °C
Couleur :	 Revêtement int. : clair, revêtement ext. : bleu à ligne ondulée rouge

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

10092819 100 9 118 16 0,8 350
10092798 19 5 29 16 0,8 60
10092799 25 6 37 16 0,8 80
10092800 32 6 44 16 0,8 100
10092801 38 6,5 51 16 0,8 115
10092802 40 7 54 16 0,8 130
10049465 50 8 66 16 0,8 150
10092803 53 7 67 16 0,8 160
10092805 60 7 74 16 0,8 170
10092806 63 7 77 16 0,8 180
10092809 65 8 81 16 0,8 190
4169160 75 8 91 16 0,8 225
10092817 80 8 96 16 0,8 300

Vendu(e) uniquement par longueurs entières.

Nouveauté dans 
le catalogue.
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N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

PLNE
bar

Rayon 
de courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0200331 13.0   ±0.8 23.0   ±0.9 60 65 0.38 20
0200332 40
0071327 60
0200328 80
0200333 16.0   ±1.0 26.0   ±1.0 60 85 0.44 20
0200334 40
0200329 80
0200335 19.0   ±1.0 31.0   ±1.0 60 100 0.63 20
0200336 40
0200330 80
0200337 25.0   ±1.0 37.0   ±1.0 60 125 0.78 20
0200338 40

BIOVAST
AGROALIMENTAIRE
Transfert de produits alimentaires 

Applications 
Nettoyage à la vapeur jusqu’à + 165 °C en pointe et à l’eau chaude dans les industries agroalimentaires. 
Egalement conçu pour le transfert de liquides alimentaires chauds. 
Peut être enroulé sur dévidoir. 

Avantages 
• �Tuyau spécialement conçu pour les laiteries, les conserveries, les marchés au poisson, etc. 
• �Très flexible. 
• �Revêtement non tachant. 
• �Résistant aux graisses animales et végétales. 
• �Sans phtalates.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, bleu, lisse. 
Température :	� Eau : - 20 °C à + 100 °C, PS = 20 bar.  

Vapeur saturée ou surchauffée : + 165 °C/6 bar. 
Normes et homologations :	� Union européenne : règlements (CE) n°1935/2004 et 2023/2006. Règlement FDA 21 

CFR 177.2600. Législation allemande : BfR recommandation XXI cat. 3. Législation 
française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration 
(France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de 
Poitiers (IANESCO).

Conduites complètes, raccordements et  
raccords spécialement adaptés à ces  
applications sur demande.
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Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

MAXAIR 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
Air comprimé/Asservissement pneumatique 

Applications 
Tuyau pour les équipements pneumatiques et les usages courants de l’air comprimé dans les applications 
industrielles et autres. 
Convient à toutes les applications avec air comprimé, oxygène (diamètres ≤ 25 mm uniquement) et gaz inertes 
pour le soudage à l’arc : argon, azote, dioxyde de carbone. 
Convient également pour d’autres substances (sous certaines conditions) telles que l’eau industrielle, les solutions 
aqueuses ou les émulsions pour la pulvérisation en horticulture, le chaulage, la désinfection, les acides et alcalis. 

Avantages 
• Résistance élevée à l’abrasion. 
• Bonne flexibilité même à basse température. 
• Gamme étendue de diamètres et dimensions. 
• Facteur de sécurité élevé.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 SBR, noir, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 SBR, noir, lisse pour les diamètres ≤ 25 mm, aspect grain toile pour les diamètres >25 mm. 
Température :	 - 40 °C à + 70 °C. 
Propriétés électriques :	 tube et revêtement conducteurs, R < 106 Ω/m. 

Conduites complètes sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0200154 40
0200158 32.0 5.5   ±1.0 43.0   ±2.0 10 40 320 0.94 20
0200157 40
0200161 35.0 6.0   ±1.0 47.0   ±2.0 10 40 350 1.13 20
0200160 40
0122111 38.0 6.0   ±1.0 50.0   ±2.0 10 40 380 1.21 20
0200163 40
0200167 40.0 6.5   ±1.0 53.0   ±2.0 10 40 400 1.39 20
0200166 40
0200170 45.0 6.5   ±1.0 58.0   ±2.0 10 40 450 1.52 20
0200169 40
0070623 48.0 7.5   ±1.25 63.0   ±2.5 10 40 480 1.88 20
0070624 40
0200173 50.0 7.5   ±1.25 65.0   ±2.5 10 40 500 1.96 20
0200172 40
0200176 55.0 7.5   ±1.25 70.0   ±2.5 10 40 550 2.13 20
0200175 40
0200179 60.0 7.5   ±1.25 75.0   ±2.5 10 40 600 2.30 20
0200178 40
0070625 65.0 7.5   ±1.25 80.0   ±2.5 10 35 650 2.40 20
0070626 40
0200182 70.0 7.5   ±1.25 85.0   ±2.5 10 35 700 2.66 20
0200183 40
0070627 75.0 7.5   ±1.25 90.0   ±2.5 10 35 750 2.83 20
0070628 40
0200184 80.0 7.5   ±1.25 95.0   ±2.5 10 35 800 3.02 20
0200185 40
0201794 90.0 7.0   ±1.25 104.0   ±1.5 10 35 900 3.21 20
0201795 40
0200189 100.0 7.5   ±1.25 115.0   ±1.5 10 35 1000 3.59 20
0200190 40
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NORMINES II 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
Air comprimé/Asservissement pneumatique 

Applications 
Tuyau air comprimé pour usage très intensif destiné aux équipements pneumatiques tels que perforatrices, 
rectifieuses, vibrateurs, riveteuses, marteaux-burineurs, etc. 
Tuyau air comprimé polyvalent utilisé dans l’industrie minière, le bâtiment et les autres industries. 
Convient à toutes les applications avec air comprimé, oxygène (diamètres ≤ 25 mm uniquement) et gaz inertes 
pour le soudage à l’arc : argon, azote, dioxyde de carbone. 
Convient également pour d’autres fluides (sous certaines conditions) tels que l’eau industrielle, les solutions 
aqueuses ou les émulsions pour la pulvérisation en horticulture, le chaulage, la désinfection, les acides et alcalis. 

Avantages 
• Excellente tenue à l’abrasion et aux agents atmosphériques. 
• Bonne flexibilité même à basse température. 
• Gamme étendue de diamètres et de dimensions. 
• Facteur de sécurité élevé.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 SBR, noir, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 SBR, noir, lisse pour les diamètres ≤ 25 mm, aspect grain toile pour les diamètres > 25 mm. 
Température :	 - 40 °C à + 70 °C. 
Propriétés électriques :	 tube et revêtement conducteurs, R < 106 Ω/m. 	

Conduites complètes sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0200202 30.0   ±1.0 6.00 42.0   ±2.0 20 60 300 1.00 20
0200201 40
0200205 32.0   ±1.0 6.00 44.0   ±2.0 20 60 320 1.06 20
0200204 40
0200208 35.0   ±1.0 6.50 48.0   ±2.0 20 60 350 1.26 20
0200207 40
0200307 38.0   ±1.0 6.50 51.0   ±2.0 20 60 380 1.35 20
0200308 40
0200214 40.0   ±1.0 7.00 54.0   ±2.0 20 60 400 1.54 20
0200213 40
0200217 45.0   ±1.0 7.00 59.0   ±2.0 20 60 450 1.67 20
020016 40
0070485 48.0   ±1.25 8.00 64.0   ±2.5 20 60 480 2.05 20
0070486 40
0200220 50.0   ±1.25 8.00 66.0   ±2.5 20 60 500 2.13 20
0200219 40
0070487 55.0   ±1.25 8.00 71.0   ±2.5 20 60 550 2.32 20
0070488 40
0200223 60.0   ±1.25 8.00 76.0   ±2.5 20 60 600 2.51 20
0200222 40
0070489 63.0   ±1.25 8.00 79.0   ±1.5 20 60 650 2.64 20
0070490 40
0126771 65.0   ±1.25 200 81.0   ±1.5 20 60 660 2.70 20
0070492 40
0200225 70.0   ±1.25 8.00 86.0   ±2.5 20 60 700 2.90 20
0201700 40
0200227 75.0   ±1.25 8.00 91.0   ±2.5 20 60 750 3.03 20
0201701 40
0122125 80.0   ±1.25 8.00 96.0   ±2.5 20 60 800 3.20 20
0200230 40
0122130 89.0   ±1.25 8.00 105.0   ±1.5 20 60 900 3.44 20
0122131 40
0070493 100.0   ±1.25 8.00 116.0   ±1.5 20 60 1000 3.87 20
0122132 40
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SUPERMINES
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
Air comprimé/Asservissement pneumatique 

Applications 
Tuyau de compresseur pour usage très intensif destiné aux chantiers de construction, carrières, projets de 
génie civil, etc. 

Avantages 
• Résistance élevée à l’usure, à la flexion et à la torsion. 
• Excellente tenue à l’abrasion, aux agents atmosphériques et au passage sur des surfaces rugueuses et huileuses. 
• Bonne flexibilité même à basse température. 
• Convient pour le passage d’oxygène (Ø ≤ 25 mm uniquement). 
• Couleur jaune, visible sur les chantiers.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 SBR, noir, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 SBR, jaune, lisse pour les diamètres ≤ 25 mm, aspect grain toile pour les diamètres > 25 mm. 
Température :	 - 30 °C à + 70 °C. 

Conduites complètes sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0072917 7.0   ±0.5 3.50 14.0   ±0.6 20 80 24.5 0.17 20
0072918 40
0072919 80
0072923 10.0   ±0.50 4.75 19.5   ±0.6 20 80 35.0 0.33 20
0072924 40
0072925 80
0072929 13.4   ±0.60 4.85 23.1   ±0.7 20 60 48.0 0.41 20
0072928 40
0072927 80
0072939 16.4   ±0.70 5.85 28.1   ±0.7 20 60 65.0 0.61 20
0072949 40
0072937 80
0072949 19.4   ±0.70 5.85 31.1   ±0.8 20 60 77.0 0.69 20
0072948 40
0072947 80
0072969 25.0   ±1.00 7.00 39.0   ±1.1 20 60 102.0 1.03 20
0072968 40
0072967 80
0072973 30.0   ±1.00 7.00 44.0   ±2.0 20 80 180.0 1.18 20
0072974 40
0072976 32.0   ±1.00 8.00 48.0   ±2.0 20 80 200.0 1.46 20
0072980 40
0072979 35.0   ±1.00 8.00 51.0   ±2.0 20 80 250.0 1.57 20
0072983 40
0127870 38.0   ±1.00 8.00 54.0   ±2.0 20 80 280.0 1.69 20
0070629 40
0072985 40.0   ±1.00 9.00 58.0   ±2.0 20 80 300.0 2.03 20
0072989 40
0070630 45.0   ±1.00 9.00 63.0   ±2.0 20 80 330.0 2.23 20
0070631 40
0072991 50.0   ±1.25 9.00 68.0   ±2.5 20 80 350.0 2.44 20
0072994 40
0070632 55.0   ±1.25 9.00 73.0   ±2.5 20 80 400.0 2.52 20
0070633 40
0072997 60.0   ±1.25 9.00 78.0   ±2.5 20 80 500.0 2.70 20
0072998 40
0070634 70.0   ±1.25 9.00 88.0   ±2.5 20 80 700.0 3.20 20
0070635 40
0070636 80.0   ±1.25 10.00 100.0   ±2.5 20 80 800.0 4.03 20
0073003 40
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Tuyau tressé textile RAUFILAM-E®

tuyau tressé pour air comprimé de qualité alimentaire 
• �haute densité du renforcement, transparence durable, coloration sensible, flexibilité agréable, haute résistance 

aux produits chimiques et excellente résistance au vieillissement
•  matériau écologique, sans cadmium

Domaine d'application :	 tuyau textile pour air comprimé
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 PVC
Plage de température :	 jusqu'à env. +60 °C
Couleur :	 transparent

N° d'art.
Diamètre  
intérieur mm

Épaisseur de  
paroi mm

Diamètre  
extérieur mm

Longueur
m

Pression de  
service bar / 20 °C

Rayon de  
courbure mm

191450 6 3 12 50 20 25
191460 8 3 14 50 18 30
191470 9 3 15 50 16 35
191480 10 3 16 50 14 40
191490 12 3 18 50 14 55
457760 12,2 4,2 20,6 50 14 50
191500 13,2 3,3 19,8 50 12 70
191510 16,2 3,7 23,6 50 12 90
191520 19,4 3,7 26,8 50 10 130

N° d'art.
Diamètre  
intérieur mm

Épaisseur de  
paroi mm

Diamètre  
extérieur mm

Longueur
m

Pression de  
service bar / 20 °C

Rayon de  
courbure mm

191530 25,4 4,3 34 25 8 200
191550 32,4 4,8 42 25 7 310
191560 38 4,8 47,6 25 6 420
191570 50 6 62 25 4 620

Tuyau d'air comprimé en PVC RAUPASTAM®

tuyau tressé pour air comprimé à haute résistance à la pression, flexibilité, faible poids et petit diamètre 
extérieur

Domaine d'application :	 tuyau textile pour air comprimé
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 PVC
Longueur :	 50 m
Plage de température :	 env. -10 °C à env. +60 °C
Couleur :	 Revêtement int. : transparent, revêtement ext. : bleu

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

192010 4 1,1 6,2 40 50
192020 6 1,1 8,2 35 60
192030 9 1,3 11,6 30 70
192000 13 2,3 17,6 28 100
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Tuyau d'évacuation PUR NORFLEX® PUR 441 MHF
Tuyau d'évacuation 
• pour les solides abrasifs comme les poussières, les poudres, les fibres et les copeaux  
• pour les médiums gazeux et liquides 
• hautement flexible 
• très résistant au frottement 
• intérieur et extérieur lisse 
• haute résistance à la traction et à la déchirure 
• renforcé par du tissu 
• �paroi de qualité alimentaire selon la  FDA 21 CFR 177.2600 et178.2010, et la directive européenne 2002/72/
• �y compris la directive rectificative la plus récente 2007/19/EG, recommandation allemande XXXIX BfR Poly

uréthane
• inodore et insipide 
• Résistant aux microbes et à l'hydrolyse 
• Bonne résistance aux huiles minérales et à l'essence 
• Bonne résistance aux produits chimiques 
• Bonne résistance aux rayons UV et à l'ozone 
• Très bonne flexibilité à basse température 
• Petits rayons de courbure 
• exempt de plastifiants et d'halogènes 
• étanche aux gaz et aux liquides 
• résistant à la pression 
• Résistant au passage intensif 
• très robuste

Domaine d'application :	 tuyau sous pression
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 PUR à base d'ester
Longueur :	 50 m
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +90 °C
Couleur :	 transparent naturel

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

10025871 2,9 1,4 5,7 20 15
10025873 4 2 8 20 15
10025874 6 2 10 16 25
10025875 8 2 12 16 30
10025876 10 2,25 14,5 12 60
10025877 13 3 19 10 85
10025879 19 3 25 8 125

Vendu(e) uniquement par longueurs entières. Prix sur demande.
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Tuyau d'évacuation en silicone NORFLEX® SIL 448
Tuyau d'évacuation 
• pour solides 
• pour les médiums gazeux et liquides 
• hautement flexible 
• intérieur et extérieur lisse 
• renforcé par du tissu 
• paroi de qualité alimentaire selon la FDA 21 CFR Part 177.2600/BGW 
• Petits rayons de courbure 
• étanche aux gaz et aux liquides 
• résistant à la pression 
• rouge : réticulé par peroxyde 
• bleu : réticulé au platine, inodore et insipide

Domaine d'application :	 tuyau sous pression
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 Silicone
Longueur :	 25 m
Plage de température :	 env. -60 °C à env. +180 °C

N° d'art.
Diamètre  
intérieur mm

Épaisseur de  
paroi mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de  
service bar / 20 °C

Rayon de  
courbure mm Couleur

10025880 3 2,5 8 16 25 rouge
10025881 3 2,5 8 16 25 bleu
10025882 4 2,5 9 15 35 rouge
10025884 4 2,5 9 15 35 bleu
10025885 5 3 11 13 35 rouge
10025886 5 3 11 13 35 bleu
10025887 6 3 12 12 40 rouge
10025889 6 3 12 12 40 bleu
10025891 8 3,2 14,4 10 45 rouge
10025894 8 3,2 14,4 10 45 bleu
10025895 10 3,5 17 9 50 rouge
10025897 10 3,5 17 9 50 bleu
10025898 13 3,5 20 8 70 rouge
10025900 13 3,5 20 8 70 bleu
10025901 16 4,5 25 7 80 rouge
10025902 16 4,5 25 7 80 bleu
10025903 19 4,5 28 6 90 rouge
10025904 19 4,5 28 6 90 bleu

Flexible de frein
flexible de frein pour systèmes de freinage à air comprimé sur véhicules 
• Revêtement ext. résistant au frottement, résistant aux intempéries et au vieillissement

Domaine d'application :	 tuyau pour frein à air comprimé
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 EPDM
Longueur :	 40 m
Norme :	 DIN 74310
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +70 °C
Couleur :	 noir

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

4003900 11 3,5 18 10 70
187770 13 6 25 10 100

Vendu(e) uniquement par longueurs entières.
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POLYOIL
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
Hydrocarbures et polyvalents 

Applications 
Pour le transfert sous pression élevée d’hydrocarbures, les circuits hydrauliques à faible pression et le 
refoulement d’huile. 
Convient également pour la manutention des produits légers et lourds dérivés du pétrole, les produits 
chimiques et antigel, l’air comprimé chargé d’huile, les eaux industrielles alcalines et salées. 

Avantages 
• Excellente tenue au vieillissement, aux conditions atmosphériques et à l’ozone. 
• Très bonne résistance à la pression. 
• Mélange spécial résistant aux hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50 %. 
• Evacuation de l’électricité statique assurée par le tube et le revêtement.

Caractéristiques techniques 
Tube : NBR résistant à l’huile, noir, lisse. 
Armature : fils synthétiques. 
Revêtement : CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, lisse. 
Température : - 30 °C à + 100 °C. 
Propriétés électriques : tube et revêtements conducteurs, R < 106 Ω/m. 

Conduites complètes sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0060428 6.0   ±0.4 3.50 13.0   ±0.5 20 80 30 0.14 20
0060429 40
0060431 100
0060432 8.0   ±0.5 3.50 15.0   ±0.6 20 80 34 0.17 20
0060433 40
0060435 100
0060436 10.0   ±0.5 3.50 17.0   ±0.6 20 80 38 0.19 20
0060437 40
0060439 100
0060440 13.0   ±0.6 4.00 21.0   ±0.7 20 80 45 0.28 20
0060441 40
0060443 100
0060444 16.0   ±0.7 4.25 24.5   ±0.8 20 80 53 0.35 20
0060445 40
0060447 100
0060448 19.0   ±0.7 4.50 28.0   ±0.8 20 80 58 0.43 20
0060449 40
0060451 100
0060452 25.0   ±1.0 5.00 35.0   ±1.0 20 80 77 0.62 20
0060453 40
0060454 80
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PUMPADUKT D
CHIMIE PÉTROCHIMIE 
Hydrocarbures et produits pétroliers/Refoulement 

Applications 
Refoulement d’hydrocarbures, spécialement conçu pour les applications avec enrouleurs. 
Equipement de camions-citernes (teneur en aromatiques < 50 %). 

Avantages 
• Tuyau tronçonnable. 
• Revêtement spécialement conçu pour résister à l’huile, à l’abrasion et aux intempéries. 
• Conductibilité électrique assurée par le mélange du tube. 
• Conforme aux normes de l’industrie chimique.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 NBR résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	 CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile. 
Température :	 - 40 °C à + 100 °C. 
Propriétés électriques :	 tube et revêtement conducteurs, R < 106 Ω/lg. 	
Normes et homologations :	 EN 1761, EN 12115. 	

Conduites complètes sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0070687 19.0 6.0   ±0.5 31.0   ±1.0 16 64 125 0.65 20
0070688 40
0070689 25.0 6.0   ±0.5 37.0   ±1.0 16 64 150 0.78 20
0095761 40
0060106 32.0 6.0   ±0.5 44.0   ±1.0 16 64 175 0.92 20
0126172 40
0123031 38.0 6.5   ±0.5 51.0   ±1.0 16 64 225 1.20 20
0125722 40
0070690 40.0 7.0   ±0.6 54.0   ±1.0 16 64 240 1.35 20
0123483 40
0127277 50.0 8.0   -0.6/+0.8 66.0   ±1.2 16 64 275 1.88 20
0124618 40
0070691 63.0 8.0   -0.6/+0.8 79.0   ±1.5 16 64 300 2.40 20
0123133 40
0070691 65.0 8.0   -0.6/+0.8 81.0   ±1.5 16 64 310 2.45 20
0124618 40
0070694 75.0 8.0   -0.6/+0.8 91.0   ±1.5 16 64 350 2.89 20
0125085 40
0070695 80.0 8.0   -0.6/+0.8 96.0   ±1.5 16 64 375 3.02 20
0070696 40
0125916 100.0 8.0   -0.6/+0.8 116.0   ±1.5 16 64 450 3.60 20
0123406 40
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NTH
CHIMIE PÉTROCHIMIE 
Hydrocarbures et produits pétroliers/Refoulement, aspiration 

Applications 
Aspiration et refoulement des hydrocarbures à teneur en aromatiques jusqu’à 50 %, dans toutes les 
applications industrielles. 
Equipement des camions-citernes pour la livraison d’huile et de carburant. 

Avantages 
• Tronçonnable. 
• Léger et flexible. 
• Gamme de diamètres extérieurs permettant de sertir ou de fixer par collier demi-coquille. 
• Evacuation de l’électricité statique assurée par le tube.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 NBR résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. 
Revêtement :	 NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile. 
Température :	 - 30 °C à + 80 °C. 
Propriétés électriques :	 tube conducteur, R < 106 Ω/lg. 	
Normes et homologations :	 EN 1761 type SD. 	

Conduites complètes sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Dépression 
maxi
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

5501515 19.0 6.0   ±0.5 31.0   ±1.0 10 40 0.9 125 0.70 20
5501516 40
5501501 25.0 6.0   ±0.5 37.0   ±1.0 10 40 0.9 150 0.82 20
5501502 40
5501503 32.0 6.0   ±0.5 44.0   ±1.0 10 40 0.9 174 1.07 20
5501504 40
5501505 38.0 6.5   ±0.6 51.0   ±1.0 10 40 0.9 225 1.28 20
5501506 40
5501507 50.0 8.0   ±0.6 66.0   ±1.2 10 40 0.9 275 2.12 20
5501508 40
5501509 63.0 8.0   ±0.6 79.0   ±1.2 10 40 0.9 300 2.62 20
5501510 40
5501511 75.0 8.0   ±0.6 91.0   ±1.2 10 40 0.9 350 3.28 20
5501512 40
5501513 100.0 8.0   ±0.6 116.0   ±1.2 10 40 0.9 450 4.12 20
5501514 40
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Tuyaux sans pli

Tuyau en PVC transparent
Tuyau en PVC sans pli pour utilisation sans pression.

Domaine d’application :	 tuyau multi-usage
Matériau :	 PVC
Plage de température :	 jusqu’à env. +60 °C
Couleur :	 transparent

N° d'art. Diamètre intérieur mm Épaisseur de paroi mm Diamètre extérieur mm Longueur m

190640 2 1 4 100
190650 3 1 5 100
190660 3 1,5 6 100
190670 4 1 6 100
190680 4 1,5 7 100
190690 4 2 8 100
190700 5 1 7 100
190710 5 1,5 8 100
190720 5 2 9 100
190730 6 1 8 100
190740 6 1,5 9 100
190750 6 2 10 100
190780 7 1,5 10 100
190790 7 2 11 100
190800 8 1 10 100

N° d'art. Diamètre intérieur mm Épaisseur de paroi mm Diamètre extérieur mm Longueur m

190810 8 1,5 11 50
190820 8 2 12 50
190840 9 1,5 12 50
190850 9 2 13 50
190860 10 1,5 13 50
190870 10 2 14 50
190880 10 3 16 50
190890 12 2 16 50
190910 12 3 18 50
190930 13 2 17 50
190940 13 3 19 50
190950 14 2 18 50
190960 15 2 19 50
190970 15 3 21 50
190980 16 2 20 50
191000 16 3 22 50
191020 18 2 22 50
191030 18 3 24 50
191050 19 3 25 50
191060 19 3,5 26 50
191070 19 4 27 50
191090 20 2 24 50
191100 20 3 26 50
191110 22 3 28 50
191130 25 3 31 50
191140 25 4 33 50

Suite 
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Tuyau en polyamide
tuyau d’air comprimé avec une bonne résistance chimique contre les huiles, les graisses, les carburants, les 
solvants pour vernis et les fluides hydrauliques. 
• faible poids 
• résilience élevée 
• bonne résistance au fendillement par contrainte 
• bonne résistance à la pression 
• très bonne résistance aux UV  
• résistance élevée au frottement 
• insensible à l’eau

Domaine d’application :	 tuyau pneumatique
Matériau :	 PA 11/12 w
Dureté :	 env. 75 Rockwell
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +90 °C

N° d'art.
Diamètre  
intérieur mm

Épaisseur  
de paroi mm

Diamètre  
extérieur mm

Pression de  
service bar / 20 °C

Rayon de  
courbure mm Couleur

411040 2 1,0 4 45 20 coloris naturels
427900 3 1,0 5 35 25 coloris naturels
411090 4 1,0 6 27 25 coloris naturels
411080 6 1,0 8 19 30 coloris naturels
411120 8 1,0 10 15 60 coloris naturels
415670 9 1,5 12 19 60 coloris naturels
213010 12 1,5 15 12 90 coloris naturels

Autres dimensions et couleurs sur demande.

Tuyau en PVC transparent

N° d'art. Diamètre intérieur mm Épaisseur de paroi mm Diamètre extérieur mm Longueur m

191180 28 4 36 25
191190 30 4 38 25
191230 32 4 40 25
191270 35 3,5 42 25
191280 35 5 45 25
191290 38 5 48 25
191320 40 5 50 25
191350 50 5 60 25
191370 60 5 70 25
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Tube spiralé en polyamide
tube spiralé à air comprimé avec une bonne résistance chimique contre les huiles et les graisses. 
• faible poids 
• résistance à la pression élevée 
• force de rappel élevée

Domaine d’application :	 tuyau pneumatique
Construction :	 axiale continue des deux côtés
Renforcement :	 Raccord fileté et ressort de protection anticoque
Matériau :	 PA 11/12 w
Dureté :	 env. 75 Rockwell
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +90 °C

N° d'art.
Diamètre 
intérieur mm

Épaisseur  
de paroi mm

Diamètre 
extérieur mm

Longueur de  
service m

Pression de 
service bar / 20 °C Raccordement Couleur

415680 6 1,0 8 4 19 1/4“ FM rotatif des 2 côtés bleu
415690 6 1,0 8 8 19 1/4“ FM rotatif des 2 côtés bleu

Tuyau en polyuréthane
Tuyau haute pression à résistance contre les huiles et les graisses 
• faible poids 
• petit rayon de courbure 
• élasticité élevée 
• extérieur flexible à basse température 
• bon comportement d’amortissement 
• excellente résistance au frottement 
• excellente résistance à la propagation du déchirement 
• résistant aux UV 
• pas de tendance à la fragilisation, car sans plastifiant

Domaine d’application :	 tuyau pneumatique
Matériau :	 PUR
Dureté :	 env. 98 Shore A
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +85 °C

N° d'art.
Diamètre  
intérieur mm

Épaisseur  
de paroi mm

Diamètre  
extérieur mm

Pression de  
service bar / 20 °C

Rayon de  
courbure mm Couleur

664410 4 1,0 6 14 30 naturel
183980 4 1,0 6 14 30 bleu
427920 4 1,0 6 14 30 noir
184000 6 1,0 8 10 35 bleu
427930 6 1,0 8 10 35 noir
184020 8 1,0 10 7 50 bleu

Autres dimensions et couleurs sur demande.
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Tuyau en polyéthylène
Tuyau d’air comprimé avec une bonne résistance à un grand nombre de produits chimiques 
• faible poids 
• �admissible sur le plan physiologique (conforme à la recommandation III du BGA ainsi qu’à la directive FDA 21 

CFR 177.120 c 2.1)
• Faibles valeurs de perméation pour l’eau, la vapeur d’eau et les gaz 
• stérilisable (oxyde d’éthylène et rayons Gamma) 
• bonne propriétés diélectriques

Domaine d’application :	 tuyau pneumatique
Matériau :	 LD-PE
Dureté :	 env. 45 Shore D
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +70 °C
Couleur :	 coloris naturels

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

191770 2 1,0 4 17 20
191790 4 1,0 6 10 30
191800 5 1,5 8 13 40
191810 6 1,0 8 7 30
191830 8 1,0 10 5,6 40
191840 9 1,5 12 8 60
191740 10 1,0 12 4,5 60
568770 10 2,0 14 8 80
191760 12 2,0 16 7 90

Tuyau PTFE
Tuyau multi-usage avec d’excellentes propriétés du matériau 
• excellentes propriétés de glisse et anti-adhérentes  
• plage de température plus élevée et plus large 
• très bonne résistance universelle aux produits chimiques 
• pas d’absorption d’eau 
• non combustible 
• bonnes propriétés électriques et diélectriques

Domaine d’application :	 tuyau multi-usage
Matériau :	 PTFE
Dureté :	 env. 55 Shore D
Plage de température :	 env. -200 °C à env. +260 °C
Couleur :	 coloris naturels

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

177670 4 1,0 6 12 36
464670 5 1,0 7 10 50
177680 6 1,0 8 8 65
177690 8 1,0 10 6 100
650630 10 1,0 12 5 145

Autres dimensions et couleurs sur demande.

Autres dimensions 
sur demande.
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Tuyau en silicone sans pli
Tuyau en silicone sans pli 
• pour utilisation sans pression 
• talqué 
• Les applications dans ou sur le corps ne sont pas autorisées !

Domaine d'application :	 tuyau multi-usage
Matériau :	 Silicone
Dureté : 	 env. 60 Shore A
Norme :	 BfR XXI :2002, FDA, Weihenstephan
Plage de température :	 jusqu'à env. +180 °C
Couleur :	 translucide

N° d'art. Diamètre intérieur mm Épaisseur de paroi mm Diamètre extérieur mm

191850 1 1 3
191860 2 1 4
191870 3 1 5
1200520 3 1,5 6
191880 4 1 6
568180 4 2 8
191890 5 1,5 8
191900 6 1,5 9
191910 7 1,5 10
191920 8 2 12
191930 10 2,5 15
191940 12 2 16

Autres dimensions 
sur demande.
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Tuyau multi-usage REIFF UniversalFLEX 20
Tuyau multi-usage en exécution extrudée. 
Convient pour les produits à base d'huile minérale à teneur aromatique de max. 40 % 
• �revêtement ext. résistant au frottement, résistant aux intempéries et au vieillissement, antistatique  

(R < 1 Mega Ohm/m)

Domaine d'application :	 tuyau multi-usage
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 Revêtement int. : NBR, revêtement ext. : NBR/EPDM
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +80 °C
Couleur :	 noir

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

4025000 6 3,5 13 20 50
4025020 10 3,5 17 20 80
4025030 13 3,5 20 20 105
4025040 19 4 27 20 150
4025050 25 5 35 20 200

Tuyau multi-usage REIFF UniversalFLEX 30
Tuyau multi-usage en exécution extrudée. 
• Convient pour les produits à base d'huile minérale à teneur aromatique de max. 50 %. 
• �revêtement ext. auto-extincteur, résistant au frottement et résistant aux intempéries,  

antistatique (R < 1 Mega Ohm/m)

Domaine d'application :	 tuyau multi-usage
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 Revêtement int. : NBR, revêtement ext. : CR
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C
Couleur :	 noir

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

4025080 10 3,5 17 30 70
4025090 13 4 21 30 90

Prix sur demande.
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Tuyau d'aspiration et d'évacuation multi-usages REIFF OelspiralFLEX
Tuyau multi-usage pour les applications d'aspiration et de pression. 
• résistant aux huiles et aux essences

Domaine d'application :	 tuyau multi-usage
Construction :	 ondulé extérieur
Renforcement :	 renforcement textile, spirale en fil d'acier
Matériau :	 Revêtement int. : NBR, revêtement ext. : CR
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -36 °C à env. +80 °C
Couleur :	 Revêtement int. : noir, revêtement ext. : noir à vulcanette rouge

N° d'art.
Diamètre  
intérieur mm

Épaisseur de  
paroi mm

Diamètre  
extérieur mm

Pression de  
service bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de  
courbure mm

652210 19 4 27 13 0,7 95
652220 25 4 33 13 0,7 125
652230 30 4 38 13 0,7 150
652240 32 4 40 13 0,7 160
652250 35 4 43 10 0,7 175
652260 38 4 46 10 0,7 190
794000 40 4 48 10 0,7 200
652270 50 5 60 10 0,7 250
652280 60 5 70 10 0,7 360
1137790 65 6 77 10 0,7 390
652290 75 5 85 10 0,7 450
1006810 90 7 104 10 0,7 540
958600 100 7 114 10 0,7 600

Tuyau d'aspiration et d'évacuation multi-usages REIFF SaugFLEX R4
Tuyau multi-usage pour les applications d'aspiration et de pression. 
Convient comme tuyau pour les huiles minérales dans l'industrie et comme tuyau de retour d'huile pour  
les machines agricoles.

Domaine d'application :	 tuyau multi-usage
Construction :	 extérieur lisse
Renforcement :	 renforcement textile, spirale en fil d'acier
Matériau :	 Revêtement int. : NBR, revêtement ext. : CR
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +100 °C
Couleur :	 Revêtement int. : noir, revêtement ext. : noir à vulcanette rouge

N° d'art.
Diamètre  
intérieur mm

Épaisseur de  
paroi mm

Diamètre  
extérieur mm

Pression de  
service bar / 20 °C

Vide
bar / 20 °C

Rayon de  
courbure mm

10084323 19 5 29 21 0,8 35
10084366 25,4 4,8 35 17 0,8 45
10084368 31,8 5,1 42 14 0,8 55
10084370 38,1 5,45 49 10 0,8 65
10084374 50,8 5,6 62 7 0,8 100
10084377 63,5 6 75,5 4 0,8 130
10084378 76,2 5,9 88 4 0,8 160
10084379 88,9 7,05 103 3 0,8 210
10084380 101,6 6,7 115 2 0,8 240
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Tuyau de pulvérisation de peinture SOLVYKLER®

Tuyau de pulvérisation de peinture pour le transport sous pression  des peintures à teneur en ester, cétone ou 
alcool et de nombreux produits chimiques. 
• Revêtement int. à conductibilité électrique (R < 10 à 6 Ohm/m) 
• fabriqué sans silicone 
• flexible et léger

Domaine d'application :	 tuyau de pulvérisation de peinture
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 EPDM
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C
Couleur :	 Revêtement int. : noir, revêtement ext. : vert olive

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

187780 6 3,5 13 20 60
187790 9 3,5 16 20 85
187810 13 4 21 20 110



tel +352.481545.600  /  fax +352.481545.811

Flexibles et raccords industriels 10/67

Tuyaux d'eau

STARKLER
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
Eau/Nettoyage 

Applications 
Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression élevée, à 
l’eau chaude et à l’eau froide, ainsi que pour de nombreux autres fluides (voir table de résistance chimique de 
l’EPDM). 
Adapté à tous les secteurs : bâtiment et travaux publics, industrie, agriculture, etc. 

Avantages 
• Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries. 
• Plage étendue de températures d’utilisation (- 30 °C à + 100 °C). 
• Excellentes propriétés mécaniques. 
• Gamme étendue de diamètres. 
• Résistant à de nombreux fluides. 
• Longue durée de vie.

Caractéristiques techniques 
Tube :	 EPDM, noir, lisse. 
Armature :	 fils synthétiques. 
Revêtement :	� EPDM, noir, lisse pour diamètres de 12.7 à 25.4 mm, aspect grain toile pour diamètres 

de 30 à 100 mm. 
Température :	 - 30 °C à + 100 °C. 
Normes et homologations :	 conforme à la norme NF EN ISO 1403 type 2 (sauf le marquage).

Conduites complètes sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0060012 12.7   ±0.6 4.00 20.7   ±0.7 20 60 55 0.27 20
0060013 40
0060990 80
0060014 15.8   ±0.7 4.10 24.0   ±0.8 20 60 70 0.33 20
0060015 40
0060991 80
0060016 19.4   ±0.7 4.50 28.4   ±0.8 20 60 85 0.43 20
0060017 40
0060992 80
0060018 25.4    ±1.0 4.80 35.0   ±1.1 20 60 100 0.58 20
0060019 40
0060993 80
0200259 30.0    ±1.0 4.25 39.0   ±1.0 10 30 240 0.72 20
0200260 40
0123234 32.0   ±1.0 4.25 41.0   ±1.0 10 30 260 0.77 20
0123239 40
0200261 35.0   ±1.0 4.25 44.0   ±1.0 10 30 280 0.83 20
0200262 40
0123245 38.0   ±1.0 4.25 47.0   ±1.0 10 30 310 0.89 20
0070387 0.00 40
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CASCADE
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
Eau/Nettoyage 

Applications 
Refoulement d’eau sous pression, en milieu industriel et urbain ou pour toutes applications de refoulement 
d’eau dans le bâtiment et les travaux publics. 

Avantages 
• Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries. 
• Très flexible et maniable grâce à son revêtement strié.

Caractéristiques techniques 
Tube : SBR, noir, lisse. 
Armature : fils synthétiques. 
Revêtement : EPDM, vert, strié. 
Température : - 30 °C à + 70 °C. 
Normes et homologations : conforme à la norme NF EN ISO 1403 type 2 (sauf le marquage). 

Conduites complètes sur demande.

N° d'art.

Diamètre  
intérieur 
mm

Épaisseur 
de paroi 
mm

Diamètre 
extérieur 
mm

Pression 
de service 
bar

PLNE
bar

Rayon de 
courbure
mm

Poids 
kg/m

Longueur
m

0061511 12.7   ±0.6 4.0 20.7   ±0.7 10 30 70 0.28 20
0061510 40
0120327 80
0061521 15.8   ±0.7 4.1 24.0   ±0.8 10 30 80 0.34 20
0061520 40
0061522 80
5006256 120
0061541 19.4   ±0.7 4.5 28.4   ±0.8 10 30 120 0.45 20
0061540 40
0061542 80
0061551 25.4   ±1.0 4.8 35.0   ±1.1 10 30 150 0.60 20
0061550 40
0120182 80
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Tuyau pour eau potable en caoutchouc AQUAPAL®

Tuyau pour eau potable en caoutchouc de qualité allemande. 
• �couche intérieure spéciale en plastomère, sans plastifiant, homogène, lisse, odeur et goût absolument neutres.
• Revêtement int. : résistant au frottement, résistant aux huiles, aux graisses et aux UV  
• �Désignation : ligne ondulée axiale continue, jaune sur fond bleu avec l'inscription « tuyau pour eau potable 

AQUAPAL PN 20 KTW « A » et DVGW - contrôlé W 270 »

Domaine d'application :	 tuyau d'eau potable
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 Revêtement int. : Plastomère, revêtement ext. : NBR
Longueur :	 40 m
Norme :	 DVGW W 270, KTW Cat. « A »
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +90 °C
Couleur :	 Revêtement int. : transparent, revêtement ext. : bleu à ligne tremblée jaune

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

4349180 13 3,6 20,2 20 75
10009144 16 3,6 23,2 20 95
4349190 19 4,2 27,4 20 110
4349200 25 4,5 34 20 145

Tuyau pour eau potable en plastique RAUAQUA©

Tuyau pour eau potable en plastique 
• répond aux strictes exigences relatives aux tuyaux pour eau potable 
• Son opacité agit contre la formation des microbes et des algues 
• résistant au frottement et aux UV

Domaine d'application :	 tuyau d'eau potable
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 PE
Longueur :	 50 m
Norme :	 DVGW W 270, KTW Cat. « A »
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +65 °C
Couleur :	 Revêtement int. : translucide, revêtement ext. : bleu

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

10011199 12,7 3 18,7 20
10011201 19 3,6 26,2 20

Raccords GEKA pour eau potable, 
voir pages 10/80 et 10/81.
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Tuyau d'eau en caoutchouc REIFF WasserFLEX
Tuyau d'eau en caoutchouc pour l'industrie et l'agriculture. 
Pour le transfert de l'eau froide et chaude, de l'air et de médiums chimiques avec  
une faible agressivité. 
• Revêtement ext. résistant aux intempéries et aux vieillissement

Domaine d'application :	 tuyau d'eau
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 EPDM
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +120 °C
Couleur :	 Revêtement int. : noir, revêtement ext. : noir avec 4 lignes rouges axiales

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

974290 13 3,5 20 20 100
974300 19 4 27 20 150
974460 25 4,5 34 20 200

Tuyau d'eau en caoutchouc GOLDSCHLANGE®

tuyau d'eau à rendement élevé de très haute qualité 
• robuste, résistant à la courbure et aux coups 
• �revêtement ext. insensible à l'ozone et aux UV, résistant aux huiles et aux graisses ainsi qu'à un grand nombre 

de produits chimiques
• Désignation : ligne ondulée jaune continue axiale sur fond noir axial

Domaine d'application :	 tuyau d'eau
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 Revêtement int. : EPDM, revêtement ext. : CR
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C
Couleur :	 Revêtement int. : noir, revêtement ext. : noir à ligne tremblée jaune

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service  
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

1068130 10 3,6 17,2 30 45
187230 13 3,9 20,8 30 50
1059250 16 3,6 23,2 25 70
187240 19 4,4 27,8 25 80
1068150 22 4,5 31 20 100
187250 25 4,5 34 20 110
729900 32 5,5 43 12 175
1009550 38 6,5 51 12 250
1068170 45 7,5 60 10 290
938940 50 7,5 65 10 300

Prix sur demande.
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Tuyau d'eau en caoutchouc TRIX-ROTSTRAHL®

Tuyau pour eau potable en caoutchouc professionnel de qualité allemande. 
• hautement flexible et robuste 
• revêtement ext. insensible à l'ozone et aux UV 
• Désignation : 6 lignes rouges continues axiales sur fond noir

Domaine d'application :	 tuyau d'eau
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 EPDM
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +100 °C
Couleur :	 Revêtement int. : noir, revêtement ext. : noir avec 4 lignes rouges axiales

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

187080 13 3 19 20 46
187090 19 4 27 20 65
187100 25 4,5 34 20 110
10025721 32 5,5 43 15 150

Tuyau d'eau en caoutchouc REIFF AquaFLEX
Tuyau d'eau en caoutchouc 
• résistant au frottement, résistant aux intempéries et au vieillissement

Domaine d'application :	 tuyau d'eau
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 Revêtement int. : SBR, Revêtement ext. : SBR/EPDM
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +80 °C
Couleur :	 Revêtement int. : noir, revêtement ext. : rouge

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

Rayon de courbure
mm

187170 13 3 19 12 80
187180 19 3,5 26 12 110
187190 25 4 33 12 150
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Tuyaux d'eau

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Tuyau d'eau en PVC jaune
Tuyau d'eau en PVC pour l'arrosage du jardin

Domaine d'application :	 tuyau d'eau
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 PVC
Plage de température :	 env. -15 °C à env. +60 °C
Couleur :	 Revêtement int. : noir, revêtement ext. : jaune

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Longueur
m

Pression de service
bar / 20 °C

191620 12,5 2,25 17 25 10
691180 12,5 2,25 17 50 10
691170 19 3 25 25 10
191670 19 3 25 50 10

Tuyau d'eaux industrielles
Tuyau d'eaux industrielles pour eau de service, lisier et les acides et lessives alcalines légers.

Domaine d'application :	 flexible industriel
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 SBR
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +80 °C
Couleur :	 noir

N° d'art.
Diamètre  
intérieur mm

Épaisseur de  
paroi mm

Diamètre  
extérieur mm

Longueur
m

Pression de  
service bar / 20 °C

Rayon de  
courbure mm

568830 25 5 35 40 10 150
188170 28 5 38 40 10 168
188190 32 5,5 43 40 10 192
188200 35 5,5 46 40 10 210
188210 38 6 50 40 10 228
188220 40 6,5 53 40 10 240
188230 42 6,5 55 40 10 252
188240 45 7 59 40 10 270
188250 50 7 64 40 10 300
188260 60 7 74 40 10 360
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Tuyaux d'eau

Tuyau de refroidisseur DIN EN 7341179
Tuyau de refroidisseur 
• résistant contre les produits antigel et anticorrosion disponibles dans le commerce 
• revêtement extérieur résistant aux intempéries et à l'ozone

Domaine d'application :	 Tuyau de refroidisseur
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 EPDM
Norme :	 DIN 73411/79
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +120 °C
Couleur :	 noir

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Longueur
m

Pression de service
bar / 20 °C

4500020 8 3,5 15 40 4
4403320 10 3,5 17 40 4
4403330 12 3,5 19 40 4
640880 13 3,5 20 40 4
4403340 15 3,5 22 40 4
4403350 18 3,5 25 40 4
4403360 20 3,5 27 40 4
4107670 22 3,5 29 40 4
4403370 25 3,5 32 40 4
4403380 28 4 36 40 4
4403390 30 4 38 40 4
4403400 32 4 40 40 4
4403410 35 4 43 40 4
4403420 38 5 48 40 4
4403430 40 5 50 40 3
4403440 42 5 52 40 3
4403460 45 5 55 40 3
4403470 48 5 58 40 3
4403480 50 5 60 40 3
4403490 55 5 65 40 3
4403500 60 5 70 40 3
4403510 65 5 75 40 3
4403520 75 5,5 86 40 3
4403530 80 6 92 20 3
4403540 90 6 102 20 2
4403550 100 6 112 20 2
4403560 110 6 122 20 2
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NotES
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Tuyaux d'eau

Tuyau d'arrivée d'eau pour machine à laver
Tuyau d'arrivée d'eau pour machine à laver en plastique

Domaine d'application :	 tuyau de machine à laver
Exécution :	 robinet d'arrivée
Renforcement :	 renforcement textile
Matériau :	 Matière plastique
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +95 °C
Couleur :	 Revêtement int. : noir, revêtement ext. : gris

N° d'art.
Diamètre intérieur
mm

Épaisseur de paroi
mm

Diamètre extérieur
mm

Pression de service
bar / 20 °C

190450 10 3,5 17 30
190460 13 3,5 20 30

Tuyau d'écoulement pour machine à laver
Tuyau d'écoulement en plastique pour machine à laver

Domaine d'application :	 tuyau de machine à laver
Construction :	 extérieur nervuré
Exécution :	 tuyau d'écoulement
Matériau :	 Matière plastique
Longueur :	 40 m
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +90 °C
Couleur :	 gris

N° d'art. Diamètre intérieur mm Épaisseur de paroi mm Diamètre extérieur mm

190470 19 3,5 26

Tuyaux préformés
Des situations de constructions toujours plus complexes et plus serrées rendent 
souvent impossible l'utilisation du tuyau comme marchandise au mètre. Pour 
vous livrer le tuyau également adapté à ces applications, nous collaborons dans le 
segment de produits « tuyaux préformés » avec des fabricants de renom nationaux 
et étrangers. Nous sommes en mesure de fabriquer des tuyaux préformés cor-
respondant à vos souhaits et demandes spéciaux dans les dimensions, matériaux 
et constructions les plus divers. Notre éventail de livraison part du simple tuyau 
préformé en caoutchouc sans renforcement textile, en passant par les tuyaux 
préformés avec renforcement tressé, jusqu'au tuyau en silicone avec plusieurs 
renforcements Nomex. En premier lieu, nos tuyaux préformés trouvent leur place 
chez les fabricants de machines agricoles, comme tuyau d'air de suralimentation 
ou de refroidisseur ainsi que dans le secteur de la gastronomie et des cuisines 
industrielles comme tuyaux d'écoulement et d'alimentation.
Faites nous parvenir vos demandes avec croquis ; nous vous soumettrons sans 
délai une offre détaillée et gratuite.
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Chariots enrouleurs de tuyau

Raccords souples de la tuyauterie fixe au site d'utilisation

Type 60250 Type 5100 SB Type 6501 SB 

Type BT 3000 Type BT 4000
Modèle fermé

Type 884 Type 886

Type BT 5000 

Chariot dévidoir
Individuel pour votre propre usage !

Capacité de 40 m, tuyau 1/2“jusqu'à 150 
m tuyau 1“.
Modèles en plastique, acier, métal léger 
et acier inoxydable pour la maison, les 
loisirs et l'atelier, et pour une utilisation 
dans l'industrie pharmaceutique, 
chimique et alimentaire.

Enrouleur de tuyau automatique
pratique et sûr !

Pour air comprimé, huiles, graisse, eau, 
acétylène et oxygène.
Modèle ouvert ou fermé.
Possibilité d'équipement avec des 
accessoires spéciaux comme des 
colliers de fixation au sol, au mur et au 
plafond.
Systèmes standard pour l'artisanat et 
l'industrie.
Systèmes spéciaux pour les « secteurs 
de l'hygiène », comme les hôpitaux, les 
cuisines industrielles et les boucheries.

Support mural pour tuyau
Rangement à gain de place

Modèles en plastique, tôle d'acier, métal 
léger ou acier inoxydable.

Détails sur demande.
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Raccords industriels

Raccords rapides GEKA® pour un accouplement rapide, simple et sûr ainsi que pour l'extension des systèmes et des tuyaux flexibles. 
Grâce à un empattement unique de 40 mm, compatible avec tous les modèles GEKA®. 
Des nopes de sécurité à géométrie optimisée garantissent la plus haute sécurité possible et empêchent le dévissage automatique des demi-accouplements même 
dans un configuration sans pression et couplée. 
Le profil denté prononcé et pourtant épargnant le tuyau garantit une assise fixe au tuyau. 
Une bague d'étanchéité moulée haute performance s'adapte de façon optimale aux niveaux ambiants de pression et de vide. 
Les raccords rapides GEKA® sont disponibles sous différents modèles : 
• Raccords standard en laiton pour une utilisation industrielle universelle 
• Raccords pour eau potable avec autorisation KTW  selon D2 et résultat de tests longue durée DVGW W270 
• Raccords 360° à pivotement axial, éviter la torsion du tuyau 
• Raccords  d'aspiration/ haute pression avec joint plat contre un dévissage automatique 
• Raccords avec douille à vis pour le montage sur les tuyaux sans bandes de cerclage 
• Raccords en plastique ou en acier chromé 
• Bague d'étanchéité moulée en fonction de l'exécution de NBR, résistante aux denrées alimentaires NBR, EPDM ou Viton

Raccord GEKA® plus annelé
Domaine d'application :	 Gaine de protection en PE GEKA plus
Exécution :	 Standard
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Porte-tuyau mm Pression de service bar / 20 °C

201040 10 40
201050 13 40
201060 16 40
201070 19 40
201080 25 40
201090 32 40
201100 38 40

Raccord fileté GEKA-plus avec filet mâle
Domaine d'application :	 Raccord fileté GEKA-plus avec filet mâle
Exécution :	 Standard
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

201170 1/4“ FM 40
201180 3/8“ FM 40
201190 1/2“ FM 40
201200 3/4“ FM 40
201210 1“ FM 40
201220 1 1/4“ FM 40
201230 1 1/2“ FM 40
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Raccords industriels

Raccord fileté GEKA-plus avec filet femelle
Domaine d'application :	 Raccord fileté GEKA-plus avec filet femelle
Exécution :	 Standard
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée NBR, joint plat (côté filet) : SBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

201110 3/8“ FF 40
201120 1/2“ FF 40
201130 3/4“ FF 40
201140 1“ FF 40
201150 1 1/4“ FF 40
201160 1 1/2“ FF 40

Bouchon GEKA® plus
Domaine d'application :	 Bouchon GEKA plus
Exécution :	 Standard
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Pression de service bar / 20 °C

201240 40

Raccord GEKA® plus annelé pour eau potable
Domaine d'application :	 Gaine de protection en PE GEKA plus
Exécution :	 pour l'eau potable
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée NBR compatible aux produits alimentaires
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Norme :	 KTW D2, DVGW W270
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Porte-tuyau mm Pression de service bar / 20 °C

10014453 13 40
10014454 19 40
10014456 25 40
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Raccords industriels

Raccord fileté GEKA-plus avec filet mâle pour eau potable
Domaine d'application :	 Raccord fileté GEKA-plus avec filet mâle
Exécution :	 pour l'eau potable
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée NBR compatible aux produits alimentaires
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Norme :	 KTW D2, DVGW W270
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

10014462 1/2“ FM 40
10014463 3/4“ FM 40
10014464 1“ FM 40

Raccord fileté GEKA-plus avec filet femelle pour eau potable
Domaine d'application :	 Raccord fileté GEKA-plus avec filet femelle
Exécution :	 pour l'eau potable
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée Résistant aux denrées alimentaires NBR, joint plat 

(côté filet) : SBR 67H
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Norme :	 KTW D2, DVGW W270
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

10014458 1/2“ FF 40
10014460 3/4“ FF 40
10014461 1“ FF 40

Bouchon GEKA-plus pour eau potable
Domaine d'application :	 Bouchon GEKA plus
Exécution :	 pour l'eau potable
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée NBR compatible aux produits alimentaires
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Norme :	 KTW D2, DVGW W270
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Pression de service bar / 20 °C

10014465 40
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Raccords industriels

Raccord GEKA-plus 2000 annelé
Domaine d'application :	 Tuyau 2000 GEKA-plus
Exécution :	 2 parties, 360°, à rotation axiale
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Porte-tuyau mm Pression de service bar / 20 °C

1084430 13 40
1084440 19 40
1084450 25 40
1084460 32 40

Raccord fileté GEKA-plus 2000 avec filet mâle
Domaine d'application :	 Raccord fileté GEKA-plus 2000 avec filet mâle
Exécution :	 2 parties, 360°, à rotation axiale
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

1084500 1/2“ FM 40
1084510 3/4“ FM 40
1084520 1“ FM 40

Raccord fileté GEKA-plus 2000 avec filet femelle
Domaine d'application :	 Raccord fileté GEKA-plus 2000 avec filet femelle
Exécution :	 2 parties, 360°, à rotation axiale
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Bague d'étanchéité moulée NBR, joint plat (côté filet) : SBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes
Plage de température :	 env. -30 °C à env. +100 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

1084470 1/2“ FF 40
1084480 3/4“ FF 40
1084490 1“ FF 40
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Raccord vissé pour tuyaux

Raccord vissé pour tuyaux SAUGER avec filet mâle et 6/8 pans
Domaine d'application :	 Raccord vissé pour tuyaux 1/3 SAUGER
Exécution :	 à six/huit pans
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate

N° d'art. Filetage Porte-tuyau mm

865730 3/8“ FM 10
201390 3/8“ FM 13
201400 1/2“ FM 13
797740 1/2“ FM 19
201410 3/4“ FM 19
896150 3/4“ FM 25
377840 1“ FM 25
896180 1“ FM 32
201430 1 1/4“ FM 32
201440 1 1/2“ FM 38
201450 2“ FM 50
928250 2 1/2“ FM 63
1080780 3“ FM 76

Raccord vissé pour tuyaux 1/3 avec filet mâle - modèle lourd
Domaine d'application :	 Raccord vissé pour tuyaux 1/3
Exécution :	 exécution lourde avec attache
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate

N° d'art. Filetage  Porte-tuyau mm

201460 1/2“ FM 10
201510 1/2“ FM 13
201470 3/4“ FM 13
201480 3/4“ FM 16
201520 3/4“ FM 19
201530 1“ FM 13
201490 1“ FM 19
201540 1“ FM 25
201550 1 1/4“ FM 19
201500 1 1/4“ FM 25
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Raccord vissé pour tuyaux

Raccord vissé pour tuyaux 2/3 avec filet femelle - modèle lourd
Domaine d'application :	 Raccord vissé pour tuyaux 2/3
Construction :	 avec raccord-écrou
Exécution :	 exécution lourde
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate par bague d'étanchéité

N° d'art. Filetage Porte-tuyau mm

201590 1/2“ FF 10
201640 1/2“ FF 13
201650 3/4“ FF 10
201600 3/4“ FF 13
201660 3/4“ FF 19
201670 1“ FF 13
201620 1“ FF 19
201680 1“ FF 25
201630 1 1/4“ FF 25

Raccord vissé coudé pour tuyaux 2/3 avec filet femelle
Domaine d'application :	 Raccord coudé 2/3
Construction :	 avec raccord-écrou
Exécution :	 Coude 90°
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate par bague d'étanchéité

N° d'art. Filetage Porte-tuyau mm

201730 1/2“ FF 10
201760 1/2“ FF 13
201770 3/4“ FF 10
201740 3/4“ FF 13
201750 1“ FF 19

Prix sur demande.
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RACCORD À EAU

Mamelon, à joint plat
Domaine d'application :	 Mamelon
Exécution :	 avec six pans
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate

N° d'art. Filetage

202010 1/2“ FM des 2 côtés
202020 3/4“ FM des 2 côtés
202030 1“ FM des 2 côtés
202040 1 1/4“ FM des 2 côtés
566800 1 1/2“ FM des 2 côtés
1080840 2“ FM des 2 côtés

Mamelon de réduction, à joint plat
Domaine d'application :	 nipple de réduction
Exécution :	 avec six pans
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate

N° d'art. Filetage Filetage

202050 3/4“ FM 1/2“ FM
202060 1“ FM 3/4“ FM
202070 1 1/4“ FM 1“ FM
646800 1 1/2“ FM 1 1/4“ FM
205090 2“ FM 1 1/2“ FM
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RACCORD À EAU

Raccord fileté, à joint plat
Domaine d'application :	 pièce filetée
Exécution :	 avec six pans
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate

N° d'art. Filetage Filetage

202080 1/4“ FF 3/8“ FM
202130 3/8“ FF 1/4“ FM
202090 3/8“ FF 1/2“ FM
202140 1/2“ FF 3/8“ FM
202100 1/2“ FF 3/4“ FM
202150 3/4“ FF 1/2“ FM
202110 3/4“ FF 1“ FM
202160 1“ FF 3/4“ FM
202120 1“ FF 1 1/4“ FM
202170 1 1/4“ FF 1“ FM

Connecteur de tuyaux
Domaine d'application :	 connecteur de tuyaux
Matériau :	 Laiton

N° d'art. Porte-tuyau mm

646360 6
646380 10
201960 13
201970 16
201980 19
201990 25
473090 32
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RACCORD À EAU

Pièce de dérivation
Domaine d'application :	 pièce de dérivation
Matériau :	 Laiton

N° d'art. Accès Sorties

1080860 3/4“ FF 2 x 3/4“ AG

Raccord Y
Domaine d'application :	 raccord  Y GEKA
Construction :	 fixé
Matériau :	 Laiton

N° d'art. Raccordement

201310 Raccords GEKA plus
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Vannes à boule

Vanne à boule - exécution mi-lourde
Vanne à boule pour eau froide et chaude, et pour liquides neutres.

Domaine d'application :	 robinet à boisseau sphérique
Construction :	 débit intégral
Exécution :	 exécution mi-lourde
Matériau :	 Corps : laiton, levier : acier
Joint d'étanchéité :	 Élastomère/PTFE
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +150 °C
Couleur :	 Levier à revêtement rouge

N° d'art.
Dimension nominale
mm Filetage Longueur mm

Pression de service
bar / 20 °C

4658870 10 1/4“ FF des 2 côtés 43,5 64
4658880 10 3/8“ FF des 2 côtés 43 64
4658890 15 1/2“ FF des 2 côtés 48 40
4658900 20 3/4“ FF des 2 côtés 58 40
4658910 25 1“ FF des 2 côtés 68 40
4658920 32 1 1/4“ FF des 2 côtés 81 25
4658930 40 1 1/2“ FF des 2 côtés 94 25
4658940 50 2“ FF des 2 côtés 112 25
4658950 65 2 1/2“ FF des 2 côtés 136 16
4658960 80 3“ FF des 2 côtés 161 16

Vanne à boule - exécution lourde
Robinet à boule pour eau froide et chaude, air comprimé, liquides non corrosifs. et hydrocarbures en général.

Domaine d'application :	 robinet à boisseau sphérique
Construction :	 débit intégral
Exécution :	 exécution lourde
Matériau :	 Corps : laiton, levier : Aluminium
Joint d'étanchéité :	 PTFE
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +150 °C
Couleur :	 Levier à revêtement rouge

N° d'art.
Dimension nominale
mm Filetage Longueur mm

Pression de service
bar / 20 °C

377570 10 1/4“ FF des 2 côtés 47,5 80
199970 10 3/8“ FF des 2 côtés 49,5 80
199980 15 1/2“ FF des 2 côtés 65 80
199990 20 3/4“ FF des 2 côtés 73,5 80
200000 25 1“ FF des 2 côtés 86,5 80
200010 32 1 1/4“ FF des 2 côtés 101,5 64
200020 40 1 1/2“ FF des 2 côtés 111,5 64
377580 50 2“ FF des 2 côtés 132,5 64
377590 65 2 1/2“ FF des 2 côtés 158 40
200040 80 3“ FF des 2 côtés 182,5 25

Prix sur demande.
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Vannes à boule

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Robinet à boule avec raccord vissé pour tuyaux
Robinet à boule pour eau froide et chaude, air comprimé, huile et liquides non corrosifs. 
Raccord à filet mâle avec raccord vissé pour tuyaux dévissable.

Domaine d'application :	 robinet à boule
Exécution :	 avec douille
Matériau :	 Carter et douille laiton, levier : Aluminium
Joint d'étanchéité :	 NBR/PTFE
Plage de température :	 env. 0 °C à env. +80 °C
Couleur :	 Levier à revêtement bleu

N° d'art.
Dimension nominale
mm Début Filetage Fin Filetage Porte-tuyau mm

Pression de service
bar / 20 °C

377600 10 3/8“ FM 3/4“ FM 14,5 16
200050 10 1/2“ FM 3/4“ FM 14,8 15
377620 12 3/4“ FM 1“ FM 20,3 15
377630 14,5 1“ FM 1 1/4“ FM 25,5 15

Clapet anti-retour VALSTOP avec crépine d'aspiration
Clapet anti-retour avec crépine d'aspiration pour tous types d'installations hydrauliques et pneumatiques. 
• pour l'eau chaude et l'eau froide, l'air comprimé et les huiles 
• fonctionnement favorisant le flux et silencieux 
• possibilité de montage horizontal et vertical

Domaine d'application :	 Clapet anti-retour avec crépine d'aspiration
Construction :	 débit intégral
Exécution :	 exécution lourde
Matériau :	 Corps : laiton, crépine d'aspiration : acier inoxydable
Joint d'étanchéité :	 NBR
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art.
Dimension nominale
mm

Filetage clapet  
anti-retour Longueur mm

Pression de service
bar / 20 °C

498510 10 3/8“ FF des 2 côtés 84 48
414710 15 1/2“ FF des 2 côtés 92 42
414720 20 3/4“ FF des 2 côtés 107 35
414730 25 1“ FF des 2 côtés 119 30
414740 32 1 1/4“ FF des 2 côtés 133 28
414750 40 1 1/2“ FF des 2 côtés 157 25
414760 50 2“ FF des 2 côtés 179 20
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Vannes à boule

Clapet anti-retour VALSTOP
Clapet anti-retour pour tous types d'installations hydrauliques et pneumatiques. 
• pour l'eau chaude et l'eau froide, l'air comprimé et les huiles 
• fonctionnement favorisant le flux et silencieux 
• possibilité de montage horizontal et vertical

Domaine d'application :	 clapet anti-retour
Construction :	 débit intégral
Exécution :	 exécution lourde
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 NBR
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art.
Dimension nominale
mm Filetage Longueur mm

Pression de service
bar / 20 °C

498520 10 3/8“ FF des 2 côtés 46,5 48
199540 15 1/2“ FF des 2 côtés 50 42
199550 20 3/4“ FF des 2 côtés 59 35
199560 25 1“ FF des 2 côtés 67 30
199570 32 1 1/4“ FF des 2 côtés 76 28
199580 40 1 1/2“ FF des 2 côtés 90 25

Prix sur demande.
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Pistolet à jet d'eau

Buse de pulvérisation avec embout à olive
Buse de pulvérisation avec embout à olive. 
Possibilité d'arrêt du flux d'eau, régulation en continu du débit d'une projection fine jusqu'au jet plein puissance

Domaine d'application :	 buse de pulvérisation
Construction :	 à joint métallique conique
Exécution :	 exécution lourde
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 NBR

N° d'art. Dimension nominale Porte-tuyau mm

377890 1/2“ 13
201880 3/4“ 19
201890 1“ 25

Buse de pulvérisation avec raccord à baïonnette Système GEKA
Buse de pulvérisation avec raccord à baïonnette adapté au système GEKA. 
Possibilité d'arrêt du flux d'eau, régulation en continu du débit d'une projection fine jusqu'au jet plein puissance      

Domaine d'application :	 buse de pulvérisation
Construction :	 à joint métallique conique
Exécution :	 exécution lourde
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 NBR
Joint d'étanchéité :	 Raccord à baïonnette adapté à GEKA

N° d'art. Dimension nominale

4690310 1/2“
4690320 3/4“
201350 1“

Lance d'arrosage GEKA® avec raccord Y GEKA® plus
Lance d'arrosage GEKA® avec raccord Y GEKA® plus 
Vanne à fermeture rapide à une main avec étrier de calage

Domaine d'application :	 lance d'arrosage
Matériau :	 Levier : Laiton
Joint d'étanchéité :	 Raccord GEKA plus

N° d'art. Matériau Filetage de raccordement  pour buse

201360 Logement en métal léger 3/4“ FF
201370 Logement en plastique 3/4“ FF
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Pistolet à jet d'eau

Pistolet économiseur d’eau 
Vanne à économiseur d'eau pour le nettoyage des locaux et des installations dans l'industrie alimentaire. 
Alliage laiton-acier inoxydable de grande qualité et extrêmement robuste avec revêtement en caoutchouc pour 
la protection contre la chaleur, le froid et les coups. 
Commande confortable à une main ; la vanne est ouverte ou fermée en actionnant le levier de commande et la 
puissance du jet est réglée en continu (d'un fin brouillard à un jet concentré). 
Forme du jet réglable avec une vis de régulation à l'arrière du pistolet. 
Broche de verrouillage pour fonctionnement longue durée.

Domaine d'application :	 vanne à économiseur d'eau
Construction :	 sans embout à olive
Matériau :	 Corps : Laiton avec revêtement en caoutchouc,  

levier et étrier : acier inoxydable
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +90 °C

N° d'art. Type Filetage de raccordement Porte-tuyau mm Pression de service bar / 20 °C

10032003 vanne à économiseur d'eau 1/2“ FF – 25
10050627 Porte-tuyau 1/2“ FM 13 –
10050628 Porte-tuyau 1/2“ FM 19 –

Prix sur demande.
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Raccords gaz

Raccord fileté gaz 1/3 avec filet mâle
Domaine d'application :	 Raccord fileté gaz 1/3
Exécution :	 avec six pans
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à joint métallique conique, cône intérieur 37°

N° d'art. Filetage Porte-tuyau mm

566940 1/8“ FM 4 - 5
202740 1/4“ FM 4 - 5
1080890 3/8“ FM 4 - 5
202720 1/8“ FM 6
202750 1/4“ FM 6
202790 3/8“ FM 6
202830 1/2“ FM 6
202730 1/8“ FM 9
202760 1/4“ FM 9
202800 3/8“ FM 9
202840 1/2“ FM 9
1080870 1/8“ FM 10
202770 1/4“ FM 11
202810 3/8“ FM 11
202850 1/2“ FM 11
202780 1/4“ FM 13
202820 3/8“ FM 13
202860 1/2“ FM 13
566950 3/4“ FM 13
1080910 3/4“ FM 19

Raccord fileté gaz 2/3 avec filet femelle
Domaine d'application :	 Raccord fileté gaz 2/3
Exécution :	 avec six pans
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à joint métallique conique

N° d'art. Filetage Porte-tuyaumm

1080920 1/8“ FF 4 - 5
202900 1/4“ FF 4 - 5
428710 3/8“ FF 4 - 5
1080930 1/8“ FF 6
202910 1/4“ FF 6
202930 3/8“ FF 6
202970 1/2“ FF 6
202920 1/4“ FF 9
202940 3/8“ FF 9
202980 1/2“ FF 9
1080940 1/4“ FF 11
1080970 3/8“ FF 11
1081000 1/2“ FF 11
202990 1/2“ FF 13
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Raccords gaz

Prix sur demande.

Jonction pour tube gaz
Domaine d'application :	 Jonction pour tube gaz
Matériau :	 Laiton

N° d'art. Porte-tuyau mm

203000 6
203010 9
619040 11
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Raccords gaz

Mamelon à joint métallique conique
Domaine d'application :	 Mamelon
Exécution :	 avec six pans
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à joint métallique conique, cône intérieur 37°

N° d'art. Filetage

203040 1/8“ FM des 2 côtés
203050 1/4“ FM des 2 côtés
203060 3/8“ FM des 2 côtés
203070 1/2“ FM des 2 côtés

Mamelon de réduction à joint métallique conique
Domaine d'application :	 nipple de réduction
Exécution :	 avec six pans
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 à joint métallique conique, cône intérieur 37°

N° d'art. Filetage Filetage 

203080 1/8“ FM 1/4“ FM
203090 1/4“ FM 3/8“ FM
203100 3/8“ FM 1/2“ FM

Pièce de réduction
Domaine d'application :	 pièce de réduction
Exécution :	 avec six pans
Matériau :	 Laiton

N° d'art. Filetage Filetage 

203110 1/8“ FF 1/4“ FM
4718780 1/8“ FF 3/8“ FM
203120 1/4“ FF 3/8“ FM
1034660 1/4“ FF 1/2“ FM
203130 3/8“ FF 1/2“ FM
203140 1/2“ FF 3/4“ FM
470300 3/4“ FF 1“ FM
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Raccords pour air comprimé

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Raccord rapide à une main universel pour l'alimentation en air comprimé dans l'industrie et l'artisanat. 
Convient à l'eau et à d'autres médiums. 
Raccord à arrêt d'un côté

Raccord rapide DN 7,2 avec embout à olive
Domaine d'application :	 Raccord à fermeture rapide avec embout à olive
Construction :	 à arrêt d'un côté
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR
Dimension nominale :	 7,2 mm
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art. Porte-tuyau mm Pression de service bar / 20 °C

202440 6 35
202450 9 35
202460 13 35

Raccord rapide DN 7,2 avec filet mâle
Domaine d'application :	 Raccord à fermeture rapide à filet mâle
Construction :	 à arrêt d'un côté
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR
Dimension nominale :	 7,2 mm
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

202380 1/4“ FM 35
202390 3/8“ FM 35
202400 1/2“ FM 35
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Raccords pour air comprimé

Raccord rapide DN 7,2 avec filet femelle
Domaine d'application :	 Raccord à fermeture rapide à filet femelle
Construction :	 à arrêt d'un côté
Matériau :	 Laiton
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR
Dimension nominale :	 7,2 mm
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

377950 1/4“ FF 35
202420 3/8“ FF 35
202430 1/2“ FF 35

Raccord rapide femelle DN 7,2 avec embout à olive
Domaine d'application :	 Raccord rapide femelle avec embout à olive
Matériau :	 Laiton
Dimension nominale :	 7,2 mm
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art. Porte-tuyau mm Pression de service bar / 20 °C

202500 6 35
202510 9 35
202520 13 35

Raccord rapide femelle DN 7,2 avec filet mâle
Domaine d'application :	 Raccord rapide femelle à filet mâle
Matériau :	 Laiton
Dimension nominale :	 7,2 mm
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

202590 1/8“ FM 35
202600 1/4“ FM 35
202610 3/8“ FM 35
414440 1/2“ FM 35
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Raccords pour air comprimé

Raccord rapide femelle DN 7,2 avec filet femelle
Domaine d'application :	 Raccord rapide femelle avec filet femelle
Matériau :	 Laiton
Dimension nominale :	 7,2 mm
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art. Filetage  Pression de service bar / 20 °C

202620 1/8“ FF 35
202630 1/4“ FF 35
202640 3/8“ FF 35
414450 1/2“ FF 35

Raccord rapide femelle DN 7,2 avec raccord serti
Domaine d'application :	 Raccord rapide femelle avec raccord serti
Exécution :	 pour tuyaux en plastique
Matériau :	 Laiton
Dimension nominale :	 7,2 mm
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art. pour tuyau ID x AD mm Pression de service bar / 20 °C

202550 4 x 6 35
202560 6 x 8 35
202570 8 x 10 35
202580 9 x 12 35

Manomètre standard, diamètre 63 mm à raccordement en bas
Domaine d'application :	 manomètre
Exécution :	 Raccord laiton en bas
Matériau :	 Corps : tôle d'acier, élément de mesure et indicateur : alliage cuivre, disque : 

matière plastique transparente
Norme :	 Classe 1,6
Plage de température :	 Plage de température : env. -20 °C à env. +60 °C, médium : +60 °C
Raccordement :	 en bas
Diamètre :	 63 mm

N° d'art. Filetage de raccordement Plage de mesure bar

203640 1/4“ FM 0 - 0,6
203650 1/4“ FM 0 - 1,0
203660 1/4“ FM 0 - 1,6

Suite 
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Raccords pour air comprimé

Manomètre standard, diamètre 63 mm à raccordement à l'arrière
Domaine d'application :	 manomètre
Exécution :	 Raccord laiton à l'arrière
Matériau :	 Corps : tôle d'acier, élément de mesure et indicateur : alliage cuivre, disque : 

matière plastique transparente
Norme :	 Classe 1,6
Plage de température :	 Plage de température : env. -20 °C à env. +60 °C, médium : +60 °C
Raccordement :	 à l'arrière
Filetage de raccordement :	 1/4“ FM
Diamètre :	 63 mm

N° d'art. Plage de mesure bar

203800 0 - 1,0
203810 0 - 1,6
203820 0 - 2,5
203830 0 - 4
203840 0 - 6
203850 0 - 10
203860 0 - 16
203870 0 - 25
203880 0 - 40
203890 0 - 60
203900 0 - 100
203910 0 - 160
203920 0 - 250
203930 0 - 400
203940 -1 - 0

Manomètre standard, diamètre 63 mm à raccordement en bas

N° d'art. Filetage de raccordement Plage de mesure bar

203670 1/4“ FM 0 - 2,5
203680 1/4“ FM 0 - 4
203690 1/4“ FM 0 - 6
203700 1/4“ FM 0 - 10
203710 1/4“ FM 0 - 16
203720 1/4“ FM 0 - 25
203730 1/4“ FM 0 - 40
203740 1/4“ FM 0 - 60
203750 1/4“ FM 0 - 100
203760 1/4“ FM 0 - 160
203770 1/4“ FM 0 - 250
429620 1/4“ FM 0 - 315
203780 1/4“ FM 0 - 400
203790 1/4“ FM -1 - 0
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Raccords pour air comprimé

Manchon à six pans
Domaine d'application :	 Manchon
Exécution :	 avec six pans
Matériau :	 Laiton

N° d'art. Filetage

203210 1/8“ FF
203220 1/4“ FF
203230 3/8“ FF
203240 1/2“ FF
646580 3/4“ FF

Bouchon à six pans creux
Domaine d'application :	 bouchon aveugle
Exécution :	 avec six pans
Matériau :	 Laiton

N° d'art. à six pans Filetage

203410 six pans 1/4“ FM
415230 six pans creux 1/4“ FM
203420 six pans 3/8“ FM
429490 six pans creux 3/8“ FM
203430 six pans 1/2“ FM

Distributeur
Domaine d'application :	 Distributeur
Matériau :	 Laiton

N° d'art. Accès Filetage Sorties Filetage

445010 3/8“ FF 2 x 3/8“ FF
203390 3/8“ FF 3 x 3/8“ FF
612250 1/2“ FF 2 x 1/2“ FF
612260 3/8“ FF 3 x 1/2“ FF



tel +352.481545.600  /  fax +352.481545.811

Flexibles et raccords industriels 10/99

Accessoire à air comprimé

Indicateurs de pression

• �Manomètre avec boîtier en plastique, tôle d'acier  
ou acier CrNi  
Raccord en bas ou à l'arrière

• �Diamètre 40 mm, 50 mm, 63 mm  
et 100 mm

• �Plages de mesure de -1 bar de dépressurisation  
jusqu'à 400 bar de surpression

Modèles spéciaux :

•Manomètre encastrable avec bague avant
• �Manomètre à glycérine pour zones de mesure avec 

contraintes de pression dynamiques et vibrations 
élevées

• Manomètre double échelle bar/psi

Dispositifs de maintenance

Série « standard »
Le classique robuste !

Série « Multifix »
A la pointe 
de la technique !

Appareil modulaire, 
facile à compléter avec de  
nombreux accessoires
plus performant avec un  
débit plus élevé.

Manomètre standard, raccord en bas Manomètre standard, raccord à l'arrière

Manomètre standard avec bague avant encastrable, 
raccord à l'arrière

Manomètre à glycérine, raccord en bas

Régulateur de pression	 Régulateur de filtre	 Filtre	 Huileur	 Unité de maintenance

Régulateur de pression	 Régulateur de filtre	 Filtre	 Huileur	 Unité de maintenance
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Raccords
en plastique

Connecteur de tuyaux NORMAPLAST®

NORMAPLAST® SV sont des pièces de raccords de tubes et de tuyaux en plastique éprouvées, qui raccordent les conduites de fluides en toute sécurité, fiabilité et à faible 
coût.
Les tuyaux et les jonctions pour tube NORMAPLAST® SV  trouvent leur utilisation dans la construction automobile et dans presque tous les secteurs industriels.
L'aperçu ci-après représente un échantillon des jonctions disponibles. Merci de nous faire parvenir vos demandes pour ces pièces.

Manchon vissé droit avec filetage GES

Bouchon avec filetage vissé BST

Manchon de raccordement de tuyaux coudé WS

Manchon vissé en T avec filetage TES

Manchon de raccordement de tuyaux droit GS / 
réduction GRS

Manchon de raccordement de tuyaux en croix KS

Manchon vissé coudé avec filetage WES

Manchon de raccordement de tuyaux en T TS /  
réduction TRS

Manchon de raccordement de tuyaux en Y YS / 
réduction YRS

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu
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Soufflettes

Soufflette avec filet femelle
Soufflette pour le nettoyage des plans de travail et des pièces dans l'industrie et l'artisanat. 
• de grande qualité, robuste et maniable 
• convient pour une utilisation en continu

Domaine d'application :	 Soufflette
Matériau :	 soufflette : aluminium, buse : acier galvanisé
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art. Raccord fileté en bas Taille de la buse mm Pression de service bar / 20 °C

204280 1/4“ FF 2 12 bar

Soufflette avec embout annelé
Soufflette pour le nettoyage des plans de travail et des pièces dans l'industrie et l'artisanat. 
• de grande qualité, robuste et maniable 
• convient pour une utilisation en continu

Domaine d'application :	 Soufflette
Matériau :	 porte-outil aluminium, buse : acier galvanisé
Plage de température :	 env. -20 °C à env. +100 °C

N° d'art. Porte-tuyau mm Taille de la buse mm Pression de service bar / 20 °C

204310 6 2 12 bar
204320 9 2 12 bar
204330 13 2 12 bar
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Raccords à air comprimé

Raccord universel robuste avec double came de sécurité pour l'alimentation en air comprimé dans le bâtiment et l'industrie.

Raccord rapide en fonte malléable avec embout annelé et joint caoutchouc
Domaine d'application :	 Raccord rapide à embout à olive
Matériau :	 fonte malléable
Joint d'étanchéité :	 NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes 
Norme :	 DIN 3489
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +95 °C

N° d'art. Porte-tuyau mm Pression de service bar / 20 °C

1084790 6 10
205260 10 10
205270 13 10
205280 15 10
205290 19 10
205300 25 10
1084800 32 10

Raccord rapide en fonte malléable avec filet mâle et joint caoutchouc
Domaine d'application :	 Raccord rapide à filet mâle
Matériau :	 fonte malléable
Joint d'étanchéité :	 NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes 
Norme :	 DIN 3489
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +95 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

1084830 1/4“ FM 10
205420 3/8“ FM 10
205430 1/2“ FM 10
205440 3/4“ FM 10
205450 1“ FM 10
1084840 1 1/4“ FM 10

Prix sur demande.
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Raccords à air comprimé

Raccord rapide en fonte malléable avec filet femelle et joint caoutchouc
Domaine d'application :	 Raccord rapide à filet femelle
Matériau :	 fonte malléable
Joint d'étanchéité :	 NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes 
Norme :	 DIN 3489
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +95 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

1084810 1/4“ FF 10
1084820 3/8“ FF 10
205360 1/2“ FF 10
205370 3/4“ FF 10
205380 1“ FF 10
689430 1 1/4“ FF 10

Raccord rapide en fonte malléable avec embout annelé et joint laiton
Utiliser un raccord à joint an caoutchouc comme contre-raccord !

Domaine d'application :	 Raccord rapide à embout à olive
Matériau :	 fonte malléable
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : laiton, bague d'étanchéité : NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes 
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +95 °C

N° d'art. Porte-tuyau mm Pression de service bar / 20 °C

205320 13 10
205330 15 10
205340 19 10
205350 25 10
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Raccords à air comprimé

Raccord rapide en fonte malléable avec filet mâle et joint laiton
Utiliser un raccord à joint an caoutchouc comme contre-raccord !

Domaine d'application :	 Raccord rapide à filet mâle
Matériau :	 fonte malléable
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : laiton, bague d'étanchéité : NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes 
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +95 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

205460 1/2“ FM 10
205470 3/4“ FM 10
205480 1“ FM 10

Raccord rapide en fonte malléable avec filet femelle et joint laiton
Utiliser un raccord à joint an caoutchouc comme contre-raccord !

Domaine d'application :	 Raccord rapide à filet femelle
Matériau :	 fonte malléable
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : laiton, bague d'étanchéité : NBR
Dimension nominale :	 Écartement des griffes 
Plage de température :	 env. -40 °C à env. +95 °C

N° d'art. Filetage Pression de service bar / 20 °C

205390 1/2“ FF 10
205400 3/4“ FF 10
205410 1“ FF 10

Prix sur demande.
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Raccords à air comprimé

Collier de serrage en fonte malléable
Domaine d'application :	 pince à tuyau
Exécution :	 à deux pièces avec  languettes latérales flexibles
Matériau :	 fonte malléable

N° d'art. Plage de serrage mm
Pression de serviceAir, eau
bar / 20 °C Norme

205490   22 -   29 16, 25 DIN 20039 A
205500   28 -   34 16, 25 DIN 20039 A
205510   32 -   40 16, 25 DIN 20039 A
205520   39 -   49 16, 25 DIN 20039 A
205530   48 -   60 16, 25 DIN 20039 A
1084850 56 -   72 16, 25 –
205540   60 -   76 16, 25 DIN 20039 A
205550   77 -   94 16, 25 DIN 20039 A
1084860   89 - 101 16, 25 –
646650   94 - 115 16, 25 –
1084870 113 - 127 16, 25 –
646670 115 - 145 16, 25 –
1084880 127 - 140 16, 25 –
1084890 135 - 155 16, 25 –
1084900 155 - 175 16, 25 –
1084910 175 - 195 16, 25 –
1084920 210 - 225 16, 25 –
1084930 227 - 250 16, 25 –
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Raccords camion-citerne

Raccords pour camions-citernes pour le transport de médiums liquides. 
Raccord asymétrique, constitué d'un élément mâle et d'un élément femelle. 
Montage par accouplement et dispositif de sécurité de raccordement avec le levier de serrage sur l'élément femelle.

Raccord femelle MK de camion citerne
Domaine d'application :	 Raccord pour élément femelle de camion-citerne
Norme :	 EN 14420-6, DIN 28450

N° d'art. Matériau Joint d'étanchéité : Dimension nominale Filetage
Pression de service
bar / 20 °C

205000 Laiton Accouplement : NBR, filetage : PUR 50 2“ FF 16
1084980 acier inoxydable Accouplement : CSM, filetage : PTFE 50 2“ FF 16
205010 Laiton Accouplement : NBR, filetage : PUR 80 3“ FF 16
1085100 acier inoxydable Accouplement : CSM, filetage : PTFE 80 3“ FF 16
567620 Laiton Accouplement : NBR, filetage : PUR 100 4“ FF 16

Raccord mâle VK de camion citerne
Domaine d'application :	 Raccord pour élément mâle de camion-citerne
Norme :	 EN 14420-6, DIN 28450

N° d'art. Matériau Joint d'étanchéité : Dimension nominale Filetage
Pression de service
bar / 20 °C

205220 Laiton Filetage : PUR 50 2“ FF 16
1084950 acier inoxydable Filetage : PTFE 50 2“ FF 16
205230 Laiton Filetage : PUR 80 3“ FF 16
1085080 acier inoxydable Filetage : PTFE 80 3“ FF 16
1085160 Laiton Filetage : PUR 100 4“ FF 16

Prix sur demande.
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Raccords camion-citerne

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Bouchons pour camion-citerne
Domaine d'application :	 Bouchons pour camion-citerne
Exécution :	 sans chaînette
Norme :	 EN 14420-6, DIN 28450

N° d'art. Matériau Dimension nominale Pression de service bar / 20 °C

204970 métal léger 50 16
205020 Laiton 50 16
1084970 acier inoxydable 50 16
204980 métal léger 80 16
205030 Laiton 80 16
1085090 acier inoxydable 80 16
1085190 métal léger 100 16

Bouchon de camion-citerne
Domaine d'application :	 Bouchon de camion-citerne
Exécution :	 sans chaînette
Norme :	 EN 14420-6, DIN 28450

N° d'art. Matériau Joint d'étanchéité : Dimension nominale
Pression de service
bar / 20 °C

205200 métal léger Accouplement : NBR 50 16
205240 Laiton Accouplement : NBR 50 16
1084940 acier inoxydable Accouplement : CSM 50 16
205210 métal léger Accouplement : NBR 80 16
205250 Laiton Accouplement : NBR 80 16
1085060 acier inoxydable Accouplement : CSM 80 16
1085150 métal léger Accouplement : NBR 100 16
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Raccord vissé pour tuyau de camion-citerne
Domaine d'application :	 Raccord vissé pour tuyau de camion-citerne
Construction :	 Accouplement à coquilles
Exécution :	 Système Spannfix
Matériau :	 Raccord vissé pour tuyaux. laiton, coquille : métal léger

N° d'art. Filetage Porte-tuyau mm Pression de service bar / 20 °C

204890 2“ FM 50 25
204900 3“ FM 75 25
759040 4“ FM 100 25

Chaînette de camion-citerne
Domaine d'application :	 Chaînette de camion-citerne
Exécution :	 avec six crochets
Matériau :	 Laiton

N° d'art. Longueur mm

604650 200
604660 300

Joint de raccord camions-citerne, joint plat
Joint de raccord de camion-citerne pour l'aspiration/l'évacuation sous pression normale 
Convient pour la pièce femelle et le bouchon de camion-citerne

Domaine d'application :	 Joint de raccord de camion-citerne
Exécution :	 joint plat
Norme :	 EN 14420-6, DIN 28450

N° d'art. Matériau Dimension nominale Dimension mm

205140 NBR 50 61,5 x 49 x 5
567650 CSM 50 61,5 x 49 x 5
1085000 FPM 50 61,5 x 49 x 5
1085010 PTFE 50 61,5 x 49 x 5
205180 PUR 50 61,5 x 49 x 5
205130 NBR 80 92 x 77 x 6
567660 CSM 80 92 x 77 x 6
1085110 FPM 80 92 x 77 x 6
1085120 PTFE 80 92 x 77 x 6
205170 PUR 80 92 x 77 x 6
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Joint de raccord camions-citerne, joint torique
Joint de raccord de camion-citerne pour l'aspiration/l'évacuation sous pression normale 
Convient pour la pièce femelle et le bouchon de camion-citerne

Domaine d'application :	 Joint de raccord de camion-citerne
Exécution :	 joint torique
Norme :	 EN 14420-6, DIN 28450

N° d'art. Matériau Dimension nominale Dimension mm

1085220 NBR 100 113 x 99 x 7
1085230 FPM 100 113 x 99 x 7

Joint de raccord camions-citerne, joint à lèvres
joint de raccord camions-citernes, modèle spécial pour contrainte de pression et d'aspiration élevée 
Convient pour l'élément femelle de camion-citerne

Domaine d'application :	 Joint de raccord de camion-citerne
Exécution :	 Joint à lèvres
Norme :	 EN 14420-6, DIN 28450

N° d'art. Matériau Dimension nominale Dimension mm

503640 NBR 50 62,5 x 49 x 10
567640 NBR 80 92 x 76 x 11,6

Joint d'étanchéité pour raccord de camion-citerne
Joint d'étanchéité pour raccord de camion-citerne 
Convient pour la pièce femelle et le bouchon de camion-citerne

Domaine d'application :	 Joint d'étanchéité pour raccord de camion-citerne
Exécution :	 Joint d'étanchéité pour raccord
Norme :	 EN 14420-6, DIN 28450, EN 14420-5

N° d'art. Matériau Dimension nominale Dimension mm

1085020 PTFE 50 60 x 49 x 2
637080 PUR 50 60 x 49 x 2
1085130 AFM34 80 88 x 77 x 3
1085140 PTFE 80 88 x 77 x 3
567630 PUR 80 88 x 77 x 3
1085250 AFM34 100 114 x 100 x 3
1085260 PTFE 100 114 x 100 x 3
1085240 PUR 100 114 x 100 x 3
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Raccords d'incendie

Raccords STORZ et raccords rapides symétriques pour les pompiers, l'alimentation mobile en eau et l'industrie. 
Pour le transport des liquides, des poudres et des granulats. 
Également disponible dans d'autres matériaux (pour l'eau potable par ex.).

Raccord d'aspiration et de pression STORZ
Domaine d'application :	 Raccord d'aspiration et de pression STORZ
Matériau :	 métal léger
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR

N° d'art. Type
Écartement des 
taquets mm

Porte-tuyau 
mm

Pression de service
bar / 20 °C Norme

871580 Storz D 31 19 16 –
204380 Storz D 31 25 16 DIN 14301
1085270 Storz 32 44 19 16 –
1085280 Storz 32 44 25 16 –
1085290 Storz 32 44 32 16 –
1085300 Storz 38 51 25 16 –
1085310 Storz 38 51 32 16 –
1085320 Storz 38 51 38 16 –
646770 Storz C 66 19 16 –
204430 Storz C 66 25 16 –
204420 Storz C 66 32 16 –
204410 Storz C 66 38 16 –
1085330 Storz C 66 40 16 –
619210 Storz C 66 42 16 –
204400 Storz C 66 45 16 –
873430 Storz C 66 50 16 –
204390 Storz C 66 52 16 DIN 14321
908430 Storz C 66 60 16 –
1085360 Storz 65 81 65 16 –
1085370 Storz B 89 52 16 –
646790 Storz B 89 65 16 –
204440 Storz B 89 75 16 DIN 14322
1085380 Storz B 89 80 16 –
1085390 Storz 90 105 75 16 –
1085400 Storz 90 105 90 16 –
1085410 Storz 100 115 100 16 –
1085420 Storz A 133 90 16 –
204460 Storz A 133 100 16 –
204450 Storz A 133 110 16 DIN 14323
1085430 Storz 125 148 125 16 –
1085440 Storz 150 160 150 16 –

Autres matériaux sur demande.
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Raccord fixe à filet mâle STORZ
Domaine d'application :	 Raccord fixe à filet mâle STORZ
Matériau :	 métal léger
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR

N° d'art. Type
Écartement des taquets
mm Filetage

Pression de service
bar / 20 °C

1085470 Storz D 31 3/4“ FM 16
646820 Storz D 31 1“ FM 16
1085490 Storz 32 44 1“ FM 16
1085510 Storz 32 44 1 1/4“ FM 16
1085540 Storz 38 51 1 1/2“ FM 16
429740 Storz C 66 1“ FM 16
204610 Storz C 66 1 1/4“ FM 16
204600 Storz C 66 1 1/2“ FM 16
204590 Storz C 66 2“ FM 16
756970 Storz C 66 2 1/2“ FM 16
1085580 Storz 65 81 2“ FM 16
1085600 Storz 65 81 2 1/2“ FM 16
414640 Storz 65 81 3“ FM 16
1085630 Storz B 89 2“ FM 16
204620 Storz B 89 2 1/2“ FM 16
204630 Storz B 89 3“ FM 16
736100 Storz A 133 4“ FM 16

Raccord fixe à filet femelle STORZ
Domaine d'application :	 Raccord fixe à filet femelle STORZ
Matériau :	 métal léger
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR, joint d'étanchéité pour raccord : NBR

N° d'art. Type
Écartement des 
taquets mm Filetage

Pression de service
bar / 20 °C Norme

1085460 Storz D 31 1/2“ FF 16 –
646810 Storz D 31 3/4“ FF 16 –
204510 Storz D 31 1“ FF 16 DIN 14306
1085480 Storz 32 44 1“ FF 16 –
1085500 Storz 32 44 1 1/4“ FF 16 –
1085520 Storz 38 51 1 1/4“ FF 16 –
1085530 Storz 38 51 1 1/2“ FF 16 –
1085550 Storz 38 51 2“ FF 16 –
754460 Storz C 66 3/4“ FF 16 –
1085560 Storz C 66 1“ FF 16 –
204540 Storz C 66 1 1/4“ FF 16 –

Suite 
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N° d'art. Type
Écartement des taquets
mm

Pression de service
bar / 20 °C Norme

646630 Storz D 31 16 DIN 14310
204640 Storz C 66 16 DIN 14311
204650 Storz B 89 16 DIN 14312
204660 Storz A 133 16 DIN 14313

Bouchon STORZ
Domaine d'application :	 Bouchon STORZ
Exécution :	 avec chaînette
Matériau :	 métal léger
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR

Suite : Raccord fixe à filet femelle STORZ

N° d'art. Type
Écartement des 
aquets mm Filetage

Pression de service 
bar / 20 °C Norme

204530 Storz C 66 1 1/2“ FF 16 –
204520 Storz C 66 2“ FF 16 DIN 14307
204550 Storz C 66 2 1/2“ FF 16 –
1085570 Storz 65 81 2“ FF 16 –
1085590 Storz 65 81 2 1/2“ FF 16 –
1085610 Storz 65 81 3“ FF 16 –
1085620 Storz B 89 2“ FF 16 –
204560 Storz B 89 2 1/2“ FF 16 DIN 14308
204580 Storz B 89 3“ FF 16 –
1085640 Storz 90 105 3“ FF 16 –
204570 Storz A 133 4“ FF 16 –
204500 Storz A 133 4 1/2“ FF 16 DIN 14309
1085650 Storz 100 115 4“ FF 16 –
1085660 Storz 125 148 5“ FF 16 –
1085670 Storz 150 160 6“ FF 16 –

Autres matériaux sur demande.
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N° d'art. Exécution Type
Écartement des 
taquets mm

Pression de service
bar / 20 °C Norme

204670 rotatif Storz C-D 66 / 31 16 DIN 14341
204680 rotatif Storz B-C 89 / 66 16 DIN 14342
1085820 Storz 90-B 105 / 89 16
204690 orientable Storz A-B 133 / 89 16 DIN 14343
1085850 Storz 125-A 148 / 133 16

Réduction STORZ
Domaine d'application :	 Réduction STORZ
Matériau :	 métal léger
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR

N° d'art. Type Dimension mm Norme

204830 Storz D 29 x 18 x 9 DIN 14301
204840 Storz C 60 x 47 x 10 DIN 14321
204850 Storz B 82 x 67 x 10,5 DIN 14322
204860 Storz A 124 x 102 x 12 DIN 14323
10010170 Storz 125 139 x 117 x 12,5 –

Bague d'étanchéité pour évacuation sous pression/aspiration
Domaine d'application :	 Bague d'étanchéité pour évacuation sous pression/aspiration
Matériau :	 NBR

Autres matériaux sur demande.
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Buse multi-usage
Domaine d'application :	 buse multi-usage
Matériau :	 métal léger

N° d'art. Type Écartement des taquets mm Raccordement Porte-tuyau mm

414630 Storz D 31 Storz D
204740 Storz C 66 Storz C
414430 Storz B 89 Storz B
1085870 Porte-tuyau 19
752550 Porte-tuyau 25

Clé de raccord STORZ
Domaine d'application :	 clé d'accouplement

N° d'art. Type Matériau

1205700 Storz A-B-C acier galvanisé 
avec protège-mains contre le froid

Clé en T pour prises d'eau souterraine
Domaine d'application :	 clé de commande
Exécution :	 clé en T pour prises d'eau souterraine
Matériau :	 acier

N° d'art. Hauteur mm

204770 1100 

Crochet de puits
Domaine d'application :	 crochet de puits
Exécution :	 raccordé avec une chaînette
Matériau :	 fonte malléable

N° d'art.

204790
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Raccords à levier

Raccord universel robuste de haute qualité pour une utilisation avec des médiums agressifs dans l'industrie chimique et pétrochimique, les aciéries, l'industrie 
alimentaire, les techniques médicales et en agriculture.

Raccord à levier femelle avec embout annelé
Domaine d'application :	 Raccord à levier pour élément femelle
Exécution :	 Élément femelle avec embout à olive
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR
Norme :	 MIL A-A-59326A

N° d'art. Type Matériau Dimension nominale Porte-tuyau mm

1083460 C Laiton 1/2“ 13
1083470 C Laiton 3/4“ 19
1083480 C Laiton 1“ 25
1083490 C Laiton 1 1/4“ 32
1083500 C Laiton 1 1/2“ 38
1083510 C Laiton 2“ 50
4451470 C acier inoxydable 1/2“ 13
1083960 C acier inoxydable 3/4“ 19
1083970 C acier inoxydable 1“ 25
1083980 C acier inoxydable 1 1/4“ 32
1083990 C acier inoxydable 1 1/2“ 38
1084000 C acier inoxydable 2“ 50

Raccord à levier femelle avec filet mâle
Domaine d'application :	 Raccord à levier pour élément femelle
Exécution :	 Élément femelle avec filet mâle
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR
Norme :	 EN 14420-7, MIL A-A-59326A

N° d'art. Type Matériau Dimension nominale Filetage

1083580 BF Laiton 1/2“ 1/2“ FM
1083590 BF Laiton 3/4“ 3/4“ FM
1083610 BF Laiton 1“ 1“ FM
1083620 BF Laiton 1 1/4“ 1 1/4“ FM
1083630 BF Laiton 1 1/2“ 1 1/2“ FM
1083640 BF Laiton 2“ 2“ FM
4451490 BF acier inoxydable 1/2“ 1/2“ FM
1084080 BF acier inoxydable 3/4“ 3/4“ FM
1084090 BF acier inoxydable 1“ 1“ FM
1084100 BF acier inoxydable 1 1/4“ 1 1/4“ FM
1084110 BF acier inoxydable 1 1/2“ 1 1/2“ FM
1084120 BF acier inoxydable 2“ 2“ FM
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Raccord à levier femelle avec filet femelle
Domaine d'application :	 Raccord à levier pour élément femelle
Exécution :	 Élément femelle avec filet femelle
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR
Norme :	 Laiton : MIL A-A-59326A, acier inoxydable : EN 14420-7, MIL A-A-59326A

N° d'art. Type Matériau Joint d'étanchéité pour raccord Dimension nominale Filetage

1083520 D Laiton - 1/2“ 1/2“ FF
1083530 D Laiton - 3/4“ 3/4“ FF
1083540 D Laiton - 1“ 1“ FF
1083550 D Laiton - 1 1/4“ 1 1/4“ FF
1083560 D Laiton - 1 1/2“ 1 1/2“ FF
1083570 D Laiton - 2“ 2“ FF
4451480 DF acier inoxydable PTFE 1/2“ 1/2“ FF
1084020 DF acier inoxydable PTFE 3/4“ 3/4“ FF
1084030 DF acier inoxydable PTFE 1“ 1“ FF
1084040 DF acier inoxydable PTFE 1 1/4“ 1 1/4“ FF
1084050 DF acier inoxydable PTFE 1 1/2“ 1 1/2“ FF
1084060 DF acier inoxydable PTFE 2“ 2“ FF

Obturateur femelle à levier 
Domaine d'application :	 Raccord à levier pour élément femelle
Exécution :	 Obturateur pour élément femelle
Joint d'étanchéité :	 Joint de raccord : NBR
Norme :	 EN 14420-7, MIL A-A-59326A

N° d'art. Type Matériau Dimension nominale

1083650 DC Laiton 1/2“
1083660 DC Laiton 3/4“
1083670 DC Laiton 1“
1083680 DC Laiton 1 1/4“
1083690 DC Laiton 1 1/2“
1083700 DC Laiton 2“
4451500 DC acier inoxydable 1/2“
1084140 DC acier inoxydable 3/4“
1084150 DC acier inoxydable 1“
1084160 DC acier inoxydable 1 1/4“
1084170 DC acier inoxydable 1 1/2“
1084180 DC acier inoxydable 2“

Polypropylène disponible sur demande.
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Raccord à levier mâle avec embout annelé
Domaine d'application :	 Raccord à levier pour élément mâle
Exécution :	 Élément mâle à embout à olive
Norme :	 MIL A-A-59326A

N° d'art. Type Matériau Dimension nominale Porte-tuyau mm

1083710 E Laiton 1/2“ 13
1083720 E Laiton 3/4“ 19
1083730 E Laiton 1“ 25
1083740 E Laiton 1 1/4“ 32
1083750 E Laiton 1 1/2“ 38
1083760 E Laiton 2“ 50
4451510 E acier inoxydable 1/2“ 13
1084200 E acier inoxydable 3/4“ 19
1084210 E acier inoxydable 1“ 25
1084220 E acier inoxydable 1 1/4“ 32
1084230 E acier inoxydable 1 1/2“ 38
1084240 E acier inoxydable 2“ 50

Raccord à levier mâle avec filet mâle
Domaine d'application :	 Raccord à levier pour élément mâle
Exécution :	 Élément mâle avec filet mâle
Norme :	 EN 14420-7, MIL A-A-59326A

N° d'art. Type Matériau Dimension nominale Filetage

1083830 FF Laiton 1/2“ 1/2“ FM
1083840 FF Laiton 3/4“ 3/4“ FM
1083850 FF Laiton 1“ 1“ FM
1083860 FF Laiton 1 1/4“ 1 1/4“ FM
1083870 FF Laiton 1 1/2“ 1 1/2“ FM
1083880 FF Laiton 2“ 2“ FM
4451530 FF acier inoxydable 1/2“ 1/2“ FM
1084320 FF acier inoxydable 3/4“ 3/4“ FM
1084330 FF acier inoxydable 1“ 1“ FM
1084340 FF acier inoxydable 1 1/4“ 1 1/4“ FM
1084350 FF acier inoxydable 1 1/2“ 1 1/2“ FM
1084360 FF acier inoxydable 2“ 2“ FM

Polypropylène disponible sur demande.
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Raccord à levier mâle avec filet femelle
Domaine d'application :	 Raccord à levier pour élément mâle
Exécution :	 Élément mâle avec filet femelle
Norme :	 Laiton : MIL A-A-59326A, acier inoxydable : EN 14420-7, MIL A-A-59326A

N° d'art. Type Matériau Joint d'étanchéité pour raccord Dimension nominale Filetage

1083770 A Laiton 1/2“ 1/2“ FF
1083780 A Laiton - 3/4“ 3/4“ FF
1083790 A Laiton - 1“ 1“ FF
1083800 A Laiton - 1 1/4“ 1 1/4“ FF
1083810 A Laiton - 1 1/2“ 1 1/2“ FF
1083820 A Laiton - 2“ 2“ FF
4451520 AF acier inoxydable PTFE 1/2“ 1/2“ FF
1084260 AF acier inoxydable PTFE 3/4“ 3/4“ FF
1084270 AF acier inoxydable PTFE 1“ 1“ FF
1084280 AF acier inoxydable PTFE 1 1/4“ 1 1/4“ FF
1084290 AF acier inoxydable PTFE 1 1/2“ 1 1/2“ FF
1084300 AF acier inoxydable PTFE 2“ 2“ FF

Bouchon de raccord à levier pour élément mâle
Domaine d'application :	 Raccord à levier pour élément mâle
Exécution :	 Bouchon pour élément mâle
Norme :	 EN 14420-7, MIL A-A-59326A

N° d'art. Type Matériau Dimension nominale

1083890 DP Laiton 1/2“
1083900 DP Laiton 3/4“
1083910 DP Laiton 1“
1083920 DP Laiton 1 1/4“
1083930 DP Laiton 1 1/2“
1083940 DP Laiton 2“
4451540 DP acier inoxydable 1/2“
1084380 DP acier inoxydable 3/4“
1084390 DP acier inoxydable 1“
1084400 DP acier inoxydable 1 1/4“
1084410 DP acier inoxydable 1 1/2“
1084420 DP acier inoxydable 2“

Polypropylène disponible sur demande.
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Raccords demi-coquille

Raccord à coquilles pour élément mâle DIN EN 14420-5
Domaine d'application :	 Raccord demi-coquille pour élément mâle
Matériau :	 Demi-coquilles : Aluminium matricé
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate
Norme :	 DIN EN 14420-5

N° d'art.
Matériau
raccord vissé pour tuyaux Filetage

Dimension du tuyau DI x 
paroi mm

Pression de service
bar / 20 °C

1110910 acier R 1/2“ 2999 FM 13 x 5 25
1110930 acier inoxydable R 1/2“ 2999 FM 13 x 5 25
1110940 Laiton R 1/2“ 2999 FM 13 x 5 25
1110950 acier R 3/4“ 2999 FM 19 x 6 25
1110960 acier inoxydable R 3/4“ 2999 FM 19 x 6 25
1110970 Laiton R 3/4“ 2999 FM 19 x 6 25
1110980 acier inoxydable G1“ FM 19 x 6 25
1110990 Laiton G1“ FM 19 x 6 25
1111000 acier G1“ FM 25 x 6 25
1111010 acier inoxydable G1“ FM 25 x 6 25
1111020 Laiton G1“ FM 25 x 6 25
1111030 acier inoxydable G 1 1/4“ FM 25 x 6 25
1111040 Laiton G 1 1/4“ FM 25 x 6 25
1111050 acier inoxydable G 1 1/2“ FM 25 x 6 25
1111060 Laiton G 1 1/2“ FM 25 x 6 25
1111070 acier inoxydable G 2“ FM 25 x 6 25
1111080 Laiton G 2“ FM 25 x 6 25
1111090 acier G 1 1/4“ FM 32 x 6 25
1111100 acier inoxydable G 1 1/4“ FM 32 x 6 25
1111110 Laiton G 1 1/4“ FM 32 x 6 25
1111120 acier inoxydable G 1 1/2“ FM 32 x 6 25
1111130 Laiton G 1 1/2“ FM 32 x 6 25
1111140 acier inoxydable G 2“ FM 32 x 6 25
1111150 Laiton G 2“ FM 32 x 6 25
1111160 acier G 1 1/2“ FM 38 x 6,5 25
1111170 acier inoxydable G 1 1/2“ FM 38 x 6,5 25
1111180 Laiton G 1 1/2“ FM 38 x 6,5 25
1111190 acier inoxydable G 2“ FM 38 x 6,5 25
1111200 Laiton G 2“ FM 38 x 6,5 25
1111210 acier G 2“ FM 50 x 8 25
1111220 acier inoxydable G 2“ FM 50 x 8 25
1111230 Laiton G 2“ FM 50 x 8 25
1111240 Polypropylène G 2“ FM 50 x 8 10
1111250 acier inoxydable G 2 1/2“ FM 50 x 8 25
1111260 Laiton G 2 1/2“ FM 50 x 8 25
1111270 acier inoxydable G 2 1/2“ FM 63 x 8 25
1111280 Laiton G 2 1/2“ FM 63 x 8 25
1111290 acier inoxydable G 3“ FM 63 x 8 25
1111300 Laiton G 3“ FM 63 x 8 25
1111310 acier G 3“ FM 75 x 8 25
1111320 acier inoxydable G 3“ FM 75 x 8 25
1111330 Laiton G 3“ FM 75 x 8 25
1111340 Aluminium G 3“ FM 75 x 8 16
1111350 Polypropylène G 3“ FM 75 x 8 10
1111360 acier G 4“ FM 100 x 8 25
1111370 acier inoxydable G 4“ FM 100 x 8 25
1111380 Laiton G 4“ FM 100 x 8 25
1111390 Aluminium G 4“ FM 100 x 8 16
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Raccords demi-coquille

Raccord à coquilles pour élément femelle DIN EN 14420-5
Domaine d'application :	 Raccord demi-coquille pour élément femelle
Matériau :	 Demi-coquilles : Aluminium matricé
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate
Norme :	 DIN EN 14420-5

N° d'art.
Matériau raccord  
vissé pour tuyaux

Joint d'étanchéité  
pour raccord Filetage

Dimension du tuyau  
DI x paroi mm

Pression de service
bar / 20 °C

1111400 acier PUR G 1/2“ FF 13 x 5 25
1111410 acier inoxydable PTFE G 1/2“ FF 13 x 5 25
1111420 Laiton PUR G 1/2“ FF 13 x 5 25
1111430 acier inoxydable PTFE G 3/4“ FF 13 x 5 25
1111440 Laiton PUR G 3/4“ FF 13 x 5 25
1111450 acier PUR G 3/4“ FF 19 x 6 25
1111460 acier inoxydable PTFE G 3/4“ FF 19 x 6 25
1111470 Laiton PUR G 3/4“ FF 19 x 6 25
1111480 acier inoxydable PTFE G 1“ FF 19 x 6 25
1111490 Laiton PUR G 1“ FF 19 x 6 25
1111500 acier PUR G 1“ FF 25 x 6 25
1111510 acier inoxydable PTFE G 1“ FF 25 x 6 25
1111520 Laiton PUR G 1“ FF 25 x 6 25
1111530 acier PUR G 1 1/4“ FF 25 x 6 25
1111540 acier inoxydable PTFE G 1 1/4“ FF 25 x 6 25
1111550 Laiton PUR G 1 1/4“ FF 25 x 6 25
1111560 acier inoxydable PTFE G 1 1/2“ FF 25 x 6 25
1111570 Laiton PUR G 1 1/2“ FF 25 x 6 25
1111580 acier PUR G 1 1/4“ FF 32 x 6 25
1111590 acier inoxydable PTFE G 1 1/4“ FF 32 x 6 25
1111600 Laiton PUR G 1 1/4“ FF 32 x 6 25
1111610 acier inoxydable PTFE G 1 1/2“ FF 32 x 6 25
1111620 Laiton PUR G 1 1/2“ FF 32 x 6 25
1111630 acier inoxydable PTFE G 2“ FF 32 x 6 25
1111640 Laiton PUR G 2“ FF 32 x 6 25
1111650 acier PUR G 1 1/2“ FF 38 x 6,5 25
1111660 acier inoxydable PTFE G 1 1/2“ FF 38 x 6,5 25
1111670 Laiton PUR G 1 1/2“ FF 38 x 6,5 25
1111680 acier inoxydable PTFE G 2“ FF 38 x 6,5 25
1111690 Laiton PUR G 2“ FF 38 x 6,5 25
1111700 acier PUR G 2“ FF 50 x 8 25
1111710 acier inoxydable PTFE G 2“ FF 50 x 8 25
1111720 Laiton PUR G 2“ FF 50 x 8 25
1111730 acier inoxydable PTFE G 2 1/2“ FF 50 x 8 25
1111740 Laiton PUR G 2 1/2“ FF 50 x 8 25
1111750 acier inoxydable PTFE G 2 1/2“ FF 63 x 8 25
1111760 Laiton PUR G 2 1/2“ FF 63 x 8 25
1111770 Laiton PUR G 3“ FF 63 x 8 25
1111780 acier PUR G 3“ FF 75 x 8 25
1111790 acier inoxydable PTFE G 3“ FF 75 x 8 25
1111800 Laiton PUR G 3“ FF 75 x 8 25
1111810 acier inoxydable PTFE G 4“ FF 100 x 8 25
1111820 Laiton PUR G 4“ FF 100 x 8 25



tel +352.481545.600  /  fax +352.481545.811

Flexibles et raccords industriels 10/121

Raccords demi-coquille

Raccord à coquilles de vapeur pour élément mâle DIN EN 14423
Domaine d'application :	 Raccord demi-coquille pour élément mâle
Matériau :	 Demi-coquilles : Laiton matricé
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate
Norme :	 DIN EN 14423
Plage de température :	 jusqu'à env. +230 °C

N° d'art.
Matériau raccord  
vissé pour tuyaux Filetage

Dimension du tuyau  
DI x paroi mm

Pression de service
bar / 20 °C

1111830 acier R 1/2“ 2999 FM 13 x 6 100
1111840 acier inoxydable R 1/2“ 2999 FM 13 x 6 100
1111850 Laiton R 1/2“ 2999 FM 13 x 6 100
1111880 acier R 3/4“ 2999 FM 19 x 7 100
1111890 acier inoxydable R 3/4“ 2999 FM 19 x 7 100
1111900 Laiton R 3/4“ 2999 FM 19 x 7 100
1111910 acier R 1“ 2999 FM 19 x 7 100
1111920 acier inoxydable R 1“ 2999 FM 19 x 7 100
1111930 acier R 1“ 2999 FM 25 x 7,5 100
1111940 acier inoxydable R 1“ 2999 FM 25 x 7,5 100
1111950 Laiton R 1“ 2999 FM 25 x 7,5 100
1111960 acier R 1 1/4“ 2999 FM 32 x 8 100
1111970 acier inoxydable R 1 1/4“ 2999 FM 32 x 8 100
1111980 Laiton R 1 1/4“ 2999 FM 32 x 8 100
1111990 acier R 1 1/2“ 2999 FM 38 x 8 100
1112000 acier inoxydable R 1 1/2“ 2999 FM 38 x 8 100
1112010 Laiton R 1 1/2“ 2999 FM 38 x 8 100
1112020 acier R 2“ 2999 FM 50 x 9 100
1112030 acier inoxydable R 2“ 2999 FM 50 x 9 100
1112040 Laiton R 2“ 2999 FM 50 x 9 100
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Raccords demi-coquille

Raccord à coquilles de vapeur pour élément femelle DIN EN 14423
Domaine d'application :	 Raccord demi-coquille pour élément femelle
Matériau :	 Demi-coquilles : Laiton matricé
Joint d'étanchéité :	 à étanchéité plate
Norme :	 DIN EN 14423
Plage de température :	 jusqu'à env. +230 °C

N° d'art.
Matériau raccord  
vissé pour tuyaux

Joint d'étanchéité  
pour raccord Filetage

Dimension du tuyau  
DI x paroi mm

Pression de service
bar / 20 °C

1112050 acier Novapress G 1/2“ FF 13 x 6 100
1112060 acier inoxydable PTFE G 1/2“ FF 13 x 6 100
1112070 Laiton Novapress G 1/2“ FF 13 x 6 100
1112080 acier Novapress G 3/4“ FF 13 x 6 100
1112090 acier inoxydable PTFE G 3/4“ FF 13 x 6 100
1112100 Laiton Novapress G 3/4“ FF 13 x 6 100
1112110 acier Novapress G 3/4“ FF 19 x 7 100
1112120 acier inoxydable PTFE G 3/4“ FF 19 x 7 100
1112130 Laiton Novapress G 3/4“ FF 19 x 7 100
1112140 acier Novapress G 1“ FF 19 x 7 100
1112150 acier inoxydable PTFE G 1“ FF 19 x 7 100
1112160 Laiton Novapress G 1“ FF 19 x 7 100
1112170 acier Novapress G 1“ FF 25 x 7,5 100
1112180 acier inoxydable PTFE G 1“ FF 25 x 7,5 100
1112190 Laiton Novapress G 1“ FF 25 x 7,5 100
1112200 acier Novapress G 1 1/4“ FF 25 x 7,5 100
1112220 Laiton Novapress G 1 1/4“ FF 25 x 7,5 100
1112230 acier Novapress G 1 1/4“ FF 32 x 8 100
1112240 acier inoxydable PTFE G 1 1/4“ FF 32 x 8 100
1112250 Laiton Novapress G 1 1/4“ FF 32 x 8 100
1112260 acier Novapress G 1 1/2“ FF 38 x 8 100
1112270 acier inoxydable PTFE G 1 1/2“ FF 38 x 8 100
1112280 Laiton Novapress G 1 1/2“ FF 38 x 8 100
1112290 acier Novapress G 2“ FF 50 x 9 100
1112300 acier inoxydable PTFE G 2“ FF 50 x 9 100
1112310 Laiton Novapress G 2“ FF 50 x 9 100

Prix sur demande.
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Raccords demi-coquilles et plastiques

Élément mâle avec FM Élément femelle avec FF

Élément mâle avec FM Élément femelle avec FF

Élément mâle avec FM Élément femelle avec FF

bride fixe bride tournante

bride fixe bride tournante

Raccord à coquilles selon DIN EN 14420-5/11887 pour l'industrie alimentaire en 
acier inoxydable 1.4301.

• avec filetage pour tuyau à lait
• joint d'étanchéité pour raccord en NBR
• Demi-coquilles en aluminium matricé
• Pression de service : PN 16 bar / 20 °C

Raccord à coquilles de vapeur selon DIN EN 14423-5 
Acier inoxydable 1.4301

• avec filetage pour tuyau à lait
• joint d'étanchéité pour raccord en FKM
• Demi-coquilles en laiton matricé
• Plage de température : jusqu'à env. +230 °C
• Pression de service : PN 100 bar / 20 °C

Raccord à coquilles selon DIN EN 14420-5 avec bride fixe ou tournante

• Demi-coquilles en aluminium matricé
• Pression de service : �PN 25 bar / 20 °C pour les manchons de tuyau en acier  

ou en acier inoxydable 1.4571 
PN 16 bar / 20 °C pour les manchons de tuyau en aluminium 
PN 10 bar / 20 °C pour les manchons de tuyau en 
polypropylène

Raccord à coquilles selon DIN EN 14420-5/11887 pour l'industrie chimique et phar-
maceutique en acier inoxydable 1.4571/1.4401.

• avec filetage pour tuyau à lait
• joint d'étanchéité pour raccord en PTFE
• Demi-coquilles en aluminium matricé
• Pression de service : PN 16 bar / 20 °C

Raccord à coquilles de vapeur selon DIN EN 14423 avec bride fixe ou tournante

• exécution lourde
• Raccord à bride en acier ou acier inoxydable 1.4571
• Demi-coquilles en laiton matricé
• Plage de température : jusqu'à env. +230 °C
• Pression de service : �DN 13 à DN 50 PN 100 bar / 20 °C 

DN 65 à DN 100 PN 64 bar / 20 °C



technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

10/124  Flexibles et raccords industriels

Raccords demi-coquilles et plastiques

Élément mâle

DIN EN 14420-5

Mamelon

Élément femelle

DIN EN 14423

nipple de réduction

pièce filetée nipple fileté à bride

Coquilles selon DIN EN 14420-5 et DIN EN 14423

•  jumelées
•  Matériaux : �Acier inoxydable1.4401, laiton coulé, laiton pour travail à chaud,  

alliage d'aluminium coulé, alliage d'aluminium pour travail à chaud
•  �Vis et écrous en acier galvanisé,  

coquille en acier inoxydable 1.4401

Raccords filetés

• filet mâle/ filet femelle
• Matériaux : �Laiton et acier inoxydable 1.4408/1.4571,  

joint en polyuréthane, pour acier inoxydable en PTFE

Nipple fileté à bride

• d'un côté bride fixe, de l'autre côté filet mâle
• �Matériaux : acier, acier inoxydable 1.4571, laiton,  

alliage d'aluminium et polypropylène

Mamelon de réduction et mamelon double

• filet mâle des deux côtés
• Matériaux : laiton, acier inoxydable 1.4571 et alliage d'aluminium

Raccord à coquilles de levier selon DIN EN 14420-7.

• �Raccord pour tuyau en acier inoxydable 1.4401/1.4571, laiton,  
aluminium ou polypropylène

• Demi-coquilles en aluminium matricé
• Joint NBR, en acier inoxydable de CSM
• Pression de service : �PN 16 bar / 20 °C (à partir de4“ et raccords en  

polypropylène PN 10 bar / 20 °C)

Autres types 
sur demande. 
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Systèmes de raccords à sec

EPSILONTM est un système de raccords sec pour le 
raccordement et la séparation des tuyaux - même 
sous pression.  
Le matériau est résistant aux produits chimiques, 
solutions, acides et lessives alcalines agressifs.

Le raccord peut être installé comme raccord en ligne 
et mais aussi pour le remplissage et la vidange des 
camions-citernes et des réservoirs. Grâce au système 
de robinets à boisseau sphérique, vous pouvez 
utiliser le raccord à la fois comme robinet à boisseau 
sphérique à l'extrémité d'une conduite et comme 
raccord à sec. Si nécessaire, il est possible d'utiliser 
le capot sous pression en acier inoxydable comme 
deuxième organe d'obturation. 
Vous économisez ainsi l'installation d'une vanne 
supplémentaire et augmentez automatique la sécurité 
lors du transvasement.
Également adapté aux stations de remplissage et de 
vidange ou .aux bras de chargement.
EPSILONTM est toujours à conductibilité électrique,il 
n'y a pas de charge statique.

Epsilon™

Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Nouveauté dans 
le catalogue.
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Bandes de cerclage

Collier pour flexible spiralé
Collier spécial pour la fixation des tuyaux spiralés ondulés à l'extérieur des gammes AIRDUC®, PROTAPE® et 
TIMBERDUC®. 
Convient également pour les tuyaux CP à partir de DN 70 mm.

Domaine d'application :	 collier de serrage
Construction :	 collier spiralé
Matériau :	 W2 : Bande et châssis : acier inoxydable 1.4016, vis : acier galvanisé,  

pont : acier inoxydable 1.4301.

N° d'art. pour tuyau ID Plage de serrage mm Largeur de bande mm

4164620   18 -   26   17 -   29 5
4164630   20 -   28   20 -   32 5
4164640   30 -   35   27 -   47 9
4164650   38 -   45   35 -   55 9
4164660   50 -   55   45 -   65 9
4164670   60 -   65   55 -   75 9
4164680   70 -   75   65 -   85 9
4164690 80   75 -   95 9
4164700 90   85 - 105 9
4164710 100 - 102   95 - 115 9
4164720 110 - 115 105 - 125 9
4164730 120 - 127 115 - 135 9
4164740 130 125 - 145 9
4164750 140 135 - 155 9
4164760 150 - 152 145 - 165 9
4164770 160 155 - 175 9
4164780 170 - 175 165 - 185 9
4164790 180 175 - 195 9
4164800 190 185 - 205 9
4164810 200 195 - 215 9
4164820 215 205 - 225 12
4164830 225 215 - 235 12
4164840 250 245 - 265 12
4164850 275 265 - 285 12
4164860 280 275 - 295 12
4164870 300 295 - 315 12
4164880 315 - 325 315 - 355 12
4164890 350 345 - 385 12
4164900 380 375 - 415 12
4164910 400 395 - 435 12
4164920 450 445 - 485 12
4164930 500 495 - 535 12

Prix sur demande.
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Bandes de cerclage

Colliers de serrage

Jubilee® est la marque d’origine des colliers de serrage et pendant plus de quatre-
vingt ans, la société a fourni des clients d’équipements en gros aussi bien qu’au 
détail, dans le monde entier.  

Des brevets d’origine, jusqu’aux exigences de normes actuelles du RU, la société  
mène le monde avec sa haute qualité invariable; alliés à cela, sont les présenta-
tions qui tire d’oeil au point de vente et les emballages pratiques.

L’éventail compréhensif de nos produits permet aux utilisateurs partout, d’avoir  
confiance en Jubilee® comme fournisseur d’un collier de serrage capable de 
répondre à leur application particulière.

Jubilee® l’original – méfiez-vous des imitations !

Les  colliers de serrage Jubilee® portent la marque BS 5315 :1991 et la société  est 
immatriculée BS EN ISO 9001 : 2008.

Jubilee® a joué un rôle dans la formation du British Standard original en 1963 et 
comme les utiliseurs dans tout le monde disent, la fiabilité constante de notre  
produit Jubilee® le rend différent de ses concurrants.

Avec plus de 80 ans d’expèrience, nous savons précisement comment il faut 
fabriquer  nos colliers de serrage afin de produire le résultat que nos clients  
exigent. Nous avons un processus strict de contrôle- à partir de matières 
premières jusqu’au produit  fini. Toutes les colliers de serrage sont verifiées 
lors de la fabrication et l’emballage.  Tous les produits Jubilee® conforment aux 
directives de le UE. Nous continuons à diminuer l’effet de notre production sur 
l’environement. Nous recyclons autant que possible.

Jubilee Flexidriver® Jubilee Clipdriver®

Rapidité de règlage facile des colliers de serrage Jubilee est rendue possible au 
moyen de nos gammes “Flexidriver” et “Clipdriver”.

Tous sont des matériels de précision et de haute qualité intégrant une tête de 
vis à 6 pans creux de 7mm A/F qui est spécialement conçue peaux les colliers de 
serrage de durites Jubilee.

Trois modèles conviennent à la plupart des ateliers, à l’entretien et aux applica-
tions de bricolage.

Les Distributeurs à l’appui des Ventes
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Bandes de cerclage

Colliers de serrage

Taille No.
BS
No. mm pouces

Largeur
du collier
en mm

Epaisseur
du collier
en mm

EN 10 Quantité 
de
pacquet

Poids par 
100 Kgs Taille

No.

000 12 9.5- 12 3/8-½ 9 0.762 10 100 1.2 000
M00 16 11- 16 ½-5/8 9 0.762 10 100 1.3 M00
00 20 13- 20 ½-¾ 9 0.762 10 100 1.3 00
0 22 16- 22 5/8-7/8 13 0.914 10 100 2.2 0
0X 25 18- 25 ¾-1 13 0.914 10 100 2.3 0X
1A 30 22- 30 7/8-11/8 13 0.914 10 100 2.8 1A
1 35 25- 35 1-13/8 13 0.914 10 100 3.0 1
1X 40 30- 40 11/8-15/8 13 0.914 10 100 3.1 1X
1M 45 32- 45 1¼-1¾ 13 0.914 10 100 3.2 1M
2A 50 35- 50 13/8-2 13 0.914 10 100 3.9 2A
2 55 40- 55 15/8-2¾ 13 0.914 10 100 4.0 2
2X 60 45- 60 1¾-23/8 13 0.914 10 100 4.2 2X
3 70 55- 70 21/8-2¾ 13 0.914 10 100 4.5 3
3X 80 60- 80 23/8-31/8 13 0.914 10 100 4.8 3X
4 90 70- 90 2¾-3½ 13 0.914 10 50 5.1 4
4X 100 86-100 3½-4 13 0.914 150 5.4 4X
5 120 90-120 3½-4¾ 13 0.914 125 6.0 5
6 140 110-140 43/8-5½ 13 0.914 100 6.9 6
6X 150 120-150 4¾-57/8 13 0.914 100 7.1 6X
7 165 135-165 5¼-6½ 13 0.914 75 7.6 7
7½ 190 158-190 6¼-7½ 13 0.914 50 8.5 7½
8½ 216 184-216 7¼-8½ 13 0.914 50 9.1 8½
9½ 242 210-242 8¼-9½ 13 0.914 50 9.9 9½
10½ 267 235-267 9¼-10½ 13 0.914 50 10.5 10½
11½ 292 260-292 10¼-11½ 13 0.914 50 11.3 11½
12½ 318 286-318 11¼-12½ 13 0.914 50 12.2 12½
130 - 150 130 - 150 12 25
160 - 180 160 - 180 12 25

Réglage

Cotes emballages

SPECIFICATION

Matériau Acier doux Acier inox. 304 Acier inox. 316

Collier: BS 1449 Pt. 1 Toutes pièces Toutes pièces
Cage: BS 1449 Pt. 1 304 (A2) 316 (A4)
Vis: BS 3111 BS 1449 Pt. 2 BS 1449 Pt. 2
Fini zingué: Selon BS 7479 48 hrs NSS DIN 1.4301 DIN 1.4401
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Bandes de cerclage

Collier de serrage à vis tangente W1
Domaine d'application :	 collier de serrage
Construction :	 Collier à filet hélicoïdal
Matériau :	 W1 : Bande et châssis : acier galvanisé ,  

vis : acier chromé
Norme :	 DIN 3017

N° d'art. Plage de serrage mm Largeur de bande mm UE Pièces

10018969     8 -   12 9 100
4672110   10 -   16 9 100
4672120   12 -   22 9 100
4672130   16 -   25 9 100
4672150   20 -   32 9 100
4672160   25 -   40 9 100
4672170   35 -   50 9 50
4672180   40 -   60 9 50
4672190   50 -   70 9 50
4690260   60 -   80 9 25
10035832   70 -   90 9 25
10035833   80 - 100 9 25
10003605   90 - 110 9 25
4690200   16 -   25 12 100
4690210   20 -   32 12 100
4690220   25 -   40 12 100
4690230   35 -   50 12 50
4690240   40 -   60 12 50
4690250   50 -   70 12 50
10003607   60 -   80 12 25
10003610   70 -   90 12 25
10003612   80 - 100 12 25
10035835   90 - 110 12 25
10003614 100 - 120 12 25
10035836 110 - 130 12 25
10035837 120 - 140 12 25
10035838 130 - 150 12 25
10035839 160 - 180 12 25
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Collier de serrage à vis tangente W5
Domaine d'application :	 collier de serrage
Construction :	 Collier à filet hélicoïdal
Matériau :	 W5 : Bande, châssis et vis : acier inoxydable 1.4401.
Norme :	 DIN 3017

N° d'art. Plage de serrage mm Largeur de bande mm UE Pièces

10005496 10 -   16 9 100
10005497 12 -   22 9 100
10005504 20 -   32 9 100
10005505 25 -   40 9 100
10005506 35 -   50 9 50
10033937 40 -   60 9 50
10005487 50 -   70 9 50
10033940 60 -   80 9 25
10005490 70 -   90 9 25
10033941 80 - 100 9 25
10033942 90 - 110 9 25
10033944 16 -   25 12 100
10005467 20 -   32 12 100
10005472 25 -   40 12 100
10005475 35 -   50 12 50
10005478 40 -   60 12 50
10033945 50 -   70 12 50
10033948 60 -   80 12 25
10005492 70 -   90 12 25
10033950 80 - 100 12 25
10005494 90 - 110 12 25
10033953 110 - 130 12 25

Prix sur demande.
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Collier de serrage à vis tangente IDEAL®

Domaine d'application :	 collier de serrage
Construction :	 Collier à filet hélicoïdal
Exécution :	 Ideal
Matériau :	 W1 : complet en acier galvanisé
Norme :	 DIN 3017

N° d'art. Plage de serrage mm Largeur de bande mm UE Pièces

208480     8 -   12 9 100
208490   10 -   16 9 100
208500   12 -   20 9 100
208520   16 -   25 9 100
208540   20 -   32 9 100
208560   25 -   40 9 100
208580   32 -   50 9 50
208600   40 -   60 9 50
567700   50 -   70 9 50
680760   60 -   80 9 50
413260   70 -   90 9 50
1072390   80 - 100 9 en vrac
1084560   90 - 110 9 en vrac
1085890 100 - 120 9 en vrac
208510   12 -   20 12 100
208530   16 -   25 12 100
208550   20 -   32 12 100
208570   25 -   40 12 100
1086120   30 -   45 12 50
208590   32 -   50 12 50
208610   40 -   60 12 50
208620   50 -   70 12 50
208630   60 -   80 12 50
413270   70 -   90 12 50
635000   80 - 100 12 en vrac
428780   90 - 110 12 en vrac
635010 100 - 120 12 en vrac
430600 110 - 130 12 en vrac
208370 120 - 140 12 en vrac
635020 130 - 150 12 en vrac
603820 140 - 160 12 en vrac
635030 150 - 170 12 en vrac
208730 160 - 180 12 en vrac
635040 170 - 190 12 en vrac
635050 180 - 200 12 en vrac
635060 190 - 210 12 en vrac
635070 200 - 220 12 en vrac
635080 210 - 230 12 en vrac
635090 220 - 240 12 en vrac
635100 230 - 250 12 en vrac
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Collier de serrage à vis tangente IDEAL® MAXI
Domaine d'application :	 collier de serrage
Construction :	 Collier à filet hélicoïdal
Exécution :	 Ideal Maxi
Matériau :	 W1 : complet en acier galvanisé

N° d'art. Plage de serrage mm Largeur de bande mm UE Pièces

208640   60 -   80 20 en vrac
208650   70 -   90 20 en vrac
208660   90 - 120 20 en vrac
208670 105 - 130 20 en vrac
208680 122 - 157 20 en vrac
208690 142 - 177 20 en vrac
208700 167 - 202 20 en vrac
208710 192 - 227 20 en vrac
1027970 217 - 252 20 en vrac
413280 242 - 277 20 en vrac
1086030 267 - 302 20 en vrac
413290 292 - 327 20 en vrac

Prix sur demande.
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Collier à arceau NORMACLAMP® GBS M
Domaine d'application :	 collier de serrage
Construction :	 collier à arceau
Exécution :	 Norma
Matériau :	 W2 : Bande : acier inoxydable 1.4510/1.4511,  

éléments tête de serrage : acier galvanisé
Type :	 GBS M
Vis :	 SK

N° d'art. Plage de serrage mm Largeur de bande mm UE Pièces 

1080570   17 -   19 18 50
1067520   19 -   21 18 50
4163440   21 -   23 18 50
1049180   23 -   25 18 50
4072550   25 -   27 18 50
1049090   27 -   29 18 50
1049100   29 -   31 18 50
1049110   31 -   34 18 50
4163450   34 -   37 18 50
1049130   37 -   40 18 50
1049140   40 -   43 18 50
1049150   43 -   47 20 50
1049160   47 -   51 20 50
1049170   51 -   55 20 50
1015390   55 -   59 20 50
1049190   59 -   63 20 50
1049200   63 -   68 20 50
1049210   68 -   73 25 25
818250   73 -   79 25 25
816270   79 -   85 25 25
1049240   85 -   91 25 25
1049260   91 -   97 25 25
1049270   97 - 104 25 25
1049280 104 - 112 25 25
1049220 112 - 121 25 25
1049230 121 - 130 25 25
907550 130 - 140 30 10
1049540 140 - 150 30 10
1163700 150 - 162 30 10
4163460 162 - 174 30 10
1049630 174 - 187 30 10
1049640 187 - 200 30 10

Vendu(e) uniquement en
UE complètes.

Les prix s'entendent P.V. applicable pour 
alliage en sus.
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Consultez le catalogue en ligne également !
www.gummi-roller.lu

Collier de serrage à double oreille
Domaine d'application :	 pince à tuyau
Construction :	 collier à double oreille
Matériau :	 acier galvanisé

N° d'art. Plage de serrage mm UE Pièces

208870   5 -   7 2 000
208880   7 -   9 1 000
208890   9 - 11 1 000
208900 11 - 13 500
208910 13 - 15 500
450200 14 - 17 500
208920 15 - 18 500
208930 17 - 20 250
464750 18 - 21 250
208940 20 - 23 250
464760 22 - 25 200
208950 23 - 27 200
464770 25 - 28 200
208960 28 - 31 100
208970 31 - 34 100
208980 34 - 37 100
208990 37 - 40 100
209000 40 - 43 75
209010 43 - 46 75
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Bande de cerclage NORMACLAMP® S avec collier à vis et écrou

NORMACLAMP® S est une bande de cerclage avec collier à vis et écrou selon DIN 3017.  
Elle convient à la fixation des tuyaux en plastique ainsi que des garnitures en caoutchouc sur les extrémités des 
tubes ou les manchons de tuyau.
En cas de contrainte de pression et de traction extrêmement élevée, nous recommandons la variante en deux 
parties.
• Plage de serrage :		  6 à 120 mm
• Largeur de bande : 	 7 à 20 mm
• Matériau :		  W1 : Toutes les pièces en acier galvanisé.

NORMACLAMP® COBRA  bande de cerclage sans vis

NORMACLAMP® COBRA est une bande de cerclage sans vis et en une partie  
Sa hauteur de service autorise un montage précis dans un espace très restreint. 
La NORMACLAMP® COBRA offre un montage simple et rapide.
• Plage de serrage :		  7,5 à 30 mm
• Largeurs de bandes : 	 7 et 8 mm
• Matériau : 		  W4 : Toutes les pièces en acier galvanisé 1.4301

Collier de fixation des tuyaux NORMAFIX® RSGU

Les colliers de fixation des tuyaux NORMAFIX® RSGU selon la DIN 3016 conviennent à la fixation des tubes, 
câbles, faisceaux de câbles, gaines de protection de câbles, tuyaux et autres conduites.
• Plage de serrage :	  	  6 à 40 mm
• Largeurs de bandes :	 12 à 20 mm
• Matériau :		  W1 : Toutes les pièces en acier galvanisé.

Collier de fixation NORMAFIX® BSL

Avec les colliers de fixation NORMAFIX® BSL selon DIN 72571 (un collier) ou DIN 72573 (deux colliers), les 
tuyaux, câbles et gaines de câbles sont faciles et rapides à installer sur les corps. Ils conviennent dans tous les 
secteurs industriels, qui requièrent un montage sûr et économique.
• Largeurs de bandes : 10 et 12 mm
• pour les conduites 1 à 6
• Matériau : W1 : Toutes les pièces en acier galvanisé.

Accessoire NORMACLAMP® TORRO®

Tournevis souple avec écrou interchangeable SW 6/SW 7.

A côté des colliers TORRO® et GBS, nous intégrons d'autres colliers NORMA dans notre offre. 

Vendu(e) uni-
quement en
UE complètes.
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Vendu(e) uniquement en
UE complètes.

Bande BANDIMEX®

Bande à bords arrondis pour systèmes de fixation Bandimex 
A utiliser avec les boucles Bandimex de même largeur

Domaine d'application :	 Système de fixation
Construction :	 Bande
Exécution :	 Bandimex
Matériau :	 acier inoxydable V2A

N° d'art. Largeur de bande mm Épaisseur de bande mm UE m

209040 6,4 0,50 30
209050 9,5 0,64 30
209060 12,7 0,75 30
209070 16 0,75 30
209080 19 0,75 30

Boucle BANDIMEX®

Boucle pour systèmes de fixation Bandimex 
A utiliser avec les bandes à boucle simples ou doubles Bandimex de même largeur.

Domaine d'application :	 Système de fixation
Construction :	 Boucle
Exécution :	 Bandimex
Matériau :	 acier inoxydable V2A

N° d'art. Largeur de bande mm UE Pièces

209130 6,4 100
209140 9,5 100
209150 12,7 100
209160 16 100
209170 19 100
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Suite 

Colliers pré-formés BANDIMEX®

Domaine d'application :	 Système de fixation
Construction :	 collier pré-confectionné
Exécution :	 Bandimex

N° d'art. Matériau Diamètre mm Largeur de bande mm Épaisseur de bande mm UE Pièces

414310 acier inoxydable V2A 19 6,4 0,50 100
209370 acier galvanisé 21 9,5 0,64 100
4167400 acier inoxydable V2A 25 6,4 0,50 100
209500 acier galvanisé 25 9,5 0,64 100
209340 acier inoxydable V2A 25 9,5 0,64 100
209390 acier galvanisé 25 12,7 0,75 100
209230 acier inoxydable V2A 25 12,7 0,75 100
209400 acier galvanisé 32 12,7 0,75 100
209240 acier inoxydable V2A 32 12,7 0,75 100
414320 acier inoxydable V2A 35 6,4 0,50 100
209380 acier galvanisé 35 9,5 0,64 100
209220 acier inoxydable V2A 35 9,5 0,64 100
646870 acier inoxydable V2A 38 6,4 0,50 100
4167490 acier inoxydable V2A 38 9,5 0,64 100
4167580 acier inoxydable V2A 38 12,7 0,75 100
4167430 acier galvanisé 38 16 0,75 100
209250 acier inoxydable V2A 38 16 0,75 100
4167440 acier galvanisé 45 12,7 0,75 100
669500 acier inoxydable V2A 45 12,7 0,75 100
209420 acier galvanisé 45 16 0,75 100
209260 acier inoxydable V2A 45 16 0,75 100
4167450 acier galvanisé 48 9,5 0,64 100
414330 acier inoxydable V2A 48 9,5 0,64 100
4167410 acier inoxydable V2A 51 6,4 0,50 100
4167540 acier galvanisé 51 12,7 0,75 100
4167500 acier inoxydable V2A 51 12,7 0,75 100
209430 acier galvanisé 51 16 0,75 100
209270 acier inoxydable V2A 51 16 0,75 100
4167560 acier galvanisé 51 19 0,75 100
1086130 acier inoxydable V2A 51 19 0,75 100
209440 acier galvanisé 57 16 0,75 100
209280 acier inoxydable V2A 57 16 0,75 100
209450 acier galvanisé 64 16 0,75 100
209290 acier inoxydable V2A 64 16 0,75 100
4167510 acier inoxydable V2A 70 6,4 0,50 100
4167460 acier galvanisé 70 12,7 0,75 100
1080900 acier inoxydable V2A 70 12,7 0,75 100
209460 acier galvanisé 70 19 0,75 50
209300 acier inoxydable V2A 70 19 0,75 50
209350 acier inoxydable V2A 76 6,4 0,50 100
4167470 acier galvanisé 76 9,5 0,64 100
209360 acier inoxydable V2A 76 9,5 0,64 100
209470 acier galvanisé 76 19 0,75 50
209310 acier inoxydable V2A 76 19 0,75 50
1080960 acier inoxydable V2A 89 6,4 0,50 100
209480 acier galvanisé 89 19 0,75 50
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Vendu(e) uniquement en
UE complètes.

Suite : Colliers pré-formés BANDIMEX®

N° d'art. Matériau Diamètre mm Largeur de bande mm Épaisseur de bande mm UE Pièces

209320 acier inoxydable V2A 89 19 0,75 50
4167420 acier inoxydable V2A 102 9,5 0,64 100
1080980 acier inoxydable V2A 102 12,7 0,75 100
1080800 acier galvanisé 102 19 0,75 25
1080990 acier inoxydable V2A 102 19 0,75 25
1080810 acier galvanisé 114 19 0,75 25
632010 acier inoxydable V2A 114 19 0,75 25
1080820 acier galvanisé 127 19 0,75 25
632020 acier inoxydable V2A 127 19 0,75 25
1080830 acier galvanisé 152 19 0,75 25
632030 acier inoxydable V2A 152 19 0,75 25
4167530 acier inoxydable V2A 180 19 0,75 25
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BAndimEx 
Outils de serrage

Outil de serrage Bandimex

Adaptateur Bandimex

Outillage à air comprimé Bandimex

Adaptateur Bandimex V 001
Pour le montage des colliers pré-formés Bandimex.
À utiliser avec l'outil de serrage Bandimex W 001
Lors du montage, l'outil de serrage Bandimex doit 
être serré dans un étau avec l'adaptateur Bandimex 
intégré.

L'outillage à air comprimé Bandimex est un
Outil totalement automatique à air comprimé pour le 
montage des colliers pré-formés Bandimex.
Il est actionné via une pédale - les deux mains sont 
ainsi libres pour manipuler le tuyau.
Appareil idéal et éprouvé pour le raccordement en 
série de tuyaux et câbles de différentes fabrications. 

Adaptateur HD Bandimex V 050
Pour le montage des colliers pré-formés Bandimex.
À utiliser avec l'outil de serrage Bandimex W 001 
L'adaptateur HP Bandimex peut être installé dans un 
étau ou rester mobile.

Chaque collier est monté avec exactement la même 
pression en quelques secondes.

Poids : 28,5 kg

N° d'art. Type Désignation

0209770 W 001 Outil de serrage Bandimex
2 kg

0567770 W 043 Écrou de serrage
0,06 kg

0209780 W 006 Manivelle et broche
0,57 kg

N° d'art. Type Désignation 

0209800 V 001 Adaptateur Bandimex
0,7 kg

0209820 V 050 Adaptateur HP Bandimex
0,7 kg

Outil de serrage Bandimex W 001 avec force de 
traction de plus de 1,0 t.

Adaptateur Bandimex V 001

Adaptateur HD Bandimex V 050

Outillage à air comprimé Bandimex V 440

Détails sur demande.



technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu

10/140  Flexibles et raccords industriels

Notes



Bei einem Produktsortiment von über 140.000 Standardprodukten ist es unmöglich jedes Produkt zu kennen. Wälzlager, Zahn-

riemen, Hydraulikschläuche oder Dichtungsringe – die Produkte sind so vielfältig wie die Anwendungszwecke und Einsatzgebie-

te selbst. 

Lernen Sie unsere vielfältigen Produktbereiche kennen und entdecken Sie die Möglichkeiten, die dieser Katalog Ihnen bietet. 

Vom Standardprodukt bis zur Sonderanfertigung –  

wir sind wahre Produktspezialisten auf den Gebieten der:

Auf Wunsch bauen wir auch gerne verschiedene 

Produktelemente zu individuellen Baugruppen 

zusammen. 

REIFF kann mehr

Antriebstechnik
Lineartechnik

Dichtungstechnik

Schlauchtechnik

Profiltechnik

ZAHNRIEMEN UND ZAHNSCHEIBEN

KEILRIEMEN, FLACHRIEMEN, FÖRDERGURTE

SCHWINGUNGSDÄMPFUNGSELEMENTE
WÄLZLAGERDICHTELEMENTE

HYDRAULIK-/PNEUMATIKDICHTUNGEN

GUMMI- UND KUNSTSTOFFPROFILE
Flachdichtungen, Gummiteile und Isolationen

KLEB-, DICHT- UND SCHMIERSTOFFE

IndUSTRIESCHLÄUCHE UND -ARMATUREN

HYDRAULIKSCHLÄUCHE UND –ARMATUREN

KUNSTSTOFFE

Un service optimal –  
Aperçu des prestations ROLLER

Compétences techniques
Spécialistes produits et des techniciens expérimentés dans tous les secteurs de produits

		C  ompétence des modules

Conseil et mise en œuvre de vos idées du prototype jusqu'à la fabrication en série 

Gamme de produits
			   140 000 produits standard

				    80 000 produits en stock

	S ecteurs produits : Technique d'entraînement, étanchéité,  
	f lexibles, profilés et matières plastiques

Usinage et mise en œuvre
	U sinage de produits standard

		U  sinage et mise en œuvre de composants achetés

			   Fabrication et développement de modules complexes

					N     ouveaux développements et fabrications spéciales

			E   -Commerce
				M    agasin en ligne

					C     onnexion au magasin via OCI

							           Échange électronique des données EDI 

						         Catalogues électroniques pour les clients

							C       oncepts 
						      d'approvisionnement
							G       estion des pièces C 

							                   Livraison en Kanban

								               Systèmes Kardex

									            Solution de scanner
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