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» Assurer un lieu de travail sain et sans danger
pour les salariés dans I'entreprise

« Présenter la politique du ministere en matiere de santé
gt de sécurité au travail

» Sensibiliser les acteurs de la prévention sur un risque
protessionnel et 1es méthodes de prévention




rMAOIIer
MAROC




rMMAOInem

MAROC
Sommaire
PROTECTION DE LA TETE ..ottt ettt sttt ettt ettt st a st 6
@ Auditif 7
Casques 24
Casquettes 31
Lunettes 33
@ PROTECTION RESPIRATOIRE..........cociitiiii ittt ettt et et e 56
Respiratoires poussieres 57
Respiratoires gaz 67
@ PROTECTION DES MAINS. ... oo oo oo 76
Gants 77
Mecanique 78
Chaleur 98
Soudeur 102
Froid 106
Chimique 110
Autres 123
Liquidation 125
PROTECTION DU CORPS......cooiie ittt ettt ettt st e, 139
0 Vétements 140
Signalisation 141
Travail 149
Pluie 161
Hiver 164
Feu 168
Chimie 171
Tronconnage 175
Soudeur 177
@ PROTECTION PIEDS ..ottt ettt st et ettt st et ste et e atesate 179
Chaussures — bottes 180
lﬁ“ PROTECTION TRAVAUX EN HAUTER.......ccoot ittt sttt 208
{ Antichute 208
Harnais 209
@ HYGIENE/ENVIRONNEMENT .....ooiiti ittt ettt ettt sttt et sttt et ste st satiens 226
Savons 227
Absorbants 241
CONSIGNATIONS ... .ottt et et ettt sttt 244
@ REGLEMENTATION & NORMES 251
www.roller-tech.eu 5



FrMMAOIICeM
MAROC

PROTECTION DE LA TETE



MO
MAROC

PROTECTION DE LA TETE
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Modele ES01001
SNR 36
H-M-L 43-34-31
- Conditionnement 250 paires
Modeéle ES01009
\ SNR 21
H-M-L 24-17-14
\- Conditionnement 250 paires
Modele 1100EAR
SNR 37
H-M-L 37-34-31
Conditionnement 200 paires
B s Modeéle PP01002
-\‘.ﬂ-ﬂh »
S F
R SNR 28
R ~ H-M-L 30-24-22
g
= o
Conditionnement 250 paires

Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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Modéle EX01020
SNR 38
H-M-L 37-36-34
Conditionnement 100 paires
Modéle 1011239
SNR 30
H-M-L 32-27-23
Conditionnement 50 paires
Modéle 1271EAR
SNR 25
H-M-L 27-22-20
Conditionnement 50 piéces/boites
Modele 1011281
SNR 28
H-M-L 29-25-24
% Conditionnement 50 paires

www.roller-tech.eu 9
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Modéle PN01005
SNR 29
H-M-L 29-27-24
Conditionnement 100 paires
Modéle UF01100
SNR 32
H-M-L 33-28-25
Conditionnement 50 paires
Modéle UF01012
E SNR 20
. | H-M-L 25-17-10
Conditionnement 200 paires
Modéle
UF01015
SNR 14
H-M-L 22-10-5
Conditionnement 50 paires

Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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Modele 6600
SNR 22
H-M-L 24-18-17
Conditionnement 100 piéces
Modele 1005952
SNR 24
H-M-L 27-20-18
Conditionnement 10 piéces
Modele EB01000
SNR 21
H-M-L 25-17-14
Conditionnement 40 piéces
11
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Modele EC01000
SNR 23
H-M-L 27-19-17
Conditionnement 50 pces
Modele ES01300
SNR 23
H-M-L 27-19-17
Conditionnement 10 pa
Modéle 1310
SNR 26
H-M-L 30-22-19
Conditionnement 50 pces
Modéle 1311
SNR 26
H-M-L 30-22-19
Conditionnement 20 pces

Tel : (+212) 06 72 72 02 10




rMAOIIe

MAROC

Modele 1010925

SNR 30
H-M-L 32-28-21
Conditionnement 20 pces
Modele 1010928

SNR 30
H-M-L 32-28-21
Conditionnement 20 pces
Modeéle OPT1GU

SNR 27
H-M-L 32-25-15
Conditionnement 20 pces

www.roller-tech.eu 13
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Modéle 1011145

SNR 30
H-M-L 30-29-25
Conditionnement 10 pces
Modéle OPT1GUF

SNR 28
H-M-L 32-25-16
Conditionnement 20 pces
Modéle 1011170

SNR 32
H-M-L 33-30-24
Conditionnement 20 pces

Tel ; (+212) 06 72 72 02 10
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Modele OPT3BK
SNR 35
H-M-L 40-32-23
Conditionnement 20 pces
Modele PEX4A
SNR 33
H-M-L 36-30-22
Conditionnement 10 pces
Modéle OPTPTL
SNR 31
H-M-L 32-29-21
Conditionnement 10 pces

www.roller-tech.eu 15
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Modele 1011262
SNR 26
- H-M-L 26-23-19
Conditionnement 10 pa
Modéle 1012534
SNR 30
H-M-L 32-28-23
Conditionnement 10 pa
-—— Modéle OPT1P3E
SNR 26
H-M-L 32-23-15
Conditionnement 20 pa
Modéle H31P3K 300
SNR 28
H-M-L 35-26-16
Conditionnement 20 pa

Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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Modele PeX2P3E
SNR 30
H-M-L 33-28-19
Conditionnement 10 pa
Modéle OPT3P3B
SNR 34
H-M-L 40-32-22
Conditionnement 20 pa
Modele OPT3P3E
SNR 34
H-M-L 40-32-22
Conditionnement 20 pa

www.roller-tech.eu 17
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Modele 7060
Conditionnement pces
Modele 7825
SNR 35
H-M-L 34-32-31
Conditionnement Distributeur +250 pa
Modele 7850
SNR 35
H-M-L 34-32-31
Conditionnement boule +500 pa

18 Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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Modele 1013040
Conditionnement pce
Modele 1006202
SNR 33
H-M-L 32-29-29
Conditionnement pce
Modele 1005073
2570
SNR 33
Bilsom™ 303L
H-M-L 32-29-29
— Conditionnement 10 emb
Modele 1013047
SNR 35
H-M-L 34-32-31
Conditionnement 200 pa
www.roller-tech.eu 19
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; Modéle 1006186
= Bl SNR 33
H-M-L 32-29-29
—— brei |
SN T Conditionnement 10 emb
J Modele 1006187
SRR \
Biisom 3035
=R SNR 33
= H-M-L 32-29-29
*_j_ Ty
= Conditionnement 10 emb
Modéle 1013046
SNR 37
H-M-L 36-35-34
Conditionnement 200 pa
- -- el Modéle 1013045
S )
1 ..:......'...m_t' = SNR 35
i !
*1'-_ —= !f H-M-L 33-32-32
= yal :
ﬁml' Conditionnement 200 pa

20
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Modele PD01000
Nom One Touch
Spécificité Systeme anti-gaspillage
Conditionnement pce
= Modele PD01002
EARSOUT §
" e T SNR 36
ey
e % H-M-L 34-3431
: Conditionnement 500 pa
- - Modele PD01010
O @
|
%ﬁ_ POnS SNR 36
-
R L 2 H-M-L 34-34-31
& ; =
g Conditionnement 500 pa

www.roller-tech.eu
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Modele 1000365
Y . ST Collerette absorbant
W“'*"“" P transpiration
%& Compatibilité Tous type coquille

Conditionnement 5 pa
Modéle 1000240
Descriptif Adaptateur
Type Universel
Conditionnement 20 pa
Modéle 1006081
Descriptif Kit Hygiene
Compatibilité Clarity C3/C3H
Conditionnement 10 pa

22
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Modéle 1016730
Descriptif Crochet Ceinture
Compatibilité Tous type de casque
Conditionnement 10 piéces
Modéle P3EV2
Descriptif Attache
Conditionnement 10 paires

www.roller-tech.eu 23
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Modéle ZIRCON
Type HDPE
Couleur Blanc Bleu Orange Rouge
Coiffe LDPE 8 pts fixations
Poids 370 gr
Modéle Diamond V
Type ABS
Couleur Blanc Bleu Rouge
Coiffe 3 bandeaux textiles 8 pts fixations
Poids 368 gr
Modeéle INAP MASTER 4
o Type Polyéthylene
- Couleur Blanc Vert
W Coiffe Textile 4 pts
Poids 255 gr
Modele INAP MASTER 6
= s Type Polyéthyléne
Couleur Jaune
Coiffe Textile 8 pts
Poids 255 gr

www.roller-tech.eu 25
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Modeéle IDRA 2
Type ABS

Couleur Blanc
Coiffe Textile 6 pts
Poids 650 gr

Modele Visioceanic
Type PE

» Couleur Blanc
[

Coiffe PE BD
Poids 400 gr

Modele TERRANO
Type ABS

Couleur Blanc Bleu Jaune Rouge
Coiffe Textile 4 pts
Poids 285 gr

Modele TERRANO + Crémaillére
Type ABS

Couleur Blanc Bleu
Coiffe Textile 4 pts
Poids 285 gr

26
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< Modele KARA
Type ABS
; Couleur Blanc Jaune
, \Q g 2 ,' Coiffe Textile 4 pts
[ eV Poids 340 gr
Modeéle 0230
Type Polycarbonate
— Couleur Incolore
Coiffe Anti-rayure
Modeéle SPARTAN
Type HDPE
Couleur Blanc Bleu Jaune
Coiffe Plastique 6 pts
Poids 350 gr

www.roller-tech.eu 27
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) ﬂ Modéle IRIS 2
Type ABS
?-1'- ‘ Couleur Blanc Bleu Jaune Orange Rouge Vert
_ _ Coiffe Textile 6 pts
a N hq-z—'& Poids 420 gr
Modeéle 0240
_ @ Type Polycarbonate
/ ~ Couleur Incolore
Coiffe Anti-rayure
Modéle 0338C
Type Serre nuque a crémaillére
Garniture 32¢cm
Coiffe Textile 4 points
Poids 350 gr
Modele 0322
Description Garniture intérieure
- Matiere Sani coton
_
Longueur 32cm
Compatibilité Brennus Kara Idra Iris 2

28
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Modele INAP PCG
Type Fibre de verre
Couleur Blanc
F-* Coiffe Textile 6 pts
.'( ‘-
Q,.-"’ Poids 480 gr
Modele INTEX
o Type Résine Phénolique
‘ | Couleur Brun
_ 2 E
Coiffe Textile 6 pts
(if Poids 420 gr
Modele Coiffe intérieure
Compatibilité Intex
Coiffe Textile 6 points
Poids 111 gr

www.roller-tech.eu
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Modéle COLTAN
Type Polyamide enduit PU
Couleur Bleu Noir
Visiére 7.5¢cm
Poids 210 gr
Modele HC 22
Coque Plastique ABS
Couleur Bleu Royal
Poids 150 gr
Modeéle OIL/RAIN
Couleur Bleu foncé
Spécificité Textile déperlant
Poids 165 gr
Modéle VOSS CAP
Couleur Bleu Marine
Spécificité mélange coton /Ouvertures d'aération
Poids 165 gr

32 Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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Modeles TORA
Normes 2C-1.23M1FT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 25 gr
Modeles SECUREFIT
Normes 2C-123M1FT
Oculaire PC Incolore {
Anti-rayures Oui B ‘:
Antibuée Oui
Poids 18 gr M
Modeles 2720
Normes 3-123M1FT
Oculaire PC Incolore
b Anti-rayures Oui
\ Antibuge oui
3SM Poids 24 gr
Modeles RUSH+ (RUSPPSI)
Normes 2C-1.2 BOLLE 1 FT KN
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 26 gr

34
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. Modéles VIPER (VIPCI)
!N Normes 3-1.2BOLLE1F
' Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
Poids 25 gr
Modeles MILLENIA 10 000 01
Normes 2-1.2B-D 1FK l '
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Non Honeywell
Modeéles AXIS (AXPSI)
™ Normes 2-1.2 BOLLE 1 FT
\ ‘ Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
% Poids 28 gr

www.roller-tech.eu 35
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Modéles CONTOUR (CONTPSI)
Normes 2C-1.2 BOLLE 1 KN FT
“ , Oculaire PC Incolore
/ Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
===
= Poids 21 gr
Modeéles SOLUS (SOLCLDX)
Normes 5-1.7 AOS 1 FT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 23 gr
Modeéles AXIS (AXCONT)
Normes 5-1.1/1.4 BOLLE 1 FT
» — I -
\ ;...- — - A Oculaire PC Contrast
: \ Anti-rayures Oui
Antibuée Non
== -
= Poids 28 gr

36 Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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Modeles PACAYA
Normes 2C-1.2 Delta+ 1FT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 36 gr
Modeles COBRA COBFSPSI
Normes 2C-1.2BOLLE 1 BT KN
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 25 gr
Modeéles TRACKER II
Normes 2C-1.2 BOLLE 1 BT KN
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 52 gr

www.roller-tech.eu
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Modeles MAXIM HYBRID
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 28 gr
Modeles AIR SEAL
Normes 2C-1.23M1FT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 80 gr
Modeles 2822
Normes 2C-123M1F
Oculaire PC Jaune
Anti-rayures Qui
Antibuée Oui
Poids 22 gr
Modeles SOLUS 71505-00004CP
Normes 5-3,1 3M 1 FT
Oculaire PC Jaune
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 23 gr

38
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Modeles PITON
Normes 2C-1.2 Delta+ 1 FT { i S
Oculaire PC Incolore A :
Anti-rayures Non
Antibuée Non
Poids 45 gr DELTA
Modéles VISITOR (VISITCL)
Normes 2C-123M1F
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
3M Poids 39 gr
Modeéles SQUALE )
Normes 2C-1.2BOLLE 1 FT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 43 gr

www.roller-tech.eu
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Modeles SLAM SLAWPCC 2
Normes 1,7 BOLLE 1 FT 4
Oculaire PC Teinte 1,7
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
Poids 23 gr
Modeles SLAM SLAWPCC3
Normes 3BOLLE 1 FT
Oculaire PC Teinte 3
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
Poids 23 gr m

Modeéles SLAM SLAWPCC5
Normes S5BOLLE 1 FT
Oculaire PC Teinte 5
Anti-rayures Qui
Antibuée Non
Poids 23 gr

40
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Modeles VULCANO2 SMOKE
Normes 5—-3,1 DELTA+ 1FT
Oculaire PC Fumé
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 26 gr DEL.TA .I
Modeles 2721
Normes 3-123M1FT
Oculaire PC Solaire /
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui .
Poids 24 gr 3M
Modeles RUSHPTWI
Normes 5-2 BOLLE 1 FT KN
Oculaire PC Twilight
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 26 gr

www.roller-tech.eu

41



rMMAOIIer
MAROC

®

Modéles X90 (X90PSI)
Normes BOLLE 1 BT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 62 gr
Modeéles BLAST (BLAPSI)
Normes 2-1.2BOLLE1BT9
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 113 gr
Modéles MODUL-R (MODLRGOG)
Normes 2C-1.23M 1 BT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Modeles Modul-R 71361-00002
Normes 2C-1,2 3M 18BT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui

42
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Modeles UNIVIS 10 (U10WPC5)
Normes 5BOLLE1S
Oculaire PC Teinte 5
Anti-rayures Non
Antibuée Non
Poids 28 gr
Modeles AMIGO 805635
Oculaire PC / Verre teinte 5
Anti-rayures Non
Antibuée Non
Poids 125gr Honeywell

www.roller-tech.eu 43
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Modéles VISTAMAX 10 027 59
Oculaire Acétate
' iy Anti-rayures Oui
i Antibuee Oui
Modeles VISTAMAX 10 027 57
Normes 3-4D1F9 - == 2SN
. =.J i_-_;‘: ‘—."
Oculaire PC Incolore - ’ j
. . N "
Anti-rayures Oui L
Antibuée Oui Honeywell
Modéles BLAST (BLFAPSI)
Normes 2-1.2BOLLE 1 BT 9
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée QOui
Poids 113 gr

44
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Modeles B401
Normes 200 essuyeurs
Oculaire Multi-Usages
Modeles 2620000
3mM
. Distributeur de 500 chiffons
Description
de nettoyage
Conditionnement 500 pces/bte =

Modéles B400

Distributeur mural en métal
avec spray nettoyant de 500
Description ml (antibactérien,
antistatique, antireflets) +
400 essuyeurs multi-usage

www.roller-tech.eu 45
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Modéles CORDON (CORDNYL)
Cordon chaussette en
Normes nylon. Avec systeme de
3'“ serrage
Modeles CORD

Description

Cordelette noire en
polyester. Disponible en
sachet de 10 unités.

7

Modéles B411
Spray nettoyant
Description antibactérien, antistatique,

antireflets, 250ml

Modeles

266 952

Description

Spray 100 ml Antibuée
longue durée

.

46
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Pochette Similicuir 90 X

Modéles 180 mm

Modeles ETUIB
Etui banane avec
Description mousqueton et passant
ceinture
Modéles Igtw'souple a fermeture-
éclair
Normes 10080 60

Honeywell

www.roller-tech.eu 47
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Modeéles MILLENIA 10 027 83
Normes 2-1.2 B-D 1F
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui Honeywell
Modeles 2740
,\ Normes 3123MLF
(& |
- Oculaire PC Incolore
\ Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 28 gr
h Modeles 2820
N Normes 2C-1.23M1F
: / Oculaire PC Incolore
. \ Anti-rayures Oui
| o Antibuée oui
3 Poids 22 gr
Modeéles MILLENIA 10 000 04
Normes 5-1.7BD 1F ‘
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
Poids 32 gr Honeywell

48
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Modeles

Eagle Near Vision 04-3250-

20P
\ ? Normes 2C-123M1FT
\ -3 Oculaire PC Incolore : +2,50 dioptries
\L P Anti-rayures Qui
Antibuée Non
Modeles VIRTUA 71500-00001 CP
Normes 2C-123M1FT . ;
Oculaire PC Incolore l
Anti-rayures Oui y @
Antibuée Non / \
Poids 25 gr 3m
Modeles MAXIM (MAXBALDX)
Normes 2C-123M1FT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
} \ 3M Antibuée Oui
Modeéles MAMBA (MAMPSI)
Normes 2C-1.2BOLLE 1 FT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
%ﬁ Antibuée Oui
- Poids 25 gr

www.roller-tech.eu
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Modeles 9177.280
Normes 2-1.2 UVEX
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui e
Modeles 3M 2840 -
o~
Normes 2C-1,23M 1FT not
Oculaire PC Incolore ’ /
-
Anti-rayures Oui !
Antibuée Oui
Poids 26 gr -
Modeles OX 3000
E - Normes 2-1,2 3M 1F
i‘i } Oculaire PC Incolore
\ /"“"\ J Anti-rayures Oui
] o\ ‘s
~ > Antibuée oui
i Poids 46 gr
Modeles NASSAU RAVE 14492-00000 .
Normes 2-1,2 3M 1F
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
SV
Poids 45 gr

50
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Modeles BX Readers 11374-00000P
Normes 2C-1,2 3M 1FT \A
Oculaire PC Incolore, +1.50 dioptries .
Anti-rayures Oui |
Antibuée Oui 3M
Poids 32 gr
Modeles BX Readers 11375-00000P
Normes 2C-1,2 3M 1FT Q‘A
Oculaire PC Incolore , +2.00 dioptries .
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 32 qr 3M
Modeles OP-TEMA 1004947
Normes 2C-1,2D 1FT /-\
Oculaire PC Incolore E
Anti-rayures Oui \‘* | .
Antibuée Oui b
Poids 30 gr Honeywell

www.roller-tech.eu
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== Modéles TRACKER TRACWPCC3
Normes 3 BOLLE 1FT
Oculaire PC Teinte 3
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
Poids 52 gr
Modeles TRACKER (TRACWPCC5)
Normes S5BOLLE 1 FT
Oculaire PC Teinte 5
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
Poids 52 gr
Modeéles EAGLE 27-3024-07 3M
Normes 73M1F
Oculaire PC Teinte 7
Anti-rayures Oui
Antibuée Non

52 Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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Modeles 3M 2722
p Normes 2-1,2 BM1FT
: _ Oculaire PC Jaune
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
S .
Poids 46 gr
Modeles MARCUS GRONHOLM
(GRONBR)
Normes 5-3.1 A0S 1FT
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
3M Antibuée Oui
Poids 36 gr
Modéles Marcus Gronholm 71462-
00003CP
Normes 5-3.13M1FT
Oculaire PC Bleu miroité
Anti-rayures Oui
Antibuée Oui
Poids 41 gr

www.roller-tech.eu
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Honeywell Modeéles Horizon 3021147
Oculaire Verre minéral renforcé
Anti-rayures Non
Antibuée Non
Poids 34 gr
ki Modéles SOOLISTD
Normes 4-5 DIF
Oculaire PCVertIR 3
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
Poids 16 gr
Honeywell Modéles Face Relevable 3024042
Normes 4-5 D 1F
Oculaire PCVertIR5
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
Poids 16 gr

Modeles Flexconomy 805151
Normes EN 166 1F CE
Oculaire PETG Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
Poids 72 9r

Honeywell

54
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Liquidation MAROC

Modeéles V-MAXX 1006192
Normes 2-1,2D1B
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Oui
Antibuée Non
Poids 93 gr
Modéles ELITE ELARSI
Normes 2 C-1,2BOLLE 2 FN
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Non
Antibuée Oui
Poids 121 gr
Modeles Lexa Splash 16670 T:M
Normes 2-1.2.3M.1.F ;d; S — = 5;
Oculaire PC Incolore . ﬁ.:. ] ,
Anti-rayures Qui
Antibuée Oui
Poids 99 gr
Modeles LG 20 1005507
Normes 3.B
Oculaire PC Incolore
Anti-rayures Non
Antibuée Non
Honeywell Poids 75479 gr

www.roller-tech.eu 55
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MAROC i Masque poussiere type pl
Modeles 8710
Type P1
Version Coque
// Modeles 9310
Type P1
Version Pliable
W S~ Modeles 8812
K- = Type PV
ot
Version Coque
Modeles 9312
Type P1V
Version Pliable
Modeles 2375
L Type P1V
{
e Version Coque

58
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Masque poussiere type pl ! MAROC

(‘—-» Modeles 2395

il : '\_) P

. i Type P1V

:! Version Coque

Modeles 9913

Type P1
\Version Coque

www.roller-tech.eu 59
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Modeles M1200V
' } Type P2V
= g | Version Coque
g Model 8810
S ’ odeles
1 . h _.* Type P1
o - .:":
T Version Coque

A Modeles K112

I ‘ Type P1V
b \Version Pliable
Modéles 9020
ADEN g,
Lren) Type P2

g Version Cartouche

e ! Modéeles 8822

Type P2V

\Version Coque
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- Modeles 9320
- | Type P2
| S if'
Version Pliable
4 \ Modéles 2405
< Y
Type P2V
(5=
. p— Version Coque
\ Modeles 2485
L
= J Type P2V
"
— Version Coque
O Modeles 2495
e Type P2V
4 _
e Version Coque
Modeles 9322
il Type P2V
\Version Pliable
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@ Masque poussiere type p2

Modeéles 3105

\ ]
s Type P2V
Version Coque
/\ Modeles 5221
f s " Type P2V
i Version Coque
Modeles 5925
I 532 Type P2V
) Version Filtre
N o Modgles 8825
Type P2V
\Version Coque
/ Modeéles 3305

N

( S\
4 Type P2V

— ' 4
- Version Coque
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Modeles 9925
Type P2V
Version Coque
Modeles 9928
Type P2V
Version Coque
Modéles 2445
Type P2V
\Version Coque
Modeles 633 722
Type P2
\Version Cagoule Sablage
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/_ Modeles K113
Type P3V
‘ Version Pliable
e Modeles 9030
| S
Type P3
— Version Cartouche
— - Modéles 8833
J."?-__
j Type P3V
= i Version Coque
Modeles 9332
al T P3V
AN e
= ol
- Version Pliable
Modeles 2575
Type P3V
Version Coque
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Modeles 5321
. Type P3V
e Version Coque
Modeles 3205
Type P3V
Version Coque
Modeles 3505
1 Type P3V
4 \Version Coque
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Modéles 5935

ey Ao Type P3

\ Version Filtre

Modeles 8835
Type P3V
Version Coque
Modeles 6035
Type P3
Version Cartouche

66 Tel : (+212) 06 72 72 02 10



RO
MAROC

PROTECTION RESPIRATOIRE
GAZ



MO e
MAROC @ Demi-masque serie 6000

Réutilisable nécessitant peu d’entretien

Structure douce et Iégére en élastomere
> Systeme de possibilités multiples: gaz et vapeurs et/ou particules
+ adduction d’air

Double filtres pour une moindre résistance respiratoire
Systeme de fixation a baionnette

Poids: 82 grammes

Reference Taille Conditionnement

6200 Medium 8/carton
Poussiéeres

Réfs Type Conditionnement
2128 P2R 40/carton
2135 P3 40/carton
5911 P1 40/carton
5925 P2 40/carton
5935 P3 40/carton
6035 P3R 40/carton

Gaz & Vapeurs
Réfs Type Conditionnement
6051 Al 32/carton
6054 K1 32/carton
6055 A2 32/carton
6057 ABE1 32/carton
6059 ABEK1 32/carton
6075 Al + Formaldéhyde 32/carton
6099 ABEK2 P3 16/carton
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Reutilisables

Nouvelle soupape 3M Cool Flow réduit de maniére
significative I’lhumidité a I'intérieur du masque
Souplesse d’emploi (filtres anti-gaz et/ou a particules)
Nouveau matériau silicone ultrafin : souplesse et confort
Utilisation en mode coulissant: permet de retirer le
masque sans le détacher complétement

Nouveau harnais concu pour une meilleure stabilité du
masque et facilitant sa mise en place

Reference Taille Conditionnement
7502 Medium 10/carton
Poussiéres

Réfs Type Conditionnement
2125 P2 40/carton
2135 P3 40/carton
5911 P1 40/carton
5925 P2 40/carton
5935 P3 40/carton
6035 P3R 40/carton

Gaz & Vapeurs
Réfs Type Conditionnement
6051 Al 32/carton
6054 K1 32/carton
6055 A2 32/carton
6057 ABE1 32/carton
6059 ABEK1 32/carton
6075 Al + Formaldéhyde 32/carton
6096 Hg P3 16/carton
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Demi-masque jetable, sans maintenance.

Doux, le joint facial apporte une étanchéité
confortable au visage.

Léger et équilibré

Larges et doubles soupapes d’inhalation, avec un
charbon actif compact et incurvé qui réduit la
résistance respiratoire, complété par une soupape
expiratoire qui réduit I'accumulation de chaleur.
Poids: 320 grammes

Reference Type
4251 A1P2
4255 A2P3
4279 ABEK1P3
X-Plore 4700

Utilisation avec cartouches filtrantes Rd40 ou Rd90
Serre-téte 3 points d’attache et partie nasale qui épouse
étroitement le visage garantissent une étanchéité
parfaite

Peut étre équipé d’un tuyau annelé qui permet le port
du filtre au niveau de la ceinture

Nettoyage en machine admis

Reference Taille
R55874 Medium/Large
Para 3100

Equipes d’un filtre a charbon actif.

Pendant 15 minutes, protege l'utilisateur contre les gaz
organiques comme par exemple le chlore, l'acide
cyanhydrique, le benzene, le méthane, I’hydrogene
sulfuré et autres.

Masque exempt d’entretien pendant 4 ans.

Agréeé suivant norme EN14387.

Reference Type

R56311 ABEK15
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Poids hyper léger

Oculaire panoramique en Polycarbonate
Grand champ de vision peériphérique
Traitement hydrophobe résiste aux solvants
Systeme de raccord EasyLock

100% PVC free
Reference Tailles
9001 Small
9002 Medium
9003 Large
Poussiéres
Réfs Type Conditionnement
9020 P2 120/carton
9030 P3 120/carton
Gaz & Vapeurs
Réfs Type Conditionnement
9100 Al 60/carton
9200 A2 48/carton
9400 ABEK 60/carton
9500 ABE2 48/carton
9600 AX 48/carton
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Visiére en Polycarbonate

Traitements Antibuée & Anti-rayures

Champ de vision Panoramique
Joint Facial EPDM non allergique

Taille Universelle s’adapte a toutes les morphologies

Reference Type Conditionnement
466607 C607/F pce
Gaz & Vapeurs
Réfs Type Conditionnement
422764 K2 10/carton
422781 A2 B2 P3 10/carton
422782 A2 B2 E2 K2 P3 10/carton
422786 A2 P3 10/carton
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Reference Taille Conditionnement
6800 Medium 4/carton
Poussiéres Accessoires
Réfs Type Conditionnement Réfs Type Conditionnement
2128 P2R 40/carton 501 Bague de Maintien
2135 P3 40/carton 603 Support pour les 8/carton
filtres antipoussiere
S911 Pl 40/carton 6885 Film de protection 100/carton
5925 | P2 40/carton oculaire
6895 Joint d'etanchéité du 80/carton
5935 P3 40/carton systéme & baionnette
7883 Brides serre-nuque 10 pces/carton
pour le masque
complet
Gaz & Vapeurs
Réfs Type Conditionnement
6051 Al 32/carton
6054 K1 32/carton
6055 A2 32/carton
6057 ABE1 32/carton
6059 ABEK1 32/carton
6075 Al + Formaldéhyde 32/carton
6098 AxP3 16/carton
6099 ABEK2 P3 16/carton
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MAROC @ Panorama Nova

Masque facial en surpression

Agréation CE selon EN136 classe 3

Double bord d’étanchéite

Caoutchouc EPDM

Résiste trés bien a la chaleur, aux influences chimiques et aux
acides

Vitre polycarbonate résistant aux chocs

Reference Type Conditionnement
R52850 EPDM PC Araignée pce
Gaz & Vapeurs
Réfs Type Conditionnement
6738814 A2B2E2K2 Hg NO CO 20 P3RD pce
8738801 A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3RD pce
6738804 A2B2E2K2 pce
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Léger

Souplesse d’emploi : Anti-gaz et/ou a particules et
systeme adduction d’air 3M S-200

Piéce faciale en matériau doux, souple et
hypoallergénique

Oculaire en polycarbonate

Champ de vison panoramique

Anti-rayures

Membrane phonique améliorant la communication

Reference Conditionnement
7907S pce
Gaz & Vapeurs

Réfs Type Conditionnement

6051 Al 32/carton

6054 K1 32/carton

6055 A2 32/carton

6057 ABE1 32/carton

6059 ABEK1 32/carton

6075 Al + Formaldéhyde 32/carton

6098 AxP3 16/carton

6099 ABEK2 P3 16/carton

Poussieres Accessoires
Réfs Type Conditionnement Réfs Type Conditionnement
2128 P2R 40/carton 501 Bague de Maintien
2135 P3 40/carton 603 Support pour les filtres 8/carton
antipoussiére
5911 P1 40/carton
6895 Film de protection oculaire 80/carton
5925 P2 40/carton
7883 Joint d'etanchéité du 10 pces/carton

5935 P3 40/carton systéme a baionnette
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MESURE DE TAILLE

P VERIFIEZ VOTRE TAILLE :

Placez votre main droite sur le repére vert
situé entre le pouce et I'index

cormme indgue sur e schema

Lisez votre taille & droite

de votre main,

) | ‘I ﬁ 06 08 09 10 11
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Coton femme
gant coton type officier
Milieu: sec

Tailles: 8
Conditionnement: 600 paires/ carton

CO131

Gant en coton interlock 1559/m2
poignet bord-c6te jauge 18 ambidextre

Milieu: sec
Tailles: 7-9
Conditionnement: 600 paires/ carton

BTWS
Gant coton type officier

Milieu: Sec
Tailles: 7-12
Conditionnement: 600 paires/ carton

4035 bouclette
Gant bouclette longueur 35 cm
Milieu: sec

Tailles: 10
Conditionnement: 120 paires/ carton
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Picot rouge 3685

Gant tricoté jaugel3 enduit paume
picot pvc rouge

Milieu: sec
Tailles: 9-11
Conditionnement: 240 paires/ carton

K2000BR
Coton sans coutures en coton/polyester
a enduction en latex et caoutchouc naturel

Milieu: Sec
Tailles: 9-10
Conditionnement: 120 paires/ carton
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Polysoft

Gant tricot en PU gris

Milieu: sec
4131 Tailles: 7-11

Conditionnement: 144 paires/ carton

Ultrane 550

Gant blanc enduit mousse PU. Dos aéré

g s Milieu: sec
L 4131 Tailles: 7-10
Conditionnement: 100 paires/ carton
11-605

Extrémités des doigts enduits
PU blanc. Poignet élastique

003X Milieu: sec

Tailles: 9-10
g Conditionnement: 144 paires/ carton
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22081.00

Gant de manutention paume et onglets en peau
' meégissé naturelle, dos jersey, type poignet avec
\ élastique de serrage sur le dos

2112 Milieu: Sec

Tailles: 8-12
Conditionnement: 100 paires/ carton

‘ 22081.10
' Gant de manutention paume et onglets en peau
{ meégissé naturelle, dos jersey, type poignet avec
élastique de serrage sur le dos et retour index

2122 Milieu: Sec
| Tailles: 7-12

Conditionnement: 100 paires/ carton

60130.10

Gant de manutention en fleur de
bovin type poignet avec élastique
3122 de serrage sur le dos
Milieu: Sec

Tailles: 8-11
Conditionnement: 100 paires/ carton
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3122

Gant de manutention, type bord cote avec
protege artere rapporté, tout fleur de bovin

00403

Milieu: sec
Tailles: 9-10
Conditionnement: 100 paires/ carton

28010

3122

Gant de manutention type poignet
avec élastique de serrage sur le
dos tout fleur de bovin hydrofuge verte

Milieu: humide
Tailles: 9-10
Conditionnement: 100 paires/ carton

00206

.

R '
= 3122

Gant de manutention, type poignet,
élastique de serrage sur le dos,
en fleur mégissée, enduction cété chair

Milieu: sec
Tailles: 8-12
Conditionnement: 100 paires/ carton

3122

27110.08

Gant de manutention, en fleur de bovin
hydrofuge, avec crispin en crodte de cuir

Milieu: sec
Tailles: 9-10
Conditionnement: 100 paires/ carton
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60070.10
Gant de manutention, type docker, paume et
onglets en croGte de cuir, dos toile coton,

o P T renfort paume en crodte, élastique de
A serrage sur le dos avec crispin en toile.
4133 Milieu: Sec
o Tailles: 8-12
- Conditionnement: 100 paires/ carton
60060.10

Gant de manutention type docker paume et
onglets en fleur dos toile coton élastique
de serrage sur le dos avec crispin en toile

3112 Milieu: sec
Tailles: 9-11

Conditionnement: 100 paires/ carton
60045.10

Gant de manutention type docker paume et
onglets en fleur de bovin, dos toile coton,
élastique de serrage sur le
dos avec crispin en toile

3122
Milieu: sec
Tailles: 8-10
Conditionnement: 100 paires/ carton
26740
Gant de manutention type bord cote avec
protege artére rapporté, tout fleur de bovin
hydrofuge jaune
3122

Milieu: humide

Tailles: 8-11
Conditionnement: 100 paires/ carton
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27000.00

Gant de manutention type poignet avec
élastique de serrage sur le dos hydrofuge jaune

3122 Milieu: humide
Tailles: 7-11

Conditionnement: 100 paires/ carton

27000.78

Gant de manutention type poignet avec
élastique de serrage sur le dos tout fleur de
bovin hydrofuge jaune

3122
Milieu: humide
Tailles: 9-11
Conditionnement: 100 paires/ carton

27130.00

Gant de manutention en fleur de bovin
hydrofuge avec crispin en croute de cuir

3132 Milieu: humide
Tailles: 7-11

Conditionnement: 100 paires/ carton

27130.05
Gant de manutention en fleur de bovin
hydrofuge avec crispin 15 cm fleur mégissée
enduction coté chaire

Milieu: humide
3122 Tailles: 7-11

Conditionnement: 100 paires/ carton

86 Tel : (+212) 06 72 72 02 10




@ rAOIIer
MAROC

Ultrane 553

Gants composes d'un tricot polyamide gris
revétu sur la paume et les doigts d’'une mousse
de nitrile noir

4121

Milieu: humide
Tailles: 6-10
Conditionnement: 100 paires/ carton

87011
Gant tricoté, jauge 15, en nylon noir avec
enduction en mousse nitrile noire sur la paume
et sur le bout des doigts

4121
Milieu: humide

Tailles: 9-11
Conditionnement: 100 paires/ carton
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Maxiflex 34-874
Enduit mousse de nitrile

Milieu: humide
4131 Tailles: 9-11

Conditionnement: 144 paires/ carton

Maxiflex 34-844

Enduit breveté en micro-mousse de nitrile offre
une respirabilité a 360°, ce qui en fait le gant le
plus respirant du marché.

4141 Milieu: humide

Tailles: 9-11
Conditionnement: 144 paires/ carton

Maxiflex 34-847

Gant tricot tout enduit mousse de nitrile +
revétement picots

4131 Milieu: humide

Tailles: 8-11
Conditionnement: 144 paires/ carton
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NIO15
Nitrile Iéger sur support jersey coton poignet
bord-cote dos aéré

Milieu: humide

. 4111 Tailles: 9-10
." Conditionnement: 120 paires/ carton
03400V

Gant tricot tout enduit nitrile
Milieu: humide

Tailles: 8-10
4111 Conditionnement: 144 paires/ carton
4190

Gant nitrile bleu (qualité d’importation),
support jersey, manchette en toile, tout enduit

Milieu: humide

4211 Tailles: 10
Conditionnement: 100 paires/ carton
32-105

Gants bleus avec une imprégnation nitrile sur
support en coton interlock

3111 Milieu: humide

g Tailles: 8-10
Conditionnement: 144 paires/ carton
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4211

NI 150

Nitrile sur support jersey coton poignet bord-

cOte dos aéré

Milieu: humide
Tailles: 9-10
Conditionnement: 120 paires/ carton

4211

NI 155

Nitrile sur support jersey coton
poignet bord-céte tout enduit

Milieu: humide
Tailles: 10
Conditionnement: 120 paires/ carton

4221

27-600
Enduit nitrile poignet tricot
Milieu: humide

Tailles: 9-10
Conditionnement: 144 paires/ carton

3111

z) &

47-402

Gant de manutention, en fleur de bovin
hydrofuge, avec crispin en crodte de cuir

Milieu: humide
Tailles: 9-10
Conditionnement: 144 paires/ carton
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NI 710

Nitrile sur support jersey coton manchette toile
de 6 cm dos aéré

4211 Milieu: humide

Tailles: 10
Conditionnement: 120 paires/ carton

27-607
Gant coton enduit 34 nitrile manchette de
sécurité

Milieu: humide

4221 Tailles: 10

Conditionnement: 144 paires/ carton

27-805

Gant jersey coton enduction nitrile manchette
de sécurité de 320mm poignet tricot
Milieu: humide

4221 Tailles: 10
Conditionnement: 144 paires/ carton
27-810
Enduction nitrile sur support jersey manchette
de sécurité
4221 Milieu: humide

Tailles: 10
Conditionnement: 144 paires/ carton
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POWERFIT
Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament
100% polyéthylene haute densité avec
insertion d'élasthanne, enduction clean PU
coloris gris sur la paume et les extrémités des
doigts.
Milieu: sec
Tailles: 9-10
Conditionnement: 120 paires/ carton

OMEGA RP
Gant tricoté jauge 13 sans couture avec
élasthanne en flament 100% polyéthyléne
haute densité.
Enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume

4543 et les extrémités des doigts.
Milieu: sec
g Tailles: 7-12
Conditionnement: 200 paires/ carton
Metalfit

Gant tricoté jauge 10 sans couture en flament
100% polyéthylene haute densité, flaments
100% acier inoxydable et fil 100% polyamide

texturé coloris noir

Milieu: sec
Tailles: 6-11
Conditionnement: 200 paires/ carton

Omega LW/RP
Gant tricoté jauge 13 sans couture avec
élasthanne en flament 100% polyéthyléne
haute densité. Poignet élastique de 12 cm.
Enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume
4543 et les extrémités des doigts

Milieu: sec
Tailles: 8-11
Conditionnement: 200 paires/ carton
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80-602
Gant supporté Kevlar enduit latex naturel

Milieu: sec

3444 X2XXXX Tailles: 8-11

Conditionnement: 72 paires/ carton
S

2542 X2XXXX Tailles; 7-11

Kroflex 840

Gant anti coupure enduction latex bleu
Milieu: sec

Conditionnement: 72 paires/ carton

AL

Substitution -> Powerfit

11-627

Gant tricoté enduction PU jauge 15 paume
ensuite poignet tricot

Milieu: sec
4342 Tailles: 6-11

Conditionnement: 144 paires/ carton
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Beta dex 5

Mitaine anti coupure tricoté sans couture,
jauge 7
134X XIXXXX -
Milieu: sec

= ﬁ Tailles: 10
Conditionnement: 100 paires/ carton

FS22
Ces manchettes sont étudiés pour protéger des
risques mecaniques. Certains
modeles protegent également des dangers

134X  IXXXX thermiques

Milieu: sec

Tailles: longueur de 56cm
Conditionnement: 75 paires/ carton
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FB20ESPD

Gant anti coupure plus picot PVC sur deux
faces

Milieu: sec
Tailles: 9-10
Conditionnement: 144 paires/ carton

Vecut56

Gant anti coupure avec picots pvc sur paume

354X  XIXXXX Milieu: sec
Tailles: 9-10

\ﬂj \ﬂ) Conditionnement: 120 paires/ carton

6027
Gant en pvc rouge, tout enduit, longueur 27
cm.

4321 Milieu: sec

Tailles: 10
Conditionnement: 120 paires/ carton
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87071
Gant tricoté, en fibre technique de couleur
chiné, avec enduction antiglisse noire de
mousse NBR (nitrile) sur la paume et le bout des
doigts, poignet bord cote. SANS DMF

Milieu: humide
Tailles: 8-12
Conditionnement: 100 paires/ carton

87057
Gant tricoté, jauge 13, en dyneema ® et fibres
anti coupure, avec poignet bord cété élastique,
enduction ¥ en mousse nitrile, dos aéré

4543
Milieu: gras

Tailles: 8-11
Conditionnement: 200 paires/ carton

Krynit 582
Gant anti coupure enduit nitrile

4543 Milieu: humide

Tailles: 8-11
Conditionnement: 48 paires/ carton

28-359
Gant en enduction nitrile

4331 Milieu: humide

Tailles: 9-10
Conditionnement: 72 paires/ carton
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29749

Gant manutention en fleur de bovin hydrofuge
verte, type bord cote, doublé d'un insert en
3544 fibres anti coupures

Milieu: humide
Tailles: 8-11

Conditionnement: 100 paires/ carton

49540.78

Mitaine de manutention en fleur de bovin
hydrofuge insert en dyneema polyamide de
type bord cote

3422
Milieu: sec
\Q‘j Tailles: 10-12
Conditionnement: 10 paires/ carton
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81223.00
Gant tricoté avec poignet bord c6te en fibres
anti coupure, vanisé coton, jauge 10, avec
renfort paume en croQte antichaleur et
hydrofuge

Milieu: Humide
Tailles: 8-10
Conditionnement: 100 paires/ carton

@ § 2
< o1
L w

Pl

81223.01
Gant tricoté avec poignet bord cote en fibres
anti coupure, vanisé coton, jauge 10, avec
renfort paume en croQte anti chaleur et
hydrofuge. Longueur totale 35cm.

1SN
o
N
w

>
|
<
<
<
pad

Milieu: Humide
Tailles: 8-11
Conditionnement: 100 paires/ carton

FB20
: Gant tricoté, jauge 7, a partir de fils & haute
[h résistance mécanique, 100% Kevlar.
' Renforcement entre le pouce et I'index.
Milieu: Sec
Tailles: 9
Conditionnement: 144 paires/ carton

GE.H @
> w
xﬂilh
s =<

<

42-474

Polyester non tissé Coton enduit nitrile gris
longueur 33 cm

N
N
N
=

><
N
<
<
<
>

Milieu: Humide
Tailles: 9-10
Conditionnement: 144 paires/ carton

<
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HOT GLOVES
Gant anti chaleur

Milieu: Sec
Taille: 11
Conditionnement: 100 paires/ carton

Type A

23780.01
3122 Gant de manutention anti chaleur en fleur de
bovin grise traitée hautes températures, type
bord cbte avec protege artere rapporté,
entiérement doublé de molleton coton.
41314X
Milieu: Humide
Tailles: 9-11
Conditionnement: 100 paires/ carton
CA515R
3133 Cuir cro(te de bovin traitée anti-chaleur (THT).

Main doublée molleton. Manchette doublée
toile. Coupe américaine. Longueur 35 cm.

Milieu: Sec
Taille: 10
Conditionnement: 60 paires/ carton

AT

S| "

ISO 15383 Type 1

23274
Gant sapeur pompier fleur de bovin paille main
doublée en tricot para aramide-verre vanisé
coton. Manchette crolte de cuir fermée par
bande auto agrippant

Milieu: Humide
Tailles: 9-11
Conditionnement: 100 paires/ carton

100
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57516G
Gant bouclette tricoté sans couture, jauge 7,
ambidextre

Milieu: Sec
Taille: 9
Conditionnement: 80 paires/ carton

24048
paume en cro(te de cuir beige traitée hautes
températures, dos et manchette ergonomique
de 40 cm en préox para aramide aluminisé

Milieu: Sec
Taille: 10
Conditionnement: 100 paires/ carton

Perfect Fit 20 128 44
Cuir crolte doublure coton/viscose manchette
crolte 20 cm

Milieu: Sec
41324X Taille: 11
B’ Conditionnement: 10 paires/ carton
43155
4242 Paume en cro(te de cuir beige traitée hautes

températures avec renfort type cravate

chevauchant la couture au niveau du pouce,
manchette de 15 cm

413444 Milieu: Sec

Tailles: 11-12
Conditionnement: 100 paires/ carton
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45939
paume en fleur de bovin traitée hydrofuge et
hautes températures , dos en crolte de bovin
traitée hydrofuge et hautes températures, main
2242 41324X doublé d'un insert anti coupure. Crolte de cuir

15cm
@ @ Milieu: Humide
A Tailles: 8-13
Conditionnement: 100 paires/ carton

Yy reeg 02533

Gant de manutention et pour travaux de
:__! ' 3132 413X4X soudage, paume en fleur de bovin chrome, dos
¢ en crolte de cuir, avec manchette crolte de

I cuir de 15 cm

j ! @ kﬁ) Milieu: sec
f . . A Tailles: 8-13
L Conditionnement:100 paires/ carton

26901.00
Gant de manutention anti chaleur et pour
travaux de soudage, en fleur de bovin grise
traitée hautes températures et hydrofuge, avec
413X4X crispin en croQte de cuir 15cm, entierement
2122 doublé de molleton en laine.

Milieu:
@ A@ Tailllleeg 88-61(:1

Conditionnement: 100 paires/ carton

26901.03

GANT SOUDEUR FLEUR BOVIN GRIS +15cm

P

vt kﬁ) = Conditionnement: 100 paires/ carton
[EES———— A ~

41314X 2122 Milieu: humide
i Tailles: 10-11
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43340

Gant de manutention anti haleur et pour
travaux de soudage, type crispin, tout crolte de
A13X4X 4144 cuir, main doublée de molleton coton,
manchette doublée toile. Milieu: sec

ﬁ ‘= Tailles: 9-11
A ~_ Conditionnement: 100 paires/ carton

26930

Gant de manutention anti chaleur et pour
travaux de soudage, en fleur de bovin grise
traitée hautes températures et hydrofuge, avec
41314X 2122 crispin en crolte de cuir de 15 cm

Milieu: humide
Tailles: 8-10
A

Conditionnement: 100 paires/ carton

- - —— 3

43630

Gant de manutention anti chaleur et pour
travaux de soudage, en crodte de cuir beige
traitée hautes températures, avec crispin en

\ 41314X 4244  crodte de cuir, entierement doublé de molleton

B .Iginfe.
r _L“ @ Akij '\Tllai::?et: SZLEE)C

Conditionnement: 100 paires/ carton
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GFA 115K

Gant tout fleur d'agneau, forme ville, pouce
rapporté, manchette crodte de 15 cm

41XX4X 2111 Milieu: sec

Tailles: 35cm
kﬁ/ Conditionnement: 100 paires/ carton
B

\ \\ 20330.05

Gant de manutention et pour travaux de
soudage fin, en fleur mégissée naturelle, avec

/ 3111 412X4X manchette en crodte de cuir de 15 cm
wes Milieu: sec
st & @ @ Tailles: 10-11
Rt Conditionnement: 100 paires/ carton
B
20449

Gant de manutention anti chaleur et pour
travaux de soudage en fleur mégissé marron
traitée hydrofuge et haute température avec

41224X 3122 crispin en croute de cuir 15cm

Milieu: humide
@ B@ Tailles: 9-10
Conditionnement: 100 paires/ carton
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23300

Gant fleur de bovin hydrofuge noir, type poignet
avec élastique de serrage sur le dos,
3122 entierement doublé de molleton coton
Milieu: humide

11X
I:I = Tailles: 8-13
~_ Conditionnement: 100 paires/carton

23765
Fleur de bovin hydrofuge noire, type poignet
bord cote avec protége artere rapporte,
entierement doublé de molleton coton
o D Milieu: humide

~ o 11x 3122 Tailles: 8-11

Conditionnement: 100 paires/carton
xx) &

Insulator

Gant Industriel de protection, thermique
supporté en latex de caoutchouc naturel

020 1231 Milieu: sec

Tailles: 9-11
@ @ Conditionnement: 72 paires/carton
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DF132

Cuir crolte de bovin doublé flanelle. Dos toile
avec renfort cuir. Manchette tricot élastique

120 3132 Milieu: sec
Tailles: 10

—_ Conditionnement: 120 paires/ carton
2055boa

Gant docker d'hiver fleur d'ameublement
doublure fourrure acrylique boa

4121 Milieu: sec

Tailles: 10
Conditionnement: 60 paires/carton

f_"

Hercule

Enduction PVC mousse - spécial froid

Milieu: sec

3231 X2X Tailles: 9-10
Conditionnement: 60 paires/carton

A "

23-193

Enduction vinyle sur support isolant.
Completement enduit. L'enduction PVC rend
imperméable a I'huile et a la graisse.
Antistatique

Milieu: humide
@ @ Tailles: 10
Conditionnement: 72 paires/carton
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78-101
XIXXXX
Gant de protection thermique léger et
extensible pour toutes les applications froides
100 314X Milieu: sec
Tailles: 7-9
@ @ Conditionnement: 72 paires/ carton
23-491

Gant coupé et cousu Jersey coton PVC
Compléetement enduit Poignet tricot

Milieu: sec
Tailles: 10
Conditionnement: 72 paires/carton

Alaska fourrée

Gant cuir cro(te de cuir dos toile double
thinsulate

22X 4143 Milieu: sec
Tailles: 10

@ @ Conditionnement: 72 paires/carton
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92-670
Boite de 100 gants nitrile non poudrées.
Alimentaire

ﬁ Milieu: Humide
Tailles: S-XL

Conditionnement: 10 btes/ carton

EN 374 EN 374

92-500
Boite de 100 gants nitrile poudrées. Alimentaire

ﬁ Milieu: Humide

Tailles: S-XL
EN374 EN374 Conditionnement: 100 paires/ carton

i 3000 ot

Nitrile non floquée profil en relief en forme de

diamant sur les doigts et la paume de la main
33 cm Epaisseur 0.24 mm

Milieu: Humide

W [ Tailles: S-XL
Conditionnement: 144 paires/ carton

| 93-401

Boite de 100 gants nitrile non poudrées.
Extrémité des doigts adhérisée

Milieu: Humide
- EN374  EN 374 Tailles: 6.5-10.5
Conditionnement: 10 btes/ carton

wr
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4101 37-675

Gant nitrile suédé adhérisée sablage 33cm

EN374 JKL

Milieu: Humide
Tailles: 6-11
Conditionnement: 144 paires/ carton

EM 374 EN374

. l ‘ l _ Tricoril 737

Gant nitrile support tricoté coton sans coutures
% | enduction total paume adhérisee

3121 Milieu: humide

. Tailles: 8-10
, '!il Conditionnement: 50 paires/ carton

Ultranitril 492
Nitrile flockée relief antidérapant 32 cm
EN374 AJKL

Milieu: Humide
Tailles: 6-11
Conditionnement: 100 paires/ carton

37-185

4102
Nitrile non suédé Adhérisée sablage 45.5 cm

EN374 AKL

Milieu: Humide

Tailles: 7-11
Conditionnement: 144 paires/ carton
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92-600
Boite de 100 gants nitrile non poudrés lisse
& Milieu: Humide
Tailles: 6.5-10

Conditionnement: 10 btes/ carton
EN374 EMN3T4

37-695
4101 Nitrile suédé Losanges inversés 38 cm
Milieu: Humide
Tailles: 7-11

@ Conditionnement; 72 paires/ carton

Alphatec 58-530
Nitrile acrylique 30.5 cm
4121 EN374 JKL

Milieu: Humide
Tailles: 7-11
@ Conditionnement: 72 paires/ carton
4121 Alphatec 58-535
Nitrile acrylique 35.6 cm
EN374 JKL
Milieu: Humide
@ Tailles: 7-11
Conditionnement: 72 paires/ carton
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Solknit 39-122

Nitrile coton interlock finition
rugueuse 31 cm
EN407 XIXXXX

Milieu: Humide
Taille: 7-10
Conditionnement: 72 paires/ carton

Camatril 732
Gant nitrile suédé chloriné sans silicone
EN374 AlL

2101 Milieu: humide
Tailles: 9-11

Conditionnement: 100 paires/ carton

37-900

4102 Nitrile suédé losanges inverses 38 cm
g EN374 AKL
' Milieu: Humide
57 Tailles: 7-10
M A Conditionnement:72 paires/ carton

CAMATRIL 733

Nitrile non-suédé chloriné sans silicone 60 cm
EN374 AlL
Milieu: Humide
Taille: 9-11

Conditionnement: 10 paires/ carton
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Latex Poudrés
Boite de 100 gants latex poudrés

LATEX GLOVES

100 2 ' Milieu: Sec
Tailles: S-XL
Conditionnement: 10 btes/ carton

87-900
Latex de caoutchouc naturel Néopréene
Adhérisée losanges 32.3cm

Milieu: Humide
Tailles: 6.5-11
Conditionnement: 144 paires/ carton

EN374 EN3T4

87-650

Latex caoutchouc naturel suédé adhérisée
écailles 30.5 cm

,&, :‘ﬂ Milieu: Humide
. Tailles: 6.5-10
Conditionnement: 10 btes/ carton

{j EN374  EN374

3141 Jersette 301
Latex naturel support textile granitée 29/33 cm

EN407 X1IXXXX

Milieu: Sec

1?21 ﬁ Tailles: 5-10
— | 3 Conditionnement:50 paires/ carton
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3121

G17K
Latex de caoutchouc naturel suédé

Adhérisée losanges 32cm
EN374 AKL

Milieu: Sec
Tailles: 6.5-10.5
Conditionnement: 144 paires/ carton

EM 374 EN 374

87-600

Latex de caoutchouc naturel non suédé
Adhérisée écailles 30.5 cm

Milieu: Sec
Tailles: 6.5-10
Conditionnement: 144 paires/ carton

Trident 285
Latex naturel chlorinée 60 cm
EN374 ABKL

Milieu: Sec
Taille: 10
Conditionnement: 30 paires/ carton
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VITAL 124
Latex naturel flockée relief antidérapant 30.5
310X cm
Milieu: Sec
— Taille: 8-9.5
@ @ -- Conditionnement: 100 paires/ carton
1 Alto 258
{ Gants étanches en latex naturel. Revétement

intérieur en latex naturel blanc avec flockage
coton.

2120
Milieu: humide
= (& Tailles: 7-8
Iy

_ Conditionnement: 100 paires/carton

{(( ,

G12T Ménage Abricot
2010 Caoutchouc naturel intérieur flocké 100% coton
EN374 AQL
Milieu: Sec
Taille: 6.5-9.5
@ ﬁ\ Conditionnement: 144 paires/ carton

EN374  EMN 374
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Telblue 351
4121 PVC bleu support textile granitée 30 cm
EN374 AKL

Milieu: Sec

Tailles: 8-10
@ Conditionnement: 72 paires/ carton

PVCC350
4121 PVC sur support coton. Longueur: 35cm.
EN374 AKL
@ Milieu: Sec
Tailles: 6.5-10
@ Conditionnement: 120 paires/ carton

Showa 160
PVC Finition a relief traitement spécial
3000 hydrocarbures 30 cm

Milieu: Humide
Tailles: 9

@ Conditionnement: 240 paires/ carton

Petroben
Gant PVC support coton interlock enduction
total
4121
Milieu: sec

Tailles: 10
Conditionnement: 50 paires/ carton
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Telsol 361

4102 PVC support textile granité 35 cm
EN374 AKL

Milieu: Sec
Tailles: 7-10

@ Conditionnement: 50 paires/ carton

VENICELAN 1340
Boite de 100 gants jetables latex non poudré

?
L;I. ’E" Milieu: Sec

Taille: 7-9
EN374  EN 374 Conditionnement: 10 btes/ carton

VENITACTYL 1371
Boite de 100 gants jetables latex poudré

? Q Milieu: Sec
]“_*[ Taille: 8-9

Conditionnement: 10 btes/ carton

EM 374 EN374

|
2 Solo 990
e Boite de 100 gants PVC poudré lisse

y
- /r |£ﬁ| e
Y \=/ ’\&/ Tailes, 66

EN374 EN374 Conditionnement: 10 btes/ carton
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3121

W&

TECHNIC 420
Néoprene et latex naturel flocké relief
antidérapant 31 cm
EN374 JKL

Milieu: Humide
Tailles: 6-10
Conditionnement: 100 paires/ carton

3121

W&

Technic 450
Néoprene et latex naturel flocké relief
antidérapant 41 cm
EN374 AJKL

Milieu: Humide
Tailles: 7-10
Conditionnement: 50 paires/ carton

2120

o

EN 374 EMN374

DuoMIx 405
Néoprene et latex naturel flocké relief
antidérapant 33cm

Milieu: Humide
Tailles: 6-10
Conditionnement: 100 paires/ carton
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Neotex 340

Néoprene et latex naturel support textile lisse
38cm
EN374 CKL
EN407 XIXXXX

Milieu: Sec
Tailles: 7-11
Conditionnement: 50 paires/ carton

Neotouch 25-101
Néoprene extréemité des doigts adhérisés non
poudré
EN374 AKL

Milieu: Sec
Tailles: 6.5-10
Conditionnement:10 btes/ carton

12\ &

EM 374 EN 372

Neox 09-922
Néoprene jersey coton finition lisse 30cm
EN374 AKL

Milieu: Sec
Taille: 10
Conditionnement: 72 paires/ carton
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TempTec 332
Néoprene tricot protection thermique granité
35.5cm
EN374 ACJKL
EN407 02XXXX
2212 EN511 111

Milieu: Sec
@ Tailles: 8/10
Conditionnement: 6 paires/ carton

Scorpio 19-026
3222 Néoprene support isolant double épaisseur
finition rugueuse 66cm

EN374 AKL
@ EN407 32XX4X

EN511 121

Milieu: Humide
@ Taille: 10

Conditionnement: 12 paires/ carton

3121 Neox 09-430
Néoprene jersey coton finition lisse 80 cm
EN374 AKL
Milieu: Humide
Taille: 10
@ @ Conditionnement: 12 paires/ carton

Camapren 720

1111 Trempé polychloropréne suédé paume

adhérisé 30 cm
EN374 AQL

Milieu: Sec

Tailles: 7-11
Conditionnement: 100 paires/ carton
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Accroche gant

En résine trés dense et tres résistante.
Non conducteur

Manchb

Manchette en crodte de bovin avec fermeture
élastique aux extrémitées

1995 Milieu: sec

Taille: longueur 40cm
Conditionnement: a la piece
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\

\Pp

J
\ o
430

2242 X2XXXX

ALY

80-100

Gant tricoté jaugel10 support polyester coton
enduction latex de caoutchouc naturel paume
enduite poignet tricot
Milieu: humide/sec
Tailles: 8-10
Conditionnement: 144 paires/ carton

K2XKXX

<)

16-500

Gant coupé et cousu coton interlock latex
de caoutchouc naturel 3/4 enduit poignet
tricot

Milieu: sec
Tailles: 7-8
Conditionnement: 72 paires/ carton

11-801
Gant tricoté enduit mousse nitrile poignet
tricot

Milieu: humide
Tailles: 7-11
Conditionnement: 144 paires/ carton

3131

11-920
Gant tricoté enduit nitrile
Milieu: humide

Tailles: 9-11
Conditionnement: 144paires/ carton

126
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RO

Ameublement 1105

Gant docker fleur d'ameublement, paume
renforcée, en couleurs foncées, dos et
manchette en toile blanche (coton)

Milieu: sec
Tailles: 10
Conditionnement: 120 paires/ carton

Tropic 3110B

Gant fleur d'agneau, dos en interlock bleu,
serrage élastique,

Milieu:
Tailles: 10
Conditionnement: 200 paires/ carton

3122

22095.10

Gant de manutention, paume en fleur de bovin
chrome, dos en toile, type poignet avec
élastique de serrage sur le dos

Milieu: sec
Tailles: 9-10
Conditionnement: 100 paires/ carton

3132

2sad
Cuir pleine fleur hydrofuge, piqué fil aramide
Milieu: Sec

Tailles: 8-12
Conditionnement: a la piéce
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1sx1

Protection anti-coupure 360° tout autour de
I'avant-bras, poignet bord c6te, élastique de
serrage derriere le coude, coloris orange fluo
Milieu: Sec
Taille: unique
Conditionnement: a la piéce

CT402BL
Cuir fleur de chevre forme américaine paume
palmé avec retour sur index.

2111 Milieu: sec

Tailles: 9-11
Conditionnement: 120 paires/ carton

¢ K2 cuir
ILI
\ .

Paume cuir pleine fleur dos toile jaune

\Tf W 2143 Milieu: sec
I Tailles: 9-12
% Conditionnement: 120 paires/ carton

00105.05

Gant de manutention type poignet avec
élastique de serrage sur le dos paume en fleur
de bauvin chrome et dos en croute de cuir
Milieu: sec
3132 Tailles: 9-11

Conditionnement: 100 paires/ carton
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00202

Gant de manutention type poignet avec
élastique de serrage sur le dos tout fleur de
3122 bovin chrome

Milieu: sec
@ Tailles: 9-11

Conditionnement: 100 paires/ carton

47-400
Gant en nitrile sans silicone

Milieu: humide
3111 Tailles: 8-10

Conditionnement:144 paires/ carton

32-815
Gants cousus et imprégnés en nitrile

Milieu: humide

3111 Tailles: 8-10
Conditionnement: 144 paires/ carton
11-500
Gants noirs supportés en nitrile sur support
Kevlar/Lycra
3231 XIXXXX Milieu: humide

Tailles: 6-10
k—ﬂj kﬂ) Conditionnement: 144 paires/ carton
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70-205

Gant tricoté jauge 13 enduction neptune®
Poignet tricot

134X  XIXXXX Milieu: sec

Tailles: 8-10
E Conditionnement: 144 paires/ carton

72-285

Gants et manchettes en fibre Dyneema
tricotée

244X

Milieu: sec
g Tailles: 7-8

Conditionnement: 12 paires/ carton

72-165

Gant anti coupure

354X Milieu: sec

Tailles: 7-9
Conditionnement: 12 paires/ carton

Slipguard

Gant tricoté sans couture, jauge 10, enduction
partielle

Milieu: sec

Tailles: 7-9
Conditionnement: 50 paires/ carton

130

Tel ; (+212) 06 72 72 02 10




o " rMAoIIer
Liquidation §{'& MAROC

Koricut Pro
Gant anti coupure enduit PU noir

Milieu: sec
Tailles: 8-11
Conditionnement: 144 paires/ carton

Dynamix
Gant 5 doigts tricoté
Extérieur Dyneema®, Polyamide et fibres de
verre, intérieur Polyamide

Milieu: sec
Tailles: 8-12
Conditionnement: 100 paires/ carton

11-518

Gant tricot enduit PU bleu
3331 Milieu: sec

Tailles: 8-11
Conditionnement: 144 paires/ carton

27680.15

Gant de manutention, en fleur de bovin
hydrofuge, avec crispin en crodte de cuir

3122 Milieu: humide

Tailles: 9-11
Conditionnement: 10 paires/ carton

www.roller-tech.eu 131



rMAOolIIer .
MAROC @ Liquidation

70-118

Manchette tricoté jauge 24 Kevlar®

[ 134X XIXXXX .
Milieu: sec

Tailles: 457 mm de longueur
Ll Conditionnement: 72 paires/ carton

72-265

Manchettes |égeres tricotées a la machine a
partir d’'un mélange de fibres Dyneema® et
354X d’autres matiéres synthétiques

Milieu: sec
Tailles: 9-10

Conditionnement: 144 paires/ carton

Wilcoflex

Gant cotte de mailles avec manchette inox.
Haute protection contre
coupures/piqgdres/couteaux.

Milieu: sec
Tailles: 3-4
Conditionnement: 1 paires/ carton
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PU1000
Gant tricoté sans coutures jauge 13

Milieu: sec
Tailles: 7-11
Conditionnement: 15 paires/ carton

11-435
Gant en polyuréthane a base aqueuse offrant
un rapport dextérité/haute résistance a la
coupure inégalé

Milieu: sec
Tailles: 7-10
Conditionnement: 144 paires/ carton

Substitution -> Omega RP ou Metalfit
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Venicut 41

Fibre polyéthyléne haute performance TAEKI5.

4444 Enduction nitrile sur paume et bout des doigts.
Jauge 13

Milieu: humide
Tailles: 7-9

Conditionnement:120 paires/ carton

80-813
Gant anti coupure enduit mousse néoprene

Milieu: sec

2542 41211X Tailles: 9-11

f| Conditionnement: 144 paires/ carton
k_J kﬂ) i

70-765 Vantage

Gant tricoté Nylon Acrylique Kevlar paume en
cuir poignet tricot

XIXAXX .
Milieu: sec
Tailles: 8-11
Conditionnement: 144 paires/ carton
Handguard Il

Gant tricot polyester, nylon, inox, Kevlar® Fibre
354X de verre & Spectra®

Milieu: sec
Tailles: 7-10

Conditionnement: 100 paires/ carton
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Temp Dex 710
Support tricoté sans couture sable de nitrile

Milieu: Humide
Tailles: 9-11
Conditionnement: 100 paires/ carton

2241 Vulcain 2100
Gant tricoté tricoté en bouclette 100% coton

1y ! ,
' 8 (face externe) et jersey molleton gratte (face
interne).

K2XXKX Milieu: Sec
Taille: 10
Conditionnement: 60 paires/ carton
05800
3542

moufle anti chaleur, en bouclette aramide,
entierement doublée de bouclette coton,
longueur totale de 30 cm

Milieu: Humide
Taille: 9/10
Conditionnement: 10 paires/ carton

uN
w
EuN
[N
e
>
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254X

FB1V
Gant tricoté 100% Kevlar® extérieur, doublé
coton 100% intérieur

Milieu: Sec
Taille: 10
Conditionnement: 12 paires/ carton

N

3 5

> @hﬂ
H
>
><

N
w
N
~
N
<
<

<

GFK 58 H
Extérieur tricot bouclette fibre para-aramide.
Intérieur en doublure laine. Manchette Crolte
de bovin anti-chaleur de 15cm(THT).

Milieu: Sec
Taille: 10
Conditionnement: 6 paires/ carton

S

EN659

N
N
S
N

N
(W
w
=
>
>

23277
fleur de bovin oléo hydrofuge grise, traitée anti
chaleur, doublé en jersey aramide-coton, avec
élastique de serrage sur le dos et poignet jersey
aramide.

Milieu: Sec
Tailles: 8-11
Conditionnement: 100 paires/ carton

=
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05750
main en bouclette aramide, crispin de 20 cm en
cro(te de cuir, entierement doublée de
bouclette coton

Milieu: Sec
Taille: 10
Conditionnement: 100 paires/ carton
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02545
Gant de manutention pour travaux de soudage,
paume en fleur de bovin naturelle, dos en
crolte de bovin, avec manchette crolte de cuir
414X4X 4133 de 20 cm.

Milieu: sec

M @ Tailles: 9-10
\,/A Conditionnement: 100 paires/ carton

49359
Gant de manutention anti chaleur pour travaux
de soudage, paume en fleur de bovin et dos en
crolte de bovin traitée hydrofuge et hautes
41324X 2242  températures, crispin en crolte de cuir 15cm,

main doublé d'un insert anti coupure.
Milieu: humide
A Tailles: 9-13

Conditionnement: 100 paires/ carton

I | | 43560

Gant de manutention contre le froid industriel
! en fleur de bovin isotherme

, d 22 3132

- Milieu: humide
' /] ‘A @ @ Tailles: 9-10
,l Conditionnement: 100 paires/ carton

Butoflex 650
1122 Butyle supportée textile relief antidérapant 35
cm

@ EN374 ABCIKL

Milieu: Humide

Taille: 9
Conditionnement: 6 paires/ carton
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! B Gobi 109
4 ‘ ‘ rl ' | Nitrile support interlock coton enduction
; 3122 totale 30 cm
' |
’ =i Milieu: Humide
“nre= Taille: 9-10

Conditionnement: 100 paires/ carton

Neotop 29-500
3121 Latex de caoutchouc naturel Néopréne Suédé
Adhérisée losanges 30 cm

EN374 AKL

Milieu: Humide

Tailles: 7-11
Conditionnement:144 paires/ carton

Industrial 298
Latex naturel chlorinée lisse 42 cm
EN374 AKL

4131 Milieu: Sec

Tailles: 9/10.5
@ @ Conditionnement: 50 paires/ carton

Stanzoil 382
Néoprene bleu supportée textile relief
2121 antidérapant 35.5 cm
EN374 ACKL

kﬁj @ ENAO7 XLXXXX
Milieu: Humide
@ @ Taille: 9
Conditionnement: 240 paires/ carton
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Modele Blouson 5361
Normes EN471
Matiére 65% coton et 35% polyester
Couleur Orange fluo / bleu
Taille 46-64
Modele Pantalon 8704
Normes EN471
Matiére 60% polyester et 40% coton
Couleur Orange fluo / bleu
Taille 46-64
Modele P111 gilet de signalisation
Normes EN471
Matiére 100% polyester
Couleur Orange
Taille M-XXL
Modele P101 gilet de signalisation
Normes EN471
Matiére 100% polyester
Couleur Jaune
Taille M-KxL
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Modele UC 801 gilet de signalisation
Normes EN471
Matiére 100% polyester
Couleur Orange
Taille S-4XL
Modele UC 801 gilet de signalisation
Normes EN471 |\
Matiére 100% polyester
Couleur Jaune
Taille S-4XL o
Modele Parka vizone 4en 1
Normes EN471 3/2 EN343 3/3
Matiére Tissu polyester
Couleur Orange / bleu
Taille S-3XL
Modele Parka vizone 4enl n
iy EN4713/2 EN343 3/3 P : .
Natisre Tissu polyester “ ‘
Couleur Jaune / bleu - 5
Taille S-3XL S -
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Modele Parka vizall
iy 'n n Normes EN471 3/2 EN343 3/3
“ ’ _' ‘ Matiére Tissu polyester
s — Coillnar Jaune / bleu
E = Taille S-3xXL
Modele Parka vizall
Normes EN471 3/2 EN343 3/3
Matiére Tissu polyester
Couleur Orange / bleu
Taille S-3XL
Modele Parka alsico 3en 1
; !‘-""?'-!'1', Normes EN471 3/2 EN343 3/3
| Matiére 100% polyester + PU
Couleur Jaune bleu
Taille S-3XL
Modele Parka alsico 3en 1
Normes EN471 3/2 EN343 3/3
Matiére 100% polyester + PU
Couleur Orange bleu
Taille S-3XL
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Modele Moonlight
Normes EN471
Matiére 90% polyester 10% élasthanne
Couleur Orange fluo

Taille S-XXXL

Modele Blouson toutes saison 5360
Normes EN471

Matiére 80% polyester 20% coton
Couleur Orange et bleu royal

Taille S-3EL
Modele Blouson pilote 1742G
Normes EN471 /EN 343
Matiére 100% oxford-nylon
Couleur Jaune et gris
Taille S-XXXL

Modele Blouson pilote 17420
Normes EN471 / EN343
Matiére 100% oxford-nylon
Couleur Orange et bleu

Taille S-XXXL
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Modele Vitoria Substitution:
Normes EN471 il
Matigre 100% polyester
Couleur Orange

Taille S-XXXL

Modele Gilet 1356

Normes EN4712/2 ENS33

Matiere Maille polyester

Couleur Jaune

Taille M-XXXL
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Modele Parka brighton Substitution:
Alsico 3enl

Normes EN471 / EN 343
Matiere 100% polyester
Couleur Jaune fluo/ marine

Taille M-XL

Modele Fleece reims

Bl
Normes EN 471 ¥
ol —h_“-’: 1
Matiere Polaire 100% polyester double face —T
Couleur Jaune fluo !
¥ |
Taille S-XXL -

Modele Brassard

Normes EN471

Matiére Tissu enduit PVC

Couleur Orange

Taille Velcro 353a45cm
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Modele Brassard
Normes EN4T71
Matiére Tissu enduit PVC
Couleur Vert
Taille Velcro 35a45cm
Modele Brassard
Normes EN471
I — | Matieére Tissu enduit PVC
Couleur Jaune
Taille Velcro 35a45cm
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Modele Blouson 5333
Normes EN343
Matiére 100% polyester
Couleur gris
Taille M-3EL
Modele Blouson 5333
Normes EN343
Matiére 100% polyester
Couleur Marine - bleu royal
Taille M-3XL
Modele Blouson pilote 5329
Normes EN343
Matiére 100% polyester
Couleur Gris
Taille M-3EL
Modele Blouson pilote 5329
Normes EN343
Matiére 100% polyester
Couleur Marine - bleu royal
Taille M-3XL
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Modele Parka 4286
Normes EN343
Matiére 100% polyester
Couleur Gris
Taille M-3EL
Modele Parka 4286
Normes EN343
Matiére 100% polyester
Couleur Marine - bleu royal
Taille M-3EL
Modele Bodywarmer 5334
Normes EN343
Matiére 100% polyester
Couleur Gris
Taille M-3EL
Modele Bodywarmer 5334
Normes EN343
| Matiére 100% polyester
Couleur Marine - bleu royal
Taille M-3EL
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Modele Blouson 50009
Normes EN343
Matiére 65% coton 35% polyester
Couleur Gris
Taille 46-64
Modele Blouson 50009
Normes EN343
Matiére 65% coton 35% polyester
Couleur Marine — bleu royal
Taille 46-64
Modele Pantalon de travail 80009
Normes EN343
Matiére 65% coton 35% polyester
Couleur Gris
Taille 46-64
Modele Pantalon de travail 80009
Normes EN343
Matiére 65% coton 35% polyester
Couleur Marine — bleu royal
Taille 46-64
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Modele Combinaison 20004
Normes EN343
Matiére 65% coton 35% polyester
Couleur Gris
Taille 46-64
Modele Combinaison 20004
Normes EN343
Matiére 65% coton 35% polyester
Couleur Marine — bleu royal
Taille 46-64
Modele Jardiniere 20005
Normes EN 343
Matiére 65% coton 35% polyester
Couleur Marine — bleu royal
Taille 46-64
Modele Parka 4098
Normes EN 342
Matiére 80% polyester 20% coton
Couleur Bleu royal — marine
Taille M-3EL
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Modele Parka marco polo
Normes EN340
Matiére 100% microfibre
Couleur Bleu marine
Taille S-XXXL
Modele Polaire 31750.69
Normes /
Matiere 100% polyester
Couleur Bleu marine
Taille S-4XL
Modele M2VES
Normes /
Matiére 65% sergé 35% polyester
Couleur Bleu marine
Taille S-3XL

154 Tel : (+212) 06 72 72 02 10



@ rMAOIIen

MAROC

Modele M2PAN
Normes /
Matiére 65% polyester 35% coton
Couleur Bleu marine

Taille S-3XL

Modele M2COM
Normes /
Matiére 65% polyester 35% coton
Couleur Bleu marine

Taille S-3XL
Modele M2SAL
Normes /
Matiére 65% polyester 35% coton
Couleur Bleu marine

Taille S-3XL

Modele Veste st jean
Normes /
Matiére 100% coton
Couleur Bleu royal

Taille 1-7 (40-66)
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Modele Pantalon st jean
Normes /
Matiere 100% coton
Couleur Bleu royal
Taille 38-64
Modele Combinaison st jean
Normes /
Matiére 100% coton
Couleur Bleu royal
Taille 1-7 (40-66)
Modele Cotte a bretelle st jean
Normes / _
Matiére 100% coton
Couleur Bleu royal
Taille 40-58
Modele lulea
Normes /
Matiére 96% polyester 4% élasthanne
Couleur Marine
Taille S-XXXL
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MAROC

Modele Sierra
Normes /
Matiére 65% polyester 35 % coton
Couleur gris

Taille S-XXXL

Modele Reporter Liquidation
Normes /

Matiére 65% polyester 35% coton

Couleur Marine

Taille S-XXL

Modele Melliste Liquidation
Normes /

Matiere 65% polyester 35% coton 150g/m2

Couleur Noir

Taille S-XXL

Modele Veste Mach 5 Liquidation
Normes /
Matiére 60% coton 40% polyester 270g/m2
Couleur Gris-noir

Taille S-XXXL
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@ Liquidation

Modele Pantalon Mach 5
Normes /
Matiére 60% coton 40% polyester 270g/m2
Couleur Gris

Taille S-XXXL

Modele Pantalon 8262

Normes /

Matiére 100% coton

Couleur Bleu

Taille 36-64

Modele Pantalon 8634
Normes /

Matiere 35% polyester 65% coton 290g/m2
Couleur Marine

Taille 44-64
Modele Stockton
Normes /
Matiére 65% polyester 35% coton 235g/m2
Couleur Noir

Taille S-XXXL
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Modele Overall petrol Comfort
Normes /
Matiere 65%polyester 35%coton 200g/m?
Couleur Bleu service

Taille 48-68

Modele Ceinture lombaire Substitution:

r— / Ceint04
Matiére /

Couleur Noir

Taille S-XXL

Modele Sierra

Normes /

Matiére 65% polyester 35% coton

Couleur Bleu

Taille S-XXXL

Modele Tornhill

Normes EN343
Matiere 100% polyester
Couleur Marine/noir

Taille S-XXXL
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Modele Durango

Normes EN14058

Matiére Polaire 110% polyester

Couleur Marine/noir
Taille S-XXXL
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Modele 850
Normes EN343 3/1 '_
Matiére Support polyester enduit semi-PU l’ P
Couleur Jaune
Taille M-XXXL
Modele 400
Normes EN343 3/1
Matiére Tissu polyester enduit PVC
Couleur Marine
Taille M-XXL
Modele Tuftex costume
Normes EN343 3/1
Matiere 56% de PVC et 44% de polyester
Couleur Jaune
Taille M-XXL
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Modele Hydroline
Normes EN343 3/2
Matiere 50% polyamide 50% polyuréthane
Couleur Marine
Taille M-XXXL
Modele Jakarta 4145A2FEQO e
Normes EN343 3/1 Sl
. 100% tricot en polyester 1
Matiere enduction PU . I}
Couleur Jaune
Taille L-XXL
Modele Surakarta 6604A2FEO
Normes EN343 3/1

100% tricot en polyester

Matiere enduction PU
Couleur Jaune
Taille L-XXL
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Modele Fargo Liquidation
EN4711/2 /EN3433/1/
Normes EN14058 3320,305X
Matiere Tissu polyester enduit polyuréthane
el ™

Couleur Orange fluo / bleu marine B
Taille S-XXXL

Modele Fargo Liquidation

EN4711/2 /EN3433/1/ u

Normes EN14058 3320,305X

Matiere Tissu polyester enduit polyuréthane

Cotilet Jaune fluo / bleu marine -'

S-XXXL - il

Taille )

Modele M2Paw Liquidation

Normes /

Matiére 65% polyester 35% coton 245g9/m2

Couleur Noir/gris

Taille S-XXL
Modele Visby Alternative:

Bryne et bredik
Normes /
Bambou polyester polypropylene

Matiére coutures plates
Couleur Orange

Taille S-XXXL

www.roller-tech.eu 165



MO

MAROC

Modele Oslo
Normes /
Matiere 60 % Polyester 40 % jean
Couleur Marine

Taille SXHXL

Modele Oslo Liquidation
Normes /

Matiére 60% polyester 40% jean
Couleur noir

Taille L-XL

Modele Kastrup polo

Normes /

Matiére 100% polypropyléne
Couleur Navy

Taille 5-XXL
Modele Cord gilet
Normes / |
Doublure intérieure 100% polyester

Matiére Doublure extérieure 100% coton
Couleur Brun

Taille S-XXXL (46-68)
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Modele Kastrup pantalon
Normes /
Matiére 100% polypropylene
Couleur Navy

Taille S-XXL
Modele Blouson pilote oslo 4174
Normes /
Matiére 60% coton 40% polyester
Couleur Bleu marine

Taille S-XXXL
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Madele Horten veste
Normes EN343
Matiegre 100% polyester
Couleur Orange

Taille S-XXL

Modele Horten salopette

Normes EN343

Matiére 100% polyester
Couleur Orange

Taille S-XXL

Modele Bonn

Normes EN340

Matiére Polaire fr
Couleur Marine

Taille XS-XXXL

Modele Barcelona
Normes EN471,EN340,EN343 EN533
Matiére 99% PES 1% AS 100% PU
Couleur Orange/ bleu marine

Taille XS-XXXL
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Modele Cosi
Normes EN343
Matiére Actipur fr-as
Couleur Orange/marine
Taille S-XXXL

Modele HSM 730KAZ
Normes EN470
Matiere préox-aramide
Couleur Aluminisé

Taille 46-70

Modele Sous pantalon trieste
Normes EN533
Matiére 60 % protex 40 % viloft 180g/m2
Couleur Marine

Taille M-XXL
Modele Teramo
Normes EN533
Matiere 60% protex 40% viloft
Couleur Marine

Taille M-XXL
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Modele

Chemtex 5967 Liquidation
Normes EN467
Types Combinaison a capuche
Couleur Vert (gitane)
Taille S-XXL
Modele Tychem F
Normes Catégorie lll types 3,4,5 et 6
Types Combinaison a capuche
Couleur Gris
Taille S-XXL
Modele Tychem C )
Normes Catégorie Ill types 3B,4,5,6 of
Types Combinaison a capuche T _‘
Couleur Jaune
Taille S-XXXL ""' z
Modele Classic plus q'
Normes Catégorie Ill types 4,5,6 .E !I-Fx
Types Combinaison a capuche g 1 | =
Couleur Blanc/bleu | ' |l |
Taille S-XXXL RV
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Modele Classic xpert 0
Normes Catégorie I types 5b/6b .
Types Combinaison a capuche L)
Couleur blanc I
Taille S-XXXL ii.
Modele Proshield 10
Normes Catégorie Ill types 5, 6
Types Combinaison a capuche
Couleur Bleu
Taille S-XXXL
Modele Polyclean is
Normes Catégorie |
Types Combinaison a capuche
Couleur blanc
Taille M-XXL & -
Modele Tyvek industry _
Liquidation =
Normes Catégorie Ill types 5,6
Types Combinaison -
Couleur blanc !
Taille S-XXXL ! I’
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Modele Tabpu
Normes /
Types Tablier
Couleur Blanc
Taille Unique L t
Modele Spacel 2000
Normes Catégorie 1
Types Combinaison avec capuche
Couleur Bleu
Taille XL-XXL
Modele Spacel 4000
Normes Cat. Il types 3/4/5/6 ‘j
Types Combinaison a capuche {
Couleur Vert
Taille L-XXL : =
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Modele 15P9
Normes EN471, EN381-5
Matiere 65% polyester 35%coton
Couleur Orange fluo
Taille XS-XXXL
Modele ik
Matiére 67% polyester 33% coton
Couleur Orange fluo
Taille L-XXL
sikbosies 15Q5 Liquidation
Normes EN471, EN381-5 i
Matiére 100% polyester enduction PU
Couleur Orange
(=)
Taille XS-XXXL v
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Modele Espuna 40057.09
Normes EN470-1
Matiére CroQte de cuir naturel 90x70 cm
Couleur Blanc
Taille Fermé par sangle et boucle
Modele ESpuna 44057.10
Normes EN470-1
Matiére Tablier crolte de cuir 100x80 cm N
Couleur Blanc :
Taille Attache au cou laniére et sous les 'l
aisselles ceinture réqlaple et boucle
Modele 40020
Normes EN470-1
Matiére crolte de cuir beige anti chaleur,
dos toile ignifugée verte
Couleur Beige
Taille S-XXXL
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MARO(C
Modeles super
Normes SB-E-A-FO SRC
Tige Microfibre Lucky
Embout AirToe Composite

Antiperforation

Non présente

Pointures

35-48

Modeles
Normes
Tige
Embout

Antiperforation

Abeba 1010

SB AEWRU FO SRC

Acier

Acier

Non présent

Pointures 36-46
Modeles GX 390
Normes SB

Tige Cuir
Embout Composite

Antiperforation

Pointures

Non présent

35-43

Modeles GX350
Normes S1

Tige Buk en cuir huilé
Embout Composite

Antiperforation

Non existant

Pointures

35-43
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Modeles GX120
Normes 52
Tige Cuir
Embout Composite

Antiperforation

Non existant

Pointures 3543
Modeles GX130
Normes S1

Tige Cuir
Embout Composite

Antiperforation

Non existant

Pointures

35-43

Modeles Lisa
Normes S1p
Tige .
Dessus cuir verpelle
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 35-42

Modeles Anouk
Normes S3SRC
Tige Nubuck
Embout Aucun
Antiperforation Composite
Pointures 35-42
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Modeles Ergotex 300
Normes S1
Tige Buk en cuir huilé
Embout Composite

Antiperforation

Non existant

Pointures

36-49

Modeles
Normes
Tige
Embout

Antiperforation

Pointures

Alu-Tec 360
S1

Nubuck

Aluminium

Non existant

36-50

Modeles Cf2black

Normes S1
Tige Cuir

Embout Composite

Antiperforation

Non existant

Pointures

39-49
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Modeles Tudor
Normes S1P SRC
Tige Souple cuir velours
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 35-48
Modeles Real
Normes S1P SRC
Tige Souple tige velour avec insert textil
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 3548
Modeles Sun
Normes S1P SRC
Tige Souple, cuir velours
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 35-48

Modeles Vintage
Normes S1P SRC
Tige Cuir velours beige aéré
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 36-48
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Modeles Beat noir
Normes S1P HRO SRC
Tige Polyester injecté TPU
Embout Aluminium
Antiperforation Composite
Pointures 38-47
Modeles Beat rouge
Normes S1P HRO SRC
Tige Polyester injecté TPU
Embout Aluminium
Antiperforation Composite
Pointures 38-47

Modeles Beat lunaire
Normes S1P HRO SRC
Tige Polyester injecté TPU
Embout Aluminium
Antiperforation Composite
Pointures 38-47
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Modeles Ergotex 480
Normes S2
Tige Cuir
Embout Composite
Antiperforation Non existant
Pointures 36-50

Modeles Duosfot 480
Normes S2
Tige Cuir
Embout Composite
Antiperforation Non existant
Pointures 36-49

Modeles Alutec 660
Normes S2
Tige Cuir
Embout Aluminium
alu-tes : Antiperforation Non existant
Pointures 36-49

Modeles Structure
Normes 52 SRC
Tige New Safety Dry hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Non présent
Pointures 35-48
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Modeles Simple
Normes S3 SRC
Tige Cuir fleur grainé, hydrofuge
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 35-48
Modeles Safe
Normes S3SRC
Tige Cuir fleur grainé, hydrofuge
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 35-48
Modeles Tongue
Normes S3 SRC
Tige Cuir fleur grainé, hydrofuge
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 36-48
Modeles Reptile
Normes S3SRC
Tige Cuir fleur grainé, hydrofuge
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 36-48
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Modeles New Reno UK
Normes S3 SRC
Tige Cuir hydrofuge
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 36 - 48
Modeles Titano Bis
Normes S3 SRC
Tige Cuir imprimé hydrofuge
Embout Acier
Antiperforation Composite
Pointures 36-48
Modeles Mustang
e Normes S3 SRC
Tige Souple cuir pleine fleur
Embout Composite
Antiperforation Acier
Pointures 36-48
Modeles Track
Normes S3SRC
Tige Souple cuir pleine fleur
Embout Composite
Antiperforation Acier
Pointures 36-48
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Modeles Corner
Normes S3 SRC
Tige Souple cuir pleine fleur avec
inserts en MATRIX, hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 38-48

Modeles Cross

Normes S3 SRC

Souple cuir pleine fleur avec

Tige insert en MATRIX, hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 38-48
Modeles Provoke Substitution
Normes S3 SRC QuebeC
Tige Souple cuir pull-up, hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 38-48
Modeles Jazz Substitution
Greenland
Normes S3 SRC
Tige Souple cuir pull-up, hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 38-48
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Modeles Stuttgart
Normes S3SRC
Tige Cuir fleur hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 39-47
Modeles Bonn
Normes S3SRC
Tige Cuir fleur hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 39-47
Modeles Scuro
Normes S3 SRC
Tige Souple, cuir pleine fleur
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 38-47
Modeles Nero
Normes S3 SRC
Tige Souple, cuir pleine fleur
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 35-47
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Modeles Zatopek
Normes S3 SRC
Tige Cuir fleur hydrofuge
Embout Aluminium
Antiperforation Composite
Pointures 39-47
Modeles Puskas
Normes S3SRC
Tige Cuir fleur hydrofuge
Embout Aluminium
Antiperforation Composite
Pointures 36-47

Modeles Sleipner
Normes S3 SRC
Tige Tige fleur hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 39-47
Modeles Njord
Normes S3SRC
Tige Cuir fleur hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 39-47
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Modeles
Normes
Tige
Embout

Antiperforation

Pointures

Anatomic bau 450
S3
Cuir
Composite

Acier

36-50

192

Modeles Anatomic bau 500
Normes S3
Tige Cuir
Embout Composite
Antiperforation Acier
Pointures 39-50
Modeles Anatomic bau 150
Normes S3
Tige Cuir
Embout Composite
Antiperforation Acier
Pointures 36-50
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Modeles ACT115
Normes S3 HICI SRC
Tige Cuir pleine fleur-noir
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 38-49
Modeles XP 435
Normes S3
Tige Cuir
Embout Composite
Antiperforation Acier
36-49

Pointures

Modeles Alutec 565 XP
Normes S3
Tige Cuir
Embout Aluminium
Antiperforation Acier
Pointures 36-49
Modeles Alutec 735 XP
Normes S3
Tige Cuir
Embout Aluminium
Antiperforation Acier
36-50

Pointures

www.roller-tech.eu

193



MO

MAROC
Modeles Diablo
Normes S3 SRC Cl
Tige Nubuck hydrofuge
Embout Acier
Antiperforation Composite
Pointures 35-48
Modeles Hi Dint
Normes S3 HRO SRC
Tige Nubuck pull up
Embout Aluminium
Antiperforation Composite
Pointures 38-47
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Modeles Racy tabac
Normes S3 SRC
Tige Boucle pleine fleur vintage
Embout Aluminium
Antiperforation Composite
Pointures 38-47

Modeles HI-Racy tabac
Normes S3SRC
Tige Boucle pleine fleur vintage
Embout Aluminium
Antiperforation Composite
Pointures 38-47

Modeles Racy anthracite
Normes S3 SRCESD
Tige Boucle pleine fleur vintage
Embout Aluminium
Antiperforation Composite
Pointures 38-47
Modeles HI-Racy anthracite
Normes S3 SRC ESD
Tige Boucle pleine fleur vintage
Embout Aluminium
Antiperforation Composite
Pointures 38-47
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Modeles Glove
ML S3 HRO-SRC
Tige Nubuck
Embout Aluminium
Antiperforation Textil K-Sole
Pointures 35-48
Modeles HI-glove
Normes S3 HRO-SRC
Tige Nubuck
Embout Aluminium
Antiperforation Textile K-Sole
Pointures 35-48
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Modeles Beat
Normes S3 HRO SRC
Tige Nubuck
Embout Aluminium
Antiperforation Textile K-Sole
Pointures 38-47
Modeles Hi-beat
Normes S3 HRO SRC
Tige Nubuck
Embout Aluminium
Antiperforation Textile K-Sole
Pointures 38-47
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Modeles

Normes
Tige
Embout

Antiperforation

Pointures

Latitude
S3 SRCRS

Souple cuir pull-up, hydrofuge

Composite

Acier

37-48

Modeles Yuma 2
Normes S3 SRAHICI
Tige Cuir pleine fleur
Embout Composite
Antiperforation Acier
Pointures 40-46
Modeles Unitan
Normes s3cl
Tige Cuir gras hydrofuge et oléofuge
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 39-47

www.roller-tech.eu

197

rMAOoIIer
MAROC



MO

MAROC
Modeles Quebec
Normes S3 SRC
LY Souple cuir pull-up hydrofuge
S Composite
Antiperforation Composite
Pointures 35-48

198

Modeles Greenland
Normes S3SRC
Tige Souple cuir pull-up hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 35-48
Modeles Numex
Normes S3 SRC
Tige Cuir pull up huilé
Embout Composite
Antiperforation Acier
Pointures 39-48
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Modeles Austra Substitution
Bronze Sec
Normes S5 SRA
Tige PVC
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 36-48
Modeles PVC Jaune Substitution
Normal Sec
Normes S5
Tige PVC
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures
Modeles PVC Noir Substitution
Normes S5 Normal Sec
Tige PVC
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 36-48

www.roller-tech.eu 199



MO e @
MAROC

Modeles Acifort Substitution

Normes EN 1SO 20347 ORO SRA Silver 0042243
Lz PVC

Embout Non présnet

Antiperforation

Non présent

Pointures 40 -47
Modeles Clean Substitution
.- Manche Sec 00A2541
Normes S4 SRC
Tige Ergo Light PU
Embout Acier
Antiperforation Non présent
Pointures 37-46 e e®
Substitution Modeles Megajan
Gold Sec Normes -
Tige Nitril-Grip
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 36-48
Substitution Modeles Protomaster
Turbo Sec 00A2253 NOIMes S5
Tige PVC
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 39-47
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Modeles

Normes
Tige
Embout

Antiperforation

Brezee

SB-E-A-FO-SRC b .

Microfibre Lucky

Composite

Non présent

—
Pointures 35-42
Modeles Markus
Normes SBEAFO SRC > 4
Tige Cuir FLY perforé L L—_ o —
4 -
Embout Acier
Antiperforation Non présent
Pointures 35-47
Modeles Nurse
Normes 51 SRC
“” : Tige Microfibre lucky
Embout Composite

Antiperforation

Non existant

Pointures 35.48
Modeles Shine
Normes S2 SRC
Tige New safety dry hydrofuge
Embout Composite

Antiperforation

Non existant

Pointures

35-48
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Modeles PWR311
Normes S3 HRO SRC
Tige Cuir pleine fleur-noir
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 38-48

Modeles Flint
Normes S3 CI HRO SRC
Tige Cuir fleur hydrofuge
Embout Composite
Antiperforation Composite
Pointures 39-47
Modeles PWR312
Normes $3 HRO SRC
Tige Cuir pleine fleur
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 38-48
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Modeles Duosoft 765
Normes s3
Tige Cuir
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 39-48

Modeles Duosoft 798
Normes S3
Tige Cuir
Embout Composite
Antiperforation Acier
Pointures 39-48
Modeles Duosoft 765 + guetre
Normes s3
Tige Cuir
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 39-48
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Modeles NOMAD
Al $3 WR HI CI
Tige Cuir buffalo renfort avant PU
el Composite
Antiperforation Composite
Pointures 39-48
Modeles GTX 535
Normes S3
Tige Cuir
Embout Aluminium
Antiperforation Acier
Pointures 36-49

Modeles GTX 935
Normes S3
Tige Cuir
Embout Aluminium
Antiperforation Acier
Pointures 39-49
Modeles GTX945XP
Normes S3
Tige Cuir
Embout Aluminium
Antiperforation Acier
Pointures 36-48
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Modeles CX200
Normes S2
Tige Cuir
Embout Composite
Antiperforation Non existant
Pointures 36-43

Modeles CX320

Normes S2
Tige Cuir

Embout Composite

Antiperforation

Non existant

Pointures 39-47
Modeles CX325
Normes S3

Tige Cuir
Embout Composite
Antiperforation Acier
Pointures 39-47
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Modeles

Asphalt Profi
JOILIES 52 HI CI HRO
Tige Cuir
Embout Acier

Antiperforation Non existant

Pointures 40-47

Modeles Force
Normes A EPFO WRU HRO SRC
Tige Cuir imprimé hydrofuge
Embout Acier
Antiperforation Composite
Pointures 39-48
Modeles 35A3
Normes EN I1SO 17249
Tige Cuir fleur nubuck hydrophobe
Embout Acier
Antiperforation Acier
Pointures 36-47
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PROTECTION TRAVAUX EN HAUTEUR
ANTICHUTE - HARNAIS
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Harnais

MAROC
Reference AB10113
Taille Moyen Grand
Poids 1.12 Kg
Reference AB11313
Taille Moyen/Grand
Poids 1.18 Kg
- n Reference 111291*
: 11'1
;’ . Taille S/U/X-Large
¥ X
Poids 1.75Kg
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Ligne de Vie MAROC
: " Reference AN410
A 3 .- B AL i
i )| # O Longueur 10 m
!r - i .1 Type ligne de vie Horizontal
. Reference AN420
:F; 'é ﬁ R 'r Longueur 20m
! - 4 Type ligne de vie Horizontal
Reference AJ501
Taille 104 mm
Poids Physique 170 gr
Reference AJ514
Longueur 104 mm
Poids Physique 170 gr
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% Ancrage

Reference AM210
Taille 53 mm
Poids Physique 0.54 Kg
Reference AM450/80
Longueur 80 cm
Poids Physique 60 gr
Reference AMA450/150
Longueur 150 cm
Poids Physique 200 gr
Reference AM401G
Taille 100 cm
Poids 290 gr

212
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Longe de Maintien MAROC
Reference AL410B
e Taille 1m
-
Poids Physique 0.11 Kg
Reference AL420B
s Taille 2m
-
Poids 0.18 Kg
Reference AL420C2
| = Longueur 2m
“.“_“ _..-r"-'-'-:__..- =
e . .
LT Poids Physique 0.99 Kg
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MAROC Longe a Absorbeur d’Energie
’__4_ A ) Reference AES522
( ~ Taille 2m
| Poids Physique 0.85 Kg
TN Reference AE522/6
S
{ e Taille 2m
‘\
Poids Physique 1.10 Kg

Reference AES22/5
Longueur 2m
Poids Physique 1.16 Kg
b = /‘t? — Reference AE532/3
b Taille 1.80m
—
= Poids 1.73 Kg
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Stop Chute a rappel automatique MAROC
Reference 3101208
C : ﬁ Longueur 2m
V : Poids Physique 1.16 Kg
Reference AD111
Longueur 3m
Poids Physique 1.40 Kg
Reference 3101041
Longueur 6 m
Poids Physique 1.60 Kg

www.roller-tech.eu




MO

MAROC
Reference AC410
Capacité 10 m
Type Corde d’alpinisme
Reference AC420
Taille 20m
Type Corde d’alpinisme
Travail sur Corde
Reference AC401
Type Verrouillage auto
Poids Physique 0.89 Kg
Accesoires
Reference AKO043
Diameétre/Hauteur 20cm /35cm
Poids Physique 322 gr
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= o
Harnals MAROC
- Reference AB11213
o
B
© Taille Moyen /Grand
-
A=)
—
Poids 1.36 Kg
Reference AB114135
c
0
T Taille Moyen Grand
2
-}
A=)
— Poids 2.06 Kg
s o 2 Reference AB11313-HV
s &
o =
S Ih
.-8 Kk o Taille Moyen Grand
—l
v Poids 1.66 Kg
Reference AB10213
c
o
I
S Taille Moyen/Grand
-
A=)
— Poids 1.30 Kg
Reference KB11101390
c
e
)
.-8 Taille Large
S
k=)
—1
Poids 1.82 Kg

www.roller-tech.eu

217



OIS @
MAROC Ancrage
CC) Reference AM211
-
_-8 Taille 50 mm
S
A=)
I _ Poids Physique 0.11 Kg
- Reference AM402G
o
S Taille 200 cm
-}
o . .
= Poids Physique 470 gr
c Reference KM419
o
I
S Longueur 90 cm
S
=) . .
— Poids Physique 445 gr
c Reference KM421
o
3
o) Longueur 200 cm
=
g . :
— Poids Physique 860 gr
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Ancrage MAROC
Reference 2104700

c
o

S N
48] Capacité 140 Kg

O
-

A=)

— Poids Physique 1.66 Kg
S — Reference 2100080
= T
S r'( : Taille 143 mm
>
S A
— Poids 0.63 Kg
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MAROC Ancrage
- Reference AL420C
Q
T
=] Longueur 2m
S
A=)
—1
Poids Physique 0.22 Kg

c S 1 Reference AL432/1

S N 3

©

o Taille 1.30m

S

A=) : :

i ﬂ'_l - Poids Physique 1.39 Kg
c Reference AL4206REE

9 n

4= o
(-5 4 .

o Taille 0.60 m
S

= Poids 1.14 Kg
S Reference AL42065WEF

=

(48]

o Longueur 0.65m
-

A=)

— Poids Physique 0.810 Kg
c Reference AL410C2
(@)

.% -0
o 0. _ Longueur 1.30m
-

o
3 Type de longe Retenue
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Longe de Maintien Réglable MAROC
Reference AL422
c %
o y = %
e ' o Longueur Réglable >2m
> ¢ el
g : 5 L
— 3 T JS e
s ) Poids Physique 0.28 Kg
Reference AL422/3
c
(@)
I
o Longueur Réglable >2m
-
A=)
—1
Poids 0.95 Kg
- Reference AFTT77
9
= —
= '-3 Longueur Réglable >2m
g po . - ‘-.\
_— *lh;_,; :
s Poids Physique 0.85 Kg
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MAROC Connecteur

c / Reference AJ565
o e

.% q

S 7 e o Taille 133 mm

'S | \ (ol

o -—#-"—/

— Poids Physique 208 gr
c Reference AJ520
o
=
.."5 Longueur 106 mm
-}

o . .

- Poids Physique 70 gr
c Reference AJ595
o

=

.-8 Taille 216 mm
-}

o . .

= Poids Physique 510 gr
c Reference AJ531
o
S Taille 104 mm
-}

o .

= Poids 75 gr
g Reference AJ302
=
© .
=) 3 o Taille 400 mm
: o
A=)

— Poids 345 gr
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Longe a Absorbeur d’Energie MAROC
cc) Reference AES5320WAF
=
-‘3 Longueur 2m
=]
o
j Poids Physique 1.80 Kg
Stop Chute a rappel automatique
g Reference 3101265
= A
=) :,.-w Taille 2'm
S
=
— Poids 1.14 Kg
E Reference AD120
)
(48]
= Taille 6m
>
=3
— Poids Physique 2.20 Kg
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MAROC
S Reference AC220
=
_-CQU Taille 20m
S
A=)
— Type Corde 3 torons
Travail sur Corde
g Reference AG563
% 19 R 4 d
3 Utilisation emontegs sur corde
= fixe
A=)
— Poids 205 gr
g Reference AC400
3
© Type Verrouillage auto
S
A=)
— Poids Physique 0.61 Kg
g Reference AC202/03
3
i=) Type Verrouillage auto
-
A=) ~) 5
— o e Poids Physique 1.10 Kg
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Accessolres MAROC

c ” Reference AG580
S £\

8] L e s Elastique pour lampe
o Spécificité

= frontale
-}

k=)

— Poids Physique 410 gr
g Reference AM100
3

= Capacite 159 Kg
S

A=)

— Poids Physique 18.2 Kg
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Modeéle SOLOPOL CLASSIC
Type Soin cutané
Applications Salissures fortes
Litre 250 ml

Conditionnement

12 pces/carton

Modeéle SOLOPOL CLASSIC
Type Soin cutané
Applications Salissures fortes
Litre 2L

Conditionnement

4 pces/carton

Modéle SOLOPOL STRONG
Type Nettoyage cutané
Applications Salissures fortes
Litre 250 ml

Conditionnement

12 pces/carton

Modele SOLOPOL STRONG
Type Nettoyage cutané
Applications Salissures fortes
Litre 2L

Conditionnement

6 pces/carton
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Modéle KRESTO PAINT
Type Nettoyage cutané \
T Salissures ;i)jéec;iz?;zdeuses par ex. s
Litre 250 ml
Conditionnement 12 pces/carton
Modeéle ESTESOL MILD WASH
Type Nettoyage cutané
Applications Salissures légeres
Litre 2L ;
Conditionnement 6 pces/carton &
Modéle ESTESOL MILD WASH
Type Nettoyage cutané —
Applications Salissures légéres =
Litre 500 ml
Conditionnement
Modele STOKOSEPT GEL
Type Hygiéne des mains ﬂ
Applications Désinfection des mains sans eu =
Litre 1L
Conditionnement 9 pces/carton
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e Modéle STOKOSEPT GEL
Type Hygiéne des mains
e Désinfection des mains sans
eu
Litre 100 mi
L Conditionnement 50 pces/carton
Modele ESRESOL HAIR & BODY
Type Soin cutané
Applications Salissures moyennes
Litre 2L
Conditionnement 4 pces/carton
Modele ESRESOL HAIR & BODY
Type Soin cutané
Applications Salissures moyennes
Litre 250 ml
el Conditionnement 12 pces/carton
3 Modele STOKODERM FOQOT CARE
Type Soin cutané
Applications Protection
Litre 100 mi
Conditionnement 12 pces/carton
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Modeéle KRESTO KWIK-WIPES
Type Nettoyage cutané =
Applications Huiles, graisses, lubrifiants, suie :
Litre Seau de 70 lingettes
Modeéle ESTESOL CLASSIC
Type Nettoyage cutané
Applications Salissures légéres _":" 3
Litre 2L
Conditionnement 6 pces/carton
Modele STOKO REFRESH WASH FOAM
Type Soin cutané
Applications Salissures moyennes
Litre 500 ml &
Conditionnement 6 pces/carton
. SOKO REFRESH CITRUS WASH
Modéle FOAM
S5
Type Soin cutané ke
Applications Salissures légeres Vh:
Litre 1L 'p:
Conditionnement 6 pces/carton "
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®

Modeéle ROLL'SEEF
Type Nettoyage cutané
Applications Salissures legeres
Litre 2L

Conditionnement

6 pces/carton

Modele ROLL'SEEF PLUS
Type Nettoyage cutané
Applications Salissures fortes
Litre 2L

Conditionnement

6 pces/carton

Modele SWARFEGA GEEL
Type Nettoyage cutané
Applications Salissures fortes
Litre 451

Conditionnement

4 pces/carton

Modele SWARFEGA GEEL
Type Nettoyage cutané
Applications Salissures fortes
Litre 4L

Conditionnement

4 pces/carton
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Modele SWARFEGA ORANGE
Type Soin cutané
Applications Salissures fortes
Litre 45L

Conditionnement

4 pces/carton

Modale STOKO REFRESH SENSITIVE
WASH FOAM g
Type Soin cutané :
Applications Lavage pour la peau sensible 5?,"_-;_‘ '
Litre 1L
5
Conditionnement 4 pces/carton =
Modele STOKO REFRESH SENSITIVE
WASH FOAM
Type Soin cutané 1 =)
Applications Lavage pour la peau sensible 2/ A=
Litre 500 ml
Conditionnement 6 pces/carton
Modele STOKO REFRESH WASH SPRAY —
Type Soin cutané é
Applications Salissures légeres /8
Litre 500 ml

Conditionnement

6 pces/carton
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®

Modele TRAVABON SPECIAL
Type Protection cutanée
Applications Protection contre les
PP substances insolubles a l‘eau
Litre 100 ml
Conditionnement 12 pces/carton

Modele TRAVABON CLASSIC
Type Protection cutanée
Protection contre les salissures
Applications tres adhérentes, nettoyage
cutané effectué
Litre 100 ml

Conditionnement

12 pces/carton

Modéle TRAVABON CLASSIC
Type Protection cutanée
Protection contre les salissures
Applications tres adhérentes, nettoyage
cutané effectuée
Litre 1L

Conditionnement

6 pces/carton

Modele STOKODERM AQUA
Type Protection cutanée
.. Contre les contaminants
Applications
agueux
Litre 100 ml

Conditionnement

12 pces/carton
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Modele STOKODERM GLOVE & GRIP
Type Protection cutanée
Applications Prote_ction contre le ,
ramollissement cutané
Litre 250 ml
Conditionnement 12 pces/carton
Modele STOKOLAN CLASSIC
Type Soin cutané
Applications Hydratationsil:ejsgée::x seches et
Litre 100 ml
Conditionnement 12 pces/carton
Modele STOKOLAN HAND & BODY
Type Soin cutané
Applications Hydratation des peaux normales L =
Litre 1L ]
Conditionnement 6 pces/carton
Modele STOKOLAN HAND & BODY
Type Soin cutané
Applications Hydratation des peaux normales é
Litre 250 ml =
Conditionnement 12 pces/carton
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Modele STOKO VARIO ULTRA BLANC
| ,!:_ 1 Type Distributeur
. Pour les cartouches de 1L et
Applications oL
Modele STOKO VARIO ULTRA BLEU
Type Dstributeur
L Pour les cartouches de 1L et
Applications oL
Modele SWARFEGA MEGAMAXX
4000
Type Distributeur
Applications Pour les cartouches de 4L
Modele STOKOSEPT GEL
Type Hygiéne des mains
. Désinfection des mains sans
Applications
eau
Litre 500 ml

Conditionnement

20 pces/carton
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MAROC
Modele SOLOPOL LIGHT
Type Nettoyage cutané M
Applications Salissures modeérées a = ;
- importantes P
Litre 2L /
Conditionnement 6 pces/carton

Modéle SPEZIAL CREME C
Type Soin cutané
Applications Les peaux normales a seches
Litre 100 ml
Modele SAVON ROSE
Type Soin cutané
Applications Lavage des mains
Litre 1L
Modeéle SAVON ROSE
Type Soin cutané
Applications Lavage des mains
Litre 5L
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MAROC
_ N Modéle HORIZON
Type Distributeur
L7
- 4 Applications Pour savon rose 1L
Modeéle SOFTCARE REINOL K
Type Nettoyage cutané
Applications Lavage des mains
Litre 500 ml
Conditionnement 24 pces/carton

Modeéle IVRAXO SOFT SUPER
.
' Type Nettoyage cutané
Applications Salissures fortes des mains
'z Litre 2L
S Modele IVRAXO SOFT SUPER
e Type Nettoyage cutané
gf‘ Applications Salissures fortes des mains
Litre 25L

238
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MAROC
Modeéle LIGA HANDREINIGUNGSCREME L
Type Nettoyage cutané
Applications Salissures graves des mains
Litre 9 Kg
Modeéle LIGA EXTRA 12212-009
Type Nettoyage cutané -
: - LIGAENTH
. Salissures moyenne a fortes des —
Applications : S
mains
. R
Litre 8 Kg B
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Référence SPC100
Feuilles 41 x51 cm
Description Poids lourd, alvéolées &
prédécoupées
Conditionnement 100 feuilles/boite
Capacité d'absorption 114 Litres
p— Référence OP15-P-E
\ Descriotion Rouleau 38 cmx 46 m
) P Poids lourd, alvéolé & prédécoupé
> Conditionnement 1 rouleau / distributeur
Capacité d'absorption 94 Litres
;ﬁ L Référence 0IL430

[} Iﬁ]
‘ ""; Description Boudins, @ 7.6 x 122 cm
\(4°
‘;ﬂ Conditionnement 12 boudins / boite
Y X
h 4 w Capacité d'absorption 106 Litres
Référence SPC152
IJH' -
Descriotion Rouleau, 48cm x 44m
P Poids lourd & alvéolé

Conditionnement 2 rouleau x / sac

231 Litres

Capacité d'absorption
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Référence OP30-P-E
Descrintion Rouleau, 76cm x 46m
P Poids lourd, alvéolé & prédécoupé
Conditionnement 1 rouleau / boite
Capacité d'absorption 187 Litres
Référence 0OlL561
Description Flexisoc, @ 7,6cm x 17m
Conditionnement 1 boudin & 30 attaches / boite
Capacité d'absorption 49 Litres

www.roller-tech.eu 243
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CADENAS
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[ DANGER
L
i
B0 WOT REMOVE

Référence 410 RED
Anse Acier Diamétre 6mm
Composition Composite Zenex
Référence S31RED
Largeur/Hauteur 35x48 mm

Composition

Composite Zenex + Anse Inox

Référence

406 RED

Dimensions

3.8x4.4x3.8 cm

Conditionnement

6 pces/boite

www.roller-tech.eu
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CADENAS DE SECURITE

Référence

4120

Largeur / Hauteur

2cm/1.1cm

Anse Acier
P Référence 4130
.lrr‘/ l
- -
Largeur / Hauteur 3x1l4cm
. -—
| Lo ‘h\ ‘_'
ff/ - \ Anse Acier
7""“' Référence 4140
- Largeur/Hauteur 4cm/2.2cm
/ : '{} Anse Acier
o Référence 4140LH
|
1: Largeur/Hauteur 4cm/5.1cm
: o .
ra Anse Acier

246
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CADENAS DE SECURITE
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= Référence 4150
§ l
ol
Largeur / Hauteur 5cm/25cm
. - -,
1y g L ‘;.-
// . \ Anse Acier
Référence 604EURD
Largeur/Hauteur

Diameétre/Ecartement

40x26x6x22 mm

Composition

Aluminium finition laiton

Référence 1950EURD
Largeur/Hauteur 5cm/7-155¢cm
Anse Ajustable

www.roller-tech.eu
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&
CROCHETS DE CONSIGNATION

Référence

428

Composition

Composite Nylon

Spécificité Non conducteur
Référence 416
Dimensions 3.8x11.1cm

Conditionnement

72 pces/carton

Référence

420

Composition

Acier + revétement Vinyle

Diameétre de I'anse

6.35 mm

248
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CONSIGNATION ELECTRIQUE MAROC

Référence S2390
Dimensions 5x11x1 mm
Spécificité Interrupteur Standard
Référence S2393
Dimensions 10x44x25 mm
Spécificité Universel
Référence 493B
Dimensions 19x72x19 mm
Composition Acier renforcé
Référence 491B
Largeur / Hauteur 32x86x26 mm
Composition Acier renforcé

www.roller-tech.eu 249
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MAROC 8 CONSIGNATION DE VANNES

Référence S3476

Pour vannes de S ? 25\mm
de diamétre
Type Quart de tour
Référence 481
Dimensions 127x38x39 mm
Composition Composite Zenex
Référence S806
Longueur/Hauteur/P 1830x4 mm
Composition Céable acier souple

250 Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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@ Protection de la téte

COMMENT BIEN SE PROTEGER ?

Choisir le casque de chantiar adapté.

¢ |dentifier le risque : chites d'objets, heurts, risques combinés
tantibruit et protection faciale).

Le casque de chantier a trois fonctions :

* Antipenétration pour une protection efficace de la boite
cranienne.

* Amortisseur grace a la calotte et au harnais de fixation qui
absorbent les chocs dus aux masses en mouvement,

* Deflecteur grace a une ergonomie appropriée qui permet de dé-
vier la chiite perpendiculaire d'un objet sur le sommet du crane.

Il existe par ailleurs une sélection d'accessoires qui off re une pro-

tection faciale et auditive.

NORMES

EN397 : CASQUES DE PROTECTION POUR LINDUSTRIE

Port d'un marquage : numéro de la norme européenne, nom ou
repére d'identifi cation du fabricant, année et trimestre de fabri-
cation, type de casque, taille ou plage de taille. Les instructions
ou recommandations de réglage, de montage, d'utilisation, de
nettoyage, de désinfection, d'entratien, de révision et de stockage
sont specifi ées dans la notice d'utilisation.

EN812 ;: CASQUETTES ANTI-HEURT POUR L'INDUSTRIE

Elles sont essentiellement destinées pour des utilisations en inté-
rieur. Une casquette anti-heurt n'est pas destinée a protéger des
eff ets de la chute d'objets et ne doit en aucun cas se substituer a
un casque de protection pour 'industrie.

COMMENT BIEN SE PROTEGER ¢
Choisir I'appareil de protection antibruit adapte.

* |dentifier la nature du bruit ; stable, fluctuant, intermittent, impul-

sif.
* Caractariser le bruit au poste de travail : intensité (dB) et hauteur
(Hz)
¢ Calculer I'atténuation necessaire pour revenir 8 un niveau am-
biant acceptable (80-85 dB).
Le bon casgue antibruit est celul qui laisse passer les bruits de
voix {intensité faible) et qui ameénent les bruits insupportables &
une échalle plus raisonnable (compris entre 75 et 85 dB).

Le bruit sur le lieu de travail peut &tre mesure et |la valeur SNR

[Standard Noise Reduction ; indice global d’aff aiblissement) utili-
sée comme un élament de sélection simple.

252

NORMES

EN352 : EXIGENCES DE SECURITE ET ESSAIS

EMN352-1: les serre-tétes

EM352-2 : les bouchons d'oreilles

EM352-3 : les serre-tétes montés sur casgues de protection dans
I'industrie.

Etablissent les exigences en matiére de construction, de concep-
tion, de performances et les méthodes d'essai, Prescrivent la mise
a disposition d'informations relatives aux caractéristiques.

EN458 : PROTECTION AUDITIVE
Recommande la sélection, I'utilisation, "entretien et les précau-
tions d'emploi.

COMMENT BIEN SE PROTEGER 7

Chaisir I'appareil de protection respiratoire adapteé.

# |dentifier le type de risque : poussigres, fumeées, ...

» |dentifier le produit toxique

# Repérer et relever la toxicité ([concentration)

* Comparer avec la VME/NLE

* Déterminer le type de filtre (P1, P2 ou P3)

Cette démarche doit tenir compte de 'environnement du poste de
travail exposé (humidité, température,...)

Les masques respiratoires vous assurent une protection contre les
agressions respiratoires que vous pouvez subir ; poussiéres, aero-
sols, fumees ou gaz.

COMMENT BIEN SE PROTEGER ?

Choisir I'appareil respiratoire adapté ([demi-masque ou masque
complet compesés d'une ou de deux cartouches).

* |dentifier le type de risque : poussiéres, fumées, gaz, vapeurs,...
= |dentifier le produit toxique

* Repérer et relever sa toxicité (concentration)

* Comparer avec la VME/NLE

* Daterminer le type de filtres : A, B, E, K et saclasse 1, 2,3

Cette démarche doit tenir compte de 'environnement du poste de
travail exposé. (humidité, température,...}

LE CHOIX D'UN FILTRE
Chaque galette ou cartouche est identifiée par un code couleur.

Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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Exemple pour un filtre ABEK + P :

== B
Filtrations
pour gaz et E::lﬂaur Type de protection
_vapeurs
Contre les gaz et vapeurs organiques dont
Type A . le point d'ébullition est = & 65°C (solvants
et hydrocarbures). :
Contre les gaz et vapeurs inorganiques,
Type B sauf I'oxyde de carbone.
Contre le dyoxyde de soufre et certains gaz
Type E @t vapeurs acides
Contre I'ammoniac et certains dérives
Type K . aminds,
Code
Type Sriladin Protection
P1 D Pour protéger des particules solides grossiares
_ sans toxicité spécifique (carbonate de calcium).

Contre les aérosols solides etfou liquides

P2 I:] indigués dangereux ou irritants (siiice,
carbonate de sodium).
P3 D Contre les aérosols solides et/ou liguides
toxigues (béryllium - particules radioactives).
filtre & faible capacité
Classe 1 {concentration de PE'l"_'"m < a0,1% ou 1000 ppm].
filtre & capacité moyenne
Classe 2 lconcentration de polluant < a 0,5% ou 5000 ppm).
filtre & forte capacité
Classe 3 [concentration de polluant < a 1% ou 10 000 ppm).
ppm concentration an parties par million
LEXIQUE

Poussiéres : particules solides en suspension dans |'air.
Fumeées : fines particules en suspension dans I"air Aérosols.

Brouillards aqueux : fines goutelettes produites lors d'opeération de
pulvérisation.

VME (Valeur Moyenne d'Exposition) : elle correspond a la concen-
tration mesurée sur une période de référence (une journée de 8h
par exemple). Si la VME dépasse la concentration a laquelle tout
individu peut étre expose sans courir aucun risque pour sa santé,

www.roller-tech.eu

une protection est nécessaire. La VME est indiquée sur la fiche de
toxicité des produits manipulés.

VLE (Valeur Limite d'Exposition) : c’'est |a concentration mesurée
sur un temps maximum de 15 minutes qu'il convient de ne pas
dépassar.

NORMES
Les principales normes concernant les appareils respiratoires

EN136 : masques complets

Elle contient des essais concernant la résistance a la température,
aux chocs, 4 la flamme, au rayonnement thermique, a la traction,
aux produits de nettoyage et de désinfection. De plus, l'inspec-
tion visuelle doit porter le marquage et la notice d'information du
fabricant.

EMN140 : demi-masques et quart de masques

Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de
nettoyage et de désinfection, a la température, a la flamme et a la
résistance respiratoire.

EM14387 : filtres anti-gaz et filtres combinés

Elle comporte des essais de laboratoire pour assurer la confor-
mité de résistance aux chocs, a la température, a "humidité, aux
milieux corrosifs, et a la résistance mécanique et respiratoire.

EN143 : filtres contre particules

Elle se rapporte a |la résistance aux chocs, a la température, a |"hu-
midité et aux milieux corrosifs ainsi gqu’a la résistance mécanigue
et respiratoire.

EMN149 : demi-masques filtrants

Elle concerne les essais de rasistance aux chocs, aux produits de
nettoyage et de désinfection, & la température, & la flamme et a la
résistance respiratoire,

EN405 : demi-masques filtrants pourvus de soupapes et de filtres
antigaz ou de filtres combinés.

Elle spacifie les essais en matiére de résistance aux manipulations,
a I'usure, aux chocs, a la flamme et 4 la résistance respiratoire.

Classe FFP1_FFP2 FFP3
% efficacité minimale 78% 92% 98%
Fuite totale vers |'intérieur 22% 8% 2%
Pouvoir de filtration du média filtrant 80% 94% 99%
Facteur de protection nominal 4.5 12.5 50
Valeur maoyenne d'exposition (VME) 4x 10X 20X
253
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GUIDE D'UTILISATION D'UN FILTRE POUR APPAREIL RESPIRATOIRE SELON LES
SUBSTANCES POLLUANTES

Chague substance toxique posséde une limite de concentration dans |'air & ne pas
dépasser sans utilisation d'un appareil de protection respiratoire. Cette limite, exprimée en
mg'm 3 ou en p.p.m (partie par million), s'appelle la VME, Valeur Moyenne d’Exposition
qui est la concentration moyenne a ne pas dépasser durant une exposition de 8 heures,

Protection de la téte
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Les lunettes vous protegent contre les projections de particules, de
liquide ou de poussiéres, I'émanation de produits chimigues et le
rayonnement,

COMMENT BIEN SE PROTEGER ?

Choisir ses lunettes ou écran de protection adapté

» |dantifier le type de risque : projection, rayonnement, ...

= Déterminer le type de protection : lunettes branche, lunettes
masque, écran facial, sur lunette.

= Relever la caractéristique de la protection : anti-rayures,
anti-buée, teintée,...

* Salectionner le type d'oculaire : monobloc, binoculaire,

* Choisir le type de monture ; design, classique, ...

NORMES

EN166 : S'applique & tous les types de protecteurs individuels de
I'oeil contre les dangers susceptibles d'endommaager I'osil & 'ex-
ception des rayonnements d'origine nucléaire, des rayons X, des
emissions laser et des IR amis par des sources a basse tempéra-
ture. Ne s'applique pas aux protecteurs de l'oeil pour lesquels des
normes separees existent (protecteur de I'oeil antilaser, solaires a
usage général,...)

Signification des symboles :

S: Solidité renforcaée ;
Bille d'un diamétre de 22 mm lancee a 5,1 m/s

F: Impact a basse energie :
Bille d'un diamétre de 6 mm lancée & 45 m/s

B: Impact 8 moyenne énergie ;
Bille d'un diamétre de 6 mm lancée a4 120 m's

A: Impact a haute énergie :
Bille d’'un diamétre de € mm lancée 4 190 m/s

3: Résistance aux liquides (gouttelettes & projections)

4: Résistance aux grosses particules de poussiére
(grosseur = 5 microns)

5: Résistance aux gaz et fines particules de poussiére
lgrosseur < 50 microns)

8: Raésistance a |"arc électrique de court-circuit

9: Résistance aux projections de métal fondu et solides chauds

T: Particules lancées a grande vitesse a des températures
extremes

M: Résistance a la buée des oculaires

K: Résistance & |la détérioration des surfaces par les fines
particules {anti rayures)

EN175 : Spécifications des exigences de sécurité pour les équipe-
ments de protection des yeux et du visage pour le soudage et les
techniques connexes.

www.roller-tech.eu

LES FILTRES

Une forte proportion du spectre électro-magnétique (ultraviolets,
infrarouges...) et certaines parties de la lumiére pauvent étre
éliminées grace au port de filtres spéciaux,

LE SPECTRE ELECTRO-MAGNETIQUE

Le traitement des oculaires

Les oculaires traités anti-rayure protégent contre les eff ets
abrasifs ce qui permet d’allonger leur durée de vie. Le traitement
anti-buée permet aux lunettes de résister aux rapides change-
ments de température.

Numéro de code des filtres

Les caractéristiques de transmission d'un filtre sont représentées
par un numéro d'échelon. Ce numéro est la combinaison du
numeéro de code, et de la classe de protection d’un filtre, les deux
séparés par un tiret.

Aucun EM169

Soudage
Ultraviolet dont la reconnaissance
- das couleurs peut étre altérée EN170
2C Ultraviolet avec bonna EN170
anciennement 3 reconnaissance des couleurs
4 Infrarouge _ENITY
Solaire sans spécification dans
®  Tinfrarouge R < - S
Solaire avec spécification dans
- Iinfrarouge EN172
255



MO IIe M
MAROC

@ Protection de la téte

ZONE LONGUEUR D'ONDE  ENVIRONNEMENT LE_SH_JHS OCULAIRES
.. Fatigue oculaire, cécité partielle, cataracte.
UV-A 315 - 380 nm Travaux en extérieur. Ensoleillement
Lumiare solaire. Environnament industriel. »
uv-B 280 - 315 nm Examen sous lumiére noire. Cataracte. Flash du soudeur, Coup d'arc.
Uv-C 100-280nm __ Environnement industriel. Soudure a l'arc. _ Lésions de la cornée ou du cristallin. Parte de vue.
Environnement industriel. Lésions rétiniennes. Perte de la vue.
Lumiére bleue 400 - 480 nm Travail sur ordinateur (fatiguae, VDU). Déganérescence maculaire (vieillissement).
Installations électriques. Travaux extérieurs, Rétinite pigmentaire.
780 - 1400 nm Soudure électrique. Lésions rétiniennas.
Inlve: rouoe (proche IR). Travail de fusion (fabrication du verre Dégénarescence maculaire (vieillissement).
g 1400 - 2000 nm ou de |'acier). Procédéas micro-ondes. Rétinite pigmentaire {procha IR).
(IR moyen). Lumiéra solaire. Lésion du cristallin et de la cornée (IR moyen).
Procédés 15 6] 10]15] 30| 40 60| 70] 100] 125 ] 150] 175] 200] 225 ] 250 300 350 400 ] 450 | 500 600
Electrodes enfobées ] i g 10 11 12 13 14
MAG 8 9| 10 T I 12 I 13 | 14
= 8 I 10 11 l 2 i3
MIG (sur meétaux kourds) 9 10 11 [ 12 13 I 14
MIG (sur alliages kegers) 10 11 l |2 I 13 14
Gougeage a F'arc avec et d'air comprimé 10 11 | 12 13 14 | 15
Coupage au jet de plasma 9 10 ] 1 12 13
Soudage a l'arc par microplasma | 5 | & I 7 | 8 ‘ 9 10 i | 12 |

Ce tableau est valable pour des conditions normales d'utilisation, dans les quelles la distance entre I'oeil de I'utilisateur et la masse du
metal fondu est de environ 50 cm et 'eclairement moyen est de environ 100 lux.

256

Tel : (+212) 06 72 72 02 10



Protection des mains

LA cOMPATIBILITE ALIMENTAIRE
EST REGIT PAR :

Le réglement (CE) N® 1935/2004 du parlement européen et du

conseil du 27 octobre 2004 concernant les materiaux et objets

destines a entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Les matériaux et abjets doivent étre fabrigqués conformement aux

bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions nor-

males ou prévisibles de leur emploi, ils ne cédent pas aux denrées

alimentaires des constituants en une guantité susceptible:

* de prasenter un danger pour la santé humaine ;

= d'entrainer une modification inacceptable de la composition des
denrées ou une altération des caractéres organoleptiques de
celles-ci.

Le contact alimentaire des mateériaux plastique est regit par la

directive 2002/72/CE

Les gants en PVC/Vinyle ou méme Latex/Nitrile (& défaut de légis-

lations locale) sont directement soumis & cette directive.

Elle dafinit :

* des listes positives de constituants autorisés ;

# |as critéres de puretés applicables a certains de ces constituants ;

» des limites de migration spécifi ques dans les aliments pour
certain constituants ;

# des quantités maximales résiduelles de certains constituants
dans le matériau ;

* yne limite de migration globale dans les aliments (10 mg/dm? de
matériau ou 60 mg'kg d'aliment).

La directive 85/572/CEE donne la liste des simulants a utiliser
pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets
en matiére plastique destinés a entrer en contact avec les denrées
alimentaires :

* Les aliments aqueux (pH = 4,5) : Simulateur A ;

» Les aliments acides (pH <= 4,5} : Simulateur B ;

* Les aliments alcoolisés : Simulateur C ;

* Les aliments gras : Simulateur D.

Pour qu'ils puissent &tre homologués en catégorie I, les gants de

protection sont soumis a des exigences normatives. lls doivent

satisfaire aux exigences générales de EN420, c'est a dire :

* Respecter l'innocuité (pH, taux de chroma VI, etc)

* Respecter des chartes de taille (voir tableau ci-dessous)

* Passer le test de la dexterite (adapter le produit au poste)

* Respecter les instructions de marquage, d'information,
d'identification

www.roller-tech.eu
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RISQUE MECANIQUE
EN388
La norme EN388 s'applique a tous les types de gants de protection
T':.,'L“ ;‘:ﬁ&"i.::fn Dlmanai?:..;n::.t::n ta main t&ﬁ:?;:‘: en ce gui concerne les agrassions physiques et mécanigues par
gant du gant Tour da Longueur abrasion, coupure par tranchage, perforation et dechirure.
de taille paume .
1] B 152 160 Z_ZE_ Ri Scand i
7 7 178 m 230 squeszn;;Eun e
8 o 208 = — NIVEA Inorr:e FORMAN XIGEN
9 9 229 192 250 g0k agd 0gh e
10 10 254 204 260 L : RESISTANCE A LA PERFORATION :
n n 279 215 270 Force nécessaire paur percer [échantillon avec un poingon normalisa,

ETIQUETAGE/IDENTIFICATION NORMALISEE

Tous nos produits répondent aux exigences de la directive 89/686/

CEE, chacun est clairement identifiés par son étiquette normalisée;

Sur laguelle vous retrouverez ;

- nom du fabricant ;

- le logo ;

- la référence du produit ;

- 5@ taille ;

- son livret informatif indiquant qu'une notice {en 7 langues mini-
mum] est disponible avec |"article ;

- 80N ou ses pictogrammes de normalisation avec leurs indices de
performances

Bien sidr la fiche technigue de I"article et sa déclaration de confor-

mite sont disponibles sur simple demande et en ligne (24h / 24h)

sur notre site WEB : www.gummi-roller.lu
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¢ : RESISTANCE A LA DECHIRURE :
Force maximale nécessaire pour déchirer [echantillon.

b : RESISTANCE A LA COUPURE PAR LAME :
Wombre de cycles nécessaires pour couper [Echantillon & une vitesse constante.

L a1 RESISTANCE A UABRASION :
Nombre de cycles nécessaires pour déteriorer Péchantillon & une vitesse constante.

Résistance a I'abrasion

(Nombre de cycle) 100 500 2000 8000 -
e i) 1225 50 w0
- g;égﬁlinca a la déchir- 10 25 20 75 _
Eﬁiis[.m'ice ala perfora- 80 100 150 =

RISQUE POMPIER
A ENB59

~= | Cette norme s'appligue uniguement aux gants de protec-
) tion pour sapeurs pompiers pour la lutte contre l'incendie
et les opérations de recherche et de sauvetage. Elle précise les
méthodes d'essais et les performances minimales de ces gants
[par exemple les niveaux minimum de résistance mécanique a la
norme EN388 sont de 2,2,2,2).

Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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RISQUE FROID

EN511

La norme EN511 définit les exigences et méthodes d'essai des
gants de protection contre le froid transmis par convection ou
conduction jusqu’a - 50°C. Ce froid peut-étra li@ aux conditions
climatiques ou & une activite industrielle.

Risques par le froid :
norme EN511

NIVEAUX DE PERFORMANCE
Dias Odad Ooul

' ¢ : IMPERMEABILITE A LEAU
b+ RESISTANCE AU FROID DE CONTACT
2 RESISTANCE AU FROID CONVECTIF

EXIGENCES

RISQUE CHALEUR ET FEU

EN407

La norme EN407 speacifie des méathodes d'essai, des exigences
générales, des niveaux de performance thermique et le mar-
guage des gants de protection contre la chaleur et/ou le feu, Elle
s'applique a tous les gants gui doivent protéger les mains contre
la chaleur et/ou les flammes sous 'une ou plusieurs des formes
suivantes : feu, chaleur de contact, chaleur convective, chaleur

radiante, petites projections de metal fondu ou grosses projections

de mataux en fusion.

Risques thermiques chaleur et feu :
norme EN4ODT
NIVEAUX DE PERFORMANCE EXIGENCES

Did 044 Obd Ob4 044 024

I—f : RESISTANCE A DTMPORTANTES PROJECTIONS
DE METAL EM FUSION ; Quantité de projections
nécessaires pour provoquer L détérioration.

& : RESISTANCE A DE PETTTES PROJECTIONS DE METAL EN FUSION :
Quantité de projections nécessaires pour élever [ gant
& une certaine température,

L d : RESISTANCE A LA CHALEUR RADIANTE :
Temps nécessaine 3 s@lever § un niveau de tempbrature donné,

L ¢ ; RESISTANCE A LA CHALEUR COMVECTIVE : Temps pendant lequel le gant
est capable de retarder le transfert de |2 chaleur dune Ramme,

L b - RESISTANCE A LA CHALEUR DE CONTACT :
Température (dans la gamme de 100C 4 5000) 3 laguelle celud qui porte
les gants ne sentira aucune douleur (pour une périnde d'au moins 15 secondes).

L3 : RESISTANCE A INFLAMMABILITE :
Temps durant lequel le matériau reste enflammé et continue & se consumer aprés que
la source d'ignition ait &té supprimée,

1 100°C 2158
2 250°C 2158
3 350°C 2158
4 500°C =158

RISQUE SOUDEUR

EN12477

Exigences et méthodes d'essais pour les gants utilisés pour le sou
dage manuel des métaux, le coupage et les technigues connexes.
Les gants soudeurs sont classés en deux types : B lorsqu’une
grande dextérité est requise et A pour les autres procédés de sou-
dage.

COMNTRE LES DANGERS DES MICRO-ORGANISMES &

RISQUES CHIMIQUES

EMN374-1

La norme EMN374-1, gants de protection contre les produits
chimiques et les micro-arganismes, spécifie les exigences de per-
formance requises pour les gants destinés a la protection des utili
sateurs contre les produits chimiques etou les micro-organismes
et définit les termes a utiliser,

Pénatration (tosté selon la norme EN374-2) :

Diff usion, a une échelle non moléculaire, d'un produit chimigue
gt/ou d'un micro-organisme a travers les porosités, les coutures,
les micro-trous ou autres imperfections présentes dans le matéria
du gant de protection.

Perméation (testé selon la norme EN374-3) :
Processus par lequel un produit chimique se diff use a travers le
matériau d'un gant de protection, a I'échelle moléculaire.

Ln gant est considéré comme résistant aux micro-arganismes
si son niveau de qualité acceptable (NQA) est inférieur a 1,5.
C'est-a-dire de niveau 2.

Le gant portera alors le pictogramme suivant :

www.roller-tech.eu 259
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Un gant est considéré comme résistant aux produits chimigques
s'il obtient un indice de performance & la perméation au moins

égal a 2 pour trois produits chimigues d'essai pris dans la liste

des produits chimigues suivante

Le gant portera alors le pictogramme suivant : @

En cas de non respect de cette exigence, le gant portera alors le

Méthanol

Acétone
Acatonitrile

Dich!ummélha_ne

molo o>

Carbone disulfure
Toluéne

D'réthy-lamir_le
Tatrahydrofurane
Acatate d'éthyle

pictogramme suivant ; @

Exemples d'application :

Le domaine d'utilisation est déterminant, car selon les cas le gant
devra juste étre étanche a I'eau et & I"air, résistant aux micro-
organismes, etanche aux éclaboussures de produits chimiques
faiblement concentrés, résistant aux produits chimiques faible-
ment concentré ou encore contre les produits chimiques. |l est
donc trés important de se référer aux domaines d'utilisation
préconisés,

x c|l=|xzl@|m

n-Heptane
Soude caustique 40 %
{NaOH ou hydroxyde de sodium)

-

Acide sulfurigue 96 %

=10 mn

=30 mn

= 60 mn
= 120 mn

> 240 mn

= 4B0 mn

O | BN | B | G (RS =
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Gant étanche a usage CE CATI
trés fréeguent et prolonge Aueun Pour Risques
{gants vaissella) Minaur:q
Gant contre les micro- c E CATII
organismes .
(bactéries, champignans) Pour Risques

Y. b - FE InterNédiair“
Gant contre les éclabous-

sures de produits chimigues Ce CATNI
faiblement concentrés Pour Risques
_{_étanl:h& a l'eau et a |'air) Intermediaires

Gant ayant une faible

protection contre les CE CATIN

produits chimigues Pour Risques

{contact occasionnel) irréversibles

Gant contre les

produits chimiques @ c E CATII
Pour Risques

contact direct et prolongé i s -
| P gel irreversibles

Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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TABLEAU
DES RESISTANCES CHIMIQUES !'! i g !‘ !] 1 E E
H
Aoitate e r ] T r) s i) (e L)
*H_'_!#I . . Formal [ Tormaldehyde) T ECTE TN EDTD
] - - Fuels, - Y] -
FE BT R P o ] o
0 . - - e -
Ei [T wee | wmw Gdycirine wan | wwe | mex | www
e | == wns | wen | mew | waw
T T T - m imal - T T
XLl XL} maw 'TE] Digiises sieraied - 'L} -
waw | wkw | wew | sew Henarte () i) -
e - . . Hulle o srwcde waa | waw 0
Wan | wwn | aws | ww Fhutles de wam | wew | mew
. . Emf - e -
Wan | aew | sws | wes Huiles de frein [leckhesd) | s | wes | =
- waw | wes .. Hutles de graisasge . (1T -
- - - %ﬂw& - - -

03 waw | wew | sww Tard wam | sew -
[ [0 . - Hulle de 1in_ wwn | wwn .

- waw | sew * Tuile de ravetse - e

wae | was | wes Tulle dolbm wan | wan £

* - e £ M_.Ih_#@‘ [ [T *
T o T T Huile de pin - T -
- e e . Huile de ricia ae e

- - Hulls de [T [TT] -
e [TL] mw TE] suttriney - Tr] -
wam | wwm | wws | sww % wan | wwm | www | wew
wwe | #ww | wew | wew wwe | wwm | wex | wew

- £ [0 - e sedium wan | wwn | wen | wew
wew | wes s — e | wwe
waw | wen | wes e Kémnine . e -
waw | www | sww | wew [P Laitien - waw | wew
waw | www | wes | sew E;BTHE " wae | wwn | sww | wew

- waw | wem * % e | wen | mew | mew
e | mme . - s )

- Heshylacetats - e . -
T ] TT ] T T FTT ] Tl e T
L] L) L] 1] [3 [} L] L1
e e 0 - e 0
0 s wan | =
. 3 e . -
waw | eew - - -
ane | waw | wes | ses W wae | wen | mew | waw
wse | wda | ess | sew Hxoithamolesine #as | wan | ees | wew
Tt T ] T T m - -

- wam | wes | sew Naphta 0 e -
waw | www | ane | ssw % - e -
wne | wwe | wes | wes wan | wan | mex | waw
wew | waw | ewn e Wiarate d ammonium o waw | waw
waw | www | wew | wew wan | waw | www | www
. [T} [T Mitrate de p el [0 T [EE)
T [T 'TY] 'TT] Witrate de sodium . [TT] 'TE] 'TY]
amw [TL] 'TL] 'TE] Hitmbersene ] -

Wam | wawm | sws | sew Hitroprapane e (3 0
wnw | waw | aws | wew ot eences wae | wem | wwx | saw
wam | www | swn | wew - waw -
waw | wew | wew i leam s | wws waw | wws
wwe | ses PrichioEtiniéne - [0
- - w&m T FTL ] T L]
Wnw | www | ees | sew de CHictum Wan | waw | sew | sew
wae | wws | wen | sew Wan | wen | sus | saw
0 wam | wen | ses %’ wan | wam | sex | www
- . ot rustacks - e e -
Y] [TT] Y] Potasse en paillettes T ITT] T T
TT] [T 'TT] Patasss en Lesshve concentrie . [T} - T ]
- [TL - Produity s ) - - T
0 e s ﬁ! 0 e -
e e Rdsines potyestens 0 e -
e s was | wan | mex | wew
0 w wan | wee | sew | www
wee | ses wae Soude en pallieties wwe | sws . -

- - Soude en it tonceniree waw | eww O 0
Wne | waw | wwe | wew % - . 0
wam | www | ses | wew e wan | waw | sex | waw
[T (T [ [ m‘% waw | wew | sew | saw
an | aee - ulfate 0e finc waw | maw wus | s

- e Sulfites. bisulfites, hyposoiies waw | wem | www | waw

e 0 s [cheveus) wan | wen | aen | wew

. Tetrachlarure de carbone . [ .
- THF = W - -
e L] T - Toluess - - - -
ww | www | sew 0 - e -
wan | wwe | sws | swn - .
. wan | wwe wae | ww waw | =
e . - PR wne | wwn | sew | wew
Y] 1T T ] T} Trinttmbene ] T -
[] L] - Trinitrobolusne - L1 -
| aan | w Tightyiphosphate | wws [ wes |
ther de w5 | ses %4- di wae | wws | s s
Ether _h - T} T - - T} T
. [ e - White e e 0
- waE | wee * ﬁ - e
E wEw i w o - wnw -
waw | www | wew | wew
Fluides bydrauliques [eten e | Ee e - Trié4 bden ien n nael
e SR ] (] ee[r]  sesw[ ]

(Cette table me doome goe des indication génbrali. Atiention L rbsistance fun gant #5? Esfluenche par des Tacteuns tets que L tempiature, 1a contentration des produits chimigees, [Bpaiiame, le temps dimmension, ete,
[Pour des conditions d'otifation paiculides, nois recommandons dond e esaa prialabls.
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CODE INTERNATIONAL D'ENTRETIEN

DES ARTICLES

Traiterment interdit,

Tralterment modérs,

11X

Traltement trés modéns,

Température maximale 40°C, Tralternent
mécanigue normal. Ringage a température
narmale. Essorage normal,

H

Température maximale 40°C. Traltement
mécanigue réduit. Ringage a température
décralssant progressivement,

Essorage réduit,

Lavage 4 la main, Ne pas laver a la machine.
Température maximale 40°C.
Traiter avec sain.

& € E

Ne pas laver,
Tralter avec soln a 'Btat humide.

&

Séchage en séche-linge A tambour rotatf
possible. Programme normal.

()
| S’ |

Séchage en séche-linge 3 tambour rotatf
possible,
Programme modéré a température réduite.

5%

Ne: pas sécher en s2che-linge a tambour
rotatif,

Chlarage

Chlorage (blanchiment au chiore).,

Chlarage permis.
Uniquement en solution frolde et dilude.

X B >

Chiorage exclu,

Repassage

Repassage 4 une température maximale de la
sole du fer & repasser & 200°C.

Repassage 4 une tempeérature maximale de la
sole du fer a repasser de 150°C.

Repassage & une température maximale de la
sole du fer 4 repasser de 110°C. Le traitement
de la vapeur présente des risgues.

TR

Ne pas repasser. Les traitements a |a vapeur
sont Interdits

Nettoyage & sec

Mettoyage 4 sec. Le cercle symbaofise

le nettoyage 4 sec pour des articles
textiles{articles en cuir et en fourrure exclus)
Il contient des Indications comespondant 4
différents traiterments de nettoyage 4 sec.,

& O
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Protection du corps

EN14126
Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai
concernant les vétements de protection réutilisables et a

usage limité assurant une protection contre les agents infectieux. Associée aux
normes des vétements de protection contre les produits chimigues, la lettre B est
rajoutée derriére le type de vétement,

Exemples : TYPE 6-B/ TYPE 5-B/ TYPE 4-B/ TYFE 3-B

VETEMENTS DE PROTECTION
CONTRE LES AGENTS INFECTIEUX

EN13034 VETEMENTS DE PROTECTION
TYPE® CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES
Exigences relatives aux vétements de protection chimique

off rant une protection limitée contre les produits chimigues
liquides (equipement de type 6}, y compris les articles d'habillement protégeant
seulameant certaines parties du corps [Type PB (6)). Cette normae specifie les exi-
gences minimales relatives aux vétements de protection chimigue a usage limité ou
réutilisables off rant une protection limitée. Les vétements de protection chimique &
usage limité sont congus pour &tre utilisés en cas d'exposition probable a de légares
pulvérisations, aux aérosols liquides ou & basse pression, de légeres éclaboussures,
contre lesquels une barriére totale contre la perméation des liquides (au niveau

moléculaire) n'est pas nécessaire,
@ Exigences de performance des vétements de protection contre
les produits chimigues off rant une protection au corps entier
contre les particules solides transportées par |"air (vétements de type 5).
Cette norme spécifie les exigences minimales pour les vétements de protection
chimigue résistant a la pénétration de particules solides en suspension dans ["air
(type 5). Ces vétements protégent tout le corps, par exemple le torse, les bras et les
jambes, tels gue des combinaisons une piéce ou deux piéces, avec ou sans cagoule
ou oculaire, avec ou sans protection du pied.

VETEMENTS DE PROTECTION A UTILISER
CONTRE LES PARTICULES SOLIDES

EN12982-1
TYPES

EN14605  VETEMENTS DE PROTECTION CONTRE
TYPE4 LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES
TYPE3 Exigences relatives aux vétements de protection chimique

dont les élements de liaison entre les diff érentes parties
du vétement sont étanches au liquide (type 3) ou aux pulvérisations (type 4),
y compris les articles d'habillement protégeant seulement certaines parties du
corps (Types PBE (3) et PB (4)).

Cette norme spécifie les exigences minimales demandéeas aux types suivants de
vatements de protection chimigque a usage limité ou réutilisables :
- Vétements protégeant tout le corps dotés de lisisons étanches aux liquides entre
les diff érentes parties du vatement
(Type 3 : véterments étanches aux liquides) ;
- Vétements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux brouillards
antre les diff arentes parties du vétemeant
(Type 4 : vétemants étanches aux brouillards).

A noter : Anciennement ces normes se déenommaient respectivement
EN1512 (Type 4) et EN1511 (Type 3).

Tel : (+212) 06 72 72 02 10
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EN 13034 6 Contre les éclaboussures

EN13982-1 5 Contre les poussiéres (amiante)

EN14605 q Contre les brouillards

EN14605 3 Contre les jots

_ENEH.E-'I_ 2 Ecmhll:lat;nnnnn étanche aux gas

EN943-1 1 Combinaison étanche aux gas;
EN943-2 VETEMENTS DE PROTECTION CONTRE
TYPE2 LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES ET
TYPE1 GAZEUX, Y COMPRIS LES AEROSOLS

LIQUIDES ET LES PARTICULES SOLIDES
Exigences de performance des combinaisons de protection
chimique étanches aux gaz (Type 1) destinées aux équipes de
secours (ET). Cette norme spécifieles exigences minimales,
les méthodes d'essais relatifs aux combinaisons de protection
chimique ventilées et non ventilées, a utilisation limitée et réutili-
sable, y compris les élémants tels que les gants et les bottes.

On distingue les vétements de ;

Type 1 - Combinaison de protection chimique

o gtanche aux gaz » ...

# 1a: a alimentation en air respirable indépendante de |"atmos-
phére ambiante, par exemple appareil de protection respiratoire
isolant autonome a circuit ouvert, a8 air comprimeé, porté a |'inte-
rigur de la combinaison de protection chimique.

* 1b: a alimentation en air respirable, par exemple un appareil de
protection respiratoire isolant autonome a circuit ouvert, a |"air
comprime, porté a I"'extérieur de la combinaison de protection
chimique,

* 1c: & air respirable & pression positive, adduction d'air par
exempla,

Type 2 - Combinaison de protection chimique

« non étanche aux gaz »

Combinaison de protection chimigue, « non étanche au gaz », a air
respirable assurant une pression positive.

Type des vétements
Performance  Tests & Performances de protection
génerale Fpeeiyine 1a/1b|1c 2 [3°|4°| 5 |6°
Exigence de | Pression interne EN46 X{x|[x|-|-[=]-]-
performance | |
pour le ; " . Bl w || [
tarnat Fuite vers l'intériaur SR AP 4 I
complet N M e ol e e o o e
P& nétration parunjetde) - | - | - [X] ===
| liquide EN463 |
Pénétration par un sl=]-|-|X]|X]|-]-
brouillard EN468 |
Contre les particules -|=-]- -=-]X]-
solides EN IS0 13982-2
Panétration par un | =] o S
brouillard EN468 modifiée
Exigence de | Abrasion / Déchirement/ | X | X | X X X |X|X|X
performance | Parforation / Coutures
pour les e a1 =1
matériau Resistance alatraction | X X X X |X|X|-|X
constituant B I N ]
le vétement | Résistance a X|x[x|xf{x]x|x|x

I'inflammation

Résistance a la fissuration
par flexion

Résistance 4 la fissuration| X | X | X | XX | X|- | -
par flaxion & -30°C |
Résistance a la permé- XX XX (X X|-]|-
ation selon : EN374-3 ou

EM 150 6529 ex EN369

Résistance & la pénétrati- | - | - | - [ =] ==X
on aux liqguides EN368 |
Imperméabilité aux |~ | = |« |||~ |X

liguides (répulsion)
EN368

a - Lorsque que I'équipement de protection ne protége que cer-

Type
Applications Risques da vitamant
Travaux/Entratien Salissure Cﬁfﬁ DE'Flﬁ v
Exposition a des
. . substances chimiques Type 6
Neftoyage industriel et particules Type 7
: dangereusas
Désamiantage / Déflocage Inhalation de Tvoa b
] (poussiéres = 1 micron) particulas ou fi bres YpP
Agriculture & Horticulture
{Manipulations i
herbicides/Pesticides/ Phytosanitaire Type 4
__FongicidssiEngrais...)
Pulvérisation de peinture Inhalation d'aérosols Tuta d
:_Sclvaqts] _faihlaman: concentrés P
Pulvérisation de painture Inhalation d"aérosols Tvoa 3
; [Pr_épa ratinn.-'!_uﬂéla ng_n_a]- l_r:n_'lemant concantrés YP
Laboratoires/Industries Projection de produits Tvpe 3
Chimiques ~ chimiques ¥p
Services Secours/Urgentisles Contamination Type 4Type 3

bactériologique

www.roller-tech.eu

taines parties du corps (torse, bras, jambes), seules les exigences
de performance pour les matériaux constituant le vétement sont
exigées (type 6, 4 8t 3).

b - Applicable pour les combinaisons dont le masque respiratoire
est démontable non solidaire.
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PROTECTION UTILISES PENDANT

LE SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES
Marguage :

Cette norme spécifie les exigences de
performance des vétements de protec-

tion destinés aux opérateurs de soudage

et technigques connexes présentant des
risques comparables.

Ce type de vatement de protection a pour objet de proteger celui
qui le porte contre les petites projections de métal en fusion, le
contact de courte durée avec une flamme, ainsi que contre les
rayonnements ultraviolets. |l est destiné a étre porté & température
ambiante, d’'une maniére continue jusqu‘a 8 h.

EN470-1

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET

LA FLAMME

Marquage :

Cette norme spécifie les exigences de
performance pour les matériaux et assem-
blages de matériaux & propagation de
flamme limitée utilisés dans les vétements
de protection. Les matériaux et assem-
blages de matériaux & propagation de
flamme limitée sont utilisés pour la confec-
tion des vétements de protection afin de
réduire les risques d'inflammation du vétement et les dangers qu’il
peut engendrer. lls sont adaptés a la protection contre les contacts
accidentels avec de petites flammes d'allumage, dans des condi-
tions ne présentant pas de danger significatif de chaleur,

EN533/EN14116

3/12X75°C

Indice:1/20ou3
Nb : Mombre de lavage
Té : Température dentretien

d'indice 1 ...mais formant un trou au contact d'une fl amme

d'indice 2 ...at ne formant aucun trou au contact d'una fl amma
...8t ne formant aucun trou au contact d'une fl amme,

dindice 3 lls ne doivent également présenter qu'une fl amme

persistante limité (<2s)

PROTECTION POUR LES TRAVAILLEURS

EXPOSES A LA CHALEUR
EN531 Marquage :
Cette norme est applicable aux vétemants
de protection pour les travailleurs de I'in-
dustrie exposés a la chaleur. Elle spécifie
AB2C2D3E3

les exigences de performance ot les
méthodes d'essai pour les matériaux
utilisés dans les vétements de protection,
Est testa :
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Propagation de la fl amme limitée A A
Chaleurconvective B B1a85

Chaleur radiante c Clac4
 Projections d’aluminium fondu D D14aD3

Projections de fonte en fusion E E1aE3

EXIGENCES GENERALES
EN340

Morme de référance, ne pouvant étre utilisée seule, mais uni-
quement en association avec une autre norme contenant des
exigences relatives a la performance de protection.

Cette norme specifie des exigences generales de performance
relatives a |'ergonomie a I'innocuité, aux systémes de taille, a la
durabilité, au vieillissement, & la compatibilité et au marquage des
vétements de protection ainsi qu’aux informations fournies par le
fabricant avec les vétements de pratection,

VETEMENTS DE SIGNALISATION HAUTE VISIBILITE

EN4T1

Cette norme spécifie les caractéristiqgues que doivent avoir
& les vétements de protection ayant pour but de signaler
visuellement la présence de l'utilisateur, afin de le détecter
et de bien le voir dans des situations dangereuses, dans toutes
les conditions de luminosité, de jour, et la nuit dans la lumiére
des phares. |l existe trois classes de vétements de signalisation.
Chaque classe doit avoir des surfaces minimales de matiéres
visibles constituant le vétement, plus la classe est élevée plus le
vétement est visible :

Classe 3 Classe2 Classe 1
080m? 050m? 0,14m?

I_'I!I'Iatiéra dﬂ_bﬂﬁ-ﬂ [Fluura;sf:ente}

Matiére rétro rétroréfléchissante
(Bandes)

020m? 0,93m* 010m?

Matiére de base :
Matiére fluorescente de couleur jaune, orange/rouge ou rouge
destinée 4 étre hautemeant visible.

Matiere retro reflechissante :

Classée @n 2 niveaux de performance. Le plus haut niveau de rétro
réflexion (2] assure le meilleur contraste et visibilité des vétemeants
de signalisation vus dans I'obscurité, avec des feux de croisement.
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Marquage :

& X : Classe de la matiere rétro

réfléchissante (de 1a 3)
Y : Niveau de performance de la

matiere rétro-réflechissanta (1 a 2)
VETEMENTS DE VISUALISATION
A UTILISATION NON PROFESSIONNELLE
EN1150
Cette norme spécifie les exigences de performance optique des
vétements a haute visibilité non professionnels, destings aux
adultes et aux enfants. Les vétements a haute visibilité pour usage
non professionnel permettent de signaler visuellement la présence
de l'utilisateur, de jour, dans toutes les conditions de luminosité
possibles et, de nuit, dans la lumiére des phares de véhicules ou
des projecteurs, ou dans un eclairage urbain.

PROTECTION POUR LES UTILISATEURS DE SCIES A CHAINE
TENUES A LA MAIN

EMN381
Cette norme spécifie les exigences qui s"appliquent pour

avaluer la protection off erte par les équipements de pro-
tection contre les coupures dues aux scies a chaine tenues a |a
main. Elle est divisée en plus partia :
EN381-5 : Spacifie les exigences pour les protége jambes
EN381-7 : Specifie les exigences pour les gants de protection
EN381-9 ; Spécifie les exigences pour les guétres de protection
EN381-11 : Spécifie les exigences pour les vestes de protection

Les essais de coupures sont simulés selon 4 vitesses de scies a
chaine :

16 m/s Classe 0
20 m/s Classe 1
24 mis Classe 2
28 mis Classe 3

La zone de protection des proteges jambes est codifiées par trois
lettres A, B ou C correspondant & |la surface de recouvrement du
complexe anti-coupure (Type A, Type B ou Type C).

Marquages :

EN381-11 EM381-5
Classe 1 Type A - Classe 1

www.roller-tech.eu

VETEMENTS ANTISTATIQUES

EN1149

Des vétements de protection dits antistatiques sont congus

pour aviter le risque d'étincelles, de flash électrique fort at
subit, induit par I'accurmulation de charge électrique sur le corps,
lls sent principalement utilisés dans des milieux a risques explo-
sifs tels : des usines chimiques, des raffineries des usines d’arme-
ment, des mines. lls sont aussi beaucoup utilisés pour protéger
des matériels sensibles aux décharges électriques tels sur des
sites de fabrication électroniques, montage de semi-conducteurs.
lls sont enfin utilisés sur des sites a atmosphéres contrdlées tels
les ateliers de peinture automobile, le but &tant la d'éviter I'émis-
sion de particules susceptibles d'aller se déposer sur la peinture
des carrosseries, L'antistatique peut étre apporté par un traitarmant
limitant la formation de charges electrostatiques ou, par adjonc-
tion de fils de carbone ou de metal, facilitant leur évacuation. Les
propriétés électrostatiques des vétements de protaction sont trai-
tées dans une série de normes Européennes

EMN1149-1 : Résistivité de surface (méthode d'essai et exigences).
Avec un vatement homologué & cette norme le porteur doit étre
directement mis a |a terre (utilisation d'une tresse métallique par
exemple), ou par des chaussures conductrices,

EMN1149-3 : Méthodes d'essai pour la mesure de |'atténuation

de la charge. Avec un vétement homologué a cette norme, les
yétements sont antistatiques par induction, ils ne se chargent pas
glectriquement, il n"est pas nécessaire de les relier a la terre.

VETEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION
RADIOACTIVE
o] EN1073-2
ﬁ Catte norme spécifie les exigences ot méthodes d'essai

" des vatements de protection non ventilés contre la conta-
mination radioactive sous forme de particules. Les vétements de
ce type sont congus pour protéger uniquement le corps, les bras
et les jambes du porteur, mais ils peuvent étre utilisés avec des
accessoires qui protégent d’autres parties du corps du porteur (par
exemple, des bottes, des gants, appareil de protection respiratoire
- APR). Les vétements sont classes selon leur facteur de protection
nominal (rapport entre la concentration de particules d’essai dans
I'atmosphére ambiante et la concentration de particule d'essai &
Iintérieur du vétement), détarming par rapport a la fuite totale vers
I'intérieur (rapport entre les concentrations de particules d’essai a
Iintérieur du vétement et a I'intérieur de la chambre d'essai). Les
classes sont les suivantes :

Classe Facteur nominal de protection
3 500
2 5_{1
1 ]
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ENSEMBLES VESTIMENTAIRES ET ARTICLES D'HABILLEMENT
DE PROTECTION CONTRE LE FROID

EN3az
@ Cette norme spécifie les exigences et les mathodes
d'essais de performance des vétements de protection
contre le froid a des températures inférieures a - 5°C (frigoristes /
froids extrémes).
On distingue deux types de vétement :
L'article d"habillement : recouvrant une partie du corps, ex. parka,
veste, manteau.

L'ensemble vestimentaire : recouvrant le corps entier (tronc +
jambe), ex. combinaison, parka & cotte a bretelle.

ARTICLES D'HABILLEMENT DE PROTECTION CONTRE
LES CLIMATS FRAIS

EMN14058
@ Cette norme spécifie les exigences et les methodes d'es-

sais de performance des articles d'habillement [gilets,
vestes, manteaux, pantalons) de protection contre les climats frais.
Ces vétemeants seront utilisés a une température modérément
basse (-5°C et plus) pour protéger contre le refroidissement local
cutané sont pas seulement utilisés pour des activités a l'exte-
rigur, comme par exemple dans l'industrie du batiment ; mais ils
peuvent agalement servir pour des activités a l'intérieur, comme
par exemple dans 'industrie alimentaire. |l n'est pas toujours
nécessaire dans ces cas que les vétements soient faits de maté-
riaux imperméables ou etanches a |'eau, L'exigence correspon-

dante est donc laissée en option dans la présente Norme.

VETEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

EN343
Cette norme spécifie les exigences et les méthodes
d'essais applicables aux matériaux et aux coutures des
viétamants de protection contre les intempéries (par exemple
précipitations sous forme de pluie ou neige), brouillard st humidité
du sol.
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Code EN343 EN342 EN14058
Classe de résistance
tharmique (en m?.K/W) Rt ) ) X
Classe de rasistance
~évaporative (en (m?.Pa)/W) Aot X ? 2
Classe de permaabilité a AP = X
_l'ai[ ;en mm-’s}_ __[Eptinn nel)
Résistance a la pénétration WP % X

de I'eau (en Pa) {optionnel) (optionnel)

Lisolation thermigque
résultante de base (en
m?.K/W) Mesuréa sur
mannegquin mobile

Icler ; X {optionnel)

Lisolation thermique résul-
tante (en mZKW)
Masuréa sur mannequin
fixe

{optionnel) (optionnel)

LA RESISTANCE THERMIQUE (Ret) EN M2 K/W

Mesure |'isolation thermique procurée.

Divisées en 3 classes (de 1 & 3) du moins isolant au plus isolant,
Plus sa valeur est alavée, plus 'isolation thermigue procurée est
importante.

LA RESISTANCE EVAPORATIVE (Ret) EN (M2.PA)/W

Mesure la résistance évaporative c'est a dire 'obstacle au pas-
sage de la vapeur d'eau gue constitue un produit, ou bien encore
I'obstacle qu'il off re & I"évaporation de la sueur & la surface de

la peau. Plus |a résistance évaporative d'un produit est élevée,
plus ce produit constitue un obstacle important au passage de la
vapeur d'eau : Un produit respirant a une résistance évaporative
faible. Divisée en 3 classes (de 1 & 3) du moins respirant au plus
respirant.

LA PERMEABILITE A L'AIR (AP) EN mm/s :
Détermine la perméabilité & I'air du complexea.
Divisee en 3 classes (de 1 a 3) du moins étanche au plus etanche

LA RESISTANCE A LA PENETRATION DE L'EAU (WP) EN PASCAL :
Mesure de la résistance a la penétration d'eau du matériau
extérieur et des coutures sous une pression d'eau de

[980+/-50) Pa/min. Divisée en 2 niveaux (1 & 2) du moins
impermeéable au plus impearmeable.

LISOLATION THERMIQUE RESULTANTE DE BASE :
Mesurée sur mannequin mabile {lcler) ou fixe {lcle).
Le coefficient diisolation thermique, exprimé en m2. KW, permet
de déterminer la température d'utilisation optimale du vétement
par rapport a I'activité de I'individu et de son temps d'exposition.
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L'isolation thermigue est mesurée avec des sous vétemants

de type :

- (B} pour les ensembles (Maillot & manche longue, calegons longs,
chaussettes, pantoufles an feutres + gilet isolant, calegons isolants,

gant tricoté, passe montagne)

- |R) pour les articles d’habillement (Maillot 8 manches longues,
calegons long, chausseties, pantoufles en feutre, veste, pantalon,
chemise, gants tricoté, passe-montagna)

- |C) fournit par le fabricant

Norme : Trés légére Porteur sa Porteur se
Annlicabila Isolation Stationnaira déplagant déplacant
PP m® KW debout légarement  moyennameant
75 Wim? 115W/m?* 170 W/m?
~ lcleficler 8h 1h  Bh 1h 8h ih
EN14058 0,170 19°C 1=C 11°C 2*C 15 -9°C
EMN14058 0,230 15°C 5°C 5°C -5°C -8°C -19°C
EN342 3w neCc  -2°C -1°C -18°C -19°C -32°C
EMN342 0,390 T°C -10°C -8°C 26°C  -28°C -45°C
EMN342 0,470 3°C arC -15°C -35°C -38°C -58°C
EN342 0540 -3°C -26°C -22°C -44°C -49°C -70°C
EMN342 0,620 7°C  -32°C -29°C -54°C -60°C -83°C

rMAOIIe
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Marquages :

S

EN14058

X : Classe de résistance thermique,

Ret

X : Classe de perméabilite a l'air,
AP (Optionnel)

X : Classe de résistance & la
pénétration de I'eau WP
(Optionnel)

X :lcler de I'article d'habillement
{Optionnel)

X :lcle de I"article d"habillemant
(Optionnel)

EN342

X (sous-vétement BS/C/R) : Icler du

vétemant

X (sous-vétement B/C/R) :
lele du vétement (Optionnel)
X : Classe de perméabilité a
I'air, AP

X : Classe de résistance a la
pénétration de I'eau WP
(Optionnel)

EN3z43

X : Résistance a la pénétration
de I'eau, Wp

X : Résistance évaporative, Ret

www.roller-tech.eu

X

0,436 (B)

EN342

0,436 (B)
X
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Protection Antichute

Las systémes d’arrét des chutes se composent de diff érents
produits adaptés aux risques encourus. Ces produits (harnais
d'antichute, antichutes sur support d assurage, systémes de
maintien au travail, absorbeurs d'énergie, antichutes a rappel
automatigue, accessoires) sont régis par les normes européaennes
sur les équipements de protection individuelle (EPI).
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LA DIRECTIVE

La directive 89/686 s'adresse aux fabricants d'EPI et fixe les condi-
tions de mise sur le marché. Elle définit les exigences essentielles
en termes de conception, fabrication et méthodes d’essais aux-
quelles doivent satisfaire les EPl ean vue d'assurer la sécurité des
utilisataurs.

LA NORMALISATION

Son objectif est d'élaborer des methodes d'essais et des normes
définissant les specifications techniques des produits. Le respect
de ses normes donne présomption de conformite a la directive
89/686 et permet au fabricant d’apposer le marquage CE.

LA CATEGORISATION
En fonction du niveau de risque couvert, la Directive définit des ca-
tégories d'EP| et fixe des obligations diff érentes pour le fabricant.

EPI DE CATEGORIE 3

Il s'agit de produits dont le niveau de risque est e plus élevé. La
catégorie de type 3 couvre les risques mortels ou pouvant nuire de
maniére irréversible a la santé de leur utilisataur,

PROCEDURE DE CERTIFICATION

Ainsi, avant toute mise sur le marché d'EPI de catégorie 3, le fabri-
cant doit s'adresser & un organisme notifié chargé de vérifier la
conformite de I'EPI avec la norme correspondante. A 'issue de
cette premiére démarche, le laboratoire délivre une attestation
d'examen CE de type au fabricant qui aura remis au préalable un
dossier technique diment decumenta,

CONTROLE DES PRODUITS FABRIQUES

Afin de garantir 'homogénéité dans la fabrication de ses produits,
le fabricant est soumis a une procaédure de controle :

- soit du produit final (procédure dite 114},

- soit de la production (procédura dite 11B).

Ce contrdle est aff ectué par un organisme notifié totalement
indapendant.
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Tous les produits relatifs a la protection contre les chutes de
hauteur sont assujettis 8 des normes européennes. Vous trouve-
rez, ci-dessous, une présentation résumee de chague norme et
quelques exemples d'utilisation.

EMN353-1 : Antichutes mobiles sur support d'assurage rigide
Systéme constitué d'un antichute mobile & blocage automatique
solidaire de son support d'assurage rigide (rail, cable...). Un élé-
ment de dissipation d'énergie peut étre incorporé a I'ensemble.
Ex : Pour des deplacements verticaux ou sur surfaces inclinees
avec une grande possibilité de déplacement.

EMN353-2 : Antichutes mobile sur support d'assurage flexible
Systéme constitué d'un antichute mobile 4 blocage automatique
solidaire de son support d'assurage flexible (corde, cable...). Un
element de dissipation d'energie peut étre incorpore a I'ensemble.
Ex : Pour des déplacements verticaux ou sur surfaces inclinees
avec une grande possibilité de déplacement.

EN354 : Longes

Eléamants de connexion ou composant d'un systéme, Una longe
peut étre en corde en fibres synthétiques, en cable métallique, an
sangle ou en chaine. Longueur maxi 2 m. Attention : Une longe
sans absorbeur d'énergie ne doit pas étre utilisee comme un
systéme d'arrét des chutes.

Ex : Me peut étre utilisé que pour éviter d accéder au risque de
chute.

EMN355 : Absorbeurs d'énergie

Composant d'un systéme d'arrét des chutes, qui garantie "arrét
d'une chute de hauteur en toute sécurité en diminuant I'impact du
choc,

Ex : Pour des déplacements courts et penctuels. Une double longe
{ ¥) permet le passage d'obstacle en toute sécurité.

EN358 : Systémes de maintien au travail

Un systéme de maintien au travail est constitué de composants
{ceinture et longe de maintien au travail) reliés entre eux pour
former un équipement complet.

Ex : Pour vous maintenir au poste de travail @n libérant vos mains
ou pour vous éviter d'accéder & une zone de danger délimitée,

www.roller-tech.eu
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EMN360 : Antichutes a rappel automatique

Antichute avec une fonction de blocage automatique et un
systeme automatigue de tension et de rappel pour la longe. Un
élément de dissipation d'énergie peut étre intégré a |"antichute.
Ex : Pour des déplacements verticaux ou sur surfaces inclinées
avec une grande possibilité de déplacement.

EMN361 : Harnais d'antichute

Dispositif de préhension du corps desting a arréter les chutes. Le
harnais d'antichute peut élre constitué de sangles, bouclerie et
autres éléments ; disposés et ajustés de maniére appropriée sur
le corps d'un individu pour le retenir pendant une chute et aprés
I'arrat de celle-ci.

EN362 : Connecteurs
Element de connexion ou composant d'un systeme. Un connec-
teur paut étre un mousqueton ou un crochet.

EMN795 : Dispositifs d"ancrage

Elément conforme auquel un égquipement de protection indivi-
duelle contre les chutes peut étre attaché. lls sont installés sur das
surfaces verticales, horizontales ou inclinées de maniére perma-
nentes ou provisoires,

EMN363 : Systames d'arrét des chutes

Ensemble d'équipements de protection individuelle contre les
chutes de hauteur reliés entre eux et destinés a arréter une chute.
LUn systeme d'arrét des chutes doit contenir au minimum un
harnais d'antichute et un systéme antichute.

EN364 : Méthodes d'essais
Décrit les méthodes d'essais des diff érents EPI contre les chutes
de hauteur, ainsi que |'appareillage d'essai.

EMN365 : Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le
marguage

Description des marquages devant figurer sur les EPI contre les
chutes de hauteur ainsi que les informations devant apparaitre sur
les modes d'emploi.
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LES NORMES

La norme EN344-1 / EN IS0 20344

Cette norme définit les exigences générales et méthodes d'essais
des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des
chaussures de travail a usage professionnel.

Cette norme ne peut étre utilisée que conjointement avec les
normeas EN345-1 / EN 1SO 20345, EN346-1 / EN 150 20346 et EN347-
1/EN IS0 20347, qui précisent les exigences des chaussures en
fonction des niveaux de risques spacifiques,

La norme EN345-1 / EN ISO 20345

Specification des chaussures de securité a usage professionnel.
Cette norme européenne specifie, en référence a la norme (EN344-
1/ENM IS0 20344), les exigences fondamentales et additionnelles

{facultatives) des chaussures de sécurité & usage professionnel,
marguées “S". La chaussure a été congue, équipée d'embout de

sécurité destiné & fournir une protection contre les chocs a un

niveau d'énergie maximal éguivalent a8 200 Joules et contre un

acrasemant de 15 kN.

La norme EN346-1 / EN IS0 20346

Specification des chaussures de protection, margueées “P”.
La chaussure a été congue, équipee d'embout de sécurite destine a
fournir une protection contre les chocs a un niveau d'énergie maxi-

mal equivalent a 100 Joules et contre un écrasement de 10 kN.

La norme EN347-1 /7 EN IS0 20347

Specification des chaussures de travail a usage professionnel,

marguées “0", Ces chaussures sont diff érentes des chaussuraes de
sacurité par le fait qu'elles n'ont pas d'embout de protection contre

les chocs at 'écrasament.

DIFFERENTES PARTIES D'UNE CHAUSSURE

Protection des malléoles Soufflet

Contrefart

Débordement
semelle d'usure

Cambrion

Protection du talon
Premiére de montage

Semelle anti-perforation

Crampons

Matelassage

Embout de protection

Pratection du bout du pied

Semelle d'usure

dance des pointure:

[ France | 39 | 40 | 4t [ 42 [ a3 | a4 [ 45 [ 46 | a7
| ux | 6 [ 67 | 7 [ 8 | 919" |10 |12
[ us 7 | 79 | 8| ¢ |wli1e=|n| 12|13
| em [250] 266 [273] 270288 203 [299] 306 ] 313]
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CLASSE 1ou 2 EN 345-1 / EN 150 20345 EN 346-1 / EN IS0 203-43 EN 347-1 / EN IS0 20347
TOUS MATERIAUX 8B : propriétés fondamentales PB : propriétés fondamentales
01 : propriétés fondamentales plus :
51 : propriétés fondamentales plus :  P1: propriétés fondamentales plus : - arriére ferma
= arriare farma - arriére farma - résistance de la semealle aux
CLASSE1 - propriétas antistatigues - proprigtéas antistatiques hydrocarburas
TOUS MATERIALYX - absorption d'énergie au talon - absorption d'énergie au talon - propriétés antistatiques
SAUF POLYMERES - absorption d'énergie au talon
NATURELS OU 52 : commea 51 plus : P2 : comme P1 plus : 02 : commea 01 plus :
SYNTHETIQUES  _Imperméabilité a 'eau - Impermeéabilité a 'eau - Impermeéabilité a 'eau
53 ;: comme 52 plus : P3: comme P2 plus : 03 : comme 02 plus :
- semelle anti-perforation - semelle anti-parforation - semelle anti-perforation
- samelle a crampons - samelle & crampons -mmalla_a Crampons _
54 : propriétés fondamentales plus : P4 ; proprigtés fondamentales plus : 04 ; propriétés fondamentales plus :
CLASSE 2 - propriétés antistatiques - propriétés antistatiques - propriétés antistatiques
POLYMERES - absorption d'énergie au talon - absorption d'énergie au talon - absorption d'énergie au talon
MNATURELS ET 55 : comme 54 plus : P5 : comme P4 plus : 05 : comma 04 plus :
SYNTHETIQUES - semelle anti-perfaration - semelle anti-perforation - semelle anti-perforation
- samelle & crampons - samelle 8 crampons - semella & crampons
P Résistance de la semelle a la perforation Types de sols Symbole
E Absurptign_d'énﬂrgie p:a_r_l;a!e_llun Sols de types industriels durs, pour
Cc Chaussure conductrice des usages intérieurs SRA
A Chaussure antistatique _{type carrelages en industrie agro alimentaire)
1 Chaussure isolanta Sols de types industriels durs pour
HI Semelle isolante contre la chaleur des usages interieurs ou exterieurs SRB
— ___....._.-_ S —— _.____.___.__ — t '.I 1 - 1
Cl Semelle isolante contre le froid ! 'ﬂ?ﬂ L .amem PEIIANS OU:TO3InG
- .. - x I. .‘ - A I... .‘.... = EF‘I jndumrie'
Résistance a I'absorption d'eau par la tige des —_—————
WRU d Tous types de sols durs pour des usages
chaussures en cuir e i téri SRC
i = - olyvalents en intérieurs ou extérieurs
HRO _H_éﬁmtant:a de la samal_i_ﬂ a la chaleur de contact il Ad
Rasistance de la semelle de marche aux
ORO
hydrocarbures
WR Résistance a la pénetration d'eau de la jonction
semaealla/tige des chaussuras an cuir
M Protection des métatarses contre les chocs
CR Résistance de la tige a la coupura
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